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DESCRIPCION 
 

Toma de corriente formada por una tapa externa y sistema de sujeción de la tapa externa en tomas de corriente 
 
Sector de la técnica 5 
 
La presente invención se enmarca dentro del ámbito de la electricidad, y más concretamente dentro del campo de 
las tomas de corriente, proponiendo una toma de corriente formada por una caja base, una tapa externa y un 
sistema de sujeción para la tapa externa y la caja base, que permite una fácil y rápida instalación de la toma de 
corriente.  10 
 
Estado de la técnica 
 
Las tomas de corriente están formadas normalmente por dos partes, una caja base en la que van alojadas las 
bornas para la conexión de los cables de la red eléctrica, y una tapa externa que cubre dichas bornas y que permite 15 
la inserción del conector macho en la toma de corriente. 
 
Convencionalmente el montaje de la tapa externa sobre la caja base de las tomas de corriente se realiza mediante 
tornillos, sistema éste que obliga a tener que soltar los tornillos de sujeción para retirar la tapa externa cuando se 
tiene que acceder a las bornas, e insertar de nuevo los tornillos para volver a fijar la tapa externa sobre la caja base, 20 
lo cual ralentiza mucho el trabajo de instalación de las tomas de corriente. 
 
Otros diseños existentes de tomas de corriente, establecen el montaje de la tapa externa sobre la caja base 
mediante un sistema de acoplamiento mediante clipado, de manera que al presionar la tapa externa hacia dentro, 
ésta queda fijamente anclada a la base. Los documentos FR2888676 y FR2703843 muestran diseños de toma de 25 
corriente. 

 
Este sistema elimina el problema de tener que manipular tornillos para la sujeción de la tapa externa, pero obliga al 
fabricante a tener que suministrar por separado la tapa externa y la caja base que forman el conjunto de las tomas 
de corriente, lo cual supone a su vez un inconveniente, por la necesidad de operar comercialmente con dos 30 
elementos separados, los cuales tienen que ser reunidos por el instalador para montar las tomas de corriente en su 
aplicación. 

 
Objeto de la invención 
 35 
De acuerdo con la invención, en la reivindicación 1 se propone una toma de corriente formada por una caja base, 
una tapa externa y un sistema de sujeción de la tapa externa y la caja base, mediante la cual se eliminan los 
problemas de las soluciones convencionales de sujeción con tornillos, permitiendo además que los dos elementos, 
tapa externa y caja base, vayan unidos desde la salida de fábrica, sin que ello suponga un problema para el montaje 
de la toma de corriente en su instalación de aplicación.  40 
 
Este sistema objeto de la invención determina la sujeción de la tapa externa sobre la caja base de las tomas de 
corriente, mediante un doble clipado por medio de unas patillas flexibles de una de las partes, las cuales determinan 
en el extremo y en una zona media de su longitud sendas conformaciones a modo de dientes, con las cuales cada 
patilla es susceptible de establecer, selectivamente, engatillado en dos posiciones respecto a una correspondiente 45 
conformación de enganche definida en la otra parte de dicho conjunto componente de la toma de corriente. 
 
El engatillado de enganche de las patillas flexibles, mediante la conformación del extremo de las mismas, es 
susceptible de ser liberado fácilmente por flexión de las patillas, en tanto que, mediante el engatillado de enganche 
con la conformación de la zona longitudinal media de las patillas, se logra una sujeción firme de la tapa externa 50 
sobre la caja base. 
 
De esta forma, los dos elementos componentes de las tomas de corriente, es decir la tapa externa y la caja base, 
pueden ser suministrados de manera conjunta, unidos entre sí mediante las patillas flexibles de la caja externa, con 
clipado mediante la conformación del extremo de dichas patillas flexibles, pudiendo liberarse esa unión fácilmente 55 
para retirar la tapa externa y poder acceder a las bornas de conexión eléctrica, para realizar el montaje de 
instalación de la toma de corriente. 
 
Y, una vez realizada la conexión eléctrica, mediante la colocación de la tapa externa sobre la caja base y por simple 
presión hasta el clipado de las conformaciones de la zona media de las patillas flexibles, se logra de una manera 60 
muy sencilla y rápida la fijación de dicha tapa externa sobre la caja base. 
 
El sistema objeto de la invención resulta por lo tanto de unas características realmente ventajosas, adquiriendo vida 
propia y carácter preferente respecto de los sistemas convencionales de sujeción de la tapa externa en las tomas de 
corriente existentes hasta la fecha. 65 
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Descripción de las figuras 
 
Las figuras 1 y 2 son sendas perspectivas de una toma de corriente equipada con el sistema de la invención, 
respectivamente en las posiciones del primer y segundo acoplamiento entre la tapa externa y la caja base. 
 5 
Las figuras 3, 4 y 5 son sendas vistas seccionadas en detalle de una de las zonas de sujeción entre la tapa externa y 
la caja base en una toma de corriente provista con el sistema preconizado, respectivamente en las posiciones de 
desacoplamiento, primer acoplamiento de sujeción y segundo acoplamiento de sujeción entre la tapa externa y la 
caja base. 
 10 
La figura 6 muestra una toma de corriente con el sistema de la invención, según una realización en la que la caja 
base posee integrado un bastidor. 
 
Descripción detallada de la invención 
 15 
El objeto de la invención se refiere a un sistema destinado para la sujeción de la tapa externa (1) respecto de la 
carcasa base (2), en las tomas de corriente con bornas (3) de tornillo para la conexión de los cables eléctricos, en 
las que las bornas (3) van alojadas dentro de la caja base (2), siendo necesario retirar la tapa externa (1) para 
realizar las conexiones. 
 20 
Este sistema preconizado se basa en un acoplamiento de unión por clipado entre la tapa externa (1) y la caja base 
(2) de las tomas de corriente, yendo provista una de las partes con unas patillas flexibles (4), las cuales poseen en 
una zona media de su longitud y en su parte extrema unas conformaciones (4.1 y 4.2) en forma de dientes, mediante 
las que es susceptible establecer un clipado de las mencionadas patillas flexibles (4) respecto de unas recíprocas 
conformaciones (5) en forma de dientes o en forma de alojamientos, definidas en la otra parte del conjunto 25 
componente de la toma de corriente. 
 
Con ello, mediante la conformación (4.2) del extremo de las patillas flexibles (4) se puede establecer un clipado 
sobre las conformaciones (5) de enganche, como muestra la figura 4, determinando así una unión provisional de la 
tapa externa (1) sobre la caja base (2), como se observa en la figura 1, para la comercialización conjunta de ambos 30 
elementos como una unidad. 
 
Dicho clipado mediante la conformación (4.2) del extremo de las patillas (4), determina, sin embargo, un enganche 
fácil de desacoplar por la flexión de las patillas (4), lo cual permite desmontar de una manera rápida y sencilla la tapa 
externa (1) para acceder a las bornas (3) de conexión, en el montaje de instalación de la toma de corriente. 35 
 
Una vez realizada la conexión de los cables eléctricos en las bornas (3), la tapa externa (1) puede incorporarse en el 
montaje sobre la caja base (2) de una manera igualmente rápida y sencilla, mediante  simple colocación de la tapa 
externa (1) en la posición de montaje y presionando hasta que las patillas flexibles (4) establecen clipado con la 
conformación (4.1) de su zona media sobre las correspondientes conformaciones (5) de enganche, como muestra la 40 
figura 5, con lo cual la tapa externa (1) queda unida de una manera fija a la caja base (2) en la posición del montaje 
de instalación, como se observa en la figura 2. 
 
Esta solución de montaje de la tapa externa (1), respecto de la caja base (2), con un clipado de retención provisional 
de fácil desmontaje, para la comercialización conjunta de esos dos elementos componentes de las tomas de 45 
corriente, es susceptible de realización, en las mismas condiciones, tanto con las patillas flexibles (4) definidas en la 
tapa externa (1) y las conformaciones (5) de enganche definidas en la caja base (2), según la realización 
representada, como en una disposición inversa, es decir con las patillas flexibles (4) definidas en la caja base (2) y 
las conformaciones (5) de enganche definidas en la tapa externa (1). 
 50 
El sistema es aplicable también en las tomas de corriente cuya caja base (2) lleva integrado un bastidor (6) para la 
sujeción en el montaje de instalación, como en la realización representada en la figura 6, pudiendo estar definidas, 
en este caso, las conformaciones (5) de enganche en dicho bastidor (6), para la sujeción de la tapa externa (1) sobre 
él mediante las patillas flexibles (4). 
 55 
 
 
 
 
 60 
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REIVINDICACIONES 
 

1.- Toma de corriente formada por una caja base (2), una tapa externa (1) y un sistema de sujeción de la tapa 
externa y la caja base (2), unas bornas (3) de conexión estando alojadas dentro de la caja base (2), en donde la tapa 
externa (1) debe ser retirada para tener acceso a las bornas de conexión, una de las partes del conjunto 5 
componente de la toma de corriente dispone de unas patillas flexibles (4) que poseen en una parte extrema una 
conformación (4.2), caracterizada porque dichas patillas flexibles (4) tienen una conformación (4.1) en una zona 
media de la longitud de dichas patillas flexibles (4), las dos conformaciones (4.1, 4.2) teniendo forma de diente, dicho 
sistema de sujeción permitiendo establecer un clipado de retención en dos posiciones selectivas al enganchar unas 
conformaciones (5) de enganche definidas en la otra parte del conjunto componente de la toma de corriente, la 10 
forma de dichas conformaciones (5) de enganche siendo reciprocas a dichas conformaciones de las patillas flexibles 
(4), la conformación (4.2) en la parte extrema de las patillas flexibles (4) teniendo forma redondeada. 
 
2.- Toma de corriente de acuerdo con la primera reivindicación, caracterizada porque con la conformación (4.2) de la 
parte extrema de las patillas flexibles (4) establecen una sujeción provisional desmontable de la tapa externa (1) 15 
respecto de la caja base (2) que forman el conjunto componente de la toma de corriente. 
 
3.- Toma de corriente, de acuerdo con la primera reivindicación, caracterizada porque con la conformación (4.1) de 
la zona media de la longitud de las patillas flexibles (4) establecen una sujeción fija de la tapa externa (1) sobre la 
caja base (2) que forman el conjunto componente de la toma de corriente. 20 
 
4.- Toma de corriente de acuerdo con las reivindicaciones primera a tercera, caracterizada porque las patillas 
flexibles (4) forman parte integrante de la tapa externa (1) de la toma de corriente, estando definidas las 
conformaciones (5) de enganche en la caja base (2). 
 25 
5.- Toma de corriente de acuerdo con las reivindicaciones primera a tercera, caracterizada porque las patillas 
flexibles (4) forman parte integrante de la caja base (2) de la toma de corriente, estando definidas las 
conformaciones (5) de enganche en la tapa externa (1). 
 
6.- Toma de corriente de acuerdo con las reivindicaciones primera a tercera, caracterizada porque las patillas 30 
flexibles (4) forman parte integrante de la tapa externa (1) de la toma de corriente, poseyendo la tapa base (2) un 
bastidor (6) integrado con ella, en el cual se hallan definidas las conformaciones (5) de enganche. 
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