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2

DESCRIPCIÓN

Componente de instalación de aplicación con transpondedor y dispositivo de detección de desgaste.

La presente invención se refiere a un componente de instalación de aplicación, preferentemente un órgano de 5
aplicación intercambiable, como por ejemplo, una tobera intercambiable, que está formado para la aplicación de 
un material de aplicación sobre piezas, como por ejemplo, carrocerías de vehículos automóviles y/o sus accesorios. 
La invención se refiere además a un sistema de aplicación con un dispositivo de lectura y/o de escritura para los 
datos que se refieren al componente.

10
Los componentes de instalación de aplicación como, por ejemplo, las toberas para la aplicación de material de 
obturación, platos de campana para la pulverización de rotación de pintura, aunque también bombas y motores de 
accionamiento necesarios para la aplicación, están sometidos de desgaste. Esto conduce en la práctica a todo tipo 
de problemas. De esta manera pueden conducir los componentes de instalación de aplicación excesivamente 
desgastados a que las carrocerías de vehículos automóviles sean procesadas con una calidad empeorada (por 15
ejemplo, una peor calidad de pintado, una calidad de obturación peor o más imprecisa, etc.). Por ello los 
componentes de instalación de aplicación desgastados deben ser cambiados con regularidad, para lo cual se 
necesita personal y tiempo, lo que empeora la productividad de la instalación de aplicación. El cambio oculta 
además, permanentemente, el peligro de que, por ejemplo, por falta de atención, un componente de instalación de 
aplicación desgastado sea sustituido por uno erróneo. Además es un problema el que el desgaste tenga lugar, 20
generalmente, lentamente y, por consiguiente, con frecuencia no sea seguro que el componente de instalación de 
aplicación esté, de hecho, desgastado en exceso o no lo esté. Por consiguiente se produce en la práctica el que 
tengan lugar comprobaciones sin que, a fin de cuentas, exista un componente de instalación de aplicación 
excesivamente desgastado. Otro problema es que el desgaste de los componentes de instalación de aplicación 
está con frecuencia en el margen de las centésimas de mm (margen de 1/100 mm), de manera que una detección 25
exacta de desgaste sea posible únicamente con mucha dificultad o no lo sea.

El documento WO 2008022708 A1 divulga un sistema de aplicación de cola caliente y un procedimiento para la 
regulación y la vigilancia del sistema de aplicación de cola caliente, conteniendo las válvulas de aplicación uno o 
varios portadores de datos legibles a la máquina y que pueden, preferentemente, ser también grabados.30

El documento DE 202012010204 U divulga una tobera para la limpieza de tubos y canales, que presenta una 
detección de desgaste.

Un problema que se plantea la invención es crear una posibilidad mediante la cual se puedan superar los 35
problemas y las desventajas descritos con anterioridad.

Este problema se resuelve mediante un componente de instalación de aplicación según la reivindicación 1, un 
procedimiento de funcionamiento según la reivindicación 16 así como un sistema de aplicación según la 
reivindicación 17.40

La invención crea un componente de instalación de aplicación, preferentemente un órgano de aplicación 
intercambiable para aplicar un agente de aplicación sobre carrocerías de vehículos automóviles y/o sus accesorios. 
El componente de instalación de aplicación es, por consiguiente, en particular un componente para una instalación 
de aplicación.45

El componente de instalación de aplicación puede ser, en particular, una tobera intercambiable, por ejemplo, para 
la producción de obturaciones de costura, obturaciones de costuras de bordeado, películas de protección y/o 
costuras visuales en carrocerías de vehículos automóviles y/o para la conservación, en particular conservación de 
espacios huecos, de carrocerías de vehículos automóviles.50

El componente de instalación de aplicación puede ser, de forma alternativa o complementaria, un plato de campana 
intercambiable para la aplicación de pintura sobre la pieza.

El componente de instalación de aplicación es, en particular, un componente por el que puedan pasar medios y/o 55
afectado de desgaste. El componente de instalación de aplicación de caracteriza por que presenta un 
transpondedor para almacenar datos de componentes y los datos de componente se pueden leer, de manera 
adecuada, sin contacto. De forma complementaria se caracteriza el componente de instalación de aplicación por 
que presenta un dispositivo de detección de desgaste para detectar (por ejemplo, registrar) un desgaste del 
componente de instalación de aplicación.60

El transpondedor y/o los datos de componente se utilizan para identificar claramente del componente de instalación 
de aplicación y, por consiguiente, poder diferenciarlos de manera adecuada de otros componentes de instalación 
de aplicación. Cuando el componente de instalación de aplicación puede ser identificado claramente, se pueden 
asignar al componente de instalación de aplicación, en particular, datos de componente adicionales (por ejemplo, 65
tiempo de funcionamiento, caudal volumétrico de agente de aplicación, etc.), a partir de los cuales se pueden 
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extraer, casi de forma indirecta, conclusiones sobre el desgaste y/o la historia del componente de instalación de 
aplicación. El transpondedor y/o los datos de componente se utilizan, por consiguiente, de forma adecuada para 
determinar, de forma casi indirecta, el desgaste del componente de instalación de aplicación.

El dispositivo de detección de desgaste hace posible una detección rápida y precisa de un desgaste del 5
componente de instalación de aplicación, de manera adecuada un registro, acerca de si se ha alcanzado o no un 
desgaste máximo admisible. Con ello se pueden detectar por ejemplo, incluso procesos de desgaste lentos.

Es posible que el transpondedor se pueda grabar con datos de componente. El transpondedor puede estar 
realizado, alternativamente, de tal manera que sea únicamente legible, pero que no se pueda grabar. El 10
transpondedor puede estar realizado, por consiguiente, para la transmisión bidireccional o unidireccional de datos 
de componente.

De acuerdo con la invención, los datos de componente comprenden datos de identificación de componentes (por 
ejemplo, un número de serie) para la identificación del componente de instalación de aplicación para que de este 15
modo el componente de instalación de aplicación se pueda identificar claramente y, por consiguiente, se pueda 
diferenciar de otros componentes de instalación de aplicación. Incluso es posible que los datos de componente 
sean exclusivamente datos de identificación de componente.

Los datos de componente pueden abarcar además datos de autentificación de componente para la autentificación 20
del componente de instalación de aplicación, de manera que el componente de instalación de aplicación se pueda 
autentificar.

Es posible que el componente de instalación de aplicación se proporcione con un dispositivo de lectura y/o escritura 
separada. El dispositivo de lectura y/o escritura sirve, de manera adecuada, para leer los datos de componente del 25
transpondedor y/o para grabar el transpondedor con datos de componente.

El dispositivo de lectura y/o escritura puede estar realizado para el montaje en posición fija en una instalación de 
aplicación, mientras que el componente de instalación de aplicación está realizado, en la mayoría de los casos de 
utilización, para el movimiento mediante un robot. El robot y el dispositivo de lectura y/o de escritura son dispuestos 30
de tal manera en la instalación de aplicación que el transpondedor se puede posicionar, mediante el robot, delante 
del dispositivo de lectura y/o escritura, para poder ser leído y/o grabado por el dispositivo de lectura y/o escritura.

Es posible que el componente de instalación de aplicación se proporcione con un sistema de control separado. El 
sistema de control puede ser conectado, por ejemplo, de forma inalámbrica o alámbrica, con el dispositivo de 35
lectura y/o escritura, de manera que los datos de componente se puedan transmitir, desde el transpondedor, a 
través del dispositivo de lectura y/o escritura, al sistema de control y/o se puedan transmitir al transpondedor datos 
de componente desde el sistema de control, a través del dispositivo de lectura y/o escritura. 

El sistema de control puede servir, de manera adecuada, para el control de un proceso de funcionamiento del 40
componente de instalación de aplicación y/o para el control del manipulador para mover el componente de 
instalación de aplicación.

De este modo, es adecuadamente posible que al sistema de control le sean transmitidos datos de identificación de 
componente y el sistema de control esté realizado para asignar al componente de instalación de aplicación 45
correspondiente datos de componente adicionales (por ejemplo, duración del funcionamiento, cantidades 
procesadas (por ejemplo, caudal volumétrico) de agente de aplicación, instante inicial y/o instante final de un 
proceso de funcionamiento.

El sistema de control puede estar realizado, además, para comparar los datos de componente de un componente 50
de instalación de aplicación que pueden ser identificados claramente con datos predefinidos, adecuadamente 
depositados, por ejemplo, con valores teóricos, valores límite y/o valores de referencia y, de forma alternativa o 
complementaria, datos de autentificación.

Por lo tanto es posible, en el marco de la invención, que el transpondedor presente (en su caso únicamente) datos 55
de identificación de componente y que los otros datos de componente (por ejemplo, duración del funcionamiento, 
cantidad procesada (por ejemplo, caudal volumétrico) de agente de aplicación, instante inicial y/o instante final de 
un proceso de funcionamiento, etc.) sean depositados en el sistema de control y sean evaluados en el sistema de 
control (por ejemplo, almacenados, vigilados, comparados y/o comprobados, etc.).

60
El posible que el sistema de control esté realizado para generar una señal de aviso y/o iniciar un proceso de cambio 
de componente de instalación de aplicación adecuadamente automático, cuando se pueda concluir que existe un 
desgaste excesivo del componente de instalación de aplicación mediante los datos de componente.

El sistema de control puede estar realizado, además, para generar una señal de aviso y/o para detener un proceso 65
de procesamiento cuando, mediante los datos de componente, se puede concluir que hay un componente de 
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instalación de aplicación erróneo.

Los datos de componente pueden comprender, por lo menos, uno de entre los siguientes: la duración del 
funcionamiento (por ejemplo, el tiempo de utilización) del componente de instalación de aplicación, la cantidad (por 
ejemplo, caudal volumétrico) de agente de aplicación procesada mediante el componente de instalación de 5
aplicación para la aplicación sobre la pieza, el instante inicial y/o el instante final de un proceso de funcionamiento 
del componente de instalación de aplicación. Los datos de componente mencionados en último lugar se pueden 
asignar, preferentemente, mediante el sistema de control a un componente de instalación de aplicación que puede 
ser identificado claramente, de los cuales se pueden sacar en particular conclusiones sobre el desgaste o, en 
general, sobre la historia del componente de instalación de aplicación. Los datos de componente mencionados en 10
último lugar están depositados, preferentemente, en el sistema de control, si bien pueden estar escritos, de forma 
alternativa o complementaria, de todos modos también en el transpondedor.

El transpondedor es preferentemente un dispositivo RFID (RFID: Radio-Frequency-Identification), en particular un 
transpondedor RFID.15

El transpondedor está realizado, en particular, para poder ser leído en base electrónica y/o para poder ser grabado 
en base electrónica.

El transpondedor está montado, de forma adecuada, sobre o en el componente de instalación de aplicación.20

Es posible que el componente de instalación de aplicación presente un espacio libre (por ejemplo, un taladro o una 
escotadura), en el cual está alojado el transpondedor, preferentemente de tal manera que no menoscabe la 
compacidad del componente de instalación de aplicación, no sobresalga de la superficie exterior del cuerpo del 
componente de instalación de aplicación y/o esté formado enrasado con respecto a la superficie exterior del 25
componente de instalación de aplicación.

El transpondedor está formado, preferentemente, de tal manera y está integrado en el componente de instalación 
de aplicación que no menoscabe o modifique la silueta y/o el contorno de base exterior del componente de 
instalación de aplicación.30

Cabe mencionar que el término “transpondedor” debe interpretarse, en el marco de la invención, de forma amplia 
y comprende, en particular, unos dispositivos para almacenar datos de componente, pudiendo ser leídos los datos 
de componente sin contacto, de forma inalámbrica, por radio, ópticamente y/o mediante tecnología infrarroja y, de 
forma opcional, ser grabados asimismo en el mismo.35

Cabe mencionar además que la característica de “controlar” debe interpretarse, en el marco de la invención, de 
forma amplia y debe comprender, asimismo, una de “regulación”.

El dispositivo de detección de desgaste comprende, por lo menos, una marca de desgaste (por ejemplo, circular, 40
lineal, rectangular, etc.), adecuadamente contigua a una sección de desgaste del componente de instalación de 
aplicación, con lo cual el desgaste se puede detectar, en particular de forma visual y/u ópticamente, por ejemplo, 
mediante un controlador, una cámara u otro instrumento de detección óptica.

Dicha por lo menos una marca de desgaste hace posible, en particular, poder detectar y seguir mejor el proceso 45
de desgaste.

Es posible que el dispositivo de detección de desgaste presente, por lo menos, una marca de desgaste rebajada
(por ejemplo, taladro, escotadura, ranura, orificio, etc.) junto a una sección de desgaste del componente de 
instalación de aplicación, de manera que tenga lugar una variación del funcionamiento repentina, por ejemplo, 50
brusca, cuando la sección de desgaste, ensanchada mediante desgaste, entra en contacto con la marca de 
desgaste rebajada. Es posible, de forma alternativa o complementaria, que el dispositivo de detección de desgaste
presente, por lo menos, una marca de desgaste rellena con material de relleno (por ejemplo, taladro, escotadura, 
ranura, orificio, etc.), adecuadamente, junto a una sección de desgaste del componente de instalación de 
aplicación, de manera que el material de relleno se escape cuando entra en contacto con la sección de desgaste 55
ensanchada mediante desgaste.

Si la sección de desgaste ensanchada alcanza la marca de desgaste adecuadamente rebajada se produce, por 
ejemplo, un consumo de agente de aplicación desproporcionado y/o una presión de aplicación decreciente, de lo 
cual se pueden concluir la existencia de un desgaste excesivo.60

Mediante dicha por lo menos una marca de desgaste, rebajada y/o rellena con material de relleno, se puede 
registrar casi exactamente, en particular, el instante en que se alcanza un desgaste máximo admisible.

El material de relleno puede tener un color diferente con respecto al componente de instalación de aplicación y/o 65
del material de aplicación, con lo cual se puede detectar que se ha(n) alcanzado la(s) marca(s) de desgaste de 
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forma visual y/u óptica, por ejemplo, sobre el componente de instalación de aplicación y/o la pieza.

Es posible que el material de relleno sea líquido, pulverulento y/o pastoso.

El dispositivo de detección de desgaste, en particular la(s) marca(s) de detección de desgaste, está 5
preferentemente erosionado, taladrado, cortado y/o mecanizado por láser (p.ej. grabado por láser) en el cuerpo 
del componente de instalación de aplicación.

El componente de instalación de aplicación es preferentemente una tobera intercambiable para la aplicación de un 
agente de aplicación sobre carrocerías de vehículos automóviles y/o sus accesorios.10

La tobera es, preferentemente, una tobera Flatstream y/o una tobera con abertura de salida de la tobera en forma 
de ranura. La tobera puede presentar sin embargo también otras formas de salida de la tobera. 

La tobera sirve, en particular, para la realización de obturaciones (por ejemplo, obturaciones de costuras y/u 15
obturaciones de costura de rebordeado), uniones pegadas, elementos de aislamiento, películas de protección y/o 
costuras visuales y ello, preferentemente, en carrocerías de vehículos automóviles y/o sus accesorios. La tobera 
puede servir, de forma alternativa o complementaria, para la conservación, en particular para la conservación de 
espacios huecos de carrocerías de vehículos automóviles.

20
La descripción anterior se refiere a un único componente de instalación de aplicación. Por regla general se utilizan 
en una instalación de aplicación, de todos modos, varios componentes de instalación de aplicación (por ejemplo, 
del mismo tipo y/o de tipos distintos) como se describe en la presente memoria, de manera que la descripción es 
válida, asimismo, correspondientemente para varios componentes de instalación de aplicación.

25
La invención se refiere además a un procedimiento de funcionamiento para un componente de instalación de 
aplicación como se divulga en la presente memoria. El procedimiento de funcionamiento se refiere a la forma de 
realización “transpondedor” y comprende, en particular, la etapa de lectura de datos de componente de un 
transpondedor de un componente de instalación de aplicación, comprendiendo los datos de componente por lo 
menos datos de identificación de componente para la identificación del componente de instalación de aplicación, 30
de manera que el componente de instalación de aplicación pueda ser identificado claramente. Otras etapas del 
procedimiento resultan de la divulgación con respecto al componente de instalación de aplicación con 
transpondedor.

La invención comprende, además, un sistema de aplicación para la aplicación de un agente de aplicación sobre 35
carrocerías de vehículos automóviles y/o sus accesorios, con por lo menos un componente de instalación de 
aplicación como se divulga en la presente memoria.

El sistema de aplicación comprende, por regla general, un gran número de componentes de instalación de 
aplicación. Es posible que los componentes de instalación de aplicación sean del mismo tipo (por ejemplo, el mismo 40
tipo constructivo, la misma serie constructiva, el mismo propósito de utilización, etc.) y/o los componentes de 
instalación de aplicación sean de tipos distintos (por ejemplo, tipos constructivos distintos, series constructivas 
distintas, propósitos de utilización distintos, etc.). Los componentes de instalación de aplicación presentan, de 
todos modos, en cada caso un transpondedor para almacenar datos de componente, en particular de datos de 
identificación de componentes, de manera que los componentes de instalación de aplicación individuales sean 45
identificables claramente y, por consiguiente, se pueden diferenciar adecuadamente entre sí.

El sistema de aplicación comprende además, por lo menos, un dispositivo de lectura y/o escritura, como el 
divulgado en la presente memoria, para la lectura de datos de componte del transpondedor y/o para grabar el 
transpondedor con datos de componente y un sistema de control como se ha divulgado en la presente memoria.50

El sistema de aplicación presenta, además, de manera adecuada un robot (por ejemplo, un robot de brazo de 
articulación de varios ejes) que soporta, de forma adecuada, por lo menos un componente de instalación de 
aplicación y que puede estar configurado para posicionar el transpondedor delante del dispositivo de lectura y/o 
escritura para la lectura y/o la escritura. 55

El robot puede soportar, en ejemplos de formas de realización preferidos, por lo menos dos componentes de 
instalación de aplicación, orientados en direcciones de aplicación distintas, con en cada caso un transpondedor. El 
robot puede ser configurado entonces de tal manera que se reoriente delante del dispositivo de lectura y/o escritura, 
de manera que dichos por lo menos dos transpondedores puedan ser leídos y/o grabados por el dispositivo de 60
lectura y/o escritura.

El agente de aplicación es, preferentemente, un medio de obturación, un medio de conservación (por ejemplo, 
cera), un material adhesivo, pintura o plástico.

65
la figura 1 muestra una vista lateral de un componente de instalación de aplicación según una forma de 
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realización de la invención,

la figura 2 muestra una vista lateral de un componente de instalación de aplicación según otra forma de 
realización de la invención,

5
la figura 3 muestra una vista superior sobre un componente de instalación de aplicación según otra forma de 
realización de la invención,

la figura 4 muestra una vista superior sobre una sección parcial de un componente de instalación de aplicación 
según, de nuevo, otra forma de realización de la invención, y10

la figura 5 muestra una representación esquemática de un sistema de aplicación según una forma de realización 
de la invención.

Las formas de realización mostradas en las figuras coinciden parcialmente, estando provistas las piezas similares 15
o idénticas del mismo signo de referencia y remitiéndose para su explicación también a la descripción de las otras 
formas de realización, con el fin de evitar repeticiones.

La figura 1 muestra una vista lateral de un componente de instalación de aplicación 1 según una forma de 
realización de la invención.20

El componente de instalación de aplicación 1 es una tobera intercambiable para la fabricación de por ejemplo, 
obturaciones de costuras en carrocerías de vehículos automóviles y está montado, usualmente, en una cabeza de 
aplicación de una lanza, que se puede girar alrededor de su eje longitudinal. 

25
La tobera 1 es una tobera ranurada (tobera Flatstream) con una abertura de salida de la tobera S en forma de 
ranura. La tobera 1 puede estar realizada, de forma alternativa, por ejemplo, a modo de tobera redonda con 
abertura de salida de la tobera redonda.

La tobera 1 está provista de un transpondedor 2 en el cual se pueden almacenar, en particular, por lo menos datos 30
de identificación del componente y se pueden leer sin contacto y que se puede grabar, opcionalmente, sin contacto 
con datos del componente.

El transpondedor 2 está montado en una abertura de alojamiento de la tobera 1, de manera que la compacidad de 
la tobera 1 no es menoscabada por el transpondedor 2. El transpondedor 2 se describe con mayor detalle a 35
continuación haciendo referencia a la figura 5.

La figura 2 muestra una tobera 1 según otra forma de realización de la invención.

Una particularidad de la tobera 1 mostrada en la figura 2 es que presenta un espacio libre, relativamente grande 40
con respecto a la figura 1, para la integración del transpondedor 2. Es ventajoso en ella que la lectura y/o la 
grabación del transpondedor 2 es obstaculizada poco por el cuerpo de la tobera generalmente metálico. De este 
modo el transpondedor 2 de la figura 2 se puede leer axial y lateralmente y se puede grabar, opcionalmente, 
mientras que el transpondedor 2 de la figura 1 se puede leer únicamente de forma lateral.

45
La figura 3 muestra una vista superior sobre un componente de instalación de aplicación 1 según otra forma de 
realización de la invención.

El componente de instalación de aplicación 1 es, de nuevo, una tobera ranurada como en las figuras 1 y 2.
50

La tobera 1 de la figura 3 comprende, de todos modos, un dispositivo de detección de desgaste 3 mecánico para 
registrar el desgaste de la tobera 1, en particular de la abertura de salida de la tobera S en forma de ranura.

El dispositivo de detección de desgaste 3 comprende varias marcas de desgaste rebajadas (con propósitos de 
representación están previstas en la figura 3 únicamente cuatro con el signo de referencia 3) junto a la sección de 55
desgaste de la tobera 1, es decir junto a la abertura de salida de la tobera S en forma de ranura.

Si la abertura de salida de la tobera S en forma de ranura se ensancha, a causa de desgaste, tanto que alcanza 
por lo menos una de las marcas de desgaste 3, aparece un aumento repentino desproporcionado del consumo de 
material y/o una presión de aplicación decreciente. A partir de ello, se puede determinar que la tobera 1 ha 60
alcanzado un grado de desgaste como para ser cambiada.

Opcionalmente, es posible rellenar las marcas de desgaste 3 rebajadas con material de relleno. El material de 
relleno se escapa cuando entra en contacto con la sección de desgaste S ensanchada por el desgaste. El material 
de relleno puede ser líquido, pulverulento o pastoso, si bien es preferentemente plástico líquido. Además, el 65
material de relleno tiene un color diferente al color de la tobera 1 y/o al color del material de aplicación, de manera 
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que no solo se puede detectar en la propia tobera 1 el que se haya alcanzado un desgaste máximo admisible, sino 
también por ejemplo, sobre la pieza que hay que procesar es decir, por regla general, una carrocería de vehículo 
automóvil y la propia tobera 1.

La figura 4 muestra una sección parcial de una tobera 1 según otra forma de realización de la invención. 5

Una particularidad de la tobera 1 mostrada en la figura 4 es que presenta, junto a la abertura de salida de la tobera 
S en forma de ranura, en el cuerpo de la tobera, marcas de desgaste 3 en forma de líneas erosionadas, en particular 
grabadas con láser, que sirven para la comprobación visual u óptica del desgaste. Las marcas de desgaste 3 
individuales caracterizan niveles de desgaste diferentes, de manera que, por ejemplo, al alcanzarse el primer nivel 10
de desgaste, no existe todavía una necesidad de cambio inmediata, si bien la tobera 1 es caracterizada, sin 
embargo, como a punto de tener que cambiarse en un futuro no lejano. El siguiente nivel de desgaste puede 
caracterizar a la tobera 1 entonces como a punto de tener que cambiarse.

La figura 5 muestra una representación esquemática de un sistema de aplicación 100 según una forma de 15
realización de la invención.

El sistema de aplicación 100 comprende un robot (manipulador) 101, que soporta una lanza 102 que puede girar 
alrededor de un eje longitudinal. En la lanza 102 está montada una cabeza de aplicación 10 con tres toberas 1 
intercambiables, orientadas en direcciones de aplicación diferentes, de las cuales en la figura 5 se pueden ver 20
únicamente dos.

Las toberas 1 sirven por ejemplo, para la realización de obturaciones de costuras sobre carrocerías de vehículos 
automóviles 104 y están sometidas a desgaste por parte del agente de aplicación y de la abrasividad que va 
acompañada con ello.25

Las toberas 1 están provistas de unos transpondedores 2, en los cuales están almacenados unos datos de 
identificación de la tobera, de manera que las toberas 1 individuales se puedan identificar claramente y se puedan 
diferenciar, en consecuencia, entre sí. En la forma de realización mostrada en la figura 5 los transpondedores 2 
sólo se pueden leer y no grabar.30

El sistema de aplicación 100 comprende además un dispositivo de lectura 4 para la lectura de los datos de 
identificación de la tobera a partir de los transpondedores 2 de las toberas 1 individuales. El dispositivo de lectura 
4 sirve para la comunicación de datos con un sistema de control 5 para el control de los procesos de aplicación de 
las toberas 1 y del robot 101.35

El robot 101 está configurado, en el ejemplo de forma de realización considerado, de tal manera que mueve, en 
intervalos predefinidos (por ejemplo, antes y/o después de una carrocería de vehículo automóvil), la cabeza de 
aplicación 10 delante del dispositivo de lectura 4 y se orienta de tal manera que los datos de identificación de 
tobera de los diferentes transpondedores 2 puedan ser leídos y transmitidos al sistema de control 5.40

En el sistema de control 5 se puede comprobar, además, por ejemplo, si para el proceso de aplicación pendiente 
están montadas las toberas 1 correctas en la cabeza de aplicación 10.

En el sistema de control 5 pueden estar asignadas a las toberas 1 individuales, que gracias a los datos de 45
identificación de tobera se pueden identificar claramente, datos de tobera adicionales, por ejemplo, el instante 
inicial y el instante final de los procesos de aplicación de las toberas 1 individuales, la duración del funcionamiento 
de las toberas 1 individuales, la cantidad (por ejemplo, caudal volumétrico) del agente de aplicación aplicado 
mediante las toberas 1 individuales, etc. A partir de los datos de tobera mencionados en último lugar se pueden 
extraer entonces, casi indirectamente, conclusiones sobre el desgaste de las toberas 1 individuales. Si una tobera 50
1 determinada ha aplicado una cantidad de agente de aplicación predefinida o se ha hecho funcionar una duración 
de funcionamiento predefinida, el sistema de control 5 puede emitir una señal de aviso y/o iniciar un proceso de 
cambio de tobera preferentemente automático.

Los transpondedores 2 conducen por consiguiente, de dos maneras diferentes, a un aumento de la seguridad del 55
proceso y del producto. Por un lado, porque los componentes de instalación de aplicación 1 intercambiables se 
pueden identificar claramente y, por consiguiente, se pueden comprobar en cuanto a su corrección con respecto 
al proceso de procesamiento pendiente. Por otro lado, porque a componentes de instalación de aplicación, que se 
pueden identificar claramente, se pueden asignar en concreto datos de componente, a partir de los cuales se 
pueden extraer por ejemplo, conclusiones acerca del desgaste y sobre la historia de los mismos.60

El sistema de aplicación 100 puede presentar, además, una estación de cambio de tobera 103 opcional con varias 
toberas 1. El robot 101 puede estar configurado en la presente memoria de tal manera que conduce la cabeza de 
aplicación 10 hacia la estación de cambio de toberas 103 para el cambio automático de las toberas 1, donde el 
cambio de toberas tiene lugar de forma automática. El cambio de toberas de las toberas D1 no tiene lugar, por lo 65
tanto, de forma manual sino automáticamente a través del robot 101 y la estación de cambio de toberas 103. Si el 
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sistema de aplicación 100 presenta una estación de cambio de toberas 103 puede estar montado el dispositivo de 
lectura 4 en la estación de cambio de toberas 103 o, por lo menos, contigua a ella.

Cabe mencionar que el dispositivo de lectura 4 puede estar realizado también como dispositivo de lectura y 
escritura, con el fin de grabar los transpondedores 2 individuales con datos de componentes.5

Cabe mencionar, además, que el componente de instalación de aplicación, si bien es preferentemente una tobera 
1, puede comprender también, sin embargo, unos órganos de aplicación, por ejemplo, platos de campana, y otros 
componentes, expuestos a desgaste, usuales en instalaciones de aplicación.

10
Como se ha mencionado anteriormente, el dispositivo de lectura y/o escritura 4 puede estar dispuesto, en el 
ejemplo de forma de realización descrito, sobre o en una estación de cambio de toberas 103, es decir, por regla 
general, en posición fija en un punto de la instalación de aplicación, al que el robot de aplicación 101 tiene que 
acceder de todos modos con regularidad, de manera que la lectura o escritura preferentemente automática de los 
datos del componente se puede llevar a cabo sin una complejidad o consumo de tiempo especial. Otro punto de 15
este tipo de la instalación de aplicación sería, por ejemplo, también una estación de limpieza para la limpieza 
automática regular de los órganos de aplicación.

Son posibles, sin embargo, también ejemplos de formas de realización de la invención en los cuales el dispositivo 
de lectura y/o escritura no tiene que estar dispuesto en posición fija, sino que puede ser movido, para ser 20
posicionado delante de un transpondedor de un robot de aplicación.

Para ello es imaginable, por ejemplo, mover el dispositivo de lectura y/o escritura con la ayuda de un robot de 
manejo propio o, en casos especiales, también manualmente.

25
En lugar de un robot de manipulación propio para el dispositivo de lectura y/o escritura puede ser en la práctica y, 
en particular, en el caso típico de varios robots de aplicación en una instalación de aplicación, sin embargo, más 
sencillo y adecuado asignar dispositivos de lectura y/o escritura correspondientes en por lo menos uno o varios o 
todos los robots de aplicación por ejemplo, de una instalación de revestimiento típica para el revestimiento en serie 
de carrocerías de vehículos automóviles. Cada uno de varios robots de aplicación puede entonces, mediante 30
aproximación de su transpondedor al dispositivo de lectura y/o escritura de otro robot de aplicación o mediante 
aproximación de su dispositivo de lectura y/o escritura al transpondedor de otro robot de aplicación, iniciar el 
proceso de lectura y/o escritura en el transpondedor de otro robot de aplicación. Los robots de aplicación se pueden 
alimentar, en este ejemplo, por lo tanto mutuamente con los datos de componente deseados, siendo por ejemplo 
también posible, que un robot de aplicación dado lea los datos de componente de un segundo robot y transmita 35
sus propios datos a un tercer robot. La transmisión de datos puede tener lugar entonces, de manera adecuada, 
cuando los robots en cuestión se aproximan, durante el funcionamiento de aplicación, sin más entre sí de acuerdo 
con el programa. Los procesos de lectura y/o escritura y los movimientos robot pueden ser controlados, en todos 
los casos mencionados, asimismo por el sistema de control mencionado.

40
La invención no está limitada a las formas de realización preferidas descritas anteriormente. Más bien es posible 
un gran número de variantes y modificaciones que hacen uso, asimismo, de la idea de la invención y que por ello 
caen en el ámbito de protección. La invención reivindica además también protección para el objeto y las 
características de las reivindicaciones subordinadas, independientemente de las características y las 
reivindicaciones a las que se hace referencia.45

Lista de signos de referencia:

1 componente de instalación de aplicación (componente para una instalación de aplicación)
2 transpondedor50
3 dispositivo de detección de desgaste / marca(s) de detección de desgaste
4 dispositivo de lectura y/o escritura
5 sistema de control
S sección de desgaste
10 cabeza de aplicación55
100 sistema de aplicación
101 manipulador (robot)
102 lanza con posibilidad de giro
103 estación de cambio de toberas
104 pieza, en particular carrocería de vehículo automóvil y/o accesorio para la misma60
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REIVINDICACIONES

1. Componente de instalación de aplicación (1), que está formado para la disposición sobre un robot (101) de un 
sistema de aplicación y para aplicar un agente de aplicación sobre carrocerías de vehículos automóviles y/o sus 
accesorios, en particular una tobera intercambiable o un plato de campana intercambiable,5

caracterizado por un transpondedor (2) para almacenar datos de componente para la identificación del componente 
de instalación de aplicación (1) y de datos de componente, a partir de los cuales un desgaste del componente de 
instalación de aplicación (1) puede ser determinado, siendo legibles los datos de componente,

10
y un dispositivo de detección de desgaste (3) para detectar un desgaste del componente de instalación de 
aplicación (1), que presenta por lo menos una marca de desgaste junto a una sección de desgaste (S) del 
componente de instalación de aplicación (1).

2. Componente de instalación de aplicación (1) según la reivindicación 1, en que el transpondedor (2) se puede 15
grabar con datos de componente o únicamente se puede leer, pero no se puede grabar.

3. Componente de instalación de aplicación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que los datos 
de componente comprenden por lo menos unos datos de autentificación para la autentificación del componente de 
instalación de aplicación (1), de manera que el componente de instalación de aplicación (1) se pueda autentificar.20

4. Componente de instalación de aplicación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el 
componente de instalación de aplicación (1) se pone a disposición con un dispositivo de lectura y/o de escritura 
(4) separado y el dispositivo de lectura y/o escritura sirve para leer datos de componente del transpondedor (2) y/o 
para grabar el transpondedor (2) con datos de componente.25

5. Componente de instalación de aplicación (1) según la reivindicación 4, en el que el componente de instalación 
de aplicación (1) se pone a disposición con un sistema de control (5) separado y el sistema de control (5) puede 
ser conectado con el dispositivo de lectura y/o escritura (4), de manera que los datos de componente puedan ser 
transmitidos desde el transpondedor (2) al sistema de control (5) y/o los datos de componente desde el sistema de 30
control (5) puedan ser transmitidos hacia el transpondedor (2).

6. Componente de instalación de aplicación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que los datos 
de componente comprenden por lo menos uno de entre los siguientes datos de componente adicionales:

35
- el instante inicial y/o el instante final de un proceso de funcionamiento del componente de instalación de 

aplicación (1),

- la duración de funcionamiento del componente de instalación de aplicación (1),
40

- la cantidad de agente de aplicación procesada mediante el componente de instalación de aplicación (1) 
para la aplicación sobre una pieza.

7. Componente de instalación de aplicación (1) según la reivindicación 5, en el que el sistema de control (5) está 
realizado para asignar unos datos de componente a un componente de instalación de aplicación (1) que puede ser 45
identificado claramente y/o para comparar los datos de componente asignados a un componente de instalación de 
aplicación (1) que puede ser identificado claramente con datos predefinidos.

8. Componente de instalación de aplicación (1) según la reivindicación 5, en el que el sistema de control (5) está
realizado para generar una señal de aviso y/o iniciar un proceso de cambio de componente de instalación de 50
aplicación cuando un desgaste excesivo del componente de instalación de aplicación (1) se concluye mediante los 
datos de componente,

y/o en el que el sistema de control (5) está realizado para generar una señal de aviso y/o para detener un proceso 
de procesamiento cuando un componente de instalación de aplicación erróneo se concluye mediante los datos de 55
componente.

9. Componente de instalación de aplicación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el 
transpondedor (2) es un transpondedor RFID.

60
10. Componente de instalación de aplicación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el 
transpondedor (2) está montado sobre o en el componente de instalación de aplicación (1),

y/o en el que el componente de instalación de aplicación (1) presenta un espacio libre y el transpondedor (2) está 
integrado en el espacio libre, de tal manera que no sobresalga de la superficie exterior del componente de 65
instalación de aplicación (1) y/o está dispuesto enrasado con la superficie exterior del componente de instalación 

E15797858
17-05-2019ES 2 727 378 T3

 



10

de aplicación (1).

11. Componente de instalación de aplicación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que el dispositivo de detección de desgaste (3) presenta por lo menos una marca de desgaste rebajada junto a 
una sección de desgaste (S) del componente de instalación de aplicación (1), de manera que tenga lugar una 5
variación del funcionamiento repentina cuando la sección de desgaste (S) ensanchada por desgaste entra en 
contacto con la marca de desgaste rebajada.

12. Componente de instalación de aplicación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que el dispositivo de detección de desgaste (3) presenta por lo menos una marca de desgaste rellena con material 10
de relleno junto a una sección de desgaste (S) del componente de instalación de aplicación (1) y el material de 
relleno se escapa cuando entra en contacto con la sección de desgaste (S) ensanchada mediante desgaste.

13. Componente de instalación de aplicación (1) según la reivindicación 12, caracterizado por que el material de 
relleno tiene un color diferente al componente de instalación de aplicación (1) y/o al material de aplicación que 15
debe ser emitido mediante el componente de instalación de aplicación (1),

y/o por que el material de relleno es líquido, pulverulento o pastoso. 

14. Componente de instalación de aplicación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 20
que dicha por lo menos una marca de desgaste (3) está erosionada, taladrada, cortada o mecanizada por láser.

15. Componente de instalación de aplicación (1) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que

25
- el componente de instalación de aplicación (1) es una tobera intercambiable para la aplicación de un agente 

de aplicación sobre unas carrocerías de vehículos automóviles y/o sus accesorios, y/o 

- la sección de desgaste (S) es una abertura de tobera en forma de ranura para la aplicación de un agente 
de aplicación sobre unas carrocerías de vehículos automóviles y/o sus accesorios.30

16. Procedimiento de funcionamiento para un componente de instalación de aplicación (1) según una de las 
reivindicaciones anteriores, con la etapa de la lectura de datos de componente de un transpondedor (2) del 
componente de instalación de aplicación (1), comprendiendo los datos de componente por lo menos unos datos 
de identificación de componente para la identificación del componente de instalación de aplicación (1), de manera 35
que el componente de instalación de aplicación (1) pueda ser identificado claramente,

caracterizado por que 

- el transpondedor (2) es posicionado por un robot (101) que soporta el componente de instalación de 40
aplicación (1) para leer y/o escribir datos de componente delante de un dispositivo de lectura (4) y/o 
escritura, y/o

- un dispositivo de lectura y/o escritura es posicionado para la lectura y/o la escritura de datos de componente 
de un manipulador o robot delante del transpondedor.45

17. Sistema de aplicación (100) para aplicar un agente de aplicación sobre carrocerías de vehículos automóviles 
y/o sus accesorios,

con por lo menos un componente de instalación de aplicación (1) que presenta un transpondedor (2) para 50
almacenar datos de componente que se pueden leer, en particular con un componente de instalación de 
aplicación (1) según la reivindicación (1),

caracterizado por un dispositivo de lectura y/o escritura (4) para leer datos de componente de un transpondedor 
(2) y/o para grabar el transpondedor (2),55

un dispositivo de lectura y/o escritura que puede ser conectado con un sistema de control (5),

y un robot (101) que soporta por lo menos un componente de instalación de aplicación (1) con el transpondedor 
(2),60

estando el robot (101) configurado para posicionar el transpondedor (2) para lectura y/o escritura delante del 
dispositivo de lectura y/o escritura (4),

o está previsto por lo menos otro robot que está configurado para posicionar el dispositivo de lectura y/o 65
escritura para la lectura y/o escritura del transpondedor.
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18. Sistema de aplicación según la reivindicación 17 con por lo menos otro robot que está configurado para 
posicionar el dispositivo de lectura y/o escritura delante del transpondedor, caracterizado por que dicho por lo 
menos otro robot soporta asimismo por lo menos un componente de instalación de aplicación con transpondedor.

5
19. Sistema de aplicación según la reivindicación 18, caracterizado por que un dispositivo de lectura y/o escritura 
está dispuesto, respectivamente, en dichos por lo menos dos robots y los robots pueden ser controlados para la 
lectura y/o la escritura de datos de componente del transpondedor de otro robot, respectivamente.

20. Sistema de aplicación según una de las reivindicaciones 17 a 19, en el que el robot (101) soporta por lo menos10
dos componentes de instalación de aplicación (1), en cada caso, con un transpondedor (2) y está configurado para 
reorientarse delante del dispositivo de lectura y/o escritura (4), de manera que dichos por lo menos dos 
transpondedores (2) puedan ser leídos y/o grabados por el dispositivo de lectura y/o escritura (4).
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