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DESCRIPCIÓN 
 
Cajón 
 
La invención se refiere a una cajón según el preámbulo de la reivindicación 1. 5 
 
Un ajuste de inclinación del panel frontal se lleva a cabo por medio de un dispositivo de ajuste que se compone de 
piezas de ajuste mutuamente correspondientes, una de las cuales está fijada al panel frontal y la otra, accionable, al 
aditamento de bastidor. 
 10 
Hasta ahora, esta fijación se realiza, por ejemplo, por medio de un cuerpo de varias partes que aloja el dispositivo de 
ajuste y cuyas piezas de cuerpo están conectadas entre sí mediante elementos de conexión conducidos por el 
aditamento de bastidor. 
 
Además, desde el punto de vista de diseño, la desventaja de la estructura del espesor de este cuerpo con respecto a 15 
una producción sencilla y económica deseada, la introducción de taladros pasantes en el aditamento de bastidor 
debe considerarse como muy desventajosa, especialmente en el caso de una placa de vidrio como aditamento de 
bastidor, que se usa a menudo y es por naturaleza difícil de trabajar. En el caso de un aditamento de vidrio fabricado 
de un vidrio de seguridad de una plancha (ESG, por sus siglas en alemán) no es posible realizar un taladro, ya que 
de lo contrario la plancha se hará añicos. 20 
 
Mediante el documento DE 20 2008 012 170 U1 se da a conocer un cajón genérico en la que el ajuste de inclinación 
del panel frontal se produce mediante un disco de control giratorio que está sostenido en una pieza de conexión 
frontal y montada con un perno en un taladro del aditamento de bastidor. Otro cajón genérico se da a conocer en 
el documento WO 2007/137311 A2. 25 
 
Dado que dichas cajones se utilizan como piezas seriadas de gran número, dichos altos costes de producción deben 
considerarse, en particular, especialmente problemáticos, algo que se contrapone a una producción racional siempre 
requerida y, por lo tanto, rentable. 
 30 
La invención tiene el objetivo de perfeccionar de tal manera un cajón de tipo genérico para que sea más económica 
de fabricar y montar y que valore las exigencias de un diseño visual más agradable. 
 
Dicho objetivo se consigue mediante una cajón con las características de la reivindicación 1. 
 35 
A diferencia del estado actual de la técnica, se puede prescindir de la colocación de taladros en el aditamento de 
bastidor, lo que conduce entonces en particular a una minimización de costes notable cuando el aditamento de 
bastidor se compone de vidrio, cuyo procesamiento, como se mencionó, solo es posible con complicaciones 
considerables. 
 40 
Además, la invención permite el uso de vidrio de seguridad de una sola plancha para aditamentos de bastidor. El 
vidrio de seguridad de una plancha se compone de una sola plancha especialmente templada. El tratamiento le da al 
vidrio una mayor resistencia a los impactos y a los golpes. Cuando se rompe, este vidrio se desintegra en 
minúsculos fragmentos sin aristas vivas. Por lo tanto, el riesgo de lesiones para el usuario del cajón se reduce 
significativamente. 45 
 
Mediante la solución de acuerdo con la invención, en lugar de vidrio también se puede usar piedra, metal, madera, 
plástico o materiales compuestos en placas o chapas. Por lo tanto, existe una flexibilidad máxima posible en la 
elección de los materiales y el diseño del aditamento de bastidor. 
 50 
De acuerdo con un perfeccionamiento de la invención, el soporte que sostiene el elemento de ajuste, que es móvil 
con respecto al mismo, tiene forma de placa y está pegado al aditamento de bastidor. 
 
En principio, el soporte se puede entonces atornillar al aditamento de bastidor si el mismo se compone de un 
material fácil de trabajar, como la madera o un material derivado de la madera. Para este propósito, el soporte tiene 55 
taladros pasantes que están formados preferiblemente como avellanados y que se usan para recibir tornillos para 
madera o similares. 
 
Para un posicionamiento preciso, el soporte puede tener un auxiliar de posicionamiento en correspondencia con el 
panel que soporta el aditamento de bastidor, por ejemplo en forma de un saliente que se agarra en una cavidad del 60 
panel. 
 
Asimismo, tal como el soporte asignado al panel frontal que soporta el elemento de ajuste tiene forma de placa, 
también un elemento de conexión posterior puede tener forma de placa que se usa para la conexión del aditamento 
de bastidor con la pared posterior, estando dicho elemento de conexión pegado, por un lado, en el aditamento de 65 
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bastidor y, por otro lado, conectado en unión positiva con la pared posterior o bien con una barra de conexiones 
fijada a la misma. 
 
El elemento de ajuste posicionado de acuerdo con la invención en el sector de uno de los lados anchos del 
aditamento de bastidor, que está dispuesto ajustable en el soporte y que, por lo demás, está enganchado en unión 5 
positiva en una pieza de conexión fijada al panel frontal, se monta previamente como una unidad junto con el 
soporte. 
 
El inserto y la cubierta también se premontan para formar una tapa y se desplazan por deslizamiento desde arriba 
sobre el aditamento de bastidor, en donde la tapa cubre el aditamento de bastidor en ambos lados de acuerdo con 10 
su anchura y altura. Dado que el soporte con elemento de ajuste integrado está dispuesto como fijación del panel 
frontal solo en un lado, preferiblemente en el interior del aditamento de bastidor, el sector de la tapa que descansa 
en el lado exterior puede mantenerse muy delgado, lo que en cuanto a su grosor resulta en una configuración muy 
filigranada de la tapa que determina la impresión general en este sector. 
 15 
Para el accionamiento del elemento de ajuste por medio de una herramienta adecuada, el inserto, la cubierta y/o la 
tapa pueden tener una abertura de acceso correspondiente, a través de la cual es posible pasar la mano para 
alcanzar el elemento de ajuste. También es concebible quitar la tapa durante el ajuste. 
 
También los listones de enganche posteriores fijados en los aditamentos de bastidor y conectados firmemente en 20 
unión positiva con la pared posterior están provistos, en cada caso, de una tapa que, en función de su estructura 
principal se corresponden con las que están previstas para cubrir el soporte frontal, es decir que se componen, en 
cada caso, de un inserto conectado en unión positiva con el soporte o el listón de enganche y una cubierta que 
cubre el mismo que, por lo demás, se forma preferiblemente como una pieza de chapa metálica. 
 25 
En una realización en una pieza del elemento de conexión posterior, los elementos de enganche de una barra de 
conexiones también pueden estar realizados integrales. 
 
De acuerdo con una idea adicional de la invención, el soporte y/o el elemento de conexión del lado posterior se 
sostienen en unión positiva en el aditamento de bastidor. 30 
 
Para este propósito, el soporte o bien el elemento de conexión presenta lengüetas de enganche que se agarran en 
ranuras alineadas transversales a la extensión longitudinal del aditamento de bastidor, con lo cual este tipo de 
conexión también es especialmente apropiado cuando el aditamento de bastidor es de vidrio. Dabei können die 
Rillen bei der Herstellung, d.h. beim Zuschnitt des Zargenaufsatzes problemlos und im Wesentlichen kostenneutral 35 
mit eingebracht werden.En la fabricación, es decir cuando se recorta el aditamento de bastidor, las ranuras se 
pueden practicar de manera sencilla y, esencialmente, sin ocasionar gastos. Preferiblemente, el soporte está 
diseñado en sección transversal como un riel en forma de U con zonas de clipsado, cuyas dos alas opuestas 
presentan las lengüetas de enganche que se agarran en las ranuras del aditamento de bastidor, mientras que el 
alma que conecta las alas descansa contra el borde frontal del aditamento de bastidor. 40 
 
Dado que las ranuras son apropiadamente continuas, el dispositivo de ajuste presente como una unidad premontada 
puede ser desplazado por deslizamiento. 
 
Para alojar el elemento de ajuste se proporciona un saliente en forma de bolsa entre dos lengüetas de enganche de 45 
un lado del soporte, en la que está posicionado el elemento de ajuste. 
 
Como se mencionó, para fijar los dispositivos de ajuste conocidos se deben introducir taladros en el aditamento de 
bastidor que, en caso de insertar una plancha de vidrio como aditamento de bastidor, requieren distancias del borde 
relativamente grandes, por lo que el dispositivo de ajuste se ve relativamente macizo en general. Esto es contrario a 50 
los requerimientos de diseño, según los cuales la parte visible del dispositivo de ajuste debe mantenerse lo más 
pequeña posible en relación con la superficie de vidrio. Esto se aplica igualmente al dispositivo de ajuste, en el cual 
el soporte está pegado al aditamento de bastidor, ya que se debe proporcionar una superficie de pegado 
suficientemente grande. 
 55 
En este caso, la conexión en unión positiva ilustrada del soporte con el aditamento de bastidor proporciona ventajas 
visibles, ya que su dimensionamiento y el de la tapa está determinada exclusivamente por los componentes que 
sirven a la función del dispositivo de ajuste. A este respecto, en particular el cajón equipada con dispositivos de 
ajuste sujetados en unión positiva puede satisfacer plenamente los requerimientos que se le imponen como 
elemento de diseño. 60 
 
Otras configuraciones ventajosas de la invención están caracterizadas en las reivindicaciones secundarias. 
 
Un ejemplo de realización de la invención se explica a continuación mediante los dibujos adjuntos. 
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Muestran: 
 

La figura 1, un cajón de acuerdo con la invención en una vista en perspectiva; 
la figura 2, una parte de un ejemplo de realización de acuerdo con la invención en una ilustración en 5 
perspectiva; 
la figura 3, otra parte del cajón también mostrada en perspectiva; 
La figura 4, un lado del cajón en despiece; 
la figura 5, la parte del cajón de acuerdo con la figura 4 en una posición parcialmente montada; 
la figura 6, otro ejemplo de realización de la invención en despiece; 10 
la figura 7, el ejemplo de acuerdo con la figura 6 en posición montada; 
la figura 8, la parte posterior del cajón en ilustración en perspectiva; 
la figura 9, el lado del cajón de acuerdo con la figura 4 en una variante de realización de acuerdo con las 
figuras 6 y 8, igualmente en despiece; 
la figura 10, el lado del cajón de acuerdo con la figura 9 en posición parcialmente montada; 15 
la figura 11, la parte de acuerdo a las figuras 4 y 5 así como 6 y 8 en posición montada. 

 
En la figura 1 se muestra un cajón con paneles 1 opuestos entre sí y conectados a una pared posterior 3, en donde 
sobre los paneles 1 están dispuestos aditamentos de bastidor 2 con forma de placa, en particular de vidrio que 
también están conectados con la pared posterior 3. 20 
 
Los aditamentos de bastidor 2 están conectados a un panel frontal 4 ajustable, cada uno, en su inclinación por 
medio de un dispositivo de ajuste. {Die Verstelleinrichtung besteht aus einem an der Frontblende 4 befestigten 
Anschlussteil 18 und einem damit in Eingriff stehenden, im Bereich einer der Breitseiten des Zargenaufsatzes 2 
positionierten Verstellglied 7, das relativ zu einem plattenförmigen Halter 6 bewegbar ist, der bei dem in den Figuren 25 
2 und 4 gezeigten Beispiel an der Innenseite des Zargenaufsatzes 2 durch Verkleben befestigt ist.El dispositivo de 
ajuste consiste en una pieza de conexión 18 montada en el panel frontal 4 y un elemento de ajuste 7 engranado con 
la misma, posicionado en el sector de uno de los lados anchos del aditamento de bastidor 2 que se puede mover 
con relación a un soporte 6 en forma de placa que en el ejemplo mostrado en las figuras 2 y 4 está unido mediante 
pegado a la cara interna del aditamento de bastidor 2. En este caso, el soporte 6 descansa contra las superficies 30 
adhesivas 9 del aditamento de bastidor 2. 
 
En estas figuras, así como en la variante del soporte 6 que se muestra en las figuras 6 y 9, se puede ver claramente 
que el elemento de ajuste 7 consiste en un elemento regulador 8 montado en el soporte 6 y una corredera 10 
acoplada con el mismo que está conectada en unión positiva a la pieza de conexión 18 y con el cual, mediante la 35 
torsión del elemento regulador 8, se puede cambiar la inclinación del panel frontal 4. 
 
Con el fin de crear la posibilidad de conectar el soporte 6 como una alternativa o complemento del aditamento de 
bastidor 2 cuando el mismo se compone, por ejemplo, de madera o material derivado de la madera, se han previsto 
en el soporte 6 unos taladros avellanados 14 para el paso de tornillos. 40 
 
Una fijación del respectivo aditamento de bastidor 2 a la pared trasera 3 se produce por medio de un elemento de 
conexión 11 que se muestra, en cada caso, en detalle como un ejemplo de realización en las figuras 3 y 8. 
 
El elemento de conexión 11 que se puede ver en la figura 3 consiste en un asiento 12 en forma de placa que, tal 45 
como soporte 6 según la figura 4, está pegado por medio de una superficie de pegado 9 con el aditamento de 
bastidor 2, y un alojamiento 13 en el que se mantiene en unión positiva una barra de conexiones 15 que está 
conectada a la pared posterior 3 por medio de elementos de enganche 19. 
 
Para una unión positiva con la barra de conexiones 15, el alojamiento 13 está conformado como una ranura en T en 50 
la que, adaptada a la misma, se inserta la barra de conexiones 15. 
 
En las figuras 6 y 7 se puede ver la variante de realización adicional ya mencionada del soporte 6. En este caso, el 
soporte 6 se conforma como una ranura de sección transversal en forma de U que en el extremo presenta dos zonas 
de clipsado 21, cada una de las cuales está provista en las alas opuestas entre sí de lengüetas de enganche 23 que 55 
se acoplan en unión positiva en ranuras 24 del aditamento de bastidor 2 que se extienden transversales a su 
extensión longitudinal. En este caso, las ranuras 24 son abiertas al menos respecto de un borde longitudinal, por 
ejemplo respecto del borde longitudinal superior, de modo que el soporte 6 premontado con elemento de ajuste 7 
presente como unidad estructural pueda desplazarse por deslizamiento sobre el aditamento de bastidor 2 hasta que 
adopte la posición final que se muestra en la figura 7. 60 
 
Para alojar el elemento de ajuste 7 se ha previsto un saliente 22 entre las dos zonas de clipsado 21, mediante el 
cual se forma una cavidad entre el aditamento de bastidor 2 y la pared del saliente 22 en la que de forma deslizante 
descansa el elemento de ajuste 7. 
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En la figura 8, el elemento de conexión 11 del lado posterior, comparable a la fijación del soporte 6 de la figura 6, 
también se sujeta en unión positiva en el aditamento de bastidor 2, para lo cual el asiento 12 con forma de placa 
también tiene lengüetas de enganche 23 que se agarran en una ranura 24 del aditamento de bastidor 2. 
 5 
Para conectar el elemento de conexión 11 con la barra de conexiones 15, se encuentran moldeados en su 
alojamiento 13 unas protuberancias de enganche 25 que están en conexión con las respectivas piezas de la barra 
de conexiones 15 correspondiente. 
 
En las figuras 4 y 9 se muestran en perspectiva las piezas individuales con las cuales el aditamento de bastidor 2 se 10 
une al panel frontal 4 y a la pared posterior 3. {Neben den Rastelementen 19 weist die Anschlussleiste 15 eine 
Zentrierhilfe 20 auf.Además de los elementos de enganche 19, la barra de conexiones 15 tiene un auxiliar de 
centraje 20. Se usa como auxiliar de montaje, en particular si el montaje se realiza mediante el giro hacia dentro 
después del montaje previo en el sector frontal. 
 15 
Como se puede ver en la figura 1, los dispositivos de ajuste con los cuales el aditamento de bastidor 2 está fijado en 
el panel frontal y los elementos de conexión 11 traseros con los cuales el aditamento de bastidor 2 está fijado a la 
pared posterior están cubiertos por respectivas tapas 5 desplazadas por deslizamiento. 
 
Cada una de estas tapas 5 se componen de un inserto 16 que se conduce, por una parte, por medio del soporte 6 20 
con miembro de ajuste 7 integrado y por medio del elemento de conexión 11, de modo que estos componentes no 
son visibles. 
 
Una cubierta 17 que está desplazada por deslizamiento sobre el inserto 16 y la cubre completamente asegura una 
superficie agradable del inserto 16. En la figura 5 se puede ver la tapa 5 ya desplazada por deslizamiento sobre el 25 
elemento de conexión 11, mientras que la tapa 5 asignada al soporte 6 se muestra antes de un desplazamiento por 
deslizamiento. 
 
Finalmente, la figura 11 muestra el aditamento de bastidor completado en este aspecto, es decir que en esta 
ilustración, el soporte 6 asignado al panel frontal 4 también está cubierto por la tapa 5 correspondiente. 30 
 
Lista de referencias 
1 panel lateral 
2 aditamento de bastidor 
3 pared posterior 35 
4 panel frontal 
5 tapa 
6 soporte 
7 elemento de ajuste 
8 elemento regulador 40 
9 superficie de pegado 
10 corredera 
11 elemento de conexión 
12 asiento 
13 alojamiento 45 
14  taladro avellanado 
15 barra de conexiones 
16 inserto 
17 cubierta 
18 pieza de conexión 50 
19 elemento de enganche 
20 auxiliar de centraje 
21 zona de clipsado 
22 saliente 
23 lengüeta de enganche 55 
24 ranura 
25 saliente de enganche 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Cajón, con paneles (1) opuestos y conectados a una pared posterior (3), sobre los cuales están dispuestos 
aditamentos de bastidor (2) con forma de placa que, por medio de un respectivo dispositivo de ajuste están 
conectados con un panel frontal (4) de inclinación ajustable, presentando el dispositivo de ajuste conectado con el 5 
aditamento de bastidor (2) respectivo un soporte (6) que soporta un elemento de ajuste (7) móvil respecto del mismo 
posicionado en el sector de uno de los lados anchos del aditamento de bastidor (2), que engancha en una pieza de 
conexión (18) inmovilizada en el panel frontal (4), estando el soporte (6) cubierto por una primera tapa (5), 
caracterizado por que  la fijación del aditamento de bastidor (2) con la pared posterior (3) se lleva a cabo mediante 
un elemento de conexión (11) y el elemento de conexión (11) está cubierto por una segunda tapa (5), estando cada 10 
una de las tapas (5) compuestas de un inserto (16) y una cubierta (17) que la cubre. 
  
2. Cajón de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que  el soporte (6) tiene forma de placa. 
  
3. Cajón de acuerdo con las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado por que  para la conexión del aditamento de 15 
bastidor (2) con la pared posterior (3), el elemento de conexión (11) está provisto de un asiento (12) en forma de 
placa 
  
4. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que  el soporte (6) y el 
elemento de conexión (11) están conectados en unión no positiva, preferentemente por pegado, con el aditamento 20 
de bastidor (2), o en unión positiva. 
  
5. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que  el soporte (6) presenta 
secciones de clipsado (21) con sección transversal en forma de U que abrazan el borde frontal del aditamento de 
bastidor (2), cuyas alas opuestas están provistas de lengüetas de enganche (23) que enganchan en cavidades de 25 
enganche del aditamento de bastidor (2). 
  
6. Cajón de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que  la cavidad de enganche que está conformada 
como ranuras (24) extendidas transversales a la extensión longitudinal del aditamento de bastidor (2). 
  30 
7. Cajón de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado por que  las ranuras (24) están abiertas al menos 
respecto de un borde longitudinal del aditamento de bastidor (2). 
  
8. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes 5 a 7, caracterizado por que  entre las secciones 
de clipsado (21) está formada una cavidad dentro de la que se encuentra colocado desplazable el elemento de 35 
ajuste (7). 
  
9. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes 3 a 8, caracterizado por que  el asiento (12) con 
forma de placa del elemento de conexión (11) presenta lengüetas de enganche (23) que enganchan en una cavidad 
de enganche preferentemente con forma de ranura del aditamento de bastidor (2). 40 
  
10. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que  el soporte (6) y/o el 
elemento de conexión (11) está dispuesto en el lado del aditamento de bastidor (2) orientado u opuesto al interior del 
cajón. 
  45 
11. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que  el elemento de ajuste (7) 
se compone, dispuesto en el soporte (6), de un elemento de regulación (8) y una corredera (7) móvil por el mismo 
que engrana en unión positiva con una pieza de conexión (18) conectado con el panel frontal (4). 
  
12. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que  el elemento de conexión 50 
(11) presenta un alojamiento (13) configurado como ranura en T para el alojamiento de una barra de conexiones (15) 
que está conectada con la pared posterior (3), preferentemente mediante enganche. 
  
13. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que  las tapas (5) hacen 
contacto, cada una, en ambos lados del aditamento de bastidor (2). 55 
  
14. Cajón de acuerdo a una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que  el soporte (6) y el elemento 
de ajuste (7) están premontados como unidad estructural y/o porque el inserto (16) y la cubierta (17) están 
premontados como unidad estructural. 
  60 
15. Cajón de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que  al alojamiento (13) se 
encuentran moldeados salientes de enganche (25) para la conexión en unión positiva de una barra de conexiones 
(15). 
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