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DESCRIPCIÓN

Controlador para consola de juegos.

Campo técnico5

La presente invención se refiere a consolas de juegos, en particular a controladores manuales para consolas de 
juegos.

Antecedentes10

Los controladores de la mayoría de las consolas de juegos actuales están destinados, generalmente, a manipularse 
y hacerse funcionar por el usuario utilizando ambas manos. Generalmente, un controlador convencional 
comprenderá una carcasa exterior dura con una pluralidad de controles montados alrededor del controlador. 
Normalmente, los controles incluyen botones, palancas de control analógicas, botones de salto y activadores. Un 15
ejemplo de un controlador convencional se muestra en la figura 1.

Tal como puede observarse en la figura 1, los controles están montados en la parte frontal y superior del controlador 
1. Específicamente, existen palancas de mando de pulgar analógicas derecha e izquierda 2, 3 que, normalmente, 
controlan el movimiento y están destinados a hacerse funcionar por los pulgares derecho e izquierdo del usuario, 20
respectivamente. Existen cuatro botones 4 situados en una parte derecha frontal del controlador 1, que 
normalmente controla acciones adicionales y están destinados a hacerse funcionar por el pulgar derecho del 
usuario. Existe una cruceta 5 de dirección situada en la parte inferior de la parte izquierda frontal del controlador 
1. La cruceta 5 de dirección está destinada a hacerse funcionar por el pulgar izquierdo del usuario, normalmente
o bien como alternativa a la palanca de mando de pulgar izquierda 2 o para proporcionar acciones adicionales. 25
Existe un activador izquierdo 6, un activador derecho 7, un botón de salto izquierdo 8 y un botón de salto derecho 
9 situados en el borde frontal del controlador 1. Los activadores derecho e izquierdo 6, 7 se hacen funcionar, 
normalmente, por los dedos índices de un usuario. Los botones de salto derecho e izquierdo 8, 9 también pueden 
hacerse funcionar por los dedos índices de un usuario.

30
Las palancas de mando de pulgar 2, 3 y la cruceta 5 de dirección comprenden cada uno direccionalidad; es decir, 
el controlador puede determinar la dirección en la que las palancas de mando de pulgar 2, 3 o la cruceta 5 de 
dirección se mueven o presionan por un usuario. Tal como se muestra, la palanca de mando de pulgar derecha 3 
está configurado de manera que se logra un movimiento hacia delante moviendo la palanca de pulgar hacia la 
parte frontal del controlador, tal como se indica por flecha de dirección F; se logra movimiento hacia atrás moviendo 35
la palanca de mando de pulgar hacia la parte trasera del controlador, tal como se indica por la flecha de dirección 
B; se logran movimientos derecho e izquierdo moviendo la palanca de mando de pulgar hacia la derecha o 
izquierda respectivamente, tal como se indica por las flechas de dirección R, L. La palanca de mando de pulgar 
izquierda 2 y la cruceta 5 de dirección están configuradas de manera similar.

40
El documento US2005/0255915 de Riggs et al. divulga un controlador de juego que presenta un cuerpo, una 
primera situación de entrada, una segunda situación de entrada y un primer dispositivo de entrada. El primer 
dispositivo de entrada está adaptado para acoplarse de manera extraíble al cuerpo tanto en la primera situación
de entrada como la segunda situación de entrada.

45
Se ha encontrado que algunos componentes de controladores conocidos pueden fallar o romperse en zonas 
sometidas a desgaste mediante una utilización repetida en particular cuando dos componentes pueden entrar en 
contacto o impactan uno contra otro, es deseable proporcionar un controlador más robusto, mejorando de ese 
modo la longevidad del controlador.

50
Un objeto de la exposición es proporcionar un controlador útil en el que partes del controlador sometidas a desgaste 
puedan sustituirse fácilmente.

También es deseable proporcionar un controlador que se personalice fácilmente para satisfacer las necesidades o 
gustos de un usuario.55

La presente invención pretende superar o por lo menos mitigar los problemas de la técnica anterior.

Sumario
60

Según la presente invención se proporciona un controlador manual para una consola de juegos que comprende: 

una carcasa exterior; y 

por lo menos un control situado en el controlador;65
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estando conformado el controlador para ser sujetado en por lo menos una mano de un usuario de manera que 
el por lo menos un control puede hacerse funcionar por el usuario;

en el que el por lo menos un control se extiende a través de una abertura proporcionada en la carcasa exterior;
5

caracterizado por que el controlador comprende por lo menos un anillo de retención para fijar el por lo menos
un control montado dentro de la abertura.

El por lo menos un anillo de retención comprende un anillo anular que presenta una abertura configurada para 
alojar una parte del por lo menos un control dispuesto externo con respecto a la carcasa exterior.10

Opcionalmente, la abertura se dispone de manera que impida que una parte del por lo menos un control dispuesto 
en el interior de la carcasa exterior pase a través de la abertura.

Opcionalmente, el por lo menos un anillo de retención comprende unos medios de sujeción mecánicos.15

En algunas formas de realización, los medios de sujeción comprenden un elemento de sujeción de tipo bayoneta 
que presenta un componente macho y un receptor hembra.

En algunas formas de realización, los medios de sujeción comprenden un roscado.20

Opcionalmente, el por lo menos un anillo de retención está configurado para impedir que el por lo menos un control 
entre en contacto con la carcasa exterior cuando se está utilizando.

En algunas formas de realización, el por lo menos un anillo de retención está formado a partir de un material 25
metálico.

En algunas formas de realización, el por lo menos un anillo de retención está formado a partir de unos materiales 
de plástico.

30
En algunas formas de realización, el por lo menos un anillo de retención está formado a partir de un material 
engomado.

Opcionalmente, el por lo menos un anillo de retención comprende un elemento de accionamiento para ser acoplado
por una herramienta.35

Opcionalmente, el elemento de accionamiento comprende uno o más rebajes definidos en el por lo menos un anillo 
de retención.

Opcionalmente, la herramienta comprende una o más patillas para acoplarse con el uno o más rebajes.40

Opcionalmente, el por lo menos uno o más anillos de retención comprenden por lo menos un tope de extremo para 
limitar la rotación del por lo menos uno o más anillos de retención con respecto a la carcasa exterior.

Opcionalmente, el controlador manual comprende:45

una pluralidad de controles situados en un extremo frontal y superior del controlador;

conformándose el controlador para ser sujetado por ambas manos de un usuario de manera que los pulgares 
del usuario se colocan para hacer funcionar controles situados en la parte superior del controlador y los dedos 50
índice del usuario se colocan para hacer funcionar controles situados en la parte frontal del controlador;

en el que por lo menos un control puede moverse dentro de la abertura.

Según la presente invención se proporciona un elemento de retención para fijar una parte de un dispositivo de 55
control a un controlador manual, comprendiendo el elemento de retención un anillo anular que presenta una 
abertura para recibir una parte de un dispositivo de control, presentando el elemento de retención una primera 
parte de un mecanismo de fijación para acoplarse con una segunda parte del mecanismo de fijación dispuesto en 
el controlador, en el que durante utilización el anillo anular forma un amortiguador entre el dispositivo de control y 
una carcasa exterior del controlador.60

Características y ventajas adicionales de la presente invención serán evidentes a partir de las formas de realización 
específicas ilustradas en los dibujos y comentadas a continuación.

Dentro del alcance de esta solicitud se concibe y pretende que los diversos aspectos, formas de realización, 65
ejemplos, características y alternativas expuestos en los párrafos anteriores, en las reivindicaciones y/o en la 
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descripción y dibujos siguientes puedan tomarse independientemente o en cualquier combinación de los mismos. 
Por ejemplo, las características descritas en relación con una forma de realización pueden aplicarse a todas las 
formas de realización a menos que exista una incompatibilidad de características.

Breve descripción de los dibujos5

Ahora se describirán formas de realización a modo de ejemplo de la invención con referencia a los dibujos adjuntos, 
en los que:

la figura 1 es una ilustración esquemática de la parte frontal de un controlador de consola de juegos 10
convencional según la técnica anterior;

la figura 2 es una vista en perspectiva desde arriba de componentes para formar un controlador de juegos 
según una forma de realización de la invención;

15
la figura 3 es una vista en perspectiva de los componentes mostrados en la figura 2 en un estado ensamblado;

la figura 4 es una primera vista en sección del controlador de la figura 3 a lo largo de la línea A-A’;

la figura 5 es una segunda vista en sección del controlador de la figura 3 a lo largo de la línea B-B’;20

la figura 5A es una vista ampliada de una parte del controlador mostrado en la figura 5;

las figuras 6 y 7 son vistas en perspectiva desde arriba de un desmontaje del controlador de la figura 2; y
25

la figura 8 es una vista en sección esquemática de una parte de un controlador de juegos según una segunda 
forma de realización de la invención.

Descripción detallada de formas de realización
30

Se divulgan en la presente memoria unas descripciones detalladas de formas de realización específicas del 
controlador de juegos. Se comprenderá que las formas de realización divulgadas son simplemente ejemplos de la 
manera en la que pueden implementarse determinados aspectos de la invención y no representan una lista 
exhaustiva de todas las maneras en las que puede realizarse la invención. De hecho, se comprenderá que el 
controlador de juegos descrito en la presente memoria puede realizarse de diversas formas y alternativas. Las 35
figuras no están realizadas necesariamente a escala y algunas características pueden exagerarse o minimizarse 
para mostrar detalles de componentes particulares. Componentes, materiales o procedimientos que se conocen 
bien no necesariamente están descritos en gran detalle con el fin de evitar malinterpretaciones de la presente 
exposición. Cualquier detalle específico estructural y funcional divulgado en la presente memoria no debe 
interpretarse como limitativo, sino simplemente como una base para las reivindicaciones y como una base 40
representativa para enseñar a un experto en la materia a emplear de manera variada la invención.

Haciendo referencia a la figura 2 se muestran unos componentes para formar un controlador 101 según una forma 
de realización de la invención.

45
El controlador 101 comprende unos controles que están montados en la parte frontal y superior del controlador 
101. El controlador 101 comprende una palanca de mando de pulgar analógica izquierda 102 y una palanca de 
mando de pulgar analógica derecha 103. La palanca de mando de pulgar analógica izquierda 102 y la palanca de 
mando de pulgar analógica derecha 103 controlan, normalmente, las acciones de movimiento y están destinados 
a hacerse funcionar por los pulgares derecho e izquierdo del usuario, respectivamente. El controlador 101 50
comprende cuatro botones; los botones se omiten de las figuras 2 a 7. Los botones se sitúan en una respectiva de 
las cuatro aberturas A1, A2, A3, A4, proporcionadas en una parte derecha frontal de una superficie superior del 
controlador 101, en la forma de realización ilustrada la superficie superior se define por un elemento de carcasa 
superior 114. Los botones, que normalmente controlan acciones adicionales, están destinados a hacerse funcionar 
por el pulgar derecho del usuario. El controlador 101 comprende una cruceta de dirección situada en la parte 55
inferior de la parte frontal izquierda del elemento de carcasa superior 114 del controlador 101. La cruceta de 
dirección se ha omitido de las figuras 2 a 8; la cruceta de dirección se recibe en la abertura A5 proporcionada en 
el elemento de carcasa superior 114 del controlador 101. La cruceta de dirección está destinada a hacerse 
funcionar por el pulgar izquierdo del usuario, normalmente o bien como una alternativa a la palanca de mando de 
pulgar izquierda 102 o bien para proporcionar acciones adicionales. El controlador 101 también puede comprender 60
un activador izquierdo (no mostrado), un activador derecho (no mostrado), un botón de salto izquierdo (no 
mostrado), y un botón de salto derecho (no mostrado), situados en el borde frontal del controlador 101. Los 
activadores derecho e izquierdo se hacen funcionar normalmente por el dedo índice o índices del usuario. Los 
botones de salto derecho e izquierdo también pueden hacerse funcionar por el dedo índice o índices del usuario. 
El controlador 101 también comprende un elemento de carcasa inferior (no mostrado) y unos elementos de agarre 65
desmontables (no mostrados) que, junto con el elemento de carcasa superior 114, forman un alojamiento o cuerpo 
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del controlador 101.

Las palancas de mando de pulgar 102, 103 y la cruceta de dirección comprenden cada uno direccionalidad; es 
decir, el controlador 101 puede determinar o detectar la dirección en la que se mueven o presionan las palancas 
de mando de pulgar 102, 103 o la cruceta de dirección por un usuario.5

La palanca de mando de pulgar izquierda 102 está montada en un mecanismo 150 accionador que presenta un 
poste 152 (véanse las figuras 4 y 5). El mecanismo 150 accionador está montado en una placa 120 de circuito. El 
mecanismo 150 accionador puede comprender una palanca de mando analógica acoplada a un par de 
potenciómetros, un primer potenciómetro configurado para detectar el movimiento en una primera dirección 10
indicada por la flecha de dirección x en la figura 2 y un segundo potenciómetro configurado para detectar 
movimiento en una segunda dirección indicada por la flecha de dirección y en la figura 2. Opcionalmente la palanca 
de mando analógica es autocentrante; es decir cuando no se aplica ninguna entrada por un usuario la palanca de 
mando analógica adopta una posición central. La palanca de mando de pulgar izquierda 102 se recibe en una 
primera abertura de palanca de mando A6 prevista en el elemento de carcasa superior 114. La palanca de mando 15
de pulgar izquierdo 102 está montada en el poste 152.

La palanca de mando de pulgar derecha 103 está montada en un poste de mecanismo accionador (no mostrado) 
que está montado en una placa 120 de circuito. El mecanismo accionador puede comprender una palanca de 
mando analógica acoplada a un par de potenciómetros. Opcionalmente la palanca de mando analógica es 20
autocentrante. La palanca de mando de pulgar derecha 103 se recibe en una segunda abertura de palanca de 
mando A7 proporcionada en el elemento de carcasa superior 114. La palanca de mando de pulgar derecha 103 
está montada en el poste.

La placa 120 de circuito está montada en un elemento de armazón 122; el elemento de carcasa superior 114 está 25
montado en el elemento de armazón 122. El elemento de carcasa inferior está montado en el elemento de armazón 
122. Los elementos de agarre desmontables están montados en el elemento de carcasa inferior.

En formas de realización alternativas, el elemento de carcasa superior 114 o el elemento de carcasa inferior 
también pueden formar un armazón en el que está montada la placa 120 de circuito.30

El controlador 101 comprende un par de anillos de retención 130; cada anillo de retención 130 retiene o fija una 
respectiva de las palancas de mando de pulgar derecha e izquierda 102, 103. El anillo de retención 130 comprende 
una abertura A8 configurada para recibir una parte superior de la palanca de mando de pulgar derecha o izquierda 
102, 103 respectiva. La abertura A8 se dimensiona de manera que una parte inferior de la palanca de mando de 35
pulgar derecha o izquierda 102,103 no puede pasar a través del anillo de retención 130.

El anillo de retención 130 puede extraerse del elemento de carcasa superior 114. El anillo de retención 130 
comprende una ranura o rebaje 136 circunferencial en una pared lateral exterior de los mismos, véase la figura 5A. 
En la forma de realización ilustrada, el anillo de retención 130 comprende una sección transversal con forma 40
sustancialmente de “7”. En formas de realización alternativas, pueden emplearse otras formas de sección 
transversal, por ejemplo, pero no limitadas a, una forma de “I” o “C”. El anillo de retención 130 puede comprender 
un anillo anular superior acoplado a un anillo anular inferior mediante un elemento de pared. El elemento de pared 
puede estar formado a partir de una pared cilíndrica. La pared cilíndrica puede ser continua o puede interrumpirse 
por una o más aberturas.45

El anillo de retención 130 comprende una pluralidad de primeros cortes de sección en forma de rebajes 140 
definidos en una parte superior U. La forma de realización ilustrada comprende tres primeros rebajes 140. Los 
primeros rebajes 140 forman un elemento de accionamiento para acoplarse por una herramienta T 
complementaria, véase la figura 6. En formas de realización alternativas, el elemento de accionamiento puede ser 50
cualquier forma conformada de manera especial que permite que el anillo de retención 130 se gire o accione. El 
elemento de accionamiento puede estar formado a partir de aberturas, hendiduras, patillas, salientes, esquinas o 
superficies proporcionadas en el anillo de retención 130.

En todavía otra forma de realización, el anillo de retención 130 puede comprender un nudo en una superficie 55
externa del anillo de retención 130 para facilitar el acoplamiento por una mano del usuario.

El anillo de retención 130 comprende una pluralidad de segundos rebajes 142 definidos en una parte inferior L. La 
forma de realización ilustrada comprende tres segundos rebajes 142. Los segundos rebajes 142 forman parte de 
un mecanismo de sujeción para fijar el anillo de retención 130 al elemento de carcasa superior 114. La forma de 60
realización ilustrada emplea un mecanismo de sujeción de tipo bayoneta. En una forma de realización alternativa 
mostrada en la figura 8, el mecanismo de sujeción adopta la forma de un roscado. Un roscado externo 270 se 
dispone en un anillo de retención 230; un roscado interno 272 se dispone en la abertura A7. El anillo de retención 
230 se pasa sobre la palanca de mando de pulgar derecha 203 y se atornilla en la abertura A7 fijando de ese modo 
la palanca de mando de pulgar derecha 203.65
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En otras formas de realización, el mecanismo de sujeción puede ser un racor de empuje y puede comprender un 
elemento de retén o bloqueo montado en el anillo de retención 130 y el elemento de carcasa superior 114 para 
enclavarse con un receptor tal como un saliente, cresta, abertura o rebaje dispuesto en el otro del anillo de retención 
130 y elemento de carcasa superior 114.

5
Cada una de las aberturas A6, A7 comprende una pluralidad de patillas 132 (mostradas mejor en la figura 5A); en 
la forma de realización ilustrada se proporcionan tres patillas 132. Las patillas 132 se disponen 
circunferencialmente de manera que sean complementarias a la disposición de la pluralidad de segundos rebajes 
142. Cada una de las patillas 132 comprende un hombro inferior 135 con el que se acopla la parte inferior L del 
anillo de retención 130 de manera que impida que, o por lo menos mitigue, una salida no deseada de los anillos 10
de retención 130 desde las aberturas A6, A7.

Cada una de las protuberancias 132 comprende un hombro superior 134 sobre el que descansa la parte superior 
U del anillo de retención 130 de manera que impida que, o por lo menos mitigue, el paso del anillo de retención 
130 a través de las aberturas A6, A7 y al interior del controlador 101.15

Opcionalmente, el anillo de retención 130 comprende un primer tope e extremo E1 y un segundo tope  extremo 
E2. El primer tope extremo E1 se dispone en la ranura 136. El segundo tope extremo E2 se dispone en la ranura 
136. El primer tope de extremo E1 y el segundo tope extremo E2 limitan el intervalo de desplazamiento o rotación 
del anillo de retención 130 con respecto a la carcasa exterior 114. El primer tope de extremo E1 y el segundo tope 20
extremo E2 interrumpen por lo menos parcialmente la ranura 136 de manera que hacen tope contra las patillas 
132 impidiendo de ese modo una rotación adicional del anillo de retención 130.

El anillo de retención 130 presenta el efecto de cerrar parcialmente las aberturas A6, A7 dado que la abertura A8 
es más pequeña en diámetro que las aberturas A6, A7. De este modo, se impide que las palancas de mando de 25
pulgar derecha e izquierda 102, 103 se separen del mecanismo 150 accionador hasta que el anillo de retención 
130 respectivo se retira. La figura 6 ilustra una etapa de retirada del anillo de retención 130. Una herramienta T se 
coloca en acoplamiento con el anillo de retención 130. La herramienta T comprende una pluralidad de patillas L1, 
L2, L3. La forma de realización ilustrada comprende tres protuberancias L1, L2, L3 que se disponen en una 
disposición complementaria con respecto a la disposición de la pluralidad de primeros rebajes 140. Cada patilla 30
L1, L2, L3 presenta una forma complementaria a la forma del rebaje 140 respectivo en el que se inserta. La 
herramienta T puede emplearse para mover el anillo de retención 130 entre una primera posición en la que el anillo 
de retención 130 se bloquea en el elemento de carcasa superior 114 y una segunda posición en la que el anillo de 
retención 130 se desbloquea. En la posición desbloqueada, el anillo de retención 130 puede extraerse de la 
respectiva abertura A6, A7 tal como se muestra en la figura 7. La herramienta T comprende una manija que puede 35
emplearse para aplicar una fuerza de rotación al anillo de retención tal como se indica por la flecha de dirección 
D1 en la figura 6. La herramienta T comprende un rebaje R que puede alojar una parte, tal como el árbol, de las 
palancas de mando de pulgar derecha e izquierda 102, 103. De este modo la herramienta T adopta la forma de un 
tenedor de dos puntas.

40
Una vez que el anillo de retención 130 se ha retirado, la palanca de mando de pulgar derecho 103 puede separarse 
del poste 152 del mecanismo 150 accionador tal como se muestra en la figura 7. La palanca de mando de pulgar 
izquierda 102 puede retirarse aplicando el procedimiento descrito anteriormente con respecto a la palanca de 
mando de pulgar derecha 103 con respecto a la palanca de mando de pulgar izquierda 102 y su anillo de retención 
130 respectivo.45

El controlador 101 puede volver a ensamblarse empujando la palanca de mando de pulgar derecha 103 sobre el 
poste 152 de modo que el poste 152 se recibe en un orificio en la palanca de mando de pulgar derecha 103. Una 
parte inferior de la palanca de mando de pulgar derecha 103 pasa a través de la abertura A7 al interior del 
controlador 101. El anillo de retención 130 se hace pasar entonces sobre una parte superior de la palanca de 50
mando de pulgar derecha 103 y se inserta en la abertura A7. El anillo de retención 130 debe estar correctamente 
alineado; la pluralidad de segundos rebajes 142 debe estar alineada con las patillas 132. El anillo de retención 130 
se hace rotar entonces de manera que una sección de la parte inferior L del anillo de retención 130 se dispone por 
debajo de cada patilla 132, bloqueando por tanto el anillo de retención 130 dentro de la abertura A7. La herramienta 
T puede entonces retirarse.55

La herramienta T puede emplearse para insertar el anillo de retención 130 dentro de la abertura A7 o 
alternativamente el anillo de retención 130 puede insertarse a mano y entonces bloquearse en posición con la 
herramienta T. De manera similar, la herramienta T puede utilizarse para facilitar la extracción del anillo de retención 
130 de la abertura A7. A este respecto, la herramienta T puede ser capaz de sujetar el anillo de retención 130 por 60
ejemplo mediante un encaje de interferencia o fricción.

En algunas formas de realización, el anillo de retención 130 puede comprender un material magnético o ferroso y 
la herramienta T puede imantarse por ejemplo como un imán permanente.

65
El anillo de retención 130 puede estar formado por un material de desgaste duro de manera que soporte un 
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contacto o impacto repetido con la palanca de mando de pulgar izquierda o derecha 102, 103. En una forma de 
realización, el anillo de retención 130 está formado a partir de un material metálico tal como pero no limitado a 
aluminio anodizado.

En otras formas de realización, el anillo de retención 130 puede estar formado a partir de un material que es más 5
blando que el material a partir del que está realizada la palanca de mando de pulgar derecha o izquierda 102, 103 
y/o el elemento de carcasa superior 114. De este modo el anillo de retención 130 fallará antes que la palanca de 
mando de pulgar derecha o izquierda 102, 103 y/o el elemento de carcasa superior 114. El anillo de retención 130 
puede estar formado, por ejemplo, pero no se limita a ello, a partir de un material engomado o material de plástico.

10
En todavía otras formas de realización, el anillo de retención 130 puede estar formado a partir del mismo material 
que el elemento de carcasa superior 114 o la palanca de mando de pulgar derecha o izquierda 102, 103.

El anillo de retención 130 hace la función de parte útil que puede sustituirse fácilmente.
15

El elemento de carcasa superior 114 está protegido frente a impactos con la palanca de mando de pulgar derecha 
o izquierda 102, 103. El anillo de retención 130 forma un amortiguador entre el elemento de carcasa superior 114 
y la palanca de mando de pulgar derecha o izquierda 102, 103.

El anillo de retención 130 también proporciona una parte personalizable que puede estar montada en el controlador 20
101 o bien para proporcionar un aspecto visual deseado o bien para personalizar la funcionalidad de palanca de 
mando de pulgar. Por ejemplo, el anillo de retención 130 puede personalizarse para limitar el recorrido de la palanca 
de mando de pulgar o el anillo de retención 130 puede personalizarse para proporcionar una “sensación” deseada
al usuario cuando hace funcionar las palancas de mando de pulgar 102, 103. La “sensación” dependerá de los 
materiales a partir de los que está formado el anillo de retención 130. El anillo de retención puede proporcionar un 25
tope extremo acolchado o de “sensación” blanda (por ejemplo, si comprende material engomado u otro material 
deformable de manera elástica) o un tope de extremo de “sensación” dura (por ejemplo, si comprende un material 
metálico tal como aluminio anodizado).

Se concibe que los controladores puedan estar acoplados a una consola u ordenador de juegos mediante una 30
conexión por cable o mediante un dispositivo de conexión inalámbrica.

Se reconocerá que tal como se utiliza en la presente memoria, las referencias de dirección tales como “superior”, 
“inferior”, “frontal”, “trasero”, “extremo”, “lateral”, “interior”, “exterior”, “arriba” y “abajo” no limitan las características 
respectivas a tal orientación, sino que simplemente sirven para diferenciar estas características una de otra.35
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REIVINDICACIONES

1. Controlador manual (101) para una consola de juegos que comprende:

una carcasa exterior (114); y5

por lo menos un control (102, 103) situado en el controlador;

estando conformado el controlador para ser sujetado en por lo menos una mano de un usuario de manera que 
el por lo menos un control puede hacerse funcionar por el usuario;10

en el que el por lo menos un control se extiende a través de una abertura (A6, A7) prevista en la carcasa 
exterior;

caracterizado por que el controlador comprende por lo menos un anillo de retención (130) para fijar el por lo menos15
un control (102, 103) montado dentro de la abertura, en el que el por lo menos un anillo de retención (130) 
comprende un anillo anular que presenta una abertura (A8) configurada para alojar una parte del por lo menos un 
control dispuesto externo con respecto a la carcasa exterior.

2. Controlador según la reivindicación 1, en el que la abertura (A8) está dispuesta de manera que impida que una 20
parte del por lo menos un control dispuesto en el interior de la carcasa exterior pase a través de la abertura.

3. Controlador según la reivindicación 1, en el que el por lo menos un anillo de retención (130) comprende unos 
medios de sujeción mecánicos.

25
4. Controlador según la reivindicación 3, en el que los medios de sujeción comprenden un elemento de sujeción 
de tipo bayoneta que presenta un componente macho y un receptor hembra.

5. Controlador según la reivindicación 3, en el que los medios de sujeción comprenden un roscado (270).
30

6. Controlador según la reivindicación 1, en el que el por lo menos un anillo de retención (130) está configurado 
para impedir que el por lo menos un control entre en contacto con la carcasa exterior cuando se está utilizando.

7. Controlador según la reivindicación 1, en el que el por lo menos un anillo de retención (130) está formado a 
partir de un material metálico.35

8. Controlador según la reivindicación 1, en el que el por lo menos un anillo de retención (130) está formado a 
partir de material plástico.

9. Controlador según la reivindicación 1, en el que el por lo menos un anillo de retención (130) está formado a 40
partir de un material engomado.

10. Controlador según la reivindicación 9, en el que el por lo menos un anillo de retención (130) comprende un 
elemento de accionamiento para ser acoplado por una herramienta.

45
11. Controlador según la reivindicación 10, en el que el elemento de accionamiento comprende uno o más rebajes 
(140) definidos en el por lo menos un anillo de retención (130).

12. Controlador según la reivindicación 11, en el que la herramienta comprende una o más patillas (L1, L2, L3) 
para acoplarse con el uno o más rebajes (140).50

13. Controlador según la reivindicación 1, en el que el por lo menos un anillo de retención comprende por lo menos
un tope extremo para limitar la rotación del por lo menos un anillo de retención (130) con respecto a la carcasa 
exterior.

55
14. Controlador manual según la reivindicación 1, que comprende:

una pluralidad de controles situados en un extremo frontal y una parte superior del controlador;

estando conformado el controlador para ser sujetado en ambas manos de un usuario de manera que los 60
pulgares del usuario se coloquen para hacer funcionar unos controles situados en la parte superior del 
controlador y los dedos índice del usuario se coloquen para hacer funcionar unos controles situados en el 
extremo frontal del controlador;

en el que el por lo menos un control puede moverse dentro de la abertura.65

E16702031
03-06-2019ES 2 729 270 T3

 



9

15. Elemento de retención (130) para fijar una parte de un dispositivo de control (102), 103) a un controlador manual 
(101), comprendiendo el elemento de retención un anillo anular que presenta una abertura (A8) para recibir una 
parte de un dispositivo de control, presentando el elemento de retención una primera parte (142) de un mecanismo 
de fijación para acoplarse con una segunda parte (132) del mecanismo de fijación previsto en el controlador (101), 
en el que durante la utilización el anillo anular forma un amortiguador entre el dispositivo de control y una carcasa 5
exterior (114) del controlador.
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