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DESCRIPCIÓN 
 
Medio para suministrar petróleo desde un depósito que contiene fueloil pesado 
 
La presente invención se refiere a un medio para suministrar combustible desde un depósito que contiene fueloil 5 
pesado. (Calentamiento del petróleo a efectos de aumentar su capacidad de bombeo/disminuir su viscosidad). 
 
Es bien conocido que el combustible de motores de barcos de fueloil pesado normalmente es demasiado viscoso 
para el bombeo desde un depósito de almacenamiento a otro depósito de almacenamiento intermedio más pequeño, 
a menos que se caliente el combustible, lo cual puede realizarse mediante calentamiento externo. El bombeo con 10 
transferencia a un depósito de almacenamiento intermedio más pequeño es necesario a efectos de ser capaz de 
purificar el fueloil pesado antes de enviar el fueloil a motores para su consumo. El procedimiento de purificación se 
realiza normalmente mediante transferencia por bombeo de fueloil pesado desde un depósito de almacenamiento 
intermedio (llamado depósito de sedimentación) que es mucho más pequeño que el depósito de almacenamiento y, 
a continuación, a través de un purificador y, posteriormente, a otro depósito intermedio de tamaño pequeño 15 
(depósito de servicio), en el que el fueloil se almacena listo para su consumo. El documento JPS 5863199U muestra 
un ejemplo de dicho depósito de almacenamiento intermedio. 
 
A efectos de mantener el combustible en el depósito de almacenamiento listo para el bombeo, la temperatura en 
masa de almacenamiento del combustible necesita mantenerse más elevada que la temperatura ambiente 20 
normalmente mediante suministro de calor externo, tal como mediante serpentines de calentamiento en los 
depósitos. El suministro concentrado de calor, por ejemplo, mediante serpentines de calentamiento en un volumen 
de almacenamiento más grande, provocará flujos convectivos en el volumen de almacenamiento a medida que el 
petróleo calentado tenga una densidad menos específica que el petróleo adyacente más frío. El resultado de dichos 
gradientes de temperatura en un volumen de petróleo encerrado es un cierto flujo de petróleo más caliente hacia 25 
arriba y un flujo correspondiente de petróleo más frío hacia abajo en todo el volumen del depósito. 
 
Una disposición de calentamiento de serpentines de calentamiento concentrado en un volumen mayor requiere, de 
este modo, un suministro de calor significativo, ya que todo el volumen del depósito se calentará hasta cierto grado a 
pesar de que sólo una parte más pequeña del volumen más grande se bombeará fuera del depósito. 30 
 
El bombeo con transferencia desde el depósito de almacenamiento de tamaño grande al depósito de 
almacenamiento intermedio de tamaño pequeño normalmente se realiza una o dos veces al día y, por lo tanto, es 
normal suministrar calor de manera continua a un depósito de almacenamiento desde el que se bombea petróleo 
una o más veces al día. El petróleo calentado fluirá hacia arriba y hacia los lados mientras que el petróleo que es 35 
bombeado fuera del depósito todavía tendrá una temperatura baja a pesar del procedimiento de calentamiento, lo 
que causa una alta pérdida de energía. 
 
Con el medio para transferir combustible desde un depósito que contiene fueloil pesado a un consumidor, tal como 
un motor de combustión, según la presente invención, la pérdida de energía se reduce de manera sustancial, donde 40 
el medio se define por las características expuestas en las reivindicaciones de la patente. 
 
La única figura del dibujo da a conocer una vista lateral esquemática de un medio, según una realización de la 
presente invención. 
 45 
Un depósito de almacenamiento de combustible 1 para el almacenamiento de fueloil pesado, tal como se utiliza en 
motores de barco, comprende un medio de calentamiento que transfiere calor al fueloil pesado mediante un primer 
serpentín de calentamiento 3. El depósito, además, comprende un primer dispositivo de succión 6 para transportar 
petróleo a una bomba de transferencia 7 a través de una válvula 9. Según la presente invención, se dispone un 
colector 2 que tiene la forma de un sombrero o un gorro con un fondo abierto, por encima de dicho primer serpentín 50 
de calentamiento 3 que captura el petróleo calentado que fluye hacia arriba desde el primer serpentín de 
calentamiento 3. El colector 2 comprende un segundo dispositivo de succión 5 desde el que el petróleo calentado es 
transferido mediante la bomba de transferencia 7 a través de una válvula 8. 
 
En otra realización dada a conocer en el dibujo, el colector 2 se dispone en el depósito de almacenamiento 1 sin 55 
libertad del serpentín de calentamiento 3, aunque con un segundo serpentín de calentamiento 4 separado dentro del 
colector 2. Los serpentines de calentamiento 3 y 4 normalmente son serpentines con vapor o aceite térmico como 
medio de calentamiento. El colector 2 capturará el petróleo calentado que fluye hacia arriba desde el segundo 
serpentín de calentamiento 4. 
 60 
De manera preferente, una válvula 11 está instalada en el circuito de calentamiento al primer serpentín de 
calentamiento 3 y una válvula adicional 10 está instalada en el circuito al segundo serpentín de calentamiento 4 para 
controlar la temperatura en el depósito, de manera general, y dentro del colector 2, en especial. El colector 2, de 
manera preferente, comprende orificios más pequeños en la superficie superior para permitir la fuga del posible aire 
acumulado en el colector 2 al depósito de almacenamiento 1. 65 
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El colector 2 evita flujos convectivos de petróleo calentado fuera del volumen del depósito de almacenamiento 1 
desde el colector 2, cuyo petróleo se transfiere fuera del colector 2 mediante el segundo dispositivo de succión 5 y la 
bomba de transferencia 7. 
 5 
Para controlar la temperatura en diferentes partes del depósito de almacenamiento 1, pueden operar las válvulas 10 
y 11, así como las válvulas 8 y 9, así como un primer dispositivo de succión general 6 en el depósito de 
almacenamiento 1. Esto posibilita controlar y regular la temperatura del fueloil dentro del colector 2, así como en el 
depósito de almacenamiento 1 y, en especial, en el segundo dispositivo de succión 5. 
 10 
Se pueden establecer rutinas para el calentamiento por intervalos de pequeños volúmenes sólo antes de la 
operación de transferencia de petróleo planificada, manteniendo de este modo el requisito de calentamiento para el 
colector 2 al mínimo. Debe entenderse que cualquier operación de transferencia de fueloil será una operación 
planificada. Con la presente invención, se posibilita mantener la temperatura del depósito de almacenamiento 1 
inferior a la temperatura que se requiere para bombear el fueloil pesado y, con la presente invención, la cantidad de 15 
calentamiento requerida para el calentamiento de combustible durante el funcionamiento del barco se reduce de 
manera significativa. 
 
La presente invención está destinada a depósitos de almacenamiento de fueloil pesado marinos con el objetivo de 
reducir el calentamiento necesario en el depósito de almacenamiento 1 antes y durante la transferencia de fueloil 20 
desde el depósito de almacenamiento 1, aunque el medio, según la presente invención, puede utilizarse también 
para instalaciones estacionarias. 
 
El colector 2 con el segundo serpentín de calentamiento 4 permite que fluya suficiente fueloil desde el depósito de 
almacenamiento 1 a la bomba de transferencia 7. El petróleo dentro del colector 2 se calienta hasta una temperatura 25 
en la que el petróleo es adecuado para el bombeo. La bomba de transferencia 7 succiona petróleo desde el colector 
2, creando de este modo una cierta diferencia de presión entre el volumen del colector 2 y el volumen de 
almacenamiento del depósito de almacenamiento 1. Se pueden ajustar sensores de temperatura en el colector 2, así 
como en el depósito de almacenamiento 1 en lugares adecuados. Dichos sensores posibilitarán el control de la 
temperatura del fueloil en el volumen de tamaño pequeño del colector 2 y, también, en el volumen de 30 
almacenamiento adyacente del depósito de almacenamiento 1, y harán operaciones adecuadas de las válvulas 8, 9, 
10 y 11 para optimizar la operación. 

E11834682
13-06-2019ES 2 731 205 T3

 



 4

REIVINDICACIONES 
 
1. Medio para suministrar petróleo desde un depósito de almacenamiento (1) que contiene fueloil pesado mediante 
el calentamiento de petróleo para aumentar la fluidez/disminuir la viscosidad, 
en el que dicho medio comprende un colector (2) dispuesto por encima, como mínimo, de una parte de un 5 
dispositivo de calentamiento, tal como, como mínimo, un serpentín de calentamiento (3, 4) dentro de dicho depósito 
de almacenamiento (1), teniendo dicho colector (2) la forma de un sombrero o un gorro con un fondo abierto, 
recogiendo dicho colector (2), de este modo, petróleo calentado que asciende desde el, como mínimo, un serpentín 
de calentamiento (3, 4), mediante lo cual el petróleo calentado en el colector (2) es capturado por un dispositivo de 
succión (5) dentro del colector (2) para ser transportado a un consumidor fuera del depósito de almacenamiento (1) 10 
mediante una bomba de transferencia (7), caracterizado por que el dispositivo de succión (5) está dispuesto por 
encima del, como mínimo, un serpentín de calentamiento (3, 4). 
 
2. Medio, según la reivindicación 1, caracterizado por que un serpentín de calentamiento (4) está dispuesto dentro 
del colector (2). 15 
 
3. Medio, según las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado por que la superficie superior del colector (2) comprende 
orificios que permiten la fuga del posible aire acumulado en el colector (2). 
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