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57  Resumen:
Dispositivo de aparato doméstico.
La presente invención hace referencia a un
dispositivo de aparato doméstico (10a), en particular,
a un dispositivo de campo de cocción, con al menos
una unidad de carcasa (12a), la cual define y/o
delimita parcialmente o por completo al menos un
espacio de aparato (14a), y con al menos una unidad
constructiva (16a), la cual presenta al menos un canto
de unidad constructiva (18a) que está dispuesto
dentro del espacio de aparato (14a) en al menos un
estado de funcionamiento.
Con el fin de proporcionar un dispositivo de aparato
doméstico genérico con mejores propiedades en
cuanto a su construcción, se propone que el
dispositivo de aparato doméstico (10a) presente al
menos una unidad de protección (20a) que esté
dispuesta junto al canto de unidad constructiva (18a)
y la cual esté prevista para proteger al menos otra
unidad constructiva (22a) frente al contacto con el
canto de unidad constructiva (18a).
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DISPOSITIVO DE APARATO DOMÉSTICO 

La presente invención hace referencia a un dispositivo de aparato doméstico según el 

preámbulo de la reivindicación 1.  

A través del estado de la técnica, ya se conoce un dispositivo de aparato doméstico 

que presenta una unidad de carcasa, la cual define un espacio de aparato, y una 5 

unidad constructiva dispuesta dentro del espacio de aparato. La unidad constructiva 

está hecha de un metal. La unidad constructiva es una unidad de blindaje y presenta 

varios cantos de unidad constructiva que están dispuestos dentro del espacio de 

aparato como toda la unidad constructiva. En el estado montado, otra unidad 

constructiva realizada como cable está dispuesta en un área próxima a uno de los 10 

cantos de unidad constructiva. Por ejemplo durante el transporte del aparato 

doméstico que presenta el dispositivo de aparato doméstico, la otra unidad 

constructiva puede resultar dañada o destruida por su fricción con el canto de unidad 

constructiva.  

La presente invención resuelve el problema técnico de proporcionar un dispositivo de 15 

aparato doméstico genérico con mejores propiedades en cuanto a su construcción. 

Según la invención, este problema técnico se resuelve mediante las características de 

la reivindicación 1, mientras que de las reivindicaciones secundarias se pueden extraer 

realizaciones y perfeccionamientos ventajosos de la invención.  

La invención hace referencia a un dispositivo de aparato doméstico, en particular, a un 20 

dispositivo de aparato de cocción, de manera ventajosa, a un dispositivo de campo de 

cocción y, de manera particularmente ventajosa, a un dispositivo de campo de cocción 

por inducción, con al menos una unidad de carcasa, la cual define y/o delimita 

parcialmente o por completo al menos un espacio de aparato, y con al menos una 

unidad de constructiva, la cual presenta al menos un canto de unidad constructiva que 25 

está dispuesto dentro del espacio de aparato en gran parte o por completo y, de 

manera ventajosa, por completo, en al menos un estado de funcionamiento, donde el 

dispositivo de aparato doméstico presente al menos una unidad de protección que 

esté dispuesta junto al canto de unidad constructiva y la cual esté prevista para 

proteger al menos otra unidad constructiva, en concreto, al menos un cable, frente al 30 

contacto con el canto de unidad constructiva.  

A través de la realización según la invención, se puede conseguir una construcción 

ventajosa en cuanto a que la realización sea duradera. Únicamente gracias a la 
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disposición de la unidad de protección junto al canto de unidad constructiva, es posible 

evitar que la otra unidad constructiva se deteriore, de modo que se puede conseguir 

un alto grado de satisfacción en el usuario. Asimismo, no es necesario realizar 

mediciones por el posible deterioro de la otra unidad constructiva, con lo que se puede 

conseguir que los costes sean bajos y/o que el proceso de montaje sea breve y/o que 5 

la realización sea sencilla y/o no presente complicaciones. También se puede 

asegurar con facilidad la funcionabilidad de la otra unidad constructiva. Gracias a la 

unidad de protección, los puntos del canto de unidad constructiva particularmente 

afilados pueden ser redondeados y/o alisados, por lo que se consigue que sea poco 

probable que la otra unidad constructiva resulte dañada y/o destruida y/o se consigue 10 

que haya pocos puntos afilados en el canto de unidad constructiva.  

El término “dispositivo de aparato doméstico”, en particular, “dispositivo de aparato de 

cocción”, de manera ventajosa, “dispositivo de campo de cocción” y, de manera 

particularmente ventajosa, “dispositivo de campo de cocción por inducción” incluye el 

concepto de al menos una parte, en concreto, un subgrupo constructivo, de un aparato 15 

doméstico, en particular, de un aparato de cocción, de manera ventajosa, de un campo 

de cocción y, de manera particularmente ventajosa, de un campo de cocción por 

inducción. El aparato doméstico que presenta el dispositivo de aparato doméstico 

podría ser, por ejemplo, un aparato refrigerador como, por ejemplo, un arcón 

refrigerador y, de manera ventajosa, un armario frigorífico y/o congelador. De manera 20 

alternativa o adicional, el aparato doméstico que presenta el dispositivo de aparato 

doméstico podría ser, por ejemplo, un aparato de limpieza como, por ejemplo, una 

máquina lavavajillas y/o una máquina lavadora y/o una secadora de ropa. De manera 

ventajosa, el aparato doméstico que presenta el dispositivo de aparato doméstico es 

un aparato de cocción. El aparato doméstico realizado como aparato de cocción que 25 

presenta el dispositivo de aparato doméstico podría ser, por ejemplo, un horno de 

cocción y/o un horno microondas y/o un aparato de grill y/o un aparato de cocción a 

vapor. De manera ventajosa, el aparato doméstico realizado como aparato de cocción 

que presenta el dispositivo de aparato doméstico es un campo de cocción y, de 

manera preferida, un campo de cocción por inducción.    30 

El término “unidad de carcasa” incluye el concepto de una unidad que en al menos el 

estado montado delimite y/o defina parcialmente o por completo al menos un espacio 

de aparato realizado como espacio de alojamiento para alojar y/o apoyar uno o más 

componentes. La expresión consistente en que una unidad de carcasa delimite y/o 

defina “parcialmente o por completo” un espacio de aparato incluye el concepto 35 

relativo a que la unidad de carcasa delimite y/o defina el espacio de aparato por sí sola 
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o junto con al menos otra unidad como, por ejemplo, con al menos una placa de 

aparato doméstico. La unidad de carcasa y la placa de aparato doméstico delimitan 

conjuntamente el espacio de aparato al menos en gran medida y, de manera 

ventajosa, por completo. En al menos el estado montado, la unidad de carcasa 

absorbe la fuerza del peso de componentes en gran parte o por completo y/o la 5 

transmite a al menos otra unidad como, por ejemplo, a la placa de aparato doméstico. 

De manera ventajosa, la unidad de carcasa está realizada como unidad de carcasa 

exterior y define en gran medida o por completo una carcasa exterior del aparato 

doméstico junto con la placa de aparato doméstico.  

La expresión “en gran parte o por completo” incluye el concepto de en un porcentaje, 10 

en concreto, en un porcentaje en peso y/o porcentaje en volumen, del 70% como 

mínimo, preferiblemente, del 80% como mínimo, de manera ventajosa, del 90% como 

mínimo y, de manera preferida, del 95% como mínimo. 

El término “espacio de aparato” incluye el concepto de un área espacial dentro de la 

cual esté dispuesto en al menos un estado de funcionamiento al menos un 15 

componente realizado como aparato. En el caso de un aparato doméstico realizado 

como aparato refrigerador que presente el dispositivo de aparato doméstico, el 

componente podría ser un motor y/o un compresor y/o una electrónica del aparato 

doméstico. En el caso de un aparato doméstico realizado como aparato de limpieza 

que presente el dispositivo de aparato doméstico, el componente podría ser un motor 20 

y/o una bomba y/o una electrónica del aparato doméstico. En el caso de un aparato 

doméstico realizado como aparato de cocción que presente el dispositivo de aparato 

doméstico, el componente podría ser un motor y/o una unidad de calentamiento y/o 

una unidad de alimentación y/o una interfaz de usuario y/o una electrónica del aparato 

doméstico. El espacio de aparato está realizado como espacio hueco parcialmente o 25 

por completo, de manera ventajosa, en gran parte o por completo y, de manera 

preferida, por completo.    

El dispositivo de aparato doméstico presenta la placa de aparato doméstico. La placa 

de aparato doméstico podría ser, por ejemplo, una puerta y/o una parte de un cuerpo 

y/o una placa de cubierta. De manera ventajosa, la placa de aparato doméstico es una 30 

placa de campo de cocción, y en al menos un estado de funcionamiento está prevista 

para apoyar encima al menos unidad de apoyo que esté prevista para ser apoyada 

sobre al menos una superficie de cocción con el fin de ser calentada, y/o para apoyar 

encima al menos una batería de cocción y/o para colocar encima al menos un 

producto de cocción. La placa de aparato doméstico que es una placa de campo de 35 
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cocción define al menos una superficie de cocción, que en al menos un estado de 

funcionamiento es una superficie de la placa de aparato doméstico dirigida hacia el 

usuario, debajo de la cual están dispuestas una o varias unidades de calentamiento.  

La unidad constructiva está realizada de manera distinta con respecto a la unidad de 

carcasa. La unidad constructiva y la unidad de carcasa son dos objetos separados, 5 

que en al menos el estado desmontado son movibles de manera relativa entre sí y que 

son montables de forma separada entre sí. El término “canto de unidad constructiva” 

de la unidad constructiva incluye el concepto de un canto y/o delimitación que, al 

observarse perpendicularmente sobre el plano de extensión principal de la unidad 

constructiva, separe entre sí un área en la que haya dispuesto material de la unidad 10 

constructiva y un área que no presente material de la unidad constructiva. El canto de 

unidad constructiva podría conformar y/o definir, por ejemplo, al menos una 

delimitación del cuerpo base de la unidad constructiva. De manera alternativa o 

adicional, el canto de unidad constructiva podría delimitar y/o definir al menos un área 

parcial de la unidad constructiva que diste de al menos el cuerpo base de la unidad 15 

constructiva y/o que sobresalga al menos de éste. 

Al observarse perpendicularmente sobre el plano de extensión principal de la unidad 

constructiva, el canto de unidad constructiva podría delimitar, por ejemplo, al menos un 

vaciado y/o al menos una abertura y/o al menos un agujero de la unidad constructiva 

al menos por secciones, de manera preferida, en gran parte o por completo y, de 20 

manera ventajosa, por completo. De manera alternativa o adicional, al observarse 

perpendicularmente sobre el plano de extensión principal de la unidad constructiva, el 

canto de unidad constructiva podría definir y/o conformar al menos un reborde y/o 

delimitación de la unidad constructiva que separe la unidad constructiva de su entorno. 

También de manera alternativa o adicional, el canto de unidad constructiva podría 25 

definir y/o delimitar, por ejemplo, una elevación y/o un saliente y/o una cavidad de la 

unidad constructiva.  

Al observarse perpendicularmente sobre el plano de extensión principal de la unidad 

constructiva, el canto de unidad constructiva podría presentar una forma angular y/u 

ovalada y/o redondeada. El término “plano de extensión principal” de un objeto incluye 30 

el concepto de un plano que sea paralelo a la mayor superficie lateral del menor 

paralelepípedo geométrico imaginario que envuelva ajustadamente por completo al 

objeto, y el cual discurra a través del punto central del paralelepípedo. 

El dispositivo de aparato doméstico presenta la otra unidad constructiva, pudiendo 

presentar al menos dos, de manera preferida, al menos tres, de manera ventajosa, al 35 
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menos cinco, de manera particularmente ventajosa, al menos siete, de manera 

preferida, al menos diez y, de manera particularmente preferida, más de las otras 

unidades constructivas. A modo de ejemplo, la otra unidad constructiva podría estar 

realizada como placa de aparato doméstico, la cual podría resultar dañada por la 

unidad constructiva como consecuencia de los golpes provocados durante el 5 

transporte en el caso de que la unidad constructiva no presente unidad de protección. 

De manera ventajosa, la otra unidad constructiva está realizada como cable.  

El término “unidad de protección” incluye el concepto de una unidad que en al menos 

un estado de funcionamiento impida el contacto directo de la otra unidad constructiva 

con el canto de unidad constructiva y la cual esté dispuesta en al menos un estado de 10 

funcionamiento al menos parcialmente entre la otra unidad constructiva y el canto de 

unidad constructiva para impedir el contacto de la otra unidad constructiva con el canto 

de unidad constructiva. La expresión consistente en que la unidad de protección esté 

dispuesta “al menos parcialmente” entre la otra unidad constructiva y el canto de 

unidad constructiva incluye el concepto relativo a que al menos un área parcial de la 15 

unidad de protección esté dispuesta entre al menos el área parcial de la unidad 

constructiva más próxima a la otra unidad constructiva y el canto de unidad 

constructiva, donde al menos otra área parcial de la unidad de protección podría estar 

dispuesta fuera del área próxima a la otra unidad constructiva.  

La expresión consistente en que la unidad de protección esté dispuesta “junto” al canto 20 

de unidad constructiva incluye el concepto relativo a que la unidad de protección esté 

fijada al canto de unidad constructiva y/o esté unida a él. A modo de ejemplo, la unidad 

de protección podría estar fijada al canto de unidad constructiva en arrastre de fuerza 

y/o en arrastre de forma. De manera alternativa o adicional, la unidad de protección 

podría, por ejemplo, estar unida con el canto de unidad constructiva en unión de 25 

material. La unidad de protección está dispuesta dentro del espacio de aparato en 

gran parte o por completo y, de manera ventajosa, por completo.  

El término “previsto/a” incluye los conceptos de concebido/a y/o provisto/a de manera 

específica. La expresión consistente en que un objeto esté previsto para una función 

determinada incluye el concepto relativo a que el objeto satisfaga y/o realice esta 30 

función determinada en uno o más estados de aplicación y/o de funcionamiento.  

A modo de ejemplo, la unidad de protección podría estar dispuesta junto a la unidad 

constructiva únicamente en un área próxima al canto de unidad constructiva  y 

extenderse por un porcentaje superficial de la unidad constructiva, que presenta el 

canto de unidad constructiva, del 25% como máximo, de manera preferida, del 20% 35 
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como máximo, de manera ventajosa, del 15% como máximo, de manera 

particularmente ventajosa, del 12% como máximo, de manera preferida, del 10% como 

máximo y, de manera particularmente preferida, del 8% como máximo. La unidad de 

protección podría estar dispuesta, por ejemplo, junto a la unidad constructiva por un 

lado. De manera ventajosa, la unidad de protección está dispuesta junto a la unidad 5 

constructiva por ambos lados. De manera preferida, la unidad de protección se 

extiende por un porcentaje superficial de la unidad constructiva, que presenta el canto 

de unidad constructiva, del 30% como mínimo, de manera preferida, del 40% como 

mínimo, de manera ventajosa, del 50% como mínimo, de manera particularmente 

ventajosa, del 70% como mínimo, de manera preferida, del 80% como mínimo y, de 10 

manera particularmente preferida, del 90% como mínimo. De esta forma, se garantiza 

la protección de la otra unidad constructiva con independencia de su posición con 

respecto a la unidad constructiva y/o se hace posible una instalación sencilla de la 

unidad de protección junto a la unidad constructiva.  

Además, se propone que la unidad de protección esté dispuesta en unión de material 15 

junto al canto de unidad constructiva y, en concreto, junto al porcentaje superficial. De 

esta forma, se puede conseguir una realización estable y/o que sea poco probable que 

la unidad de protección se separe accidentalmente de la unidad constructiva. 

La unidad de protección podría, por ejemplo, estar dispuesta junto al canto de unidad 

constructiva mediante una unión por pegadura. De manera preferida, la unidad de 20 

protección está realizada como unidad de capas y presenta al menos una capa que 

está dispuesta en unión de material junto al canto de unidad constructiva y, en 

concreto, junto al porcentaje superficial. El término “unidad de capas” incluye el 

concepto de una unidad que haya sido dispuesta junto al canto de unidad constructiva 

y/o aplicada sobre éste mediante un procedimiento de recubrimiento y/o mediante un 25 

procedimiento de barnizado. A modo de ejemplo, la unidad de protección podría haber 

sido dispuesta junto al canto de unidad constructiva y/o aplicada sobre éste mediante 

un procedimiento de recubrimiento en polvo y/o mediante un procedimiento de 

barnizado en polvo. De manera alternativa o adicional, la unidad de protección podría 

haber sido dispuesta junto al canto de unidad constructiva y/o aplicada sobre éste, por 30 

ejemplo, siendo pintada y/o aplicada como recubrimiento y/o mediante electroforesis. 

En al menos el estado montado, la unidad de protección, en concreto, la unidad de 

protección realizada como unidad de capas, está dispuesta de manera adherente junto 

al canto de unidad constructiva y, de manera ventajosa, junto al porcentaje superficial 

de la unidad constructiva. La unidad de protección, en concreto, la unidad de 35 

protección realizada como unidad de capas, presenta un espesor de material que 
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asciende al 20% como máximo, de manera preferida, al 15% como máximo, de 

manera ventajosa, al 10% como máximo, de manera particularmente ventajosa, al 5% 

como máximo, de manera preferida, al 3% como máximo y, de manera particularmente 

preferida, al 1% como máximo del espesor de material del componente sobre el que 

está aplicada. La unidad de protección, en concreto, la unidad de protección realizada 5 

como unidad de capas, presenta en gran parte o por completo un espesor de material 

al menos esencialmente constante. La expresión consistente en que la unidad de 

protección presente un “espesor de material al menos esencialmente constante” 

incluye el concepto relativo a que la magnitud del espesor del material en el área de la 

unidad de protección varíe en un 20% como máximo, de manera preferida, en un 10% 10 

como máximo y, de manera ventajosa, en un 5% como máximo. El espesor de 

material de la unidad de protección se corresponde con el grosor de la unidad de 

protección. El término “espesor de material” de la unidad de protección y/o “grosor” de 

la unidad de protección incluye el concepto de la extensión de la unidad de protección 

en una dirección orientada de manera aproximada o exactamente perpendicular al 15 

porcentaje superficial de la unidad constructiva. El término “extensión” de un objeto 

incluye el concepto de la distancia máxima entre dos puntos de una proyección 

perpendicular del objeto sobre un plano. La expresión “de manera aproximada o 

exactamente perpendicular” incluye el concepto de la orientación de una dirección 

relativa a una dirección de referencia, donde, observadas en un plano, la dirección y la 20 

dirección de referencia encierren un ángulo de 90º y el ángulo presente una desviación 

máxima inferior a 8º, de manera ventajosa, inferior a 5º y, de manera particularmente 

ventajosa, inferior a 2º. De esta forma, se hace posible un almacenamiento reducido 

y/o que la cantidad de componentes sea reducida, con lo que los costes pueden ser 

bajos y/o el proceso de montaje puede ser rápido.  25 

La unidad de capas presenta un espesor de material y/o un grosor de 1 mm como 

máximo, de manera preferida, de 0,7 mm como máximo, de manera ventajosa, de 0,5 

mm como máximo, de manera preferida, de 0,4 mm como máximo y, de manera 

particularmente preferida, de 0,3 mm como máximo. De manera preferida, la unidad de 

protección presenta en gran parte o por completo un espesor de material y/o un grosor 30 

de 200 μm como máximo, de manera preferida, de 180 μm como máximo, de manera 

ventajosa, de 160 μm como máximo, de manera particularmente ventajosa, de 140 μm 

como máximo y, de manera preferida, de 120 μm como máximo. La unidad de 

protección presenta por gran parte del porcentaje superficial de la unidad constructiva 

un espesor de material y/o un grosor de 200 μm como máximo, de manera preferida, 35 

de 180 μm como máximo, de manera ventajosa, de 160 μm como máximo, de manera 
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particularmente ventajosa, de 140 μm como máximo y, de manera preferida, de 120 

μm como máximo. Asimismo, la unidad de protección presenta en gran parte o por 

completo un espesor de material y/o un grosor de 20 μm como mínimo, de manera 

preferida, de 30 μm como mínimo, de manera ventajosa, de 50 μm como mínimo, de 

manera particularmente ventajosa, de 55 μm como mínimo y, de manera preferida, de 5 

60 μm como mínimo. La unidad de protección presenta por gran parte del porcentaje 

superficial de la unidad constructiva un espesor de material y/o un grosor de 20 μm 

como mínimo, de manera preferida, de 30 μm como mínimo, de manera ventajosa, de 

50 μm como mínimo, de manera particularmente ventajosa, de 55 μm como mínimo y, 

de manera preferida, de 60 μm como mínimo. La expresión consistente en que la 10 

unidad de capas presente “por gran parte” del porcentaje superficial de la unidad 

constructiva un espesor de material y/o un grosor de un valor determinado incluye el 

concepto relativo a que la unidad de capas presente un espesor de material y/o un 

grosor del valor determinado por un porcentaje, en concreto, por un porcentaje 

superficial, del 70% como mínimo, de manera preferida, del 80% como mínimo, de 15 

manera ventajosa, del 90% como mínimo y, de manera preferida, del 95% como 

mínimo del porcentaje superficial de la unidad constructiva. Así, se hace posible que 

sea necesario poco material y/o que los costes sean bajos y/o una realización 

compacta.  

Asimismo, se propone que la unidad de protección esté prevista para la absorción de 20 

radiación, en concreto, de radiación térmica y/o de radiación electromagnética, y que 

esté realizada como unidad de absorción y/o como cuerpo negro. La unidad de capas 

presenta un coeficiente de absorción de al menos 0,7, de manera preferida, de al 

menos 0,8, de manera ventajosa, de al menos 0,9, de manera particularmente 

ventajosa, de al menos 0.92, de manera preferida, de al menos 0,95 y, de manera 25 

particularmente preferida, de al menos 0,97. De manera ventajosa, la unidad de 

protección, en concreto, la unidad de protección realizada como unidad de absorción, 

está hecha en gran parte o por completo de al menos un material de color negro. A 

modo de ejemplo, la unidad de protección podría estar hecha en gran parte o por 

completo de epóxido y/o de resina epoxi y/o de resina acrílica y/o de poliéster y/o de 30 

resina de fluoropolímero. De esta forma, se puede conseguir una gran eficiencia de la 

unidad constructiva. En particular, se puede prescindir de una unidad de blindaje 

adicional, lo que hace que el almacenamiento sea reducido y/o que el proceso de 

montaje sea rápido. La unidad constructiva puede estar prevista para varias funciones, 

por lo que se puede conseguir una realización compacta y/o que la cantidad de 35 

componentes sea reducida.  
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Además, se propone que la unidad constructiva esté hecha de uno o más metales y/o 

de una o más aleaciones de metal en gran parte o por completo. Por ejemplo, la 

unidad constructiva podría estar hecha en gran parte o por completo de cobre y/o de 

aluminio y/o de hierro y/o de oro y/o de zinc y/o de estaño. Así, se hace posible una 

gran estabilidad.  5 

La unidad constructiva podría estar realizada, por ejemplo, como unidad de carcasa de 

objeto de un componente de aparato doméstico y/o como unidad de carcasa y/o como 

elemento de fijación como, por ejemplo, un tornillo, y/o como elemento de resorte. De 

manera preferida, la unidad constructiva está realizada como unidad de blindaje y está 

prevista para el blindaje electromagnético de al menos una electrónica de aparato 10 

doméstico. El dispositivo de aparato doméstico presenta la electrónica de aparato 

doméstico. La electrónica de aparato doméstico está prevista para dirigir y/o regular 

una función principal del aparato doméstico y presenta al menos una unidad de control 

de aparato doméstico. El término “unidad de blindaje” incluye el concepto de una 

unidad que en al menos un estado de funcionamiento blinde al menos la electrónica de 15 

aparato doméstico con respecto a la radiación electromagnética, en concreto, la 

radiación térmica y/o los campos magnéticos y/o los campos eléctricos, provocada por 

una o más unidades de calentamiento. De manera preferida, la unidad constructiva, en 

concreto, la unidad constructiva realizada como unidad de blindaje, está hecha en gran 

parte o por completo de al menos un material no magnético y conductor 20 

eléctricamente, en concreto, de al menos un metal, por ejemplo, aluminio. De esta 

forma, los objetos dispuestos encima de la unidad constructiva en la posición de 

instalación y los objetos dispuestos debajo de la unidad constructiva en la posición de 

instalación pueden ser conectados eléctricamente mediante la otra unidad constructiva 

sin problemas, siendo poco probable que se produzca un fallo de la otra unidad 25 

constructiva por el contacto de ésta con el canto de unidad constructiva.  

A modo de ejemplo, la unidad constructiva podría estar dispuesta al menos 

parcialmente dentro y al menos parcialmente fuera del espacio de aparato. De manera 

preferida, la unidad constructiva está dispuesta en gran parte o por completo y, de 

manera preferida, por completo, dentro del espacio de aparato. Así, la unidad 30 

constructiva puede ser dispuesta estando protegida, con lo que se puede evitar que se 

deteriore.  

Asimismo, se propone que el dispositivo de aparato doméstico presente la otra unidad 

constructiva, la cual está realizada como cable y dispuesta en gran parte o por 

completo y, de manera preferida, por completo, dentro del espacio de aparato. La otra 35 
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unidad constructiva podría estar realizada, por ejemplo, como cable de alimentación y 

podría estar prevista para suministrar energía eléctrica a uno o varios componentes de 

aparato doméstico. De manera alternativa o adicional, la otra unidad constructiva 

podría estar realizada como cable de sensor y podría estar prevista para transmitir uno 

o más parámetros de sensor. También de manera alternativa o adicional, la otra 5 

unidad constructiva podría estar realizada, por ejemplo, como cable de datos y podría 

estar prevista para transmitir datos. De esta forma, se hace posible un alto grado de 

funcionabilidad del aparato doméstico que presente el dispositivo de aparato 

doméstico, ya que mediante la unidad de protección se puede evitar que la otra unidad 

constructiva se deteriore y, con ello que se produzca un fallo y/o un funcionamiento 10 

erróneo del aparato doméstico.  

Además, se propone que el dispositivo de aparato doméstico presente al menos una 

unidad de premontaje, la cual presente la unidad constructiva y la unidad de 

protección. La unidad constructiva y la unidad de capas son parte de la unidad de 

premontaje, que está prevista para ser montada como grupo constructivo. En un 15 

procedimiento para el montaje del dispositivo de aparato doméstico, la unidad de 

protección es dispuesta en un paso de premontaje del procedimiento junto al canto de 

unidad constructiva y, en concreto, junto al porcentaje superficial de la unidad 

constructiva. En el paso de premontaje del procedimiento, se monta la unidad de 

premontaje. En un paso de montaje principal del procedimiento, que tiene lugar 20 

después del paso de premontaje del procedimiento, la unidad de premontaje es 

introducida en la unidad de carcasa y dispuesta dentro del espacio de aparato. En el 

paso de montaje principal del procedimiento, que tiene lugar después del paso de 

premontaje del procedimiento, la unidad constructiva es introducida en la unidad de 

carcasa y dispuesta dentro del espacio de aparato junto con la unidad de protección 25 

dispuesta junto al canto de unidad constructiva y, de manera ventajosa, junto al 

porcentaje superficial de la unidad constructiva. El término “unidad de premontaje” 

incluye el concepto de una unidad que esté prevista para su premontaje, el cual esté 

previsto en el tiempo antes del montaje principal y/o tenga lugar antes del montaje 

principal. El término “montaje principal” incluye el concepto de al menos un paso de 30 

montaje en el que tenga lugar el montaje de todos los componentes principales del 

aparato doméstico como, por ejemplo, el montaje de la unidad de protección y/o de la 

unidad constructiva y/o de la otra unidad constructiva y/o de la unidad de carcasa y, a 

continuación del cual, el aparato doméstico que comprenda los componentes 

principales del aparato doméstico y, en particular, el dispositivo de aparato doméstico, 35 

se encuentre en un estado de funcional. El término “premontaje” incluye el concepto 
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de al menos un paso de montaje en el que tenga lugar el montaje de componentes 

principales del aparato doméstico particulares para conformar y/o montar una unidad 

de premontaje, la cual podría ser montada directamente a continuación del premontaje 

durante el montaje principal o la cual podría ser guardada para ser almacenada con el 

fin de ser incorporada y/o montada en un montaje principal que tenga lugar más 5 

adelante. De esta forma, se hace posible la venta separada de la unidad de 

premontaje, consiguiéndose así una gran flexibilidad. En concreto, la unidad de 

premontaje puede ser vendida como pieza de recambio y/o como pieza de repuesto, 

de modo que se hace posible una gran comodidad para el usuario, ya que no tiene 

que comprar de nuevo el aparato doméstico entero que presenta el dispositivo de 10 

aparato doméstico.  

De manera particularmente ventajosa, se propone una unidad de premontaje que 

presente al menos una unidad constructiva y al menos una unidad de protección de un 

dispositivo de aparato doméstico según la invención, de modo que se hace posible la 

venta separada de la unidad de premontaje.  15 

Es posible conseguir una construcción particularmente ventajosa mediante un aparato 

doméstico, en particular, mediante un aparato de cocción, de manera ventajosa, 

mediante un campo de cocción y, de manera particularmente ventajosa, mediante un 

campo de cocción por inducción, con al menos un dispositivo de aparato doméstico 

según la invención.  20 

El dispositivo de aparato doméstico que se describe no está limitado a la aplicación ni 

a la forma de realización anteriormente expuestas, pudiendo en particular presentar 

una cantidad de elementos, componentes, y unidades particulares que difiera de la 

cantidad que se menciona en el presente documento, siempre y cuando se persiga el 

fin de cumplir la funcionalidad aquí descrita.  25 

Otras ventajas de la invención se extraen de la siguiente descripción del dibujo. En el 

dibujo están representados ejemplos de realización de la invención. El dibujo, la 

descripción y las reivindicaciones contienen características numerosas en 

combinación. El experto en la materia considerará las características ventajosamente 

también por separado, y las reunirá en otras combinaciones razonables. 30 

Muestran:  

Fig. 1  un aparato doméstico con al menos un dispositivo de aparato 

doméstico, en vista superior esquemática,  
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Fig. 2  una placa de aparato doméstico, una unidad de carcasa, una unidad de 

calentamiento, una electrónica de aparato doméstico, una unidad 

constructiva, y otra unidad constructiva del dispositivo de aparato 

doméstico, en una representación de sección esquemática,  

Fig. 3  una sección de una unidad de premontaje del dispositivo de aparato 5 

doméstico, que presenta la unidad constructiva y la unidad de 

protección, en una representación de sección esquemática, y  

Fig. 4  un procedimiento para el montaje del dispositivo de aparato doméstico, 

en una representación esquemática.  

 10 

La figura 1 muestra un aparato doméstico 28a con un dispositivo de aparato doméstico 

10a. En este ejemplo de realización, el aparato doméstico 28a está realizado como 

aparato de cocción, en particular, como aparato de cocción por inducción. El aparato 

doméstico 28a podría estar realizado, por ejemplo, como horno de cocción, en 

particular, como horno de cocción por inducción, y/o como cocina, en particular, como 15 

cocina de inducción, y/o como horno de cocina, en particular, como horno de cocina de 

inducción. El aparato doméstico 28a está realizado como campo de cocción, en 

particular, como campo de cocción por inducción.  

Como alternativa a un aparato doméstico 28a realizado como aparato de cocción, el 

aparato doméstico 28a podría estar realizado, por ejemplo, como aparato de frío 20 

como, por ejemplo, como refrigerador y/o como congelador y/o como aparato 

combinado, o como aparato de limpieza como, por ejemplo, como máquina lavadora 

y/o como máquina lavavajillas y/o como secadora.  

En este ejemplo de realización, el dispositivo de aparato doméstico 10a está realizado 

como dispositivo de aparato de cocción, en particular, como dispositivo de aparato de 25 

cocción por inducción. El dispositivo de aparato doméstico 10a está realizado como 

dispositivo de campo de cocción, en particular, como dispositivo de campo de cocción 

por inducción.  

El dispositivo de aparato doméstico 10a presenta una placa de aparato doméstico 30a. 

En el estado montado, la placa de aparato doméstico 30a conforma una parte de la 30 

carcasa exterior del aparato doméstico 28a. En la posición de instalación, la placa de 

aparato doméstico 30a conforma una parte de la carcasa exterior de aparato dirigida 

hacia el usuario. La placa de aparato doméstico 30a podría estar realizada, por 

ejemplo, como placa frontal y/o placa de cubierta de la carcasa exterior de aparato de 

un aparato doméstico 28a realizado como horno de cocción y/o como cocina y/o como 35 
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horno de cocina y/o como aparato refrigerador y/o como máquina lavadora. En este 

ejemplo de realización, la placa de aparato doméstico 30a está realizada como placa 

de apoyo para apoyar encima al menos una batería de cocción. En el estado montado, 

la placa de aparato doméstico 30a está prevista para apoyar encima al menos una 

batería de cocción. 5 

El dispositivo de aparato doméstico 10a presenta una interfaz de usuario 32a para la 

introducción y/o selección de parámetros de funcionamiento, por ejemplo, la potencia 

de calentamiento y/o la densidad de la potencia de calentamiento y/o la zona de 

calentamiento. Asimismo, la interfaz de usuario 32a está prevista para emitir al usuario 

el valor de un parámetro de funcionamiento. A modo de ejemplo, la interfaz de usuario 10 

32a podría emitir al usuario el valor del parámetro de funcionamiento óptica y/o 

acústicamente.  

Además, el dispositivo de aparato doméstico 10a presenta una unidad de control de 

aparato doméstico 34a, la cual está prevista para ejecutar acciones y/o modificar 

ajustes en dependencia de los parámetros de funcionamiento introducidos mediante la 15 

interfaz de usuario 32a.  

El dispositivo de aparato doméstico 10a presenta también al menos una unidad de 

calentamiento 36a. En este ejemplo de realización, el dispositivo de aparato doméstico 

10a presenta varias unidades de calentamiento 36a, que están dispuestas en forma de 

matriz. Las unidades de calentamiento 36a están realizadas de manera idéntica, por lo 20 

que a continuación se describe únicamente una unidad de calentamiento 36a de las 

unidades de calentamiento 36a.  

La unidad de calentamiento 36a está prevista para calentar la batería de cocción 

apoyada encima de ella sobre la placa de aparato doméstico 30a. En un estado de 

funcionamiento, la unidad de calentamiento 36a suministra energía a la batería de 25 

cocción apoyada encima. La unidad de control de aparato doméstico 34a regula el 

suministro de energía a la unidad de calentamiento 36a en el estado de 

funcionamiento. La unidad de calentamiento 36a está realizada como unidad de 

calentamiento por inducción. En la posición de instalación, la unidad de calentamiento 

36a está dispuesta debajo de la placa de aparato doméstico 30a, en gran parte dentro 30 

de un espacio de aparato 14a.  

El dispositivo de aparato doméstico 10a presenta una unidad de carcasa 12a (véase la 

figura 2). La unidad de carcasa 12a delimita y/o define el espacio de aparato 14a 

parcialmente. En el estado de funcionamiento, la unidad de carcasa 12a delimita y/o 
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define el espacio de aparato 14a junto con la placa de aparato doméstico 30a. La 

unidad de carcasa 12a y la placa de aparato doméstico 30a están unidas entre sí y/o 

fijadas una a la otra de manera conocida en el estado de funcionamiento. 

Asimismo, el dispositivo de aparato doméstico 10a presenta una unidad constructiva 

16a (véase la figura 2). En este ejemplo de realización, la unidad constructiva 16a está 5 

dispuesta en gran parte dentro del espacio de aparato 14a. En el estado de 

funcionamiento, la unidad constructiva 16a está unida a la unidad de carcasa 12a y/o 

fijada a ésta. 

En este ejemplo de realización, la unidad constructiva 16a está realizada como unidad 

divisora de espacio. En el estado de funcionamiento, la unidad constructiva 16a divide 10 

el espacio de aparato 14a en dos espacios parciales 38a, 40a. En la posición de 

instalación, el espacio parcial superior 38a del espacio de aparato 14a está dispuesto 

encima de la unidad constructiva 16a. En el estado de funcionamiento, la unidad de 

calentamiento 36a está dispuesta en gran parte dentro del espacio parcial superior 38a 

del espacio de aparato 14a.  15 

En la posición de instalación, el espacio parcial inferior 40a del espacio de aparato 14a 

está dispuesto debajo de la unidad constructiva 16a. En el estado de funcionamiento, 

la electrónica de aparato doméstico 42a está dispuesta en gran parte dentro del 

espacio parcial inferior 40a del espacio de aparato 14a. El dispositivo de aparato 

doméstico 10a presenta la electrónica de aparato doméstico 42a. La electrónica de 20 

aparato doméstico 42a está prevista para suministrar energía eléctrica a la unidad de 

calentamiento 36a.  

En la posición de instalación, la unidad constructiva 16a está dispuesta entre la unidad 

de calentamiento 36a y la electrónica de aparato doméstico 42a. En el estado de 

funcionamiento, la unidad constructiva 16a blinda la electrónica de aparato doméstico 25 

42a con respecto a la radiación electromagnética provocada por la unidad de 

calentamiento 36a. La unidad constructiva 16a está realizada como unidad de blindaje 

y prevista para el blindaje electromagnético de la electrónica de aparato doméstico 

42a. 

Para blindar la electrónica de aparato doméstico 42a, la unidad constructiva 16a está 30 

hecha en gran parte de al menos un material no magnético y conductor 

eléctricamente. La unidad constructiva 16a está hecha en gran parte de uno o más 

metales. En este ejemplo de realización, la unidad constructiva 16a está hecha en 

gran parte de aluminio. 

P201830485
21-05-2018ES 2 732 323 A1

 



 
 

16 
 

El dispositivo de aparato doméstico 10a presenta varias de otras unidades 

constructivas 22a (véase la figura 2). A continuación, se describe únicamente una de 

las otras unidades constructivas 22a. En este ejemplo de realización, la otra unidad 

constructiva 22a está dispuesta en gran parte dentro del espacio de aparato 14a. La 

otra unidad constructiva 22a está realizada como cable. A modo de ejemplo, la otra 5 

unidad constructiva 22a podría estar realizada como cable de datos y/o como cable de 

sensor. En este ejemplo de realización, la otra unidad constructiva 22a está realizada 

como cable de corriente.  

En el estado de funcionamiento, la otra unidad constructiva 22a conecta 

eléctricamente entre sí la electrónica de aparato doméstico 42a y la unidad de 10 

calentamiento 36a. En el estado de funcionamiento, la otra unidad constructiva 22a 

pasa junto a la unidad constructiva 16a.  

La unidad constructiva 16a presenta múltiples cantos de unidad constructiva 18a. 

Únicamente uno de cada uno de los objetos presentes varias veces va acompañado 

de símbolo de referencia en las figuras. Al menos uno de los cantos de unidad 15 

constructiva 18a delimita y/o define al menos un vaciado y/o al menos una abertura de 

la unidad constructiva 16a. Si se observa perpendicularmente sobre el plano de 

extensión principal de la unidad constructiva 16a, al menos uno de los cantos de 

unidad constructiva 18a delimita y/o define al menos un reborde y/o al menos una 

delimitación de la unidad constructiva 16a. A continuación, se describe únicamente 20 

uno de los cantos de unidad constructiva 18a.  

En el estado de funcionamiento, el canto de unidad constructiva 18a está dispuesto 

dentro del espacio de aparato 14a. La otra unidad constructiva 22a está dispuesta 

parcialmente en un área cercana al canto de unidad constructiva 18a en el estado de 

funcionamiento. La otra unidad constructiva 22a pasa junto al canto de unidad 25 

constructiva 18a de la unidad constructiva 16a en el estado de funcionamiento.  

Para proteger la otra unidad constructiva 22a frente al contacto con el canto de unidad 

constructiva 18a y/o de resultar dañada por el canto de unidad constructiva 18a, el 

dispositivo de aparato doméstico 10a presenta una unidad de protección 20a (véanse 

las figuras 2 y 3). En el estado de funcionamiento, la unidad de protección 20a protege 30 

la otra unidad constructiva 22a frente al contacto con el canto de unidad constructiva 

18a. En un estado de funcionamiento, la unidad de protección 20a está dispuesta 

parcialmente entre la otra unidad constructiva 22a y el canto de unidad constructiva 

18a. 
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La unidad de protección 20a está dispuesta al menos junto al canto de unidad 

constructiva 18a. A modo de ejemplo, la unidad de protección 20a podría estar limitada 

a un área próxima al canto de unidad constructiva 18a y extenderse por un porcentaje 

superficial de la unidad constructiva 16a del 25% como máximo. En este ejemplo de 

realización, la unidad de protección 20a se extiende por un porcentaje superficial de la 5 

unidad constructiva 16a del 95% como mínimo. La unidad de protección 20a se 

extiende en este ejemplo de realización por casi toda la superficie de la unidad 

constructiva 16a.  

En el estado de funcionamiento, la unidad de protección 20a está dispuesta en unión 

de material junto a la unidad constructiva 16a y, en concreto, junto al porcentaje 10 

superficial de la unidad constructiva. La unidad de protección 20a está dispuesta en el 

estado de funcionamiento en unión de material junto al canto de unidad constructiva 

18a de la unidad constructiva 16a.  

A modo de ejemplo, la unidad de protección 20a podría estar dispuesta junto al canto 

de unidad constructiva 18a y, en concreto, junto al porcentaje superficial de la unidad 15 

constructiva 16a, mediante un procedimiento de barnizado. En este ejemplo de 

realización, la unidad de protección 20 está dispuesta junto al canto de unidad 

constructiva 18a y, en concreto, junto al porcentaje superficial de la unidad 

constructiva 16a, mediante un procedimiento de recubrimiento. La unidad de 

protección 20a está realizada como unidad de capas.  20 

En este ejemplo de realización, la unidad de protección 20a presenta un grosor 24a de 

aproximadamente 100 µm. En ejemplos de realización alternativos, la unidad de 

protección 20a podría presentar ventajosamente un grosor 24a de entre 60 µm y 120 

µm. Como alternativa, la unidad de protección 20a podría presentar, por ejemplo, un 

mayor o menor grosor.  25 

La unidad de protección 20a está hecha en gran parte de un material de color negro y 

está realizada como unidad de absorción. En el estado de funcionamiento, la unidad 

de protección 20a está prevista para absorber la radiación, en concreto, la radiación 

térmica y/o la radiación electromagnética.  

La unidad de protección 20a es parte de una unidad de premontaje 26a. El dispositivo 30 

de aparato doméstico 10a presenta la unidad de premontaje 26a. La unidad de 

premontaje 26a está prevista para su premontaje, el cual, considerado temporalmente, 

está previsto y/o tiene lugar antes del montaje principal. La unidad de premontaje 26a 

presenta la unidad constructiva 16a y la unidad de protección 20a. La unidad de 
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premontaje 26a está prevista y realizada específicamente para el dispositivo de 

aparato doméstico 10a.  

En un procedimiento para el montaje del dispositivo de aparato doméstico 10a, la 

unidad de protección 20a es dispuesta junto al canto de unidad constructiva 18a y, en 

particular, junto al porcentaje superficial de la unidad constructiva 16a, en un paso de 5 

premontaje del procedimiento 44a (véanse las figuras 2 a 4). En el paso de premontaje 

del procedimiento 44a, se monta la unidad de premontaje 26a.  

En un paso de montaje principal del procedimiento 46a que se efectúa después del 

paso de premontaje del procedimiento 44a, la unidad de premontaje 26a es 

introducida en la unidad de carcasa 12a y dispuesta dentro del espacio de aparato 10 

14a. En el paso de montaje principal del procedimiento 46a que se efectúa después 

del paso de premontaje del procedimiento 44a, la unidad constructiva 16a es 

introducida en la unidad de carcasa 12a y dispuesta dentro del espacio de aparato 14a 

junto con la unidad de protección 20a dispuesta junto al canto de unidad constructiva 

18a y, de manera ventajosa, junto al porcentaje superficial de la unidad constructiva 15 

16a.  
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Símbolos de referencia 

10 Dispositivo de aparato doméstico 

12 Unidad de carcasa 

14 Espacio de aparato  

16 Unidad constructiva 

18 Canto de unidad constructiva  

20 Unidad de protección  

22 Otra unidad constructiva 

24 Grosor  

26 Unidad de premontaje  

28 Aparato doméstico 

30 Placa de aparato doméstico 

32 Interfaz de usuario  

34 Unidad de control de aparato doméstico  

36 Unidad de calentamiento  

38 Espacio parcial superior  

40 Espacio parcial inferior  

42 Electrónica de aparato doméstico  

44 Paso de premontaje del procedimiento  

46 Paso de montaje principal del procedimiento  
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo de aparato doméstico, en particular, dispositivo de campo de 

cocción, con al menos una unidad de carcasa (12a), la cual define y/o delimita 

parcialmente o por completo al menos un espacio de aparato (14a), y con al 

menos una unidad constructiva (16a), la cual presenta al menos un canto de 5 

unidad constructiva (18a) que está dispuesto dentro del espacio de aparato 

(14a) en al menos un estado de funcionamiento, caracterizado por al menos 

una unidad de protección (20a) que está dispuesta junto al canto de unidad 

constructiva (18a) y la cual está prevista para proteger al menos otra unidad 

constructiva (22a) frente al contacto con el canto de unidad constructiva (18a).  10 

 

2. Dispositivo de aparato doméstico según la reivindicación 1, caracterizado 

porque la unidad de protección (20a) se extiende por un porcentaje superficial 

de la unidad constructiva (16a) del 30% como mínimo.  

 15 

3. Dispositivo de aparato doméstico según las reivindicaciones 1 ó 2, 

caracterizado porque la unidad de protección (20a) está dispuesta en unión 

de material junto al canto de unidad constructiva (18a). 

 
4. Dispositivo de aparato doméstico según la reivindicación 3, caracterizado 20 

porque la unidad de protección (20a) está realizada como unidad de capas.  

 
5. Dispositivo de aparato doméstico según la reivindicación 4, caracterizado 

porque la unidad de protección (20a) presenta en gran parte o por completo un 

grosor (24a) de 200 μm como máximo.  25 

 
6. Dispositivo de aparato doméstico según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque la unidad de protección 

(20a) está prevista para la absorción de radiación.  

 30 

7. Dispositivo de aparato doméstico según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque la unidad constructiva (16a) 

está hecha de uno o más metales en gran parte o por completo.  

 

 35 
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8. Dispositivo de aparato doméstico según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque la unidad constructiva (16a) 

está realizada como unidad de blindaje y está prevista para el blindaje 

electromagnético de al menos una electrónica de aparato doméstico (42a).  

 5 

9. Dispositivo de aparato doméstico según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado porque la unidad constructiva (16a) 

está dispuesta en gran parte o por completo dentro del espacio de aparato 

(14a). 

 10 

10. Dispositivo de aparato doméstico según una de las reivindicaciones 

enunciadas anteriormente, caracterizado por la otra unidad constructiva (22a), 

la cual está realizada como cable.  

 
11. Dispositivo de aparato doméstico según una de las reivindicaciones 15 

enunciadas anteriormente, caracterizado por al menos una unidad de 

premontaje (26a), la cual presenta la unidad constructiva (16a) y la unidad de 

protección (20a).  

 
12.  Unidad de premontaje de un dispositivo de aparato doméstico (10a) según al 20 

menos la reivindicación 11.  

 
13.  Aparato doméstico (28a), en particular, campo de cocción, con al menos un 

dispositivo de aparato doméstico (10a) según una de las reivindicaciones 1 a 

11.  25 
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