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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema de hidro-limpieza para un inodoro 
 
Sector técnico de la invención 5 
 
La presente invención se refiere a un sistema de hidro-limpieza, especialmente apto para la limpieza de un inodoro 
(WC). 
 
Estado de la técnica anterior 10 
 
La limpieza del servicio es un problema que afecta a todo el mundo, indiscriminadamente. El inodoro, por excelencia, 
es el elemento sanitario del baño que más se ensucia, y requiere procedimientos de limpieza frecuentes para 
mantener un alto nivel de higiene. El problema es ampliamente conocido, de hecho, la técnica conocida está llena de 
soluciones técnicas que tratan de resolverlo. En concreto, la solución universalmente extendida para limpiar el 15 
inodoro sanitario, en el hogar, es la escobilla tradicional. 
 
Este objeto, que existe sin duda en todas las casas del mundo, tiene un extremo equipado con grietas para raspar la 
superficie interior del inodoro, con el fin de separar suciedad e incrustaciones. Ventajosamente, durante este 
procedimiento a menudo la suciedad se transfiere desde la pared del inodoro a la propia escobilla, quedando 20 
atrapado entre las grietas. Entonces, la escobilla se convierte en el objeto a limpiar, un objeto que lleva gérmenes y 
suciedad. A pesar del deficiente nivel de higiene, la escobilla, en general, se vuelve a colocar, cuando no se utiliza, 
en un portaescobillas que está posicionado en el suelo, cerca del inodoro, y accesible para todo el mundo. En el 
interior del portaescobillas, la proliferación de bacterias y la acumulación de suciedad es casi inevitable. Además, 
podría ser fácil que un niño entre en contacto con un objeto tan sucio. 25 
 
A la luz de estos inconvenientes incómodos y antihigiénicos, la idea de proporcionar una alternativa a la limpieza del 
servicio por medio de una escobilla fue tema de muchas especulaciones, tal como lo demuestran las diversas 
invenciones existentes en la técnica conocida. 
 30 
En concreto, se puede observar que la idea más desarrollada es la de limpiar el inodoro por medio de chorros de 
agua, origen de las soluciones técnicas más diversas, tanto manuales como automáticas. 
 
Por ejemplo, una solución técnica que da a conocer la utilización de un dispositivo de chorro se describe en las 
Patentes BE 519 113 A y U.S.A. 2.668.006. 35 
 
Sin embargo, dichas soluciones son implementadas, en su mayoría, por medio de complejos, costosos y 
voluminosos dispositivos que requieren la instalación por parte de técnicos hidráulicos calificados. Además, dichos 
dispositivos tienen que estar conectados de alguna manera al sistema de agua doméstico, por lo que implican costes 
y problemas no despreciables. 40 
 
De hecho, dichas soluciones no se han generalizado, y la limpieza del inodoro, en general, continúa 
implementándose mediante la utilización de la escobilla, con todas las desventajas derivadas de la misma. 
 
Características de la invención 45 
 
El problema técnico planteado y resuelto por la presente invención es entonces proporcionar un sistema de hidro-
limpieza, en concreto apto para la limpieza de un inodoro, que permite obviar los inconvenientes mencionados 
anteriormente con referencia a la técnica conocida. 
 50 
Dicho problema se resuelve mediante un sistema de hidro-limpieza según la reivindicación 1. 
 
Las características preferentes de la presente invención están sujetas a las reivindicaciones dependientes. 
 
La presente invención da a conocer algunas ventajas relevantes. La principal ventaja consiste en el hecho de que el 55 
sistema de hidro-limpieza según la presente invención resulta totalmente seguro desde el punto de vista higiénico, 
ya que ninguna parte del dispositivo se encuentra en contacto con la parte interior del inodoro. Dicho sistema tiene, 
además, un volumen mínimo y es muy fácil de manejar, no necesita ninguna instalación o conexión a la red de agua. 
Además, el sistema de hidro-limpieza según la presente invención es fácil de utilizar y tiene un bajo coste. 
 60 
Según un aspecto ventajoso adicional, una realización particular de la invención permite además resolver el 
problema relacionado con el mal olor de los inodoros después de la utilización del mismo. 
 
Otras ventajas, características y modos de utilización de la presente invención resultarán evidentes a partir de la 
siguiente descripción detallada de algunas realizaciones, mostradas a modo de ejemplo y no con fines limitativos. 65 
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Breve descripción de las figuras 
 
Se hará referencia a las figuras de los dibujos adjuntos, en las que: 
 
 la figura 1 muestra una vista, en sección longitudinal, de una primera realización de un dispositivo de chorro, 5 

según la presente invención; 
 

 la figura 2 muestra una vista, en sección longitudinal, de otra realización del dispositivo de chorro, según la 
presente invención; 

 10 
 la figura 3 muestra un modo para llenar el dispositivo de chorro, según la presente invención; 

 
 la figura 4 muestra una vista de despiece de un detalle del dispositivo de chorro de la figura 1 o la figura 2; 

 
 las figuras 5A, 5B y 5C muestran diferentes realizaciones de una boquilla del dispositivo de chorro, según la 15 

presente invención, respectivamente; 
 

 la figura 6A muestra una fase para cargar el dispositivo de chorro según la presente invención; 
 

 la figura 6B muestra una fase para utilizar el dispositivo de chorro, según la presente invención; 20 
 

 la figura 7 muestra un modo para aplicar el dispositivo de chorro en la fase de utilización; 
 

 la figura 8 muestra una realización de un sistema de hidro-limpieza, según la presente invención; 
 25 

 la figura 9 muestra una vista, en sección longitudinal, de una realización adicional del dispositivo de chorro, 
según la presente invención; 

 
 la figura 9A muestra un detalle de la figura 9; 

 30 
 la figura 10 muestra otra realización de un sistema de hidro-limpieza, según la presente invención; 

 
 la figura 11 muestra una vista, en sección longitudinal, de una realización de un dispositivo de soporte, según la 

presente invención; 
 35 

 la figura 12 muestra una vista, en sección longitudinal, de una realización más compleja de un dispositivo de 
chorro según la presente invención; 

 
 la figura 12A muestra una vista, en sección transversal, de la realización de la figura 12; 

 40 
 la figura 13 muestra una vista, en sección, de una realización adicional de un sistema de hidro-limpieza, según 

la presente invención; 
 

 las figuras 14 y 15 muestran una vista, en sección y en perspectiva, respectivamente, de una variante de una 
realización adicional de un sistema de hidro-limpieza según la presente invención; 45 

 
 las figuras 16, 17 y 18 muestran, en secuencia, los modos para recargar el sistema de hidro-limpieza de la 

figura 15; 
 

 la figura 19 muestra una vista, en sección longitudinal, de una realización preferente adicional de la invención; 50 
 

 la figura 20 muestra una vista parcial, en perspectiva, en despiece, del dispositivo de la figura 19; 
 

 la figura 21 muestra una vista parcial, en sección, del dispositivo de la figura 19; 
 55 

 la figura 22 muestra una vista, en sección, de un elemento de depósito de perfume y de un elemento de 
cobertura correspondiente; 

 
 la figura 23 muestra una vista, en sección longitudinal, del dispositivo de la figura 19, en el que el elemento de 

contraste no está representado; y 60 
 

 las figuras 24 a 27 muestran una vista, en sección longitudinal, del dispositivo de la figura 19, respectivamente, 
correspondiendo cada una a una fase de una secuencia para utilizar dicho dispositivo. 

 
Los grosores y el curvado representados en las figuras mostradas anteriormente se deben entender como un mero 65 
ejemplo; en general, están ampliados, y no se muestran necesariamente en proporción. 
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Descripción detallada de realizaciones preferentes 
 
A continuación, en el presente documento, se describirán diversas realizaciones y variantes de la invención, y esto 
con referencia a las figuras mencionadas anteriormente. 5 
 
Los componentes análogos se designan en las diferentes figuras con el mismo número de referencia. 
 
En la siguiente descripción detallada, se mostrarán realizaciones adicionales y variantes con respecto a 
realizaciones y variantes ya tratadas en la misma descripción, limitadas a las diferencias con respecto a lo que ya se 10 
ha mostrado. 
 
Además, las diferentes realizaciones y variantes que se describen a continuación, en el presente documento, están 
sujetas a ser utilizadas en combinación, cuando sean compatibles. 
 15 
Con referencia en primer lugar a la figura 1, una primera realización de un dispositivo de chorro según la presente 
invención se designa como un conjunto con 2. 
 
Dicho dispositivo de chorro 2 comprende, como mínimo: un cuerpo cilíndrico 3, un pistón 5, asociado a dicho cuerpo 
cilíndrico 3, y una boquilla 4, para la emisión de líquido, a la que está asociada una primera válvula unidireccional 8. 20 
 
El cuerpo cilíndrico 3 es hueco, en concreto, adecuado para contener un fluido desinfectante, preferentemente en 
forma líquida, que puede ser simplemente agua, o agua a la que se han añadido otras sustancias preferentemente 
desinfectantes, por ejemplo, un detergente o un desinfectante. Dicho cuerpo cilíndrico 3 tiene un eje de desarrollo 
longitudinal L y está configurado para la conexión extraíble a la boquilla 4 en un primer extremo terminal del mismo. 25 
En un segundo extremo terminal de dicho cuerpo cilíndrico 3, puede estar dispuesta, preferentemente, la presencia 
de un elemento de cierre o fondo 9, adecuado para evitar la emisión del líquido contenido dentro del propio cuerpo 
cilíndrico 3. Dicho fondo 9 está conectado o es conectable, preferentemente, de manera extraíble, al cuerpo 
cilíndrico 3, permitiendo de este modo aprovechar ventajosamente su segundo extremo terminal para introducir el 
líquido. 30 
 
De manera alternativa, es posible que en dicho fondo 9 esté dispuesta, como mínimo, una sección de abertura, 
preferentemente equipada con un tapón que se pueda abrir, que permita la introducción de dicho líquido en el 
cuerpo cilíndrico hueco 3, tal como se muestra en la figura 3. 
 35 
Además, dicho fondo 9 tiene un orificio equipado con elementos de guía y sellado, apto para permitir un 
deslizamiento de la varilla de accionamiento 6 y evitar que el líquido salga del cuerpo cilíndrico hueco 3. 
 
El cuerpo cilíndrico 3, según otra realización de la invención, puede comprender, como mínimo, dos partes 
cilíndricas huecas, en relación telescópica entre ellas, tal como se muestra en la figura 2. 40 
 
Dichas partes huecas tienen diferentes secciones de área y están conectadas de manera deslizante por medio de 
guías para la traslación, en concreto, una parte con menor sección puede deslizarse en el interior de una parte con 
una sección mayor. El dispositivo de la invención según esta realización particular tiene entonces un volumen 
variable. En concreto, en una configuración de no utilización, de tal manera que las partes telescópicas se 45 
introduzcan una en la otra, puede resultar sensiblemente más compacta que la primera realización; en una 
configuración de utilización, en la que las partes telescópicas están totalmente extendidas, el volumen es similar al 
de la primera realización, las dimensiones generales del dispositivo son iguales. Esta configuración puede resultar 
ventajosa en el caso de transporte del dispositivo o cuando el espacio disponible para su guardado sea limitado. 
 50 
Dicho dispositivo de chorro 2 puede tener, preferentemente, como mínimo, un elemento de sujeción 23, conectado al 
cuerpo cilíndrico 3, para mejorar la manejabilidad y la comodidad del dispositivo en la utilización. 
 
Por último, en concreto, dicho cuerpo cilíndrico 3 puede tener, alternativamente a una sección sustancialmente 
circular, una sección de tipo elíptico o cualquier otra forma geométrica que permita un deslizamiento efectivo del 55 
pistón 5 en el interior del mismo 20, es decir, de tal manera que el objeto funcional del dispositivo se implemente, lo 
que se describirá mejor a continuación, en la descripción. 
 
El pistón 5, desplazado por un movimiento de traslación alternado, está asociado a dicho cuerpo cilíndrico 3. Dicho 
pistón 5 comprende una varilla de accionamiento 6 y un émbolo 7. 60 
 
Dicha varilla de accionamiento 6 puede tener, en un primer extremo de la misma, una empuñadura de accionamiento 
24 configurada para ser sujetada firmemente, pero al mismo tiempo que tiene una forma ergonómica. De hecho, se 
apreciará a continuación, en el presente documento, que dicho dispositivo se acciona de manera manual. 
 65 
La varilla 6 es apta para deslizarse según un movimiento de traslación alternado, respectivamente, entre una 
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posición de máxima extracción del pistón 5 de dicho cuerpo cilíndrico 3, representado en la figura 6A, y una posición 
de máxima penetración del pistón 5 en dicho cuerpo cilíndrico 3, tal como se muestra en la figura 6B. En un segundo 
extremo de la varilla 6 está el émbolo 7, principalmente apto para comprimir el líquido para llevar a cabo el 
procedimiento de hidro-limpieza. 
 5 
La posición de máxima extracción del pistón 5 del cuerpo cilíndrico 3 está determinada por la presencia de un tope 
para el pistón 5, por ejemplo, implementado como una contracción localizada en la sección de paso del cuerpo 
cilíndrico 3. Esta sección de paso restringido tiene un área menor que la del émbolo 7, que se detiene en apoyo en 
la misma. 
 10 
Dicho émbolo 7 tiene una geometría complementaria a la cavidad del cilindro, tal como se explicará mejor a 
continuación, en el presente documento. El émbolo 7 puede ser desplazado mediante un movimiento de traslación, 
de aproximación o alejamiento de dicho primer extremo terminal de dicho cuerpo cilíndrico hueco 3, estando 
asociado dicho movimiento de aproximación a una fase de emisión de líquido desde dicha boquilla 4. Además, el 
émbolo 7 limita una primera cámara A y una segunda cámara B de dicho cuerpo cilíndrico hueco 3, en dichos primer 15 
y segundo extremo terminal del mismo, respectivamente, tal como se muestra en la figura 1. Dichas cámaras tienen 
entonces un volumen variable que depende de la posición del propio émbolo 7. 
 
Dicho émbolo 7 comprende preferentemente, como mínimo, una parte fabricada de material elásticamente 
deformable, y tiene la forma, preferentemente, de un tapón esférico, pero puede estar fabricado alternativamente con 20 
diferentes geometrías, por ejemplo, tal como un disco. 
 
La boquilla 4 está conectada de manera extraíble en el primer extremo terminal del cuerpo cilíndrico 3. Dicha 
boquilla 4 está equipada con uno o varios orificios a través de los cuales se implementará la emisión de líquido, cuyo 
líquido se emitirá desde el dispositivo en una parte terminal delantera de la boquilla 4 en forma de uno o varios 25 
chorros a presión, dependiendo dicha presión del diámetro y del número de los propios orificios. En concreto, tras 
reducir el área de la sección de paso de un orificio, la presión del chorro aumenta. Tal como se muestra, a modo de 
ejemplo y no con fines limitativos, en las figuras 5A, 5B y 5C, diferentes realizaciones de la boquilla 4 según la 
presente invención dan a conocer la presencia de un orificio circular, o tres orificios circulares, o una forma 
sustancialmente elíptica y un orificio mucho más alargado, respectivamente, para implementar un chorro más ancho. 30 
Todas las realizaciones, incluidas las boquillas equipadas con orificios caracterizados por cualquier tipo de 
geometría, se deben considerar dentro del alcance de protección de la siguiente invención. 
 
En una realización concreta del dispositivo según la presente invención, se puede dar a conocer una conexión de la 
boquilla 4 al cuerpo cilíndrico 3, implementada por medio de una conexión roscada. 35 
 
Dicha boquilla 4 recibe preferentemente en su interior, tal como se dijo anteriormente, la primera válvula 
unidireccional del flujo 8, que puede ser, por ejemplo, una válvula antirretorno o de retención, que se muestra en el 
detalle de la figura 4. 
 40 
A continuación, en la descripción, bajo el término válvula unidireccional se entiende una válvula antirretorno o de 
retención. Dicha válvula está conectada o se puede conectar de manera extraíble a la boquilla 4, preferentemente 
introducida en el interior de la misma, de tal modo que el flujo de líquido saliente pasa obligatoriamente a través de 
ella, y generalmente está cerrada. Dicha primera válvula unidireccional 8 está introducida con una orientación para 
permitir que el flujo de líquido salga solo desde el dispositivo de chorro 2, y no al contrario. Otra función de dicha 45 
primera válvula 8 es evitar el goteo del dispositivo de chorro 2 después de una fase de utilización. Dicho 
inconveniente se evita ya que la primera válvula unidireccional 8 generalmente está cerrada. 
 
Los modos de funcionamiento del dispositivo de chorro 2 en las realizaciones descritas hasta ahora son los 
siguientes. 50 
 
Considérese una configuración de arranque para que el pistón 5 se encuentre en la posición de máxima penetración 
en el cuerpo cilíndrico 3 y en el interior del cuerpo cilíndrico 3 no haya líquido. En esta configuración, la cámara B 
tiene el volumen máximo y la cámara A tiene el volumen mínimo. En primer lugar, se realiza la introducción del 
líquido en el cuerpo cilíndrico 3 hueco. Tal como se dijo anteriormente, dicho líquido puede ser introducido a través 55 
del segundo extremo terminal del cuerpo cilíndrico 3, después de retirar el fondo 9, o a través de la posible sección 
de abertura, equipada con un tapón que se puede abrir, dispuesto en el propio fondo 9. Dicho líquido llena la cámara 
B del cuerpo cilíndrico 3, en concreto, hasta el émbolo 7. En este punto, una empuñadura de accionamiento 24 está 
acoplada y se ejerce una fuerza de extracción sobre el pistón 5, provocando un movimiento de traslación del propio 
pistón 5 hacia la posición de máxima extracción desde el cilindro. Durante dicho movimiento, la parte elásticamente 60 
deformable del émbolo 7 es sometida a una deformación para que no se adhiera completamente a la cavidad interior 
del cilindro. En este movimiento, el émbolo 7 permite que el líquido fluya a lo largo de las paredes del cuerpo 
cilíndrico 3 exclusivamente desde la cámara B hasta la cámara A, tal como se muestra en detalle en la figura 6A. 
Mientras tanto, dicha cámara A aumenta su volumen, en detrimento del volumen de la cámara B, mientras se llena 
de líquido. Cuando el émbolo 7 se detiene en el tope, el pistón 5 está en una posición de máxima extracción del 65 
cilindro, la cámara A tiene el máximo volumen y está completamente llena de líquido. En este punto, se ejerce un 
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empuje sobre la empuñadura de accionamiento 24 para invertir el movimiento del pistón 5. A continuación, dicho 
pistón 5 inicia un movimiento de aproximación hacia el primer extremo terminal del cilindro. En esta dirección de 
movimiento, el émbolo 7 elásticamente deformable se adhiere a las paredes del cuerpo cilíndrico 3 hueco, y no 
permite más flujo de líquido entre las dos cámaras, tal como se muestra en detalle en la figura 6B. El émbolo 7 
implementa una compresión en el líquido contenido en el interior de la cámara A, que, a continuación, está obligado 5 
a fluir en la primera válvula unidireccional 8. La última válvula unidireccional 8 se abre debido a la presión del propio 
líquido, que sale del dispositivo de chorro 2 a través de la(s) única(s) abertura(s) existente(s), que es (son) el (los) 
orificio(s) de la boquilla 4. El líquido es emitido en forma de chorro a alta presión, apto para implementar un 
procedimiento de limpieza, por ejemplo, de la superficie interior de un inodoro, tal como se muestra en la figura 7. 
 10 
El sistema de hidro-limpieza 1 tal como se ha descrito anteriormente puede incluir, además, un dispositivo de 
soporte 10, en el que se debe colocar el dispositivo de chorro 2 cuando no esté en uso, el cual, por ejemplo, se 
puede colocar cerca del inodoro. En concreto, dicho dispositivo de soporte 10 puede estar configurado para 
implementar un alojamiento para dicho primer extremo terminal de dicho dispositivo de chorro 2, tal como se muestra 
en la figura 8. Esta realización concreta del dispositivo de soporte 10 permite conservar el dispositivo de chorro 2 en 15 
una configuración para que resulte cómodo, para el usuario, sujetarlo cuando es necesario utilizarlo. 
 
Una realización adicional del dispositivo de chorro 110 según la presente invención se representa en la figura 9. 
 
En esta realización adicional, el dispositivo de chorro 110 comprende un elemento elástico antagonista 13 y una 20 
segunda válvula unidireccional 14, generalmente cerrada. 
 
Dicho elemento elástico antagonista 13 está interpuesto entre dicho cuerpo cilíndrico hueco 3 y dicho pistón 5, y es 
apto para arrastrar el pistón 5 hacia atrás hasta una posición de máxima distancia desde dicho primer extremo 
terminal. Por ejemplo, en una posible realización, dicho elemento elástico se puede implementar por medio de una o 25 
varias bandas fabricadas de material elástico, fijadas en sus extremos respectivamente al cuerpo cilíndrico 3, en el 
segundo extremo terminal y al pistón 5. 
 
Tal como se muestra en la figura 9, el elemento elástico antagonista 13 se puede implementar, preferentemente, por 
medio de un resorte helicoidal. Dicho resorte 13 puede tener un primer extremo sujeto a una superficie de dicho 30 
cuerpo cilíndrico hueco 3, por ejemplo, implementado por medio de la reducción localizada de la sección de paso 
que actúa incluso como tope para el pistón 5. El resorte antagonista 13 puede tener, además, un segundo extremo 
fijado a una superficie de retroalimentación de dicho pistón 5, implementado, por ejemplo, por medio de un aumento 
localizado de la sección de la varilla de accionamiento 6. El resorte antagonista 13 descrito de este modo es apto, de 
hecho, para arrastrar el pistón 5 hacia atrás hasta una posición cercana al segundo extremo terminal de dicho 35 
cuerpo cilíndrico hueco 3 cuando está en una configuración de reposo. Cuando el usuario presiona el pistón 5 para 
producir la salida del chorro de agua, debe ganar la fuerza elástica de contraste del resorte 13, que tira del pistón 5 
en la dirección opuesta. 
 
De manera alternativa, el elemento elástico antagonista 13 puede ser implementado por medio de un cuerpo elástico 40 
o de cualquier resorte apto para trabajar a tracción o a compresión. 
 
Tal como se dijo anteriormente, esta realización adicional del dispositivo de chorro 110 comprende, adicionalmente, 
la segunda válvula unidireccional 14. Dicha segunda válvula unidireccional 14 está conectada o puede ser 
conectada de manera extraíble a dicho cuerpo cilíndrico hueco 3 en dicho primer extremo terminal, orientado para 45 
permitir la entrada de dicho líquido en dicha primera cámara A e impedir que el líquido del cuerpo cilíndrico hueco 3 
se salga. 
 
La presencia de la segunda válvula unidireccional 14 permite implementar, en esta realización adicional del 
dispositivo de chorro 110 según la presente invención, un modo de rellenar el dispositivo diferente con respecto al de 50 
las realizaciones descritas anteriormente. 
 
En concreto, el llenado del dispositivo de chorro 110 puede tener lugar por medio de la entrada de fluido a través de 
la segunda válvula unidireccional 14. Esta última comprende, preferentemente, un elemento 30 comparable a un 
pistón, tal como se muestra a través del ejemplo en la figura 9A, para implementar una actuación de tipo mecánico. 55 
Cuando la válvula está cerrada y no permite el paso de líquido (como en la configuración de la figura 9A), la varilla 
30 de dicho elemento comparable a un pistón se encuentra en la posición de máxima extracción con respecto a la 
propia válvula, sobresaliendo del dispositivo de chorro 110. 
 
Después de una fase de utilización del dispositivo de chorro 110, el pistón 5 está en una posición de máxima 60 
penetración en el interior del cuerpo cilíndrico hueco 3. Gracias al hecho de que la primera válvula unidireccional 8 
existente en la boquilla 4 no permite la entrada del líquido o del aire al interior del dispositivo de chorro 110, y que la 
segunda válvula unidireccional 14 permite la entrada de líquido (o aire) en el dispositivo de chorro 110 solo si se 
acciona mecánicamente, el pistón 5 permanece en esta posición, a pesar de la fuerza antagonista ejercida por el 
resorte 13. 65 
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De hecho, en el interior de la primera cámara A del cuerpo cilíndrico hueco 3 se puede implementar una presión muy 
baja con respecto al exterior, o sustancialmente el vacío y, por lo tanto, el pistón 5 permanece inmóvil en la posición 
de máxima penetración en el interior del cuerpo cilíndrico 3. 
 
En esta situación, es necesario recargar el dispositivo de chorro 110 con el líquido, para proceder de nuevo a la 5 
utilización del mismo. Para realizar el llenado del dispositivo es posible simplemente sumergirlo, en el primer extremo 
terminal del mismo, en un depósito que contiene líquido, de tal modo que dicho primer extremo terminal del 
dispositivo de chorro 110 esté en contacto con el fondo del propio depósito. La aproximación del primer extremo 
terminal del dispositivo al fondo del depósito provoca un empuje y, a continuación, un deslizamiento del émbolo 30 
de dicha segunda válvula unidireccional 14; en concreto, penetra en el interior de la válvula hasta implementar una 10 
abertura de la sección de paso de la propia válvula. La segunda válvula unidireccional 14 está abierta; por lo tanto, 
se permite que el fluido lo atraviese según una dirección de entrada hacia el interior del dispositivo de chorro 110. Es 
suficiente que dicha segunda válvula unidireccional 14 esté abierta para arrastrar el líquido de nuevo al interior 
gracias al movimiento del pistón 5 que, empujado por el resorte antagonista 13, ahora se puede trasladar según una 
dirección de extracción del dispositivo de chorro 110. Mientras que el líquido entra, el pistón 5 del cilindro continúa su 15 
movimiento hasta llegar a la posición de máxima extracción con respecto al cuerpo cilíndrico hueco 3. De esta 
manera, se implementa el llenado del dispositivo, que está listo para ser utilizado de nuevo. 
 
Para realizar un llenado más fácil del dispositivo, se puede dar a conocer otra realización de un dispositivo de 
soporte 10 según la presente invención, en concreto, que comprende un depósito de líquido. La nueva realización 20 
del sistema de hidro-limpieza 100 según la presente invención se muestra en la figura 10. 
 
En dicha nueva realización del sistema de hidro-limpieza 100, el dispositivo de soporte 11 comprende un depósito de 
líquido implementado aplicando la teoría que se basa en los bebederos comunes para animales. Esta realización del 
dispositivo de soporte/depósito 11 se muestra en la figura 11. 25 
 
El dispositivo de soporte 11 está configurado para incluir un depósito de líquido desinfectante. 
 
El depósito comprende un primer espacio C y un segundo espacio D que tienen un fondo común, que se comunican 
en dicho fondo común a través de un conducto, apto para garantizar el paso del líquido desde la primera cámara C a 30 
la segunda cámara D. Esta última segunda cámara D tiene una abertura opuesta a dicho fondo común, y dicho 
primer espacio C tiene un elemento de cierre opuesto a dicho fondo común. Además, dicho primer espacio C, 
preferentemente en el elemento de cierre, comprende una abertura de llenado 15 para introducir el líquido, equipada 
con una tercera válvula unidireccional 16, generalmente cerrada, para garantizar el sellado de la primera cámara C 
del depósito durante el llenado, y una cuarta válvula unidireccional 17, generalmente cerrada, orientada para permitir 35 
que el aire salga del interior de dicho depósito hacia el exterior. Dicho aire saliente se implementa durante el llenado 
del depósito, cuando el líquido empuja el aire incluido en el propio depósito hacia el exterior, a través de la cuarta 
válvula unidireccional 17 mencionada anteriormente, y ocupa el volumen liberado por el propio aire. Por lo que 
respecta a la abertura de llenado 15, está configurada para permitir la conexión de la misma a medios para rellenar 
de manera estanca dicho depósito. Además, en dicha abertura, se puede acoplar un elemento tubular 18, 40 
preferentemente de manera extraíble, extendiéndose desde dicha abertura hasta cerca del fondo de dicho depósito. 
 
La segunda cámara D, en el fondo, comprende preferentemente una parte apta para implementar un alojamiento 
para el primer extremo terminal del dispositivo de chorro 110, dispuesta para mantener dicho dispositivo en una 
posición preferentemente vertical (tal como se muestra en la figura 10). 45 
 
El presente dispositivo de soporte/depósito 11 se llena con líquido a través de dicha abertura de llenado 15 y dicho 
líquido fluye desde la primera cámara C a la segunda cámara D a través del conducto de comunicación entre las dos 
cámaras. Dicho segundo espacio D, como se mencionó anteriormente, tiene una abertura opuesta al fondo común, 
y, por lo tanto, el nivel alcanzado por la superficie libre del líquido en la segunda cámara D depende sustancialmente 50 
de la presión atmosférica fuera del depósito y del peso del propio líquido. 
 
Cuando el dispositivo de chorro 110, después de su utilización, es alojado en el dispositivo de soporte 11, su llenado 
se implementa de manera automática por medio de la apertura mecánica de la segunda válvula unidireccional 14, 
según el modo descrito previamente. Cuando es necesario volver a integrar el líquido incluido en el dispositivo de 55 
soporte/depósito 11, un conducto, un depósito o, en general, un medio para alimentar el líquido, es acoplado o 
conectado al dispositivo de soporte 11 mencionado anteriormente, en la abertura de llenado 15, descendiendo a lo 
largo del tubo 18 y, por lo tanto, es transferido al interior del propio dispositivo de soporte/depósito 11. 
 
En general, el sistema de la invención puede tener incluso un mecanismo de bloqueo reversible 66 del pistón 5 con 60 
respecto al cuerpo cilíndrico 3, que puede ser, por ejemplo, de tipo mecánico o magnético. Además, se puede dar a 
conocer un sistema 68 correspondiente para liberar el mecanismo de bloqueo reversible 66, preferentemente un 
sistema de liberación de tipo mecánico. 
 
En concreto, se puede dar a conocer un sistema de bloqueo magnético 67 del pistón 5 con respecto al cuerpo 65 
cilíndrico 3. 
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En general, el sistema de bloqueo magnético 67 puede comprender uno o varios imanes 21 colocados cerca del 
fondo 9, y un elemento de atracción 19 correspondiente, colocado en un primer extremo de dicha varilla 6 opuesto al 
émbolo 7, apto para ser atraído por los imanes. Con este fin, el elemento de atracción 19 puede estar fabricado de 
material ferromagnético, o puede comprender imanes. Por supuesto, es posible invertir el posicionamiento de los 5 
elementos mencionados anteriormente. 
 
En la figura 12 se muestra una realización de un dispositivo de chorro 120 según la presente invención según la 
operación recién descrita, en la que la realización preferente del sistema de la invención se designa con 1000. 
 10 
El dispositivo 120 comprende un sistema de bloqueo magnético 67 y un sistema de liberación 68 correspondiente. 
Haciendo referencia a la figura 12, en la varilla de accionamiento 6 del pistón 5, el elemento de atracción 19 puede 
ser insertado o acoplado, posicionado en un primer extremo de dicha varilla 6 opuesto al émbolo 7. 
 
El elemento de atracción 19 puede ser fijo o móvil; en la presente realización se implementa por medio de un 15 
elemento móvil, preferentemente con forma de disco, apto para trasladarse a lo largo de una parte de la propia 
varilla 6. Dicho disco 19, preferentemente, está fabricado de material ferromagnético o, sin embargo, de un material 
apto para ser atraído por un imán, por ejemplo, se puede implementar por medio de una arandela de hierro o por 
medio de un imán adicional. Además, el disco 19 preferentemente tiene una superficie de volumen radial mayor que 
la del cuerpo cilíndrico 3, es decir, del propio dispositivo de chorro. Aun así, según una realización preferente del 20 
sistema de liberación 68, la varilla 6 puede comprender un elemento de tope 20 para dicho elemento móvil 19, 
mostrado en el detalle de la figura 12A, que puede ser implementado, por ejemplo, por medio de un aumento 
localizado de la sección de la propia varilla 6. Por lo tanto, el disco 19 está libre para ser trasladado exclusivamente 
a lo largo de la parte de la varilla de accionamiento 6 comprendida entre un extremo final de la varilla 6, situado 
cerca de la empuñadura de accionamiento 24, y del elemento de tope 20. 25 
 
En el fondo 9, hay uno o varios imanes 21, dispuestos para ejercer una fuerza de atracción sobre el elemento móvil 
19. 
 
Esta realización del dispositivo de chorro 120 puede estar asociada a una realización concreta del dispositivo de 30 
soporte/depósito descrito anteriormente, que tiene un elemento de elevación 22 adicional, que puede ser 
implementado, por ejemplo, por medio de un saliente, dispuesto para ser acoplado en dicho elemento móvil 19 en 
una configuración para alojar el dispositivo de chorro 120 en el dispositivo de soporte 12, tal como se muestra en la 
figura 13. 
 35 
El modo de llenado implementado por medio de esta última realización del sistema de hidro-limpieza 1000 según la 
presente invención se describe a continuación en la descripción.  
 
A partir de una configuración del dispositivo de chorro 120 inmediatamente después de una fase de pulverización 
concluida, el pistón 5 está en una posición de máxima penetración en el cuerpo cilíndrico 3. 40 
 
El disco 19 está en contacto con los imanes 21 existentes en el fondo 9, que ejercen sobre el mismo una fuerza de 
atracción, manteniéndolo en esta posición. Por lo tanto, gracias a la presencia del elemento de tope 20 que impide el 
deslizamiento del disco 19 con respecto a la varilla de accionamiento 6 según una dirección de aproximación a 
dichos imanes 21, estos últimos están configurados para mantener en la posición de máxima penetración la totalidad 45 
del pistón 5, superando la fuerza de contraste elástica del resorte antagonista 13. En dicha posición de máxima 
penetración, el émbolo 7 preferentemente se apoya en un extremo terminal posterior de la boquilla 4. Cuando el 
dispositivo de chorro 120 está alojado en el dispositivo de soporte 12, el elemento de elevación 22 se acopla en el 
disco 19 y provoca su desprendimiento mecánico de los imanes 21, dejando libre el pistón 5 para volver a la posición 
de máxima extracción del cuerpo cilíndrico 3, empujado por la fuerza antagonista del resorte 13. Este movimiento 50 
automático del pistón 5 provoca la apertura de la segunda válvula unidireccional 14 y causa el llenado del dispositivo 
de chorro 120, según el modo descrito anteriormente. 
 
A continuación, se describirá una variante más compacta del dispositivo de soporte 12 que se acaba de describir, 
incluido en una realización optimizada del sistema de hidro-limpieza 1001. Dicho dispositivo de soporte 25 según la 55 
variante propuesta se muestra en las figuras 14 y 15. 
 
El dispositivo de soporte 25 comprende la primera cámara C y la segunda cámara D que tienen el fondo común, que 
se comunican en dicho fondo común mediante un conducto que garantiza el paso del líquido desde la primera 
cámara C a la segunda cámara D. Esta última segunda cámara D tiene una abertura opuesta a dicho fondo común, 60 
y dicho primer espacio C tiene un elemento de cierre opuesto a dicho fondo común. Dicho primer espacio C, 
preferentemente en dicho elemento de cierre, comprende la cuarta válvula unidireccional 17, orientada para hacer 
que el aire salga del interior de dicho dispositivo de soporte 25 hacia el exterior. En esta realización, la segunda 
cámara D implementa un alojamiento para dicho dispositivo de chorro 120, preferentemente dispuesto para 
mantener dicho dispositivo en una posición preferentemente vertical, tal como se muestra en la figura 16. 65 
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Incluso dicho dispositivo de soporte 25 tiene el elemento de elevación 22, que puede ser implementado, 
preferentemente, por medio de una morfología concreta de la misma segunda cámara D. En concreto, la segunda 
cámara D puede tener un primer extremo distal que sobresale con respecto al dispositivo de soporte 25, opuesto a 
un segundo extremo distal situado cerca del fondo del dispositivo de soporte 25. Dicho primer extremo distal puede 
estar dispuesto para ser acoplado en una parte de dicho elemento móvil 19 en una configuración para alojar el 5 
dispositivo de chorro 120 en el dispositivo de soporte 25, tal como se muestra en la figura 17. 
 
Dicha disposición, por ejemplo, puede ser una forma del primer extremo distal de la segunda cámara D para 
implementar un saliente que intercepta solo una parte del elemento móvil 19 cuando este último se apoya en la 
segunda cámara D, determinando la separación del disco 19 de los imanes 21. El pistón 5, entonces, queda libre 10 
para trasladarse hacia la posición de máxima extracción con respecto al cuerpo cilíndrico 3, implementando un modo 
para recargar el dispositivo de chorro 120 similar al descrito anteriormente para el sistema de hidro-limpieza 1000, tal 
como se muestra en la figura 18. 
 
Con referencia a la figura 19, una realización alternativa del dispositivo de chorro de la invención se designa como 15 
un conjunto con 2000, y el sistema correspondiente se designa con 2001. A continuación, en el presente documento, 
solo se describirán los elementos que son diferentes de las realizaciones ya mostradas, mientras que se considerará 
que los elementos comunes tienen características estructurales y funcionales según lo dicho anteriormente. 
 
La configuración del dispositivo de chorro 2000 es tal que el elemento elástico antagonista 13 está sometido a 20 
tensión durante la fase de expulsión del chorro limpiador. Tal como se muestra en la figura 19 y tal como se ve en 
las figuras adicionales 24 a 27, el elemento elástico antagonista 13 se implementa, preferentemente, por medio de 
un resorte helicoidal. 
 
Según esta realización, tal como se muestra a modo de ejemplo en la figura 23, el resorte 13 está acoplado en sus 25 
extremos terminales en el pistón 5 y en el fondo 9, respectivamente (o en un elemento de depósito de perfume que 
se describirá a continuación, si existe) en partes R respectivas de la forma adecuada, mostradas a modo de ejemplo 
en la figura 23. El resorte 13 es capaz de arrastrar el pistón 5 hacia atrás hasta una posición de máxima distancia 
desde dicho primer extremo terminal cuando está en una condición de reposo. Tras la utilización, cuando se aplica 
una fuerza a la empuñadura de accionamiento 24 del pistón 5 para deformar el resorte 13, este se alarga, 30 
permitiendo el deslizamiento del pistón 5 hacia la boquilla 4 y la salida simultánea del fluido desde la válvula 
unidireccional 8 de la boquilla 4, según los modos ya descritos. 
 
En la realización 2000, el sistema de bloqueo magnético 67 se implementa por medio de uno o varios imanes 21 
posicionados en el fondo 9 y un elemento de atracción 19, posicionado en la varilla, en la empuñadura de 35 
accionamiento 24. El llenado del cilindro 3 con el fluido es implementado por medio de la segunda válvula 
unidireccional 14 según el modo descrito anteriormente. Además, gracias a la presencia de una realización diferente 
del sistema de liberación 68, el acoplamiento del dispositivo de chorro a un dispositivo de soporte/depósito 
adecuadamente configurado para implementar la separación entre los 21 y el elemento de atracción 19. Por lo tanto, 
ventajosamente, el dispositivo de chorro se puede utilizar junto con cualquier dispositivo de soporte/depósito, 40 
manteniendo inalterada, no obstante, la funcionalidad del mismo. 
 
El sistema de liberación 68 del dispositivo de chorro 2000 se implementa directamente por medio de la segunda 
válvula unidireccional 14, la varilla 30 del mismo soporta una parte esférica 33, que se puede ver en la figura 19, que 
implementa la función de válvula unidireccional. La varilla 30 está colocada en un asiento 31 correspondiente, 45 
comprendido o implementado, preferentemente, en la boquilla 4. El asiento 31 atraviesa la boquilla en toda su 
extensión y puede tener una dirección de desarrollo sustancialmente paralela al eje L de desarrollo longitudinal del 
cuerpo cilíndrico 3. El asiento 31 se extiende hasta la parte posterior de la boquilla 4, sobre la que el émbolo 7 se 
apoya cuando el pistón 5 está en una configuración de máxima penetración, por ejemplo, a continuación de la fase 
de pulverización del fluido. El pistón 5 se mantiene en la posición de máxima penetración gracias a la acción de la 50 
atracción magnética entre los dos imanes 21, superando la fuerza de reacción elástica del resorte 13, en posición de 
máxima extensión. 
 
Además, el asiento 31 está configurado para permitir el deslizamiento de la varilla 30 y tiene una longitud inferior a la 
varilla 30, que, por lo tanto, siempre sobresale del mismo, hacia el interior o hacia el exterior del cilindro 3. Además, 55 
el asiento 31 tiene elementos de tope configurados para ser acoplados en la parte esférica 33 de la varilla 30 para 
implementar la oclusión del paso del líquido. La válvula 14 que implementa el sistema de liberación 68 generalmente 
está cerrada. Tal como se dijo anteriormente, el asiento 31 y la varilla 30 están configurados para implementar la 
válvula de retención 14, que puede permitir el paso del fluido exclusivamente desde el exterior hacia la cavidad 
interior del cilindro, e impide su salida. Ventajosamente, el conjunto del asiento 31 y la varilla 30 permite recargar el 60 
cilindro con el fluido, según los modos que se explican a continuación. 
 
Con referencia a la secuencia de las figuras 24 a 27, se describirá a continuación un modo preferente para recargar 
el dispositivo de chorro 2000 según la presente realización. 
 65 
Cuando el émbolo 7 está en una posición de máxima penetración, apoyado en la boquilla 4, la varilla 30 sobresale 
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desde la boquilla 4 en el extremo terminal delantero, y la parte esférica de la misma se apoya en los elementos de 
tope del asiento 31, para evitar el paso del fluido. Para recargar el cilindro 3 con el fluido desinfectante, es suficiente 
aplicar un empuje al extremo sobresaliente de la varilla 30. Por ejemplo, dicho empuje puede deberse a la 
colocación del dispositivo de chorro 2000 en un depósito, y al contacto de la varilla 30 con el fondo del propio 
depósito. La varilla 30, bajo la acción de dicho empuje, se desliza en el asiento 31 hacia el extremo terminal posterior 5 
de la boquilla 4, y entra en contacto con el émbolo 7. Si se continúa empujando el elemento 30, se aplicará una 
fuerza correspondiente en el émbolo, bloqueado en la posición de máxima penetración debido al acoplamiento de 
los dos imanes 21. Cuando la fuerza aplicada en el émbolo 7 supera la fuerza de atracción mutua entre los dos 
imanes 21, se separan y ya no detienen el elemento elástico antagonista 13, que puede volver a la configuración de 
reposo. En consecuencia, el elemento elástico se acorta, volviendo hacia el segundo extremo terminal del cilindro, y 10 
arrastra en su movimiento el émbolo 7. El deslizamiento, o mejor, el retroceso, del émbolo 7 con respecto a la 
boquilla 4 permite el deslizamiento de la varilla 30 y la apertura del conducto para la entrada del fluido en el cuerpo 
cilíndrico hueco 3, a través del asiento 31 de la varilla 30 (figura 27). 
 
El sistema de hidro-limpieza que comprende el dispositivo de chorro 2000 que se muestra en las figuras 19 a 22 15 
puede tener, además, adicionalmente, con respecto a las variantes ya descritas, un dispositivo de suministro de 
perfume 40. En la realización mostrada en las figuras mencionadas anteriormente, el dispositivo de suministro de 
perfume 40 está incluido en el fondo 9. Además, el dispositivo de suministro de perfume es apto para implementar 
un asiento para el deslizamiento de la varilla 6. Dicho dispositivo 40 comprende un elemento de depósito de perfume 
35 y uno o varios orificios o aberturas pequeñas 38 para extender el perfume fuera del dispositivo 40. El elemento de 20 
depósito de perfume 35, aparte del asiento del agujero o paso para la varilla 6 del pistón 5, tiene uno o varios 
asientos 37 para contener el perfume. Preferentemente, el elemento de depósito de perfume 35 tiene un asiento 37 
con forma de corona circular alrededor de dicho asiento de paso para la varilla 6, abierto en un extremo opuesto al 
que se acopla con el resorte 13. El asiento 37 se puede rellenar con sustancias para perfumar el aire, 
preferentemente perfumes en forma líquida o elementos realizados de material absorbente empapado en sustancias 25 
perfumadas. Los orificios 38 están dimensionados adecuadamente para no permitir la salida accidental de las 
sustancias perfumadas en forma líquida, por lo que su diámetro se reduce lo suficiente como para permitir la salida 
exclusivamente de partículas líquidas vaporizadas. El dispositivo de suministro de perfume 40 también puede incluir 
un elemento de cierre 36, orientado hacia el asiento 37 del elemento de depósito de perfume 35 y configurado para 
ser acoplado en el mismo, por ejemplo, por medio de una conexión roscada. En esta realización, los orificios 38 30 
están implementados en el elemento de cierre 36. El conjunto del elemento de depósito de perfume 35 y el elemento 
de cierre 36 limita la cámara de distribución de perfume P, que se muestra en la figura 21. El aire en el interior de la 
cámara P está lleno de perfume, considerando que el intercambio de aire con el exterior es casi nulo en condiciones 
estáticas, debido al muy reducido diámetro de los orificios 38. 
 35 
Tal como se ha dicho, los orificios 38 son aptos para permitir la salida del perfume, en concreto durante la fase de 
carga de fluido. De hecho, durante la fase para introducir el fluido desinfectante a través de la válvula 14, el pistón 5 
se traslada hacia el segundo extremo terminal del cuerpo cilíndrico hueco 3. El movimiento del pistón y del émbolo 
asociado al mismo se permite solo si el aire existente en la cámara B sale del cilindro 3. Con este fin, el asiento para 
el deslizamiento de la varilla 6 implementado por el dispositivo de suministro de perfume 40 tiene una forma que 40 
permite el paso de aire durante el deslizamiento de la propia varilla. El aire que sale de la cámara B pasa por el 
conducto entre la varilla 6 y el asiento de paso respectivo, entra en la cámara de distribución de perfume P y sale a 
través de los orificios 38, debido a la diferencia de presión entre la cámara B y el exterior. Durante el movimiento de 
salida del mismo, el aire de la cámara B arrastra también el aire lleno de perfume incluido en la cámara de 
distribución de perfume P fuera del dispositivo de chorro 2000. 45 
 
Indicaciones de utilización: para una utilización correcta del dispositivo, es recomendable sujetar con una mano el 
elemento de sujeción 23, para orientar correctamente el dispositivo de chorro, mientras que con la otra mano se 
puede presionar la empuñadura de accionamiento 24 del pistón 5, para obtener la salida del chorro limpiador. 
Cuanto mayor es el empuje que se ejerce sobre la empuñadura de accionamiento 24, mayor es la presión del 50 
chorro. Por último, se debe observar que todas las realizaciones del dispositivo de chorro según la presente 
invención son adecuadas para ser utilizadas cómodamente por usuarios diestros y zurdos. 
 
La presente invención se ha descrito ampliamente con referencia a realizaciones preferentes. Se debe entender que 
pueden existir otras realizaciones que pertenecen al mismo núcleo de la invención, según lo definido por el alcance 55 
de protección de las reivindicaciones presentadas a continuación en el presente documento. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Sistema de hidro-limpieza (1000, 1001, 2001), en concreto, apto para la limpieza de un inodoro, que comprende 
un dispositivo de chorro (120, 2000) que tiene: 
 5 
- un cuerpo cilíndrico hueco (3), apto para contener un líquido; 
- una boquilla (4), conectada o que se puede conectar de manera extraíble a un primer extremo terminal de dicho 
cuerpo cilíndrico hueco (3); 
- un pistón (5), asociado a dicho cuerpo cilíndrico hueco (3), que comprende un varilla de accionamiento (6), apto 
para deslizarse según un movimiento de traslación, integrado a un émbolo (7), siendo dicho émbolo móvil según un 10 
movimiento de traslación de aproximación o alejamiento de dicho primer extremo terminal de dicho cuerpo cilíndrico 
hueco (3), estando asociado dicho movimiento de aproximación a una fase de emisión de líquido desde dicha 
boquilla (4), y en el que dicho émbolo define una primera cámara (A) y una segunda cámara (B) de dicho cuerpo 
cilíndrico hueco (3), en dichos primer y segundo extremos terminales del mismo, respectivamente; 
- una primera válvula unidireccional (8), conectada o que se puede conectar de manera extraíble a dicha boquilla (4) 15 
en una sección de paso de dicho líquido, orientada para permitir la emisión de dicho líquido desde dicho cuerpo 
cilíndrico hueco (3) y para evitar la entrada de dicho líquido en dicho cuerpo cilíndrico hueco (3); 
- un fondo (9) conectado o que se puede conectar de manera extraíble a dicho cuerpo cilíndrico hueco (3) en un 
segundo extremo terminal de dicho cuerpo cilíndrico hueco (3), que tiene un orificio con elementos de guía, apto 
para permitir un deslizamiento de dicha barra de accionamiento (6); 20 
- un elemento elástico antagonista (13) colocado para retirar el pistón (5) en una posición de máxima distancia desde 
dicho primer extremo terminal, caracterizado por: 
- un mecanismo de bloqueo reversible (66) del pistón (5) con respecto a dicho cuerpo cilíndrico hueco (3), que 
comprende un sistema de bloqueo magnético (67); y 
- un sistema de liberación (68) para dicho mecanismo de bloqueo reversible (66), 25 
 
en el que dicho sistema de bloqueo magnético (67) comprende uno o varios imanes (21) colocados cerca del fondo 
(9) y un elemento de atracción correspondiente (19) colocado en un primer extremo de dicha barra (6) opuesto a 
dicho émbolo (7), apto para ser atraído por dichos uno o varios imanes (21). 
 30 
2. Sistema (1000, 1001, 2001) según la reivindicación anterior, en el que dicha varilla de accionamiento (6) 
comprende una empuñadura de accionamiento (24) para el accionamiento manual de dicho dispositivo de chorro. 
 
3. Sistema (1000, 1001, 2001) según la reivindicación 1 o 2, en el que dicho elemento elástico antagonista (13) es 
un resorte helicoidal. 35 
 
4. Sistema (1000, 1001, 2001) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho elemento elástico 
antagonista (13) está dispuesto de modo que funciona a tracción. 
 
5. Sistema (1000, 1001, 2001) según una de las reivindicaciones 1 a 3, en el que dicho elemento elástico 40 
antagonista (13) está dispuesto para trabajar a compresión. 
 
6. Sistema (1000, 1001, 2001) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho dispositivo de 
chorro (120, 2000) comprende además una segunda válvula unidireccional (14), conectada o que se puede conectar 
de manera extraíble a dicho cuerpo cilíndrico hueco (3) en dicho primer extremo terminal, orientada para permitir la 45 
entrada de dicho líquido en dicha primera cámara (A). 
 
7. Sistema (1000, 1001, 2001) según la reivindicación anterior, en el que dicho sistema de liberación (68) comprende 
una varilla (30) de la válvula unidireccional (14), siendo dicha varilla (30) apta para ejercer un empuje en dicho 
émbolo (7) para provocar una traslación de dicho pistón (5) hacia dicho segundo extremo terminal de dicho cuerpo 50 
cilíndrico hueco (3) cuando dicha válvula (14) es accionada en apertura. 
 
8. Sistema (2001) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho fondo (9) comprende un 
dispositivo de suministro de perfume (40), cuyo dispositivo de suministro de perfume (40) comprende un elemento de 
depósito de perfume (35) y lleva uno o varios orificios (38), siendo apto dicho elemento de depósito de perfume (35) 55 
para instalar un asiento para el deslizamiento de dicha varilla (6), configurado de tal manera que permite el paso de 
aire durante el deslizamiento de dicha varilla (6), de dicha segunda cámara (B) a dicho dispositivo de suministro de 
perfume (40), de tal modo que dicho aire atraviesa dicho dispositivo de suministro de perfume (40) y sale al exterior 
a través de dichos uno o varios orificios (38), arrastrando hacia el exterior aire saturado de dicho perfume existente 
en el interior de dicho dispositivo de suministro de perfume (40). 60 
 
9. Sistema (1000, 1001, 2001) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende un dispositivo de 
soporte (10, 11, 12, 25) de dicho dispositivo de chorro (120, 2000). 
 
10. Sistema (1000, 1001, 2001) según la reivindicación anterior, en el que dicho dispositivo de soporte (10, 11, 12, 65 
25) comprende una parte configurada para el alojamiento de dicho primer extremo terminal. 
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11. Sistema (1000, 1001, 2001) según la reivindicación 9 o 10, en el que dicho dispositivo de soporte (11, 12, 25) 
comprende un depósito de dicho líquido. 
 
12. Sistema (1000, 1001, 2001) según la reivindicación anterior, en el que dicho depósito comprende un primer 5 
espacio (C) y un segundo espacio (D) que tienen un fondo común, estando comunicados en dicho fondo común por 
un paso, teniendo dicho segundo espacio (D) una abertura opuesta a dicho fondo común y teniendo dicho primer 
espacio (C) un elemento de cierre opuesto a dicho fondo común. 
 
13. Sistema (1000, 1001, 2001) según la reivindicación anterior, en el que dicho primer espacio (C) comprende una 10 
cuarta válvula unidireccional (17), orientada de tal modo que permite que el aire salga de dicho primer espacio (C) 
hacia el exterior. 
 
14. Sistema (1000, 1001, 2001) según la reivindicación 12 o 13, en el que dicho primer espacio (C) comprende una 
abertura de llenado (15) que tiene una tercera válvula unidireccional (16) para la entrada de dicho líquido en dicho 15 
depósito. 
 
15. Sistema (1000, 1001, 2001) según la reivindicación anterior, en el que dicho depósito comprende un elemento 
tubular (18) instalado en el interior de dicho primer espacio (C), en dicha abertura de llenado (15), extendiéndose 
dicho elemento tubular (18) desde dicha abertura de llenado (15) cerca del fondo común de dicho depósito. 20 
 
16. Sistema (1000, 1001, 2001) según una de las reivindicaciones 9 a 15, en el que dicho sistema de liberación (68) 
comprende un elemento de elevación (22) dispuesto en dicho dispositivo de soporte (12), estando dispuesto dicho 
elemento de elevación (22) para ser acoplado en dicho elemento móvil (19) cuando dicho dispositivo de chorro (120) 
está alojado en dicho dispositivo de soporte (12). 25 
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