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DESCRIPCION
Colgador oculto regulable de muebles con seguridad antivuelco

Campo técnico

Esta invencion concierne a un colgador oculto regulable de muebles con seguridad antivuelco de los
empleados para colgar muebles de cocina y similares, que tienen un gancho de colgado que engancha en una placa
soporte atornillada a la pared.

Estado de la técnica

En la actualidad y como referencia al estado de la técnica, es habitual y conocido el empleo de colgadores
de muebles para colgar muebles de cocina y similares, que tienen un gancho de colgado que engancha en una
placa soporte atornillada a la pared. Este es el caso de la Patente Espafiola de nimero de publicacién ES 2160024.
Por ofra parte existen colgadores con prevencion de liberacién de los muebles de pared, de la placa soporte
atornillada a pared, mediante el uso de elementos complementarios tales como en el caso de la Patente Europea EP
2745739 A1 o en el caso de DE 9201572U1, que dispone de salientes practicados en el propio cuerpo del gancho
de colgado que actuan como topes contra el inferior de la placa soporte de pared; sin embargo, estos modelos
presentan el inconveniente de que debido a su rigidez dificultan tanto su montaje como su posible desmontaje
puesto que su actuacion de seguridad pasaria por disponer de un ajuste preciso y adicionalmente, al actuar en el
inferior de la placa soporte, la superficie de apoyo es menor y por tanto el riesgo de vuelco mayor.

También existen modelos que emplean elementos flexibles acoplados al cuerpo del gancho de colgado, y que a su
vez dicho elemento flexible se engancha a un soporte fijo al mueble, estos elementos actian en el inferior de la
placa soporte para evitar el vuelco. Estos modelos presentes en el mercado, presentan ciertos inconvenientes. Por
un lado, esta el hecho de que al disponer de al menos dos elementos adicionales para la conseguir la seguridad
antivuelco el montaje y desmontaje es mas laborioso complicando asi el proceso y aumentando el riesgo de vuelco y
actuan igualmente en el inferior de la placa soporte donde la superficie de contacto es minima dificultando un buen
bloqueo.

Explicacion de la invencion y ventajas

Frente a este estado de cosas, la presente invencion hace referencia a un colgador oculto regulable de
muebles con seguridad antivuelco de los empleados para colgar muebles de cocina y similares, que tienen un
gancho de colgado que engancha en una placa soporte atornillada a la pared; y que unida al gancho de colgado,
existe una pletina elastica de perfil en V' con un amplio borde superior, que en el colgado queda situado, dicho borde
superior, en oposicion al lado inferior del quiebro de la placa soporte.

Gracias a esta configuracion, se consigue una seguridad mayor puesto que se impide el vuelco accidental del
mueble por medio del bloqueo de la pletina elastica de perfil en V contra la placa soporte atornillada a la pared. De
esta manera, gracias a la configuracion en V de la pletina elastica de perfil en V, la puesta en servicio se efectua sin
ninguna maniobra adicional, gracias a su flexibilidad y simplemente por accién de la gravedad, facilitando el montaje
y asegurando el colgado inmediatamente en el mismo momento de colocarlo. Asi, debido a la configuracion de la
pletina elastica de perfil en V se realiza una funcién de auto-aseguramiento del colgado que no requiere de
maniobras adicionales; lo que supone ademas de una facilidad de montaje una seguridad adicional, ya que al darse
el auto-aseguramiento de la pletina elastica de perfil en V mediante el auto-enganche del amplio borde superior de la
misma con la placa soporte y debido a la elasticidad de la pletina elastica de perfil en V, que se retraera en contacto
con la cabeza del tirafondo de amarre de forma automatica en el montaje. De esta manera, esta invencion impide el
olvido del aseguramiento al realizarse automaticamente simplemente por la insercion del colgador. Ademas, gracias
a su amplio borde superior la pletina elastica de perfil en V actua incluso coincidiendo con el tirafondo de anclaje de
la placa soporte atornillada a la pared facilitando su desplazamiento lateral sin que interrumpa con dicho tirafondo y
esto es debido a su amplia anchura que permite un mejor desplazamiento lateral.

Otra particularidad de la invencion es que la posicién angular de la pletina elastica de perfil en V es susceptible de
variarse con una prominencia de desactivacion del vastago de cabeza de huella de tornillo existente en el gancho de
colgado. Asi, se consigue que la pletina elastica de perfil en V varie su posicion angular y se retraiga hasta el
contacto con la pared del gancho de colgado y el desmontaje sea muy simple, sin el inconveniente de que pueda
interferir con el tirafondo de anclaje de la placa soporte atornillada a la pared, como se da el caso en otras
realizaciones en las que el movimiento de desactivacion es de giro.

Finalmente, otra particularidad de la invencion es que la pletina elastica de perfil en V posee en sus laterales unas
patillas de resorte.

De esta forma, se consigue un doble aseguramiento ya que dichas patillas aseguran que la pletina elastica de perfil
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en V quede siempre en posicion de activacion por un efecto de resorte contra la pared del gancho de colgado, de
forma que se evita el olvido de la fijacion de la pletina elastica de perfil en V en su posiciéon de activacion durante la
maniobra de colgado del mueble.

Dibujos y referencias

Para comprender mejor la naturaleza del invento, en los dibujos adjuntos se representa una forma de realizacion
industrial que tiene caracter de ejemplo meramente ilustrativo y no limitativo.

La Figura 1 muestra una vista en perspectiva del colgador (1), en la que se pueden ver la pletina elastica de perfil en
V (4) y el vastago de cabeza de huella de tornillo (7) antes de su acople al gancho de colgado (3). En la perspectiva
de la pletina elastica de perfil en V (4) se distingue el amplio borde superior (5). Y en la perspectiva del vastago de
cabeza de huella de tornillo (7) se observa la prominencia de desactivacion (8) de dicho vastago de cabeza de huella
de tornillo (7).

En los detalles inferiores de la Figura 1 se puede ver en el detalle A una secciéon media longitudinal del colgador (1),
en el que se distingue la pletina elastica de perfil en V (4) (marcada en negro), situada ésta en posicion activada. En
cambio, el detalle B es un detalle en seccidon media longitudinal del colgador (1), estando en este caso la pletina
elastica de perfil en V (4) (marcada en negro), situada en posicion desactivada y retraida por actuacién de la
prominencia de desactivacion (8) del vastago de cabeza de huella de tornillo (7).

1.- Colgador.
2.- Placa soporte.
3.- Gancho de colgado.
4.- Pletina elastica de perfilen V.
5.- Borde superior de la pletina elastica de perfil en V (4).
6.- Quiebro de la placa soporte (2).
7.- Vastago de cabeza de huella de tornillo
8.- Prominencia de desactivacion del vastago de cabeza de huella de tornillo (7).
9.- Patillas de resorte.
10.- Tirafondo de amarre.
11.- Ranura.

Exposicion de una realizacion preferente

Con relacion a los dibujos y referencias arriba enumerados, se ilustra en los planos adjuntos un modo de
ejecucion preferente del objeto de la invencion, referido a un colgador oculto regulable de muebles con seguridad
antivuelco de los empleados para colgar muebles de cocina y similares, que tienen un gancho de colgado (3) que
engancha en una placa soporte (2) atornillada a la pared; y que unida al gancho de colgado (3), existe una pletina
elastica de perfil en V (4) con un amplio borde superior (5), que en el colgado queda situado, dicho borde superior
(5), en oposicién al lado inferior del quiebro (6) de la placa soporte (2).

En la Figura 1 se muestra una vista isométrica del conjunto del colgador (1) en la que se puede ver la pletina elastica
de perfil en V (4) antes de ser unida al gancho de colgado (3). Dicha pletina elastica de perfil en V (4) queda
encajada en el gancho de colgado (3) en la ranura (11), con un juego que le permite variar su posiciéon angular. En la
Figura 1 también se visualiza el vastago de cabeza de huella de tornillo (7) que es unido al gancho de colgado (3)
por su parte trasera quedando situado encima de la pletina elastica de perfil en V (4). Una vez montado el conjunto
de colgador (1), en la maniobra de colgado, el borde superior (5) de la pletina elastica de perfil en V (4) se posiciona
directamente en oposicién al lado inferior del quiebro (6) de la placa soporte (2) adaptandose por su flexibilidad y con
la ventaja de no necesitar ninguna maniobra adicional, solamente por accion de la gravedad cae hacia el lado de la
pared, asegurando asi el colgador (1) e impidiendo la salida indeseada del gancho de colgado (3) respecto de la
placa soporte (2). Si fuera necesario ajustar lateralmente el mueble y por tanto el correspondiente colgador (1) en la
placa soporte (2), gracias al amplio borde superior (5) de la pletina elastica de perfil en V (4), dicha pletina elastica
de perfil en V (4) no interfiere con el tirafondo de amarre (10) pudiendo descansar sobre éste ultimo y asegurando
igualmente el colgador (1), impidiendo igualmente la salida accidental del mueble por movimiento vertical.

El detalle A de la Figura 1, es un detalle en secciéon media longitudinal del colgador (1) en el que se muestra
el colgador (1) una vez montado, y con la pletina elastica de perfil en V (4) en posicion activada con su borde
superior (5) en oposicién al quiebro (6) de la placa soporte (2), y descansando dicha pletina elastica de perfil en V
(4) sobre el tirafondo de amarre (10) como se ha descrito anteriormente.

Como aseguramiento adicional, como se puede ver en la perspectiva de la pletina elastica de perfil en V (4)
de la Figura 1, la pletina elastica de perfil en V (4) posee en sus laterales unas patillas de resorte (9) que actuan
como un resorte llevando la pletina elastica de perfil en V (4) a su posicion activada, impidiendo asi el olvido de
colocar el antivuelco provocado por la pletina elastica de perfil en V (4) en la posicion correcta en caso de que ésta
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no quedara colocada correctamente por accion de la gravedad. Facilitando asi el montaje y confiriéndole al colgador
(1) un doble aseguramiento que impida el vuelco accidental del mueble.

Si por el contrario se quisiera descolgar el mueble de la pared, para soltar el gancho de colgado (3) de la
placa soporte (2), se debe desactivar el antivuelco provocado por la pletina elastica de perfil en V (4). En este caso
con ayuda de un destornillador se actua sobre el vastago de cabeza de huella de tornillo girando hasta que la
prominencia de desactivacion (8) interfiere con la pletina elastica de perfil en V (4) haciendo que ésta varie su
posiciéon angular y se retraiga hasta el contacto con la pared del gancho de colgado (3). Asi, se facilita una salida
sencilla del gancho de colgado (3) de la placa soporte (2) sin que interfiera la pletina elastica de perfil en V (4) con el
tirafondo de amarre (10) en dicha maniobra. Esta posicion desactivada de la pletina elastica de perfil en V se puede
ver en el detalle B de la Figura 1 donde se visualiza la prominencia de desactivacion (8) del vastago de cabeza de
huella de tornillo (7) en contacto con la pletina elastica de perfil en V (4).

No alteran la esencialidad de esta invencion variaciones en materiales, forma, tamafio y disposicion de los
elementos componentes, descritos de manera no limitativa, bastando ésta para proceder a su reproduccién por un
experto
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REIVINDICACIONES

1. Colgador oculto regulable de muebles con seguridad antivuelco de los colgadores empleados para colgar muebles
de cocina y similares, que tienen un gancho de colgado (3) que engancha en una placa soporte (2) atornillada a la
pared, la placa soporte (2) con quiebro (6) y para ser atornillada a la pared por un tirafondo de amarre (10) situado
debajo del quiebro (6), caracterizado porque el gancho de colgado (3) tiene una pletina elastica de perfil en V (4)
con un amplio borde superior (5), dicho borde superior (5), cuando el colgador (1) esta en la posicion montada, esta
localizado en la parte inferior del quiebro (6) en la placa soporte (2) evitando que el gancho de colgado (3) se salga
de la placa soporte (2) de forma involuntaria, y en el que la pletina elastica de perfil en V (4) se ajusta en el gancho
de colgado (3) en una ranura (11), con suficiente juego para permitir cambiar su posicién angular.

2. Colgador oculto regulable de muebles con seguridad antivuelco segun la reivindicacion 1, caracterizado porque
la posiciéon angular de la pletina elastica de perfil en V (4) es susceptible de ser cambiada con la prominencia de
desactivacion del vastago de cabeza de huella de tornillo (7) presente en el gancho de colgado (3).

3. Colgador oculto regulable de muebles con seguridad antivuelco de acuerdo con las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque la pletina elastica de perfil en V (4) posee en sus laterales unas patillas de resorte (9).
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Fig.1
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