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DESCRIPCIÓN

Bolsa para colillas desechable

Campo técnico5

La presente invención se refiere a una bolsa para colillas desechable de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 
1 y a un método para fabricar una bolsa para colillas desechable de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 11.

Después de que se haya usado un cigarrillo, la parte restante de un cigarrillo, definida como colilla, se desecha como 10
basura. A menudo no hay acceso a un cenicero para apagar y desechar la colilla. Como consecuencia, las colillas a 
menudo se tiran al suelo.

Técnica anterior
15

Las colillas que se tiran al suelo constituyen un importante problema de basura. Las colillas contienen sustancias que 
son peligrosas para el medio ambiente, y también causan un entorno estéticamente desagradable y, por lo tanto, 
costes de saneamiento considerables. Además, cuando se desechan al aire libre, las colillas perjudiciales para la salud 
son accesibles a niños y a animales. Además, una colilla encendida puede incendiar material inflamable cuando se 
tira al suelo, al piso o en un contenedor.20

A partir del documento JP2003219858 se conoce un cenicero portátil tipo bolsa. El cenicero comprende una bolsa 
interna y una bolsa externa. Entre la bolsa interna y la bolsa externa se dispone un aislante térmico. El aislante térmico 
consiste en un material de aislamiento térmico, tal como un polímero absorbente en un material poroso, que está 
cerrado en una bolsa separada.25

Un problema objetivo que debe resolverse mediante la presente invención es evitar la contaminación del medio 
ambiente debida a las colillas que se tiran al suelo.

Otro problema objetivo que debe resolverse mediante la presente invención es impedir que las colillas sean accesibles 30
a niños y a animales.

Un problema adicional que debe resolverse mediante la presente invención es aumentar la seguridad contra el fuego 
debido a las colillas encendidas desechadas.

35
Otro problema que debe resolverse mediante la presente invención es lograr un manejo rentable de un gran número 
de colillas desechadas.

Sumario de la invención
40

Estos problemas objetivos se resuelven mediante una bolsa para colillas desechable de acuerdo con la reivindicación 
1.

Dicha bolsa para colillas desechable evita la contaminación del medio ambiente debida a las colillas que se tiran al 
suelo. La bolsa para colillas es fácil de guardar y de almacenar en un bolsillo o en un bolso y una vez que la colilla se 45
ha introducido en la bolsa para colillas, puede desecharse en un contenedor de desechos o colocarse de nuevo en el 
bolsillo o en el bolso y desecharse más tarde.

De acuerdo con una realización de la invención, una de las láminas delantera o trasera esta provista de una solapa 
de cierre plegable que se extiende desde el borde de la abertura, y en la que se dispone un adhesivo sensible a la 50
presión a lo largo de toda la anchura de la solapa para garantizar un sellado hermético de la bolsa. Como la solapa de 
cierre sella la bolsa para colillas una vez que la colilla se ha introducido en la bolsa para colillas, la colilla no es 
accesible a niños ni a animales. Además, no hay fugas de sustancias o productos químicos peligrosos. En este sentido, 
la bolsa para colillas desechable se hace más segura para niños y animales.

55
De acuerdo con una realización adicional de la invención, la anchura del material de capa interno delantero y la anchura 
del material de capa interno trasero entre dos bordes longitudinales del respectivo material de capa interno delantero 
y trasero en conjunto corresponden sustancialmente a una circunferencia de la colilla. Esto aumentará la seguridad 
contra el fuego debido a las colillas encendidas desechadas, ya que el aire ambiente alrededor de la colilla en el 
compartimiento para colillas de la bolsa para colillas desechable se minimiza, y por lo tanto la parte incandescente de 60
la colilla se apagará inmediatamente cuando la colilla se introduzca en la bolsa para colillas desechable.

Los problemas objetivos mencionados anteriormente también se resuelven mediante un método para fabricar una 
bolsa para colillas desechable de acuerdo con la reivindicación 11. Con tal método para fabricar una bolsa para colillas 
desechable, se logra un manejo rentable de un gran número de colillas desechadas debido a la rentable fabricación 65
de una bolsa para colillas desechable.

E11742551
02-07-2019ES 2 733 550 T3

 



3

En las reivindicaciones dependientes se divulgan otras características específicas de la invención.

Breve descripción de los dibujos

Otras ventajas y características de la invención pueden derivarse de la siguiente descripción detallada de realizaciones 5
a modo de ejemplo de la invención, con referencia a los dibujos.

La figura 1 muestra una vista frontal de una bolsa para colillas desechable de acuerdo con la presente invención,

la figura 2 muestra una vista en sección transversal a lo largo de la linea I-I de la figura 1,10

la figura 3 muestra una vista en perspectiva de una bolsa para colillas desechable de acuerdo con la presente 
invención,

la figura 4 muestra una vista en perspectiva de una bolsa para colillas desechable de acuerdo con la presente 15
invención,

la figura 5 muestra una vista en perspectiva de una bolsa para colillas desechable de acuerdo con la presente 
invención,

20
la figura 6 muestra una vista en sección transversal a lo largo de la linea I-I de la figura 1 con una colilla introducida 
en la bolsa para colillas desechable,

la figura 7 muestra una vista en sección transversal a lo largo de la linea I-I de la figura 1 con una colilla introducida 
en la bolsa para colillas desechable y la solapa de cierre plegada en una posición cerrada de la bolsa, y25

la figura 8 muestra un método para fabricar una bolsa para colillas desechable de acuerdo con la presente 
invención.

Descripción detallada30

Las figuras 1 y 2 muestran una bolsa para colillas desechable 1 de tipo desechable para recibir y apagar cigarrillos 
encendidos. La bolsa 1 comprende una lámina delantera 2 y una lámina trasera 4, cuyas láminas están selladas entre 
sí mediante un sello 5 a lo largo de sus bordes exteriores 6 dejando una porción de borde sin sellar para proporcionar 
una abertura 8 para recibir una colilla 10. Se forma un compartimento para colillas 12 entre dichas láminas delantera35
y trasera 2, 4. Se dispone un fluido 14 en dos volúmenes de aislamiento térmico 16, 18 dentro del compartimiento para 
colillas 12. Un primer volumen de aislamiento térmico 16 está delimitado por la lámina delantera 2 y por un material 
de capa interno delantero 20 que está sellado contra la lámina delantera 2.

Un segundo volumen de aislamiento térmico 18 está delimitado por la lámina trasera 4 y por un material de capa 40
interno trasero 22 que está sellado contra la lámina trasera 4.

Las figuras 3 y 4 muestran la bolsa para colillas 1 de acuerdo con la presente invención en vistas en perspectiva. Una 
de las láminas delantera o trasera 2, 4 está provista de una solapa de cierre plegable 24 que se extiende desde el 
borde de la abertura 8. En las figuras 3 y 4, la lámina trasera 4 está provista de la solapa de cierre plegable 24. Se 45
dispone un adhesivo sensible a la presión 26 a lo largo de toda la anchura de la solapa 24 para garantizar el sellado 
hermético de la bolsa 1 cuando se pliega la solapa de cierre 24 sobre el exterior de la lámina opuesta. Preferentemente, 
el adhesivo 26 es un adhesivo permanente sensible a la presión 26 para el cierre permanente de la bolsa 1, de manera 
que la bolsa 1 cerrada se hace más segura para niños y animales y un impedimento para la fuga de productos 
químicos. Un adhesivo sensible a la presión 26 permite al usuario sellar fácilmente la bolsa 1 plegando la solapa de 50
cierre 24 sobre un lado de la bolsa 1 y aplicando una ligera presión. Sin embargo, puede usarse un adhesivo removible 
o un adhesivo permanente sensible a la presión 26.

Puede usarse un adhesivo permanente sensible a la presión 26, que puede exhibir altos valores de adherencia y 
soportar kilogramos de peso por centímetro cuadrado de área de contacto, para proporcionar una bolsa 1 con 55
seguridad para niños y animales mejorada. En este caso, se coloca un revestimiento protector de liberación 28 sobre 
el área del adhesivo 26 de la solapa de cierre 24. La bolsa 1 puede entregarse con la solapa de cierre 24 plegada en 
una posición abierta, o con la solapa de cierre 24 plegada en una posición cerrada. Al usarlo, el usuario abre la abertura 
8 de la bolsa 1 presionando los lados de la bolsa 1 uno hacia el otro, coloca el artículo que se va a desechar dentro 
de la bolsa 1, retira el revestimiento de liberación 28, lo coloca en la bolsa 1 y pliega la solapa de cierre 24. Cuando la 60
solapa de cierre 24, provista del adhesivo permanente sensible a la presión 26, se presiona sobre el lado de la bolsa 
1, el adhesivo 26 se cura. A partir de entonces, la solapa de cierre 24 no puede abrirse sin un esfuerzo considerable 
y/o mediante el uso de herramientas como un cuchillo o unas tijeras. Por lo tanto, suponiendo que se use un material 
relativamente resistente a la rotura para la bolsa 1 y para la solapa de cierre 24, la bolsa 1 obtenida se hace más 
segura para niños y animales.65
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Un adhesivo removible sensible a la presión 26, diseñado para formar una unión temporal, conlleva la ventaja de que 
no se necesita un revestimiento de liberación 28 y de que la bolsa 1 puede entregarse en una condición compacta 
cerrada. Al usarlo, el usuario abre la bolsa 1 desplegando la solapa de cierre 24 contra la acción del adhesivo removible 
26. Cuando la colilla 10 se ha colocado en la bolsa 1, la solapa de cierre 24 vuelve a cerrarse.

5
Una parte de la figura 3 se amplía para indicar claramente cómo la lámina delantera 2, la lámina trasera 4, el material 
de capa interno delantero 20 y el material de capa interno trasero 22 están sellados entre sí a lo largo de sus bordes 
exteriores 6.

De acuerdo con una realización preferida, el fluido 14 es una solución líquida acuosa de aislamiento térmico que fluye 10
libremente en los volúmenes de aislamiento térmico 16, 18. La solución líquida acuosa de aislamiento térmico 
comprende agua, un agente de consistencia y un agente conservante. El agente de consistencia es preferentemente 
xantano, el agente conservante es preferentemente una mezcla de benzoato de sodio y sorbato de potasio. También 
pueden usarse otros agentes de consistencia y otros agentes conservantes.

15
Las láminas delantera y trasera 2, 4 están hechas preferentemente de un laminado, que comprende papel sobre el 
que que se dispone una película de poliéster metalizada 29, tal como una película de poliéster de aluminio, y en el que 
los materiales de capa internos delantero y trasero 20, 22 están hechos de polietileno.

La figura 5 muestra la bolsa para colillas desechable 1 de acuerdo con la presente invención en una vista en 20
perspectiva. Al usarla, el usuario abre la abertura 8 de la bolsa 1 presionando los lados de la bolsa 1 uno hacia el otro, 
lo que se indica con flechas en la figura 5. Al presionar los lados de la bolsa 1 uno hacia el otro, la abertura 8 será lo 
suficientemente grande para recibir una colilla 10. La figura 6 divulga una sección transversal de la bolsa para colillas 
desechable 1 a lo largo de la línea I-I de la figura 1. Se ha colocado una colilla 10 dentro del compartimiento para 
colillas 12 de la bolsa 1. La figura 7 divulga una sección transversal de la bolsa para colillas desechable 1 a lo largo 25
de la línea I-I de la figura 1. En la figura 7, el usuario ha liberado la presión sobre los lados de la bolsa 1 para que se 
obtenga una acción de sujeción o de cierre automático de las láminas delantera y trasera 2, 4. Finalmente, el usuario 
retira el revestimiento de liberación 28, lo coloca en la bolsa 1 y pliega la solapa de cierre 24.

La relación de la anchura de la bolsa 1 y la rigidez de las láminas delantera y trasera 2, 4 se eligen preferentemente30
de modo que se obtenga la acción de sujeción o de cierre automático mencionada anteriormente. Esta acción de 
sujeción o de cierre automático se mejora si las láminas delantera y trasera 2, 4 se disponen planas una sobre otra en 
el área del sello, y si los sellos 5 tienen una anchura para que dichas láminas estén unidas rígidamente entre sí a lo 
largo de los sellos 5 de manera fija. Dicha acción de sujeción o de cierre automático contribuye al apagado efectivo 
de la colilla 10.35

La anchura del material de capa interno delantero 20 y la anchura del material de capa interno trasero 22 entre dos 
bordes longitudinales del respectivo material de capa interno delantero y trasero 20, 22 en conjunto corresponden 
sustancialmente a una circunferencia de la colilla 10. Esto aumentará la seguridad contra el fuego debido a las colillas 
10 encendidas desechadas, ya que el aire ambiente alrededor de la colilla 10 en el compartimiento para colillas 12 de 40
la bolsa para colillas desechable 1 se minimiza, y por lo tanto la parte incandescente de la colilla 10 se apagará 
inmediatamente cuando la colilla 10 se introduzca en la bolsa para colillas desechable 1. Como medida de precaución, 
el fluido 14 se expondrá a la colilla 10 si la parte incandescente quema el material interno delantero o trasero 20, 22. 
Entonces, el fluido 14 apagará la parte incandescente. Por lo tanto, el fluido 14 actúa como un elemento de seguridad 
adicional para apagar la parte incandescente.45

La bolsa para colillas desechable 1 se dispone como un artículo desechable para un solo uso y que debe desecharse 
como basura inflamable después de su uso. Debido al fluido 14 dispuesto en los volúmenes de aislamiento 16, 18, la 
bolsa 1 es ignífuga, de modo que puede recibir una colilla 10 encendida y puede tirarse en un contenedor de basura 
sin prender fuego a las cosas. La bolsa 1 también es aislante del calor, de modo que el exterior de la bolsa 1 no se 50
calienta por una colilla 10 encendida dentro de la bolsa 1. Por lo tanto, la bolsa 1 no dañará a una persona.

La figura 8 muestra un método para fabricar la bolsa para colillas desechable 1 mencionada anteriormente de la 
presente invención. El método comprende las etapas de proporcionar un material de capa flexible plástico 30, formar 
cavidades 32 en el material de capa flexible plástico 30 en una estación de termoformado 31, llenar las cavidades 32 55
con un fluido 14, proporcionar un laminado 34, que comprende papel sobre el que está dispuesta una película de 
poliéster metalizada 29, sellar el laminado de papel 34 al material de capa flexible plástico 30, en una estación de 
termosellado 35, a lo largo de los bordes exteriores 6 de las cavidades 32 para formar los volúmenes de aislamiento 
térmico 16, 18 llenos del fluido 14, plegar el material de capa flexible plástico 30 y el laminado de papel 34 de modo 
que el laminado de papel 34 constituya las láminas delantera y trasera 2, 4, y el material de capa flexible plástico 30 60
constituya los materiales de capa internos delantero y trasero 20, 22, por lo que el material de capa flexible plástico 
30 se sujeta en el pliegue 36 entre las láminas delantera y trasera 2, 4, y finalmente sellar las láminas delantera y 
trasera 2, 4, y por lo tanto los materiales de capa internos delantero y trasero 20, 22 intermedios entre sí, a lo largo de 
dos líneas 38 que son esencialmente perpendiculares al pliegue 36. También es posible aplicar un sello a lo largo del 
pliegue 36.65
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Preferentemente, el material de capa flexible plástico 30 y el laminado de papel 34 se proporcionan a partir de un rollo 
40, 42 respectivo, lo que significa que la etapa final de la fabricación antes del embalaje de las bolsas 1 es cortar las 
láminas delantera y trasera 2, 4, y por lo tanto los materiales de capa internos delantero y trasero 20, 22 intermedios 
a lo largo de las líneas 38 que son esencialmente perpendiculares al pliegue 36. Se proporciona un mecanismo de 
corte 48 para la operación de corte.5

El plegado del material de capa flexible plástico 30 y del laminado de papel 34 puede realizarse descentrado, dejando 
material de capa adicional en las láminas delantera y trasera 2, 4, material que constituye una solapa de cierre plegable 
24 para la bolsa 1. También es posible doblar las láminas delantera y trasera 2, 4 a lo largo de una línea, de manera 
que se forme una línea de doblez 44 que garantice el sellado hermético de la bolsa 1, cuando se pliega la solapa de 10
cierre 24. Se dispone un adhesivo sensible a la presión 26 a lo largo de toda la anchura de la solapa de cierre 24 para 
garantizar el sellado hermético de la bolsa 1 cuando se pliega la solapa de cierre 24. En un agregado de fusión en 
caliente 50, el adhesivo 26 se aplica sobre el revestimiento protector de liberación 28, que se proporciona desde un 
rollo 46. A continuación, el revestimiento protector de liberación 28 se aplica a la solapa de cierre 24.

15
Como se ha mencionado anteriormente, la bolsa para colillas desechable 1 de acuerdo con la presente invención es 
de tipo desechable y evita la contaminación del medio ambiente debida a las colillas 10 tiradas al suelo. La bolsa para 
colillas 1 es fácil de guardar y de almacenar en un bolsillo o en un bolso y una vez que la colilla 10 se ha introducido 
en la bolsa para colillas 1, puede desecharse en un contenedor de desechos o colocarse de nuevo en el bolsillo o en 
el bolso y desecharse más tarde.20
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REIVINDICACIONES

1. Una bolsa para colillas de tipo desechable para recibir y apagar cigarrillos encendidos, bolsa (1) que comprende
una lámina delantera (2),
una lámina trasera (4),5
cuyas láminas están selladas entre sí a lo largo de sus bordes exteriores (6) dejando una porción de borde sin sellar 
para proporcionar una abertura (8) para recibir una colilla (10),
formando de este modo un compartimiento para colillas (12) entre dichas láminas delantera y trasera (2, 4), y que 
comprende
un fluido (14) que está dispuesto en dos volúmenes de aislamiento térmico (16, 18) dentro del compartimiento para 10
colillas (12),
caracterizado por que
una primer volumen de aislamiento térmico (16) está delimitado por la lámina delantera (2) y por un material de capa 
interno delantero (20) que está sellado contra la lámina delantera (2), y
un segundo volumen de aislamiento térmico (18) está delimitado por la lámina trasera (4) y por un material de capa 15
interno trasero (22) que está sellado contra la lámina trasera (4).

2. Una bolsa para colillas de acuerdo con la reivindicación 1 en la que la relación de la anchura de la bolsa (1) y la 
rigidez de las láminas delantera y trasera (2, 4) se eligen de modo que se obtenga una acción de sujeción o de cierre 
automático.20

3. Una bolsa para colillas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en la que las láminas delantera 
y trasera (2, 4) se disponen planas una sobre otra en un área de sello, y en la que los sellos (5) a lo largo de sus 
bordes exteriores (6) tienen una anchura para que dichas láminas (2, 4) estén unidas rígidamente entre sí a lo largo 
de los sellos (5) de manera fija, por lo que se obtiene una acción de sujeción o de cierre automático.25

4. Una bolsa para colillas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en la que una de las láminas 
delantera o trasera (2, 4) está provista de una solapa de cierre plegable (24) que se extiende desde el borde de la 
abertura (8), y en la que se dispone un adhesivo sensible a la presión (26) a lo largo de toda la anchura de la solapa 
(24) para garantizar un sellado hermético de la bolsa (1).30

5. Una bolsa para colillas de acuerdo con la reivindicación 4, en la que el adhesivo (26) es un adhesivo permanente 
sensible a la presión (26) para el cierre permanente de la bolsa (1), por lo que la bolsa (1) se hace más segura para 
niños y animales.

35
6. Una bolsa para colillas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en la que el fluido (14) es una 
solución líquida acuosa de aislamiento térmico que fluye libremente en los volúmenes de aislamiento térmico (16, 18).

7. Una bolsa para colillas de acuerdo con la reivindicación 6, en la que la solución líquida acuosa de aislamiento 
térmico comprende agua, un agente de consistencia y un agente conservante.40

8. Una bolsa para colillas de acuerdo con la reivindicación 7, en la que el agente de consistencia es xantano, el agente 
conservante es una mezcla de benzoato de sodio y sorbato de potasio.

9. Una bolsa para colillas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que las láminas delantera 45
y trasera (2, 4) están hechas de un laminado (34) que comprende papel sobre el que se dispone una película de 
poliéster metalizada (29) y en la que los materiales de capa internos delantero y trasero (20, 22) están hechos de 
polietileno.

10. Una bolsa para colillas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la anchura del 50
material de capa interno delantero (20) y la anchura del material de capa interno trasero (22) entre dos bordes 
longitudinales del respectivo material de capa interno delantero y trasero (20, 22) en conjunto corresponden 
sustancialmente a una circunferencia de la colilla (10).

11. Un método para fabricar una bolsa para colillas de tipo desechable para recibir y apagar cigarrillos encendidos, 55
caracterizado por las etapas de,

- proporcionar un material de capa flexible plástico (30),
- formar cavidades (32) en el material de capa flexible plástico (30),
- llenar las cavidades (32) con un fluido (14),60
- proporcionar un laminado (34), que comprende papel sobre el que se dispone una película de poliéster metalizada 
(29),
- sellar el laminado de papel (34) al material de capa flexible plástico (30), a lo largo de los bordes exteriores (6) 
de las cavidades (32) para formar los volúmenes de aislamiento térmico (16, 18) llenos del fluido (14),
- plegar el material de capa flexible plástico (30) y el laminado de papel (34) de modo que el laminado de papel 65
(34) constituya las láminas delantera y trasera (2, 4), y el material de capa flexible plástico (30) constituya los 
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materiales de capa internos delantero y trasero (20, 22), por lo que el material de capa flexible plástico (30) se 
sujeta en el pliegue (36) entre las láminas delantera y trasera (2, 4), y
- sellar las láminas delantera y trasera (2, 4), y por lo tanto los materiales de capa internos delantero y trasero (20, 
22) intermedios entre sí, a lo largo de dos líneas (38) que son esencialmente perpendiculares al pliegue (36).

5
12. Un método de acuerdo con la reivindicación 11 que comprende además una etapa de

- proporcionar el material de capa flexible plástico (30) y el laminado de papel (34) desde un rollo (40, 42) 
respectivo, y
- cortar las láminas delantera y trasera (2, 4) y por lo tanto los materiales de capa internos delantero y trasero (20, 10
22) intermedios, a lo largo de las líneas (38) que son esencialmente perpendiculares al pliegue (36).

13. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-12, en el que el plegado del material de capa 
flexible plástico (30) y del laminado de papel (34) se realiza descentrado, dejando material de capa adicional en las 
láminas delantera y trasera (2, 4), material que constituye una solapa de cierre plegable (24) para la bolsa (1).15

14. Un método de acuerdo con la reivindicación 13 que comprende además una etapa para doblar las láminas 
delantera y trasera (2, 4) a lo largo de una línea, de manera que se forme una línea de doblez (44) que garantice el 
sellado hermético de la bolsa (1), cuando se pliega la solapa de cierre (24).

20
15. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13-14, que comprende además una etapa para 
disponer un adhesivo sensible a la presión (26) a lo largo de toda la anchura de la solapa de cierre (24) para garantizar 
el sellado hermético de la bolsa (1) cuando se pliega la solapa de cierre (24).
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