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DESCRIPCIÓN 

Método, dispositivo y sistema para acceder a una red 

Campo técnico 

La presente invención está relacionada con el campo de las tecnologías de las comunicaciones y, en particular, con 
un método, un dispositivo y un sistema para acceder a una red. 5 

Antecedentes 

Un dispositivo electrónico como, por ejemplo, un asistente personal digital (Personal Digital Assistant, PAD) y un 
teléfono móvil pueden acceder a una red para realizar operaciones tales como navegación por la web, envío y 
recepción de correo electrónico y descarga de datos. El dispositivo electrónico puede acceder a una red de múltiples 
formas. Por ejemplo, el teléfono móvil puede acceder a una red 3G o 4G mediante una tarjeta módulo de identidad 10 
de abonado (Subscriber Identity Module, SIM); y el PAD puede acceder a la red de Internet a través de un punto de 
acceso de Fidelidad Inalámbrica (Wireless Fidelity, Wi-Fi). Sin embargo, fuera del área de cobertura del punto de 
acceso Wi-Fi, el PAD no puede acceder a la red utilizando el punto de acceso Wi-Fi. 

En la actualidad, algunos dispositivos electrónicos proporcionan una función de punto de acceso (Access Point, AP) 
Bluetooth, esto es, una función de red compartida mediante Bluetooth. Utilizando esta función de red compartida 15 
mediante Bluetooth, estos dispositivos electrónicos pueden servir como AP para proporcionar una conexión de red a 
otro dispositivo electrónico que necesita acceder a la red. Utilizando la función de red compartida mediante Bluetooth 
anterior, el PAD puede acceder a la red fuera del área de cobertura de un punto de acceso Wi-Fi a través del 
dispositivo electrónico que dispone de la función de red compartida mediante Bluetooth. Por ejemplo, el PAD puede 
acceder a la red a través de un teléfono móvil con la función de red compartida mediante Bluetooth, y el proceso de 20 
acceso a la red es el siguiente: el teléfono móvil establece una conexión Bluetooth con el PAD y a continuación el 
usuario activa manualmente la función de red compartida mediante Bluetooth del teléfono móvil con el fin de 
proporcionarle al PAD una conexión a la red. 

Sin embargo, en el método anterior en el que el PAD accede a la red utilizando un teléfono móvil que dispone de la 
función de red compartida mediante Bluetooth, para cada operación el usuario tiene que activar la función de red 25 
compartida mediante Bluetooth (Bluetooth AP function) del dispositivo electrónico mediante configuración manual, lo 
cual es un proceso engorroso y requiere un tiempo excesivamente largo para acceder a la red. 

El documento EP 1701483 A1 expone un método, un aparato y un sistema para compartir de forma automática 
recursos de datos entre dispositivos Bluetooth. Un dispositivo Bluetooth se empareja con un dispositivo Bluetooth 
"confiable". Cuando dos dispositivos emparejados se localizan, el dispositivo Bluetooth permite de forma automática 30 
que el otro dispositivo muestre una representación virtual de los datos que se comparten. Los datos compartidos se 
pueden descargar de forma selectiva para ser utilizados por el otro dispositivo siempre que los dispositivos se 
encuentren próximos. Como alternativa, los dispositivos pueden compartir la información de emparejamiento con una 
red, de modo que el mismo recurso compartido pueda estar disponible en un gran número de puntos de acceso, 
pero específicamente solo para un dispositivo emparejado confiable. 35 

Resumen 

La presente invención proporciona un método, un dispositivo y un sistema de acceso a la red, que permiten una 
operación sencilla y un bajo consumo de tiempo para que un terminal Bluetooth acceda a una red. 

Un primer aspecto de la presente solicitud proporciona un método de acceso a una red ejecutado por un dispositivo 
electrónico que dispone de una función de red compartida mediante Bluetooth, que incluye: 40 

realizar un emparejamiento Bluetooth con el terminal Bluetooth, y durante el proceso de emparejamiento Bluetooth, 
recibir una solicitud de autorización enviada por el terminal Bluetooth, en donde la solicitud de autorización es un 
protocolo acordado entre el dispositivo electrónico y el terminal Bluetooth; y 

aceptar la solicitud de autorización e identificar al terminal Bluetooth como dispositivo autorizado; establecer una 
conexión Bluetooth a un terminal Bluetooth; 45 

recibir mediante la conexión Bluetooth, una petición de acceso a la red enviada por el terminal Bluetooth; y 

si el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, activar de forma automática la función de red compartida 
mediante Bluetooth y reenviar la petición de acceso a la red a una red de área amplia. 

En relación con el primer aspecto de la presente solicitud, en una forma posible de implementación el método 
incluye, además: 50 
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después de que la petición de acceso a la red se haya reenviado a la red de área amplia, si no se recibe una nueva 
petición de acceso a la red durante de un tiempo predeterminado, desactivar la función de red compartida mediante 
Bluetooth. 

Un segundo aspecto de la presente solicitud proporciona un medio de almacenamiento informático, en donde, 

el medio de almacenamiento informático almacena un programa para ordenador, y cuando el programa para 5 
ordenador almacenado en el medio de almacenamiento informático se lee en un ordenador, el programa para 
ordenador puede permitir que el ordenador ejecute los pasos de acuerdo con cualquier implementación posible del 
primer aspecto de la presente solicitud. 

Un tercer aspecto de la presente solicitud proporciona un dispositivo de acceso a la red que dispone de una función 
de red compartida mediante Bluetooth, que incluye: 10 

un módulo de emparejamiento, configurado para realizar un emparejamiento Bluetooth con un terminal Bluetooth, y 
durante el proceso de emparejamiento Bluetooth, recibir una solicitud de autorización enviada por el terminal 
Bluetooth, en donde la solicitud de autorización es un protocolo acordado entre el dispositivo de acceso a la red y el 
terminal Bluetooth; 

un primer módulo de autorización, configurado para aceptar la solicitud de autorización recibida por el módulo de 15 
emparejamiento e identificar al terminal Bluetooth como dispositivo autorizado; 

un módulo de conexión, configurado para realizar una conexión Bluetooth a un terminal Bluetooth; 

un módulo receptor, configurado para recibir una petición de acceso a la red enviada por el terminal Bluetooth 
conectado al módulo de conexión Bluetooth; 

un módulo de activación, configurado para activar de forma automática un módulo de compartición de red mediante 20 
Bluetooth cuando el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado; y 

el módulo de compartición de red mediante Bluetooth, configurado para reenviar la petición de acceso a la red 
recibida por el módulo receptor a una red de área amplia. 

En relación con el tercer aspecto de la presente solicitud, en una forma posible de implementación el dispositivo 
incluye, además: 25 

un módulo de desactivación, configurado para: después de que el módulo de compartición de red mediante 
Bluetooth haya reenviado a la red de área amplia la petición de acceso a la red desactivar la función de red 
compartida mediante Bluetooth si no se ha recibido una nueva petición de acceso a la red durante un tiempo 
predeterminado. 

Un cuarto aspecto de la presente solicitud proporciona un sistema de acceso a la red, que incluye un terminal 30 
Bluetooth y un dispositivo de acceso a la red que dispone de una función de red compartida mediante Bluetooth, en 
donde, 

el dispositivo de acceso a la red está configurado para: realizar el emparejamiento Bluetooth con el terminal 
Bluetooth, y durante el proceso de emparejamiento Bluetooth, recibir una solicitud de autorización enviada por el 
terminal Bluetooth; y aceptar la solicitud de autorización e identificar al terminal Bluetooth como dispositivo 35 
autorizado, en donde la solicitud de autorización es un protocolo acordado entre el dispositivo de acceso a la red y el 
terminal Bluetooth; 

el terminal Bluetooth está configurado para: después de establecer una conexión Bluetooth al dispositivo de acceso 
a la red, enviarle una petición de acceso a la red al dispositivo de acceso a la red; y 

el dispositivo de acceso a la red está configurado para: cuando el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado o 40 
no, activar de forma automática la función de red compartida mediante Bluetooth y reenviarle la petición de acceso a 
la red a una red de área amplia. 

En relación con el cuarto aspecto de la presente solicitud, en una forma posible de implementación el dispositivo de 
acceso a la red está configurado además para: 

después de que haber reenviado a la red de área amplia la petición de acceso a la red, desactivar la función de red 45 
compartida mediante Bluetooth cuando no se reciba una nueva petición de acceso a la red durante un tiempo 
predeterminado. 

En la presente invención, cuando se recibe una petición de acceso a una red enviada por un terminal Bluetooth, y 
cuando se determina que el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, se activa de forma automática una 
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función de red compartida mediante Bluetooth y la petición de acceso a la red se le reenvía a una red de área amplia 
con el fin de permitir que el terminal Bluetooth acceda a la red. En la presente invención, cuando el terminal 
Bluetooth que necesita acceder a la red es un dispositivo autorizado se puede activar de forma automática una 
función de red compartida mediante Bluetooth, con el fin de conseguir una operación sencilla y un bajo consumo de 
tiempo para que un terminal Bluetooth acceda a una red. 5 

Breve descripción de los dibujos 

Con el fin de describir más claramente las soluciones técnicas de los modos de realización de la presente invención 
o de la técnica anterior, a continuación se introducen brevemente los dibujos adjuntos requeridos para describir los 
modos de realización o la técnica anterior. Evidentemente, en la siguiente descripción, los dibujos adjuntos ilustran 
únicamente algunos modos de realización de la presente invención, y una persona con un conocimiento normal de la 10 
técnica aún puede obtener otros dibujos a partir de estos dibujos adjuntos sin esfuerzos creativos. 

La FIG. 1 es un diagrama de flujo de un método de acceso a una red de acuerdo con un modo de realización de la 
presente invención; 

la FIG. 2 es un diagrama de flujo de otro método de acceso a una red de acuerdo con un modo de realización de la 
presente invención; 15 

la FIG. 3 es un diagrama de flujo de otro método adicional de acceso a una red de acuerdo con un modo de 
realización de la presente invención; 

la FIG. 4 es un diagrama de la estructura de un dispositivo de acceso a una red de acuerdo con un modo de 
realización de la presente invención; 

la FIG. 5 es un diagrama de la estructura de otro dispositivo de acceso a una red de acuerdo con un modo de 20 
realización de la presente invención; 

la FIG. 6 es un diagrama de la estructura de otro dispositivo adicional de acceso a una red de acuerdo con un modo 
de realización de la presente invención; 

la FIG. 7 es un diagrama de la estructura de aún otro dispositivo adicional de acceso a una red de acuerdo con un 
modo de realización de la presente invención; 25 

la FIG. 8 es un diagrama de la estructura de un dispositivo de acceso a una red de acuerdo con un modo de 
realización de la presente invención; y 

la FIG. 9 es un diagrama de la estructura de un sistema de acceso a la red de acuerdo con un modo de realización 
de la presente invención. 

Descripción de los modos de realización  30 

A continuación se describen de forma clara y completa las soluciones técnicas de los modos de realización de la 
presente invención haciendo referencia a los dibujos adjuntos en los modos de realización de la presente invención. 
Evidentemente, los modos de realización descritos son tan solo algunos pero no todos los modos de realización de 
la presente invención. Cualesquiera otros modos de realización obtenidos sin esfuerzos creativos por una persona 
con un conocimiento normal de la técnica a partir de los modos de realización de la presente invención se 35 
considerarán dentro del alcance de protección de la presente invención. 

Haciendo referencia a la FIG. 1, la FIG. 1 es un diagrama de flujo de un método de acceso a una red de acuerdo con 
un modo de realización de la presente invención. Este modo de realización es implementado por un dispositivo 
electrónico que dispone de una función de AP Bluetooth, por ejemplo, un teléfono móvil. El terminal Bluetooth que se 
describe en este modo de realización es un dispositivo electrónico que tiene una función Bluetooth y necesita 40 
acceder a una red, por ejemplo, un PAD. Tal como se ilustra en la FIG. 1, el método de acceso a la red 
proporcionado en este modo de realización incluye: 

101. Establecer una conexión Bluetooth a un terminal Bluetooth. 

102. Recibir, mediante la conexión Bluetooth, una petición de acceso a la red enviada por el terminal Bluetooth. 

Una vez establecida la conexión con el terminal Bluetooth, si el terminal Bluetooth necesita acceder a la red, el 45 
terminal Bluetooth envía la petición de acceso a la red, por ejemplo, una petición del Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto (Hyper Text Transportation Protocol, HTTP). 
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Opcionalmente, en una forma posible de implementación de este modo de realización, antes de que se establezca la 
conexión Bluetooth al terminal Bluetooth, el método de acceso a la red proporcionado en este modo de realización 
puede incluir además: 

realizar un emparejamiento Bluetooth con el terminal Bluetooth, y recibir durante el proceso de emparejamiento 
Bluetooth una solicitud de autorización enviada por el terminal Bluetooth; y 5 

aceptar la solicitud de autorización e identificar al terminal Bluetooth como dispositivo autorizado. 

Por motivos de seguridad, el emparejamiento Bluetooth debe llevarse a cabo antes de que se realice la 
comunicación entre dos dispositivos Bluetooth y, a continuación, se pueden intercambiar datos. El emparejamiento 
(también conocido ocasionalmente como enlace) se refiere a un proceso en el que dos dispositivos Bluetooth 
intercambian claves de protección entre sí. Una vez que el emparejamiento se ha realizado correctamente, toda la 10 
información que se envía entre los dispositivos Bluetooth mediante la conexión Bluetooth está encriptada y solo 
puede llegar a un dispositivo Bluetooth permitido por el emparejamiento para recibir la información. Una vez que el 
emparejamiento entre los dispositivos Bluetooth se ha realizado correctamente se puede establecer la conexión. 

La entidad que implementa este modo de realización puede recibir la solicitud de autorización utilizando señalización 
en el proceso de emparejamiento Bluetooth. La solicitud de autorización puede ser un protocolo acordado entre la 15 
entidad que implementa este modo de realización y el terminal Bluetooth. Tras recibir el protocolo, la entidad que 
implementa este modo de realización acepta la solicitud de autorización e identifica de forma automática al terminal 
Bluetooth como dispositivo autorizado. 

Opcionalmente, en otra forma posible de implementación de este modo de realización, después de que la entidad 
que implementa este modo de realización haya establecido la conexión Bluetooth al terminal Bluetooth y antes de 20 
que la entidad que implementa este modo de realización determine si el terminal Bluetooth es un dispositivo 
autorizado, el método de acceso a la red proporcionado en este modo de realización puede incluir además: 

solicitarle a un usuario que introduzca una orden de confirmación de autorización del terminal Bluetooth mediante 
interacción hombre-máquina; y 

tras recibir la orden de confirmación de autorización, identificar al terminal Bluetooth como dispositivo autorizado. 25 

La entidad que implementa este modo de realización almacena un registro de la autorización. Cuando un terminal 
Bluetooth autorizado inicia una nueva petición de red, la entidad que implementa este modo de realización puede 
buscar directamente el registro de autorización para determinar si el terminal Bluetooth que está iniciando la petición 
de red es un dispositivo autorizado. 

103. Si el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, activar de forma automática la función de red compartida 30 
mediante Bluetooth y reenviarle la petición de acceso a la red a una red de área amplia. 

La entidad que implementa este modo de realización determina si el terminal Bluetooth que está realizando la 
petición de acceso a la red es un dispositivo autorizado. Si el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, la 
entidad que implementa este modo de realización activa de forma automática la función de red compartida mediante 
Bluetooth. Opcionalmente, un método para determinar si el dispositivo Bluetooth que realiza la petición de acceso a 35 
la red es un dispositivo autorizado puede consistir en: buscar un registro de autorización para determinar si contiene 
una autorización para el dispositivo Bluetooth, en donde el dispositivo Bluetooth es un dispositivo autorizado si el 
registro contiene la autorización para el dispositivo Bluetooth. 

La entidad que implementa este modo de realización puede proporcionarle al terminal Bluetooth un servicio de 
acceso a la red por medio de una lista de control de acceso (Access Control List, ACL) de Bluetooth. Cuando el 40 
terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, la entidad que implementa este modo de realización activa de forma 
automática la función de red compartida mediante Bluetooth y le reenvía la petición de acceso a la red al servidor 
correspondiente en la red de área amplia por medio de la ACL, con el fin de obtener el contenido solicitado. 

Opcionalmente, con el fin de impedir que la función de red compartida mediante Bluetooth se active en caso de que 
la función de red compartida mediante Bluetooth no sea necesaria, lo que daría lugar a un desaprovechamiento de 45 
energía y recursos, y también con el fin de continuar mejorando la experiencia del usuario, en este modo de 
realización, después de que la petición de acceso a la red se haya recibido y se haya reenviado a la red de área 
amplia se desactiva la función de red compartida mediante Bluetooth si durante un tiempo predeterminado no se 
recibe una nueva petición de acceso a la red. En la presente solicitud, al tiempo predeterminado se le puede asignar 
un valor de tiempo apropiado en función de la aplicación específica, el cual no se limita en la presente solicitud. 50 

Este modo de realización protege además el medio de almacenamiento informático. El medio de almacenamiento 
informático almacena un programa para ordenador, y cuando el programa para ordenador almacenado en el medio 
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de almacenamiento informático se lee en un ordenador, el programa para ordenador puede hacer que el ordenador 
ejecute los pasos anteriores descritos en este modo de realización. 

En este modo de realización, cuando se recibe una petición de acceso a la red enviada por un terminal Bluetooth, y 
cuando se determina que el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, se activa de forma automática una 
función de red compartida mediante Bluetooth y la petición de acceso a la red se le reenvía a una red de área amplia 5 
con el fin de permitir que el terminal Bluetooth acceda a la red. Cuando un terminal Bluetooth que necesita acceder a 
una red es un dispositivo autorizado, en la presente invención se puede activar de forma automática una función de 
red compartida mediante Bluetooth, con el fin de conseguir una operación sencilla y un bajo consumo de tiempo 
para que el terminal Bluetooth acceda a la red. 

Haciendo referencia a la FIG. 2, la FIG. 2 es un diagrama de flujo de otro método de acceso a la red de acuerdo con 10 
un modo de realización de la presente invención, en donde el terminal Bluetooth es un PAD, y el dispositivo 
electrónico que proporciona al PAD la función de red compartida mediante Bluetooth es un teléfono móvil que 
dispone de una función de AP Bluetooth. Tal como se ilustra en la FIG. 2, el método en este modo de realización 
incluye: 

201. Un teléfono móvil realiza un emparejamiento Bluetooth con un PAD, y el teléfono móvil recibe una solicitud de 15 
autorización enviada por el PAD. 

Opcionalmente, en el proceso de emparejamiento Bluetooth, el PAD envía una petición de autorización mediante 
señalización, y la solicitud de autorización puede ser un protocolo acordado entre el teléfono móvil y el PAD. 

202. El teléfono móvil acepta la solicitud de autorización e identifica al PAD como dispositivo autorizado. 

203. El teléfono móvil establece una conexión Bluetooth al PAD. 20 

204. El teléfono móvil recibe una petición de acceso a la red enviada por el PAD. 

La petición de acceso a la red puede ser una petición HTTP. 

205. Cuando el PAD es un dispositivo autorizado, el teléfono móvil activa la función de red compartida mediante 
Bluetooth. 

206. El teléfono móvil le proporciona el PAD una conexión a la red. 25 

Para el método que proporciona al PAD una conexión de red a través del teléfono móvil, consúltese el modo de 
realización de la FIG. 1, ya que los detalles no se vuelven a describir en la presente solicitud. 

207. Si durante un tiempo predeterminado el teléfono móvil no recibe una nueva petición de acceso a la red, el 
teléfono móvil desactiva la función de red compartida mediante Bluetooth. 

Después de que el teléfono móvil le haya reenviado a la red de área amplia una petición previa de acceso a la red, si 30 
durante un tiempo predeterminado no se recibe una nueva petición de acceso a la red el teléfono móvil desactiva la 
función de red compartida mediante Bluetooth. 

En este modo de realización, en el proceso de emparejamiento Bluetooth, el PAD le envía al teléfono móvil mediante 
señalización un protocolo de solicitud de autorización acordado para que el teléfono móvil identifique al PAD como 
dispositivo autorizado, y cuando posteriormente el PAD inicie una petición de red, el teléfono móvil identifica de 35 
forma automática al PAD y activa la función de AP Bluetooth para el PAD. En este modo de realización, el PAD 
puede acceder a la red utilizando Bluetooth sin Wi-Fi, consiguiendo un proceso sencillo y un bajo consumo de 
tiempo para el acceso a la red. 

Haciendo referencia a la FIG. 3, la FIG. 3 es un diagrama de flujo de otro método adicional de acceso a la red de 
acuerdo con un modo de realización de la presente invención, en donde el terminal Bluetooth es un PAD, y el 40 
dispositivo electrónico que proporciona al PAD la función de red compartida mediante Bluetooth es un teléfono móvil 
que dispone de la función de AP Bluetooth. Tal como se ilustra en la FIG. 3, el método de este modo de realización 
incluye: 

301. El teléfono móvil realiza un emparejamiento Bluetooth con el PAD. 

302. El teléfono móvil establece una conexión Bluetooth al PAD. 45 

303. El teléfono móvil le solicita al usuario que introduzca una orden de confirmación de autorización mediante 
interacción hombre-máquina. 

La forma de interacción hombre-máquina puede consistir en: el teléfono móvil muestra en la pantalla información 
que le solicita al usuario confirmación de autorización para el dispositivo, y el usuario puede confirmar la autorización 
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mediante el botón de confirmación correspondiente, y puede abandonar el proceso de autorización mediante el 
botón de cancelación correspondiente. 

304. El teléfono móvil recibe la orden de confirmación de autorización introducida por el usuario. 

305. El teléfono móvil identifica al PAD como dispositivo autorizado. 

Cuando el usuario introduce la orden de confirmación de autorización mediante el botón de confirmación 5 
correspondiente, después de recibir la confirmación el teléfono móvil identifica al PAD como dispositivo autorizado. 

306. El teléfono móvil recibe una petición de acceso a la red enviada por el PAD. 

La petición de acceso a la red puede ser una petición HTTP. 

Los pasos 303 a 305 también se pueden ejecutar después del paso 306. Después de que el teléfono móvil haya 
realizado el emparejamiento Bluetooth con el PAD, el teléfono móvil no le solicita inmediatamente al usuario que 10 
introduzca una orden de confirmación de autorización. Sin embargo, después del paso 306 el teléfono móvil pasa a 
ejecutar el paso 303 después de recibir la petición de acceso a la red enviada por el PAD, y ejecuta el paso 305 
después de recibir la orden de confirmación de autorización introducida por el usuario. 

307. Cuando el PAD es un dispositivo autorizado, el teléfono móvil activa la función de red compartida mediante 
Bluetooth. 15 

308. El teléfono móvil le proporciona al PAD una conexión a la red. 

Para un método que proporciona al PAD una conexión de red a través del teléfono móvil, consúltese el modo de 
realización de la FIG. 1, ya que los detalles no se vuelven a describir en la presente solicitud. 

309. Si durante un tiempo predeterminado el teléfono móvil no recibe una nueva petición de acceso a la red, el 
teléfono móvil desactiva la función de red compartida mediante Bluetooth. 20 

Después de que el teléfono móvil le haya reenviado a la red de área amplia una petición previa de acceso a la red, si 
durante un tiempo predeterminado el teléfono móvil no recibe una nueva petición de acceso a la red el teléfono móvil 
desactiva la función de red compartida mediante Bluetooth. Para los detalles, consúltese el modo de realización de 
la FIG. 1, ya que los detalles no se vuelven a describir en la presente solicitud. 

En este modo de realización, la autorización por parte del teléfono móvil para el PAD debe ser confirmada 25 
manualmente por el usuario, y el usuario determina si autoriza o no al PAD a utilizar la función de AP Bluetooth, 
mediante lo cual se puede impedir que cualquier PAD pueda acceder a la red a través del teléfono móvil del usuario, 
lo que da lugar a un desaprovechamiento de recursos del teléfono móvil del usuario. 

Haciendo referencia a la FIG. 4, la FIG. 4 es un diagrama de la estructura de un dispositivo de acceso a la red de 
acuerdo con un modo de realización de la presente invención. El dispositivo de acceso a la red puede ser un 30 
teléfono móvil que disponga de una función de AP Bluetooth, y similares. El dispositivo de acceso a la red incluye: 

un módulo 401 de conexión, configurado para realizar una conexión Bluetooth a un terminal Bluetooth; 

un módulo 402 de recepción, configurado para recibir una petición de acceso a la red enviada por el terminal 
Bluetooth conectado al módulo 401 de conexión Bluetooth; 

un módulo 403 de activación, configurado para activar de forma automática un módulo 405 de compartición de red 35 
mediante Bluetooth cuando el dispositivo de acceso a la red es un dispositivo autorizado; y 

el módulo 404 de compartición de red mediante Bluetooth está configurado para reenviarle a una red de área amplia 
la petición de acceso a la red recibida por el módulo 402 de recepción. 

Opcionalmente, en una forma posible de implementación del dispositivo de acceso a la red proporcionado en este 
modo de realización, el dispositivo de acceso a la red también puede incluir un módulo 405 de emparejamiento y un 40 
primer módulo 406 de autorización, en donde, tal como se ilustra en la FIG. 5: 

el módulo 405 de emparejamiento está configurado para realizar un emparejamiento Bluetooth con el terminal 
Bluetooth, y durante el proceso de emparejamiento Bluetooth, recibir una solicitud de autorización enviada por el 
terminal Bluetooth; y 

el primer módulo 406 de autorización está configurado para aceptar la solicitud de autorización recibida por el 45 
módulo 405 de emparejamiento e identificar el terminal Bluetooth como dispositivo autorizado. 
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En esta forma de implementación, en el proceso de emparejamiento Bluetooth, el terminal Bluetooth le envía al 
teléfono móvil mediante señalización un protocolo de solicitud de autorización acordado, con el fin de que el 
dispositivo de acceso a la red identifique al terminal Bluetooth como dispositivo autorizado, y cuando el terminal 
Bluetooth inicie posteriormente una nueva petición de red, el dispositivo de acceso a la red identifique de forma 
automática al terminal Bluetooth y active la función AP Bluetooth para el terminal Bluetooth. 5 

Opcionalmente, en una forma posible de implementación del dispositivo de acceso a la red proporcionado en este 
modo de realización, el dispositivo de acceso a la red también puede incluir un módulo 407 de interacción hombre-
máquina y un segundo módulo 408 de autorización, en donde, tal como se ilustra en la FIG. 6: 

el módulo 407 de interacción hombre-máquina está configurado para solicitarle a un usuario que introduzca una 
orden de confirmación de autorización del terminal Bluetooth mediante interacción hombre-máquina; y 10 

el segundo módulo 408 de autorización está configurado para identificar al terminal Bluetooth como dispositivo 
autorizado en función de la confirmación de autorización recibida por el módulo 407 de interacción hombre-máquina; 
en donde en una implementación específica, el segundo módulo 408 de autorización puede identificar al terminal 
Bluetooth correspondiente a la orden de autorización como dispositivo autorizado después de que el módulo 407 de 
interacción hombre-máquina haya recibido la orden de confirmación de autorización. 15 

En esta forma de implementación, la autorización para el terminal Bluetooth por parte del terminal de acceso a la red 
tiene que ser confirmada manualmente por el usuario, y el usuario determina si autoriza o no al terminal Bluetooth 
para compartir la función de red compartida mediante Bluetooth, lo que puede impedir que cualquier terminal 
Bluetooth pueda acceder a la red utilizando el dispositivo de acceso a la red, lo que daría lugar a un 
desaprovechamiento de recursos del dispositivo de acceso a la red. 20 

Opcionalmente, este modo de realización puede incluir además un módulo 409 de determinación, tal como se ilustra 
en la FIG. 7. El módulo 409 de determinación está configurado para determinar si el dispositivo Bluetooth que está 
iniciando la petición de acceso a la red es un dispositivo autorizado. Para un método específico de determinación, 
consúltense los modos de realización anteriores para un método de determinación específico, ya que los detalles no 
se vuelven a describir en la presente solicitud. El resultado de la determinación por parte del módulo 409 de 25 
determinación sirve como criterio para activar o no el módulo 405 de compartición de red mediante Bluetooth por 
parte del módulo 403 de activación. Para los detalles, consúltese la descripción anterior del módulo 403 de 
activación, ya que los detalles no se vuelven a describir en la presente solicitud. 

Después de que el dispositivo de acceso a la red proporcionado en este modo de realización haya realizado 
correctamente el emparejamiento Bluetooth con un terminal Bluetooth y haya establecido una conexión Bluetooth, el 30 
dispositivo de acceso a la red, después de recibir una petición red enviada por el terminal Bluetooth, determina si el 
terminal Bluetooth es o no un dispositivo autorizado, y si el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado se activa 
de forma automática la función de red compartida mediante Bluetooth con el fin de permitir que el terminal Bluetooth 
acceda a la red. El dispositivo de acceso a la red proporcionado en este modo de realización proporciona un proceso 
sencillo y un bajo consumo de tiempo para que el terminal Bluetooth acceda a la red. 35 

Haciendo referencia a la FIG. 8, la FIG. 8 es un diagrama de la estructura de un dispositivo de acceso a la red de 
acuerdo con un modo de realización de la presente invención, y el dispositivo de acceso a la red incluye una 
memoria 501 y un procesador 502, en donde: 

la memoria 501 está configurada para almacenar un bloque de código de programa; y 

el procesador 502 está configurado para llamar al código de programa almacenado en la memoria 501 y realizar: 40 

el establecimiento de una conexión Bluetooth a un terminal Bluetooth; 

la recepción, mediante la conexión Bluetooth, de una petición de acceso a la red enviada por el terminal Bluetooth; y 

si el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, la activación de forma automática de la función de red 
compartida mediante Bluetooth y el reenvío de la petición de acceso a la red a una red de área amplia. 

Opcionalmente, antes de establecer la conexión Bluetooth al terminal Bluetooth, el procesador 502 está configurado 45 
para realizar: 

un emparejamiento Bluetooth con el terminal Bluetooth, y durante el proceso de emparejamiento Bluetooth recibir 
una solicitud de autorización enviada por el terminal Bluetooth; y 

la identificación del terminal Bluetooth como dispositivo autorizado. 

Opcionalmente, después de establecer la conexión Bluetooth al terminal Bluetooth y antes de determinar si el 50 
terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, el procesador 502 está configurado además para realizar: 
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una solicitud al usuario para que introduzca una orden de confirmación de autorización del terminal Bluetooth 
mediante interacción hombre-máquina; y 

una vez recibida la confirmación de autorización, identificar al terminal Bluetooth como dispositivo autorizado. 

Opcionalmente, el procesador 502 está configurado para realizar: 

después de que se le haya reenviado a la red de área amplia la petición de acceso a la red, la desactivación de la 5 
función de red compartida mediante Bluetooth si durante un tiempo predeterminado no se recibe una nueva petición 
de acceso a la red. 

Después de que el dispositivo de acceso a la red proporcionado en este modo de realización haya realizado de 
forma correcta el emparejamiento Bluetooth con un terminal Bluetooth y haya establecido una conexión Bluetooth, el 
dispositivo de acceso a la red, después de recibir una petición red enviada por el terminal Bluetooth, determina si el 10 
terminal Bluetooth es o no un dispositivo autorizado. y si el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado se activa 
de forma automática la función de red compartida mediante Bluetooth, con el fin de que el terminal Bluetooth acceda 
a la red. El dispositivo de acceso a la red proporcionado en este modo de realización proporciona un proceso 
sencillo y un bajo consumo de tiempo para que el terminal Bluetooth acceda a la red. 

Haciendo referencia a la FIG. 9, la FIG. 9 es un diagrama de la estructura de un sistema de acceso a la red de 15 
acuerdo con un modo de realización de la presente invención, y el sistema de acceso a la red incluye un terminal 
Bluetooth 601 y un dispositivo 602 de acceso a la red. 

El terminal Bluetooth 601 está configurado para: después de establecer una conexión Bluetooth al dispositivo 602 de 
acceso a la red, enviarle una petición de acceso a la red al dispositivo 602 de acceso a la red. 

El dispositivo 602 de acceso a la red está configurado para: cuando el terminal Bluetooth 601 es un dispositivo 20 
autorizado activar de forma automática la función de red compartida mediante Bluetooth y reenviarle la petición de 
acceso a la red a una red de área amplia. 

Opcionalmente, en una forma posible de implementación del sistema de acceso a la red proporcionado en este 
modo de realización, antes de establecer la conexión Bluetooth al terminal Bluetooth 601, el dispositivo 602 de 
acceso a la red está configurado además para: 25 

realizar el emparejamiento Bluetooth con el terminal Bluetooth 601 y, durante el proceso de emparejamiento 
Bluetooth, recibir una solicitud de autorización enviada por el terminal Bluetooth 601; y 

aceptar la solicitud de autorización e identificar al terminal Bluetooth 601 como dispositivo autorizado. 

Opcionalmente, en otra forma posible de implementación del sistema de acceso a la red proporcionado en este 
modo de realización, después de establecer la conexión Bluetooth al terminal Bluetooth 601 y antes de determinar si 30 
el terminal Bluetooth 601 es un dispositivo autorizado, el dispositivo 602 de acceso a la red está configurado además 
para: 

solicitarle al usuario que introduzca una orden de confirmación de autorización del terminal Bluetooth 601 mediante 
interacción hombre-máquina; y 

después de recibir la orden de confirmación de autorización, identificar al terminal Bluetooth 601 como dispositivo 35 
autorizado. 

Opcionalmente, el dispositivo 602 de acceso a la red está configurado además para: 

después de haber reenviado a la red de área amplia la petición de acceso a la red, desactivar la función de red 
compartida mediante Bluetooth si durante un tiempo predeterminado no se recibe una nueva petición de acceso a la 
red. En este modo de realización, después de que el dispositivo de acceso a la red haya realizado de forma correcta 40 
el emparejamiento Bluetooth con un terminal Bluetooth y haya establecido una conexión Bluetooth, el dispositivo de 
acceso a la red, después de recibir una petición de red enviada por el terminal Bluetooth, determina si el terminal 
Bluetooth es o no un dispositivo autorizado, y si el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, activa de forma 
automática la función de red compartida mediante Bluetooth con el fin de permitir que el terminal Bluetooth acceda a 
la red. En este modo de realización, se proporciona un funcionamiento de proceso sencillo y un bajo consumo de 45 
tiempo para que el terminal Bluetooth acceda a la red. 

Una persona con un conocimiento normal de la técnica puede entender que todos o algunos de los procesos de los 
métodos descritos en los modos de realización se pueden implementar mediante un programa para ordenador que 
controle a un hardware apropiado. El programa se puede almacenar en un medio de almacenamiento legible por un 
ordenador. Al ejecutarse el programa se llevan a cabo los procesos de los métodos descritos en los modos de 50 
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realización. El medio de almacenamiento anterior puede incluir: un disco magnético, un disco óptico, una memoria 
de solo lectura (Read-Only Memory, ROM) o una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM). 

Lo que se ha divulgado más arriba son solo algunos ejemplos de modos de realización de la presente invención, y 
ciertamente no se pretende limitar el alcance de protección de la presente invención. Por consiguiente, cualesquiera 
variaciones equivalentes que se realicen de acuerdo con las reivindicaciones de la presente invención se 5 
considerarán dentro del alcance de la presente invención. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un método de acceso a la red ejecutado por un dispositivo electrónico que dispone de una función de red 
compartida mediante Bluetooth, que comprende: 

realizar (201), un emparejamiento Bluetooth con el terminal Bluetooth y recibir, durante el proceso de 
emparejamiento Bluetooth, una solicitud de autorización enviada por el terminal Bluetooth, en donde la solicitud de 5 
autorización es un protocolo acordado entre el dispositivo electrónico y el terminal Bluetooth; y 

aceptar (202), la solicitud de autorización e identificar al terminal Bluetooth como dispositivo autorizado; 

establecer (203), una conexión Bluetooth a un terminal Bluetooth; 

recibir (204), mediante la conexión Bluetooth, una petición de acceso a la red enviada por el terminal Bluetooth; 
y 10 

si el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado, activar (205) de forma automática una función de red 
compartida mediante Bluetooth y reenviarle a una red de área amplia la petición de acceso a la red. 

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además: 

después de haber reenviado a la red de área amplia la petición de acceso a la red, desactivar (207) la función 
de red compartida mediante Bluetooth si durante un tiempo predeterminado no se recibe una nueva petición de 15 
acceso a la red. 

3. Un medio de almacenamiento informático, en donde, 

el medio de almacenamiento informático almacena un programa para ordenador, y cuando el programa para 
ordenador almacenado en el medio de almacenamiento informático se lee en un ordenador, el programa para 
ordenador puede permitir que el ordenador implemente los pasos de acuerdo con una cualquiera de las 20 
reivindicaciones 1 a 2. 

4. Un dispositivo de acceso a la red que dispone de una función de red compartida mediante Bluetooth, que 
comprende: 

un módulo (405) de emparejamiento, configurado para realizar un emparejamiento Bluetooth con un terminal 
Bluetooth y recibir, durante el proceso de emparejamiento Bluetooth, una solicitud de autorización enviada por el 25 
terminal Bluetooth, en donde la solicitud de autorización es un protocolo acordado entre el dispositivo de acceso a la 
red y el terminal Bluetooth; 

un primer módulo (406) de autorización, configurado para aceptar la solicitud de autorización recibida por el 
módulo (405) de emparejamiento e identificar al terminal Bluetooth como dispositivo autorizado; 

un módulo (401) de conexión, configurado para establecer una conexión Bluetooth al terminal Bluetooth; 30 

un módulo (402) de recepción, configurado para recibir una petición de acceso a la red enviada por el terminal 
Bluetooth conectado al módulo (401) de conexión; 

un módulo (403) de activación, configurado para activar de forma automática un módulo (404) de compartición 
de red mediante Bluetooth cuando el terminal Bluetooth es un dispositivo autorizado; y 

el módulo (404) de compartición de red mediante Bluetooth, configurado para reenviarle a una red de área 35 
amplia la petición de acceso a la red recibida por el módulo (402) de recepción. 

5. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 4, que comprende además: 

un módulo de desactivación, configurado para: después de que el módulo (404) de compartición de red 
mediante Bluetooth le haya reenviado a la red de área amplia la petición de acceso a la red, desactivar la función de 
red compartida mediante Bluetooth si durante un tiempo predeterminado no se recibe una nueva petición de acceso 40 
a la red. 

6. Un sistema de acceso a la red, que comprende un terminal Bluetooth (602) y un dispositivo (601) de acceso 
a la red que dispone de una función de red compartida mediante Bluetooth, en donde, 

el dispositivo (601) de acceso a la red está configurado para: realizar un emparejamiento Bluetooth con el 
terminal Bluetooth (602) y recibir, durante el proceso de emparejamiento Bluetooth, una solicitud de autorización 45 
enviada por el terminal Bluetooth (602); y aceptar la solicitud de autorización e identificar al terminal Bluetooth como 
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dispositivo autorizado, en donde la solicitud de autorización es un protocolo acordado entre el dispositivo (601) de 
acceso a la red y el terminal Bluetooth (602); 

el terminal Bluetooth (602) está configurado para: después de establecer una conexión Bluetooth al dispositivo 
(601) de acceso a la red, enviarle una petición de acceso a la red al dispositivo (601) de acceso a la red; y 

el dispositivo (601) de acceso a la red está configurado para: cuando el terminal Bluetooth (602) es un 5 
dispositivo autorizado, activar de forma automática la función de red compartida mediante Bluetooth y reenviarle la 
petición de acceso a una red de área amplia. 

7. El sistema de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el dispositivo (601) de acceso a la red está 
configurado además para: 

después de haber reenviado a la red de área amplia la petición de acceso a la red, desactivar la función de red 10 
compartida mediante Bluetooth cuando durante un tiempo predeterminado no se reciba una nueva petición de 
acceso a la red. 
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