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57  Resumen:
Mejoras en manta aislante para refrigeración de
barriles de cerveza.
Constituidas a partir de una base también de
neopreno sobre la que se apoya el barril y que se une
a la manta original perimetral, que cuenta con una
abertura para facilitar el acceso al barril, y que luego
se cierra mediante elementos de cierre como puede
ser velcro, cremallera u otro que no permita la entrada
de aire por dicha unión.
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DESCRIPCIÓN 
 
Mejoras en manta aislante para refrigerar barriles de cerveza. 
 
Objeto de la invención 5 
 
La presente invención se refiere a una funda para barriles de cerveza la cual tiene a su vez un 
sistema de refrigeración. Viene a mejora de la patente P201700662, Manta aislante para 
refrigerar barriles de cerveza, que contaba con ciertos márgenes de mejora. 
 10 
Principalmente, el sistema de refrigeración junto con la manta aislante de neopreno conseguían 
el propósito de enfriar el barril de cerveza y mantenerlo a una temperatura ideal de 10 a 15° C, 
concretamente 12° C, evitando así tanto la sobrecarbonatación como la descarbonatación del 
producto. 
 15 
Pero el problema, de tipo secundario, es que la entrada de humedad por la parte inferior 
provocaba condensación en las paredes del barril, y se formaban importantes charcos de agua 
en la base que se extendían por el suelo y constantemente tenían que estar recogiéndose para 
no mojar todo ni provocar posibles accidentes. 
 20 
La presente invención viene a mejorar el citado sistema añadiendo un cerramiento, también de 
neopreno, en la base, con lo que quedaría un recubrimiento total de las paredes y base del 
barril, impidiendo la entrada de humedad y el escape de agua por condensación. 
 

Las ventajas de esta invención son por tanto: 25 
 

- Ahora se evita la entrada de humedad por la base. 
 

- La poca cantidad de agua residual que se pueda generar por condensación quedaría 
atrapada dentro de la funda de neopreno. 30 

 
- Se ha mejorado también el contacto directo de la tubería del sistema de refrigeración 
entre la funda y el barril evitando aún más la entrada de aire en el interior de la funda. 

 
La aplicación industrial de esta invención se encuentra dentro de los sistemas de refrigeración 35 
de barriles de cerveza, y más concretamente sistemas de refrigeración de barriles de cerveza 
con recubrimiento de neopreno. 
 
Antecedentes de la invención 
 40 
Aunque no se ha encontrado ninguna invención idéntica a la descrita, exponemos a 
continuación los documentos encontrados que reflejan el estado de la técnica relacionado con 
la misma. 
 
Así el documento ES1085354U hace referencia a un dispositivo refrigerante para 45 
dispensadores de bebidas frías que, aplicable para ir incorporado a una pieza acodada prevista 
en un punto de la instalación de conducciones de un dispensador de bebidas frías, se configura 
a partir de un tubo de recirculación, por el que se hace pasar líquido refrigerante, que se adapta 
a la pieza acodada quedando adosado sobre la misma, y una carcasa aislante que se acopla 
sobre dicha pieza acodada envolviendo tanto el tubo de recirculación como la pieza acodada a 50 
excepción de los respectivos extremos del citado tubo, los constituyen la entrada y salida de 
líquido refrigerante desde un circuito refrigerante. El dispositivo refrigerante descrito no 
comprende en su configuración ningún recubrimiento de neopreno como sí lo hace la invención 
principal. 
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ES1024235U propone un dispositivo en las instalaciones de enfriamiento y volteo de cerveza 
para el retorno de esta a la barrica que se caracteriza porque el líquido estacionado en el 
serpentín de refrigeración es obligado a volver a la barrica de procedencia empujado por una 
columna de agua potable introducida en el citado a mayor presión que la existente en la 
barrica. La citada invención no describe ningún sistema de recubrimiento para el enfriamiento y 5 
aislamiento como se describe en la invención principal. 
 
ES2534427A1 hace referencia a un refrigerador para un barril que contiene bebidas 
carbónicas; de cuyo barril sale la bebida conducida hacia un grifo; y cuyo barril va dispuesto en 
el interior de una cámara o habitáculo de un mueble practicable; caracterizado porque el 10 
refrigerador comprende: dos termostatos que conectan o desconectan de forma independiente 
un compresor en comunicación con un condensador de líquido refrigerante; uno de estos dos 
termostatos, preferentemente digital se conecta y acciona una bobina solenoide sobre una 
válvula o dos vías de líquido refrigerante a través de la cual se hace pasar dicho líquido a un 
evaporador plano que enfría el habitáculo en el que se encuentra el barril y también a un 15 
evaporador dispuesto en un bloque de aluminio en el que se enfría un serpentín de paso de la 
bebida hacia el grifo; y porque los termostatos y un indicador de la temperatura interior del 
habitáculo están dotados de termo resistencias independientes. El refrigerador que se describe 
comprende que el barril se encuentre dentro de una cámara o habitáculo, mientras que el 
dispositivo que describe la invención principal de neopreno permite que el barril se encuentre 20 
en cualquier lugar menos condicionado. 
 
El documento ES1061851U describe un dispositivo de refrigeración para conducciones de un 
suministro de líquidos desde un barril a una columna dispensadora, tal como de un barril al 
correspondiente grifo a través de un equipo frigorífico provisto de una cuba o similar en la que 25 
se aloja un serpentín configurado por la propia conducción de suministro del líquido, en el que 
el tubo de suministro del producto queda alojado en el interior de una coquilla o envolvente de 
material termoaislante, convenientemente sobredimensionada con respecto a dicho tubo de 
producto para albergar también en su interior a un tubo de riego paralelo al tubo del producto y 
a través del que circula un líquido de intercambio técnico proveniente de la citada cuba y que 30 
retorna a la misma caracterizado porque dicho retorno se realiza en un circuito cerrado, a 
través de una conducción anular definida por un tercer tubo montado coaxialmente sobre el 
tubo de producto y que forma con este último la citada cámara anular. El equipo frigorífico que 
describe la citada invención es mucho más complejo que el que describe la invención principal. 
 35 
ES1055122U se refiere a un protector térmico de envases para bebidas, del tipo de los 
utilizados para prolongar la temperatura de bebidas envasadas, permitiendo realizar el 
consumo pausadamente sin que el líquido pierda sus propiedades de temperatura, 
caracterizado porque su fabricación se realiza en neopreno puro entelado, es decir 
policloropreno o cloropreno revestido con tejido de poliamida al 100%. El protector térmico que 40 
se describe tiene como función prolongar la temperatura aislando el envase, mientras que la 
invención principal cuenta además de con el recubrimiento de neopreno, un sistema de 
refrigeración. 
 
Conclusiones: Como se desprende de la investigación realizada, ninguno de los documentos 45 
encontrados soluciona los problemas planteados como lo hace la invención propuesta. 
 
Descripción de la invención 
 
La anterior invención comprendía una manta de neopreno aislante rectangular que envuelve 50 
perimetraImente el barril, cerrándose mediante velero, y en cuya cara interior posee una serie 
de aros guía cosidos o integrados que son recorridos por una goma o tubería en forma de 
serpentín conectada a un refrigerador con bomba de agua del motor agitador, que inyecta agua 
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a cero grados y una vez recorre todo el serpentín interior de la manta retorna al enfriador de 
nuevo. 
 
Las mejoras introducidas en la manta aislante para refrigeración de barriles de cerveza objeto 
de la presente invención se constituye a partir de una base también de neopreno sobre la que 5 
se apoya el barril y que forma un único cuerpo con la manta original. 
 
Para facilitar el acople de la manta al barril, dicha manta tiene una abertura vertical hasta la 
altura de la base objeto de la mejora, que se cierra mediante cremallera, velero u otro sistema 
que permita el sellado y cierre completo de la manta sobre el barril. 10 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
Para una mejor comprensión de la presente descripción se acompañan unos dibujos que 
representan una realización preferente de la presente invención: 15 
 
Figura 1: Vista en perspectiva convencional de la manta aislante mejorada para refrigeración 
de barriles de cerveza objeto de la presente invención con cremallera abierta. 
 
Figura 2: Vista en perspectiva convencional de la manta aislante mejorada para refrigeración 20 
de barriles de cerveza objeto de la presente invención con cremallera cerrada. 
 
Figura 3: Vista en perspectiva convencional de la manta aislante mejorada para refrigeración 
de barriles de cerveza objeto de la presente invención con cremallera en posición de uso 
cubriendo un barril de cerveza. 25 
 
Las referencias numéricas que aparecen en dichas figuras corresponden a los siguientes 
elementos constitutivos de la invención: 
 

1. Base de neopreno 30 
 

2. Manta perimetral 
 

3. Abertura longitudinal vertical 
 35 

4. Sistema de cierre (cremallera) 
 
Descripción de una realización preferente 
 
Una realización preferente de las mejoras en la manta aislante para refrigeración de barriles de 40 
cerveza objeto de la presente invención, con alusión a las referencias numéricas, puede 
basarse en una base de neopreno (1) sobre la que se apoya el barril como prolongación de la 
manta original perimetral (2) de la invención P201700662, que ahora cuenta con una abertura 
longitudinal vertical (3) para facilitar la inserción del barril y que se cierra gracias a una 
cremallera (4) que no permite la entrada de aire por dicha unión. 45 
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REIVINDICACIONES 
 

1.- Mejoras en manta aislante para refrigeración de barriles de cerveza, constituida por 
una funda de neopreno que envuelve el barril de cerveza y un sistema de gomas conectado a 
un refrigerador que la recorren caracterizada porque comprende una base de neopreno (1) 5 
sobre la que se apoya el barril de cerveza como prolongación de la manta original perimetral 
(2), que ahora comprende una abertura longitudinal vertical (3) desde la zona superior hasta la 
altura de la base (1) para facilitar la inserción del barril y un sistema de cierre (4), de tipo 
cremallera o velero, que cierra por completo la abertura y forma un único cuerpo que envuelva 
el barril. 10 
 
 
 
 
 15 
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