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57  Resumen:
Un dispositivo de tostado adaptativo al tipo de pan
que consta de un sistema de percepción de visión
artificial compuesto por una ventana de cristal aislante
(2), una lente gran angular (3), una cámara de bajo
coste con sensor a color (4) y un sistema de
iluminación homogéneo, compuesto a su vez de un
cristal aislante (7) y un sistema de iluminación (6). Las
imágenes recogidas por el sistema de percepción son
procesadas en un microcontrolador (5) capaz de
detectar la rebanada de pan y su tono de color
constantemente de forma automática, expulsándolo
de la cámara de tostado (9) cuando se alcanza el tono
de tostado fijado por el usuario a través de la interfaz
de selección de tono de tostado (10).

Se puede realizar consulta prevista por el art. 41 LP 24/2015.
Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial cualquier persona podrá oponerse a la concesión. La oposición
deberá dirigirse a la OEPM en escrito motivado y previo pago de la tasa correspondiente
(art. 43 LP 24/2015).
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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de tostado adaptativo al tipo de pan. 
 
Sector de la técnica 5 
 
El sector de la técnica en el que se enmarca la invención es la electrónica de consumo. 
 
Además, está englobado en el sector alimenticio por su aplicación directa a un 
electrodoméstico de cocina. 10 
 
Antecedentes de la invención 
 
En el estado de la técnica relacionado con la presente invención se encuentran dispositivos 
que se basan fundamentalmente en medir algún parámetro de un elemento a tostar, como en 15 
la patente DE2648865A1 donde se propone monitorizar la conductividad de la superficie del 
elemento tostado. 
 
También en la patente NZ516861A se describe un sistema de percepción del tono de tostado 
de un producto alimenticio mediante la respuesta del mismo a la luz utilizando un fotoresistor 20 
(LDR, Light-Dependent Resistor, Resistencia variable con la luz) para medir dicha respuesta. El 
problema técnico de esta solución es que no permite hacer una detección del tono de tostado 
en toda la superficie sino sólo en un punto de la misma. La patente establece la utilización de 
uno o varios LDR para analizar la luz reflejada por una superficie más grande del alimento y 
dichos sensores devuelven un parámetro de luminiscencia simplificado. 25 
 
En la patente W002060302A2 se describe la composición y forma de una tostadora inteligente. 
Describe el empleo de un sensor óptico para percibir el tono de tostado del pan pero no se 
especifica cómo ha de ser ese sistema de percepción ni qué elementos debe comprender. 
También se menciona un sistema estroboscópico para generar señales de reflectividad del 30 
pan, por lo que un experto en la materia entenderá que se trata de sensores LDR similares a 
los descritos en la patente anterior (NZ516861A). 
 
En otras patentes PL1980791T3 y DE2543751A1, se plantea un sistema de control que 
expulsa la tostada cuando se alcanza el grado de tostado deseado, pero sin detallar el sensor 35 
que debería emplearse. 
 
En la patente CN102508507A también se propone un método de control basado en memoria 
configurable por el usuario, de tal forma que es capaz de guardar distintos tipos de tostados 
relacionados con un tiempo concreto de tostado. Sin embargo en este caso tampoco se 40 
dispone de un sistema de percepción y es el usuario el que ha de configurar los tiempos de 
tostado previamente. 
 
Por último, se conoce un grupo de patentes que describen tanto el sistema de percepción como 
el de control. En la patente CN104094984A se propone un sistema de percepción y control de 45 
un horno genérico capaz de detectar texturas de los alimentos mediante visión artificial y 
adaptar el horneado al mismo. Detecta el alimento para evitar fijar un tiempo de tostado al 
usuario, pero no soluciona el problema técnico de hacer un seguimiento de su evolución al 
calor para expulsarlo cuando corresponda. 
 50 
Por último, en el modelo de utilidad CN201535875U se propone una infraestructura para 
permitir a un usuario la monitorización a distancia de los alimentos introducidos en un horno 
genérico con la ayuda de la visión artificial. 
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Explicación de la invención 
 
La invención aquí propuesta comprende un sistema de percepción basado en visión artificial 
para un dispositivo de tostado de pan adaptativo al tipo de pan y rebanada, capaz de analizar 
el tono de tostado en tiempo real, de tal forma que cuando el tono de tostado coincide con el 5 
seleccionado por el usuario, automáticamente se detiene el proceso de tostado evitando 
calcinar la rebanada, proporcionando al usuario una tostada con el grado de tostado deseado. 
 
La invención propuesta consiste en un dispositivo que solicita al usuario determinar el tono de 
tostado que desea en un alimento a través de un interfaz de selección de tono. Este dispositivo 10 
es capaz de detectar la rebanada de pan de forma automática y expulsarla cuando el tostado 
llega al tono de tostado seleccionado por el usuario. 
 
El dispositivo de tostado comprende, al menos, un sistema de percepción de visión artificial, 
formado por una cámara con sensor a color y una lente gran angular, instalado en el lateral de 15 
la zona de tostado de forma que capture toda la superficie de tostado. Este sistema se 
encuentra aislado del calor de la zona de tostado mediante un cristal, capaz de crear una rotura 
térmica entre ambos lados. Además, cuenta con un sistema de iluminación en el fondo de la 
zona de tostado consiguiendo una iluminación uniforme de las tostadas. 
 20 
Una vez introducida la rebanada de pan por el usuario y definido el tono de tostado que desea, 
un microcontrolador activa el sistema de iluminación y analiza una imagen tomada por la 
cámara, detectando la zona de la imagen en la que se encuentra la rebanada. El controlador 
activa el sistema térmico de calentamiento formado por halógenos y monitoriza constantemente 
el color de la superficie de la rebanada detectada. Cuando el tono de tostado definido por el 25 
usuario es alcanzado, el controlador detiene el sistema térmico de calentamiento y acciona el 
mecanismo de expulsión. 
 
Gracias al dispositivo descrito en la presente invención se dispone de un sistema de 
percepción muy eficaz y de bajo coste, con una resolución del tono de la tostada mucho mayor 30 
a la que pueden proporcionar los sistemas basados en fotodiodos o similares. Además, al 
contar con un sistema de visión artificial, la rebanada de pan introducida puede ser de cualquier 
forma o tipo dado que la superficie de la tostada es detectada de forma automática para así 
evaluar el tono durante el tostado. 
 35 
Breve descripción de los dibujos 
 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor 
comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de 
dicha descripción, un juego de dibujos en donde, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 40 
representado lo siguiente: 
 
Figura 1.- Muestra una vista de sección lateral del dispositivo. 
 
Figura 2.- Muestra una vista de sección en perspectiva del montaje del dispositivo. 45 
 
Figura 3.- Muestra el interfaz de selección del tono de tostado. 
 
Realización preferente de la invención 
 50 
En una realización preferida de la presente invención, el dispositivo de tostado adaptativo al 
tipo de pan objeto de la presente invención comprende, al menos: 
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- elementos mecánicos que permiten la introducción y extracción de una rebanada de 
pan en una zona de tostado (9); 

 
- sistemas térmicos de calentamiento (8) que comprenden halógenos y que están 
ubicados en el interior de la zona de tostado (9); 5 

 
- sistema de visión artificial que comprende: 

 
o una lente gran angular (3) enfocada hacia la zona de tostado (9) y configurada 

para visualizar toda la zona de tostado (9); 10 
 

o una cámara con sensor a color (4) enfocada hacia la zona de tostado (9). 
 

- una ventana de cristal aislante (2) dispuesta entre el sistema de visión artificial y la 
zona de tostado (9); 15 

 
- sistema de iluminación (6) dispuesto en una sección inferior de la zona de tostado (6) 
configurado para iluminar la zona de tostado (9) al completo; 

 
- cristal inferior (7) ubicado en una sección inferior de la zona de tostado (9), entre dicha 20 
zona de tostado (9) y el sistema de iluminación, configurado para proporcionar 
aislamiento térmico a dicho sistema de iluminación: 

 
- una interfaz de selección de tono de tostado (10). 

 25 
Donde la cámara (4) está conectada a unos medios lógicos de procesamiento y control 
basados en un microcontrolador (5) así como a la interfaz de selección de tono de tostado (10). 
 
La ventana de cristal aislante (2) permite ver todo el interior de la zona de tostado (9) y al 
mismo tiempo proporciona aislamiento térmico al sistema de visión artificial. La cámara con 30 
sensor de color (4) está conectada a la lente gran angular. 
 
Un segundo aspecto de la presente invención es el método de control de tostado en un 
dispositivo como el descrito previamente, el cual comprende, al menos, las siguientes etapas: 
 35 

a) utilizar los medios mecánicos para introducir la tostada en la zona de tostado (9) y 
activar los sistemas de calentamiento; 

 
b) ejecutar un algoritmo de calibración mediante procesamiento de imagen para la 
eliminación, a posteriori, de los elementos mecánicos en la zona de tostado de las 40 
imágenes de la cámara; 

 
c) configurar la ejecución mediante la interfaz de selección del tono de tostado (10) 
deseado; 

 45 
d) activar los medios de calentamiento (8); 

 
e) ejecutar un algoritmo de evaluación del grado de tostado que compara 
recurrentemente el estado actual de la rebanada de pan con el tono indicado por el 
usuario; 50 

 
El tostador eléctrico de pan será empleado tanto en el mercado comercial doméstico, como en 
el sector profesional de la alimentación. La invención puede ser aplicada a distintos modelos de 
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tostadora, de tal forma que se adapten las características del producto a las necesidades del 
consumidor final. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Dispositivo de tostado adaptativo al tipo de pan caracterizado porque comprende, al menos: 
 
- elementos mecánicos que permiten la introducción y extracción de una rebanada de pan en 5 
una zona de tostado (9); 
 
- sistemas térmicos de calentamiento (8) ubicado en el interior de la zona de tostado 
(9); 
 10 
- sistema de visión artificial que comprende: 
 

o una lente gran angular (3) enfocada hacia la zona de tostado (9) y configurada para 
visualizar toda la zona de tostado (9); 

  15 
o una cámara con sensor a color (4) enfocada hacia la zona de tostado (9). 

 
- una ventana de cristal aislante (2) dispuesta entre el sistema de visión artificial y la zona de 
tostado (9); 
 20 
- sistema de iluminación (6) dispuesto en una sección inferior de la zona de tostado (6) 
configurado para iluminar la zona de tostado (9) al completo; 
 
- cristal inferior (7) ubicado en una sección inferior de la zona de tostado (9), entre dicha zona 
de tostado (9) y el sistema de iluminación, configurado para proporcionar aislamiento térmico a 25 
dicho sistema de iluminación; 
 
- una interfaz de selección de tono de tostado (10). 
 
2. El dispositivo según la reivindicación 1 caracterizado porque los sistemas térmicos de 30 
calentamiento (8) comprenden halógenos que se ubican en el interior de la zona de tostado (9). 
 
3. El dispositivo según la reivindicación 1 caracterizado porque la cámara con sensor de color 
(4) está conectada a la lente gran angular (3). 
 35 
4. El dispositivo según la reivindicación 1 caracterizado porque comprende adicionalmente un 
microcontrolador (5) conectado con la cámara con sensor a color (4) y configurado para activar 
el sistema de iluminación (6). 
 
5. El dispositivo según la reivindicación 4 caracterizado porque el microcontrolador (5) está 40 
conectado a los sistemas térmicos de calentamiento (8) y está configurado para apagar dichos 
sistemas térmicos de calentamiento (8) una vez la rebanada de pan alcanza el tono de tostado 
indicado por el usuario a través del interfaz de selección de tono de tostado (10). 
 
6. Método de control de tostado caracterizado porque se lleva a cabo en un dispositivo como el 45 
descrito en las reivindicaciones 1 a 5 y por que comprende, al menos, las siguientes etapas: 
 
a) utilizar los medios mecánicos para introducir la tostada en la zona de calentamiento (9); 
 
b) ejecutar un algoritmo de calibración mediante procesamiento de imagen para la eliminación, 50 
a posteriori, de los elementos mecánicos en la zona de tostado de las imágenes de la cámara; 
 
c) configurar la ejecución mediante la interfaz de selección del tono de tostado (10) deseado; 
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d) activar los sistemas de calentamiento (8); 
 
e) ejecutar un algoritmo de evaluación del grado de tostado que compara recurrentemente el 
estado actual de la rebanada de pan con el tono indicado por el usuario; 
 5 
f) detener los sistemas térmicos de calentamiento (8) y accionar los elementos mecánicos para 
expulsar la tostada una vez alcanzado el tono de tostado fijado por el usuario. 
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