ES 2 738 649 B2

OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPANA @Numero de publicacion: 2 738 649

@Numero de solicitud: 201930913

Gint. cl.;

GO1R 31/34 (2010.01)
HO2K 19/16 (2006.01)

® PATENTE DE INVENCION CON EXAMEN B2
@ Fecha de presentacion: @ Titular/es:
15.10.2019 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
(100.0%)
Fecha de publicacion de la solicitud: AVDA. RAMIRO DE MAEZTU N° 7

28040 MADRID (Madrid) ES
@ Inventor/es:

Fecha de modificacién de las reivindicaciones: PLATERO GAONA, Carlos Antonio;
TIAN, Pengfei y

24.01.2020

27.01.2020 MARTINEZ CID, José Maria
Fecha de concesion: Agente/Representante:
04.06.2020 UNGRIA LOPEZ, Javier

Fecha de publicacion de la concesion:
11.06.2020

Titulo: SISTEMA Y METODO DE PROTECCION ANTE FALTAS ENTRE ESPIRAS EN DEVANADOS
DE EXCITACION DE MAQUINAS SINCRONAS DE POLOS SALIENTES

@Resumen:

Sistema y método de proteccion ante defectos entre @

espiras en el devanado de excitacion de maquinas P
sincronas de polos salientes basado en el analisis de ————a
Fourier de la sefal de flujo disperso, donde a partir de —:h "\ T

la relacién de las amplitudes de los arménicos S

i ; h h -~ & 7 0 13 14
correspondiente a la frecuencia eléctrica de la 5 . z ”
maquina (f1) y a la frecuencia de giro (f1/p), se - :
determina si hay defecto.

Figura 1

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 41 LP 24/2015.
Dentro de los seis meses siguientes a la publicacion de la concesion en el Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial cualquier persona podra oponerse a la concesion. La oposicion
debera dirigirse a la OEPM en escrito motivado y previo pago de la tasa correspondiente
(art. 43 LP 24/2015).




10

15

20

25

ES 2 738 649 B2

DESCRIPCION

SISTEMA Y METODO DE PROTECCION ANTE FALTAS ENTRE ESPIRAS EN
DEVANADOS DE EXCITACION DE MAQUINAS SINCRONAS DE POLOS
SALIENTES

OBJETO DE LA INVENCION

La presente invencion consiste en una nueva proteccién mediante la deteccién de
faltas entre espiras en los devanados de excitacion de maquinas sincronas de

polos salientes cuando la maquina esta en funcionamiento.

Una clara aplicacion son los sistemas de generacion de energia eléctrica, en los
que se utilizan generadores sincronos. Con el sistema objeto de la presente
invencion se pretende detectar el defecto entre espiras en los devanados de
excitacién en maquinas de polos salientes a través de la medida del flujo disperso

en el exterior de la maquina.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Toda instalacion eléctrica debe estar dotada de sistemas de proteccion que la
hagan segura ante posibles cortocircuitos y otros defectos que puedan causar

dafos tanto a las propias instalaciones como a las personas.

En el caso de grupos de generacion, dichas protecciones deben, ademas,
garantizar el suministro de energia a la red del modo mas fiable posible, tratando

de discriminar los niveles de gravedad de las faltas que se produzcan.

Uno de los posibles defectos que se pueden presentar en las maquinas sincronas,

es la falta entre espiras en los devanados de excitacion.

Los devanados de excitacion son alimentados por corriente continua. El defecto
entre espiras en estos devanados puede no ser peligroso, admitiéndose en

algunas maquinas un determinado porcentaje de espiras en cortocircuito.

Sin embargo, los defectos entre espiras pueden llegar a ser un problema serio
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para las maquinas sincronas, ya que pueden dar lugar a altos excesos de
corriente, oscilaciones pendulares, problemas térmicos y cortocircuitos en el

devanado de excitacion.

Por lo tanto, es una practica usual la de comprobar el estado del devanado de

excitacion cuando la maquina esta totalmente parada.

Uno de los métodos mas utilizado es el conocido como equilibrio de polos (Pole
drop test). Este ensayo consiste en alimentar el devanado de excitacion con una
tension determinada y comprobar la tension en cada uno de los polos que
componen el devanado. Si alguna de las tensiones medidas es inferior a la del
resto de los polos, esto indica que en el polo correspondiente existe un defecto
entre espiras. Normalmente este ensayo se realiza con una fuente de tension de

corriente alterna, aunque también funciona con corriente continua.

Otro método es la aplicacion de una onda de tensién con muchas frecuencias, y
hacer un analisis de la respuesta en frecuencia del devanado. Se puede hacer con
una onda cuadrada (tipo delta Dirac) o bien con una onda senoidal donde se varia
la frecuencia. Para evaluar si el devanado tiene defecto o no hay que comparar el
resultado del ensayo con otro ensayo en condiciones normales sin defecto. Otra
posibilidad es realizar el ensayo polo a polo y compararlos, si algun polo tiene una

respuesta en frecuencia distinto, indica que tiene un defecto.

Todos estos métodos necesitan que la maquina esté fuera de servicio para

verificar si hay defecto entre espiras en el devanado de excitacion.

Ademas, conviene tener en cuenta una serie de patentes y articulos relacionadas

con la invencion:

PCT/US2010/021948 (25.01.2010) ES2426970 T3 (28.10.2013) General Electric
Company (100.0%) ROBUST ON-LINE STATOR TURN FAULT
IDENTIFICATION SYSTEM. Esta patente no detecta defectos entre espiras en el

rotor.

P201431921 (23.12.2014) ES2534950 A1  (30.04.2015) UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE MADRID (100.0%) Sistema y método de proteccién ante faltas
entre espiras en maquinas sincronas. Esta patente se basa en el calculo de la

corriente tedrica de excitacion, y sélo se puede utilizar con maquinas de las que
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se disponen de ensayos previos.

M. Cuevas, R. Romary, J. Lecointe, F. Morganti and T. Jacq, "Noninvasive
Detection of Winding Short-Circuit Faults in Salient Pole Synchronous Machine
With Squirrel-Cage Damper," in I[EEE Transactions on Industry Applications, vol.
54, no. 6, pp. 5988-5997, Nov.-Dec. 2018. En este documento para detectar la
falta entre espiras, se mide el flujo disperso correspondiente con la frecuencia de
giro, a partir de lo cual resulta muy dificil determinar si hay defecto porque esta
componente del flujo disperso correspondiente con la frecuencia de giro depende

mucho del punto de operacién de la maquina.
DESCRIPCION DE LA INVENCION

La presente invencion se refiere a un sistema y método de proteccion disefiados
para detectar defectos entre espiras del devanado de excitacion de maquinas
sincronas de polos salientes con la maquina en operacion. La maquina dispone de

p pares de polos.

Cuando el generador esta en funcionamiento o incluso en vacio con tension en el
devanado de inducido, aparece un flujo de dispersién fuera de la maquina. Este
flujo de dispersion tiene una amplitud variable, que depende de varios factores
tales como la tension, la potencia activa, la potencia reactiva y por lo tanto de la

corriente de excitacion. También depende del punto donde se mida.

En caso de funcionamiento normal, es decir sin defectos en los devanados, la
frecuencia fundamental de este flujo disperso corresponde con la frecuencia
eléctrica (f1) de la maquina (Normalmente 50 Hz o 60 Hz) aunque hay otros

armoénicos de menor amplitud.

Sin embargo, en caso de defectos entre espiras en el devanado de excitacion,
aparece una componente en el flujo relacionada con la frecuencia de giro de la
maquina (f1/p).

El principal problema que presenta el analizar esta componente del flujo disperso
correspondiente con la frecuencia de giro de la maquina (f1/p ) es precisamente
que depende de multitud de factores tales como; la tensién, la potencia activa, la
potencia reactiva y la corriente de excitacién, ademas del nimero de espiras en

cortocircuito que haya en el rotor. Por lo tanto, es muy dificil de evaluar si la
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maquina tiene o no defectos en el rotor.

En este sentido, tal y como fue comentado, el equipo de investigadores (M.
Cuevas, R. Romary, J. Lecointe, F. Morganti and T. Jacq) han realizado ensayos,
y determinan que hay defecto si la componente de frecuencia correspondiente con
la velocidad de giro, supera un cierto umbral. Sin embargo, como ha sido
sefialado su valor depende del punto de operacién, por lo que el valor de esta
componente es muy variable y resulta muy complicado determinar si existe o no

cortocircuito en los devanados de excitacion.

Tras multitud de ensayos en laboratorio con una maquina sincrona de polos
salientes, donde se pueden realizar defectos en el rotor, hemos corroborado que
el flujo disperso depende del punto de operacion de la maquina. En el caso de
operacion de la maquina absorbiendo energia reactiva (subexcitada), el valor del
flujo disperso es mucho mas pequefo que en el caso de operacion generando

energia reactiva (sobreexcitada).

En el caso de tener faltas entre espiras en el rotor aparece una componente de
flujo disperso correspondiente con la frecuencia de giro de la maquina, es decir
tantas veces mas lenta como niumero de pares de polos tenga la maquina. Esta
componente del flujo disperso también varia notablemente con el punto de
operacion de la maquina y con el porcentaje de espiras en cortocircuito. Por tanto,
realizar un diagnéstico de la maquina basado en la amplitud de esta componente

del flujo disperso es muy dificil, como ya se ha explicado.

Se ha podido comprobar que, si se realiza una relacion entre las componentes del
flujo disperso de frecuencia de giro y de frecuencia eléctrica, esta relacion se
mantiene practicamente constante independientemente del punto de operacién de
la maquina, y esta relacion depende casi exclusivamente de la severidad de la

falta, es decir del nUmero de espiras que estan en cortocircuito.

Por tanto, el diagnéstico de la maquina se puede realizar de una forma mucho
mas fiable, independientemente del punto de operacion para lo que la invencion
se basa en relacionar las dos componentes del flujo, en lugar de basarse
solamente en la amplitud de la componente correspondiente a la frecuencia de

giro. Para ello, al igual que en estado de la técnica, la invencion emplea un equipo
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de medida del flujo disperso fuera de la maquina que realiza la medida de dicho
flujo disperso, y emplea un equipo calculador de la transformada de Fourier,
configurado para obtener los diferentes armonicos; entre ellos los
correspondientes a la frecuencia eléctrica y a la frecuencia de giro. Posteriormente
mediante un calculador matematico, se genera una sefal a partir de los diferentes
armoénicos de flujo disperso. Por ultimo emplea un comparador, de la salida del
calculador matematico con un umbral para determinar si hay defecto. La novedad
del sistema de la invencidn consiste en incorporar una nueva estructura del equipo
calculador y del comparador, que se han configurado para determinar si existe
defecto entre espiras en el devanado de excitacion mediante la relacion de los
valores de las amplitudes de los armonicos correspondientes a la frecuencia de

giro y a la frecuencia eléctrica de la maquina.

En la realizacién preferente de la invencién, el calculador esta configurado para
determinar si existe defecto mediante la resta de las amplitudes de los arménicos
correspondientes a la frecuencia de giro y a la frecuencia eléctrica de la maquina,

gue es comparada con un umbral previamente establecido.

Una de las posibles relaciones entre ambas componentes del flujo disperso que
prevé la invencién consiste en pasarlas a decibelios y restarlas, aunque pueden

existir otras, para determinar si existe defecto.

Ademas, se prevé que la invencion comprenda un temporizador para evitar que se

produzca un disparo no deseado.

El método de la invencion comprende las fases que permiten realizar las
diferentes etapas operativas que fueron descritas anteriormente del

funcionamiento del sistema.

La configuracion y método descritos son capaces de funcionar con la maquina en
marcha y analizando una sola variable fisica, el flujo disperso. Lo que constituye

una gran ventaja frente al estado de la técnica.

Ademas, la invencién resuelve el problema de detectar faltas internas sin

necesidad de desmontar ninguna pieza de la maquina.

Otra ventaja de la invencién consiste en que el método propuesto es

independiente del punto de operacion de la maquina.
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BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

A continuacion, se describe de manera muy breve dos figuras que ayudan a
comprender mejor la invencion y que se relacionan expresamente con una
realizacion de dicha invencién que se presenta como un ejemplo no limitativo de

ésta.

La Figura 1 muestra los elementos del sistema de proteccion de faltas entre
espiras para un devanado de excitacién, basado en el analisis de las

componentes del flujo disperso mediante una funcién matematica. Estos son:
1. Maquina sincrona de polos salientes con p pares de polos.
2. Devanado Inducido de la maquina sincrona
3. Devanado de excitacion de la maquina sincrona
4. Sensor de flujo
5. Senal de flujo disperso
6. Equipo de medida de flujo disperso
7. Equipo calculador de transformada de Fourier
8. Armodnico de flujo correspondiente a la frecuencia eléctrica f1.
9. Armoénico de flujo correspondiente a la frecuencia de giro f1/p.
10. Calculador matematico
11. Sefal de salida del calculador matematico
12. Umbral para determinar que existe defecto
13. Comparador
14. Temporizador ajustable
15. Senal de disparo

La Figura 2 muestra los elementos del sistema de proteccién de faltas entre
espiras para el devanado de excitacion basado en el analisis de las componentes
del flujo disperso mediante la resta de las dos componentes expresadas en

decibelios.
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Los elementos son idénticos, salvo que el calculador matematico corresponde con

la resta de las dos componentes expresadas en decibelios.
REALIZACION PREFERENTE

Se procede a continuaciéon a hacer una descripcidon de una de las posibles

realizaciones de esta invencion con caracter ilustrativo y no limitativo.

Esta realizacion preferente se basa en la resta de las sefales de flujo de las
componentes de flujo disperso de frecuencia eléctrica (f1) y frecuencia de giro
(f1/p) expresadas en decibelios [dB]. Esta realizacion preferente se corresponde

con la figura 2.

Para esta realizacion preferente se debe instalar un sensor de flujo (4) en la parte
exterior de la maquina sincrona de polos salientes (1). La sefial de este sensor (5)

ira conectado a un equipo de medida de flujo disperso (6).

Ademas, comprende un equipo calculador de transformada de de Fourier (7), que
realiza un analisis de la sefal medida de flujo disperso, descomponiendo dicha
sefial en diferentes componentes. De las cuales se van a utilizar la
correspondiente a la frecuencia eléctrica (8) y la correspondiente a la frecuencia

de giro (9). Estas dos sefiales iran a un calculador matematico (10).

Los armonicos correspondientes a la frecuencia eléctrica (8) y a la frecuencia de
giro (9) se transformaran en decibelios, dentro del calculador (10) obteniendo dos

medidas:
¢ Medida de frecuencia eléctrica de la maquina A ¢ [dB]
¢ Medida a la frecuencia de giro de la maquina A ¢, [dB].

Posteriormente se realiza la diferencia de ambas medidas, obteniendo A [dB]
también expresado en decibelios, que es la salida (11) del calculador, segun la

siguiente expresion.

A= Afl - Bfl/p[dB]

La sefial de salida (11) del calculador (10) es A, y se mantiene practicamente

constante independientemente del punto de operacién, y so6lo depende de la
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severidad del defecto, es decir del porcentaje de espiras del devanado del rotor

que esta en cortocircuito.

La sefial (11) es comparada con un umbral (12), previamente establecido, en un
comparador (13). Este umbral depende del porcentaje de espiras que se permite
gue estén en cortocircuito, lo cual se establece por el fabricante de la maquina. La
salida del comparador pasa a un temporizador ajustable (14) para generar la senal

de disparo (15), de manera que la temporizacién evita un disparo no deseado.

Los elementos de la figura 1 son idénticos a los descritos para la figura 2, con la
diferencia de que el calculador matematico (10) en lugar de expresar las dos
componentes (8 y 9) en decibelios y a continuacion restarlas, las expresa en
cualquier otra variable y las relaciona para determinar si hay defecto, de forma

equivalente a la descripcion realizada.
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REIVINDICACIONES

Sistema de protecciébn ante faltas entre espiras en los devanados de
excitacion de maquinas sincronas de polos salientes basado en la medida

del flujo de dispersién fuera de la maquina, que comprende:

- un equipo de medida (6) del flujo disperso fuera de la maquina;

- un equipo calculador de la transformada de Fourier (7) para las sefiales
de flujo disperso mediadas, configurado para obtener los diferentes

armonicos;

- un calculador matemético (10), de generacion de una sefial a partir de

los diferentes armanicos de flujo disperso;

- un comparador (13), de la salida del calculador matematico (10) con un
umbral (12) para determinar si hay defecto.

caracterizado por que, dicho equipo calculador y el comparador estan
configurados para determinar si existe defecto entre espiras en el
devanado de excitacibn mediante la relacion de los valores de las
amplitudes de los armonicos correspondientes a la frecuencia de giro y a la

frecuencia eléctrica de la maquina.

Sistema de proteccion ante faltas entre espiras en devanados de
excitacion de maquinas sincronas de polos salientes basado en la
reivindicacion 1, caracterizado por que el calculador estd configurado
para determinar si existe defecto mediante la resta de las amplitudes de
los armonicos correspondientes a la frecuencia de giro y a la frecuencia
eléctrica de la maquina, que es comparada con un umbral previamente

establecido.
Sistema de proteccion ante faltas entre espiras en devanados de
excitacion de maquinas sincronas de polos salientes basado en la

reivindicacion 2, caracterizado por que el calculador estd configurado

10
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para determinar si existe defecto mediante la resta de las amplitudes de
los armonicos correspondientes a la frecuencia de giro y a la frecuencia

eléctrica de la maquina, expresadas en decibelios.

Sistema de proteccion ante faltas entre espiras en devanados de
excitacion de maquinas sincronas de polos salientes basado en las
reivindicaciones 1y 2, caracterizado por que comprende un temporizador
ajustable (14).

Método de proteccion ante faltas entre espiras en los devanados de

excitacion de maquinas sincronas de polos salientes, que comprende:

una etapa de medida del flujo disperso fuera de la maquina;

- una etapa de calculo de la transformada de Fourier de las sefales de
flujo disperso en la que se obtienen los diferentes armonicos de la

sefal de flujo disperso medida;

- una etapa de calculo matematico, que genera una sefial a partir de los

diferentes armaonicos de flujo disperso;

- una etapa comparadora de la salida de la etapa de calculo matematico,

con un umbral previamente establecido para determinar si hay defecto.

caracterizado por que, comprende determinar si existe defecto entre
espiras en el devanado de excitacion mediante la relacion de los valores
de las amplitudes de los armonicos correspondientes a la frecuencia de

giro y a la frecuencia eléctrica de la maquina.

Método de proteccion ante faltas entre espiras en devanados de excitaciéon
de méaquinas sincronas de polos salientes basado en la reivindicacién 5,
caracterizado por que determina si existe defecto mediante la resta de
las amplitudes de los armdnicos correspondientes a la frecuencia de giro y

a la frecuencia eléctrica de la maquina.

11
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7. Método de proteccion ante faltas entre espiras en devanados de excitacidon
de méaquinas sincronas de polos salientes basado en la reivindicacién 6,
caracterizado por que determina si existe defecto mediante la resta de
las amplitudes de los armdnicos correspondientes a la frecuencia de giro y

a la frecuencia eléctrica de la maquina expresadas en decibelios.

8. Método de proteccion ante faltas entre espiras en devanados de excitacion
de maquinas sincronas de polos salientes basado en las reivindicaciones 5
y 6, caracterizado por que comprende una etapa de temporizacién

ajustable.

12
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