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DESCRIPCIÓN

Válvula con miembro de asiento de válvula

La invención se refiere a una válvula, en particular a una válvula de radiador, que comprende una entrada, una salida, 
un asiento de válvula, un elemento de válvula, un cuerpo de válvula y una carcasa, donde el elemento de válvula se 
puede desplazar a lo largo de un eje hacia el asiento de válvula para estrangular o interrumpir el flujo de fluido a través 5
del asiento de válvula, donde el asiento de válvula se dispone en un miembro de asiento de válvula, donde el miembro 
de asiento de válvula está conectado, con posibilidad de desmontarse, con el cuerpo de válvula.

Se conoce dicha válvula, por ejemplo, a partir del documento EP 1 154 176 A2. El miembro de asiento de válvula está 
en forma de una pieza de inserto que está fija a una carcasa de válvula por medio de un anillo de retención que se 
atornilla en la carcasa de válvula.10

El documento DE 20 2012 003 702 U1 muestra una válvula adicional que tiene un inserto en el que se forma un asiento 
de válvula.

Las válvulas de esta clase se utilizan, por ejemplo, para controlar el flujo de un fluido calefactor o de refrigeración, por 
ejemplo, en un radiador o un circuito calefactor o de refrigeración.

En válvulas de esta clase el asiento de válvula forma parte habitualmente de la carcasa. Esto tiene la desventaja de 15
que es difícil cambiar las características del flujo del asiento de válvula en una válvula dada. Asimismo, el 
mantenimiento de la válvula puede ser difícil, ya que el asiento de válvula no tiene fácil acceso.

Por lo tanto, el objetivo de la presente invención es proporcionar una válvula en la que se puedan cambiar de manera 
más fácil las características del flujo y que permita un mantenimiento más simple.

De acuerdo con la presente invención, el objetivo anterior se soluciona ya que el miembro de asiento de válvula se 20
puede desmontar del cuerpo de válvula mediante un desplazamiento del miembro de asiento de válvula con relación 
al cuerpo de válvula en una dirección perpendicular al eje.

Esto tiene la ventaja de que las características del flujo del asiento de válvula se pueden ajustar fácilmente mediante 
la sustitución del miembro de asiento de válvula y, por tanto, del asiento de válvula. Ya no es necesario sustituir toda 
la carcasa de válvula. Asimismo, el asiento de válvula tiene un acceso más fácil durante el mantenimiento, por ejemplo, 25
mediante la retirada del cuerpo de válvula junto con el miembro de asiento de válvula de la carcasa de válvula. Otra 
ventaja es que el tamaño del asiento de válvula se puede elegir relativamente tarde en el proceso de producción, lo 
que aumenta la flexibilidad de la producción. Asimismo, es necesario menos mecanizado para fabricar la válvula y en 
particular la carcasa. El cuerpo de válvula puede comprender, por ejemplo, todas las piezas de la válvula con excepción 
de la carcasa de válvula y el miembro de asiento de válvula. Preferentemente, el miembro de asiento de válvula30
únicamente se puede desmontar del cuerpo de válvula cuando el cuerpo de válvula se retira de la carcasa, p. ej., 
durante el mantenimiento. Preferentemente, el miembro de asiento de válvula se fabrica con un material plástico. 
Algunas o todas las piezas del cuerpo de válvula se pueden fabricar a partir de un material plástico. Preferentemente, 
el miembro de asiento de válvula se puede desmontar del miembro de reglaje previo mediante un desplazamiento del 
miembro de asiento de válvula con relación al miembro de reglaje previo en una dirección perpendicular al eje. Esto 35
tiene la ventaja de que el miembro de asiento de válvula no se soltará de manera fortuita o se desmontará, por ejemplo, 
debido a una rotación o desplazamiento axial del miembro de asiento de válvula dentro de la válvula. Asimismo, la 
fijación y el desmontaje de los miembros del asiento de válvula en el cuerpo de válvula o el miembro de reglaje previo
son comparativamente simples.

En una realización preferida, el cuerpo de válvula comprende un miembro de reglaje previo, donde el miembro de 40
asiento de válvula está conectado, con posibilidad de desmontarse, con una parte final axial del miembro de reglaje 
previo. La parte final axial puede comprender, por ejemplo, una cámara en la que se acomode el elemento de válvula. 
Preferentemente, el miembro de reglaje previo incluye una función de reglaje previo que puede cambiar el flujo de 
fluido máximo a través de la válvula. Esto se puede lograr, por ejemplo, mediante una rotación del miembro de reglaje 
previo alrededor del eje o mediante un cambio de la distancia máxima entre el elemento de válvula y el asiento de 45
válvula.

Se prefiere si el cuerpo de válvula comprende un recorte en una dirección circunferencial alrededor del eje, donde el 
miembro de asiento de válvula se puede introducir en el cuerpo de válvula y desmontarse de este a través del recorte. 
El recorte se puede disponer en el miembro de reglaje previo. El recorte puede por una parte permitir la conexión y 
desmontaje del miembro de asiento de válvula del cuerpo de válvula y por otra parte permitir que se forme una abertura 50
entre el miembro de asiento de válvula y el cuerpo de válvula a través de la cual puede fluir el fluido desde el asiento 
de válvula hasta la salida.

En una realización preferida, el miembro de asiento de válvula comprende una acanaladura de sellado circunferencial 
que acomoda un anillo de sellado. Esto tiene la ventaja de que en el caso de que se disponga el sellado entre el 
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miembro de asiento de válvula y el miembro, este se pueda sustituir también de manera fácil si es necesario mediante 
la sustitución del miembro de asiento de válvula.

En una realización preferida, el miembro de asiento de válvula comprende una superficie de guiado del flujo, donde la 
superficie de guiado del flujo está inclinada con relación al eje. Dicha superficie de guiado del flujo puede, por ejemplo, 
reducir las pérdidas de presión debido al flujo turbulento de fluido desde el asiento de válvula hasta la salida. 5
Preferentemente, la superficie de guiado del flujo se dispone en la dirección del flujo entre el asiento de válvula y la 
entrada. Preferentemente, la superficie de guiado del flujo se puede disponer contigua a una abertura y/u orificio a 
través del cual se puede guiar y restringir el flujo de fluido desde el asiento de válvula hasta la salida, por ejemplo, 
mediante un cambio del reglaje previo.

En otra realización preferida, el miembro de asiento de válvula o el cuerpo de válvula comprende una acanaladura de 10
ajuste a presión para facilitar la conexión desmontable del miembro de asiento de válvula con el cuerpo de válvula. 
Una acanaladura de ajuste a presión permite una conexión mecánica relativamente simple del miembro de asiento de 
válvula con el cuerpo de válvula.

Se prefiere si el miembro de asiento de válvula o el cuerpo de válvula comprende un reborde de ajuste a presión para 
facilitar la conexión desmontable del miembro de asiento de válvula con el cuerpo de válvula. Se prefiere si el miembro 15
de asiento de válvula comprende la acanaladura de ajuste a presión y el cuerpo de válvula comprende un reborde de 
ajuste a presión.

Se prefiere si la válvula comprende un inserto dispuesto en la carcasa de válvula, donde el miembro de asiento de 
válvula se dispone en el inserto con posibilidad de rotar alrededor del eje. El miembro de asiento de válvula se puede 
guiar en el interior del inserto. Asimismo, la utilización de un inserto simplifica la construcción de la carcasa, ya que el 20
inserto puede separar la entrada de la salida. En consecuencia, la estructura interior de la carcasa se puede formar 
de manera relativamente simple con un número limitado de agujeros. Preferentemente, el inserto tiene una forma 
similar a un cilindro. Esto permite rotar y desplazar axialmente el miembro de asiento de válvula y partes del cuerpo 
de válvula en el interior del inserto.

Se prefiere si se puede ajustar la sección transversal efectiva de flujo desde el asiento de válvula hasta la salida 25
mediante la rotación del miembro de asiento de válvula con relación al inserto. En el caso de que el miembro de asiento 
de válvula esté conectado, con posibilidad de desmontarse, con el miembro de reglaje previo, esto se puede facilitar 
mediante la rotación del miembro de reglaje previo, por ejemplo, con la ayuda de un mango de reglaje previo.

Se prefiere si el inserto comprende un orificio en una dirección tangencial perpendicular al eje. El orificio puede permitir 
fluir a un fluido desde el asiento de válvula hasta la salida.30

Se prefiere además si el miembro de asiento de válvula y el cuerpo de válvula forman una abertura en una dirección 
tangencial perpendicular al eje, donde la sección transversal efectiva de flujo desde el asiento de válvula hasta la 
salida se puede ajustar mediante el cambio de alineación del orificio con respecto a la abertura. La alineación del 
orificio con respecto a la abertura se puede cambiar, por ejemplo, mediante la rotación del miembro de asiento de 
válvula con relación al inserto o mediante el desplazamiento del miembro de asiento de válvula a lo largo del eje con 35
relación al inserto.

Preferentemente, el miembro de asiento de válvula comprende una limitación al flujo en una dirección de flujo entre la 
entrada y el asiento de válvula. La limitación al flujo puede ser, por ejemplo, un resalte anular que sobresale desde el 
miembro de asiento de válvula radialmente hacia dentro. En la presente, radialmente denota las direcciones 
perpendiculares al eje. Preferentemente, la sección transversal de flujo a través del miembro de asiento de válvula en 40
la posición axial de la limitación al flujo es menor que en la posición axial del asiento de válvula.

Se prefiere si el miembro de asiento de válvula se puede desplazar a lo largo del eje con relación a la carcasa. El 
miembro de asiento de válvula se puede desplazar mediante un mecanismo de reglaje previo. También puede ser 
posible un desplazamiento axial del miembro de asiento de válvula debido a la expansión térmica en el cuerpo de 
válvula. Esto puede permitir, por ejemplo, aumentar la precisión de la compensación de temperatura de un actuador 45
del termostato conectado a la válvula. Dicha contracompensación es conveniente ya que la temperatura del fluido que 
fluye a través de la válvula calienta la carcasa de válvula, el cuerpo de válvula así como también cualquier actuador 
termostático fijado. Por tanto, el actuador termostático se calentará hasta una temperatura por encima de la 
temperatura ambiente y en consecuencia volverá a ajustar el grado de apertura de la válvula en una cantidad 
demasiado grande. Este efecto se puede corregir si el miembro de asiento de válvula se puede desplazar axialmente 50
mediante una elongación térmica del cuerpo de válvula que aumenta la distancia entre el asiento de válvula y el 
elemento de válvula. Al desplazar el miembro de asiento de válvula a lo largo del eje, se puede ajustar la distancia del 
asiento de válvula al elemento de válvula, por medio de lo cual se puede cambiar el grado de apertura máximo de la 
válvula.

La tarea anterior también se soluciona mediante un miembro de asiento de válvula para una válvula de acuerdo con 55
cualquiera de las realizaciones anteriores.
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Ahora se describen las realizaciones preferidas de la invención haciendo referencia a las figuras, donde:

la figura 1 muestra una vista en sección de una primera realización de una válvula de acuerdo con la invención,

la figura 2 muestra una vista externa de una válvula de acuerdo con la primera realización sin la carcasa y el inserto,

la figura 3 muestra la válvula de acuerdo con la primera realización con un miembro de asiento de válvula separado,

la figura 4 muestra un miembro de asiento de válvula tal como el que se utiliza en la primera realización,5

la figura 5 muestra un miembro de asiento de válvula tal como el que se utiliza en la segunda realización,

la figura 6 muestra una vista en sección de una segunda realización de una válvula de acuerdo con la invención, y

la figura 7 muestra una vista en sección ampliada de la segunda realización de una válvula de acuerdo con la invención.

La figura 1 muestra una primera realización de una válvula 1 de acuerdo con la invención. Las figuras 2 a 4 muestran 
las piezas de la válvula 1 de acuerdo con la primera realización. La válvula 1 comprende una carcasa de válvula 16 10
en la que se disponen una entrada 3 así como una salida 2. La válvula 1 comprende un cuerpo de válvula 6 que se 
fija a la carcasa 16. El cuerpo de válvula 6 comprende un miembro de reglaje previo 8 así como también una parte 
superior de válvula 22. La parte superior de válvula 22 mantiene el miembro de reglaje previo 8 en la carcasa 16.

La válvula 1 comprende además un asiento de válvula 4 así como también un elemento de válvula 5. El elemento de 
válvula 5 se puede desplazar a lo largo de un eje A hacia el asiento de válvula 4 para estrangular o interrumpir un flujo 15
de fluido a través del asiento de válvula 4. El asiento de válvula 4 se dispone en un miembro de asiento de válvula 7. 
El miembro de asiento de válvula 7 está conectado, con posibilidad de desmontarse, con el cuerpo de válvula 6. En 
una realización dada, el miembro de asiento de válvula 7 está conectado, con posibilidad de desmontarse, con una 
parte final axial 9 del miembro de reglaje previo 8. La parte final axial 9 así como también el miembro de asiento de 
válvula 7 se disponen en un inserto 15. El inserto 15 se dispone en la carcasa 16 y separa la entrada 3 y la salida 2.20

El miembro de asiento de válvula 7 comprende una acanaladura de sellado 11, en la que se dispone un anillo de 
sellado 12. El anillo de sellado 12 proporciona un sellado entre el inserto 15 y el miembro de asiento de válvula 7. El 
miembro de asiento de válvula 7 comprende además una acanaladura de ajuste a presión 13 para facilitar una 
conexión desmontable del miembro de asiento de válvula 7 y el cuerpo de válvula 6. Al mismo tiempo, el cuerpo de 
válvula 6 comprende un reborde de ajuste a presión 14, que encaja en la acanaladura de ajuste a presión 13 para 25
facilitar la conexión desmontable del miembro de asiento de válvula 7 con el cuerpo de válvula 6. El miembro de 
asiento de válvula 7 se puede desmontar del cuerpo de válvula 6, mediante un desplazamiento del miembro de asiento 
de válvula 7 con relación al cuerpo de válvula 6 en una dirección perpendicular al eje A. Dicho movimiento 
perpendicular del miembro de asiento de válvula 7 únicamente es posible cuando el cuerpo de válvula 6 junto con el 
miembro de asiento de válvula 7 se retiran de la carcasa 16. Cuando el cuerpo de válvula 6 y el miembro de asiento 30
de válvula 7 se disponen en la carcasa 16, y en particular en el inserto 15, cualquier desplazamiento del miembro de 
asiento de válvula 7 perpendicular al eje A está bloqueado por el inserto 15.

El cuerpo de válvula 6, y en particular el miembro de reglaje previo 8, comprende un recorte 10 en una dirección 
circunferencial alrededor del eje A. El recorte 10 permite que el miembro de asiento de válvula 7 sea introducido en el 
miembro de reglaje previo 8 y desmontado de este, tal como se puede observar con detalle en las figuras 2 y 3. Las 35
figuras 2 y 3 muestran de nuevo la primera realización de la válvula, de acuerdo con la invención, sin la carcasa 16 y 
el inserto 15.

La válvula 1 comprende además un mecanismo de reglaje previo. El miembro de reglaje previo 8 se puede hacer rotar 
utilizando un mango de reglaje previo 19 para cambiar el reglaje previo de la válvula 1. El miembro de asiento de 
válvula 7 y la parte final axial 9 forman una abertura 18 en una dirección tangencial perpendicular al eje A. El inserto 40
15 comprende un orificio 17 adyacente a la abertura 18. Al rotar el miembro de asiento de válvula 7 y el miembro de 
reglaje previo 8 con relación al inserto 15, puede cambiar la superposición del orificio 17 y la abertura 18 para ajustar 
la sección transversal efectiva de flujo desde el asiento de válvula 4 hasta la salida 2. El miembro de asiento de válvula
7 comprende una superficie de guiado del flujo 23 que está inclinada con relación al eje A. De ese modo, el flujo de 
fluido desde el asiento de válvula 4 está guiado a través del orificio 17 y la abertura 18 hacia la salida 2. De ese modo 45
se reducen las pérdidas de presión debido a la turbulencia.

La válvula 1 comprende además un prensaestopas 20 a través del cual se guía un pasador 21. El pasador 21 se puede 
acoplar con un actuador fijado a la válvula 1 para abrir o cerrar la válvula 1.

La posición axial del asiento de válvula 4 no es necesariamente fija con relación a la carcasa 16. Por ejemplo, el reglaje 
previo de la válvula 1 también se puede cambiar mediante el desplazamiento axial del miembro de asiento de válvula50
7. De ese modo, se puede cambiar la sección transversal efectiva de flujo desde el asiento de válvula 4 hasta la salida 
2 debido a un cambio en la superposición entre el orificio 17 y la abertura 18.
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Las figuras 4 y 5 muestran dos miembros del asiento de válvula 7 diferentes. El miembro de asiento de válvula 7 de 
acuerdo con la figura 4 se utiliza en la primera realización, tal como se muestra en las figuras 1 a 3. El miembro de 
asiento de válvula 7 de acuerdo con la figura 5 es parte de la válvula 1, de acuerdo con la segunda realización, tal 
como se muestra en las figuras 6 y 7.

Cada una de las figuras 4 y 5 muestra una vista superior de un miembro de asiento de válvula 7. La diferencia entre 5
los miembros del asiento de válvula 7 de acuerdo con la primera y segunda realización es que el miembro de asiento 
de válvula 7, tal como se muestra en la figura 5, comprende adicionalmente una limitación al flujo 25 en la dirección 
del flujo, entre el asiento de válvula 4 y la salida 3. La limitación al flujo 25 reduce la sección transversal efectiva del 
flujo a través de un canal del asiento de válvula 24, desde la entrada 3 hasta el asiento de válvula 4. Esto tiene la 
ventaja de que se puede utilizar la misma válvula 1 en aplicaciones diferentes, simplemente sustituyendo el miembro 10
de asiento de válvula 7. Por ejemplo, se puede utilizar la válvula 1 para dos radiadores de tamaños diferentes 
simplemente sustituyendo el miembro de asiento de válvula 7.

Las figuras 6 y 7 muestran la válvula 1 de acuerdo con la segunda realización de la invención. Las características 
correspondientes se indican con los mismos símbolos de referencia que en la primera realización de acuerdo con las 
figuras 1 a 4. Tal como se ha analizado anteriormente, la segunda realización utiliza un miembro de asiento de válvula15
7 diferente comparada con la primera realización. El miembro de asiento de válvula 7 en este caso comprende la 
limitación del flujo 25 en la dirección del flujo, entre la entrada 3 y el asiento de válvula 4.

La vista ampliada de la válvula 1 mostrada en la figura 7 muestra la superposición del orificio 17 y la abertura 18 con 
más detalle. Tanto el orificio 17 como la abertura 18 tienen una extensión limitada en la dirección tangencial 
perpendicular al eje A. Al rotar el miembro de reglaje previo 8 con relación al inserto 15, se puede cambiar la 20
superposición entre el orificio 17 y la abertura 18, por medio de lo cual también cambia el flujo de fluido máximo a 
través de la válvula 1. Se puede reducir la superposición del orificio 17 y la abertura 18 a cero, por medio de lo cual se 
interrumpe completamente el flujo de fluido a través de la válvula 1, independientemente de la posición relativa del 
elemento de válvula 5 con respecto al asiento de válvula 4. Esto añade una funcionalidad adicional a la válvula 1 que 
puede ser conveniente, por ejemplo, durante el mantenimiento de la válvula.25
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REIVINDICACIONES

1. Una válvula (1) que comprende una entrada (3) y una salida (2), un asiento de válvula (4), un elemento de válvula 
(5), un cuerpo de válvula (6) y una carcasa (16), donde el elemento de válvula (5) se puede desplazar a lo largo de un 
eje (A) hacia el asiento de válvula (4) para estrangular o interrumpir un flujo de fluido a través del asiento de válvula 
(4), donde el asiento de válvula (4) se dispone en un miembro de asiento de válvula (7), y donde el miembro de asiento 5
de válvula (7) está conectado, con posibilidad de desmontarse, con el cuerpo de válvula (6), caracterizada por que
el miembro de asiento de válvula (7) se puede desmontar del cuerpo de válvula (6) mediante un desplazamiento del 
miembro de asiento de válvula (7) con relación al cuerpo de válvula (6) en una dirección perpendicular al eje (A).

2. La válvula de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que el cuerpo de válvula (6) comprende un 
miembro de reglaje previo (8), donde el miembro de asiento de válvula (7) está conectado, con posibilidad de 10
desmontarse, con una parte final axial (9) del miembro de reglaje previo (8).

3. La válvula de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizada por que el cuerpo de válvula (6) comprende un 
recorte (10) en una dirección circunferencial alrededor del eje (A), donde el miembro de asiento de válvula (7) se puede 
introducir en el cuerpo de válvula (6) y desmontarse de este a través del recorte (10).

4. La válvula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada por que el miembro de asiento 15
de válvula (7) comprende una acanaladura de sellado circunferencial (11) que acomoda un anillo de sellado (12).

5. La válvula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada por que el miembro de asiento 
de válvula (7) comprende una superficie de guiado del flujo (23), donde la superficie de guiado del flujo (23) está 
inclinada con relación al eje (A).

6. La válvula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada por que el miembro de asiento 20
de válvula (7) o el cuerpo de válvula (6) comprende una acanaladura de ajuste a presión (13) para facilitar una conexión 
que se puede volver a sellar del miembro de asiento de válvula (7) y el cuerpo de válvula (6).

7. La válvula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada por que el miembro de asiento 
de válvula (7) o el cuerpo de válvula (6) comprende un reborde de ajuste a presión (14) para facilitar una conexión que 
se puede volver a sellar del miembro de asiento de válvula (7) y el cuerpo de válvula (6).25

8. La válvula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada por que la válvula (1) 
comprende un inserto (15) dispuesto en la carcasa de válvula (16), donde el miembro de asiento de válvula (7) se 
dispone en el inserto (15) de modo que pueda rotar alrededor del eje (A).

9. La válvula de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizada por que la sección transversal efectiva del flujo 
desde el asiento de válvula (4) hasta la salida (2) se puede ajustar mediante la rotación del miembro de asiento de 30
válvula (7) con relación al inserto (15).

10. La válvula de acuerdo con la reivindicación 8 o 9, caracterizada por que el inserto (15) comprende una abertura 
(17) en una dirección tangencial perpendicular al eje (A).

11. La válvula de acuerdo con la reivindicación 10, caracterizada por que el miembro de asiento de válvula (7) y el 
cuerpo de válvula (6) forman una abertura (18) en una dirección tangencial perpendicular al eje (A), donde la sección 35
transversal efectiva del flujo desde el asiento de válvula (4) hasta la salida (2) se puede ajustar mediante el cambio de 
alineación del orificio (17) con respecto a la abertura (18).

12. La válvula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada por que el miembro de 
asiento de válvula (7) comprende una limitación del flujo (25) en la dirección del flujo, entre la entrada (3) y el asiento 
de válvula (4).40

13. La válvula de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada por que el miembro de 
asiento de válvula (7) se puede desplazar a lo largo del eje (A) con relación a la carcasa (16).
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