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DESCRIPCIÓN 
 
Desagüe con placa de brida 
 
La invención se refiere a un desagüe. Los desagües están disponibles en numerosas realizaciones. Además de tener 5 
diferentes longitudes, un desagüe puede estar provisto además opcionalmente de una brida para la fijación de una 
membrana de sellado. Esta brida también puede doblarse hacia arriba para colocarla contra una pared. 
 
Debido a todas estas variaciones, un proveedor o fabricante debe tener un gran número de desagües diferentes en 
reserva. Esto requiere un espacio de almacenamiento considerable. 10 
 
Además, puede disponerse una membrana de sellado en la brida, o la brida puede recubrirse con arena. Esto da como 
resultado aún más variaciones. 
 
Para proporcionar también una solución que ahorra espacio para las variaciones con o sin membrana de sellado, se 15 
sabe que proporciona desagües con una brida y, sujeto a la demanda, opcionalmente también suministra una 
membrana de sellado separada. El propio fontanero/fontanera tiene que disponer la membrana de sellado durante la 
instalación del desagüe. Sin embargo, esto aumenta la posibilidad de errores y, por lo tanto, la posibilidad de fugas. 
Por lo tanto, se recomienda proporcionar un desagüe con una membrana de sellado en la fábrica, aunque esto implica 
la necesidad de un espacio de almacenamiento adicional. 20 
 
Es un objetivo de la invención reducir o incluso obviar los inconvenientes mencionados anteriormente. 
 
Este objetivo se logra mediante las características de la reivindicación 1. 
 25 
La disposición de una placa de brida separada permite, por lo tanto, utilizar una única bandeja de recogida para 
proporcionar un desagüe sin bridas o un desagüe con bridas. 
 
Por lo tanto, el fabricante o proveedor puede almacenar bandejas de recogida de diferentes longitudes y, además, un 
número de placas de brida de diferentes longitudes. Sujeto a la demanda de un desagüe con brida, se pueden tomar 30 
una bandeja de recogida de una longitud deseada y una placa de brida correspondiente desde el lugar de 
almacenamiento. Por lo tanto, ya no es necesario almacenar una longitud determinada de un desagüe sin bridas, así 
como de un desagüe con bridas. 
 
Otra ventaja de los dos componentes separados es que el tratamiento con ácido del desagüe es más fácil y que no 35 
hay cavidades entre la brida fija y la bandeja de recogida en la que el ácido puede permanecer como en la técnica 
anterior. 
 
Una ventaja adicional es que la flexión de la bandeja de recogida separada y la placa de brida separada es 
considerablemente más simple. 40 
 
Finalmente, la placa de la brida y la bandeja de recogida se pueden fabricar de diferentes materiales. La bandeja de 
recogida puede fabricarse, por ejemplo, del acero inoxidable habitual, mientras que la placa de brida puede ser de 
plástico o hierro galvanizado. 
 45 
La placa de brida, según la presente invención, se extiende en al menos un lado más allá del fondo de la bandeja de 
recogida para formar una brida. 
 
Cuando la brida se extiende más allá del fondo, la brida se puede usar de manera simple para nivelar el piso 
circundante con el fin de disponer manualmente una membrana de sellado, o la brida puede servir como anclaje para 50 
la bandeja de recogida. 
 
Según la invención, la placa de brida se adhiere al fondo de la bandeja de recogida, por ejemplo, mediante un sellador 
o una cinta adhesiva de doble cara.  
 55 
Una capa de espuma con una capa adhesiva en ambas superficies está dispuesta preferentemente entre la placa de 
brida y el fondo. También se puede utilizar un sellador o pegamento espumante. 
 
La placa de espuma o la capa de espuma proporciona, ante todo, la adherencia de la placa de brida al fondo de la 
bandeja de recogida, pero además proporciona aislamiento acústico. Cuando el agua cae en la bandeja de recogida, 60 
el sonido generalmente puede transmitirse fácilmente al suelo. Esto se evita al menos parcialmente por el efecto de 
aislamiento acústico de la placa de espuma. 
 
En una realización preferida del desagüe según la invención, la placa de brida tiene una parte central rebajada para 
alojar el fondo de la bandeja de recogida.  65 
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Cuando se usan baldosas relativamente delgadas en el piso circundante, puede darse el caso de que la profundidad 
de la bandeja de recogida sea mayor que el espesor de las baldosas. Al proporcionar ahora la placa de brida con un 
rebaje, las bridas resultantes estarán más altas que el fondo de la bandeja de recogida. 
 
También en el caso de que se use una baldosa como rejilla en la bandeja de recogida, la profundidad de la bandeja 5 
de recogida siempre será mayor que el espesor de la baldosa. 
 
En otra realización del desagüe según la invención, la placa de brida comprende al menos una brida que se encuentra 
en un ángulo recto. La brida de ángulo recto debe estar dispuesta contra la pared. 
 10 
Sin embargo, cuando la brida vertical no está dispuesta contra la pared, también puede servir como anclaje para la 
bandeja de recogida incorporando la brida vertical en el subsuelo. 
 
En otra realización más del desagüe según la invención, la placa de brida tiene al menos un borde inclinado hacia 
fuera en dirección descendente. 15 
 
El borde inclinado hacia abajo se puede incrustar en el piso circundante, por lo que se ancla el desagüe. Por lo tanto 
se obtiene una fijación firme del desagüe en el suelo.  
 
En una realización preferida adicional del desagüe según la invención, una pieza de carga está dispuesta a lo largo 20 
del borde de la placa de brida. 
 
La pieza de carga comprende preferentemente una capa de espuma y una capa de acabado, tal como una lámina de 
acero delgada. 
 25 
La pieza de carga permite determinar en el último momento qué capa de acabado se colocará adyacente al desagüe. 
Si se elige una capa de acabado delgada, se puede proporcionar una pieza de carga adecuada en la brida, después 
de lo cual se puede nivelar el piso y disponer la capa de acabado. La altura del borde superior de la bandeja de 
recogida se puede adaptar por lo tanto a la superficie superior de la capa de acabado. 
 30 
En otra realización más del desagüe según la invención, la placa de brida comprende al menos una lengüeta que está 
doblada fuera de la superficie de la placa de brida. 
 
La lengüeta doblada fuera de la superficie se puede usar como pie de ajuste para el desagüe. Además, la lengüeta se 
puede incrustar en el piso subyacente, anclando así el desagüe. 35 
 
En otra realización más del desagüe según la invención, se dispone una membrana de sellado en la placa de brida. 
 
También es posible en un desagüe según la invención que al menos una parte de la placa de brida esté recubierta 
con arena. 40 
 
Estas y otras características de la invención se explican adicionalmente con referencia a los dibujos adjuntos. 
 

La figura 1 es una vista en perspectiva de una primera realización del desagüe según la invención. 
 45 
La figura 2 es una vista en sección transversal en perspectiva de una variante del desagüe según la figura 1. 
 
La figura 3 es una vista en sección transversal en perspectiva de una segunda realización del desagüe según la 
invención. 
 50 
La figura 4 es una vista en sección transversal en perspectiva de una tercera realización del desagüe según la 
invención. 
 
La figuras 5 y 6 son vistas en sección transversal de una cuarta y una quinta realización. 
 55 
La figura 7 es una vista en perspectiva de una placa de brida para un desagüe según la invención. 

 
La figura 1 es una vista en perspectiva de una primera realización de un desagüe 1 según la invención. El desagüe 1 
tiene una bandeja recogida 2 que está conectada con una salida a un sifón 3. Alrededor de la bandeja de recogida 2 
está dispuesta una brida horizontal 4 provista a lo largo de un lado largo con una parte de brida vertical 5 para fijarla 60 
contra una pared. Una rejilla 6 está dispuesta además en la bandeja de recogida 2. 
 
La figura 2 muestra una variante 10 del desagüe 1 según la invención. Esta variante 10 tiene una bandeja de recogida 
11 con una salida 12. 
 65 
Contra la parte inferior de la bandeja de recogida 11 está dispuesta una cinta adhesiva 13 contra la que se adhiere 
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una placa de brida 14. La placa de brida 14 está provista de una parte de brida vertical 15 para fijarla contra una pared. 
 
Una llamada bandeja de baldosas 16 se coloca en la bandeja de recogida 11. En este documento se puede colocar 
una baldosa de piso. Para reducir ahora la diferencia de altura entre la placa de brida 14 y el lado superior de una 
bandeja de baldosas 16, las piezas de carga 17, 18 están dispuestas en la placa de brida en esta realización. Estas 5 
piezas de carga 17, 18 terminan en el lado superior con una fina lámina de metal 19. 
 
La figura 3 muestra una segunda realización 20 del desagüe según la invención. Una placa de brida 22 también está 
dispuesta en este caso debajo de una bandeja de recogida 21. Una bandeja de baldosas 23 también está dispuesta 
en este caso en la bandeja de recogida 21, y se proporciona una pieza de carga 24 en la placa de brida 22 para reducir 10 
la diferencia de altura con la bandeja de baldosas 23. 
 
La figura 4 muestra una tercera realización 30 del desagüe según la invención. Este desagüe 30 tiene una bandeja de 
recogida 31 con una salida 32. Alrededor de esta salida 32 y contra la parte inferior de la bandeja de recogida 31 está 
dispuesta una placa de brida plana 33. 15 
 
Una rejilla 34 más habitual está dispuesta en la bandeja de recogida 31. Debido a la altura relativamente pequeña de 
la rejilla 34, en esta realización no se requieren piezas de carga. 
 
La figura 5 muestra una sección transversal de una cuarta realización 40 del desagüe según la invención. Este desagüe 20 
40 una vez más tiene una bandeja de recogida 41 con una salida 42. Contra la parte inferior de la bandeja de recogida 
41 está dispuesta una capa de espuma 43 que proporciona aislamiento acústico. Contra esta se adhiere una placa de 
brida 44. Esta placa de brida tiene un borde inclinado hacia abajo que puede incorporarse en el piso circundante y, 
por lo tanto, proporciona un anclaje del desagüe 40. 
 25 
La figura 6 muestra una quinta realización de un desagüe 50 según la invención. También en este caso, una capa de 
espuma 53 y una placa de brida 54 están dispuestas contra la bandeja de recogida 51 con salida 52. La placa de brida 
54 está provista de una brida escalonada, por lo que la diferencia de altura entre la brida 54 y el lado superior de la 
bandeja de recogida 51 puede reducirse. 
 30 
A la inversa, también es posible aumentar la distancia disponiendo la placa de brida 54 boca abajo contra la bandeja 
de recogida. 
 
La figura 7 es una vista en perspectiva de una placa de brida 60. En el centro de la placa de brida 60 se proporciona 
una abertura 61 para el paso de una salida de una bandeja de recogida. 35 
 
El borde 62 de la abertura 61 se dobla hacia afuera para poder alojar la soldadura habitual entre la salida y el fondo 
de la bandeja de recogida y la placa de brida 60 puede apoyarse estrechamente contra el fondo de la bandeja de 
recogida. 
 40 
Además, en la placa de brida 60 se proporcionan unas lengüetas 63 que pueden doblarse fuera de la placa 60 y 
pueden servir como pie de ajuste o como anclaje. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un desagüe que comprende: 
 

- una bandeja de recogida (2, 11, 21, 31, 41, 51) provista de un fondo y paredes verticales dispuestas a lo largo 5 
del fondo; 
 
- una placa de brida (4, 14, 22, 33, 44, 54, 60) dispuesta contra el fondo de la bandeja de recogida, cuya placa de 
brida se extiende en al menos un lado más allá del fondo de la bandeja de recogida para formar una brida, 
caracterizado porque la placa de brida se adhiere al fondo, por ejemplo mediante un sellador o una cinta adhesiva 10 
de doble cara 
 
- el fondo está provisto de una salida (32, 42, 52); y 
 
- la placa de brida está provista de una abertura (61) para el paso de la salida (32, 42, 52). 15 

 
2. El desagüe según lo reivindicado en la reivindicación 1, en el que una capa de espuma (43, 53) con una capa 
adhesiva en ambas superficies de la capa de espuma está dispuesta entre la placa de brida (44, 54) y el fondo. 
 
3. El desagüe según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la placa de brida 20 
(54) tiene una parte central rebajada para alojar el fondo de la bandeja de recogida (51). 
 
4. El desagüe según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la placa de brida 
(14) comprende al menos una brida (15) que se encuentra en ángulo recto. 
 25 
5. El desagüe según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la placa de brida 
(44) tiene al menos un borde inclinado hacia fuera de la bandeja (41) en dirección descendente. 
 
6. El desagüe según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que una pieza de 
carga (17, 18, 24) está dispuesta a lo largo del borde de la placa de brida (14, 22). 30 
 
7. El desagüe según lo reivindicado en la reivindicación 6, en el que una pieza de carga (17, 18, 24) comprende 
una capa de espuma y una capa de acabado, tal como una lámina de acero delgada. 
 
8. El desagüe según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la placa de brida 35 
(60) comprende al menos una lengüeta (63) que está doblada fuera de la superficie de la placa de brida (60). 
 
9. El desagüe según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que una membrana 
de sellado está dispuesta sobre la placa de brida. 
 40 
10. El desagüe según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que al menos una 
parte de la placa de brida está recubierta con arena. 
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