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DESCRIPCIÓN

Aparato para el cuidado del cabello

La presente invención se refiere a un aparato de mano, en particular a un aparato para el cuidado del cabello tal 

como un secador de cabello o un cepillo caliente para peinar. Un aparato de acuerdo con el preámbulo de la reivin-

dicación independiente 1 se describe en el documento US 2013/111777 A1.5

Los sopladores y, en particular los sopladores de aire caliente, se utilizan para una variedad de aplicaciones, tales 

como secar sustancias tales como pintura o el cabello, y para limpiar o eliminar capas superficiales. Además, los 

sopladores de aire caliente, tales como los cepillos calientes para peinar, se utilizan para peinar el cabello en condi-

ciones húmedas o secas.

Generalmente, se proporcionan un motor y un ventilador que aspiran el fluido al interior de un cuerpo; El fluido pue-10

de calentarse antes de salir del cuerpo. El motor es susceptible de sufrir daños por objetos extraños, tales como 

suciedad o cabello, por lo que, de manera convencional, se proporciona un filtro en el extremo de entrada de fluido 

del soplador. Convencionalmente, tales dispositivos están provistos de una boquilla que puede unirse y separarse 

del dispositivo y cambia la forma y la velocidad del flujo de fluido que sale del dispositivo. Tales boquillas se pueden 

usar para enfocar el flujo de salida del dispositivo o para difundir el flujo de salida dependiendo de los requisitos del 15

usuario en ese momento.

La invención proporciona un aparato para el cuidado del cabello de acuerdo con la reivindicación independiente 

adjunta 1, que comprende un mango que tiene una pared interior y una pared exterior tubular que se extiende a lo 

largo y alrededor de la pared interior, en el que la pared interior comprende una pluralidad de perforaciones que se 

extienden al menos parcialmente a lo largo de la pared interior, en el que las perforaciones de la pared exterior están 20

separadas de las perforaciones de la pared interior.

En una realización preferida, la pared exterior comprende una pluralidad de perforaciones que se extienden al me-

nos parcialmente alrededor de la pared exterior. Preferiblemente, la pared exterior comprende una pluralidad de 

perforaciones que se extienden al menos parcialmente a lo largo de la pared exterior.

En una realización preferida, las perforaciones de la pared exterior están separadas de las perforaciones de la pared 25

interior. Por lo tanto, no hay superposición entre las perforaciones de la pared exterior y las perforaciones de la pa-

red interior.

Preferiblemente, el mango comprende un primer extremo y un segundo extremo.

En una realización preferida, la pared interior tiene un primer extremo y un segundo extremo y la pared interior se 

extiende desde el primer extremo del mango hacia el segundo extremo del mango.30

Preferiblemente, la pared exterior del mango se extiende desde el primer extremo hacia el segundo extremo del 

mango. En una realización preferida, la pared exterior se extiende hasta el segundo extremo del mango.

Preferiblemente, las perforaciones en la pared exterior son adyacentes al segundo extremo del mango. En una reali-

zación preferida, las perforaciones en la pared exterior se extienden a lo largo del mango hacia el primer extremo.

Preferiblemente, las perforaciones en la pared exterior están separadas longitudinalmente de las perforaciones en la 35

pared interior.
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De acuerdo con la invención, se proporciona un aparato para el cuidado del cabello que comprende un mango que 

tiene una pared interior y una pared exterior que se extiende a lo largo y alrededor de la pared interior, en el que la 

pared interior comprende una pluralidad de perforaciones que se extienden al menos parcialmente a lo largo de la 

pared interior, en el que las perforaciones de la pared exterior están separadas longitudinalmente de las perforacio-

nes de la pared interior.5

En una realización preferida, el aparato comprende un filtro dispuesto dentro de la pared exterior, que se extiende a 

través y alrededor de las perforaciones en la pared exterior.

Preferiblemente, el filtro se extiende desde el segundo extremo del mango. Preferiblemente, el filtro se extiende 

desde el segundo extremo hacia el primer extremo. En una realización preferida, el filtro se extiende desde el se-

gundo extremo del mango para apoyarse contra el segundo extremo de la pared interior.10

La invención proporciona un aparato para el cuidado del cabello que comprende un mango que tiene un primer ex-

tremo y un segundo extremo, una pared interior que tiene un primer extremo y un segundo extremo, el primer extre-

mo de la pared interior se extiende desde el primer extremo del mango y una pared exterior que se extiende a lo 

largo y alrededor de la pared interior, en el que la pared interior comprende una pluralidad de perforaciones que se 

extienden al menos parcialmente a lo largo de la pared interior, comprendiendo un filtro dispuesto dentro de la pared 15

exterior que se extiende a través y alrededor de las perforaciones en la pared exterior, en el que el filtro se extiende 

desde el segundo extremo del mango para apoyarse contra el segundo extremo.

Preferiblemente, el segundo extremo de la pared interior está curvado.

La invención proporciona un aparato para el cuidado del cabello que comprende un mango que tiene un primer ex-

tremo y un segundo extremo, una pared interior que tiene un primer extremo y un segundo extremo, el primer extre-20

mo de la pared interior se extiende desde el primer extremo del mango y una pared exterior que se extiende a lo 

largo y alrededor de la pared interior, en el que la pared interior comprende una pluralidad de perforaciones que se 

extienden al menos parcialmente a lo largo de la pared interior en el que el segundo extremo de la pared interior está 

curvado.

En una realización preferida, la pared interior comprende al menos un nervio de soporte que se proyecta entre la 25

pared interior y la pared exterior. Preferiblemente, el al menos un nervio de soporte está curvado alrededor de la 

pared interior. Alternativa o adicionalmente, el al menos un nervio de soporte se extiende longitudinalmente a lo 

largo de la pared interior.

Preferiblemente, se proporciona un material de revestimiento entre la pared exterior y la pared interior del mango.

En una realización preferida, las perforaciones en la pared exterior comprenden una entrada de fluido al interior del30

mango.

Preferiblemente, el aparato comprende un trayecto de flujo de fluido que se extiende a lo largo del mango desde la 

entrada de fluido, estando definido el trayecto de flujo de fluido al menos parcialmente por la pared interior.

En una realización preferida, el mango comprende una unidad de ventilador. Preferiblemente, la pared interior com-

prende un alojamiento para alojar la unidad de ventilador en el mango. En una realización preferida, el alojamiento35

se encuentra dispuesto entre un primer extremo del mango y un segundo extremo del mango.

Preferiblemente, el primer extremo del mango es un extremo situado en sentido ascendente del mango. En una 

realización preferida, el segundo extremo del mango es un extremo situado en sentido descendente del mango.

E14772207
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Preferiblemente, el segundo extremo del mango incluye una entrada de fluido.

En una realización preferida, la pared interior incluye una pluralidad de perforaciones entre el segundo extremo y el 

alojamiento para la unidad de ventilador.

Preferiblemente, la pared interior no está perforada entre el alojamiento de la unidad de ventilador y el primer extre-

mo del mango.5

En una realización preferida, la pared interior está formada de una primera parte y de una segunda parte. Preferi-

blemente, la primera parte y la segunda parte se unen para formar una pared interior continua.

En una realización preferida, la primera parte se extiende desde un primer extremo de la pared interior hasta un 

segundo extremo de la pared interior.

Preferiblemente, la segunda parte se extiende desde un primer extremo de la pared interior hasta un segundo ex-10

tremo de la pared interior.

En una realización preferida, la primera parte y la segunda parte de la pared interior están conectadas una a la otra

por medio de puntales de conexión. Preferiblemente, los puntales de conexión son nervios de refuerzo para la pared 

interior.

En una realización preferida, la pared interior comprende una primera porción adyacente al segundo extremo del 15

mango que comprende una pluralidad de perforaciones, una segunda porción no está perforada y comprende el 

alojamiento para la unidad de ventilador y una tercera porción que se extiende desde la segunda porción hacia el 

primer extremo de la pared interior que no está perforada.

Preferiblemente, el aparato comprende un mango que tiene una pared interior y una pared exterior que se extiende a 

lo largo y alrededor de la pared interior, en la que la pared interior comprende una pluralidad de perforaciones que se 20

extienden al menos parcialmente a lo largo de la pared interior.

Preferiblemente, el aparato para el cuidado del cabello es un secador de cabello.

Debido a que el filtro se extiende alrededor de cada una de la pluralidad de aberturas, cualquier fluido que fluya a 

través de la pluralidad de aberturas fluye a través del filtro.

Preferiblemente, el aparato comprende una pared exterior, en el que la entrada se encuentra en la pared exterior.25

Se prefiere que las aberturas se extiendan al menos parcialmente a lo largo de la pared exterior.

De acuerdo con la invención, la pared exterior es tubular. Se prefiere que las aberturas se extiendan al menos par-

cialmente alrededor de la pared exterior.

Preferiblemente, el filtro es un bloque de espuma. Se prefiere que el filtro sea cilíndrico.

Se prefiere que la entrada se extienda desde el segundo extremo hacia el primer extremo.30

Preferiblemente, el filtro se extiende adicionalmente desde el segundo extremo más allá de la entrada.

En una realización preferida, el aparato comprende una pared extrema que se extiende a través de la pared exterior 

en el segundo extremo. Preferiblemente, la pared extrema comprende una pluralidad de aberturas, preferiblemente 

la pluralidad de aberturas se extienden a través de la pared extrema. Se prefiere que las aberturas que se extienden 

a través de la pared extrema formen parte de la entrada de fluido al interior del aparato.35

E14772207
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Preferiblemente, el filtro se extiende alrededor de la pluralidad de aberturas a través de la pared extrema.

Se prefiere que el filtro se extienda a través de la pared extrema.

Preferiblemente, el dispositivo incluye un cable de alimentación y el cable de alimentación entra en el dispositivo a 

través de la pared extrema. Se prefiere que el filtro incluya una abertura de entrada para acomodar el cable de ali-

mentación. Preferiblemente, la pluralidad de aberturas en la pared extrema está separada de la abertura de entrada. 5

Se prefiere que el filtro se apoye contra el cable de alimentación.

Preferiblemente, el aparato comprende una entrada, una salida, un trayecto de flujo de fluido que fluye desde la 

entrada a la salida y un filtro, en el que la entrada comprende una pluralidad de aberturas y el filtro se extiende alre-

dedor de cada una de la pluralidad de aberturas.

Preferiblemente, el aparato para el cuidado del cabello es un secador de cabello.10

Preferiblemente, la pluralidad de aberturas comprende una entrada de fluido en el aparato.

En una realización preferida, la pared extrema es flexible. Preferiblemente, la pared extrema está hecha de un mate-

rial plástico. Se prefiere que el material plástico sea uno de entre el polipropileno o acrilonitrilo butadieno estireno 

(ABS).

Preferiblemente, la pared extrema comprende un reborde y un labio que se extiende radialmente hacia dentro del 15

reborde. Se prefiere que el labio esté separado del reborde por una extensión desde el reborde. Preferiblemente, se 

proporciona un par de labios. Se prefiere que el aparato comprenda un rebaje para acomodar el labio o los labios. 

Preferiblemente, el rebaje está formado en una superficie interior del mango. Se prefiere que se proporcione un par 

de rebajes.

Preferiblemente, el mango comprende además un filtro extraíble. Se prefiere que el filtro extraíble sea lavable. Prefe-20

riblemente, el filtro es extraíble cuando la pared extrema está separada del mango.

En una realización preferida, el aparato comprende un bastidor de filtro que está retenido con respecto al filtro. Pre-

feriblemente, el bastidor del filtro se extiende más allá del filtro proporcionando acceso para sacar el filtro del mango.

Se prefiere que el mango tenga una pared exterior que tenga una superficie exterior que sea accesible externamente

y una superficie interior que defina un área interna del mango. Preferiblemente, la pared extrema se extiende radial-25

mente a través de la pared exterior. Se prefiere que la pared extrema coincida con un diámetro exterior de la pared 

exterior. Alternativamente, la pared extrema tiene un diámetro mayor que la pared. Se prefiere que la pared extrema

incluya un labio exterior que se extienda hacia fuera al menos parcialmente alrededor de un perímetro exterior de la 

pared extrema.

Preferiblemente, la pared extrema incluye una abertura adicional definida por un reborde interior de la pared extre-30

ma. Se prefiere que la abertura adicional esté dispuesta en el centro de la pared extrema.

En una realización preferida, el dispositivo comprende un cable de alimentación para proporcionar energía desde 

una fuente de alimentación al dispositivo, en el que el cable de alimentación se extiende a través de la abertura 

adicional. Preferiblemente, el cable de alimentación está situado dentro de un alojamiento que se extiende radial-

mente alrededor del alojamiento.35

Se prefiere que el alojamiento comprenda un rebaje que se extiende radialmente alrededor del alojamiento. Preferi-

blemente, la abertura adicional comprende un labio que se extiende radialmente hacia dentro del reborde interior y el 

labio está adaptado para cooperar con el rebaje.

E14772207
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Se prefiere que cuando la pared extrema esté separada del mango, la pared extrema quede retenida sobre el cable 

de alimentación.

En una realización preferida, el aparato comprende una unidad de ventilador para aspirar fluido al interior del apara-

to. Preferiblemente, la unidad de ventilador aspira fluido a través de la pared extrema. Se prefiere que la unidad del 

ventilador esté en el mango.5

Preferiblemente, el segundo extremo del mango comprende una pluralidad de aberturas que se extienden al menos 

parcialmente radialmente alrededor del mango y a lo largo del mango desde el segundo extremo.

Preferiblemente, el aparato comprende un cuerpo, un mango que tiene un primer extremo conectado al cuerpo y un 

segundo extremo distal al primer extremo y una pared extrema que se extiende a través del mango en el segundo 

extremo del mango, en el que la citada pared extrema es separable del mango.10

De acuerdo con otro aspecto, la invención proporciona un aparato de mano que comprende un mango que tiene una 

pared interior y una pared exterior que se extiende a lo largo y alrededor de la pared interior, en el que la pared inte-

rior comprende una pluralidad de perforaciones que se extienden al menos parcialmente a lo largo de la pared inte-

rior.

La invención se describirá a continuación a modo de ejemplo con referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales:15

la figura 1 muestra una vista en perspectiva de un aparato de acuerdo con la invención;

la figura 2 muestra una sección transversal a través del aparato de la figura 1;

las figuras 3a, 3b y 3c muestran diferentes vistas de un aparato con una entrada en despiece ordenado;

la figura 4 muestra una vista en perspectiva en despiece ordenado de un aparato de acuerdo con la inven-

ción;20

la figura 5 muestra una vista lateral en despiece ordenado de las diferentes partes del mango;

la figura 6 es una vista en perspectiva del mango interior;

la figura 7 es un mango interior montado;

la figura 8 muestra una vista en ángulo de una entrada;

la figura 9 muestra la entrada de la figura 8 con la porción separable separada;25

la figura 10 muestra una vista en planta del bloque de filtro y la porción separable;

la figura 11 muestra una vista isométrica de una pared interior alternativa;

la figura 12 muestra la pared interior de la figura 11 montada;

la figura 13a muestra una vista isométrica de un dispositivo alternativo;

la figura 13b muestra el aparato de la figura 13a sin la porción separable;30

la figura 14a muestra el dispositivo alternativo de la figura 13a con una entrada en despiece ordenado;

la figura 14b muestra la porción separable de la figura 14a con más detalle;

la figura 14c muestra el bastidor de filtro de la figura 14a con más detalle;

E14772207
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la figura 15 muestra una sección transversal a través de la entrada del dispositivo alternativo de la figura

13a; y

las figuras 16a y 16b muestran la sección transversal de la figura 15 con más detalle.

Las figuras 1 y 2 muestran un secador de cabello 10 con un mango 20 y un cuerpo 30. El mango tiene un primer 

extremo 22 que está conectado al cuerpo 30 y un segundo extremo 24 distal del cuerpo 30 y que incluye una entra-5

da 40 del fluido primario. Se suministra energía al secador de cabello 10 por medio de un cable 50.

El cuerpo 30 tiene un primer extremo 32 y un segundo extremo 34 y se puede considerar que tiene dos partes. Una 

primera parte 36 que se extiende desde el primer extremo 32 que es generalmente tubular y una segunda parte 38

que se extiende desde el segundo extremo 34 para unirse a la primera parte 36. La segunda parte 38 tiene forma de 

cono y varía en diámetro a lo largo de su longitud desde el diámetro de la primera parte 36 del cuerpo 30 a un diá-10

metro más pequeño en el segundo extremo 34 del cuerpo. En este ejemplo, la segunda parte 38 tiene un gradiente 

constante y el ángulo α subtendido de la pared exterior 360 de la primera parte 36 del cuerpo 30 es de aproximada-

mente 40º.

El mango 20 tiene una pared exterior 200 que se extiende desde el cuerpo 30 hasta un extremo distal 24 del mango. 

En el extremo distal 24 del mango, una pared extrema 210 se extiende a través de la pared exterior 200. El cable 50 15

entra en el secador de cabello a través de esta pared extrema 210. La entrada 40 del fluido primario en el mango 20 

incluye primeras aberturas 42 que se extienden alrededor y a lo largo de la pared exterior 200 del mango y segundas 

aberturas 46 que se extienden a través de la pared extrema 210 del mango 20. El cable 50 está situado aproxima-

damente en el centro de la pared extrema 210, por lo que se extiende desde el centro del mango 20. La pared ex-

trema 210 es ortogonal a la pared exterior 200 y a una pared interior 220 del mango.20

Se prefiere que el cable 50 se extienda centralmente desde el mango 20, ya que esto significa que el secador de 

cabello está equilibrado con independencia de la orientación del mango 20 en la mano de un usuario. Además, si el 

usuario mueve la posición de su mano sobre el mango 20, no habrá que tirar del cable 50, ya que no cambia de 

posición con respecto a la mano cuando se mueve la mano. Si el cable estuviera desplazado y más cerca de un lado 

del mango, entonces la distribución del peso del secador de cabello cambiaría con la orientación, lo cual distraería al 25

usuario.

En sentido ascendente de la entrada 40 del fluido primario, se proporciona una unidad de ventilador 70. La unidad 

de ventilador 70 incluye un ventilador y un motor. La unidad de ventilador 70 aspira el fluido a través de la entrada 40 

del fluido primario hacia el cuerpo 30 a través de un trayecto de flujo 400 del fluido primario que se extiende desde la 

entrada 40 del fluido primario y hacia el cuerpo 30, en el que el mango 20 y el cuerpo 30 están unidos 90. El trayecto 30

de flujo 400 del fluido primario continúa a través del cuerpo 30 hacia el segundo extremo 34 del cuerpo, alrededor de 

un calentador 80 y hacia una salida 440 del fluido primario en la que el fluido que es aspirado por la unidad del venti-

lador sale del trayecto de flujo 400 del fluido primario. El trayecto de flujo 400 del fluido primario no es lineal y fluye a 

través del mango 20 en una primera dirección y a través del cuerpo 30 en una segunda dirección que es ortogonal a 

la primera dirección.35

El cuerpo 30 incluye una pared exterior 360 y un conducto interior 310. El trayecto de flujo 400 del fluido primario se 

extiende a lo largo del cuerpo desde la unión 90 del mango 20 y el cuerpo 30 entre la pared exterior 360 y el conduc-

to 310 hacia la salida 440 del fluido primario en el segundo extremo 34 del cuerpo 30.

E14772207
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Se proporciona otro trayecto de flujo de fluido dentro del cuerpo; este flujo no es procesado directamente por la uni-

dad del ventilador o el calentador, sino que se introduce en el secador de cabello por la acción de la unidad del venti-

lador que produce el flujo primario a través del secador de cabello. Este flujo de fluido es atrapado hacia el secador 

de cabello por el fluido que fluye a través del trayecto de flujo 400 del fluido primario.

El primer extremo 32 del cuerpo incluye una entrada 320 del fluido y el segundo extremo 34 del cuerpo incluye una 5

salida de fluido 340. Tanto la entrada 320 del fluido como la salida de fluido 340 están definidas al menos parcial-

mente por el conducto 310 que es una pared interior del cuerpo 30 y se extiende dentro y a lo largo del cuerpo. Un 

trayecto de flujo 300 del fluido se extiende dentro del conducto desde la entrada 320 del fluido hasta la salida de 

fluido 340. En el primer extremo 32 del cuerpo 30, una pared lateral 350 se extiende entre la pared exterior 360 y el 

conducto 310. Esta pared lateral 350 define al menos parcialmente la entrada 320 del fluido. En el segundo extremo 10

34 del cuerpo se proporciona un espacio entre la pared exterior 360 y el conducto, este espacio define la salida 440 

del fluido primario. La salida 440 del fluido primario es anular y rodea el trayecto de flujo de fluido. La salida 440 del 

fluido primario puede ser interna, de modo que el trayecto de flujo 400 del fluido primario se combina con el trayecto 

de flujo 300 del fluido dentro del cuerpo 30. Alternativamente, la salida 440 del fluido primario es externa y sale del 

cuerpo 30 separadamente con respecto al fluido del trayecto de flujo 300 del fluido en la salida 340 del fluido.15

La pared exterior 360 del cuerpo converge hacia el conducto 310 y hacia una línea central A - A del cuerpo 30. Te-

ner una pared exterior 360 que converge hacia el conducto 310 ofrece la ventaja de que el flujo primario que sale de 

la salida 440 del fluido primario se dirige hacia la línea central A - A del cuerpo 30. El fluido que sale de la salida 440 

del fluido primario producirá algo de arrastre externo del fluido 490 desde el exterior del secador de cabello debido al 

movimiento del fluido desde la salida principal 440. Este efecto es incrementado con la pared exterior 360 conver-20

giendo hacia el conducto 310. Esto se debe en parte a que el flujo primario está enfocado en lugar de ser divergente 

y esto se debe en parte a la pendiente de la pared exterior 360 del cuerpo 30 hacia el segundo extremo 34 del seca-

dor de cabello.

El conducto 310 es una pared interna del secador de cabello al que se puede acceder desde el exterior del secador 

de cabello. Así, el conducto 310 es una pared externa del secador de cabello. El conducto 310 está rebajado dentro 25

del cuerpo 30, de modo que la pared lateral 350 que conecta la pared exterior 360 y el conducto 310 está inclinada 

con respecto a la pared exterior 360.

Una PCB 75 que incluye la electrónica de control para el secador de cabello está situada en el cuerpo 30 cerca de la 

pared lateral 350 y la entrada 320 del fluido. La PCB 75 tiene forma de anillo y se extiende alrededor del conducto 

310 entre el conducto 310 y la pared exterior 360. La PCB 75 está en comunicación de fluido con el trayecto de flujo 30

400 del fluido primario. La PCB 75 se extiende alrededor del trayecto de flujo 300 del fluido y está aislada del trayec-

to de flujo 300 del fluido por el conducto 310.

La PCB 75 controla parámetros tales como la temperatura del calentador 80 y la velocidad de rotación de la unidad 

de ventilador 70. El cableado interno (no mostrado) conecta eléctricamente la PCB 75 al calentador 80 y a la unidad 

de ventilador 70 y al cable 50. Los botones de control 62, 64 se proporcionan y se conectan a la PCB 75 para permi-35

tir que un usuario seleccione entre un rango de ajustes de temperaturas y caudales de flujo, por ejemplo.

En uso, el fluido es aspirado al interior del trayecto de flujo 400 del fluido primario por la acción de la unidad de venti-

lador 70, opcionalmente es calentado por el calentador 80 y sale por la salida 440 del fluido primario. Este flujo pro-

cesado hace que el fluido sea atrapado al interior del trayecto de flujo 300 del fluido en la entrada 320 del fluido. El 

fluido se combina con el flujo procesado en el segundo extremo 34 del cuerpo. En el ejemplo que se muestra en la 40
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figura 2, el flujo procesado sale de la salida 440 del fluido primario y del secador de cabello como un flujo anular que 

rodea el flujo atrapado que sale del secador de cabello a través de la salida del fluido 340. Por lo tanto, el fluido que 

es procesado por la unidad de ventilador y el calentador es aumentado por el flujo atrapado.

Las figuras 3a, 3b y 3c muestran vistas en perspectiva en despiece ordenado de la entrada 40 del fluido primario del 

secador de cabello 10 con más detalle. El aparato 10 incluye un cuerpo 30 y un mango 20. El mango 20 es tubular y 5

la pared exterior 200 del mango 20 es un manguito cilíndrico hecho de una lámina de metal enrollada tal como alu-

minio, una aleación de aluminio o un acero.

El mango se conecta al cuerpo 30 en un primer extremo 22 y en el segundo extremo distal 24 se proporciona una 

entrada 40 del fluido primario. La entrada 40 del fluido primario es un primer medio de filtrado de fluido que entra en 

el trayecto de flujo 400 del fluido primario.10

Se proporciona un bloque de espuma 48 que, en uso, se inserta en el segundo extremo 24 del mango 20. El bloque 

de espuma 48 es un segundo medio para filtrar el fluido que pasa a través de la entrada 40 del fluido primario dentro 

del trayecto de flujo 400 del fluido primario. Es ventajoso que el bloque de espuma 48 se extienda más allá del pri-

mer extremo 22 del mango que la entrada 40 del fluido primario, ya que esto asegura que el fluido que ha entrado en 

la entrada 40 del fluido primario haya pasado a través del bloque de espuma 48, por lo que habrá tenido dos etapas 15

de filtración.

El bloque de espuma 48 que se muestra es cilíndrico y llena sustancialmente el área dentro del mango 20 en la 

entrada 40 del fluido primario. Esto es para asegurar que todo el fluido que entra en la entrada del fluido primario a 

través de las primeras aberturas 42 se extienda alrededor y a lo largo del mango y el fluido que entra a través de las 

segundas aberturas 46 que se extienden por y a través de la pared extrema 210 del mango 20 pasa a través de esta 20

segunda etapa de filtración. El bloque de espuma 48 se extiende longitudinalmente desde el segundo extremo 24 del 

mango 20 más allá de las primeras aberturas 42 de la entrada 40 del fluido primario.

Si la entrada 40 del fluido primario se extendiera únicamente alrededor y a lo largo 42 de la pared exterior del mango 

20, el bloque de espuma 48 podría comprender un bloque rectangular formado en un anillo y posicionado contra la 

superficie interior de la pared exterior 200 del mango 20. No habría necesidad de cubrir la pared extrema 210 del 25

mango 200, ya que ningún fluido entraría en el mango 20 a través de la pared extrema 210.

La figura 4 muestra una vista en perspectiva en despiece ordenado de un aparato de acuerdo con la invención; la 

figura 5 muestra una vista lateral en despiece ordenado de las diferentes partes del mango; la figura 6 muestra una 

vista en perspectiva del mango interior; y la figura 7 muestra un mango interior montado.

El mango 20 tiene una pared exterior 200 y una pared interior 220 que define al menos parcialmente el trayecto de 30

flujo 400 del fluido primario a través del mango 20. La pared interior 220 se extiende desde el cuerpo 30 hasta un 

extremo situado en sentido descendente 220a hacia el segundo extremo 24 pero la pared interior 220 no se extiende 

hasta las primeras aberturas 42 que forman parte de la entrada 40 del fluido primario. La pared interior 220 se apoya 

contra el bloque de espuma 48 en el extremo situado en sentido descendente 220a. La pared interior 220 está sepa-

rada de las primeras aberturas 42 de la entrada 40 del fluido primario.35

La pared interior 220 está conformada para guiar el flujo de fluido alrededor de los cambios en el área de la sección 

transversal del trayecto de flujo 400 del fluido primario. Por ejemplo, en el extremo situado en sentido descendente

220a de la pared interior 220, la pared interior se curva desde la pared exterior 200 radialmente hacia dentro a lo 

largo del trayecto de flujo 400 del fluido primario. Esta sección curvada 228 guía el fluido que sale del bloque de filtro 

E14772207
07-08-2019ES 2 741 441 T3

 



10

48 hacia la pared interior 220, que tiene un diámetro reducido con respecto al de la pared exterior 200 para acomo-

dar un material de revestimiento 222 que está colocado entre la pared interior 220 y la pared exterior 200. El material 

de revestimiento 222 es una espuma o un fieltro que al menos atenúa el ruido (tiene un efecto de silenciamiento) 

producido cuando el fluido es aspirado al interior del mango 20 por la unidad de ventilación 70. Para mayor claridad, 

el material de revestimiento 222 se ha mostrado alrededor de solo una parte de la pared interior 220. En realidad, el 5

material de revestimiento 22 llenaría sustancialmente cada octante de la pared interior 220 definida por los nervios 

de refuerzo 226. Para permitir el contacto entre el material de revestimiento 222 y el fluido que fluye en el trayecto de 

flujo 400 del fluido primario y, por lo tanto, la atenuación del ruido, la pared interior 220 está provista de perforacio-

nes 224 que se extienden alrededor y al menos parcialmente a lo largo de la pared interior 220. Como la pared inte-

rior 220 no se extiende sobre las primeras aberturas 42 de la perforación o las perforaciones 224 dentro de la pared 10

interior 220, están espaciadas longitudinalmente de las primeras aberturas 42 de la entrada 40 del fluido primario.

La pared exterior 360 del cuerpo 30 y una primera parte 220c de la pared interior 220 del mango 20 están moldea-

das como una sola pieza. Una segunda parte 220b de la pared interior 220 forma junto con la primera parte 220c 

una pared interior continua 220 que se extiende alrededor del interior de la pared exterior 200. La pared interior 220 

se extiende desde el cuerpo hacia la entrada 40 del fluido primario del mango. En este ejemplo, la pared interior 220 15

no se superpone a la entrada 40 del fluido primario en la pared exterior 200 del mango 20. Entre el extremo 220a de 

la pared interior 220 y la pared extrema 210 del mango 200 hay un bloque de espuma 48.

Las primeras aberturas 42 que se extienden a lo largo y alrededor de la pared exterior 200 están mecanizadas, pun-

zonadas o cortadas con láser de la chapa metálica de la que está formada la pared exterior 200. La pared exterior 

200 se desliza sobre el mango interior 220 para formar el producto terminado.20

Con referencia a las figuras 8, 9 y 10 en particular, la entrada 40 del fluido primario está destinada a evitar que el 

cabello y los productos para el cuidado del cabello que no sean fluidos (cremas y ceras, por ejemplo) entren en el 

trayecto de flujo 400 del fluido primario. La superficie externa de la entrada 40 del fluido primario se puede limpiar 

para eliminar el cabello, las fibras y el polvo, y desbloquear las aberturas 42 de la entrada 40 del fluido primario. El 

bloque de espuma 48 preferiblemente es un bloque de espuma reticulada y está destinado a evitar el ingreso del 25

cabello y las partículas en el aire en el trayecto de flujo 400 del fluido primario. Como este bloque de espuma 48 no 

está siempre accesible para la limpieza o el reemplazo, la entrada 40 del fluido primario ha sido provista de una 

porción separable 44 que, al retirarla, permite al usuario retirar el bloque de espuma 48 del interior del mango exte-

rior 200 para limpieza o reemplazo.

La porción separable 44 incluye la pared extrema 210 del mango 20 y tiene un reborde externo 430 que incluye un30

labio 440 que se extiende sobre el extremo 200a de la pared exterior 200 y a través de al menos el radio de la pared 

exterior 200 del mango. La porción separable 44 también incluye las segundas aberturas 46 que forman parte de la 

entrada 40 del fluido primario en el mango 20.

En este ejemplo, el labio 440 se extiende más allá de la pared exterior 200 del mango 20, lo que le permite al usua-

rio agarrar la pared extrema 44 del reborde 440 para despegarla del extremo 200a del mango. La porción separable35

44 está hecha de un material flexible, tal como un plástico o goma, que le permite ser manipulada dentro y fuera del 

extremo distal 24 del mango 20.

La porción separable 44 también incluye una porción interior 402 que cuando está unida al segundo extremo 24 del 

mango se extiende dentro de la pared exterior 200, esto asegura que se realice un buen sellado entre las dos partes

42, 44 de la entrada 40 del fluido primario.40
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La porción separable 44 incluye una abertura adicional 406 a través de la cual un cable de alimentación 50 se ex-

tiende hacia el mango 20. La apertura adicional 406 es central con respecto a la porción separable 44. El cable de 

alimentación 50 está fijado al mango 20 de manera que cuando la porción separable 44 de la entrada 40 del fluido 

primario se retira del extremo 24 del mango, permanece sobre el cable de alimentación 50. Esto significa que la 

porción separable 44 no puede extraviarse accidentalmente cuando el bloque de espuma 48 se retira para lavar o 5

reemplazar. Para devolver la porción separable 44 al extremo 24 del mango, simplemente se tira de la porción sepa-

rable 44 a lo largo del cable de alimentación 50 y a continuación se la empuja sobre el extremo 24 del mango.

El bloque de espuma 48 es cilíndrico con una abertura central 48a (figura 3 y figura 10) para acomodar el cable de 

alimentación 50. Con el fin de retirar el bloque de filtro 48 del cable de alimentación 50, se proporciona una ranura 

148 a través del grosor del bloque de espuma 48. El bloque de espuma 48 es lo suficientemente flexible como para 10

ser separado en la ranura 148 permitiendo que el bloque de espuma 48 sea retirado de los alrededores del cable de 

alimentación 50.

Para asegurar que todo el fluido que entra en la entrada 40 del fluido primario a través de las segundas aberturas 46 

formadas en la porción separable 44 se filtre pasando a través del bloque de espuma 48, las segundas aberturas 46 

están separadas de la abertura adicional 406 provista en la porción separable 44. El diámetro de la abertura central 15

48a del bloque de espuma 48 es más pequeño que el diámetro de la abertura adicional 406 de la porción separable

44 más dos veces la distancia entre la fila más interior 46a de la segunda abertura 46 y la abertura adicional 406 de 

la porción separable 44. Esto asegura una superposición del bloque de espuma 48 con todas las segundas abertu-

ras 46.

Puesto que la porción separable 44 es flexible, obtura alrededor del reborde exterior del cable de alimentación 50 20

impidiendo que el fluido entre en el trayecto del flujo de fluido sin pasar a través de la entrada 40 del fluido primario.

Con referencia a las figuras 4 a 7 en particular, la pared interior 220 tiene una serie de funciones diferentes. Una 

función es delimitar el material de revestimiento 222 que está dispuesto dentro del mango 20. La pared interior 220 

empuja y aplasta el material de revestimiento 222 contra la pared exterior 200 asegurando que el trayecto de flujo 

400 del fluido primario no está restringido por el material de revestimiento 222. Por razones de claridad, el material 25

de revestimiento 222 solo se ha mostrado a lo largo y alrededor de una porción de la pared interior 220, pero en la 

práctica el material de revestimiento 222 es sustancialmente continuo entre la pared exterior 200 y la pared interior 

220 del mango 200. El material de revestimiento 222 es una espuma o un fieltro y proporciona una barrera acústica 

y una barrera térmica para el mango 20.

Otra función de la pared interior 220 es proporcionar un alojamiento 230 en el que se dispone una unidad de ventila-30

dor 70. El alojamiento 230 es cilíndrico y tiene un saliente 232, 234 que sobresale hacia el interior dispuesto en cada 

extremo del alojamiento 230 que mantiene la posición de la unidad de ventilador 70 dentro del mango 20. La unidad 

de ventilador 70 aspira el fluido en la entrada 40 del fluido primario y a lo largo del trayecto de flujo 400 del fluido 

primario al cuerpo 30. Este proceso produce ruido y vibraciones que son atenuadas en parte por el material de re-

vestimiento, pero también son atenuadas por la forma de la pared interior 220 y las perforaciones 224 provistas a lo 35

largo y alrededor de la pared interior 220.

La pared interior 220 está provista de nervios de refuerzo 226 que se desplazan en espiral alrededor del diámetro 

exterior de la pared interior 220. Los nervios de refuerzo 226 proporcionan un soporte estructural para el mango 20 

en el caso de que el secador de cabello 10 se caiga o se golpee. En esta realización, el material de revestimiento 

222 se corta en piezas que se ajustan entre los nervios de refuerzo 226, sin embargo, el material de revestimiento 40
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podría proporcionarse como una pieza continua. Hay ventajas y desventajas para ambas opciones desde el punto 

de montaje, atenuación del ruido y vibraciones y efectividad de los nervios de refuerzo 226.

Se proporcionan nervios de refuerzo longitudinales adicionales en forma de puntales de conexión 236. Los puntales 

de conexión se extienden longitudinalmente a lo largo de los bordes cooperantes de la primera parte 220c y las 

segundas partes 220b de la pared interior 220. Los puntales de conexión tienen dos funciones, una es reforzar la 5

pared interior 220 y la otra es proporcionar una conexión positiva entre la primera parte 220c y la segunda parte

220b de la pared interior.

El uso de nervios de refuerzo significa que la pared interior 220 puede hacerse más delgada para la misma resisten-

cia del mango, lo que reduce el peso del producto. Las perforaciones 224 también reducen el peso de la pared inte-

rior 220 además de los otros beneficios que aportan.10

La pared interior 220 está hecha de dos partes, una primera parte 220c que se extiende y se moldea integralmente 

con la pared exterior 360 del cuerpo 30 y una segunda parte 220b que se moldea por separado. Esto permite un 

montaje más fácil de la unidad de ventilador 70 dentro del mango 20 que una pared interior de una pieza.

Una disposición alternativa de una pared interior 250 se muestra en las figuras 11 y 12. La pared interior 250 está 

formada por dos partes, una primera parte 250a que está moldeada integralmente con el cuerpo 30 y una segunda 15

parte 250b que se une con la primera parte 250a para formar una pared interior completa 250.

La pared interior 250 se extiende desde un primer extremo 252 que está conectado al cuerpo 30 a un segundo ex-

tremo 254 distal al cuerpo 30. En el segundo extremo 254 y extendiéndose parte del trayecto a lo largo del aloja-

miento de la unidad del ventilador 230, se forman una pluralidad de perforaciones 256 alrededor de la pared interior 

250, esto forma una primera porción 260 de la pared interior. Una segunda porción 262 de la pared interior com-20

prende el alojamiento 230 para la unidad de ventilador 70. La gran abertura 258 está dividida en dos por puntales de 

conexión 266. Los puntales de conexión 266 tienen dos funciones principales; una primera función es proporcionar 

un punto de conexión entre la primera parte 250a y la segunda parte 250b de la pared interior 250. Una tercera por-

ción 264 de la pared interior se extiende desde un extremo superior del alojamiento 230 del ventilador hasta el pri-

mer extremo 252 de la pared interior. Esta tercera porción 264 de la pared interior 250 no tiene aberturas ni perfora-25

ciones.

Se proporciona un material de revestimiento 270 a lo largo de la primera porción 260 del mango interior 250. Para

mayor claridad, el material de revestimiento 270 solo se ha mostrado en la primera parte 250a de la pared interior. 

En uso, el material de revestimiento 270 se extendería todo el trayecto. alrededor de la primera sección 260 de la 

pared interior 250. Este material de revestimiento 270 se proporciona como dos piezas, una provista con respecto a 30

la primera parte 250a y una para la segunda parte 250b de la pared interior.

El material de revestimiento 270 está provisto para reducir el ruido producido cuando el fluido es aspirado hacia la 

entrada 40 del fluido primario por la acción de la unidad de ventilador 70. El material de revestimiento 270 es más 

efectivo cuando se expone directamente al fluido que fluye en el trayecto de flujo 400 del fluido primario Sin embar-

go, cuando el flujo de fluido se canaliza hacia la pared interior 250 después de haber sido filtrado por el bloque de 35

espuma 48, es beneficioso tener el material de revestimiento 270 dispuesto detrás de una superficie de dirección de 

flujo. El segundo extremo 254 de la pared interior 250 está conformado y curvado 258 para proporcionar un trayecto

de flujo suave para el fluido cuando se mueve desde el bloque de filtro 48 hacia el trayecto de flujo 400 del fluido 

primario.
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Las perforaciones 256 de la pared interior 220 son de un diámetro que se elige para atenuar el ruido de la manera 

más efectiva. Son adecuados diámetros de 1 mm a 10 mm; los diámetros más pequeños son mejores para obtener 

una buena potencia de sonido (reduciendo el sonido al rango de sonido humano principal) y los diámetros más 

grandes son buenos para la atenuación de alta frecuencia. Las perforaciones forman preferiblemente al menos el 

40% del área superficial de la pared interior 220, 250.5

Al tener el material de revestimiento 222 dispuesto detrás de la pared interior 220, 250 se puede usar un grosor

mayor del material de revestimiento que si el material de revestimiento 222 estuviera expuesto al flujo del fluido 

primario. Esto se debe a que el diámetro del trayecto de flujo 400 del fluido primario está determinado por la pared 

interior 220, 250 que aplasta el material de revestimiento 220 en el espacio entre la pared interior 220, 250 y la pared 

exterior 200 del mango 20.10

Las figuras 13a a 16 muestran varias vistas de una porción separable alternativa 244. Esta porción separable 244 

está hecha de un material plástico rígido que se encaja por empuje sobre el extremo 220a de la pared exterior. La 

porción separable 244 tiene una cara extrema 246 que incluye las segundas aberturas 46 que forman parte de la 

entrada 40 del fluido primario en el mango 20. La porción separable 244 generalmente tiene forma de "U" y tiene un 

reborde exterior 300 que incluye una reborde para dedos 302. La reborde para dedos 302 es esencialmente un reba-15

je que se extiende en parte hacia el reborde 300 para proporcionar la aplicación por una uña de dedo o una moneda, 

por ejemplo, que se puede usar para sacar la porción extraíble 244 del extremo 200a del mango 20.

Se pueden proporcionar dos rebordes para dedos 302 radialmente opuestos (figuras 14b, 16). Esto hace que la 

retirada sea una tarea más fácil, ya que la porción separable 244 se puede tirar a lo largo de un eje longitudinal defi-

nido por el mango 20 y el cable de alimentación 50.20

Esta porción separable 244 se apoya contra el extremo 200a del mango 20 en el reborde exterior 300 y se asegura 

en su posición en el extremo del mango 20 por medio de un par de pinzas resilientes 308. Las pinzas resilientes 308 

tienen forma de "L" e incluyen un extensión hacia arriba 208a desde un reborde interior 304 de la porción separable

244. El reborde interior 304 define una abertura central 306 de la porción separable a través de la cual el cable de 

alimentación 50 entra en el mango 20. En el extremo distal de la extensión hacia arriba 208a desde el reborde inte-25

rior 304, las pinzas resilientes 308 tienen un labio 308b que se extiende radialmente hacia el interior del reborde 304 

en el espacio definido por la abertura central 306 de la porción separable 244.

El cable de alimentación 50 está alojado dentro del mango 20 en un alojamiento 52 que se extiende alrededor del 

cable de alimentación 50. Este alojamiento incluye un rebaje circular 54 adaptado para retener las pinzas resilientes 

308. Cuando la porción separable 244 se inserta en el extremo 200a del mango 20, el reborde 308b de la pinza 30

resiliente 308 es empujado radialmente hacia afuera por el alojamiento 52 hasta que la porción separable 244 se 

encuentre en su posición de unión, punto en el que los labios 308b se mueven hacia el interior del rebaje circular 54 

que mantiene la porción separable 244 en su posición.

Para retirar la porción separable 244, simplemente se tira de reborde o rebordes para dedos 302 con la fuerza sufi-

ciente para flexionar los labios 308b de las pinzas resilientes 308 lo suficiente para que sobresalgan del rebaje circu-35

lar 54.

El rebaje dentro del alojamiento 52 no necesita ser circular; en su lugar, podría ser un par de rebajes dimensionados 

y separados para recibir el par de labios 308b. Esto podría ser ventajoso ya que proporcionaría un control de la 

orientación de la porción separable 244 con respecto al alojamiento 54 y, por lo tanto, al mango 20.

Se prefiere que se use un par de rebordes para dedos 302 y que un reborde para dedos 302 y una pinza resiliente 40

E14772207
07-08-2019ES 2 741 441 T3

 



14

308 estén emparejados para estar situados radialmente en la misma posición alrededor de la porción separable 244.

Esto significa que cualquier fuerza sobre el reborde para dedos 308 se transfiere directamente a través de la porción

separable 244 a la pinza resiliente relevante 308.

Haciendo referencia a continuación a las figuras 13b, 14a y 14c, con el fin de facilitar la extracción del bloque de filtro 

48 desde el interior del mango 20, se puede proporcionar un bastidor de filtro 480. El bastidor de filtro 480 tiene una 5

serie de nervios 482 que se extienden a lo largo del bloque de filtro 48 en una superficie interior 48b del bloque de 

filtro 48 que está definida por la abertura central 48a del bloque de filtro (figuras 3b, 10 y 14b). Los nervios 482 inclu-

yen características de retención 484 que se extienden radialmente hacia afuera de los nervios 482 en el material del 

bloque de filtro 48. En este ejemplo, las características de retención 484 tienen forma de flecha, sin embargo, se 

podrían usar otras formas. En el extremo en sentido descendente 480a del bastidor de filtro, se proporcionan un par 10

de orejetas 486 que se extienden hacia abajo. Cuando el filtro 48 y el bastidor 480 del filtro están situados dentro del 

mango 20, estas orejetas 486 que se extienden hacia abajo son accesibles desde el exterior (figura 13b), por lo que 

se pueden agarrar y tirar hacia abajo desde el extremo 200a del mango, sacando el bloque del filtro 48 del mango 

20.

Aunque la pared exterior 200 del mango 20 ha sido descrita como hecha de una lámina de metal enrollada, se po-15

drían usar procedimientos de fabricación y materiales alternativos; estos incluyen, pero no se limitan a, un tubo ex-

truido y un tubo de extrusión / moldeado de plástico o un tubo compuesto tal como plástico reforzado con fibra de 

carbono.

La invención se ha descrito en detalle con respecto a un secador de cabello, sin embargo, es aplicable a cualquier 

aparato que aspire un fluido y dirija la salida de ese fluido desde el aparato.20

El aparato se puede utilizar con o sin calentador; la acción del flujo de salida del fluido a alta velocidad tiene un efec-

to de secado.

El fluido que fluye a través del dispositivo es generalmente aire, pero puede ser una combinación diferente de gases 

o un gas y puede incluir aditivos para mejorar el rendimiento del dispositivo o el impacto que el dispositivo tiene 

sobre un objeto al que se dirige la salida, por ejemplo, el cabello y el peinado de ese cabello.25

La invención no se limita a la descripción detallada que se ha proporcionado más arriba. Las variaciones serán evi-

dentes para el experto en la materia.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato para el cuidado del cabello (10) que comprende un mango (20) que tiene una pared interior (220, 

250) y una pared exterior tubular (200) que se extiende a lo largo y alrededor de la pared interior, en el que la 

pared interior comprende una pluralidad de perforaciones (224, 256 ) que se extienden al menos parcialmente a 

lo largo de la pared interior, caracterizado en que las perforaciones (42) de la pared exterior están separadas 5

de las perforaciones de la pared interior.

2. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la pared interior comprende una pluralidad de perfora-

ciones (224, 256) que se extienden al menos parcialmente alrededor de la pared interior.

3. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el mango comprende un 

primer extremo (22) y un segundo extremo (24).10

4. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 3, en el que la pared interior tiene un primer extremo (252) y un 

segundo extremo (220a, 254) y la pared interior se extiende desde el primer extremo (22) del mango hacia el 

segundo extremo (24) del mango.

5. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 3 o la reivindicación 4, en el que la pared exterior (200) del mango 

se extiende desde el primer extremo (22) hasta el segundo extremo (24) del mango.15

6. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, en el que las perforaciones (42) en la pared 

exterior (200) son adyacentes al segundo extremo (24) del mango.

7. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 6, en el que las perforaciones (42) en la pared exterior (200) se 

extienden a lo largo del mango hacia el primer extremo (22).

8. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que las perforaciones (42) en la 20

pared exterior (200) están separadas longitudinalmente de las perforaciones (224, 256) en la pared interior (220, 

250).

9. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende un filtro (48) dispuesto 

dentro de la pared exterior (200) que se extiende a través y alrededor de las perforaciones (42) en la pared exte-

rior.25

10. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 9, en el que el mango comprende un primer extremo (22) y un se-

gundo extremo (24) y el filtro (48) se extiende desde el segundo extremo del mango.

11. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 9 o la reivindicación 10, en el que la pared interior (220, 250) tiene 

un primer extremo (252) y un segundo extremo (220a, 254) y el filtro (48) se extiende desde el segundo extremo 

(24) del mango para apoyarse contra el segundo extremo (220a, 254) de la pared interior.30

12. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 11, en el que el segundo extremo (220a, 254) de la pared interior 

está curvado.

13. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la pared interior (220) com-

prende al menos un nervio de soporte (226) que se proyecta entre la pared interior y la pared exterior.

14. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 13, en el que la al menos un nervio de soporte (226) se extiende 35

longitudinalmente a lo largo de la pared interior.
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15. Un aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se proporciona un material 

de revestimiento (222, 270) entre la pared exterior y la pared interior del mango.

16. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el mango comprende una unidad de ventilador (70) en 

el que la pared interior comprende un alojamiento (230) para alojar la unidad de ventilador en el mango.

17. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 16, en el que la pared interior (220, 250) incluye una pluralidad de 5

perforaciones (224, 256) entre el segundo extremo y el alojamiento de la unidad de ventilador.

18. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 17, en el que la pared interior no está perforada entre el alojamiento

(230) para la unidad de ventilador y el primer extremo (252) del mango.

19. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 16, en el que la pared interior comprende una primera porción (260) 

adyacente al segundo extremo del mango que comprende una pluralidad de perforaciones, una segunda por-10

ción (262) que no está perforada y que comprende el alojamiento (230) para la unidad de ventilador. y una ter-

cera porción (264) que se extiende desde la segunda porción hacia el primer extremo de la pared interior que no 

está perforada.
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