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DESCRIPCIÓN 
 
Sistemas y procedimientos para abastecer dispositivos inalámbricos basándose en múltiples perfiles de aplicaciones 
de servicio de red y para la resolución de conflictos de sesiones de datos 
 5 
REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD SEGÚN 35 U.S.C. §119 
 
[0001] La presente solicitud de patente reivindica la prioridad de la solicitud provisional nº 60/975.405, titulada 
"Apparatus and Methods Associated with Open Market Handsets [Aparato y procedimientos asociados a equipos de 
mano de mercado abierto]", presentada el 26 de septiembre de 2007 y cedida al cesionario de la presente. 10 
 
ANTECEDENTES 
 
Campo 
 15 
[0002] Los aspectos actuales se refieren a dispositivos de comunicación inalámbrica y, más particularmente, a 
sistemas, aparatos y procedimientos para almacenar información de abastecimiento en un dispositivo inalámbrico, 
específicamente, información de abastecimiento que da soporte a múltiples perfiles de aplicación y a la resolución de 
conflictos de sesiones de datos para aplicaciones de servicio de red que solicitan acceso simultáneo a la red. 
 20 
Antecedentes 
 
[0003] Un dispositivo de comunicación inalámbrica, mencionado en otros casos como un equipo manual, se utiliza 
para comunicarse con otro equipo manual o un teléfono fijo a través de una red de comunicación inalámbrica. Para 
establecer una conexión con la red de comunicación inalámbrica, el equipo de mano debe tener una relación con un 25 
operador o proveedor de servicios para permitir el acceso a la red de comunicación inalámbrica y para administrar la 
facturación al usuario del equipo de mano, por el uso de la red de comunicación inalámbrica. En un sistema de 
mercado cerrado, el operador mantiene un grado de control sobre la distribución y venta de equipos de mano 
operables en la red de comunicación inalámbrica del operador. Por ejemplo, el operador puede distribuir y vender los 
equipos de mano por sí mismo, o autorizar a un tercero para que realice esta tarea, donde los respectivos equipos de 30 
mano de mercado cerrado están autorizados y abastecidos por el operador para funcionar en la red de comunicación 
inalámbrica del operador. Por lo tanto, un equipo de mano de mercado cerrado está limitado para su uso en una red 
de comunicación inalámbrica específica correspondiente al operador respectivo. 
 
[0004] A diferencia del sistema de mercado cerrado, un sistema de mercado abierto permite que un equipo de mano 35 
se distribuya y se venda para su uso en cualquiera entre una pluralidad de redes de comunicación inalámbrica, cada 
una correspondiente a una respectiva red de una pluralidad de operadores diferentes. En el sistema de mercado 
abierto, un usuario debe obtener un módulo extraíble, tal como una tarjeta inteligente, de uno entre la pluralidad de 
operadores diferentes, donde el módulo de identidad del usuario incluye una clave u otro mecanismo de autorización 
que permite el funcionamiento en una entre la pluralidad de redes de comunicación inalámbrica. Luego, el usuario 40 
puede insertar un módulo extraíble que incluya información de identidad del usuario en el equipo de mano de mercado 
abierto, permitiendo así que el equipo de mano de mercado abierto se comunique con la respectiva red de 
comunicación inalámbrica asociada al operador que autorizó el módulo extraíble. Por ejemplo, un módulo extraíble 
puede denominarse Módulo de identidad de usuario extraíble (RUIM) para un sistema de acceso múltiple por división 
de código (CDMA), un Módulo de identidad de abonado de CDMA (CSIM) basado en una Tarjeta de circuito integrado 45 
universal (UICC) para una sistema de CDMA, un Módulo de identidad de abonado universal (USIM) basado en un 
UICC para el Sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS) o un Módulo de identidad de abonado (SIM) 
en un sistema global para comunicaciones móviles (GSM). En aras de la brevedad, el término módulo extraíble se 
usa en el presente documento, en toda su extensión, para referirse a cualquier módulo que pueda ser insertado o 
estar en comunicación de otro modo con un dispositivo inalámbrico que admite el almacenamiento de datos, tal como 50 
la información de identidad de usuario. 
 
[0005] Ya sea en el escenario de mercado cerrado o de mercado abierto, la información de abastecimiento dentro 
del equipo de mano generalmente se limita a establecer y mantener una única sesión de datos en un momento 
determinado. En este sentido, todas las aplicaciones relacionadas con la red se configuran generalmente para admitir 55 
el uso de la misma sesión de datos. Por ejemplo, si el usuario está ejecutando una aplicación de navegación por 
Internet y posteriormente desea enviar un mensaje utilizando una aplicación del Servicio de Mensajería de Multimedios 
(MMS), la misma sesión de datos del protocolo punto a punto (PPP) se puede usar para navegar por Internet y enviar 
el mensaje del MMS. Si bien esto es generalmente conveniente para el usuario del dispositivo inalámbrico, no permite 
que los operadores de red y/o el servicio proporcionen un medio adecuado para rastrear el uso de la 60 
aplicación/servicio. La capacidad de rastrear el uso de la aplicación/servicio puede ser necesaria si los operadores de 
red y/o los proveedores de servicios desean facturar al usuario de acuerdo con los servicios o aplicaciones, en lugar 
de la sesión de datos genérica. Por ejemplo, el operador de red puede desear facturar al usuario con una primera 
tarifa por la navegación en Internet y facturar al usuario con una segunda tarifa por la mensajería del MMS. Además 
de la facturación, el rastreo del uso específico de la aplicación puede ser beneficioso para otros fines conocidos o 65 
futuros. 
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[0006] El documento WO 2007/081727 divulga un aparato para proporcionar acceso a la red y servicios de sesiones 
de aplicación que incluye un dispositivo de acceso a red inalámbrica para recibir flujos de datos en paquetes desde, 
o transmitir flujos de datos en paquetes a, uno o más abonados y para transmitir los flujos de datos en paquetes a o 
desde una red u otros abonados. El dispositivo de acceso a red inalámbrica incluye información de perfil relacionada 5 
con los uno o más abonados. El aparato incluye además uno o más servicios de sesiones de aplicación que se 
proporcionan como un componente del dispositivo de acceso a red inalámbrica. El dispositivo de acceso a red 
inalámbrica selecciona, en función de la información de perfil, cero o más de los servicios de sesiones de aplicación 
para procesar los flujos de datos en paquetes. El dispositivo de acceso a red inalámbrica también puede determinar 
el estado de una aplicación, asociado a los flujos de datos en paquetes, y puede modificar las acciones de al menos 10 
uno de los servicios de sesiones de la aplicación de acuerdo con el estado de la aplicación. 
 
[0007] Además, el documento EP 1 265 397 se refiere a un sistema de facturación que realiza el procesamiento a 
fin de proporcionar servicio a terminales de usuario, y que realiza la facturación para el servicio prestado a los 
terminales de usuario. En este sistema de facturación, los perfiles de facturación de usuario, UBP, se almacenan en 15 
una unidad de registro de perfiles de facturación de usuario, por tipo de servicio y en unidades de terminales de 
usuario; una unidad de generación de condiciones de facturación dentro de un servidor proveedor de servicios 
compara el perfil de facturación de usuario, UBP, correspondiente a un tipo de servicio especificado y a un terminal 
de usuario con un perfil de facturación de servidor, SBP, para generar condiciones de facturación, y una unidad de 
configuración de condiciones de facturación de un agente ajeno establece las condiciones de facturación en una 20 
unidad de facturación; y, en función de las condiciones de facturación así establecidas, la unidad de facturación ejecuta 
el procesamiento de facturación para cada terminal de usuario. 
 
[0008] Por lo tanto, existe la necesidad de desarrollar sistemas, aparatos y procedimientos que proporcionen a los 
operadores de red y/o a proveedores de servicios la capacidad de rastrear y, en algunos casos, facturar el uso de 25 
aplicaciones por cada sesión de datos y/o por cada momento de uso. 
 
SUMARIO 
 
[0009] A continuación se ofrece un sumario simplificado de uno o más aspectos con el fin de brindar una 30 
comprensión básica de dichos aspectos. El presente sumario no es una visión global extensa de todos los aspectos 
contemplados y no está previsto para identificar elementos clave o esenciales de todos los aspectos ni para delimitar 
el alcance de algunos de, o todos, los aspectos. Su único objetivo es presentar algunos conceptos de uno o más 
aspectos de forma simplificada como preludio de la descripción más detallada que se presenta más adelante. 
 35 
[0010] Los aspectos actuales definen sistemas, aparatos y procedimientos para abastecer dispositivos inalámbricos 
con múltiples perfiles de aplicación, de manera que los identificadores de dirección de red, específicos de la aplicación, 
se asignen a cada perfil de aplicación. En este sentido, las sesiones de datos para las aplicaciones se establecen 
utilizando la dirección de red específica de la aplicación. Este rasgo permite a los proveedores de servicios y/o a los 
operadores de red rastrear sesiones de datos en función de la aplicación/servicio que se está utilizando durante la 40 
sesión de datos. El rastreo de la sesión de datos según el uso de la aplicación/servicio puede proveer esquemas de 
facturación diferenciados, basados en el uso de la aplicación/servicio, u otras aplicaciones relacionadas con el rastreo 
pueden beneficiarse de dicha información. 
 
[0011] Además, los aspectos actuales pueden proveer la categorización de los perfiles de la aplicación de acuerdo 45 
con la prioridad de la sesión de datos. La categorización de los perfiles de aplicación según la prioridad de la sesión 
de datos ayuda a determinar qué sesión de datos se debería mantener o establecer en la instancia en la que un 
usuario ha establecido una primera sesión de datos asociada a una primera aplicación y, posteriormente, desea lanzar 
una segunda aplicación mientras que la primera sesión de datos está en marcha. Por lo tanto, en algunos aspectos, 
la sesión de datos relacionada con la aplicación dotada de una prioridad más alta, según lo definido por la 50 
categorización del perfil de la aplicación, se mantendrá o establecerá, mientras que la sesión de datos dotada de una 
prioridad más baja se cerrará o no se establecerá. En el caso en el que las dos aplicaciones compartan la misma 
categoría y, por lo tanto, tengan la misma prioridad, la segunda aplicación lanzada posteriormente puede compartir la 
sesión de datos existente. 
 55 
[0012] En un aspecto, se define un procedimiento de acceso diferenciado a sesión de datos en un dispositivo de 
comunicación inalámbrica. El procedimiento incluye recibir una entrada para iniciar una primera aplicación de servicio 
de red y recuperar, desde un módulo de identidad de usuario en comunicación con el dispositivo de comunicación 
inalámbrica, un primer perfil de aplicación seleccionado entre una pluralidad de perfiles de aplicación, cada uno con 
respectivos datos de perfil. Como tal, el primer perfil de aplicación corresponde a la primera aplicación de servicio de 60 
red e incluye los datos del primer perfil. El procedimiento incluye además establecer una primera sesión de datos para 
la primera aplicación de servicio de red, de acuerdo con los primeros datos de perfil, y lanzar la primera aplicación de 
servicio de red utilizando la primera sesión de datos. 
 
[0013] En un aspecto del procedimiento, recuperar el primer perfil de aplicación incluye además recuperar el primer 65 
perfil de aplicación que corresponde a la primera aplicación de servicio de red y comprende los primeros datos de 

E08833064
09-08-2019ES 2 741 923 T3

 



4 

perfil que incluyen un primer identificador de dirección de red. A este respecto, en ciertos aspectos, establecer una 
primera sesión de datos para la primera aplicación incluye además establecer una primera sesión de datos para la 
primera aplicación basándose en el primer identificador de dirección de red. 
 
[0014] En un aspecto optativo, el procedimiento puede incluir además recibir una entrada para lanzar una segunda 5 
aplicación de servicio de red mientras la primera sesión de datos está en marcha, y recuperar, del módulo de identidad 
del usuario, un segundo perfil de aplicación seleccionado entre la pluralidad de perfiles de aplicación. Como tal, el 
segundo perfil de aplicación corresponde a la segunda aplicación de servicio de red e incluye datos del segundo perfil. 
Además, el procedimiento puede incluir comparar una primera categoría de prioridad de los primeros datos de perfil y 
una segunda categoría de prioridad de los segundos datos de perfil y, si la comparación da como resultado que la 10 
primera categoría de prioridad coincide con la segunda categoría de prioridad, lanzar luego la segunda aplicación 
utilizando la primera sesión de datos. 
 
[0015] En otro aspecto optativo, el procedimiento puede incluir además recibir una entrada para lanzar una segunda 
aplicación de servicio de red mientras la primera sesión de datos está en marcha y recuperar, del módulo de identidad 15 
del usuario, un segundo perfil de aplicación seleccionado entre la pluralidad de perfiles de aplicación. Como tal, el 
segundo perfil de aplicación corresponde a la segunda aplicación de servicio de red y comprende datos del segundo 
perfil. Además, el procedimiento puede incluir comparar una primera categoría de prioridad procedente de los primeros 
datos de perfil y una segunda categoría de prioridad procedente de los segundos datos de perfil y, si la comparación 
da como resultado que la primera categoría de aplicación no coincide con la segunda categoría de aplicación, 20 
identificar un conflicto y determinar una resolución al conflicto basándose en una rutina de resolución predeterminada. 
 
[0016] En un aspecto adicional del procedimiento, determinar una resolución al conflicto puede incluir identificar 
cuál, entre la primera categoría de prioridad y la segunda categoría de aplicación, corresponde a una categoría de 
prioridad preferida y mantener la primera sesión de datos y no lanzar la segunda aplicación, si la primera categoría de 25 
prioridad se identifica como la categoría de prioridad preferida, o cerrar la primera sesión de datos, establecer una 
segunda sesión de datos de acuerdo con los datos del segundo perfil y lanzar la segunda aplicación de servicio de 
red utilizando la segunda sesión de datos, si la segunda categoría de prioridad se identifica como la categoría de 
prioridad preferida. 
 30 
[0017] Alternativamente, en otros aspectos, la determinación de una resolución al conflicto puede incluir 
proporcionar una notificación de conflicto a un usuario del dispositivo inalámbrico. La notificación de conflicto 
proporciona una primera opción de usuario para mantener la primera sesión de datos y no lanzar la segunda aplicación 
de servicio de red y una segunda opción de usuario para cerrar la primera sesión de datos, establecer la segunda 
sesión de datos y lanzar la segunda aplicación de servicio de red. Además, el procedimiento puede incluir, en 35 
respuesta a proporcionar la notificación de conflicto, recibir una entrada del usuario que corresponda a la primera 
opción del usuario y mantener la primera sesión de datos y no lanzar la segunda aplicación. Alternativamente, el 
procedimiento puede incluir, en respuesta a proporcionar la notificación de conflicto, recibir una entrada de usuario 
que corresponda a la segunda opción de usuario y cerrar la primera sesión de datos, establecer una segunda sesión 
de datos de acuerdo con los datos del segundo perfil y lanzar la segunda aplicación de servicio de red utilizando la 40 
segunda sesión de datos. 
 
[0018] En aquellos aspectos en los que se establece una segunda sesión de datos, el segundo perfil de aplicación 
que corresponde a la segunda aplicación puede incluir un identificador de dirección de red que difiera del primer 
identificador de dirección de red. En tales aspectos, la segunda sesión de datos se establece basándose en el segundo 45 
identificador de dirección de red. 
 
[0019] En otro aspecto alternativo del procedimiento que establece la primera o la segunda sesión de datos, puede 
incluir además generar los primeros datos de facturación correspondientes a los primeros datos de perfil, o generar 
los segundos datos de facturación correspondientes a los segundos datos de perfil. En tales aspectos, los datos de 50 
facturación primero y segundo pueden basarse en los identificadores de dirección de red específicos de la aplicación 
y, como tales, los primeros datos de facturación difieren de los segundos datos de facturación con respecto a los 
identificadores de dirección de red. 
 
[0020] Un aspecto relacionado es provisto por al menos un procesador que está configurado para proporcionar 55 
acceso diferenciado de sesión de datos en un dispositivo de comunicación inalámbrica. El procesador incluye un 
primer módulo para recibir una entrada para lanzar una primera aplicación de servicio de red y un segundo módulo 
para recuperar, desde un módulo de identidad de usuario en comunicación con el dispositivo de comunicación 
inalámbrica, un primer perfil de aplicación seleccionado ente una pluralidad de perfiles de aplicación, teniendo cada 
uno los respectivos datos de perfil. Como tal, el primer perfil de aplicación corresponde a la primera aplicación de 60 
servicio de red y comprende los primeros datos de perfil. El procesador incluye además un tercer módulo para 
establecer una primera sesión de datos para la primera aplicación de servicio de red según los primeros datos de 
perfil y un cuarto módulo para lanzar la primera aplicación de servicio de red utilizando la primera sesión de datos. 
 
[0021] Un aspecto adicional relacionado está definido por un producto de programa informático que comprende un 65 
medio legible por ordenador. El medio incluye un primer conjunto de códigos para hacer que un ordenador reciba una 
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entrada para lanzar una primera aplicación de servicio de red y un segundo conjunto de códigos para hacer que el 
ordenador recupere, desde un módulo de identidad de usuario, en comunicación con el dispositivo de comunicación 
inalámbrica. un primer perfil de aplicación seleccionado entre una pluralidad de perfiles de aplicación, cada uno con 
respectivos datos de perfil. Como tal, el primer perfil de aplicación corresponde a la primera aplicación de servicio de 
red e incluye los datos del primer perfil. El medio incluye además un tercer conjunto de códigos para hacer que el 5 
ordenador establezca una primera sesión de datos para la primera aplicación de servicio de red, según los primeros 
datos de perfil, y un cuarto conjunto de códigos para hacer que el ordenador lance la primera aplicación de servicio 
de red utilizando la primera sesión de datos. 
 
[0022] En otro aspecto relacionado más, se proporciona un aparato para proporcionar acceso diferenciado a 10 
sesiones de datos en un dispositivo de comunicación inalámbrica. El aparato incluye medios para recibir una entrada 
para lanzar una primera aplicación de servicio de red y medios para recuperar, desde un módulo de identidad de 
usuario en comunicación con el dispositivo de comunicación inalámbrica, un primer perfil de aplicación seleccionado 
entre una pluralidad de perfiles de aplicación, cada uno con respectivos datos de perfil. El primer perfil de aplicación 
corresponde a la primera aplicación de servicio de red y comprende los primeros datos de perfil. El aparato incluye 15 
además medios para establecer una primera sesión de datos para la primera aplicación de servicio de red según los 
primeros datos de perfil y medios para lanzar la primera aplicación de servicio de red utilizando la primera sesión de 
datos. 
 
[0023] Un aspecto adicional de la innovación proporciona un dispositivo de comunicación inalámbrica que incluye 20 
una plataforma informática que tiene un procesador y una memoria. El dispositivo inalámbrico incluye adicionalmente 
una pluralidad de aplicaciones de servicio de red en comunicación con el procesador y almacenadas en la memoria. 
Además, el dispositivo inalámbrico incluye un módulo de identidad de usuario en comunicación con el procesador que 
incluye una pluralidad de perfiles de aplicación. Cada perfil de aplicación corresponde a una entre la pluralidad de 
aplicaciones de servicio de red e incluye datos de perfil. El dispositivo inalámbrico también incluye una interfaz de 25 
comunicaciones en comunicación con el procesador y operable para establecer una sesión de datos con una red de 
comunicaciones inalámbricas para una entre la pluralidad de aplicaciones de servicio de red, basándose en los datos 
de perfil y una entrada para lanzar la aplicación de servicio de red. 
 
[0024] En un aspecto optativo del dispositivo inalámbrico, el módulo de identidad del usuario incluye además la 30 
pluralidad de perfiles de aplicación que incluyen datos de perfil que incluyen un identificador de dirección de red 
específico de la aplicación. En tales aspectos, el identificador de dirección de red específico de la aplicación puede 
usarse para establecer la sesión de datos con la red de comunicaciones inalámbricas para la correspondiente 
aplicación de servicio de red. 
 35 
[0025] En otro aspecto optativo del dispositivo inalámbrico, el módulo de identidad de usuario incluye además la 
pluralidad de perfiles de aplicación que incluyen datos de perfil que incluyen un identificador de categoría de prioridad 
que corresponde a una prioridad de sesión de datos para la correspondiente aplicación de servicio de red. En tales 
aspectos, el dispositivo inalámbrico puede incluir además un administrador de sesiones de datos en comunicación 
con el procesador y la interfaz de comunicaciones. El administrador de sesiones de datos es operable para resolver 40 
un conflicto de sesión de datos si se intenta lanzar una segunda aplicación de servicio de red, mientras que una 
primera aplicación de servicio de red preexistente tiene una primera sesión de datos establecida. 
 
[0026] En un aspecto del dispositivo inalámbrico que incluye el administrador de sesiones de datos, el administrador 
de sesiones de datos puede ser operable para resolver el conflicto basándose en una comparación del identificador 45 
de categoría de prioridad en los perfiles de aplicación correspondientes. En tales aspectos, el administrador de 
sesiones de datos también puede ser operable para comunicar un comando a la interfaz de comunicaciones para 
cerrar la primera sesión de datos y establecer una segunda sesión de datos si la segunda aplicación de servicio de 
red tiene una prioridad más preferida que la primera aplicación de servicio de red. Alternativamente, en otros aspectos, 
el administrador de sesiones de datos también puede ser operable para comunicar un comando a la interfaz de 50 
comunicaciones, para mantener la primera sesión de datos y prohibir el lanzamiento de la segunda aplicación de 
servicio de red, si la primera aplicación de servicio de red tiene una prioridad más preferida que la segunda aplicación 
de servicio de red. 
 
[0027] En aspectos alternativos del dispositivo inalámbrico que incluye el administrador de sesiones de datos, el 55 
administrador de sesiones de datos puede incluir además un generador de notificación de conflictos, operable para 
generar una notificación de conflicto y comunicar la notificación a un usuario del dispositivo. La notificación de conflicto 
proporciona al usuario una primera opción para continuar la primera sesión de datos o una segunda opción para cerrar 
la primera sesión de datos y establecer una segunda sesión de datos. En este sentido, la primera opción admite que 
el usuario mantenga la primera aplicación de servicio de red, mientras que la segunda opción le permite al usuario 60 
cerrar la primera aplicación de servicio de red y comenzar a usar la segunda aplicación de servicio de red. 
 
[0028] En otro aspecto adicional, el dispositivo inalámbrico puede incluir optativamente un generador de datos de 
facturación en comunicación con el procesador y el administrador de sesiones de datos. El generador de datos de 
facturación es operable para generar datos de facturación por cada sesión de datos y comunicar los datos de 65 
facturación a una entidad de red. 
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[0029] Un aspecto adicional de la presente innovación se proporciona para el abastecimiento de dispositivos 
inalámbricos en un dispositivo de red. El procedimiento incluye proveer una pluralidad de perfiles de aplicación que 
corresponden a una aplicación de servicio de red e incluyen un identificador de dirección de red específico de la 
aplicación, operable para establecer una sesión de datos para la correspondiente aplicación de servicio de red y 5 
proporcionar un dispositivo de comunicación inalámbrico con un módulo de identidad de usuario que incluye uno o 
más de los perfiles de aplicación. En aspectos optativos, el procedimiento puede incluir además recibir información de 
rastreo de sesión de datos, basándose en el uso de dispositivos inalámbricos de una dirección de red asociada al 
identificador de dirección de red. En aquellos aspectos del procedimiento que incluyen recibir información de rastreo 
de sesión de datos, el procedimiento puede incluir además determinar la información de facturación para el uso de la 10 
sesión de datos, en función de la información recibida de rastreo de sesión de datos. 
 
[0030] En un aspecto optativo adicional, el procedimiento puede incluir además categorizar los uno o más perfiles 
de aplicación según la prioridad de la aplicación y proveer un identificador de categoría de prioridad en cada uno de 
la pluralidad de perfiles de aplicación. En tales aspectos, el procedimiento puede incluir además proveer una rutina de 15 
resolución de conflictos que sea operable para resolver un conflicto de sesión de datos para aplicaciones de servicio 
de red en función de los identificadores de categoría de prioridad en los perfiles de aplicaciones y proveer la rutina de 
resolución de conflictos en el módulo de identidad de usuario. En un aspecto del procedimiento, proporcionar la rutina 
de resolución de conflictos incluye además proporcionar una rutina de resolución de conflictos que automáticamente 
mantenga o establezca una sesión de datos asociada a la aplicación de servicio de red determinada como poseedora 20 
de un identificador de categoría de prioridad asociado a una prioridad de aplicación más preferida. En otro aspecto 
del procedimiento, proporcionar la rutina de resolución de conflictos incluye además proporcionar una rutina de 
resolución de conflictos que comunique una notificación de conflicto a un usuario del dispositivo de comunicación 
inalámbrica basándose en la identificación de un conflicto de sesión de datos. La notificación del conflicto de sesión 
de datos puede proveer una primera opción de usuario para mantener una sesión de datos existente y una segunda 25 
opción de usuario para cerrar la sesión de datos existente y establecer una sesión de datos posterior. 
 
[0031] Un aspecto relacionado está definido por al menos un procesador configurado para abastecer un dispositivo 
inalámbrico en un dispositivo de red. El procesador incluye un primer módulo para proveer una pluralidad de perfiles 
de aplicación que corresponden a una aplicación de servicio de red e incluyen un identificador de dirección de red 30 
específica de la aplicación, operable para establecer una sesión de datos para la correspondiente aplicación de 
servicio de red. El procesador incluye además un segundo módulo para proporcionar un dispositivo de comunicación 
inalámbrica con un módulo de identidad de usuario que incluye uno o más de los perfiles de la aplicación. 
 
[0032] Un producto de programa informático que incluye un medio legible por ordenador provee un aspecto 35 
relacionado adicional. El medio incluye un primer conjunto de códigos para hacer que un ordenador provea una 
pluralidad de perfiles de aplicación que corresponden a una aplicación de servicio de red e incluyen un identificador 
de dirección de red específico de la aplicación, operable para establecer una sesión de datos para la correspondiente 
aplicación de servicio de red, y un segundo conjunto de códigos para hacer que el ordenador proporcione un 
dispositivo de comunicación inalámbrica con un módulo de identidad de usuario que incluya uno o más de los perfiles 40 
de la aplicación. 
 
[0033] Otro aspecto relacionado adicional está definido por un aparato para proporcionar acceso diferenciado a 
sesiones de datos en un dispositivo de comunicación inalámbrica. El aparato incluye medios para proveer una 
pluralidad de perfiles de aplicación que corresponden a una aplicación de servicio de red e incluyen un identificador 45 
de dirección de red específico de la aplicación, operable para establecer una sesión de datos para la correspondiente 
aplicación de servicio de red y medios para proporcionar un dispositivo de comunicación inalámbrica con un módulo 
de identidad de usuario que incluye uno o más de los perfiles de la aplicación. 
 
[0034] Otro aspecto de la presente innovación está provisto por un sistema de red que incluye uno o más 50 
dispositivos. El sistema incluye una plataforma informática con un procesador y una memoria y un módulo de 
abastecimiento en comunicación con el procesador y almacenado en la memoria. El módulo de abastecimiento es 
operable para proporcionar módulos de identidad de usuario (UIM) con uno o más perfiles de aplicación que 
corresponden, cada uno, a una aplicación de servicio de red e incluyen un identificador de dirección de red específico 
de la aplicación, operable para establecer una sesión de datos para la correspondiente aplicación de servicio de red. 55 
 
[0035] En un aspecto, el sistema de red incluye un módulo de rastreo de sesión de datos, operable para recibir 
información de rastreo de sesión de datos desde dispositivos de comunicación inalámbrica que tienen los UIM. La 
información de rastreo de sesiones de datos se basa en el uso de dispositivos inalámbricos de una dirección de red 
asociada al identificador de dirección de red. En tales aspectos, el sistema puede incluir además un módulo de 60 
facturación operable para determinar los cargos de facturación por el uso de la sesión de datos en los dispositivos 
inalámbricos que tienen los UIM, basándose en la información recibida de rastreo de sesión de datos. 
 
[0036] En aspectos optativos del sistema de red, el módulo de abastecimiento también es operable para categorizar 
los uno o más perfiles de aplicación según la prioridad de la sesión de datos y proveer un identificador de categoría 65 
de prioridad en cada uno de los perfiles de aplicación. En tales aspectos, el módulo de abastecimiento puede ser 
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operable además para proporcionar una rutina de resolución de conflictos que sea operable para resolver un conflicto 
de aplicación para aplicaciones de servicio de red, basándose en los identificadores de categoría de prioridad en los 
perfiles de aplicación y proveer la rutina de resolución de conflictos en el módulo de identidad de usuario. En tales 
aspectos, la rutina de resolución de conflictos puede ser operable para mantener o establecer automáticamente una 
sesión de datos asociada a la aplicación de servicio de red determinada como poseedora de un identificador de 5 
categoría de prioridad asociado a una prioridad de aplicación más preferida. En otros aspectos, la rutina de resolución 
de conflictos puede ser operable para generar y comunicar una notificación de conflicto de sesión de datos a un 
usuario del dispositivo de comunicación inalámbrica, basándose en la identificación de un conflicto de sesión de datos. 
La notificación de conflicto de sesión de datos provee una primera opción de usuario para mantener una sesión de 
datos existente y una segunda opción de usuario para cerrar la sesión de datos existente y establecer una sesión de 10 
datos posterior. 
 
[0037] Por lo tanto, los aspectos actuales proveen procedimientos, sistemas y aparatos para proporcionar acceso 
diferenciado a sesiones de datos en un dispositivo inalámbrico. Los módulos de identidad de usuario (UIM) se 
abastecen de modo que las aplicaciones de servicio de red residentes en el dispositivo inalámbrico estén asociadas 15 
a un correspondiente perfil de aplicación dentro del UIM. Cada aplicación de servicio de red tiene un correspondiente 
identificador de dirección de red, definido dentro del perfil de usuario. La dirección de red asociada al identificador se 
usa para establecer una sesión de datos para la correspondiente aplicación de servicio de red. Al proveer direcciones 
de red específicas de la aplicación, los proveedores de servicios y/o los operadores de red pueden diferenciar entre 
los servicios a los que accede un usuario durante una sesión de datos. Esto provee un mecanismo de rastreo que 20 
puede ser utilizado por el proveedor de servicios u operador de red para diferenciar las tasas de facturación asociadas 
a los servicios. Además, los UIM pueden estar abastecidos con identificadores de categoría de prioridad que permiten 
dar prioridad a la aplicación de servicio de red asociada para el establecimiento de la sesión de datos. 
 
[0038] Para conseguir los fines anteriores y otros relacionados, los uno o más aspectos comprenden las 25 
características descritas completamente más adelante en el presente documento, y señaladas en particular en las 
reivindicaciones. La siguiente descripción y los dibujos adjuntos estipulan en detalle determinadas características 
ilustrativas de los uno o más aspectos. Sin embargo, estas características son indicativas de apenas unas pocas de 
las diversas maneras en que pueden emplearse los principios de diversos aspectos, y esta descripción está prevista 
para incluir la totalidad de dichos aspectos y sus equivalentes. 30 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 
[0039] Los aspectos divulgados se describirán a continuación junto con los dibujos adjuntos, proporcionados para 
ilustrar y no para limitar los aspectos divulgados, en los que designaciones iguales denotan elementos iguales, y en 35 
los que: 
 

la Fig. 1 es un diagrama esquemático de un aspecto de un sistema para establecer sesiones de datos diferenciados 
entre aplicaciones en un dispositivo inalámbrico y una red inalámbrica; 
 40 
la Fig. 2 es un diagrama esquemático de otro aspecto de un dispositivo inalámbrico dentro de un sistema para 
establecer sesiones de datos diferenciadas entre aplicaciones en un dispositivo inalámbrico y una red inalámbrica; 
 
la Fig. 3 es un diagrama esquemático de otro aspecto de un dispositivo de red dentro de un sistema para establecer 
sesiones de datos diferenciadas entre aplicaciones en un dispositivo inalámbrico y una red inalámbrica; 45 
 
la Fig. 4 es un diagrama esquemático de un aspecto de un dispositivo de comunicación inalámbrica, operable 
según lo descrito en el presente documento; 
 
la Fig. 5 es un diagrama esquemático de un aspecto del dispositivo de red operable según lo descrito en el presente 50 
documento; 
 
la Fig. 6 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para establecer una sesión de datos basándose en 
perfiles de aplicación en un Módulo de Identidad de Usuario (UIM), de acuerdo con los aspectos descritos en el 
presente documento; 55 
 
la Fig. 7 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento para resolver conflictos de sesión de datos en función 
de la prioridad de conflicto definida en los perfiles de aplicación en un UIM, de acuerdo con aspectos descritos en 
el presente documento; 
 60 
la Fig. 8 es un diagrama de flujo de un procedimiento para establecer sesiones de datos en un dispositivo 
inalámbrico basándose en perfiles de aplicación en un Módulo de Identidad de Usuario (UIM), de acuerdo con 
aspectos presentes divulgados en este documento; y 
 
la Fig. 9 es un diagrama de flujo de un procedimiento para abastecer los UIM en un dispositivo de red con perfiles 65 
de aplicación, de acuerdo con aspectos divulgados en el presente documento. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
[0040] Los presentes dispositivos, aparatos, procedimientos, medios y procesadores legibles por ordenador se 
describirán a continuación de forma más detallada con referencia a los dibujos adjuntos, en los que se muestran 5 
aspectos de la invención. Los dispositivos, aparatos, procedimientos, medios legibles por ordenador y procesadores 
pueden, sin embargo, realizarse de muchas formas diferentes y no debería interpretarse que se limitan a los aspectos 
expuestos en el presente documento; más bien, estos aspectos se proporcionan de tal modo que la presente 
divulgación sea exhaustiva y completa. Los designadores numéricos iguales en las figuras y la descripción detallada 
se refieren a elementos iguales en toda su extensión. 10 
 
[0041] Los diversos aspectos que se describen en el presente documento están en relación con un dispositivo de 
comunicación inalámbrica. Un dispositivo de comunicación inalámbrica también puede denominarse estación de 
abonado, unidad de abonado, estación móvil, móvil, estación remota, punto de acceso, terminal remoto, terminal de 
acceso, terminal de usuario, agente de usuario, dispositivo de usuario o equipo de usuario. Una estación de abonado 15 
puede ser un teléfono celular, un teléfono inalámbrico, un teléfono del protocolo de iniciación de sesión (SIP), una 
estación de bucle local inalámbrico (WLL), un asistente digital personal (PDA), un dispositivo manual con capacidad 
de conexión inalámbrica u otro dispositivo de procesamiento conectado a un módem inalámbrico. 
 
[0042] Los aparatos, sistemas y procedimientos divulgados de los aspectos actuales definen un esquema en el R-20 
UIM, el SIM/USIM, el UICC y otros módulos de memoria permanentes o extraíbles para almacenar información de 
abastecimiento, para prestar soporte a la característica de los perfiles de aplicaciones de datos individuales para 
múltiples aplicaciones. Además, en algunos aspectos, el aparato y los procedimientos divulgados definen un esquema 
para permitir que las aplicaciones compatibles compartan la misma conexión de datos, incluso si tienen diferentes 
perfiles de aplicación, y para resolver conflictos si dos perfiles de datos de aplicación no son compatibles. 25 
 
[0043] Los dispositivos inalámbricos generalmente se limitan a establecer una única sesión de datos y, como tal, se 
permite que múltiples aplicaciones compartan la sesión de datos. Sin embargo, este tipo de sesión de datos de 
aplicaciones múltiples no proporciona a los operadores de red ni a los proveedores de servicios la capacidad de 
diferenciarse en términos de uso de aplicaciones. Dicha diferenciación es necesaria para rastrear el uso y, en ciertos 30 
casos, proporcionar una facturación diferenciada para los servicios de red en función del uso. Los aspectos actuales 
abordan esta cuestión al proveer perfiles de aplicación individuales en el UIM que incluyen datos de perfil específicos 
de la aplicación, utilizados para establecer una sesión de datos para una aplicación particular de servicio de red. A 
este respecto, el operador de red y/o el proveedor de servicios puede diferenciar entre qué aplicación de servicio de 
red está utilizando una sesión de datos y, por lo tanto, proveer información de rastreo específica de la aplicación, que 35 
se puede utilizar para la facturación de servicios diferenciados y similares. 
 
[0044] Con referencia a la Fig. 1, en un aspecto, un sistema 10 para establecer sesiones de datos diferenciados 
entre aplicaciones en un dispositivo inalámbrico y una red inalámbrica incluye un dispositivo inalámbrico 12 que 
funciona en una red de comunicaciones 14 bajo el control de un operador de red 16. El dispositivo inalámbrico 12 40 
incluye una o más aplicaciones de servicio de red 20 y una interfaz de comunicaciones 22 almacenada en una 
plataforma informática 24. Las aplicaciones de servicio de red 20 pueden ser cualquier aplicación que utilice una 
sesión de datos para la implementación. Por ejemplo, la aplicación de servicio de red 20 puede ser una aplicación del 
navegador de Internet, una aplicación del servicio de mensajes de multimedios (MMS), una aplicación del lenguaje de 
programación, tal como Java, disponible en Sun Microsystems de Santa Clara, California, o similar, una plataforma 45 
de desarrollo de aplicaciones de código abierto, tal como el Entorno Binario de Tiempo de Ejecución para Inalámbricos 
(BREW®) disponible en Qualcomm Corporation de San Diego, California, o similar, una aplicación del Servicio Basado 
en la Ubicación (LBS), tal como una aplicación del Sistema de Localización Global (GPS), o similar. 
 
[0045] La interfaz de comunicaciones 22 establece una sesión de datos con la red de comunicaciones inalámbricas 50 
14 para una entre la pluralidad de aplicaciones de servicio de red 20, basándose en una entrada para lanzar una 
aplicación particular de servicio de red 20 y datos de perfil específicos 26 proporcionados por el correspondiente perfil 
de aplicación 28 en el Módulo de Identidad de Usuario (UIM) 30. 
 
[0046] El sistema 10 incluye además un Módulo de identidad de usuario 30 que incluye información de 55 
abastecimiento necesaria para permitir que el dispositivo se comunique en la red de comunicación 14. En ciertos 
aspectos, tales como cuando el dispositivo inalámbrico 12 es un dispositivo de mercado abierto, el UIM 30 es un UIM 
extraíble, tal como una tarjeta de identidad de usuario extraíble (RUIC), que se puede insertar y extraer en y desde el 
dispositivo inalámbrico 12 para conectarse a la plataforma informática 24 según lo indicado por el usuario del 
dispositivo. En aspectos alternativos, tales como cuando el dispositivo inalámbrico 12 es un dispositivo de mercado 60 
cerrado, el UIM 30 es un UIM no extraíble o permanente, tal como un SIM, UICC o similar, que es insertado en el 
dispositivo por el operador de red 16, el fabricante del dispositivo o similar. El UIM 30 sirve para identificar un 
usuario/abonado y permite que el usuario/abonado se interconecte con los servicios del operador de red 16. 
 
[0047] El UIM 24 incluye una pluralidad de perfiles de aplicación 28 que corresponden, cada uno, a una entre la 65 
pluralidad de aplicaciones de servicio de red 20 y que incluyen, cada uno, datos de perfil 26. Como se ha señalado 
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anteriormente, los datos de perfil 26 son utilizados por la interfaz de comunicaciones 22 para establecer una sesión 
de datos para la correspondiente aplicación de servicio de red 20. 
 
[0048] Además, el sistema 10 incluye un operador de red 16 que incluye uno o más dispositivos de red 50, tales 
como servidores de red y dispositivos de almacenamiento de datos asociados 52 que almacenan información de 5 
abastecimiento y, optativamente, información de rastreo de sesión de datos. En un aspecto, el dispositivo de red 50 
incluye una plataforma informática 56 que tiene un módulo de abastecimiento 54 operable para definir información de 
abastecimiento para dispositivos inalámbricos y proporcionar la información de abastecimiento a los dispositivos 
inalámbricos en forma de un Módulo de Identidad de Usuario (UIM) 30. Por lo tanto, en un aspecto, el módulo de 
abastecimiento 54 es operable para definir y proporcionar una pluralidad de perfiles de aplicación 28, en los que cada 10 
perfil de aplicación corresponde a una aplicación específica de servicio de red 20 que puede implementarse en un 
dispositivo de comunicación inalámbrica 12. El módulo de abastecimiento 54 además es operable para definir y 
proporcionar a cada perfil de aplicación 28 datos de perfil 26. Los datos de perfil proveen que se establezca una sesión 
de datos específica de la aplicación, mediante la interfaz de comunicaciones 22 del dispositivo inalámbrico 12, para 
la correspondiente aplicación de servicio de red 20. 15 
 
[0049] Además, el módulo de abastecimiento 50 del dispositivo inalámbrico 30 es operable para definir y proveer 
que los Módulos de Identidad de Usuario (UIM) 30 puedan tomar la forma de tarjetas extraíbles, tales como Tarjetas 
de identidad de usuario extraíbles (R-UIC), operables para ser insertadas en dispositivos inalámbricos de mercado 
abierto, basándose en la adquisición de una tarjeta por parte del abonado/usuario. En otros aspectos, los UIM pueden 20 
adoptar la forma de un módulo permanente, tal como un SIM o similar, que el operador de red inserta en el dispositivo 
inalámbrico antes del punto de venta, punto de arrendamiento o similar. 
 
[0050] Por lo tanto, el sistema 10 permite ventajosamente establecer sesiones de datos diferenciadas entre 
aplicaciones en un dispositivo inalámbrico y una red inalámbrica. 25 
 
[0051] La Figura 2 provee otro aspecto más detallado del sistema 10, en el que el sistema para establecer sesiones 
de datos diferenciadas provee además la resolución de conflictos para las aplicaciones de servicio de red que solicitan 
el acceso a las sesiones de datos en el mismo momento. Como se ha descrito anteriormente, el sistema 10 incluye 
un dispositivo inalámbrico 12 que funciona en una red de comunicaciones 14 bajo el control de un operador de red 30 
16. Además de una o más aplicaciones de servicio de red 20 y una interfaz de comunicaciones 22, la plataforma 
informática 24 del dispositivo inalámbrico 12 puede almacenar información del dispositivo 18. La información del 
dispositivo 18 incluye datos sobre el respectivo dispositivo de comunicaciones inalámbricas, tal como, pero sin 
limitarse a, marca, modelo, identificador de dispositivo, tal como un número de serie electrónico (ESN) o un 
identificador de equipo móvil (MEID), una capacidad de visualización, una configuración de software, una 35 
configuración de firmware, una configuración de hardware, una capacidad de audio y cualquier otra información 
basada en dispositivos inalámbricos de interés para el operador. Por lo tanto, en un aspecto, la información del 
dispositivo 18 se puede usar para establecer e identificar adicionalmente una sesión de datos específica de la 
aplicación y, posteriormente, el operador de red 16 puede confiar en cierta información del dispositivo para rastrear el 
uso de la sesión de datos o similares. 40 
 
[0052] Como se ha señalado anteriormente, la interfaz de comunicaciones 22 establece una sesión de datos con la 
red de comunicaciones inalámbricas 14 para una entre la pluralidad de aplicaciones de servicio de red 20, basándose 
en una entrada para lanzar una aplicación particular de servicio de red 20 y datos de perfil específicos 26 
proporcionados desde el correspondiente perfil de aplicación 28 en el Módulo de Identidad de Usuario (UIM) 30. En 45 
ciertos aspectos, la interfaz de comunicaciones puede establecer una sesión de datos con la red de comunicación 14 
para una aplicación de servicio de red 20, basándose en un identificador de dirección de red (NAI) 32 específico de la 
aplicación, almacenado como datos de perfil 26 en el correspondiente perfil de aplicación 28. En tales aspectos, las 
aplicaciones de servicio de red 20 pueden configurarse de tal manera que las aplicaciones tengan acceso al 
identificador de dirección de red (NAI) 32 utilizado para establecer una sesión de datos para las aplicaciones de 50 
servicio de red 20. En tales aspectos, las aplicaciones de servicio de red 20 proporcionan el NAI 32 a la capa de 
servicio de datos y la interfaz de comunicaciones 22 establece la sesión de datos. Alternativamente, la capa de 
servicios de datos puede configurarse para acceder al NAI requerido 32, en el correspondiente perfil de aplicación 28 
en el UIM 30. 
 55 
[0053] Como se ha señalado, el sistema 10 incluye el UIM 24 que incluye la información de abastecimiento necesaria 
para permitir que el dispositivo se comunique en la red de comunicación 14. El UIM 24 incluye una pluralidad de 
perfiles de aplicación 28 que corresponden, cada uno, a una entre la pluralidad de aplicaciones de servicio de red 20 
e incluyen datos de perfil 26. En ciertos aspectos, los datos de perfil 26 pueden incluir un identificador de dirección de 
red (NAI) 32 que puede ser utilizado por la interfaz de comunicaciones 22 para establecer una sesión de datos para 60 
la correspondiente aplicación de servicio de red 20. 
 
[0054] Además, según algunos aspectos, los datos de perfil 26 de los perfiles de aplicación 28 pueden incluir un 
identificador de categoría de prioridad 34 que identifica la prioridad de la sesión de datos para la aplicación 
correspondiente 20. Los identificadores de categoría de prioridad 34 pueden usarse junto con el administrador de 65 
sesión de datos 36, que puede incluirse en el UIM 30 o, alternativamente, en otros aspectos, el administrador de 
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sesión de datos puede almacenarse en el dispositivo inalámbrico 12. El administrador de sesión de datos 36 puede 
incluir una rutina de establecimiento de sesión de datos 38 que es operable para establecer sesiones de datos 
basándose en los datos de perfil 26 del perfil de aplicación 28 correspondiente a la aplicación de servicio de red que 
se está lanzando actualmente. El administrador de sesión de datos 36 puede incluir adicionalmente una o más rutinas 
de resolución de conflictos 40, que son operables para resolver un conflicto en los casos en que una sesión de datos 5 
está en marcha para una aplicación específica de servicio de red y el usuario/abonado desea lanzar otra aplicación 
de servicio de red. 
 
[0055] En un aspecto, la rutina de resolución de conflictos 40 puede configurarse para comparar el identificador de 
categoría de prioridad 34 de la aplicación de servicio de red 20, correspondiente a la sesión de datos existente, con 10 
el identificador de categoría de prioridad 34 de la aplicación de servicio de red 20 que el usuario-abonado está 
intentando lanzar. La aplicación de servicio de red 20 que ha sido asignada por el operador de red 16 para que tenga 
la prioridad más preferida (por ejemplo, la prioridad más alta) puede recibir acceso a la sesión de datos. Por lo tanto, 
si la aplicación de servicio de red de prioridad más preferida está asociada a la sesión de datos en marcha, se puede 
mantener la sesión de datos en marcha. Sin embargo, si la aplicación de servicio de red de prioridad más preferida 15 
está asociada a la aplicación solicitada posteriormente, la sesión de datos actual puede cerrarse y se establece una 
nueva sesión de datos para la aplicación solicitada posteriormente. En el caso en el que las aplicaciones de servicio 
de red 20 comparten la misma categoría de prioridad 34, la rutina de resolución de conflictos 40 puede configurarse 
para permitir que ambas aplicaciones compartan la sesión de datos existente (es decir, la aplicación solicitada 
posteriormente pueda "ir a cuestas" de la sesión de datos existente). Las categorías de prioridad son generalmente 20 
definidas por el operador de red 16 o el proveedor de servicios y pueden reflejar diferentes categorías de tasas de 
facturación. Por lo tanto, si dos aplicaciones de servicio de red 20 comparten la misma categoría de prioridad, puede 
ser porque las aplicaciones tengan la misma tasa de facturación. Como tal, se puede permitir que las dos aplicaciones 
compartan la misma sesión de datos ya que la tarifa de facturación para el uso de las dos aplicaciones es la misma. 
 25 
[0056] El administrador de sesión de datos 36 del UIM 30 puede incluir adicionalmente un generador de notificación 
de conflicto 42 que es operable para generar y comunicar una notificación de conflicto de sesión de datos 44 al 
abonado/usuario del dispositivo inalámbrico. El generador de notificaciones de conflicto 42 puede estar preconfigurado 
para generar y comunicar notificaciones al abonado/usuario o, en algún aspecto, al abonado/usuario se le puede 
proporcionar una plataforma para configurar la generación y comunicación de notificaciones basándose en 30 
preferencias personales o similares. En un aspecto, en el que las sesiones de datos se mantienen o se cierran 
automáticamente y otra sesión de datos se establece en función del resultado del conflicto de prioridad, el generador 
de notificación de conflicto 42 puede enviar una notificación de conflicto 44 al abonado/usuario que sirve para 
notificarle que se está manteniendo una sesión de datos o que se está cerrando la sesión de datos existente y se está 
estableciendo una sesión de datos posterior para la aplicación de servicio de red 20 solicitada actualmente. En el caso 35 
en el que se mantiene la sesión de datos, la notificación de conflicto 44 puede notificar adicionalmente al 
abonado/usuario que la sesión de red solicitada actualmente no está autorizada para lanzarse (basándose en que la 
aplicación que utiliza la sesión de datos existente tiene una prioridad preferida) o que la sesión de red solicitada 
actualmente está autorizada para lanzarse y comunicarse en la sesión de datos existente (basándose en las 
aplicaciones que tengan categorías de prioridad coincidentes). 40 
 
[0057] En aspectos alternativos, el generador de notificación de conflicto 42 puede generar y comunicar una 
notificación 44 que proporciona las opciones de sesión de datos del usuario. Por ejemplo, la notificación puede 
proporcionar al abonado/usuario una primera opción para mantener la sesión de datos existente y, por lo tanto, 
continuar utilizando la aplicación de servicio de red asociada a la sesión de datos existente, o una segunda opción 45 
para cerrar la sesión de datos existente y establecer otra sesión de datos para la aplicación de servicio de red solicitada 
actualmente. Basándose en la respuesta del abonado/usuario a la notificación de conflicto 44, el administrador de 
sesión de datos 36 puede comunicar los comandos adecuados a la interfaz de comunicación 22 para mantener una 
sesión de datos o cerrar una sesión de datos y establecer una nueva sesión de datos. 
 50 
[0058] La Figura 3 provee otro aspecto más detallado del sistema 10, que ilustra varios aspectos asociados al 
operador de red 16 y a los uno o más dispositivos de red 50. Como se ha descrito anteriormente, el sistema 10 incluye 
un operador de red 16 que incluye uno o más dispositivos de red 50, tales como servidores de red y dispositivos 
asociados de almacenamiento de datos 52 que almacenan información de abastecimiento y, optativamente, 
información de rastreo de sesión de datos. 55 
 
[0059] Como se ha señalado anteriormente, en un aspecto, el dispositivo de red 50 incluye una plataforma 
informática 56 que tiene un módulo de abastecimiento 54 operable para definir información de abastecimiento para 
dispositivos inalámbricos y proporcionar la información de abastecimiento a los dispositivos inalámbricos en forma de 
un Módulo de Identidad de Usuario (UIM) 30. Por lo tanto, en un aspecto, el módulo de abastecimiento 54 es operable 60 
para definir y proporcionar una pluralidad de perfiles de aplicación 28, en los que cada perfil de aplicación corresponde 
a una aplicación específica de servicio de red 20 que puede implementarse en un dispositivo de comunicación 
inalámbrica 12. El módulo de abastecimiento 54 además es operable para definir y proporcionar a cada perfil de 
aplicación 28 datos de perfil 26. Los datos de perfil proveen que se establezca una sesión de datos específica de la 
aplicación, mediante la interfaz de comunicaciones 22 del dispositivo inalámbrico 12, para la correspondiente 65 
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aplicación de servicio de red 20. En ciertos aspectos, los datos del perfil pueden incluir un Identificador de dirección 
de red (NAI) 32 y/o un identificador de categoría de prioridad 34. 
 
[0060] El módulo de abastecimiento 54 del dispositivo de red 50 también puede definir y proveer el administrador 
de sesión de datos 36. Como se ha indicado anteriormente, el administrador de sesión de datos puede almacenarse 5 
en el dispositivo inalámbrico 12 o el administrador de sesión de datos 36 puede incluirse dentro del módulo de 
identidad de usuario 30. En ciertos aspectos, el administrador de sesión de datos 36 puede definir y proveer una o 
más rutinas de resolución de conflictos 40, operables para resolver un conflicto de sesión de datos entre una primera 
aplicación de servicio de red 20, utilizando una sesión de datos existente, y una segunda aplicación de servicio de red 
20, simultáneamente solicitando acceso a una sesión de datos. En ciertos aspectos, al abonado/usuario se le puede 10 
proporcionar más de una rutina de resolución de conflictos 40 basada en el dispositivo inalámbrico que proporciona 
la capacidad de configuración del usuario. Por ejemplo, el dispositivo inalámbrico puede proveer que el 
usuario/abonado elija entre una rutina de resolución automática de conflictos o una rutina de opciones de 
abonado/usuario que le permita al usuario elegir la aplicación / sesión de datos con la que desea continuar. 
 15 
[0061] Además, el módulo de abastecimiento 54 del dispositivo inalámbrico 30 es operable para definir y proveer 
que los Módulos de Identidad de Usuario (UIM) 30 puedan tomar la forma de tarjetas extraíbles, tales como Tarjetas 
de identidad de usuario extraíbles (R-UIC), operables para ser insertadas en dispositivos inalámbricos de mercado 
abierto, basándose en la adquisición de una tarjeta por parte del abonado/usuario. En otros aspectos, los UIM pueden 
adoptar la forma de un módulo permanente, tal como un SIM o similar, que el operador de red inserta en el dispositivo 20 
inalámbrico antes del punto de venta, punto de arrendamiento o similar. Los UIM pueden incluir los perfiles de 
Aplicación 28 y, en algunos aspectos, el administrador de sesión de datos 36 y las correspondientes rutinas de 
resolución de conflictos 40. 
 
[0062] Además, el operador de red 16 puede operar para monitorizar, en el dispositivo de red 30 u otro dispositivo 25 
de red, las sesiones de datos establecidas, incluido el rastreo de los datos de perfil 26, tales como la dirección de red 
32, asociada a cada sesión. Por lo tanto, el dispositivo de red 30 puede incluir un módulo de rastreo de sesión de 
datos 60, operable para recibir y almacenar, en el almacenamiento de datos 32 o similar, información de sesión de 
datos 62. La información de sesión de datos puede incluir, pero no se limita a, datos de perfil 26, como el NAI 32 y 
similares. Además, la información de sesión de datos 62 puede incluir información del dispositivo 18 o cualquier otra 30 
información relacionada con la sesión de datos. La información de sesión de datos 62 se puede almacenar en el 
almacenamiento de datos 32, en relación con una respectiva aplicación de servicio de red, en relación con un 
respectivo usuario/abonado o dispositivo inalámbrico, y/o en relación con una respectiva red de comunicación 
inalámbrica. Como tal, una parte predeterminada 34, como una entidad de facturación, mercadotecnia, diseño de 
redes o representante de atención al cliente, autorizada por el operador de red 16, puede utilizar los datos de 35 
información de la sesión de datos para una o más entre la generación de facturas, las actividades de planificación de 
la red, las actividades de mercadotecnia, las actividades de solución de problemas, etc. 
 
[0063] En un aspecto específico, el dispositivo de red 50 del sistema 10 puede incluir un módulo de facturación 64 
operable para proporcionar la facturación del servicio de red basándose en la información de rastreo de sesión de 40 
datos 62. Como tal, el módulo de facturación 64 puede ser operable para proporcionar una facturación diferenciada, 
por lo que cada aplicación de servicio de red 20, según lo definido por la correspondiente dirección de red asignada 
32, que se determina en la información de rastreo de la sesión de datos 62, corresponde a una tasa de facturación 
específica 66. 
 45 
[0064] Con referencia a la Fig. 4, en un aspecto, el dispositivo de comunicaciones inalámbricas 12 incluye un 
dispositivo de comunicación móvil operable en un sistema de comunicación inalámbrica. Como se puede apreciar, 
hay diversos sistemas de comunicación inalámbrica, que a menudo emplean diferentes anchos de banda de espectro 
y/o diferentes tecnologías de interfaz aérea. Los sistemas ejemplares incluyen sistemas de CDMA (CDMA 2000, EV 
DO, WCDMA), OFDM u OFDMA (Flash-OFDM, 802,20, WiMAX), FDMA/TDMA (GSM) que usan espectros con 50 
licencia de FDD o TDD, sistemas de redes de igual a igual (por ejemplo, de móvil a móvil) ad hoc que a menudo usan 
espectros sin licencia no apareados, y técnicas de LAN inalámbrica 802.xx o BLUETOOTH. 
 
[0065] El dispositivo de comunicaciones inalámbricas 12 incluye un componente procesador 70 para llevar a cabo 
funciones de procesamiento asociadas a uno o más de los componentes y funciones descritos en el presente 55 
documento. El componente procesador 70 puede incluir un único conjunto, o múltiples conjuntos, de procesadores o 
procesadores de múltiples núcleos. Además, el componente procesador 70 se puede implementar como un sistema 
de procesamiento integrado y/o un sistema de procesamiento distribuido. 
 
[0066] El dispositivo de comunicaciones inalámbricas 12 incluye además una memoria 72, tal como para almacenar 60 
versiones locales de aplicaciones que se ejecutan mediante el componente procesador 70. La memoria 72 puede 
incluir memoria de acceso aleatorio (RAM), memoria de solo lectura (ROM) y una combinación de las mismas. 
Además, en algunos aspectos (no mostrados en la Fig. 4), la memoria 72 incluye información del dispositivo 
inalámbrico 18 y/o aplicaciones de servicio de red 20. 
 65 
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[0067] Además, el dispositivo de comunicaciones inalámbricas 12 incluye un componente de comunicaciones 74 
que provee establecer y mantener comunicaciones con una o más partes utilizando hardware, software y servicios, 
como se describe en el presente documento. El componente de comunicaciones 74 puede llevar comunicaciones 
entre componentes en el dispositivo de comunicaciones inalámbricas 12, así como entre el dispositivo de 
comunicaciones inalámbricas 12 y dispositivos externos de red 30, tales como dispositivos ubicados en una red de 5 
comunicaciones y/o dispositivos conectados en serie o de manera local al dispositivo de comunicaciones inalámbricas 
12. En algunos aspectos (no mostrados en la Fig. 4), el componente de comunicaciones 74 puede incluir la interfaz 
de comunicaciones 22. 
 
[0068] Adicionalmente, el dispositivo de comunicaciones inalámbricas 12 puede incluir además un almacén de datos 10 
76, que puede ser cualquier combinación adecuada de hardware y/o software que provea almacenamiento masivo de 
información, bases de datos y programas utilizados en relación con los aspectos descritos en el presente documento. 
Optativamente, en algunos aspectos, el almacén de datos 76 puede incluir información de dispositivo inalámbrico 18 
y/o aplicaciones de servicio de red 20. 
 15 
[0069] El dispositivo de comunicaciones inalámbricas 12 puede incluir adicionalmente un componente de interfaz 
de usuario 78 operable para recibir entradas desde un usuario del dispositivo de comunicaciones inalámbricas 12, y 
para generar salidas para su presentación al usuario. El componente de interfaz de usuario 78 puede incluir uno o 
más dispositivos de entrada, que incluyen, pero no se limitan a, un teclado, un panel numérico, un ratón, una pantalla 
sensible al tacto, una tecla de navegación, una tecla de función, un micrófono, un componente de reconocimiento de 20 
voz, cualquier otro mecanismo capaz de recibir una entrada desde un usuario o cualquier combinación de los mismos. 
Además, el componente de interfaz de usuario 78 puede incluir uno o más dispositivos de salida, incluyendo, pero sin 
limitarse a, una pantalla, un altavoz, un mecanismo de retroalimentación táctil, una impresora, cualquier otro 
mecanismo capaz de presentar una salida para un usuario o cualquier combinación de los mismos. De acuerdo con 
los aspectos actuales, el componente de interfaz 78 puede incluir entradas requeridas para lanzar aplicaciones de 25 
servicio de red 20, pantallas para mostrar notificaciones de resolución de conflictos 44 y entradas para proporcionar 
respuestas a opciones proporcionadas en notificaciones de resolución de conflictos 44. Ninguno de los componentes 
de interfaz específica se muestra en la Fig. 4 por razones de brevedad. 
 
[0070] Con referencia a la Fig. 4, en un aspecto, el dispositivo de red 30 es operable para comunicarse con, 30 
proporcionar información de abastecimiento en forma de un UIM a, y/o monitorizar las acciones de, el dispositivo de 
comunicación inalámbrico 12 (Fig. 3), por ejemplo, para prestar soporte a las operaciones del dispositivo inalámbrico 
12 en una red de comunicaciones inalámbricas. El dispositivo de red 30 incluye cualquier tipo de dispositivo de 
comunicación basado en red, tal como un servidor de red operable en una red de comunicación 14. La red de 
comunicación 14 puede ser un sistema de comunicación por cable o inalámbrica, o una combinación de ambos, e 35 
incluye la red inalámbrica en la que opera el dispositivo inalámbrico 12. 
 
[0071] El dispositivo de red 30 incluye un componente procesador 80 para llevar a cabo funciones de procesamiento 
asociadas a uno o más de los componentes y funciones descritos en el presente documento. El componente 
procesador 80 puede incluir un único conjunto, o múltiples conjuntos, de procesadores o procesadores de múltiples 40 
núcleos. Además, el componente procesador 80 puede implementarse como un sistema de procesamiento integrado 
y/o un sistema de procesamiento distribuido. 
 
[0072] El dispositivo de red 30 incluye además una memoria 82, tal como para almacenar versiones locales de 
aplicaciones que son ejecutadas por el componente procesador 80. La memoria 82 puede incluir memoria de acceso 45 
aleatorio (RAM), memoria de solo lectura (ROM) y una combinación de las mismas. Optativamente, en algunos 
aspectos, la memoria 82 incluye los datos recopilados en asociación con el funcionamiento del dispositivo inalámbrico, 
tales como los datos relacionados con el rastreo de la sesión de datos 62, o la información de abastecimiento, tal 
como los perfiles de aplicación 28, los datos de perfil 26 y similares. 
 50 
[0073] Además, el dispositivo de red 30 incluye un componente de comunicaciones 84 que provee establecer y 
mantener comunicaciones con una o más partes, utilizando hardware, software y servicios, como se describe en el 
presente documento. El componente de comunicaciones 84 puede llevar comunicaciones entre componentes en el 
dispositivo de red 30, así como entre el dispositivo de red 30 y dispositivos externos, tales como el dispositivo de 
comunicación inalámbrica 12, e incluyendo dispositivos localizados entre una red de comunicaciones 14 y/o 55 
dispositivos conectados en serie o de manera local al dispositivo de red 30. En un aspecto, el componente de 
comunicaciones 84 es operable para recibir información de rastreo de sesión de datos desde dispositivos inalámbricos 
y similares. 
 
[0074] Adicionalmente, el dispositivo de red 30 puede incluir además la base de datos 32, que puede ser cualquier 60 
combinación adecuada de hardware y/o software, que provea almacenamiento masivo de información, bases de datos 
y programas utilizados en relación con los aspectos descritos en el presente documento. En ciertos aspectos, la base 
de datos 32 puede almacenar los perfiles de aplicación 28, los datos de perfil 26, tales como los NAI 32 y los 
identificadores de categoría de prioridad 34, así como el módulo de rastreo de sesión de datos 58 y/o el módulo de 
facturación 64. 65 
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[0075] El terminal de acceso 30 puede incluir adicionalmente un componente de interfaz de usuario 86 operable 
para recibir entradas desde un usuario del dispositivo de red 30, y para generar salidas para su presentación al usuario. 
El componente de interfaz de usuario 86 puede incluir uno o más dispositivos de entrada, que incluyen, pero no se 
limitan a, un teclado, un panel numérico, un ratón, una pantalla sensible al tacto, una tecla de navegación, una tecla 
de función, un micrófono, un componente de reconocimiento de voz, cualquier otro mecanismo capaz de recibir una 5 
entrada desde un usuario o cualquier combinación de los mismos. Además, el componente de interfaz de usuario 86 
puede incluir uno o más dispositivos de salida, incluyendo, pero sin limitarse a, una pantalla, un altavoz, un mecanismo 
de retroalimentación táctil, una impresora, cualquier otro mecanismo capaz de presentar una salida a un usuario o 
cualquier combinación de los mismos. 
 10 
[0076] Con referencia a la Fig. 6, se representa un diagrama de flujo de una metodología para lanzar una aplicación 
de servicio de red, de acuerdo con un aspecto de la presente innovación. En el Suceso 100, el dispositivo inalámbrico 
que está asociado al lanzamiento de una aplicación de servicio de red recibe una entrada y, en el Suceso 102, el 
correspondiente perfil de aplicación se recupera desde el UIM. Como se ha indicado anteriormente, el perfil de 
aplicación incluirá datos de perfil que definen las reglas y proporcionan la información necesaria para establecer una 15 
sesión de datos para la aplicación de servicio de red que está intentando lanzarse. 
 
[0077] En la Decisión 104, se determina si existe una sesión de datos preexistente para otra aplicación de servicio 
de red. Si se determina que no existe una sesión de datos preexistente, entonces, en el Suceso 106, se establece 
una sesión de datos para la aplicación que se está lanzando, usando los datos de perfil, tales como el NAI o similares, 20 
en el perfil de aplicación recuperado. Si se determina que sí existe una sesión de datos preexistente, entonces, en la 
Decisión 108, se determina si la aplicación que se está lanzando tiene el mismo identificador de categoría de prioridad 
que la aplicación o las aplicaciones que actualmente están utilizando las sesiones de datos preexistentes. Se debería 
tener en cuenta que la sesión de datos puede tener una categoría de prioridad debidamente asignada basándose en 
el identificador de categoría de prioridad en el perfil de aplicación asociado a la aplicación de servicio de red que está 25 
utilizando la aplicación preexistente. Si se determina que la aplicación o las aplicaciones que usan la sesión de datos 
tienen el mismo identificador de categoría de prioridad que la aplicación que se está lanzando, entonces, en el Suceso 
110, se permite que la aplicación se lance usando la sesión de datos preexistente. En un aspecto de la innovación, a 
las aplicaciones de servicio de red se les puede asignar la categoría de prioridad y, por lo tanto, los perfiles de 
aplicación indicarán los mismos identificadores de categoría de prioridad si el uso de las aplicaciones de servicio de 30 
red utiliza un rastreo idéntico. Por ejemplo, si dos o más aplicaciones de servicio de red se facturan con la misma tasa 
de facturación, a las aplicaciones que tienen la misma tasa de facturación se les puede asignar la misma categoría de 
prioridad y el uso de la sesión de datos existente puede compartirse debido a que la tasa de facturación para las 
aplicaciones es la misma. 
 35 
[0078] Si se determina que la aplicación o las aplicaciones que utilizan la sesión de datos no tienen la misma 
categoría de prioridad, en el Suceso 112, se identifica un conflicto de sesión de datos y sobrevendrá una resolución 
de conflicto. Se provee una metodología para la resolución de conflictos de sesión de datos en el diagrama de flujo 
de la Fig. 7, de acuerdo con otro aspecto de la presente innovación. Después de que se haya identificado un conflicto 
en el Suceso 112, luego, en la Decisión 114, se determina si la rutina está configurada para inducir al usuario con 40 
opciones de resolución de conflictos o si la rutina resuelve automáticamente el conflicto basándose en las categorías 
de prioridad de las aplicaciones en competencia. Debería observarse que la rutina puede ser preconfigurada por el 
operador de la red o bien configurada según sea necesario por el abonado/usuario para proveer la resolución 
automática de conflictos o la resolución de conflictos de opción del usuario/abonado. 
 45 
[0079] Si se determina que la rutina está configurada para realizar la resolución automática de conflictos, entonces, 
en el Suceso 116, la categoría de prioridad de la aplicación que se está lanzando se compara con la categoría de 
prioridad de las una o más aplicaciones que utilizan la sesión de datos preexistente y luego, en la Decisión 118, se 
determina si la aplicación que se está lanzando tiene una prioridad más preferida (por ejemplo, una prioridad más alta) 
que las una o más aplicaciones que usan la sesión de datos preexistente. Si la aplicación que se está lanzando no 50 
tiene una prioridad más preferida, entonces, en el Suceso 120, el lanzamiento de la aplicación se cancela, la sesión 
de datos preexistente se mantiene y solo se permite que las una o más aplicaciones que actualmente utilizan la sesión 
de datos continúen utilizando la sesión de datos. Además, la cancelación del lanzamiento de la aplicación puede 
proveer que se envíe una notificación de conflicto al abonado/usuario que les notifica de la cancelación. A su vez, si 
el abonado/usuario desea prevalecer sobre la resolución automática de conflictos, el usuario puede desmantelar 55 
manualmente la sesión de datos existente y establecer la sesión de datos para la aplicación que tuvo el lanzamiento 
cancelado. 
 
[0080] Si la aplicación que se está lanzando tiene una prioridad más preferida, entonces, en el Suceso 122, la sesión 
de datos preexistente se cierra automáticamente y las una o más aplicaciones que estaban usando la sesión de datos 60 
preexistente se cierran automáticamente. En el Suceso 124 se establece automáticamente una nueva sesión de datos 
para la aplicación que se está lanzando, usando los datos de perfil, tales como el NAI o similar, en el perfil de aplicación 
del UIM. Además, el cierre automático de la sesión de datos preexistente y el establecimiento de una nueva sesión 
de datos pueden proveer que se envíe una notificación de conflicto al abonado/usuario, que les notifica el cierre de la 
sesión de datos preexistente y el establecimiento de la nueva sesión de datos. A su vez, si el abonado/usuario desea 65 
prevalecer sobre la resolución automática de conflictos, el usuario puede desmantelar manualmente la nueva sesión 
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de datos y restablecer una nueva sesión de datos asociada a las aplicaciones que estaban usando la sesión de datos 
preexistente. 
 
[0081] Volviendo a la Decisión 114, si se determina que la rutina está configurada para inducir al abonado/usuario 
con opciones de resolución de conflictos, entonces, en el Suceso 126, se genera y se comunica al abonado/usuario 5 
una notificación de conflicto que provee una opción para mantener la sesión de datos preexistente y una opción para 
cerrar la sesión de datos existente y establecer una nueva sesión de datos. En la Decisión 128, el abonado/usuario 
determina qué opción elige. Si el usuario abonado elige mantener la sesión de datos preexistente, entonces, en el 
Suceso 120, se cancela el lanzamiento de la aplicación, se mantiene la sesión de datos preexistente y solo las una o 
más aplicaciones que actualmente utilizan la sesión de datos son autorizadas para continuar utilizando la sesión de 10 
datos. Si el abonado/usuario opta por cerrar la sesión de datos existente y establecer una nueva sesión de datos, a 
continuación, en el Suceso 122, la sesión de datos preexistente se cierra y las una o más aplicaciones que estaban 
usando la sesión de datos preexistente se cierran automáticamente. En el Suceso 124, se establece una nueva sesión 
de datos para la aplicación que se está lanzando, usando los datos de perfil, tales como el NAI o similares, en el perfil 
de aplicación del UIM. 15 
 
[0082] La Fig. 8 es otro diagrama de flujo de una metodología para el acceso diferenciado a sesión de datos en un 
dispositivo inalámbrico, de acuerdo con otro aspecto de la presente innovación. En el Suceso 200, el dispositivo 
inalámbrico recibe una entrada para lanzar una primera aplicación de servicio de red y, según la entrada. La aplicación 
de servicio de red puede incluir una aplicación del navegador de Internet, una aplicación del MMS, una aplicación de 20 
JAVA, una aplicación de BREW, una aplicación del LBS o similares. En el Suceso 202, el dispositivo inalámbrico 
recupera, desde un Módulo de Identidad de Usuario (UIM) en comunicación con el dispositivo inalámbrico, un primer 
perfil de aplicación seleccionado entre una pluralidad de perfiles de aplicación, teniendo cada perfil respectivos datos 
de perfil. El primer perfil de aplicación corresponde a la primera aplicación de servicio de red e incluye los primeros 
datos de perfil. En un aspecto del procedimiento, los datos de perfil incluyen un identificador de dirección de red (NAI) 25 
que asocia una dirección de red a la aplicación de servicio de red. 
 
[0083] En el Suceso 204, el dispositivo inalámbrico establece una primera sesión de datos para la primera aplicación 
de servicio de red, de acuerdo con los primeros datos de perfil. En un aspecto, en el que los datos de perfil incluyen 
el NAI, la sesión de datos se establece de acuerdo con el NAI asociado a la aplicación de servicio de red. En el Suceso 30 
206, la primera aplicación de servicio de red se lanza utilizando la primera sesión de datos establecida. 
 
[0084] En aspectos de opciones, el procedimiento puede incluir adicionalmente, en el Suceso 208, recibir una 
entrada para lanzar una segunda aplicación de servicio de red mientras la primera sesión de datos está en marcha. 
En función de la recepción de la entrada, en el Suceso 210, el dispositivo inalámbrico recupera, desde el Módulo de 35 
identidad de usuario (UIM), un segundo perfil de aplicación seleccionado entre una pluralidad de perfiles de aplicación. 
El segundo perfil de aplicación corresponde a la segunda aplicación de servicio de red e incluye los datos del segundo 
perfil. En el Suceso 212, la primera categoría de prioridad de los primeros datos de perfil se compara con la segunda 
categoría de prioridad de los segundos datos de perfil. En la Decisión 214, basándose en la comparación, se determina 
si coinciden las categorías de prioridad primera y segunda. Si se determina que las categorías de prioridad coinciden, 40 
entonces, en el Suceso 216, la segunda aplicación de servicio de red se lanza utilizando la primera sesión de datos. 
Alternativamente, si se determina que las categorías de prioridad no coinciden, entonces, en el Suceso 218, se 
identifica un conflicto y se determina una resolución al conflicto utilizando una rutina predeterminada de resolución de 
conflictos. La rutina predeterminada de resolución de conflictos puede mantener automáticamente la primera sesión 
de datos o cerrar la primera sesión de datos y establecer la segunda sesión de datos, según qué categoría de prioridad 45 
se determine como preferida. Alternativamente, la rutina predeterminada de resolución de conflictos puede inducir al 
usuario abonado con opciones para mantener la primera sesión o cerrar la primera sesión de datos y establecer la 
segunda sesión de datos. 
 
[0085] La Fig. 9 es otro diagrama de flujo de una metodología para abastecer dispositivos inalámbricos en un 50 
dispositivo de red, de acuerdo con otro aspecto de la presente innovación. En el Suceso 300, el dispositivo de red 
define y provee una pluralidad de perfiles de aplicación que corresponden a aplicaciones de servicio de red e incluyen 
un identificador de dirección de red específico de la aplicación, operable para establecer una sesión de datos para la 
correspondiente aplicación de servicio de red. En el Suceso 302 optativo, el dispositivo de red además define y provee 
categorías para la pluralidad de perfiles de aplicación, según la prioridad de la aplicación, e incluye un identificador de 55 
categoría en cada uno entre la pluralidad de perfiles de aplicación. 
 
[0086] En el Suceso 304, los dispositivos de red proveen un Módulo de Identidad de Usuario (UIM) que incluye uno 
o más de los perfiles de aplicación. Los perfiles de aplicación definirán la aplicación de servicio de red que el abonado 
está autorizado a usar en un dispositivo inalámbrico. En el Suceso optativo 306, el dispositivo de red puede definir y 60 
proveer adicionalmente una rutina de resolución de conflictos que puede ser proporcionada directamente al dispositivo 
inalámbrico o incluida dentro del UIM, la rutina de resolución de conflictos es operable para resolver un conflicto de 
sesión de datos para dos o más aplicaciones de servicio de red que solicitan una sesión de datos al mismo tiempo y 
que no están autorizadas para compartir una sesión de datos debido a categorías conflictivas, es decir, no 
coincidentes, de prioridad. 65 
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[0087] Además, el procedimiento puede incluir el Suceso 308 optativo, de modo que, en respuesta a proporcionar 
el UIM a un dispositivo inalámbrico, reciba información de rastreo desde la sesión de datos del dispositivo, basándose 
en el uso por la sesión de datos de la dirección de red asociada al NAI para una aplicación específica de servicio de 
red. En el Suceso optativo 310 adicional, el dispositivo de red puede determinar la información de facturación para 
cada sesión de datos y/o aplicación de servicio de red basándose en la información de rastreo de sesión de datos 5 
recibida. A este respecto, el dispositivo de red puede configurarse para proporcionar facturación diferenciada para la 
aplicación de servicio de red por cada sesión de datos. 
 
[0088] Las diversas lógicas, bloques lógicos, módulos y circuitos ilustrativos descritos en relación con los modos de 
realización divulgados en el presente documento pueden implementarse o realizarse con un procesador de uso 10 
general, un procesador de señales digitales (DSP), un circuito integrado específico de la aplicación (ASIC), una 
formación de compuertas programables en el terreno (FPGA) u otro dispositivo de lógica programable, lógica de 
compuertas discretas o transistores, componentes de hardware discretos o cualquier combinación de los mismos 
diseñada para desempeñar las funciones descritas en el presente documento. Un procesador de propósito general 
puede ser un microprocesador pero, de forma alternativa, el procesador puede ser cualquier procesador, controlador, 15 
microcontrolador o máquina de estados convencional. Un procesador también puede implementarse como una 
combinación de dispositivos informáticos, por ejemplo, una combinación de un DSP y un microprocesador, una 
pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores junto con un núcleo de DSP o cualquier otra 
configuración de este tipo. Adicionalmente, al menos un procesador puede comprender uno o más módulos operables 
para realizar una o más de las etapas y/o acciones descritas anteriormente. 20 
 
[0089] Por lo tanto, los aspectos actuales proveen procedimientos, sistemas y aparatos para proporcionar acceso 
diferenciado a sesiones de datos en un dispositivo inalámbrico. Los módulos de identidad de usuario (UIM) se proveen 
de manera que las aplicaciones de servicio de red residentes en el dispositivo inalámbrico estén asociadas a un 
correspondiente perfil de usuario dentro del UIM. Cada aplicación de servicio de red tiene un correspondiente 25 
identificador de dirección de red, definido dentro del perfil de usuario. La dirección de red asociada al identificador se 
usa para establecer una sesión de datos para la correspondiente aplicación de servicio de red. Al proveer direcciones 
de red específicas de la aplicación, los proveedores de servicios y/o los operadores de red pueden diferenciar entre 
los servicios a los que accede un usuario durante una sesión de datos. Esto provee un mecanismo de rastreo que 
puede ser utilizado por el proveedor de servicios u operador de red para diferenciar las tasas de facturación asociadas 30 
a los servicios. Además, los UIM pueden estar abastecidos con identificadores de categoría de prioridad que permiten 
dar prioridad a la aplicación de servicio de red asociada para el establecimiento de la sesión de datos. 
 
[0090] Además, las etapas y/o acciones de un procedimiento o algoritmo, descritas en relación con los aspectos 
divulgados en el presente documento, pueden incorporarse directamente en hardware, en un módulo de software 35 
ejecutado mediante un procesador o en una combinación de los dos. Un módulo de software puede residir en memoria 
RAM, memoria flash, memoria ROM, memoria EPROM, memoria EEPROM, unos registros, un disco duro, un disco 
extraíble, un CD-ROM o en cualquier otra forma de medio de almacenamiento conocida en la técnica. Un medio de 
almacenamiento ejemplar puede estar acoplado al procesador, de tal forma que el procesador pueda leer información 
de, y escribir información en, el medio de almacenamiento. De forma alternativa, el medio de almacenamiento puede 40 
estar integrado en el procesador. Además, en algunos aspectos, el procesador y el medio de almacenamiento pueden 
residir en un ASIC. Adicionalmente, el ASIC puede residir en un terminal de usuario. De forma alternativa, el 
procesador y el medio de almacenamiento pueden residir como componentes discretos en un terminal de usuario. 
Adicionalmente, en algunos aspectos, las etapas y/o acciones de un procedimiento o algoritmo pueden residir como 
una, o cualquier, combinación o conjunto de códigos y/o instrucciones en un medio legible por máquina y/o un medio 45 
legible por ordenador, que pueden estar incorporados en un producto de programa informático. 
 
[0091] Aunque la divulgación anterior analiza aspectos y/o modos de realización ilustrativos, debería observarse 
que podrían realizarse diversos cambios y modificaciones en el presente documento sin apartarse del alcance de los 
aspectos y/o modos de realización descritos, según lo definido por las reivindicaciones adjuntas. Además, aunque los 50 
elementos de los aspectos y/o de los modos de realización descritos puedan estar descritos o reivindicados en 
singular, se contempla el plural a menos que la limitación al singular se indique explícitamente. Adicionalmente, la 
totalidad o una parte de cualquier aspecto y/o modo de realización pueden usarse con la totalidad o una parte de 
cualquier otro aspecto y/o modo de realización, a menos que se indique lo contrario. 
 55 
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REIVINDICACIONES 
 
1.   Un procedimiento de acceso a sesión de datos diferenciados en un dispositivo de comunicación inalámbrica 

(12), que comprende: 
 5 

recibir (200) una entrada para lanzar una primera aplicación de servicio de red; 
 
caracterizado por 
 
recuperar (202), desde un módulo de identidad de usuario (30) en comunicación con el dispositivo de 10 
comunicación inalámbrica (12), un primer perfil de aplicación (28) seleccionado entre una pluralidad de 
perfiles de aplicación, cada uno correspondiente a una aplicación de servicio de red y con respectivos datos 
de perfil (26), incluyendo un identificador de dirección de red específico de la aplicación (32), en el que el 
primer perfil de aplicación (28) corresponde a la primera aplicación de servicio de red y comprende los 
primeros datos de perfil (26); 15 
 
establecer (204) una primera sesión de datos para la primera aplicación de servicio de red de acuerdo con 
los primeros datos de perfil (26); y 
 
lanzar (206) la primera aplicación de servicio de red utilizando la primera sesión de datos. 20 

 
2.   El procedimiento de la reivindicación 1, en el que recuperar el primer perfil de aplicación comprende además 

recuperar el primer perfil de aplicación que corresponde a la primera aplicación de servicio de red y comprende 
primeros datos de perfil que incluyen un primer identificador de dirección de red (32). 

 25 
3.   El procedimiento de la reivindicación 2, en el que establecer una primera sesión de datos para la primera 

aplicación comprende además establecer una primera sesión de datos para la primera aplicación basándose 
en el primer identificador de dirección de red (32). 

 
4.   El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además: 30 
 

recibir (208) una entrada para lanzar una segunda aplicación de servicio de red mientras la primera sesión 
de datos está en marcha; 
 
recuperar (210), desde el módulo de identidad de usuario (30), un segundo perfil de aplicación seleccionado 35 
entre la pluralidad de perfiles de aplicación, en el que el segundo perfil de aplicación corresponde a la 
segunda aplicación de servicio de red y comprende datos del segundo perfil; 
 
comparar (212) una primera categoría de prioridad a partir de los primeros datos de perfil y una segunda 
categoría de prioridad a partir de los segundos datos de perfil; y 40 
 
si la comparación da como resultado que la primera categoría de prioridad coincide (214) con la segunda 
categoría de prioridad, entonces lanzar (216) la segunda aplicación usando la primera sesión de datos. 

 
5.   El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además: 45 
 

recibir (208) una entrada para lanzar una segunda aplicación de servicio de red mientras la primera sesión 
de datos está en marcha; 
 
recuperar (210), desde el módulo de identidad de usuario, un segundo perfil de aplicación seleccionado 50 
entre la pluralidad de perfiles de aplicación, en el que el segundo perfil de aplicación corresponde a la 
segunda aplicación de servicio de red y comprende datos del segundo perfil; 
 
comparar (212) una primera categoría de prioridad a partir de los primeros datos de perfil y una segunda 
categoría de prioridad a partir de los segundos datos de perfil; 55 
 
identificar (218) un conflicto si la comparación da como resultado que la primera categoría de aplicación no 
coincide (214) con la segunda categoría de aplicación; y 
 
determinar una resolución al conflicto basándose en una rutina de resolución predeterminada. 60 

 
6.   Un aparato para proporcionar acceso a sesión de datos diferenciados en un dispositivo de comunicación 

inalámbrica (30), que comprende: 
 

medios para recibir una entrada para lanzar una primera aplicación de servicio de red 65 
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caracterizado por 
 
medios para recuperar, desde un módulo de identidad de usuario en comunicación con el dispositivo de 
comunicación inalámbrica, un primer perfil de aplicación seleccionado entre una pluralidad de perfiles de 
aplicación, cada uno correspondiente a una aplicación de servicio de red y con respectivos datos de perfil 5 
que incluyen un identificador de dirección de red específico de la aplicación, en el que el primer perfil de 
aplicación corresponde a la primera aplicación de servicio de red y comprende los primeros datos de perfil; 
 
medios para establecer una primera sesión de datos para la primera aplicación de servicio de red de 
acuerdo con los primeros datos de perfil; y 10 
 
medios para lanzar la primera aplicación de servicio de red utilizando la primera sesión de datos. 

 
7.   El aparato de la reivindicación 6, en el que el aparato comprende al menos un procesador, y en el que 
 15 

el medio de recepción comprende un primer módulo, 
 
el medio de recuperación comprende un segundo módulo, 
 
el medio de establecimiento comprende un tercer módulo, y 20 
 
el medio de lanzamiento comprende un cuarto módulo. 

 
8.   Un procedimiento para abastecer un dispositivo inalámbrico (12) en un dispositivo de red (50), que comprende: 
 25 

definir una pluralidad de perfiles de aplicación en los que cada uno corresponde a una aplicación de servicio 
de red e incluye un identificador de dirección de red específico de la aplicación (32), operable para 
establecer una sesión de datos para la correspondiente aplicación de servicio de red; y 
 
proporcionar (300) un dispositivo de comunicación inalámbrica (12) con un módulo de identidad de usuario 30 
(30) que incluye una pluralidad de los perfiles de aplicación. 

 
9.   El procedimiento de la reivindicación 8, que comprende además, en respuesta a dotar a los dispositivos de 

comunicación inalámbrica con un módulo de identidad de usuario (30), recibir información de rastreo de sesión 
de datos (62) basándose en el uso del dispositivo inalámbrico de una dirección de red asociada al identificador 35 
de dirección de red (32). 

 
10.   El procedimiento de la reivindicación 8, que comprende además categorizar (302) los uno o más perfiles de 

aplicación de acuerdo con la prioridad de la aplicación y proveer un identificador de categoría de prioridad en 
cada uno entre la pluralidad de perfiles de aplicación. 40 

 
11.   El procedimiento de la reivindicación 10, que comprende además proporcionar (306) una rutina de resolución 

de conflictos que es operable para resolver un conflicto de sesión de datos para aplicaciones de servicio de 
red, basándose en los identificadores de categoría de prioridad en los perfiles de aplicación, y proveer la rutina 
de resolución de conflictos en el módulo de identidad de usuario. 45 

 
12.   Un producto de programa informático, que comprende: 
 

un medio legible por ordenador, que comprende: 
 50 

un conjunto de códigos para hacer que al menos un ordenador realice un procedimiento de acuerdo con una 
de las reivindicaciones 1 a 5 u 8 a 11 al ejecutarse. 

 
13.   Un aparato (50) para proporcionar acceso a sesiones de datos diferenciados en un dispositivo de comunicación 

inalámbrica (12), que comprende: 55 
 

medios para definir una pluralidad de perfiles de aplicación en los que cada uno corresponde a una aplicación 
de servicio de red e incluye un identificador de dirección de red específico de la aplicación, operable para 
establecer una sesión de datos para la correspondiente aplicación de servicio de red; y 

 60 
medios para proporcionar un dispositivo de comunicación inalámbrica con un módulo de identidad de usuario 
que incluye una pluralidad de los perfiles de aplicación. 

 
14.   El aparato de la reivindicación 13, en el que el aparato comprende al menos un procesador, y en el que el 

medio para proporcionar una pluralidad de perfiles de aplicación comprende un primer módulo y el medio para 65 
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proporcionar un dispositivo de comunicación inalámbrica con un módulo de identidad de usuario comprende 
un segundo módulo. 
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