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DESCRIPCIÓN

Conjunto de cojinete para una bomba sumergible accionada con motor

La invención se refiere a un conjunto de cojinete para una bomba sumergible accionada con motor de acuerdo con 5
la reivindicación 1 y a una bomba sumergible accionada con motor que comprende un conjunto de cojinete.

Las bombas sumergibles accionadas con motor conocidas poseen un gran número de componentes de precisión, 
que requieren una alineación, montaje e interacción mutua con precisión. Tales bombas sumergibles accionadas con 
motor conocidas comprenden una carcasa de la bomba, una parte de motor con un motor eléctrico dispuesto en una 10
carcasa de motor y con una parte hidráulica con una rueda de bomba así como con un orificio de paso de árbol 
dispuesto entre la parte de motor y la parte hidráulica, que está atravesado por un árbol de rotor.

La bomba sumergible accionada con motor bombea un fluido de bombeo, por ejemplo agua o aguas residuales, de 
manera que en función de la utilización de la bomba sumergible accionada con motor, por ejemplo en procesos de 15
cocción, puede aparecer gas, en particular un gas combustible, que puede distribuirse alrededor de la bomba 
sumergible accionada con motor. En el caso de averías del funcionamiento se pueden producir recalentamientos y 
pueden aparecer fuentes de encendido, por ejemplo a través de la formación de chispas en el caso de un 
cortocircuito, en la bomba. Estas chispas, cando salen fuera de la bomba, encienden el gas y dañan o destruyen el 
edificio en el que está montada la bomba, como también la bomba sumergible accionada con motor, por ejemplo en 20
virtud de una explosión. De esta manera, las bombas sumergibles sólo son accionadas con medidas preventivas 
especiales de protección en entornos con atmósfera inflamable por razones de seguridad.

En el documento EP 2 249 042 A1 se describe una bomba sumergible accionada con motor, que rodea un tubo de 
soporte, al menos parcialmente, con una envolvente de protección circundante aislante, de manera que una zona 25
parcial del tubo de soporte está aislada térmicamente y materialmente del entorno, en particular del fluido de la 
bomba y del gas. Tal envolvente de protección puede estar prevista especialmente en la zona de un conjunto de 
cojinete, de manera que existe un aislamiento directo de la zona del cojinete especialmente intensiva de peligro. 
Otras medidas prevén la configuración de un intersticio en el conjunto de cojinete, por ejemplo entre una pestaña de 
cojinete y una tapa de cojinete.30

Un inconveniente de este dispositivo mes que éste es muy costoso en la construcción e intensivo de costes en la 
fabricación, puesto que deben diseñarse y fabricarse componentes adicionales, que complican de manera 
innecesaria el conjunto de cojinete. Además, se necesita más espacio de construcción en la bomba sumergible 
accionada con motor.35

Otras medidas prevén una configuración del intersticio entre la tapa de cojinete y la pestaña de cojinete, lo que hace 
necesaria otra configuración de diseño de la tapa de cojinete y/o de la pestaña de cojinete, que es innecesariamente 
costoso y complicado. De esta manera, se complica innecesariamente el centrado de la tapa de cojinete, puesto que 
este centrado se realiza, por ejemplo, en la pestaña del cojinete, debe manera que debe existir una distancia con 40
respecto a los elementos del cojinete, en particular elemento de cojinete directamente en la pestaña del cojinete y/o 
la tapa del cojinete, para compensar los errores de concentricidad. Además, en virtud de la realización constructiva 
complicada de la tapa del cojinete, puede ser necesario también, por ejemplo, configurar un elemento del cojinete, 
en particular el elemento del cojinete, que está dispuesto directamente en la pestaña del cojinete y/o en la tapa del 
cojinete, diferente en cuanto al orden de magnitud y/o fijarlo adicionalmente en la tapa del cojinete y/o en la pestaña 45
del cojinete, por ejemplo por medio de un elemento de retención.

Es un inconveniente que en virtud de los errores de concentricidad se produce una carga elevada del elemento de 
cojinete y, por lo tanto, un desgaste. Además, hay que prever, por ejemplo un medio de retención adicional en la 
tapa del cojinete y/o en la pestaña del cojinete, por ejemplo una junta tórica, para retener y fijar el elemento de 50
cojinete, que está dispuesto directamente en la pestaña de cojinete y/o en la tapa de cojinete, en particular un anillo 
exterior de cojinete del elemento de cojinete.

En el documento DD 102 778 se muestra un conjunto de cojinete con un cojinete axial configurado como 
rodamiento, cuyo anillo de rodadura exterior está alojado en dirección axial con juego.55

Por lo tanto, un cometido de la presente invención es proponer una bomba sumergible accionada con motor y un 
conjunto de cojinete, que se puede configurar sencillo en el diseño y se puede fabricar económicamente, en 
particular evita los inconvenientes mencionados anteriormente.

60
Este cometido se soluciona por medio de un conjunto de cojinete con las características de la reivindicación 1 y una 
bomba sumergible accionada con motor con las características de la reivindicación 7.

Las reivindicaciones dependientes se refieren a formas de realización especialmente ventajosas de la invención.
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De acuerdo con la invención, se propone una bomba sumergible accionada con motor que comprende un conjunto 
de cojinete con una tapa de cojinete y con una pestaña de cojinete y con uno varios elementos de cojinetes, 
respectivamente, con un anillo interior de cojinete, un anillo exterior de cojinete y un elemento de rodamiento. La 
bomba sumergible accionada con motor compren de, además, un árbol de rotor, que está alojado en el elemento de 
cojinete de forma giratoria alrededor de un eje de giro A que se extiende en una dirección longitudinal axial, de tal 5
manera que el anillo interior de cojinete está montado en el estado de funcionamiento con el árbol de rotor. En este 
caso, el elemento de cojinete está dispuesto en la pestaña de cojinete de tal manera que la tapa de cojinete tensa 
cada anillo exterior de cojinete en dirección  longitudinal axial, y en dirección radial está configurado un intersticio 
circundante con una anchura axial predeterminable entre el anillo exterior de cojinete y la tapa de cojinete, y entre el 
anillo exterior de cojinete y la pestaña de cojinete, de manera que el intersticio está configurado como una distancia 10
de la chispa para la protección contra la explosión, y de manera que una anchura radial del intersticio circundante en 
dirección radial es inferior o igual a 0,2 mm.

La bomba sumergible accionada con motor puede comprender, como ya se ha mencionado, una carcasa de bomba 
con una rueda de bomba dispuesta allí así como puede comprender una carcasa de motor colocada sobre la 15
carcasa de la bomba con un motor eléctrico dispuesto en ella, que acciona la rueda de la bomba a través de un árbol 
de rotor. La carcasa del motor con el motor eléctrico dispuesto en ella así como las otras instalaciones necesarias 
para el funcionamiento del motor eléctrico se pueden designar para mayor sencillez como parte del motor. La 
carcasa de la bomba. La carcasa de la bomba así como la rueda de la bomba se pueden designar como parte 
hidráulica. La bomba sumergible accionada con motor se puede accionar en una zona de potencia de hasta 1MW y, 20
por ejemplo, a una presión de 10 bares. Además, la bomba sumergible accionada con motor se puede emplear en 
aplicaciones industriales, por ejemplo para el transporte de aguas residuales industriales o como comba de proceso. 
Por una bomba sumergible accionada con motor debe entenderse una bomba que está configurada de tal manera 
que ésta, cuando la bomba sumergible accionada con motor está dispuesta parcial o totalmente en un líquido, por 
ejemplo agua, puede estar inundada de manera segura y duradera. Por lo tanto, la bomba sumergible accionada con 25
motor circular en el estado de funcionamiento durante un periodo de tiempo determinado o también de forma 
duradera parcial o totalmente, es decir, que puede estar dispuesta en un líquido, sien do posible al mismo tiempo un 
funcionamiento seguro de la bomba. Pero la bomba sumergible accionada con motor puede ser accionada también 
cuando ésta no está inundada, es decir, cuando no está dispuesta en un líquido.

30
Entre la parte del motor y la parte hidráulica de la bomba sumergible accionada con motor puede estar dispuesto un 
orificio de paso del árbol, en particular el orificio de paso del árbol puede estar configurado a través de la tapa de 
cojinete y el conjunto de cojinete puede estar atravesado por el árbol del rotor. Dicho con exactitud, el árbol de rotor 
está alojado en uno o varios elementos de cojinete de forma giratoria alrededor del eje de giro A que se extiende en 
la dirección longitudinal axial, de tal manera que el anillo interior de cojinete gira al mismo tiempo con el árbol de 35
rotor en el estado de funcionamiento.

El conjunto de cojinete comprende la tapa de cojinete y la pestaña de cojinete, de manera que la tapa de cojinete se 
puede fijar en la pestaña de cojinete, por ejemplo se puede atornillar por medio de uno o varios tornillos. En la 
pestaña de cojinete pueden estar dispuestos uno o varios elementos de cojinete. Uno o varios elementos de cojinete 40
comprenden en este caso, respectivamente, un anillo interior de cojinete, un anillo exterior de cojinete y un elemento 
de rodamiento. A tal fin, en la pestaña de cojinete puede estar prevista una cámara de cojinete, por ejemplo una 
escotadura, con preferencia un taladro cilíndrico, en el que se puede disponer uno varios elementos de cojinete, en 
particular se pueden disponer en ajuste exacto. Varios elementos de cojinete pueden estar dispuestos también unos 
detrás de los otros, en decir, en dirección longitudinal axial, en la pestaña de cojinete. En este caso, uno o varios de 45
los anillos interiores de cojinete y uno varios de los anillos exteriores de cojinete pueden estar dispuestos axialmente 
en una serie. En una zona entre los anillos interiores de cojinete y los anillos exteriores de cojinete respectivos, 
pueden estar dispuestos los elementos de rodamiento. Las cámaras de cojinete y/o los elementos de cojinete 
pueden estar llenos para la lubricación y/o la refrigeración de los elementos de cojinete con un lubricante y/o 
refrigerante, en particular el lubricante y/o el refrigerante pueden circular en la zona entre el anillo interior de cojinete50
y el anillo exterior de cojinete y de esta manera lubricas y refrigerar los elementos de rodamiento. Pero en la pestaña 
de cojinete, especialmente en la cámara de cojinete, pueden estar dispuestos también otras unidades de cojinete, en 
particular un casquillo de cojinete.

Uno o varios de los elementos de cojinete están dispuestos en la pestaña de cojinete de tal manera que la tapa de 55
cojinete tensa cada anillo interior de cojinete en dirección longitudinal axial. A tal fin, la tapa de cojinete ejerce en 
dirección longitudinal axial una fuerza de retención sobre el anillo exterior de cojinete, en particular sobre un lado 
frontal del anillo exterior de cojinete, mientras que el anillo exterior de cojinete es retenido al mismo tiempo en la 
pestaña de cojinete o bien desde la pestaña de cojinete actúa una fuerza de presión de la misma magnitud que se 
opone a la fuerza de retención, de manera que la tapa de cojinete tensa el anillo exterior de cojinete del elemento de 60
cojinete en dirección longitudinal axial. Por el lado frontal se puede entender en este caso la superficie, que puede 
estar orientada en la dirección de la tapa de cojinete. Pero de la misma manera puede estar previsto en el anillo 
exterior de cojinete otro lado frontal, en el que por el otro lado frontal debe entenderse la superficie, que puede estar 
orientada en la dirección de la pestaña del cojinete. En la tapa del cojinete puede estar prevista entonces una 
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superficie de apoyo y en la pestaña de cojinete puede estar prevista otra superficie de apoyo, de manera que el lado 
frontal descansa sobre la superficie de apoyo y el otro lado frontal descansa sobre la otra superficie de apoyo. Las 
superficies de apoyo pueden estar configuradas, por ejemplo, como un escalón.

Pero también se pueden disponer varios elementos de cojinete adyacentes entre sí en la pestaña de cojinete, de 5
manera que varios anillos exteriores de cojinete pueden estar dispuestos axialmente en una serie. En este caso, la 
tapa de cojinete puede ejercer, como se ha descrito, sobre un primer anillo exterior de cojinete de un primer
elemento de cojinete, que está dispuesto directamente en la tapa de cojinete, una fuerza de retención en dirección 
longitudinal axial y el primer anillo exterior de cojinete puede transmitir  la fuerza de retención sobre un segundo 
anillo exterior de cojinete de un segundo elemento de cojinete vecino, mientras que el segundo anillo exterior de 10
cojinete es retenido al mismo tiempo en la pestaña de cojinete o bien desde la pestaña de cojinete actúa una fuerza 
de presión de la misma magnitud que se opone a la fuerza de retención, de manera que la tapa de cojinete tensa el 
primero y el segundo anillos exteriores de cojinete en dirección longitudinal axial.

15
De manera más ventajosa, la tapa de cojinete se puede apoyar de esta manera sobre el anillo exterior de cojinete, 
que está dispuesto directamente en le tapa de cojinete, y la tapa de cojinete se puede centrar en el anillo exterior de 
cojinete del elemento de cojinete. En particular, en el caso de varios elementos de cojinete la tapa de cojinete se 
puede centrar en el anillo exterior de cojinete del elemento de cojinete dispuesto directamente en la tapa de cojinete, 
con lo que la tapa de cojinete y/o el árbol de rotor están mejor centrados y dodos los anillos exteriores de cojinete 20
están tensados totalmente en la dirección longitudinal axial y de esta manera están mejor alojados. Además, la tapa 
de cojinete puede estar configurada de esta manera más sencilla en cuanto al diseño y se puede fabricar 
económicamente, puesto que sólo es necesaria una mecanización interior de la tapa de cojinete. Adicionalmente, el 
elemento de cojinete, en particular el elemento de cojinete, que está dispuesto directamente en la tapa de cojinete o 
en la pestaña de cojinete, puede presentar el mismo tamaño que todos los otros elementos de cojinete y/o se puede 25
prescindir de un elemento de retención adicional en la tapa de cojinete y/o en la pestaña de cojinete, que retiene el 
elemento de cojinete. De esta manera, la bomba sumergible accionada con motor está configurada, en general, más 
sencilla en cuanto al diseño y se puede fabricar más económica y evita los inconvenientes conocidos a partir del 
estado de la técnica.

30
Por lo demás, en dirección radial está configurado un intersticio circundante con una anchura axial predeterminable 
entre el anillo exterior de cojinete y la tapa de cojinete y el anillo exterior de cojinete y la pestaña de cojinete. Por un 
intersticio con una anchura axial predeterminable se puede entender la dilatación del intersticio en dirección 
longitudinal axial, es decir, una longitud del intersticio en dirección longitudinal axial. Puesto que el intersticio está 
configurado el anillo exterior de cojinete y la tapa de cojinete y el anillo exterior de cojinete y la pestaña de cojinete, y35
no como hasta ahora entre partes de la carcasa de cojinete, se puede simplificar de nuevo el diseño del conjunto de 
cojinete, puesto que se puede prescindir de una mecanización costosa de la carcasa de cojinete. Además, el 
intersticio que se puede fabricar económicamente posibilita adicionalmente un empleo seguro de la bomba 
sumergible accionada con motor también en entornos con atmósfera inflamable, puesto que ésta se puede utilizar 
como una distancia de la chispa.40

En configuración de la invención, el intersticio está configurado como una distancia de la chispa para protección 
contra explosión. Además, adicionalmente en dirección radial puede estar configurado otro intersticio circundante 
con una anchura axial predeterminable entre la tapa de cojinete y el árbol de rotor. De esta manera se puede limitar 
con ventaja un arco voltaico o una chispa en la bomba sumergible accionada con motor, en particular en el orificio de 45
paso del árbol, con seguridad a una zona inocua para la seguridad, el intersticio y/o el otro intersticio.

En configuración de la invención, la anchura axial predeterminable del intersticio circundante en dirección radial y/o 
del otro intersticio circundante es ≥ 5 mm. Una anchura radial del intersticio circundante en dirección radial y/o del 
otro intersticio circundante es ≤ 0,2 mm.50

Una ventaja de las medidas y configuraciones descritas es que de esta manera se elimina el inconveniente conocido 
a partir del estado de la técnica, a saber, que sólo se configuran intersticios a través de piezas fundidas, y el 
intersticio y el otro intersticio se configuran de manera más ventajosa por medio de uno o varios elementos de 
cojinete, en particular por medio de uno o varios anillos exteriores de cojinete. De esta manera, se puede fabricar el 55
intersticio de una forma sencilla y económica, puesto que se suprime la mecanización costosa de las piezas 
fundidas, en particular de la tapa de cojinete.

En configuración de la invención, el elemento de cojinete es un rodamiento, en particular un cojinete de bolas o un 
cojinete de rodillos cilíndricos.60

Por otro lado, la invención se refiere a un conjunto de cojinete para una bomba sumergible accionada con motor. El 
conjunto de cojinete comprende una tapa de cojinete y una pestaña de cojinete, respectivamente, con un anillo 
interior de cojinete, un anillo exterior de cojinete y un elemento de rodamiento. En este caso, el elemento de cojinete 
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está dispuesto en la pestaña de cojinete de tal manera que la tapa de cojinete tensa cada anillo exterior de cojinete 
en dirección longitudinal axial, y en dirección radial está configurado un intersticio circunferencial con una anchura 
axial predeterminable entre el anillo exterior de cojinete y la tapa de cojinete y el anillo exterior de cojinete y la 
pestaña de cojinete de tal manera que el intersticio está configurado como una distancia de la chispa para la 
protección contra la explosión y de manera que una anchura radial del intersticio circundante en dirección radial es 5
inferior o igual a 0,2 mm.

En con figuración de la invención, el intersticio está configurado como una distancia de la chispa para la protección 
contra explosión. Como otra medida está previsto que el elemento de cojinete sea un rodamiento, en particular un 
cojinete de bolas o un cojinete de rodillos cilíndricos. El conjunto de cojinete puede estar dispuesto en la bomba 10
sumergible accionada con motor descrita.

En configuración de la invención, la anchura axial predeterminable del intersticio circundante en dirección radial es ≥ 
5 mm y una anchura radial del intersticio circundante en dirección radial y/o del otro intersticio circundante es ≤ 0,2 
mm.15

En configuración de la invención, en el estado de funcionamiento en dirección radial se puede configurar otro 
intersticio circundante con una anchura axial predeterminable entre la tapa de cojinete y un árbol de rotor. La 
anchura axial predeterminable del intersticio circundante en dirección radial es ≥ 5 mm y/o una anchura radial del   
otro intersticio circundante en dirección radial es ≤ 0,2 mm.20

Como ya se ha mencionado, las ventajas de la bomba sumergible accionada con motor de acuerdo con la invención 
y del conjunto de cojinete de acuerdo con la invención consisten en que la tapa de cojinete se puede centrar en el 
anillo exterior de cojinete del elemento de cojinete o bien en el caso de varios elementos de cojinete, la tapa de 
cojinete se puede centrar en el anillo exterior de cojinete del elemento de cojinete dispuesto directamente en la tapa 25
de cojinete. De esta manera, la tapa de cojinete está mejor centrada y todos los anillos exteriores de cojinete están 
tensados totalmente en dirección longitudinal axial. De esta manera, la bomba sumergible accionada con motor y el 
conjunto de cojinete, en particular la tapa de cojinete, se puede configurar más sencillos, en particular se pueden 
configurar más sencillos en el diseño y se pueden fabricar de forma económica. Además, el intersticio y el otro 
intersticio posibilitan el funcionamiento de una bomba sumergible accionada con motor y de un conjunto de cojinete 30
en un entorno, que requiere una protección contra la explosión. La protección contra la explosión es necesaria 
cuando se produce una función errónea de la bomba sumergible accionada con motor, por ejemplo un cortocircuito 
eléctrico, y de esta manera se da la posibilidad de activar la explosión de una mezcla inflamable. Si existe, por 
ejemplo, una mezcla apta para explosión en la bomba sumergible accionada con motor, que se enciende a través de 
un cortocircuito, es posible, en efecto, la propagación de la explosión dentro del motor, pero el o los intersticios 35
impide que la chispa salga fuera del motor, por ejemplo en un edificio, donde puede existe atmósfera explosiva, que 
entonces se podría encender.

A continuación se explica en detalle la invención con respecto al aparato con la ayuda de un ejemplo de realización 
con referencia al dibujo. En el dibujo esquemático:40

La figura 1 muestra un primer ejemplo de realización de una bomba sumergible accionada con motor de acuerdo con 
la invención.

La figura 2 muestra un primer ejemplo de realización de un conjunto de cojinete de acuerdo con la invención.45

La figura 1 muestra una representación esquemática de un primer ejemplo de realización de una bomba sumergible 
accionada con motor 9 de acuerdo con la invención. La bomba sumergible accionada con motor 9 comprende una 
carcasa de bomba 91 con un impulsor (no representado) dispuesto en ella, una carcasa de motor 7 colocada sobre 
la carcasa de la bomba 91 con un motor eléctrico (no representado) dispuesto en ella, que acciona el impulsor a 50
través de un árbol de rotor (no representado). Entre la carcasa de motor 7 y la carcasa de la bomba 91 de la bomba 
sumergible accionada con motor 9 está dispuesto un orificio de paso del árbol 8.El orificio de paso del árbol 8 es 
atravesado por el árbol de rotor, de manera que el orificio de paso del árbol 8 está configurado a través de la tapa de 
cojinete (ver la figura 2).

55
La figura 2 muestra una representación esquemática de un primer ejemplo de realización de un conjunto de cojinete 
1 de acuerdo con la invención, que está dispuesto en una bomba sumergible accionada con motor 9 de acuerdo con 
la invención. El árbol de rotor 4 está alojado en un elemento de cojinete 3 de forma giratoria alrededor de eje de giro 
A que se extiende en dirección longitudinal axial, de tal manera que un anillo interior de cojinete 21 gira al mismo 
tiempo en el estado de funcionamiento con el árbol de rotor 4. El conjunto de cojinete 1 para una bomba sumergible 60
accionada con motor comprende una carcasa de cojinete 3 con una tapa de cojinete 32 y una pestaña de cojinete 31 
así como uno o varios elementos de cojinete 2, respectivamente, con un anillo interior de cojinete 21, con un anillo 
exterior de cojinete 23 y con un elemento de rodamiento 22. El elemento de cojinete 2 está dispuesto en la pestaña 
de cojinete 31 de tal manera que la tapa de cojinete 32 tensa cada anillo exterior de cojinete 23 en dirección 
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longitudinal axial y en dirección radial está configurado un intersticio circundante 5 con una anchura axial 
predeterminable entre el anillo exterior de cojinete 23 y la tapa de cojinete 32 y el anillo exterior de cojinete 23 y la 
pestaña de cojinete 31.

El intersticio 5 está configurado en particular como una distancia de la chispa para la protección contra la explosión, 5
es decir, como un trayecto, en el que se puede provocar una chispa, que podría encender, por ejemplo, una mezcla 
explosiva, sin salir fuera del motor. El elemento de cojinete 2 es un rodamiento, en particular un cojinete de bolas o 
un cojinete de rodillos cilíndricos. La figura 1 muestra en dirección longitudinal axial dos cojinetes de bolas y un 
cojinete de cilindros.

10
En dirección radial está configurado, además, otro intersticio circundante 6 con una anchura axial predeterminable 
entre la tapa de cojinete 32 y el árbol de rotor 4. El conjunto de cojinete 1 puede estar lleno con líquido lubricante y 
refrigerante para la lubricación y/o refrigeración. 
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REIVINDICACIONES

1. Conjunto de cojinete (1) para una bomba sumergible accionada con motor, que comprende:

- una tapa de cojinete (32) y una pestaña de cojinete (31),5
- uno o varios elementos de cojinete (2), respectivamente, con un anillo interior de cojinete (21), un anillo 

exterior de cojinete (23) y un elemento de rodamiento (22), en el que el elemento de cojinete (2) está 
dispuesto en la pestaña de cojinete (31) de tal manera que la tapa de cojinete (32) tensa cada anillo exterior 
de cojinete (23) en dirección longitudinal axial, caracterizado porque en dirección radial un intersticio 
circundante (5) está configurado con una anchura axial predeterminable entre el anillo exterior del cojinete 10
(23) y la tapa de cojinete (32), y entre el anillo exterior de cojinete (23) y la pestaña de cojinete (31), en el 
que el intersticio (5) está configurado como una distancia de la chispa para la protección contra la 
explosión, y en el que una anchura radial del intersticio circundante (5) en dirección radial es inferior o igual 
a 0,2 mm.

15
2. Conjunto de cojinete de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el elemento de cojinete (2) es un rodamiento, 
en particular un cojinete de bolas o un cojinete de rodillos cilíndricos.

3. Conjunto de cojinete de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en el que la anchura axial predeterminable del 
intersticio circundante (5) en dirección radial es mayor o igual a 5 mm.20

4. Conjunto de cojinete de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, en el que en el estado de funcionamiento 
en dirección radial se puede configurar otro intersticio circundante (6) con una anchura axial predeterminable entre la 
tapa de cojinete (32) y un árbol de rotor (4).

25
5. Conjunto de cojinete de acuerdo con la reivindicación 4, en el que la anchura axial predeterminable del intersticio
circundante (5) en dirección radial y/o del otro intersticio circundante (6) en dirección radial es mayor o igual a 5 mm.

6. Conjunto de cojinete de acuerdo con la reivindicación 4 ó 5, en el que una anchura radial del otro intersticio 
circundante (5) en dirección radial es inferior o igual a 0,2 mm.30

7. Bomba sumergible accionada con motor que comprende un conjunto de cojinete (1) de acuerdo con una de las 
reivindicaciones 1 a 6.

35
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