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DESCRIPCIÓN 

 

Caja plegable con cierre de solapa 

La invención se refiere a una caja de embalaje hecha de un recorte plegado de cartón o cartulina según el 
preámbulo de la reivindicación 1 y especialmente a una caja que se puede plegar en plano para su transporte o 5 
almacenamiento y se despliegan para su uso. La invención se refiere en especial a una caja que se puede abrir y 
que sirve como envase para nachos y al menos un pequeño cuenco de dip o salsa. 

Las cajas de cartón o cartulina que sirven de embalaje, provistas de dos primeras y dos segundas paredes laterales 
opuestas respectivamente por pares a distancia entre sí en primeros y segundos lados opuestos de la caja, así 
como de al menos una solapa de cierre que, en estado cerrado, cierra un espacio interior delimitado por las primeras 10 
y segundas paredes laterales por una tercera cara de la caja, son generalmente conocidas. Normalmente, la solapa 
de cierre se acopla de forma basculante a lo largo de una línea de plegado a una de las paredes laterales y se dota 
por el otro lado de una solapa de inserción, que se puede introducir, cerca de la pared lateral opuesta, en el interior 
de la caja para mantener la solapa de cierre cerrada. 

Existen varias posibilidades para evitar una apertura no deseada de la solapa de cierre. Si la solapa de cierre se ha 15 
fijado en una de las primeras paredes laterales, una de las posibilidades conocidas consiste en dotar las dos 
segundas paredes laterales respectivamente de una lengüeta que sobresale y que, antes del cierre de la solapa de 
cierre se puede doblar, desde lados opuestos, por debajo de la solapa de cierre, disponiéndose en sus cantos 
marginales opuestos a la solapa de cierre unos pequeños salientes que, después del cierre de la solapa de cierre, 
enganchan en cortes respectivamente opuestos por los extremos opuestos de una línea de plegado prevista entre 20 
una lengüeta de introducción y la solapa de cierre. Este tipo de cierre resulta prácticamente invisible, por lo que no 
influye negativamente en el aspecto estético de la caja. Sin embargo, cuando el contenido de la caja presenta un 
cierto peso y ejerce desde dentro una presión sobre la solapa de cierre orientada hacia abajo, puede ocurrir que los 
salientes se salgan de manera no deseada de los cortes, con lo que la solapa de cierre se abre y el contenido se 
sale de la caja. 25 

Otra posibilidad consiste en asegurar la solapa de cierre con una lengüeta insertable adicional recortada de la pared 
lateral contigua a la lengüeta de introducción y unida de forma pivotante a dicha pared lateral. Después del cierre de 
la solapa de cierre, la lengüeta insertable se puede introducir parcialmente en una ranura de la solapa de cierre, a fin 
de asegurarla, tal como se representa, por ejemplo, en la figura 3 del documento DE 20 2008 001 304 U1. En esta 
solución se percibe como inconveniente que, por una parte, la lengüeta insertable influye negativamente en el 30 
aspecto estético de la caja y que, después del cierre de la solapa de cierre con la introducción de la lengüeta 
insertable en la ranura, se necesita una operación adicional. 

Cajas de un recorte plegado de cartón o cartulina que, además de al menos una solapa de cierre, presentan también 
una pared de separación interior, se describen, por ejemplo, en los documentos GB 2508000 A, US 2015/0282648 
A1, DE 20 2012 000 617 U1, US 3 186 622 A, US 2 569 018 A, DE 44 08 680 A1 y DE 20 2005 008 003 U1, 35 
revelando los tres últimos documentos una caja del tipo inicialmente señalado. 

Las cajas de este tipo se pueden emplear, por ejemplo, para el embalaje de nachos o nacho-chips preparados, junto 
con uno o varios dips o salsas, para su consumo en cines o espectáculos. Estos embalajes se suministran y 
almacenan convenientemente en estado plegado, para desplegarlos antes de la venta y cerrarlos después del 
llenado con los nachos o nacho-chips así como con uno o dos pequeños cuencos de dip o salsa, mediante el cierre 40 
de la solapa de cierre o de una de las dos solapas de cierre. La pared lateral superior de este embalaje presenta una 
parte que se puede romper, por lo que el cliente puede sacar los nachos o los cuencos de dip o salsa sin necesidad 
de abrir de nuevo la o una de las solapas de cierre. Además, la pared lateral superior puede estar provista de uno o 
dos orificios estampados para la introducción de los cuencos de dip o salsa, por ejemplo como en el documento DE 
20 2005 008 003 U1, de modo que los cuencos de dip o salsa no se tengan que sujetar durante el consumo. La 45 
pared de separación interior sirve, junto con una de las dos segundas paredes laterales, para apoyar  la pared lateral 
superior a ambos lados de los orificios estampados, a fin de que estos cuencos de dip o salsa mantengan su 
orientación horizontal al introducir los nachos en el dip o en la salsa y no puedan desplazarse ni ceder. La pared de 
separación divide además el interior en dos compartimentos. Uno de los compartimentos contiene los nachos o 
nacho-chips y el o los cuencos de dip o salsa y sirve durante el consumo de los nachos o nacho-chips de bandeja. 50 
En el otro compartimento se pueden depositar los desperdicios, por ejemplo las tapas desprendibles de los cuencos 
de dip o salsa. 

Estos embalajes se producen de cartón; se estampan recortes apropiados que después se pliegan y pegan para 
confeccionar las cajas. Partiendo de este procedimiento, la invención tiene por objeto perfeccionar una caja del tipo 
inicialmente indicado, especialmente para su empleo como envase para nachos, en el sentido de que la al menos 55 
una solapa de cierre se pueda bloquear en su posición cerrada de forma segura sin mermar el aspecto estético de la 
caja o del embalaje y sin necesidad de una operación adicional, excepto la introducción de la lengüeta insertable. 

Esta tarea se resuelve según la invención por medio de una caja de embalaje según la reivindicación 1. 
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La invención se basa en la idea de bloquear la solapa de cierre automáticamente con la pared de separación 
durante la introducción de la lengüeta en el espacio interior mediante un enclavamiento del saliente en forma de 
gancho previsto en la pared de separación interior en el orificio de la lengüeta insertable. De este modo, la pared de 
separación no sólo se utiliza para la estabilización de la caja desplegada y/o para la división del interior, sino también 
para la sujeción o el bloqueo de la solapa de cierre en la posición cerrada, de manera que la solapa de cierre no se 5 
pueda abrir involuntariamente como consecuencia de una fuerza ejercida por el contenido sobre su cara interior. 
Además, en el estado de engranaje se garantiza una sujeción segura del saliente en forma de gancho en  el orificio, 
por que el orificio atraviesa la lengüeta y está rodeado por todos los lados por el cartón del recorte de la caja y por 
que el saliente en forma de gancho se desarrolla a través del orificio y se engancha en el borde del mismo, por lo 
que ni siquiera unas fuerzas más grandes o una deformación pueden sacarlo de su enclavamiento. 10 

Con preferencia, los elementos de enclavamiento formados por el saliente en forma de gancho y el orificio se 
disponen en la pared de separación y en la lengüeta insertable o la solapa de cierre de manera que el saliente en 
forma de gancho penetre durante la introducción de la lengüeta en el interior de la caja automáticamente en el 
orificio de la lengüeta y se enganche en la misma, bloqueándose y fijándose la solapa de cierre sólo después de 
encontrarse por completo en la posición cerrada. 15 

El saliente en forma de gancho crea ventajosamente un plano paralelo al plano de la pared de separación y a las 
dos paredes laterales. Como consecuencia, es perpendicular respecto a un plano formado por el orificio en la 
lengüeta insertable, lo que facilita la introducción en el orificio y un enganche seguro en el orificio. El saliente se 
dispone preferiblemente en el plano de la pared de separación y se recorta de la pared de separación. 

Otra forma de realización ventajosa de la invención prevé que el orificio se estampe en la lengüeta y que esté 20 
provisto de un  borde sinfín, es decir, que esté rodeado por todos los lados por la lengüeta insertable o por la 
lengüeta insertable y el resto de la solapa de cierre. 

El saliente en forma de gancho y el orificio se estampan ventajosamente durante el proceso de estampado del 
recorte de caja. 

La longitud del orificio en dirección de introducción de la lengüeta es convenientemente mayor que las dimensiones 25 
del saliente en la misma dirección, de manera que el saliente pueda penetrar por completo en el orificio. Además, el 
saliente se va estrechando ventajosamente en sentido opuesto a una dirección de movimiento, en la que se mueve 
la lengüeta insertable durante la entrada del saliente en forma de gancho en el orificio de la lengüeta. Esto facilita 
igualmente un bloqueo automático de la solapa de cierre al cerrar esta última.  

El saliente en forma de gancho penetra ventajosamente en una escotadura abierta hacia la solapa de cierre y 30 
recortada al menos en parte de la pared de separación, que con la solapa de cierre cerrada acoge la lengüeta 
insertable completamente, penetrando el saliente en forma de gancho desde uno de los lados en el orificio de la 
lengüeta insertable. La escotadura practicada en la pared de separación se puede limitar a lo largo de todo su 
perímetro  respecto a la pared de separación, pero con preferencia se limita a lo largo de una parte de su perímetro 
respecto a la pared lateral de las dos primeras paredes laterales, que es contigua a la lengüeta insertable.  35 

Para facilitar la introducción de la lengüeta en el interior o en la escotadura abierta hacia la solapa de cierre, se 
prevé según otra forma de realización preferida de la invención, que la escotadura se limite por su lado orientado 
hacia la solapa de cierre por medio de una rampa de choque para el canto anterior de la lengüeta orientado en 
dirección de movimiento y/o que se vaya estrechando en dirección de movimiento de la lengüeta, para dirigirla al 
interior o a la escotadura y por encima del saliente en forma de gancho.  40 

Más allá del saliente en forma de gancho la escotadura se vuelve a ensanchar convenientemente, de manera que la 
lengüeta insertable introducida completamente en el interior de la caja se pueda girar en una medida limitada 
alrededor de una línea de plegado prevista entre la lengüeta y el resto de la solapa de cierre, a fin de separar los 
elementos de engranaje que interactúan en caso de necesidad. 

Sin embargo, esto no es necesario si se pretende que la solapa de cierre se mantenga cerrada como, por ejemplo, 45 
en el caso de los envases para nachos antes descritos, cuyo contenido se puede extraer a través del orificio de 
extracción creado después de la rotura de la parte desgarrable de la pared lateral superior. 

Para facilitar la penetración del saliente en forma de gancho en el orificio de la lengüeta insertable, la escotadura se 
limita en dirección de introducción de la lengüeta más allá del saliente en forma de gancho por medio de al menos 
un canto marginal inclinado con respecto a la dirección de introducción, que desvía el canto anterior de la lengüeta 50 
detrás del saliente en dirección del saliente de modo que éste penetre por sí sólo en el orificio de la lengüeta 
insertable. El o los cantos marginales inclinados se encargan de que la lengüeta insertable no pueda volver por sí 
sola a una posición en la que el saliente en forma de gancho se encuentre fuera del orificio. 

Para garantizar un enganche seguro del saliente en forma de gancho en el orificio, el saliente se puede limitar por su 
lado opuesto a la solapa de cierre convenientemente con ayuda de un canto que, en relación con un plano de la 55 
solapa de cierre cerrada, se inclina en un ángulo agudo. Dado que, como consecuencia de una deformación durante 
el cierre, la solapa cerrada está sometida a cierta tensión, se acerca el borde contiguo al saliente del orificio a este 
canto. La inclinación del canto también contribuye a que la lengüeta insertable no pueda volver por sí sola a una 
posición en la que el saliente en forma de gancho se encuentra fuera del orificio. 
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Para que la estabilidad de los elementos de engranaje sea la mayor posible, conviene que, por una parte, el saliente 
en forma de gancho sea lo más ancho posible y que, por otra parte, la distancia entre el orificio y el canto anterior 
libre de la lengüeta sea lo más grande posible. Para conseguirlo, el orificio se extiende ventajosamente hasta una 
línea de plegado dispuesta entre la lengüeta insertable y el resto de la solapa de cierre o al menos hasta cerca de 
dicha línea de plegado.   5 

A fin de reducir en lo posible el espacio necesario para el transporte o almacenamiento de la caja vacía, la caja se 
puede plegar y adoptar una posición en la que todas las paredes laterales, la pared de separación y la al menos una 
solapa de cierre se orienten en general paralelas entre sí y en la que los elementos de engranaje que interactúan de 
desplacen lateralmente los unos respecto a los otros. 

La caja según la invención consiste preferiblemente en un único recorte, lo que permite que su fabricación sea mas 10 
económica. El lado opuesto a la solapa de cierre de la caja puede estar provisto ventajosamente de un fondo 
automático, que durante el desplegado de la caja cierra automáticamente el interior por este lado. Alternativamente 
se puede prever otra solapa de cierre. En este último caso también se pueden disponer elementos de engranaje que 
interactúen por este lado en la pared de separación y en la lengüeta insertable, para que durante la introducción de 
la lengüeta en el interior encajen automáticamente los unos en los otros y mantengan la solapa de cierre después en 15 
estado cerrado, como se ha descrito antes. Sin embargo, resulta igualmente posible que los elementos de engranaje 
que interactúan en la pared de separación y en la lengüeta insertable sólo se dispongan por uno de los lados de la 
caja. 

La caja según la invención se puede utilizar de manera especialmente ventajosa como envase desgarrable para 
nachos o nacho-chips y al menos un pequeño cuenco de dip o salsa, dado que en estos envases la al menos una 20 
solapa de cierre ya no se tiene que abrir de nuevo después del cierre. 

La invención se explica a continuación con mayor detalle a la vista de un ejemplo de realización representado en el 
dibujo. 

La Figura 1 muestra una vista en perspectiva de una caja según la invención que sirve de envase desgarrable para 
nachos o nacho-chips y al menos dos pequeños cuencos de dip o salsa; 25 

la Figura 2 muestra otra vista en perspectiva del envase; 

la Figura 3 muestra una vista de uno de los lados de la caja con una solapa de cierre abierta; 

la Figura 4 muestra una vista del mismo lado con la solapa de cierre cerrada; 

la Figura 5 muestra una vista del lado opuesto con un fondo automático; 

la Figura 6 muestra un corte a lo largo de la línea VI-VI de la figura 1; 30 

la Figura 7 muestra un corte correspondiente a la figura 6, pero durante el desplegado de la caja: 

la Figura 8 muestra una vista en perspectiva ampliada de una parte de una pared lateral superior y de una pared de 
separación interior con un saliente en forma de gancho para la sujeción de la solapa de cierre cerrada; 

la Figura 9a muestra una vista lateral ampliada de partes de la pared de separación interior con el saliente en forma 
de gancho, así como de la solapa de cierre antes de la introducción de una lengüeta insertable de la solapa de cierre 35 
en el interior de la caja; 

la Figura 9b muestra una vista correspondiente a la de la figura 9a, pero durante la introducción de la lengüeta 
insertable en el interior; 

la Figura 9c muestra una vista correspondiente a la de la figura 9b, pero en otro estado; 

la Figura 9d muestra una vista correspondiente a la de la figura 9c, pero después de la total introducción de la 40 
lengüeta insertable en el interior y del bloqueo de la solapa de cierre; 

la Figura 10 muestra un recorte para la confección de la caja; 

la Figura 11 muestra el recorte en estado parcialmente plegado y pegado; 

la Figura 12 muestra el recorte en estado completamente plegado y pegado. 

La caja 10 representada en el dibujo forma un práctico envase de un solo uso que se puede romper para nachos o 45 
nacho-chips así como para dos pequeños cuencos de dip o salsa (no representados), preparados para su consumo 
en cines o en espectáculos. 

La caja 10 consiste en un único recorte 12 de cartón, tal como se ilustra en la figura 10. La caja 10 se puede plegar 
de forma plana para el transporte y almacenamiento, como muestra la figura 12, y se despliega antes del uso para 
rellenarla con una bolsa de nachos o nacho-chips así como con los dos cuencos de dip o salsa. Después de la venta 50 
de la caja rellenada 10, el cliente rompe la caja, antes del consumo, por la parte superior para sacar los cuencos de 
dip o salsa e introducirlos en dos orificios recortados en la cara superior de la caja 10. Una vez abierta la bolsa, de 
nachos o nacho-chips, éstos se pueden sacar de la bolsa para comerlos o la bolsa se puede vaciar en la caja abierta 
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10, a fin de coger los nachos o nacho-chips individualmente con la mano e introducirlos respectivamente en uno de 
los cuencos de dip o salsa abiertos y comerlos.  

Como se representa en las figuras 1 y 2, la caja 10 tiene en estado desplegado la forma de un paralelepípedo. La 
caja 10 consta principalmente de dos primeras paredes laterales exteriores planas, paralelas y congruentes 
opuestas 16, 18, que forman los lados anchos de la caja 10, de dos segundas paredes laterales exteriores planas, 5 
paralelas y congruentes opuestas 20, 22, que forman los lados estrechos de la caja 10 y que se orientan 
verticalmente respecto a las primeras paredes laterales 16, 18, de dos terceras paredes laterales exteriores planas 
24, 26, que forman los otros dos lados estrechos de la caja 10 y se orientan perpendiculares respecto a las primeras 
y segundas paredes laterales 16, 18, 20, 22, así como de una pared de separación interior plana 30, orientada a 
distancia respecto a las dos segundas paredes laterales 20, 22 y orientadas paralelas y verticales respecto a las dos 10 
terceras paredes laterales 24, 26, que se extiende entre las dos primeras paredes laterales 16, 18. 

Las paredes laterales 16, 18, 20, 22, 24, 26 limitan un espacio interior 32 dividido por la pared de separación 30 en 
dos compartimentos 34, 36. El compartimiento 34 sirve para la colocación de la bolsa de nachos o nacho-chips así 
como de los dos pequeños cuencos de dip o salsa y se puede utilizar, durante el consumo, a modo de bandeja para 
los nachos o nacho-chips. El compartimento 36 sirve de recipiente de desperdicios para la tapa desprendible de los 15 
cuencos de dip o salsa. 

Una de las dos primeras paredes laterales 16, 18 constituye durante el uso la parte superior de la caja 10. Esta 
pared lateral 16 presenta una parte desgarrable 40 separada por una línea de perforación 38 del resto de la pared 
lateral 16, que ocupa algo más de la mitad de la pared lateral 16 y que se puede romper para abrir la caja 10. La 
pared lateral 16 está además provista de tres orificios 42, 44, 46, de los que el 42 tiene forma ovalada y sirve de 20 
abertura para los dedos para sujetar y romper la parte desgarrable 40. Otros dos orificios 44, 46 son redondos y 
sirven para la colocación de los cuencos de dip o salsa. Los dos orificios redondos 44, 46 están rodeados 
respectivamente por ocho cortes radiales y una línea de plegado circular exterior. Los cortes y la línea de plegado 
limitan, junto con el borde interior de los orificios 44, 46, ocho segmentos de anillo circular que, al introducir los 
cuencos de dip o salsa, se doblan a lo largo de la línea de plegado hacia abajo y entran en el segundo 25 
compartimento 36. En el dibujo se representa además otro orificios opcional 48, que puede servir para introducir la 
tapa desprendible de los cuencos de dip o salsa en el segundo compartimento 36.  

La otra primera pared lateral 18 constituye la cara inferior de la caja 10 y no presenta orificios. Las dos segundas 
paredes laterales 20, 22 unen dos bordes opuestos de las dos primeras paredes laterales 16, 18 por pares entre sí. 

La pared lateral 24 de las dos terceras paredes laterales 24, 26 se configura como fondo automático 50 (figura 1), 30 
que durante el desplegado de la caja 10 se cierra automáticamente, cerrando así el interior 32 por ese lado. El fondo 
automático 50 presenta una estructura conocida, tal como se representa en el dibujo, por lo que no es necesario 
describirlo detalladamente.  

La tercera pared lateral opuesta 26 se configura en forma de solapa de cierre 54 (figura 2) y se une de manera 
pivotante a la primera pared lateral 18, que constituye la cara inferior de la caja 10. Entre esta pared lateral 18 y la 35 
solapa de cierre 54 se dispone una línea de plegado 56, alrededor de la cual gira la solapa de cierre 54 con respecto 
a la pared 18. La solapa de cierre 54 está dotada de una lengüeta insertable plana 58, que se extiende a través de 
toda la anchura de la solapa de cierre 54. La lengüeta insertable 58 se une a lo largo de una línea de plegado 60 
paralela a la línea de plegado 56 al resto de la solapa de cierre 54 y se introduce durante el cierre de la solapa de 
cierre 54 completamente en el interior 32. 40 

Para evitar que la lengüeta insertable 58 introducida en el interior 32 dificulte la colocación de un cuenco de dip o 
salsa en el orificio contiguo 44, el canto libre 62 paralelo a las líneas de plegado 56, 60 de la lengüeta insertable 58 
está provisto de una cavidad 63 en forma de segmento de círculo frente al orificio 44. Para facilitar la introducción de 
la lengüeta insertable 58 en el interior 32, los extremos laterales opuestos de la lengüeta insertable 58 se redondean, 
de manera que la lengüeta insertable 58 se vaya estrechando hacia el canto marginal. 45 

En la figura 6 es donde se aprecia mejor que la altura de la pared de separación interior 30 corresponde a la altura 
de las dos segundas paredes laterales 20, 22. Como se muestra en las figuras 6 y 11, la pared de separación interior 
30 se acopla firmemente a la pared lateral 16 entre el orificio ovalado 42 y los demás orificios 44, 46. 48. Con esta 
finalidad, la pared de separación 30 se dota de una estrecha lengüeta adhesiva que sobresale 64, dispuesta en uno 
de los extremos del recorte 12, que se pega en la cara interior de la pared lateral 16. 50 

En la figura 11 es donde se aprecia mejor que la pared de separación 30 se acopla al resto del recorte 12 o a la 
pared lateral 16 por medio de dos secciones 68, 70 del recorte 12, de las que la primera sección 68 adyacente a la 
pared de separación 30 presenta, en dirección del eje longitudinal del recorte 12, una anchura correspondiente a la 
anchura del segundo compartimento 36 y se ajusta en el fondo del segundo compartimento 36 a la cara interior de la 
pared lateral 18, que constituye la cara inferior de la caja 10. La segunda sección 70 adyacente a la pared lateral 16 55 
presenta, en dirección del eje longitudinal del recorte 12, una anchura correspondiente a la altura de las paredes 
laterales 20, 22, y se ajusta a la cara interior de la pared lateral 22 que constituye el lado estrecho contiguo de la 
caja 10. La cara interior de la pared lateral 22 se pega por su extremo superior, a lo largo de una franja estrecha 69, 
en la segunda sección 70. 
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Entre la lengüeta adhesiva 65 y la pared de separación 30, entre la pared de separación 30 y la primera sección 68 
así como entre la segunda sección 70 y la pared lateral 16 se disponen líneas de plegado 72, que permiten un giro 
de la pared de separación interior 30 respecto a las dos paredes laterales 16, 18, como muestra la figura 7. Entre la 
primera y la segunda sección 68, 70 así como entre las paredes laterales respectivamente contiguas 16, 20; 20, 18; 
18, 22 también se encuentran líneas de plegado 72. Todas las líneas de plegado 72 son paralelas entre sí. 5 

Gracias a la disposición descrita, al desplegarse la caja 10, la pared de separación 30 se alinea automáticamente de 
forma paralela a las dos paredes laterales 20, 22, mientras que durante el plegado de la caja 10 se alinea paralela a 
las dos paredes laterales 16, 18. En estado plegado de la caja 10, representado en la figura 12,  las dos paredes 
laterales 20, 22, todas las partes del fondo automático 50 así como la solapa de cierre 54 con la lengüeta insertable 
58 también se alinean en paralelo con las paredes laterales 16, 18.  10 

Para asegurar que la pared de separación 30 no obstaculice el cierre del fondo automático 50 durante el montaje de 
la caja 10, una pieza triangular 74 de la pared de separación 30 se acopla por su extremo frontal contiguo, a lo largo 
de una línea de plegado inclinada 76, por el extremo frontal contiguo al fondo automático 50, al resto de la pared de 
separación 30 de manera que pueda evitar una pieza contigua del fondo automático 50, cuando éste se desplaza 
durante el montaje de la caja 10 en dirección lateral respecto a la pared de separación 30. Como se puede ver en la 15 
figura 11, por este lado la pared de separación 30 es además algo más corta, por lo que no se extiende del todo 
hasta una línea de plegado recta 77 entre las paredes laterales 16, 18 y el fondo automático 50, mientras que por el 
lado opuesto llega hasta la línea de plegado 56. 

Para evitar que la caja plegada 10 sea en la zona de solapamiento del fondo automático 50 más gruesa de lo 
deseado, las dos secciones 68, 70 presentan, transversalmente respecto al eje longitudinal del recorte 12, 20 
dimensiones más pequeñas que las de las paredes laterales 16, 18, 20, 22, por lo que en el fondo del 
compartimento 36 y por la cara interior de la pared lateral 22 no existen ninguna capa de cartón adicional formada 
por las secciones 68, 70. 

Como se muestra perfectamente en las figuras 10 a 12, la línea de plegado 56 entre la lengüeta insertable 58 y el 
resto de la solapa de cierre 54 está provista, por sus dos extremos, de dos cortes de poca longitud 78. Además de la 25 
solapa de cierre 54, se disponen en las dos paredes laterales 20, 22, lengüetas sobresalientes opuestas 80, 82, que 
antes del cierre de la solapa de cierre 54 se giran, desde los lados opuestos, y se posicionan delante del orificio del 
interior 32 contiguo a la solapa de cierre 54. Las dos lengüetas 80, 82 presentan, de manera conocida, pequeños 
salientes laterales 84 previstos para que durante el cierre de la solapa de cierre 54 penetren en los cortes 78 y 
mantengan la solapa de cierre 54 en la posición cerrada. 30 

Sin embargo, si el cliente sostiene la caja 10 de modo que la solapa de cierre 54 quede orientada hacia abajo y que 
todo el peso de los nachos o nacho-chips y de los dos cuencos de dip o salsa descanse sobre la cara interior de la 
solapa de cierre 54, puede ocurrir que los dos salientes 84 se salgan de los cortes correspondientes 78. Como 
consecuencia, la solapa de cierre 54 se abre y el contenido de la caja 10 se cae al suelo. 

Para evitar esta situación, la lengüeta insertable 58 así como un borde de limitación 86 de la pared de separación 35 
30, opuesto a la solapa de cierre 54, está provisto de elementos de engranaje que interactúan y que al introducir la 
lengüeta insertable 58 en el interior 32 durante el cierre de la solapa de cierre 54 engranan automáticamente entre 
sí, manteniendo la solapa de cierre 54 después de forma segura en estado cerrado. 

En las figuras 3, 9a a 9d y 10 a 12 es donde se puede ver mejor que los elementos de engranaje de la lengüeta 
insertable 58 consisten en un orificio 88 estampado en la lengüeta insertable 58, que atraviesa la lengüeta insertable 40 
y que está limitado por todos los lados por un borde sinfín o por el cartón de la solapa de cierre 54. El plano formado 
por el orificio 88 se encuentra en el plano de la lengüeta insertable 58. El borde sinfín del orificio 88 se compone de 
una sección marginal recta, que se desarrolla a lo largo de la línea de plegado 56, y de una sección marginal en 
forma de U, cuyos lados se extienden hasta la línea de plegado 56 y cuyo arco se dispone a distancia de la línea de 
plegado 56. La sección marginal recta del orificio 88 también podría encontrarse dentro de la lengüeta insertable 58. 45 

Las figuras 8 y 9a a 9d muestran perfectamente que los elementos de engranaje de la pared de separación 30 
comprenden un saliente en forma de gancho 90 que, durante el cierre de la solapa de cierre 54, penetra 
automáticamente en el orificio 88 de la lengüeta insertable 58 y se engancha en el borde del orificio 88, con lo que 
mantiene la solapa de cierre 54 en la posición cerrada. 

El saliente en forma de gancho 90 es una pieza integral de la pared de separación 30, que en el plano de la pared 50 
de separación 30 penetra en una escotadura 92 abierta hacia la solapa de cierre 54, recortada durante el estampado 
del recorte 12 de la pared de separación 30, que acoge la lengüeta insertable 58 cuando la solapa 54 está cerrada. 
Como consecuencia, el saliente 90 se encuentra en un plano paralelo a la pared de separación 30 y a las segundas 
paredes laterales 20, 22 y orientada perpendicular al plano de la lengüeta insertable 58 y al plano de la solapa de 
cierre 54, lo que facilita la penetración del saliente 90 en el orificio 88 y su enclavamiento en el orificio 88. 55 

En la figura 8 es donde se puede ver mejor que la escotadura 92 se dispone cerca de la pared lateral 16 en el borde 
86 de la pared de separación 30 de manera que quede parcialmente limitada por la pared de separación 30 y 
parcialmente por la pared lateral 16. Por el lado orientado hacia la solapa de cierre 54, el saliente 90 en forma de 
gancho, que penetra en la escotadura 92, queda limitado por un canto 94 inclinado respecto a la pared lateral 16 y 
que, junto con ésta limita, en dirección de movimiento de la lengüeta insertable 58 durante la introducción en el 60 
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espacio interior 32, una parte estrechada cónicamente de la escotadura 92. El canto inclinado 94 sirve a la hora del 
cierre de la solapa de cierre 54 como rampa de tope para el canto anterior 96 de la lengüeta insertable 58, para 
dirigirla por encima del saliente 90, como muestra la figura 9a. 

Hacia la pared lateral contigua 16, el saliente en forma de gancho 90 queda limitado por un canto superior 98 
orientado en general de forma paralela a la pared lateral 16 y dispuesto a poca distancia de la misma de manera 5 
que, al cerrar la solapa de cierre 54, el canto anterior 96 de la lengüeta insertable 58 se desplace automáticamente 
entre el canto superior 98 y la pared lateral 16, como se ve en la figura 9b. 

Más allá del saliente 90, la escotadura 92 se limita, hacia la pared lateral 16, por medio de dos cantos 100, 102 
dispuestos uno detrás del otro, que junto con la pared lateral 16 forman un ángulo agudo cada vez más grande. Los 
dos cantos 100, 102 sirven para desviar el canto anterior 96 de la lengüeta insertable 58 después del paso del 10 
saliente 90 y separarlo de la pared lateral 16, de modo que el saliente 90 vaya penetrando cada vez más en el 
orificio 88,  tal como representa la figura 9c. 

Cuando la lengüeta insertable 58 se encuentra totalmente en el interior 32 de la caja 10, como se muestra en la 
figura 9d, el canto 102 la mantiene en una posición en la que el saliente en forma de gancho 90 atraviesa el orificio 
88 de la lengüeta insertable 58 y ya no se puede sacar del orificio 88, debido a una fuerza ejercida desde dentro 15 
sobre la solapa de cierre 54. 

Por su lado opuesto a la solapa de cierre 54, el saliente 90 queda limitado por un canto inclinado 104, que se inclina 
en la misma dirección que el canto inclinado 94, pero con un ángulo de inclinación más agudo. Esto contribuye 
igualmente a que el saliente 90 sujete la lengüeta insertable 58, cuando desde el interior actúa una fuerza sobre la 
solapa de cierre 54. 20 

En estado plegado de la caja 10, representado en la figura 12, las paredes laterales 16, 18, 20, 22, 24, 26 así como 
la pared de separación 30 se alinean generalmente paralelas entre sí y se superponen de forma plana. En este 
estado, los elementos de engranaje que interactúan, es decir, el orificio 88 y el saliente en forma de gancho 90, se 
encuentran lateralmente desplazados el uno respecto al otro. 

25 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Caja de embalaje (10) de un recorte plegado de cartón o cartulina, con dos primeras paredes laterales (16, 18) 
opuestas a distancia en primeros lados de la caja (10), que comprende, dos segundas paredes laterales (20, 22) 
opuestas a distancia en segundos lados de la caja (10), que unen las dos primeras paredes laterales (16, 18) entre 5 
sí, con al menos una solapa de cierre (54) que, en estado cerrado, cierra un espacio interior (32) limitado por las 
paredes laterales (16, 18, 20, 22) por un tercer lado de la caja (10), que está unida de forma basculante a la pared 
lateral (18) de las dos primeras paredes laterales (16, 18), así como con una pared de separación interior (30)  
dispuesta a una distancia lateral respecto a las segundas paredes laterales (20, 22) y a las segundas paredes 
laterales (20, 22) y  un saliente en forma de gancho (90) en la pared de separación (30), caracterizada por que la 10 
solapa de cierre (54) presenta una lengüeta insertable (58) que se puede introducir cerca de la otra (16) de las dos 
primeras paredes laterales (16, 18) en el interior (32) y por que el saliente en forma de gancho (90) penetra al 
insertar la lengüeta insertable (58) en el interior (32) durante el cierre de la solapa de cierre (54) automáticamente en 
un orificio (88), que atraviesa la lengüeta insertable (58), manteniendo la solapa de cierre (54) después en estado 
cerrado. 15 
 
2. Caja de embalaje (10) según la reivindicación 1, caracterizada por que el orificio (88) se recorta de la lengüeta 
insertable (58) y está rodeado por todos los lados por la lengüeta insertable (58) o por la lengüeta insertable (58) y el 
resto de la solapa de cierre (54).  
 20 
3. Caja de embalaje (10) según la reivindicación 1 o 2, caracterizada por que el saliente en forma de gancho (90) 
crea un plano paralelo a la pared de separación (30) y a las segundas paredes laterales (20, 22), que es 
perpendicular a un plano formado por la lengüeta insertable (58). 
 
4. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el saliente en forma de 25 
gancho (90) se recorta de la pared de separación (30). 
 
5. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el saliente en forma de 
gancho (90) penetra en una escotadura (92) abierta hacia la solapa de cierre (54) recortada de la pared de 
separación (30), que acoge la lengüeta insertable (58) cuando la solapa de cierre (54) está cerrada. 30 
 
6. Caja de embalaje (10) según la reivindicación 5, caracterizada por que la escotadura (92) queda limitada, al 
menos en parte, por la otra (16) de las dos primeras paredes laterales (16, 18). 
 
7. Caja de embalaje (10) según la reivindicación 5 o 6, caracterizada por que la escotadura (92) se va estrechando 35 
por su lado orientado hacia la solapa de cierre (54) en dirección de movimiento de la lengüeta insertable (58) durante 
la introducción en el interior (32). 
 
8. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizada por que la escotadura (92) se va 
ensanchando en dirección de movimiento de la lengüeta insertable (58) durante la introducción en el interior (32) 40 
más allá del saliente (90). 
 
9. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizada por que la escotadura (92) queda 
limitada en dirección de movimiento de la lengüeta insertable (58), durante la introducción en el interior (32) más allá 
del saliente (90), por al menos un canto marginal (100, 102), que desvía un canto anterior (96) de la lengüeta 45 
insertable (58) en dirección del saliente (90), de modo que el saliente (90) se desplace automáticamente al interior 
del orificio (88) de la lengüeta insertable (58). 
 
10. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el orificio (88) se 
extiende hasta una línea de plegado (56) entre la lengüeta insertable (58) y el resto de la solapa de cierre (54) o 50 
hasta las proximidades de la línea de plegado (56). 
 
11. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que el orificio (88) 
presenta una sección transversal en forma de U. 
 55 
12. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la caja (10) se puede 
plegar hasta adoptar un estado plano, alineándose todas las paredes laterales (16, 18, 20, 22), la pared de 
separación (30) y la al menos una solapa de cierre (54) generalmente paralelas entre sí y desplazándose el saliente 
en forma de gancho (90)  en el orificio (88) lateralmente el uno respecto al otro. 
 60 
13. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la caja (10) consiste 
en un único recorte (12) de cartón o cartulina, del que se recortan el saliente en forma de gancho (90) y el orificio 
(88). 
 
14. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizada por que frente a la solapa de 65 
cierre (54) se dispone un fondo automático (50). 
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15. Caja de embalaje (10) según una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizada por que frente a la solapa de 
cierre (54) se dispone otra solapa de cierre. 
 
 

5 
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