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DESCRIPCIÓN 
 
Cosmético en formato barra para reponer la humedad 
 
Campo técnico 5 
 
[0001] La presente invención se refiere a un cosmético en barra (un cosmético en formato barra) usado para 
reponer la humedad de la piel. Más concretamente, la presente invención se refiere a un cosmético en barra que tiene 
una función para reponer la humedad de la piel y, además, tiene una excelente estabilidad de forma en barra. El 
cosmético en barra resulta práctico gracias a su portabilidad. El cosmético en barra según la presente invención puede 10 
usarse adecuadamente para fijar (retocar) el maquillaje estropeado, por ejemplo, el deterioro de la calidad de la base, 
y está indicado especialmente, combinado con su portabilidad, para fijar cosméticos como retoque del maquillaje 
cuando se está fuera (en el exterior). 
 
Antecedentes de la técnica 15 
 
[0002] Mantener la piel húmeda y proporcionar una barrera capaz de protegerla de diversos estímulos es básico 
para el cuidado de la piel. Por otro lado, inevitablemente se producen fenómenos en los que la piel está seca debido 
a una sequedad persistente en invierno y a un efecto de sequedad en la piel durante el verano causado por aires 
acondicionados y similares. 20 
 
[0003] Se sabe que se usa una bruma como medio para reponer la humedad de la piel seca. La bruma rociada 
en la piel seca es capaz de reponer fácilmente la humedad de la piel. Sin embargo, la bruma debe de contener un 
cosmético líquido rociable y requerir un recipiente para retener el cosmético líquido, por lo que la portabilidad del 
mismo puede sacrificarse y verse afectada. Además, algunas brumas se almacenan en un pequeño recipiente portátil, 25 
si bien, debe limitarse la cantidad mezclable del aceite, particularmente de aceite sólido, para evitar una succión 
defectuosa como en el caso de un dispensador, debido a la obstrucción de la bruma de por sí o a un aumento de la 
viscosidad de la misma, y como resultado, la persistencia del efecto hidratante es bastante limitada. Asimismo, otros 
problemas que presenta, debido a su liquidez, son el probable goteo de la bruma al aplicarla sobre la piel, y que la 
bruma sea repelida particularmente por una base oleosa, de modo que no pueda aplicarse una cantidad suficiente de 30 
bruma y no pueda obtenerse un efecto hidratante satisfactorio. 
 
[0004] En cambio, un cosmético en barra viene en formato sólido y, por lo tanto, puede miniaturizarse para que 
sea fácil de llevar. Actualmente, el cosmético en barra más popular que se aplica en la piel es una base de maquillaje 
en barra. 35 
 
[0005] Es necesario que el cosmético en barra se pueda extender suavemente al aplicarlo sobre la piel con 
una dureza adecuada para que el cosmético en barra pueda aplicarse directamente sobre la piel (sin usar los dedos). 
En concreto; es un problema que cuando se aplica, si la dureza es demasiado baja, el formato se deforma, y si la 
dureza es demasiado alta, la aplicación puede resultar demasiado complicada debido a la escasa capacidad para 40 
extenderla. Además, para ello es obligatoria la estabilidad a lo largo del tiempo, es decir, la composición y la forma de 
la misma no deben modificarse durante mucho tiempo. 
 
[0006] El documento de patente 1 describe que una cera a base de hidrocarburo usada habitualmente como 
un contenido de aceite solidificado requerido para la solidificación de un cosmético en barra de agua en aceite 45 
proporciona una escasa «suavidad al tacto de la piel» y, según estos resultados, el aceite de jojoba hidrogenado se 
mezcla en un cosmético en barra para proporcionar una sensación de suavidad al aplicarlo. El documento de patente 
2 describe que un cosmético en barra con glucósido de ácido ascórbico, también conocido como agente blanqueador 
de la piel, puede formarse de forma estable con una excelente estabilidad de almacenamiento, es decir, la forma se 
mantiene durante un tiempo prolongado, y con una excelente sensación al usarlo. Se supone que, en particular, una 50 
cantidad predeterminada de una cera de hidrocarburo mezclada, incluyendo cera de polietileno, contribuye a mejorar 
la sensación de uso y estabilidad de almacenamiento. 
 
[0007] Además, se han desarrollado cosméticos en barra a los que se añaden una serie de funciones. Por 
ejemplo, el documento de patente 3 describe un cosmético en barra emulsionado cuya estabilidad y resistencia no 55 
empeoran ni cuando se mezcla una gran cantidad de agente de dispersión ultravioleta, y el documento de patente 4 
describe un cosmético en barra no acuoso que tiene una función de desmaquillador. 
 
[0008] Sin embargo, hasta la fecha no se conoce ningún cosmético en barra emulsionado con agua en aceite 
que tenga una función de hidratación de la piel, como podría ser el caso de una bruma, y que sea capaz de aplicarse 60 
para fijar el maquillaje. 
 
Documentos de la técnica anterior 
 
Documentos de patentes 65 
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Documento de patente 1: JP-A 2002-53425  
Documento de patente 2: JP-A 2010-285349  
Documento de patente 3: JP-A 2013-139403  
Documento de patente 4: JP-A 2003-342163 5 
 
Resumen de la invención 
 
Problemas que debe resolver la invención 
 10 
[0010] Por lo tanto, es objeto de la presente invención proporcionar un cosmético en barra con el nuevo efecto 
funcional de reponer la humedad durante el día y que puede usarse para fijar el maquillaje, a pesar de su formato en 
barra. Medios para solucionar los problemas 
 
[0011] Los presentes inventores han llevado a cabo estudios diligentemente para resolver el problema anterior 15 
y, como resultado, han descubierto que un cosmético en barra capaz de reponer la humedad de la piel mediante su 
aplicación se obtiene mezclando un aceite volátil fluido y una cera capaz de gelatinar el aceite volátil fluido, además 
de mezclar un elastómero de silicona y un surfactante a base de silicona, así como también mezclando una mayor 
cantidad de agua que en un cosmético en barra habitual para proporcionar así una emulsión de agua en aceite, y 
completaron la presente invención. 20 
 
[0012] Concretamente, la presente invención proporciona un cosmético en barra para reponer la humedad tal 
y como se define en la reivindicación 1. 
 
[0013] Un cosmético de la presente invención comprende un contenido de agua elevado a pesar de tratarse 25 
de un cosmético emulsionado en agua en aceite en barra. Particularmente, el cosmético de la presente invención se 
aplica directamente a la piel por su formato en barra, para dejar una sensación muy húmeda, agradable, refrescante 
y de frescor, ya que el estado de emulsión está roto debido a fricción cuándo se aplica y el agua en la fase interna 
está brotando. Por lo general, es necesario mezclar un componente de refrigeración como etanol o mentol para 
proporcionar una sensación de frescor en un uso cosmético, pero el cosmético según la presente invención puede 30 
proporcionar una sensación de frescor preferible sin tal componente de refrigeración y, además, se evitan problemas 
como un olor desagradable y un estímulo originado del componente de refrigeración. Además, el aceite líquido volátil 
se mezcla de tal modo que no se deja una sensación aceitosa velada (oleosa) en la piel. Además, el elastómero de 
silicona mezclado ayuda a evitar que la barra se vuelva «fina» y su estabilidad de forma es mayor. 
 35 
[0014] El cosmético de la presente invención tiene las propiedades descritas anteriormente, con un formato de 
barra excelente en cuanto a portabilidad y, por lo tanto, adecuado para fijar el maquillaje, por lo que las imperfecciones 
en el maquillaje se arreglan fácilmente incluso estando fuera de casa. 
 
Realizaciones para llevar a cabo la invención 40 
 
[0015] A continuación se describirá en detalle un «cosmético en barra para reponer la humedad» (denominado 
en lo sucesivo asimismo simplemente como «cosmético») según la presente invención. 
 
[0016] El cosmético de la presente invención comprende (A) un aceite volátil fluido. 45 
 
[0017] El «aceite volátil fluido» de la presente memoria descriptiva se define como un aceite fluido a 
temperatura normal (25 °C) y está constituido por aceites volátiles de hidrocarburos (su punto de ebullición no supera 
los 260 °C a presión normal), aceites de silicona (por ejemplo, aceites de silicona cíclica) y aceites de silicona lineal o 
ramificada de menor viscosidad (10 cs o menos, preferiblemente 5 cs o menos). Estos aceites volátiles fluidos pueden 50 
ser un solo tipo de aceite o una mezcla de más de dos aceites volátiles fluidos. 
 
[0018] Como el aceite de hidrocarburo volátil, se prefieren los aceites de hidrocarburo a base de isoparafina de 
bajo punto de ebullición. Algunos ejemplos específicos pueden incluir isodecano e isohexadecano. 
 55 
[0019] El aceite de silicona volátil o de baja viscosidad incluye el dimetilpolisiloxano cíclico con entre 4 y 6 
átomos de silicio y el dimetilpolisiloxano en cadena con entre 2 y 5 átomos de silicio. Los ejemplos específicos pueden 
incluir aceites de silicona cíclica como el hexa-amilciclotrisiloxano (D3), el octametiltetraciclosiloxano (D4), el 
decametilciclopentasiloxano (D5) y el dodecamo-ticlohexasiloxano (D6), la difenil siloxifenil trimeticona y la dimeticona 
(10 cs, 6 cs, 5 cs, 2 cs o 1,5 cs). 60 
 
[0020] La cantidad de aceite volátil fluido (A) mezclado en el cosmético de la presente invención es de 5 a 20 
% en masa. Cuando la cantidad mezclada es menor al 0,01 % en masa, se producen viscosidad, resplandor e 
irregularidades en la base. Cuando se mezcla más del 50 % en masa del aceite volátil fluido (A), se pierde la fluidez 
de la dispersión y es probable que la barra se desprenda y desmenuce. Además, se pierde la humedad en el momento 65 
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de la aplicación. 
 
[0021] El cosmético de la presente invención es un cosmético emulsionado del tipo agua en aceite que contiene 
(B) agua en la fase interna. 
 5 
[0022] En el documento de patente 1 se indica que en el cosmético en barra emulsionado con agua en aceite 
descrito en el documento de patente 1, la cantidad de agua mezclada es preferentemente del 25 % en masa o menos, 
ya que a medida que la cantidad de agua mezclada aumenta de volumen, la dispersión se hace más pesada (véase 
el párrafo [0024]). Pero, por el contrario, en la composición del cosmético de la presente invención, como la cantidad 
de agua mezclada se reduce, tiende a aparecer una sensación de película, untuosidad y viscosidad debido al aceite, 10 
y también tienden a perderse la humedad y la sensación refrescante (sensación de frío) específica de la presente 
invención. Por lo tanto, la cantidad de agua mezclada en el cosmético de la presente invención es del 45 % en masa 
o más. El valor límite superior de la cantidad de agua mezclada no está particularmente limitado y puede ser, por 
ejemplo, del 80 % en masa o menos. 
 15 
[0023] Dado que el cosmético de la presente invención comprende una cantidad grande de agua como se ha 
descrito arriba, la emulsificación rompe en la piel en el momento de la aplicación para derramar el agua en la fase 
interna, y así ofrecer una sensación de mucha humedad y frescor (o una sensación de frío). 
 
[0024] El cosmético de la presente invención es un cosmético en barra que contiene (C) una cera, y la cera es 20 
de un tipo capaz de gelificar el aceite volátil fluido (A). 
 
[0025] En la presente invención, «una cera capaz de gelificar un aceite volátil fluido» significa una cera cuya 
emulsión que comprende un gel de aceite uniforme formado por la mezcla del 85 % en masa de un aceite volátil fluido 
(por ejemplo, decametilciclopentasiloxano) y del 15 % en masa de la cera a mezclar en un cosmético tiene una dureza 25 
de 5 o más, preferentemente 10 o más, y con mayor preferencia de 15 o más. El límite máximo de dureza es de 120 
o menos, preferentemente 100 o menos, más preferentemente 50 o menos, y 35 o menos. 
 
[0026] Aquí, la «dureza» en la definición anterior es la dureza (γ) representada por la siguiente fórmula (1), 
medida en las siguientes condiciones con un aparato de medición conocido, como un reómetro (fabricado por SUN): 30 
 

γ = (G*L) ∕ (l*a) (N/cm2) (1) 
 
en la que, G: tensión medida, L: el espesor (mm) de una muestra, 1: distancia de compresión (mm), a: el área de la 
sección transversal (cm2) de una aguja. 35 
 
(Condiciones de medición) 
 
[0027] MODO: 20 
 40 
R/H: mantener 
P/T: pulsar 
REP: 1 
MÁX: 2 kg 
Penetración: 10,0 mm 45 
Índice de penetración: 300 mm/min. 
Diámetro de la aguja: 1,5 mm φ 
Temperatura de medición: 25 °C 
 
[0028] Ejemplos de ceras que cumplen la condición anterior son las ceras microcristalinas, las ceras de 50 
parafina, el miristato de miristilo, la cera de ceresina, la cera de candelilla, la cera de polietileno, el aceite de jojoba 
(aceite de jojoba hidrogenado) y la cera de arroz, o los hidrocarburos sólidos, o sus mezclas. 
 
[0029] La cantidad de cera (C) mezclada en el cosmético de la presente invención no está limitada siempre 
que sea cantidad suficiente para gelificar el aceite volátil fluido anterior a la dureza predeterminada anterior. La 55 
cantidad mezclada es del 3 a 10 % en masa. Cuando la cantidad mezclada es inferior al 0,1 % en masa, la dureza 
puede ser demasiado baja y, por lo tanto, es posible que no se pueda mantener el formato de barra. Cuando se mezcla 
más del 20 % en masa de la cera (C), la dureza puede ser demasiado alta y, por lo tanto, la dispersión puede ser 
deficiente y causar una dificultad a la hora de aplicarlo sobre la piel. 
 60 
[0030] El cosmético de la presente invención contiene además (D) un elastómero de silicona. Al mezclar el 
elastómero de silicona, el «adelgazamiento», que significa que la barra se vuelve fina debido a la evaporación del 
aceite volátil con el paso del tiempo, puede evitarse para lograr una excelente estabilidad de forma y, al mismo tiempo, 
también se proporciona un efecto de corrección de la rugosidad de la piel (imperfección). Además, a la hora de moldear 
en forma de barra durante el proceso de producción, es necesario un enfriamiento lento para evitar la depresión en el 65 
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centro, y la mezcla del elastómero de silicona resulta efectiva para suprimir el aumento de partículas emulsionadas 
antes de la solidificación por enfriamiento lento. 
 
[0031] El elastómero de silicona usado en la presente invención incluye uno o dos o más polvos de resinas de 
silicona reticuladas tales como polímeros cruzados (de dimeticona/fenilvinildimeticona), polímeros cruzados (de 5 
dimeticona/vinildimeticona/meticona), polímeros cruzados (de dimeticona/vinildimeticona), polímeros cruzados de 
dimeticona y polímeros cruzados (de difenildimeticona/vinildifenildimeticona/silsesquioxano). 
 
[0032] El elastómero de silicona puede mezclarse en un estado de gel de silicona que comprende un polvo de 
resina de silicona reticulada y un disolvente. Para este tipo de gel de silicona se pueden usar productos comerciales. 10 
Ejemplos de ello pueden ser, entre otros, KSG-18A, KSG-16 y KSG-15AP (fabricados por Shin-Etsu Chemical Co., 
Ltd.) y una mezcla de elastómeros DC9045 (fabricado por Dow Corning Toray Co., Ltd.). Los aceites volátiles fluidos 
contenidos en estos geles de silicona como disolventes se clasifican en el componente anterior (A), y la cantidad de 
aceite volátil fluido mezclado se añade a la cantidad del componente (A) mezclado. 
 15 
[0033] La cantidad del elastómero de silicona (D) mezclado en el cosmético de la presente invención es de 0,1 
al 2 % en masa. Cuando la cantidad mezclada es inferior al 0,005 % en masa, puede producirse una disminución de 
la estabilidad de emulsificación, el adelgazamiento de la barra y una disminución del efecto corrector de la rugosidad 
al fijar el maquillaje. Cuando se mezcla más de un 10 % en masa del elastómero de silicona (D), puede perderse la 
humedad en el momento de la aplicación. 20 
 
[0034] El cosmético de la presente invención contiene además (E) un surfactante a base de silicona. Como 
surfactante a base de silicona empleado en la presente invención se usan preferentemente poliéteres modificados con 
silicona obtenidos al introducir estructuras de polioxialquileno en esqueletos de silicona. Por ejemplo, se prefieren los 
productos reticulados obtenidos por reticulación de cadenas de silicona mediante cadenas de polioxialquileno, y los 25 
poliéteres modificados con silicona de tipo cadena lateral obtenidos mediante la introducción de grupos de 
polioxialquileno como cadenas laterales en cadenas de silicona. 
 
[0035] Ejemplos específicos del surfactante a base de silicona son los poliéteres modificados con silicona, tales 
como PEG-10 dimeticona, PEG-9 dimeticona polidimetilsiloxietilo, lauril PEG-9 dimeticona polidimetilsiloxietilo y lauril 30 
PEG-15 dimeticona polidimetilsiloxietilo, y poliéteres modificados con silicona reticulados tales como polímeros 
cruzados (de dimeticona/PEG 10/15) y polímeros cruzados (de dimeticona/poliglicerina-3). Puede mezclarse uno de 
ellos, o pueden combinarse y mezclarse dos o más de ellos. 
 
[0036] Los poliéteres modificados con silicona reticulados como los polímeros cruzados (dimeticona/PEG-35 
10/15) pueden actuar no solo como el surfactante a base de silicona (E), sino también como el referido elástomero de 
silicona (D), y los que tengan una función de surfactante se clasifican en esta invención en surfactante a base de 
silicona (E) y se destacan. 
 
[0037] Además, el surfactante a base de silicona (E) también puede mezclarse en un estado de gel de silicona 40 
que comprenda el surfactante y un disolvente, y pueden usarse geles de silicona disponibles en el mercado. Por 
ejemplo, se muestran KSG-210, KSG-710 y KSG-360Z (fabricados por Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.). No hace falta 
decir que los aceites volátiles fluidos contenidos en estos geles de silicona como disolventes también se clasifican en 
el componente anterior (A), y la cantidad de aceite volátil líquido mezclado se añade a la cantidad del componente (A) 
mezclado. 45 
 
[0038] La cantidad del surfactante a base de silicona (E) mezclado en el cosmético de la presente invención es 
de 0,5 al 5 % en masa. Cuando la cantidad mezclada es inferior al 0,05 % en masa, la estabilidad de la emulsificación 
disminuye. Cuando se mezcla más de un 20 % en masa del surfactante a base de silicona (E), la viscosidad puede 
causar la pérdida de humedad. 50 
 
[0039] Además de los componentes esenciales anteriores (A) a (E), el cosmético de la presente invención 
contiene otros componentes que pueden mezclarse en el cosmético en barra, siempre y cuando no perjudiquen los 
efectos de la invención. 
 55 
(F) Agente hidratante 
 
[0040] Al mezclar un agente hidratante, se puede mejorar el poder de retención de humedad de la piel después 
de la aplicación. El agente hidratante también contribuye a evitar el «adelgazamiento» de la barra debido a la 
evaporación del agua mezclada. 60 
 
[0041] Ejemplos específicos del agente hidratante incluyen glicoles como el propilenglicol, el dipropilenglicol, 
el 1,3-butilenglicol, el 1,4-butilenglicol, el dietilenglicol, el trietilenglicol y el polietilenglicol; glicerinas como la glicerina, 
la diglicerina y la poliglicerina; alcoholes del azúcar como sorbitol, manitol, maltitol, xilitol y eritritol; y sacáridos como 
la fructosa, glucosa, galactosa, maltosa, lactosa y trehalosa. 65 
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[0042] Cuando el agente hidratante se mezcla en el cosmético de la presente invención, la cantidad del agente 
hidratante mexclada es de 5 al 20 % en masa. Cuando la cantidad mezclada es inferior al 0,1 % en masa, es menos 
probable que se obtenga un efecto hidratante suficiente, y es probable que se produzca el adelgazamiento de la barra. 
Cuando se mezcla más del 50 % en masa del agente hidratante, la viscosidad puede causar la pérdida de humedad. 5 
 
(G) Aceite no volátil fluido 
 
[0043] Al mezclar un aceite [sic.: volátil fluido no volátil fluido], se puede ajustar la dureza del cosmético en 
barra. Además, debido a que el aceite no volátil fluido puede cooperar con el referido aceite volátil fluido para disolver 10 
el maquillaje aplicado sobre la piel, se muestra una función de desmaquillaje (limpieza) local y, por lo tanto, se 
proporciona un modo adecuado para la fácil fijación del maquillaje. 
 
[0044] El «aceite no volátil fluido» en esta invención se refiere a un aceite líquido que tiene fluidez a temperatura 
normal (25 °C) y no se aplica al aceite volátil (A) mencionado anteriormente. El aceite no volátil fluido puede 15 
seleccionarse de aceites que pueden ser usados en cosmética y similares. Por ejemplo, pueden emplearse uno o dos 
o más aceites de hidrocarburos o aceites de silicona de componentes oleosos con un punto de ebullición superior a 
260 °C a presión normal o aceites de silicona con una viscosidad superior a 10 cs. 
 
[0045] Los ejemplos específicos del aceite no volátil fluido pueden incluir aceites y grasas líquidos, como aceite 20 
de linaza, aceite de camelia, aceite de macadamia, aceite de maíz, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de 
sasanqua, aceite de ricino, aceite de cártamo, aceite de semilla de albaricoque, aceite de canela, aceite de uva, aceite 
de almendra, aceite de colza, aceite de sésamo, aceite de girasol, aceite de germen de trigo, aceite de germen de 
arroz, aceite de salvado de arroz, aceite de semilla de algodón, aceite de soja, aceite de cacahuete, aceite de semilla 
de té, aceite de onagra, aceite de huevo, aceite de hígado, triglicerina, trioctanoato de glicerilo y triisopalmitato de 25 
glicerilo; aceites de éster como octanoatos como el cetiloctanoato, isooctanoatos como el tri-2-etilhexanoato de 
glicerilo y el pentaeritritol tetra-2-etilhexanoato, lauratos como el hexil laurato, miristatos como el miristato de isopropilo 
y el miristato de octildodecilo, palmitatos como el palmitato de octilo, estearatos como el estearato de isocetilo, 
isostearatos como el isostearato de isopropilo, isopalmitatos como el isopalmitato de octilo, oleatos como el oleato de 
isodecilo, diésteres de ácido adípico como el adipato de diisopropilo, diésteres de ácido sebácico como el sebacato 30 
de dietilo y aceites de éster como el malato de diisostearilo; y aceites de hidrocarburos líquidos tales como parafinas 
líquidas y escualano; y otras siliconas de cadena como dimetilpolisiloxano, metilfenilpolisiloxano y metil-hidrógeno 
polisiloxano, siliconas modificadas con aminos, siliconas modificadas con carboxi, siliconas modificadas con alquilo, 
siliconas modificadas con sal de amonio y siliconas modificadas con flúor como los aceites de silicona. 
 35 
[0046] Cuando el aceite no volátil fluido se mezcla en el cosmético de la presente invención, una cantidad del 
aceite no volátil fluido mezclado es un 1 del 15 % en masa. Cuando la cantidad mezclada es inferior al 0,1 % en masa, 
la dispersión del cosmético es deficiente, y puede que no se evite que se desprenda o desmenuce. Cuando se mezcla 
más del 50 % en masa del aceite no volátil fluido, el cosmético se vuelve viscoso y se puede perder el efecto hidratante. 
 40 
[0047] A continuación se ilustran los componentes opcionales. 
 
(H) Componentes en polvo 
 
[0048] El cosmético de la presente invención puede contener una serie de componentes en polvo, los cuales 45 
pueden mezclarse en cosméticos para la piel. Ejemplos específicos de los componentes en polvo incluyen polvos 
inorgánicos como talco, caolín, mica, sílice y zeolita; polvos orgánicos como polvos de resina de poliamida (polvos de 
nylon), polvos de polietileno, polvos de polimetacrilato de metilo, polvos de poliestireno, polvos de resinas copolímeras 
de estireno y ácido acrílico, y polvos de celulosa; pigmentos blancos inorgánicos como el dióxido de titanio y el óxido 
de zinc; pigmentos rojos inorgánicos como el óxido de hierro (óxido rojo); pigmentos amarillos inorgánicos como el 50 
óxido de hierro amarillo y el ocre; pigmentos negros como el óxido de hierro negro y el negro de humo; pigmentos 
verdes inorgánicos como el óxido de cromo, el hidróxido de cromo y el titanato de cobalto; pigmentos azules 
inorgánicos como el azul ultramar y el azul de Prusia; pigmentos perlados como la mica recubierta de óxido de titanio, 
la mica recubierta de óxido de titanio coloreado, el oxicloruro de bismuto y la argentina; pigmentos metálicos en polvo, 
como polvos de aluminio y polvos de cobre; pigmentos orgánicos tales como Rojo n.º 201, Rojo n.º 202, Rojo n.º 204, 55 
Rojo n.º 205, Rojo n.º 220, Rojo n.º 226, Rojo n.º 228, Rojo n.º 405, Naranja n.º 203, Naranja n.º 204, Amarillo n.º 205, 
Amarillo n.º 401 y Azul n.º 404; pigmentos orgánicos tales como escamas de circonio, bario o aluminio tales como 
Rojo n.º 3, Rojo n.º 104, Rojo n.º 106, Rojo n.º 227, Rojo n.º 230, Rojo n.º 401, Rojo n.º 505, Naranja n.º 205, Amarillo 
n.º 4, Amarillo n.º 5, Amarillo n.º 202, Amarillo n.º 203, Verde n.º 3 y Azul n.º 1; y materia colorante natural como la 
clorofila y el β-caroteno. 60 
 
[0049] Cuando el componente en polvo se mezcla en el cosmético de la presente invención, la cantidad del 
componente en polvo mezclada es normalmente de 0,00001 al 30 % en masa, preferentemente 0,00001 al 20 % en 
masa, y más preferentemente 0,00001 al 10 % en masa. Cuando la cantidad mezclada es inferior al 0,00001 % en 
masa, una sensación de uso exclusiva de un polvo, como la sensación de sequedad, puede no sentirse lo suficiente, 65 
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o puede que no se produzca suficiente color. Cuando se mezcla más del 30 % en masa del componente en polvo, 
puede perderse el efecto hidratante y la humedad. 
 
(I) Otros componentes opcionales 
 5 
[0050] Los ejemplos de componentes opcionales distintos a los anteriores incluyen agentes espesantes, 
ceramidas, vitaminas, agentes absorbentes de rayos ultravioleta, agentes quelantes, bactericidas, conservantes, 
extractos de plantas, aminoácidos, varias drogas y alcoholes de baja graduación como el etanol. 
 
[0051] El cosmético de la presente invención es un cosmético en barra que tiene la nueva función de reponer 10 
la humedad de la piel durante el día y es adecuado para uso portátil para fijar el maquillaje. 
 
[0052] El cosmético de la presente invención puede producirse según un procedimiento convencionalmente 
usado para un cosmético en barra. En resumen, el cosmético de la presente invención puede producirse mezclando 
por separado componentes oleosos y componentes acuosos calentándolos según sea necesario, emulsionando la 15 
fase acuosa en la fase oleosa, luego llenando un recipiente con la emulsión obtenida, y enfriando lentamente la 
emulsión. 
 
[0053] La dureza del cosmético de la presente invención es suficiente como la de cosmético en barra. 
Específicamente, la dureza del mismo es preferentemente de 5 a 120, más preferentemente de 7 a 70, y aún más 20 
preferentemente de 10 a 50. La dureza se especifica como un valor (γ) representado por la fórmula anterior (1). 
 
[0054] El cosmético en barra de la presente invención que contiene una cantidad más grande de agua en la 
fase interna que un cosmético en barra convencional es una barra aplicable directamente sin transferir el cosmético a 
las manos o dedos, de modo que cuando se aplica directamente sobre la piel, el estado de emulsión se elimina y, en 25 
consecuencia, puede liberarse una gran cantidad de agua para proporcionar una sensación de buena hidratación. 
 
[0055] Por otro lado, las cantidades moderadas mezcladas de componentes oleosos y un elastómero de 
silicona que tiene un efecto corrector sobre la rugosidad de la piel, de modo que el cosmético en barra de la presente 
invención también se prefiere para fijar el maquillaje en la piel maquillada tratada hace tiempo. 30 
 
[0056] Como procedimiento específico para fijar el maquillaje, se pueden aplicar los siguientes procedimientos. 
 
(1) Eliminar el exceso de sebo y sudor y presionar con un papel o un pañuelo desechable impregnado de aceite sobre 
la piel (o limpiarla), según sea necesario. 35 
(2) Aplicar el cosmético de la presente invención directamente a una porción donde el maquillaje se haya vuelto 
irregular. 
(3) Adaptar suavemente el cosmético de la presente invención presionándolo contra el tejido, o similar, según sea 
necesario. 
(4) Aplicar una base de maquillaje en polvo o polvos sobre la parte adaptada. 40 
 
Ejemplos 
 
[0057] La presente invención se describirá con más detalle abajo en Ejemplos, pero la presente invención no 
está limitada de ninguna manera por estos Ejemplos. Las cantidades mezcladas son en «% en masa», salvo que se 45 
especifique lo contrario. 
 
[0058] Los cosméticos en barra se prepararon según las formulaciones mostradas en las siguientes tablas 1 a 
4, y se realizaron evaluaciones de las siguientes condiciones de evaluación (1) a (11) conforme a los procedimientos 
y criterios de evaluación que constan a continuación. Los resultados se muestran juntos en las tablas. Mientras tanto, 50 
la dureza en las tablas se representa mediante una dureza (γ) medida conforme a las condiciones descritas en el 
párrafo [0018]. 
 
• Elementos de evaluación 
 55 
[0059]  
 
(1) Formación de una barra sólida y maleabilidad de la misma 
(2) Sin viscosidad 
(3) Sin resplandor 60 
(4) Sin irregularidades en la base 
(5) Buena dispersión 
(6) No se desprende ni se desmenuza la barra 
(7) Sensación de buena hidratación al aplicarlo 
(8) Suave y cómodo cuando se aplica en la piel 65 
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(9) Efecto hidratante (efecto de reposición) 
(10) Efecto corrector de irregularidades y rugosidad 
(11) Adelgazamiento de la barra 
 
• Procedimientos y criterios de evaluación relativos al tema de evaluación (1) 5 
 
<Procedimiento de evaluación> 
 
[0060] Los componentes oleosos y los componentes acuosos contenidos en la composición de cada ejemplo 
se mezclaron por separado en caliente, y la fase acuosa se emulsionó en la fase oleosa. Luego, se llenó un recipiente 10 
con la emulsión obtenida, y la emulsión se enfrió lentamente. 
 
<Criterios de evaluación> 
 
[0061] +: La emulsión se vuelve sólida y se estructura en una barra. 15 
-: La emulsión se separa y no se solidifica y forma una barra. 
 
Con respecto a los puntos (2) a (10) de la evaluación 
 
<Procedimiento de evaluación> 20 
 
[0062] 10 expertos aplicaron cada muestra de ensayo y proporcionaron el resultado de la evaluación según los 
siguientes criterios: 
 
<Criterios de evaluación> 25 
 
[0063]  
 
A: por lo menos 9 de cada 10 personas estuvieron de acuerdo en ser excelentes. 
B: entre 7 y 8 de cada 10 acordaron excelente. 30 
C: entre 3 y 6 de cada 10 acordaron excelente. 
D: como máximo 2 de cada 10 personas acordaron ser excelentes. 
 
En relación con el punto (11) de la evaluación 
 35 
<Procedimiento de evaluación> 
 
[0064] El peso de cada muestra inmediatamente después de la preparación de la muestra (valor inicial) y 4 
semanas más tarde, después de haber permanecido a temperatura ambiente, se tara y se calculan los respectivos 
porcentajes de disminución de peso. 40 
 
<Criterios de evaluación> 
 
[0065]  
 45 
A: el porcentaje de reducción de peso no es superior al 0,3 % del valor del peso inicial. 
B: el porcentaje de reducción de peso es superior al 0,3 %, pero no superior al 0,5 % del valor de peso inicial. 
C: el porcentaje de reducción de peso es superior al 0,5 %. pero no superior al 0,8 % del valor de peso inicial. 
D: el porcentaje de reducción de peso no es menor al 0,8 % del valor inicial.  
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[Tabla 3] 

 
 Ejemplo 

13 
Ejemplo 

14 
Ejemplo 

15 
Ejemplo 

16 
Ejemplo 

17 

(B) Agua 53,7 53,7 57,65 57,7 51,7 

(F) 
Glicerina 7 7 7 7 7 

1,3-Butilenglicol 7 7 7 3 7 

(E) 

PEG-10 dimeticona 1 1 1 - - 

PEG-9 polidimetilsiloxietil 
dimeticona - - - 1 - 

Lauril PEG-9 
 
polidimetilsiloxietilo 
 
dimeticona 

- - - - 1 

KSG-210 (*1) 1,5 1,5 1,5 - - 

KSG-710 (*2) - - - - 1,5 

KSG-360Z (*3) - - - 1,5 - 

(A) 

Decametilciclopentasiloxano 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Dimeticona (1,5 cs) - - - - - 

Dimeticona (2 cs) - - - - - 

Isododecano - - - - - 

Isohexadecano - - - - - 

Dimeticona (6 cs) 3 3 3 3 3 

(G) 

Dimeticona (20 cs) - - - - 2 

Metilfenilpolisiloxano - - - - - 

Tri2-etilhexanoato de glicerilo 1 1 1 1 1 

Neopentanoato de isodecilo - - - - - 

Parafina líquida - - - - - 

(C) 

Miristato de miristilo 2 2 2 2 2 

Parafina 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Cera microcristalina 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

Cera de polietileno - - - - - 

Aceite de jojoba hidrogenado - - - - - 

(D) 

KSG-18A (*4) - - 0,05 4 4 

KSG15AP (*5) 4 - - - - 

Mezcla de elastómeros 
DC9045 (*6) - 4 - - - 

(I) 

Palmitato de dextrina - - - - - 

Edetato disódico 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Cloruro sódico 1 1 1 1 1 

Metilparabeno 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Etilparabeno 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
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(continuación) 

Dureza (1,5 φ, 25 °C) 27 22 28 28 23 

(1) Formación de una barra sólida y 
maleabilidad de la misma + + + + + 

(2) Sin viscosidad A A A A A 

(3) Sin resplandor A A A A A 

(4) Sin irregularidades en la base A A A A A 

(5) Buena dispersión A A A A A 

(6) No se desprende ni se desmenuza la 
barra A A A A A 

(7) Sensación de buena hidratación al 
aplicarlo A A A A A 

(8) Suave y cómodo cuando se aplica en 
la piel A A A A A 

(9) Efecto hidratante (efecto de 
reposición) A A A A A 

(10) Efecto corrector de irregularidades y 
rugosidad A A C A A 

(11) Adelgazamiento de la barra A A B A A 
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[Tabla 5] 

  Ejemplo 18 Ejemplo 19 

(B) Agua 64,7 12,7 

(F) 
Glicerina 3 55 

1,3-Butilenglicol - - 

(E) 

PEG-10 dimeticona 1 1 

PEG-9 polidimetilsiloxietil dimeticona - - 

Laurl PEG-9 polidimetilsiloxietil dimeticona - - 

KSG-210 (*1) 1,5 1,5 

KSG-710 (*2) - - 

KSG-360Z (*3) - - 

(A) 

Decametilciclopentasiloxano 13,5 13,5 

Dimeticona (1,5 cs) - - 

Dimeticona (2 cs) - - 

Isododecano - - 

Isohexadecano - - 

Dimeticona (6 cs) 3 3 

(G) 

Dimeticona (20 cs) - - 

Metilfenilpolisiloxano - - 

Tri2-etilhexanoato de glicerilo 1 1 

Neopentanoato de isodecilo - - 

Parafina líquida - - 

(C) 

Miristato de miristilo 2 2 

Parafina 0,4 0,4 

Cera microcristalina 4,6 4,6 

Cera de polietileno - - 

Aceite de jojoba hidrogenado - - 

(D) 

KSG-18A (*4) 4 4 

KSG15AP (*5) - - 

Mezcla de elastómeros DC9045 (*6) - - 

(I) 

Palmitato de dextrina - - 

Edetato disódico 0,05 0,05 

Cloruro sódico 1 1 

Metilparabeno 0,1 0,1 

Etilparabeno 0,15 0,15 

Dureza (1,5 φ, 25 °C) 26 26 

(1) Formación de una barra sólida y maleabilidad de la misma + + 
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(continuación) 

(2) Sin viscosidad A B 

(3) Sin resplandor A B 

(4) Sin irregularidades en la base A B 

(5) Buena dispersión A B 

(6) No se desprende ni se desmenuza la barra A B 

(7) Sensación de buena hidratación al aplicarlo A B 

(8) Suave y cómodo cuando se aplica en la piel A A 

(9) Efecto hidratante (efecto de reposición) B A 

(10) Efecto corrector de irregularidades y rugosidad A A 

(11) Adelgazamiento de la barra B A 

 
[Tabla 6] 
 
[0066] Notas al pie de las tablas: 5 
 
*1: 20 al 30 % de un polímero cruzado (dimeticona/PEG-10/15)/70 al 80 % de dimeticona (6 cs) (fabricado por Shin- 
Etsu Chemical Co., Ltd.) 
*2: 20 al 30 % de un polímero cruzado (dimeticona/poliglicerina-3)/70 al 80 % de dimeticona (6 cs) (fabricado por Shin-
Etsu Chemical Co., Ltd.) 10 
*3: 30 al 40 % de un (PEG-15/lauril polidimetilsiloxietil dimeticona) polímero cruzado/60 al 70 % de dimeticona (6 cs) 
(fabricado por Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) 
*4: 10 al 20 % de un polímero cruzado de dimeticona/fenilvinildimeticona/80 al 90 % de difenil siloxifenil trimeticona 
(fabricado por Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) 
*5: 4 a 10 % de un crosspolímero de dimeticona/vinilo de dimeticona/90 al 96 % de decametilciclopentasiloxano 15 
(fabricado por Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) 
*6: 12,5 % de un crosspolímero de dimeticona/87,5 % de decametilciclopentasiloxano (fabricado por Dow Corning 
Toray Co., Ltd.) 
*7: 25 al 35 % de un polímero cruzado (PEG-15/lauril dimeticona)/65 al 75 % de un aceite mineral (fabricado por Shin- 
Etsu Chemical Co., Ltd.) 20 
 
[0067] Como se muestra en la tabla 4, el ejemplo comparativo 1 tiene menos del 0,01 % en masa de aceite 
volátil fluido (A); por el contrario, el ejemplo comparativo 2 tiene más del 50 % en masa de aceite volátil fluido (A); El 
ejemplo comparativo 3 con menos del 10 % en masa de agua (B); y el ejemplo comparativo 4 sin elastómero de 
silicona (D); y otro ejemplo comparativo 5 sin surfactante a base de silicona (E); no han cumplido con algunos de los 25 
requisitos esperados. Por otro lado, los Ejemplos 1 a 6, 9 a 14, 16 a 18 (tablas 1 a 3 y tabla 5) podrían satisfacer todos 
los requisitos esperados para los productos comerciales, de modo que los ejemplos 1 a 6, 9 a 14, 16 a 18 de la 
presente invención tienen propiedades satisfactoriamente excelentes en cuanto a todos los elementos de medición. 
 
[0068] A continuación se muestran ejemplos de formulación no limitativos de la cosmética de la presente 30 
invención. Estos cosméticos también tenían excelentes propiedades similares a las de los ejemplos 1 a 6, 9 a 14, 16 
a 18 anteriores. 
 
<Ejemplo de formulación 1: suero cosmético en barra (esencia)> 
 35 
[0069]  
 

Componente Cantidad mezclada (% en masa) 
(1) Agua El resto 
(2) Glicerina 7 
(3) 1,3-Butilenglicol 2 
(4) Dipropilenglicol 9 
(5) Trehalosa 2 
(6) Xilitolglicerina 0,5 
(7) Betaína de ácido laurildimetilaminoacético 0,5 
(8) PEG-9 polidimetilsiloxietil dimeticona 1,2 
(9) KSG-210 (*1) 1,5 
(10) Decametilciclopentasiloxano 10 
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(continuación) 
(11) Ácido isoesteárico 0,5 
(12) Dimeticona (6 cs) 4 
(13) Pentaeritritol tetra-2-etilhexanoato 2 
(14) Miristato de miristilo 2 
(15) Parafina 0,32 
(16) Cera microcristalina 3,68 
(17) KSG-18A (*4) 4 
(18) Polyquaternium-51 1 
(19) Glicirricinato de dipotasio 0,01 
(20) Extracto de té verde 0,01 
(21) Edetato trisódico 0,05 
(22) Cloruro sódico 1 
(23) Metilparabeno 0,1 
24) Etilparabeno 0,15 

 
<Procedimiento de producción> 
 
[0070] Para la formulación anterior, los componentes de la fase oleosa (8) a (17) y (24) se calentaron y 5 
mezclaron a 90 °C y, mientras la mezcla se agitaba con un homomezclador, se agregó gradualmente una mezcla de 
los componentes de fase acuosa (1) a (7) y (18) a (23) calentados a 85 °C. Se llenó un recipiente en barra con la 
mezcla, y luego se enfrío lentamente la mezcla. 
 
<Ejemplo de formulación 2: suero cosmético blanqueador de la piel en barra (esencia)> 10 
 
[0071]  
 

Componente Cantidad mezclada (% en masa) 
(1) Agua El resto 
(2) Glicerina 6 
(3) 1,3-Butilenglicol 8 
(4) Dipropilenglicol 9 
(5) Polietilenglicol 6000 1 
(6) PEG-9 polidimetilsiloxietil dimeticona 1,2 
(7) KSG-210 (*1) 1,5 
(8) Decametilciclopentasiloxano 7 
(9) Dimeticona (6 cs) 5 
(10) Tri-2-etilhexanoato de glicerilo 1 
(11) Miristato de miristilo 2 
(12) Parafina 0,4 
(13) Cera microcristalina 4,6 
(14) Mezcla de elastómeros DC9045 (*6) 5 
(15) Metoxicinamato de octilo 0,05 
(16) Ácido tranexámico 2 
(17) 4-metoxisalicilato de potasio 1 
(18) Ácido acético dl-α-tocoferol 0,05 
(19) Extracto de té dulce 0,01 
(20) Extracto de levadura 0,01 
(21) Aceite de Mortierella 0,01 
(22) Polioxietileno (14) polioxipropileno (7) dimetil éter 1 1 
(23) Edetato disódico 0,05 
(24) Cloruro sódico 1 
(25) Fenoxietanol 0,05 
(26) Perfume 0,01 

 
<Procedimiento de producción> 15 
 
[0072] Para la formulación anterior, los componentes de la fase oleosa (6) a (15), (18), (21) y (26) se calentaron 
y mezclaron a 90 °C y, mientras la mezcla se agitaba con un homomezclador, se agregó gradualmente una mezcla de 
los componentes de la fase acuosa (1) a (5), (16) a (17), (19) a (20) y (22) a (25) calentados a 85 °C. Se llenó un 
recipiente en barra con la mezcla, y luego se enfrío lentamente la mezcla. 20 
 
<Ejemplo de formulación 3: bálsamo hidratante en barra> 
 
[0073]  
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Componente Cantidad mezclada (% en masa) 

(1) Agua El resto 
(2) Glicerina 13 
(3) 1,3-Butilenglicol 8 
(4) Hidróxido de potasio 0,1 
(5) PEG-9 polidimetilsiloxietil dimeticona 1,2 
(6) KSG-210 (*1) 1,5 
(7) Isodecano 3,5 
(8) Difenil siloxifenil trimeticona 6,5 
(9) Dimeticona (2 cs) 8 
(10) Pentaeritritol tetra-2-etilhexanoato 2 
(11) Vaselina 2 
(12) Cera microcristalina 0,75 
(13) Cera de polietileno 4,25 
(14) KSG-18A (*4) 4 
(15) D-metionina 1 
(16) Sulfocarbonato de cinc 0,2 
(17) Extracto de soja fermentado 0,1 
(18) Aceite de lavanda 0,001 
(19) β-caroteno 0,00005 
(20) Edetato disódico 0,05 
(21) Cloruro sódico 1 
(22) Metilparabeno 0,1 
(23) Etilparabeno 0,15 

 
<Procedimiento de producción> 
 
[0074] Para la formulación anterior, los componentes de la fase oleosa (5) a (14), (18), (19) y (23) se calentaron 5 
y mezclaron a 90 °C y, mientras la mezcla se agitaba con un homomezclador, se agregó gradualmente una mezcla de 
los componentes de la fase acuosa (1) a (4), (15) a (17) y (20) a (22) calentados a 85 °C. Se llenó un recipiente en 
barra con la mezcla, y luego se enfrío lentamente la mezcla.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un cosmético en barra para reponer la humedad que comprende: 
 
(A) De 5 a 20 % en masa de un aceite volátil fluido. 5 
(B) Un 45 % en masa o más de agua. 
(C) De 3 a 10 % en masa de una cera capaz de gelificar el aceite volátil fluido. 
(D) De 0,1 al 2 % en masa de uno, dos o más elastómeros de silicona seleccionados del grupo constituido por 
polímeros cruzados (de dimeticona/fenilvinildimeticona), polímeros cruzados (de dimeticona/vinildimeticona/meticona), 
polímeros cruzados (de dimeticona/vinildimeticona), polímeros cruzados de dimeticona y polímeros cruzados (de 10 
difenildimeticona/vinildifenildimeticona/silsesquioxano). 
(E) De 0,5 a 5 % en masa de un tensioactivo de silicona seleccionado a partir de siliconas modificadas con poliéter. 
(F) De 5 a 20 % en masa de un agente hidratante; y 
(G) De 1 a 15 % en masa de un aceite no volátil fluido. 
 15 
2. El cosmético según la reivindicación 1, tiene una dureza de 5 a 120 según lo medido por un reómetro, 
según la descripción. 
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