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DESCRIPCIÓN 
 

Dispositivo de vigilancia de un punto de conteo de agua 
 
La invención se refiere a un procedimiento de vigilancia de un punto de conteo de agua. 5 
 
También se refiere a los medios de vigilancia para la puesta en práctica del procedimiento. 
 
La distribución de agua necesita contabilizar el volumen de agua suministrado con el fin de emitir una factura 
correspondiente al consumo. 10 
 
Por tanto, se conoce equipar el circuito de distribución de agua, por ejemplo, de una casa, con un contador de agua 
dispuesto aguas arriba del circuito de agua propiedad de la casa. 
 
Como norma general, aguas arriba del contador se dispone un grifo de parada y con frecuencia aguas abajo del 15 
contador se posiciona una clapeta anticontaminación. 
 
Cada vez con más frecuencia, los contadores no accesibles desde el exterior están dotados de un dispositivo de 
telemedición que se monta en el contador. 
 20 
Determinadas sociedades usan esta telemedición para intentar detectar escapes de agua. Es de este modo, por 
ejemplo, que midiendo el consumo todos los días y mediante comparación con los consumos anteriores, puede 
detectarse una anomalía y activar una alerta. 
 
Se conocen dispositivos de mayores prestaciones para analizar el caudal y, por ejemplo, la patente FR 2.847.339 25 
describe una instalación que comprende un sensor de caudal, una electrónica de vigilancia y una válvula controlada 
mediante la electrónica con el fin de cortar el agua de manera automática. 
 
Desgraciadamente, una instalación de este tipo no se usa de manera sistemática por las sociedades de distribución 
del agua, que prefieren usar los contadores de agua clásicos que están homologados y cuya instalación la conoce 30 
bien su personal. 
 
Se conoce a partir del documento FR-A-2.889.855 un kit de renovación de contador sin intervención en los 
conductos existentes que consiste en un contador de agua de impulsos de pequeña distancia entre ejes y una 
electroválvula controlada, eligiéndose el conjunto para insertarse en la distancia entre ejes de los conductos 35 
existentes. Se menciona una electrónica para detectar las anomalías de consumo y de control de cierre de la 
electroválvula pero sin precisión sobre el montaje. 
 
Se conoce bien el fraude del consumo de agua. Consiste, por ejemplo, en dar la vuelta al contador o en retirarlo 
sustituyéndolo por un conducto corto provisional. 40 
 
Para prevenir e indicar este tipo de fraude, los empalmes con los que se equipan los contadores están protegidos 
mediante cápsulas de protección que cubren las tuercas. El acceso a las tuercas sólo es posible rompiendo la 
cápsula, lo cual indica entonces la infracción. 
 45 
Para constatar la infracción, basta con visualizar en el sitio la ruptura de la cápsula. 
 
En los aparatos con telemedición, algunas personas separan el módulo de lectura o cortan el hilo eléctrico 
esperando que el dueño no se dé cuenta de esta modificación ya que en principio inspecciona con muy poca 
frecuencia los contadores. 50 
 
Determinados individuos buscan modificar la información actuando sobre la electrónica que recibe y analiza la 
información de conteo y a continuación la proporciona al proveedor de agua. 
 
Se conoce una instalación, documento CN2425246, que comprende una carcasa cerrada mediante una tapa 55 
bloqueada mediante elementos de bloqueo manipulados mediante un electroimán activado por una tarjeta. Se trata 
de un simple mando de bloqueo y no de un circuito de vigilancia. 
 
La invención va a intentar minimizar el fraude. 
 60 
También tiene como objetivo la simplificad de montaje limitando los trabajos de instalación y las intervenciones 
posteriores. 
 
Para ello, la invención tiene por objeto un procedimiento de vigilancia de un punto de conteo de agua, 
comprendiendo este punto de conteo una válvula motorizada con su medio motor eléctrico alojado en una 65 
envolvente que está asociada mecánicamente, mediante medios mecánicos de acoplamiento, a un elemento de 
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cierre amovible, estando dicho procedimiento caracterizado porque se vigila el acceso a los medios mecánicos de 
acoplamiento o la manipulación de estos medios mecánicos y se cierra la válvula incluso antes de la separación del 
elemento de cierre de la envolvente. 
 
La invención se comprenderá fácilmente con la ayuda de la descripción realizada a continuación a modo de ejemplo 5 
no limitativo con respecto al dibujo que representa esquemáticamente  
 
figura 1: un punto de conteo de agua  
 
figura 2: un dispositivo de vigilancia según la invención  10 
 
figura 3: una variante del dispositivo según la figura 2. 
 
Haciendo referencia al dibujo, se observa un punto de conteo de agua. Comprende un contador 1 de agua, por 
ejemplo adecuado para emitir impulsos, un grifo 2 de parada aguas arriba del contador y aguas abajo un medio 3 15 
anticontaminación. 
 
Comprende además un dispositivo 5 de vigilancia que comprende una válvula 6 motorizada con su medio 6A motor 
eléctrico (por ejemplo una bobina que desplaza un eje de clapeta) alojado en una envolvente 16 y un elemento 7 de 
cierre amovible conectado sobre dicha envolvente mediante medios 8 mecánicos de asociación tales como tornillos 20 
8. Se observa que este elemento de cierre, por ejemplo, tiene la forma de una carcasa 7 que cubre entonces los 
contactos 30 eléctricos del motor que manipula la válvula y que aloja electrónica, pero podría tratarse simplemente 
de una tapa. 
 
Este elemento de cierre es, en una forma de realización, una carcasa 7 que aloja una electrónica 9 de control de la 25 
manipulación de la válvula en respuesta o bien a órdenes recibidas mediante una transmisión o bien incluso a 
circunstancias determinadas por la electrónica que analiza mediante un sensor un caudal de fuga. 
 
El motor de la válvula presenta para su control contactos 30 eléctricos accesibles en una de las caras de la 
envolvente 16 que aloja dicho motor y el eje de manipulación de la clapeta. Estos contactos están destinados a 30 
alimentar la bobina por medio del circuito electrónico alojado en la carcasa 7. 
 
Ventajosamente, el elemento 7 de cierre amovible tal como una carcasa está diseñado para recubrir y ocultar los 
contactos 30 eléctricos del motor de la válvula, está asociado al menos indirectamente a la válvula mediante medios 
de asociación que permiten su montaje y su desmontaje y un medio 10 de detección vigila la integridad de la 35 
asociación mecánica entre el elemento 7 de cierre y la envolvente 16 que aloja la válvula motorizada. 
 
Se vigila el acceso a los medios mecánicos usados para esta asociación de manera que la detección se dirige al 
periodo que precede al momento en el que van a desatornillarse los tornillos usados para esta asociación de 
elemento de cierre / envolvente. También puede vigilarse la manipulación de estos medios mecánicos. 40 
 
Se vigila la integridad de la asociación entre el elemento de cierre y al menos indirectamente la válvula y, antes de la 
separación del elemento de cierre, se cierra la válvula y/o se indica dicha operación. El cierre de la válvula y la 
indicación de este intento de acceso se realizarán con frecuencia al mismo tiempo. Para la indicación, puede 
enviarse una señal hertziana pero también puede registrarse esta acción en una memoria que puede interrogarse. 45 
 
Cuando el elemento 7 de cierre es una carcasa abierta en una cara, puede contener una parte de la electrónica de 
control. La envolvente 16 también está abierta en una cara, la que se obturará por la carcasa 7. 
 
Por tanto, el acceso a la electrónica y/o a los contactos del motor de la válvula está protegido. La reapertura de la 50 
válvula sólo será posible tras haber enviado un código, por ejemplo. 
 
La carcasa 7 está fijada sobre una envolvente 16 que contiene el motor 6A de la válvula 6. 
 
El medio 10 de detección vigila el acceso al medio 8 mecánico de asociación de la carcasa sobre la envolvente o la 55 
manipulación. 
 
Para ello, por un lado, el acceso al medio 8 mecánico de asociación que mantiene la carcasa sobre la válvula está 
protegido mediante un refugio tal como una cubierta 11 y, por otro lado, la cubierta actúa sobre un detector 10A de 
presencia de dicha cubierta. Este refugio oculta las cabezas de tornillos. 60 
 
Por tanto, va a detectarse la retirada (movimiento) de la cubierta para el acceso a los tornillos de fijación del 
elemento de cierre o de la carcasa sobre la envolvente 16 de la válvula y va a provocar diferentes operaciones tales 
como la emisión de una alarma y/o el cierre inmediato de la válvula. Por tanto, antes de intervenir sobre los tornillos 
o medios equivalentes para separar la carcasa de la envolvente, el movimiento de la cubierta que protege el acceso 65 
a los tornillos habrá activado una o varias operaciones. 
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Según la programación de la electrónica, puede emitirse una señal mediante una transmisión que indica esta acción 
de desplazamiento de la cubierta. Puede memorizarse esta acción de apertura en una memoria con el fin de poder 
leerla posteriormente. También puede provocarse el cierre de la válvula que sólo podrá abrirse mediante la 
intervención del administrador de la red de distribución. 5 
 
La elección de detección del acceso a los tornillos de fijación va a permitir tiempo para efectuar una o varias 
operaciones antes del acceso efectivo al circuito. 
 
Para detectar la manipulación del tornillo, durante su enroscado, éste puede empujar un contactor que abre o cierra 10 
un circuito. 
 
Los medios 8 de asociación mecánicos son accesibles desde el exterior de la envolvente. 
 
Este retraso puede ser importante cuando la alimentación del motor de la válvula se realiza con una pila cuya 15 
capacidad sigue siendo baja con respecto a una alimentación por red eléctrica ya que permite cargar una capacidad 
que suministra a continuación la energía suficiente para manipular el motor de la válvula. En efecto, con una batería 
de baja potencia instantánea el control de la electroválvula sólo puede realizarse por medio de un circuito intermedio 
que acumula suficiente energía. 
 20 
La manipulación de la cubierta va a activar la carga de una capacidad que va a usarse a continuación para accionar 
la electroválvula antes de la separación de la carcasa. 
 
Por batería se entenderán elementos de bajo volumen ocupado tales como pilas comerciales que tendrán el tamaño 
de una batería de teléfono móvil. 25 
 
Usando una válvula con su accionador de tipo biestable, podrá limitarse el consumo eléctrico ya que la energía 
eléctrica sólo se solicita para el cambio de estado cerrado o abierto. 
 
El medio de detección del intento de apertura está constituido, por ejemplo, por un imán 10B portado por la cubierta 30 
y un contactor 10A de tipo “I.L.S.” alojado en la carcasa, abriendo o cerrando dicho contactor un circuito de vigilancia 
según la proximidad de imán. El imán 10B está fijado en el fondo de la cubierta, en el interior para ser invisible, y 
cierra el contacto cuando la cubierta está casi totalmente enganchada. Podrá elegirse otro tipo de contactor con un 
montaje similar que podrá ser mecánico. 
 35 
La carcasa es de sección poligonal, en este caso sustancialmente un cuadrado. Cada esquina del cuadrado está 
dotada de un tornillo de asociación y para su montaje una fracción de las aristas de la carcasa está truncada para el 
paso de la hoja del destornillador. La cubierta se desliza sobre la carcasa y la base de la cubierta se apoya sobre las 
cabezas de los tornillos 8 para impedir así el acceso a los tornillos 
 40 
En una forma de realización (figura 3), la cubierta 11 comprende una cabeza 11A y patas 11B destinadas a 
posicionarse a nivel de las aristas de la carcasa y, más precisamente en el ejemplo, a ocupar las partes truncadas 
de las cuatro aristas, y estas patas actúan conjuntamente con la carcasa por medio de correderas 13 y el extremo 
libre de cada pata se engancha en una cavidad 14 de manera que se solidarizan las patas a la carcasa. 
 45 
A continuación se fija la cubierta sobre la carcasa por medio de un remache 15 colocado a nivel de la cabeza. Por 
tanto, se hace que se suponga que la única protección es el remache. 
 
El plano de junta J entre la carcasa y la envolvente 16 del motor de la válvula estará dotado de una junta de 
estanqueidad. 50 
 
La carcasa 7 oculta además tornillos de montaje del cuerpo de la válvula de manera que no puede realizarse el 
desmontaje de la válvula sin el desmontaje de la carcasa. 
 
Según las formas de la válvula, la carcasa 7 está asociada no sólo a la envolvente 16 que contiene la bobina del 55 
motor de la válvula sino también al cuerpo 17 de la válvula. En este caso (figura 2) se ha previsto en la carcasa 7 
una 18 de las dos fracciones 18, 19 de una corredera y una pieza 20 que, dotada de la segunda fracción 19 de 
corredera, está conectada sobre el cuerpo de la válvula. 
 
La carcasa presenta un conector para conectarla al contador con el fin de recibir la información sobre la cantidad de 60 
agua y tratarla a continuación. Al menos un emisor interno o externo se encargará de establecer una transmisión. 
 
Un medio vigila si el acoplamiento eléctrico procedente del contador está en su sitio sobre el conector de la carcasa 
y, si la carcasa está conectada a un emisor exterior, también se vigilará el acoplamiento. 
 65 
Preferiblemente, el emisor hertziano estará alojado en la carcasa. 
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La electrónica de control es autónoma y la carcasa aloja por tanto una fuente de energía. 
 
La carcasa contendrá por tanto la electrónica de control del motor de la válvula, los medios de vigilancia del acceso 
a los tornillos 8, los medios de análisis del caudal, la batería, el emisor-receptor. La envolvente 16 contendrá el 5 
motor de la válvula. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Procedimiento de vigilancia de un punto de conteo de agua, comprendiendo este punto de conteo una 
válvula (6) motorizada con su medio motor eléctrico alojado en una envolvente (16) que está cerrada 
mediante un elemento (7) de cierre con la ayuda de medios (8) de asociación mecánicos, estando dicho 5 
procedimiento caracterizado porque los medios 8 de asociación mecánicos accesibles en el exterior de la 
envolvente 16 están protegidos por una cubierta (11) y se vigila el acceso a dichos medios (8) de 
asociación mecánicos mediante la vigilancia del movimiento de la cubierta 11 y si hay movimiento de la 
cubierta se activan una o varias operaciones incluso antes de la separación del elemento (7) de cierre de la 
envolvente (16). 10 
 

2. Procedimiento de vigilancia de un punto de conteo de agua según la reivindicación 1, caracterizado porque 
tras haber detectado el movimiento de la cubierta y antes de abrir la envolvente, se indica la manipulación 
de dicha cubierta. 
 15 

3. Procedimiento de vigilancia de un punto de conteo de agua según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado 
porque la manipulación de la cubierta activa la carga de una capacidad que se usa a continuación para 
provocar el cierre de la electroválvula antes de la separación de la carcasa 7 de la envolvente de manera 
que la válvula sólo podrá abrirse mediante la intervención del administrador de la red de distribución. 
 20 

4. Dispositivo de vigilancia de un punto de conteo de agua, comprendiendo este dispositivo una válvula (6) 
motorizada con su medio motor eléctrico alojado en una envolvente (16) cerrada mediante un elemento (7) 
de cierre amovible que está fijado mediante medios (8) mecánicos de asociación, estando dicho dispositivo 
caracterizado porque comprende una cubierta 11 que protege los medios 8 mecánicos de asociación y un 
medio (10) de detección que vigila el movimiento de la cubierta 11 y por tanto el acceso a los medios (8) 25 
mecánicos de asociación, siendo este medio de detección un detector de presencia constituido por un 
contactor, y también comprende medios electrónicos adaptados para activar una o varias operaciones en 
caso de movimiento de la cubierta. 
 

5. Dispositivo de vigilancia de un punto de conteo según la reivindicación 4, caracterizado porque la cubierta 30 
porta un imán que acciona el contactor. 
 

6. Dispositivo de vigilancia de un punto de conteo de agua según una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 5, 
caracterizado porque el elemento 7 de cierre en forma de carcasa (7) oculta además tornillos de montaje 
del cuerpo (17) de la válvula (6) motorizada de manera que no puede realizarse el desmontaje de la válvula 35 
sin el desmontaje de la carcasa (7). 
 

7. Dispositivo de vigilancia de un punto de conteo de agua según la reivindicación 6, caracterizado porque la 
carcasa (7) está asociada mecánicamente no sólo a la envolvente (16) que contiene el motor de la válvula 
sino también al cuerpo (17) de la válvula (6) motorizada. 40 
 

8. Dispositivo de vigilancia según una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7, caracterizado porque 
comprende una batería para alimentar una electrónica de control de la válvula motorizada. 
 

9. Dispositivo de vigilancia según la reivindicación 8, caracterizado porque comprende una capacidad que se 45 
usa para accionar la válvula motorizada. 
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