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DESCRIPCIÓN

Trampilla amovible que comprende un dispositivo de limpieza de un cepillo de boquilla de aspiradora

La presente invención se refiere de manera general a las aspiradoras y más en concreto a una boquilla de 
aspiración activa con un cepillo rotativo cubierto por una trampilla de acceso al cepillo.

La presente invención se refiere a un dispositivo destinado a facilitar la limpieza del cepillo rotativo que equipa a una 5
boquilla de tipo activo.

Existen hoy en día boquillas con un marcado que recomienda utilizar unas tijeras para cortar los cabellos enredados 
alrededor del cepillo. Para ello, en el cepillo está practicado un carril para guiar de manera ideal a las tijeras y evitar 
que patinen.

Existen igualmente boquillas con una trampilla de acceso a fin de extraer el cepillo para facilitar la retirada de 10
cabellos existentes en el cepillo. Una boquilla de aspiradora de este tipo se describe en el documento US 
2002/178534 A1, el cual divulga las características del preámbulo de la reivindicación 1.

Estos diferentes dispositivos requieren la utilización de dispositivos exteriores, como por ejemplo un par de tijeras, 
para extraer los cabellos atrapados en el cepillo. En este caso en concreto, la operación de limpieza requiere un 
tiempo relativamente largo puesto que es necesario utilizar un dispositivo exterior y la ergonomía no es óptima dado 15
que existen riesgos de heridas cuando, por ejemplo, se utilizan tijeras.

El documento GB191326003 divulga una barredora mecánica provista de un cepillo rotativo y de una hoja que entra 
en contacto con el cepillo rotativo para cortar cabellos que pueden estar atrapados en el cepillo. Sin embargo, este 
documento no se refiere a una boquilla de aspiradora.

Por lo tanto, un objetivo de la presente invención es responder a los inconvenientes de la técnica anterior 20
mencionados anteriormente y poder limpiar un cepillo de boquilla rápidamente y hacerlo de la manera más segura 
posible.

Para eso un primer aspecto de la invención se refiere a una trampilla de acceso de un cepillo motorizado de boquilla 
de aspiradora, siendo la citada trampilla apta para recubrir al menos en parte el cepillo motorizado y la trampilla de 
acceso comprende un dispositivo cortante para limpiar el citado cepillo motorizado.25

De esta manera, se puede prescindir de dispositivos anexos para una mayor rapidez de limpieza teniendo al alcance 
de la mano un dispositivo de limpieza del cepillo.

Según un modo de realización de la invención, la trampilla comprende una protuberancia en la cual está integrado el 
dispositivo cortante.

De esta manera, se puede proteger al dispositivo cortante de un contacto directo con el suelo e igualmente el suelo 30
como por ejemplo alfombras o moquetas de un contacto directo con el dispositivo cortante, lo que limita tanto en un 
caso como en el otro los riesgos de deterioros.

Según un modo de realización de la invención, el dispositivo cortante está compuesto por una hoja que comprende 
un extremo cortante. La utilidad de tener una hoja con un extremo cortante reside en su eficacia para cortar 
elementos que ensucian el cepillo, como por ejemplo pelos y cabellos.35

Según un modo de realización de la invención, el dispositivo cortante está constituido por un material plástico o por 
un material metálico. La utilidad del material plástico reside en el hecho de que el dispositivo cortante se puede 
moldear con la trampilla. El material metálico confiere una gran solidez y una gran eficacia al dispositivo cortante.

Según un modo de realización de la invención, el dispositivo cortante está posicionado en un extremo de la trampilla 
de acceso y tiene una forma curvada para proporcionar una función de arrancado. El hecho de tener el dispositivo 40
cortante en un extremo de la trampilla permite utilizar casi la totalidad de la trampilla como mango. La forma de 
gancho del dispositivo cortante permite tener una función de arrancado que, combinada con la función de corte,
permite mejorar la limpieza de la boquilla y más concretamente del cepillo.

Según un modo de realización de la invención, la trampilla comprende un dispositivo de enclavamiento de la 
trampilla por encima del cepillo motorizado y el dispositivo de enclavamiento comprende una lengüeta móvil con 45
respecto a la trampilla y la lengüeta está unida a al menos dos pestañas que están adaptadas para enclavar la 
trampilla por encima del cepillo motorizado. De esta manera, la trampilla se puede desenclavar fácilmente de la 
boquilla y la presencia de las pestañas permite un posicionamiento óptimo de la trampilla en la boquilla.

Un segundo aspecto de la invención se refiere a una boquilla de aspiradora que comprende una trampilla de acceso 
tal como la definida anteriormente en esta memoria y la trampilla de acceso es amovible de la boquilla.50

Una boquilla de este tipo permite tener una herramienta de limpieza siempre integrada en ella. 
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Según un modo de realización de la invención, la boquilla comprende un cuerpo en el cual están posicionadas al 
menos dos aberturas y las aberturas están adaptadas para mantener a la citada trampilla de acceso en posición 
enclavada en la boquilla. De esta manera, una boquilla de este tipo está adaptada para integrar una trampilla que 
comprende un dispositivo de enclavamiento como el descrito anteriormente en esta memoria.

Un tercer aspecto de la invención se refiere a una aspiradora que comprende una boquilla como la descrita 5
anteriormente.

Se comprenderán mejor los objetivos, aspectos y ventajas de la presente invención, en base a la descripción 
proporcionada más adelante en esta memoria de un modo particular de realización de la invención presentada a 
modo de ejemplo no limitativo, haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales:

- la figura 1 es una vista de una trampilla conforme a la invención;10

- la figura 2 es una vista de una trampilla según una variante de realización;

- la figura 3 es una vista de una trampilla según otra variante de realización;

- la figura 4 es una vista desde arriba de una trampilla.

Como es visible en las figuras 1 o 3, la invención se refiere a una trampilla 1 de acceso de una boquilla 3 de 
aspiradora. Esta trampilla 1 de acceso permite el acceso a un cepillo 2 motorizado de la boquilla 3 de aspiradora 15
como se representa en la figura 3. Este cepillo 2 motorizado es amovible de la boquilla 3. Todavía en referencia a la 
figura 3, la citada trampilla 1 de acceso se posiciona en la boquilla 3. De forma más precisa, la trampilla 1 de acceso 
se posiciona por encima del cepillo 2 motorizado para cubrir al menos en parte el cepillo 2 motorizado. La trampilla 1 
de acceso comprende una posición de enclavamiento cuando está posicionada sobre la boquilla 3. De acuerdo con
la invención, la trampilla 1 de acceso comprende un dispositivo 4 cortante. Este dispositivo 4 cortante tiene por 20
objetivo limpiar el cepillo 2 motorizado cuando éste está ensuciado por ejemplo por pelos o cabellos. Este dispositivo 
4 cortante puede adoptar varias formas. Una trampilla 1 de acceso conforme a la invención, y visible en la figura 1, 
comprende una hoja 6 que forma una aspereza en el lateral de la trampilla 1 de acceso y la hoja 6 comprende un 
extremo 7 cortante. La hoja 6 puede igualmente comprender dos extremos cortantes (no representados). En general, 
la trampilla 1 de acceso define un plano y esta hoja 6 se encuentra sensiblemente dentro del plano de la trampilla 1 25
de acceso. La hoja 6 puede ser de cualquier forma, en concreto piramidal, como se representa en la figura 1.

Una variante de realización de la trampilla 1 de acceso se representa en la figura 2. La trampilla 1 de acceso 
comprende una protuberancia 5 que se extiende a partir de un lateral de la trampilla 1 de acceso. El dispositivo 4 
cortante está integrado dentro de una cavidad 102 practicada en esta protuberancia 5 para proteger al citado 
dispositivo 4 cortante de un contacto directo con el suelo o al usuario de un contacto con el dispositivo 4 cortante.30

En otra variante de realización de la trampilla 1 de acceso, visible en las figuras 3 y 4, el dispositivo 4 cortante está 
posicionado en un extremo de la trampilla 1 de acceso y tiene una forma curvada, por ejemplo en forma de gancho, 
para proporcionar una función de arrancado. Igualmente se puede tener una hoja 6 cortante que está curvada en su 
extremo a fin de disponer de esta función de arrancado (no representada).

En todas las variantes enunciadas anteriormente, la trampilla 1 de acceso comprende una abertura de acceso 200 35
que se encuentra por encima del cepillo 2 motorizado de modo que el cepillo 2 motorizado esté en contacto con el 
suelo cuando la boquilla 3 está en funcionamiento.

Como es visible en la figura 4, la trampilla 1 de acceso comprende un dispositivo 8 de enclavamiento 
(respectivamente de desenclavamiento). Este dispositivo 8 de enclavamiento permite enclavar (respectivamente 
desenclavar) la trampilla 1 de acceso por encima del cepillo 2 motorizado como es visible en la figura 3. Para ello, el 40
dispositivo 8 de enclavamiento comprende una lengüeta 9 móvil con respecto a la trampilla 1 de acceso y la 
lengüeta 9 está unida a al menos dos pestañas 10 que están adaptadas para enclavar la trampilla 1 de acceso por 
encima del cepillo 2 motorizado. Un elemento elástico puede igualmente estar integrado en la lengüeta 9 a fin de 
devolver ésta a su posición original (no representada).

De forma más precisa, la lengüeta 9, visible en las figuras 3 y 4, comprende tres pestañas 10 que aseguran el 45
posicionamiento y el enclavamiento de la trampilla 1 de acceso. En el caso de esta realización, la trampilla 1 de 
acceso comprende igualmente otras tres pestañas fijas 100 situadas unas enfrente de otras sobre la trampilla 1 de
acceso y en el otro lado con respecto a las tres pestañas 10 de la lengüeta 9. La utilidad de estas pestañas fijas 100 
es trabajar conjuntamente para garantizar una distancia y un paralelismo preciso de la trampilla 1 de acceso con 
respecto al suelo, lo cual influye en la eficacia de eliminación de polvo. A fin de compensar los juegos entre la 50
trampilla 1 de acceso, la lengüeta y la boquilla, cuando la trampilla 1 de acceso está enclavada en la boquilla, un 
labio de termopolímeros amorfos como el monómero etileno-propileno-dieno (EPDM) está sobremoldeado sobre la 
trampilla 1 de acceso. Además, este labio permite optimizar la estanqueidad de la trampilla 1 de acceso y paliar las 
molestias sonoras que son consecuencia de las vibraciones.
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Para ello y como es visible en la figura 3, la boquilla 3 comprende una suela o un cuerpo 11 en el cual están 
posicionadas al menos dos aberturas 12 y estas aberturas 12 están previstas para alojar a las pestañas 10 de la 
lengüeta 9 permitiendo así desenclavar o enclavar la trampilla 1 de acceso por encima del cepillo 2 motorizado. 
Estas aberturas 12 están dimensionadas para dejar pasar las pestañas 10 y comprenden una parte lateral 101 en la 
cual se apoyan las pestañas 10 cuando la trampilla 1 de acceso se enclava en la boquilla 3.5

La invención se refiere igualmente a una aspiradora (no representada) que comprende una boquilla 3 como es 
visible en la figura 3.

La invención funciona de la manera enunciada a continuación.

Para desenclavar la trampilla de la boquilla, el usuario debe accionar el dispositivo 8 de enclavamiento para trasladar 
la lengüeta 9 a lo largo de la trampilla 1. Las pestañas 10 que están posicionadas sobre la lengüeta 9 se 10
desplazarán por tanto hasta quedar situadas enfrente de las aberturas 12 dispuestas sobre la boquilla 3. De esta 
manera la trampilla 1, que está retenida al menos por las pestañas 10 apoyadas contra la parte lateral 101 de las 
aberturas 12, se libera de la boquilla 3.

Una vez liberada la trampilla 1, el usuario puede entonces agarrar con la mano la mayor parte del cuerpo de la 
trampilla 1 para utilizarlo como medio de agarre. Cuando el cepillo 2 motorizado está sucio, el usuario utiliza15
entonces la trampilla 1 provista del dispositivo 4 cortante para limpiar el cepillo 2 motorizado de los elementos que 
podrían bloquearlo en su rotación. La limpieza se efectúa entonces utilizando la función de corte combinada con la 
función de arrancado, o utilizando simplemente la función de corte. Tanto en un caso como en el otro, el usuario 
pasa el dispositivo 4 cortante a lo largo del cepillo 2 motorizado.

Se comprenderá que diversas modificaciones y/o mejoras evidentes para el experto en la técnica se pueden aportar 20
al modo de realización de la invención descrito en la presente descripción sin salir del alcance de la invención 
definido por las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Boquilla (3) de aspiradora que comprende un cepillo (2) motorizado de boquilla (3) y una trampilla (1) de acceso 
amovible de la boquilla (3), siendo la citada trampilla (1) apta para recubrir al menos en parte al cepillo (2) 
motorizado, caracterizada por que la trampilla (1) de acceso comprende un dispositivo (4) cortante para limpiar el 
citado cepillo (2) motorizado.5

2. Boquilla (3) de aspiradora de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la trampilla (1) de acceso 
comprende una protuberancia (5) en la cual está integrado el dispositivo (4) cortante.

3. Boquilla (3) de aspiradora de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizada por que el dispositivo (4) cortante
está compuesto por una hoja (6) que comprende un extremo (7) cortante.

4. Boquilla (3) de aspiradora de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada por que el 10
dispositivo (4) cortante está constituido por un material plástico o por un material metálico.

5. Boquilla (3) de aspiradora de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada por que el 
dispositivo (4) cortante está posicionado en un extremo de la trampilla (1) de acceso y tiene una forma curvada para 
proporcionar una función de arrancado.

6. Boquilla (3) de aspiradora de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada por que la trampilla (1) 15
de acceso comprende un dispositivo (8) de enclavamiento de la trampilla (1) por encima del cepillo (2) motorizado y 
el dispositivo (8) de enclavamiento comprende una lengüeta (9) móvil con respecto a la trampilla (1) y la lengüeta (9) 
está unida a al menos dos pestañas (10) que están adaptadas para enclavar la trampilla (1) por encima del 
cepillo (2) motorizado.

7. Boquilla (3) de aspiradora de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada por que comprende un cuerpo (11) en20
el cual están posicionadas al menos dos aberturas (12) y las aberturas (12) están adaptadas para mantener a la 
citada trampilla (1) de acceso en posición enclavada en la boquilla (3) de aspiradora.

8. Aspiradora caracterizada por que comprende una boquilla (3) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7.
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FIGURA 1

FIGURA 2
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FIGURA 3

FIGURA 4
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