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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de limpieza. 
 
La invención se refiere a un dispositivo de limpieza para limpiar superficies, en particular superficies textiles o 5 
intrincadas, en el que se proporciona al menos un medio de presión gaseoso bajo presión y al menos un agente 
activo de limpieza para la fluidización en un conjunto de boquilla del dispositivo de limpieza mediante una disposición 
rotativa de boquilla. 
 
Un dispositivo de limpieza se conoce, por ejemplo, por el documento DE 20 2009 013 337 U1. En el dispositivo de 10 
limpieza conocido, el aire comprimido ingresa al conjunto de boquilla, lo atraviesa y sale por una abertura de la 
boquilla. La abertura de la boquilla está ubicada en el extremo de un tubito rígido doblado que está montado de 
manera giratoria alrededor de un eje de giro mediante rodamientos de bolas. El extremo del tubo está dispuesto 
excéntricamente con respecto al eje de giro y está doblado de modo que la descarga de aire comprimido produzca 
un componente de fuerza tangencial que pone en rotación el tubo giratorio. El dispositivo de limpieza conocido 15 
dispone de un recipiente para líquido de limpieza que pasa a través de una manguera flexible desde el recipiente de 
limpieza al conjunto de boquilla. De tal manera, el tubo flexible se extiende hasta el extremo de salida del tubito 
rígido montado de forma giratoria, donde también sale el aire comprimido. El aire comprimido arrastra gotas de 
líquido de la manguera flexible y las atomiza. Al mismo tiempo, la niebla rota mediante la rotación del tubito giratorio. 
La mezcla de aire y líquido de limpieza así fluidizada y puesta en rotación abandona el componente de embudo que 20 
rodea el conjunto de boquilla a través de su lado abierto para continuar impactando sobre la superficie a limpiar. 
 
Los documentos WO01/07719 A1 y US2571575 A1 dan a conocer dispositivos de limpieza con vapor como medio 
de presión con una boquilla de limpieza estacionaria. El objetivo de la invención es mejorar un dispositivo de 
limpieza del tipo mencionado anteriormente en su efecto de limpieza y con respecto a la duración del proceso de 25 
limpieza. 
 
La solución según la invención es que el medio de presión es vapor. 
 
Debido a su calor que se libera, en particular durante la condensación del vapor, la superficie a limpiar se calienta, 30 
por lo que fácilmente se desprende la suciedad. Esto puede acortar el proceso de limpieza y reducir el consumo de 
agente de limpieza. En la mayoría de los casos, ni siquiera será necesario un agente de limpieza especial, porque 
en muchos casos incluso el uso de vapor es suficiente para desprender las partículas de suciedad. En este último 
caso se puede interrumpir el suministro de líquido de limpieza al dispositivo de limpieza. 
 35 
En una forma de realización preferida de la invención, para uso alternativo el medio de presión es tanto vapor como 
aire comprimido. Después de la limpieza real con vapor, éste puede cerrar y abrir la válvula de aire comprimido. El 
aire comprimido se usa entonces para secar la superficie limpia, lo cual es particularmente efectivo ya que la 
superficie está calienta debido a la aplicación precedente de vapor y mediante el aire comprimido se puede eliminar 
de manera particularmente efectiva la humedad ascendente resultante. 40 
 
En lugar de usar el aire comprimido para secar la superficie limpiada, la medida según la invención tiene la ventaja 
adicional de que de una manera convencional según el estado actual de la técnica, el dispositivo de limpieza se 
puede operar con aire comprimido como medio de presión y un líquido de limpieza como agente de limpieza. 
 45 
La invención se mejora aún más si el dispositivo de limpieza presenta un dispositivo de succión para succionar 
agentes de limpieza o agua de la superficie a limpiar. En una realización preferida, el dispositivo de succión consiste 
en una succionadora / aspiradora cuya boquilla de aspiración está conectada a un componente de embudo que 
encierra el conjunto de boquilla. De tal manera, la succión puede realizarse simultáneamente con el proceso de 
pulverización. La succión, además de los agentes de limpieza succionados en estado líquido o, por ejemplo, 50 
mediante la condensación de agua formada a partir del vapor de agua, tiene la ventaja de que se puede realizar de 
manera más eficiente que el secado por medio de aire comprimido. Pero, este último se puede usar 
complementariamente para secar la última humedad que no se pudo succionar. 
 
Para impurezas especiales, puede ser adecuado si el agente de limpieza es hielo seco. El hielo seco enfría 55 
fuertemente las partículas de suciedad a limpiar para que se desprendan al menos parcialmente de la superficie a 
limpiar. Como resultado de la acción mecánica adicional, las partículas de suciedad se desprenden por completo y 
son eliminadas o succionadas por un dispositivo de succión eventualmente existente. 
 
En un desarrollo ventajoso de la invención, el dispositivo de limpieza tiene adicionalmente un dispositivo de 60 
pulsación que puede activarse mediante un interruptor para efectuar una pulsación del medio de presión que emerge 
del tubito de boquilla. Por lo tanto, el vapor saliente o el aire comprimido pulsan, por lo que la suciedad persistente 
se desprende aún mejor. 
 
A continuación, mediante el dibujo se explica en detalle un ejemplo de realización de la invención. 65 

E14191175
15-10-2019ES 2 750 475 T3

 



3 
 

 
La única figura muestra: 
 
la figura 1, un dispositivo de limpieza en representación parcialmente recortada. 
 5 
El dispositivo de limpieza ilustrado está diseñado como una pistola de limpieza con una empuñadura de pistola 12, 
en cuyo extremo inferior está dispuesta una conexión 11 para un tubo de alimentación de vapor (no mostrada) para 
el suministro de vapor. Una válvula oculta en la empuñadura de pistola interrumpe el suministro de vapor. Por medio 
de una palanca de accionamiento 13 se puede abrir el suministro de vapor. Después, el vapor fluye a través de un 
componente de conexión tubular 14 a un conjunto de boquilla 10 conectado al componente de conexión 14 que 10 
consiste en un tubito rígido 31, un casquillo giratorio 32 montado de forma giratoria sobre el tubito rígido 31 por 
medio de dos rodamientos de bolas 35 y un tubito de boquilla 34 conectado fijo en términos de giro al manguito 
giratorio 32. 
 
Alternativamente, en lugar del casquillo giratorio 32 también puede estar conectado al tubo rígido 31 un casquillo fijo 15 
en términos de giro. En este caso, el tubito de boquilla 34 rotativo estaría montado mediante rodamientos de bolas 
35 de forma giratoria en el interior del casquillo. 
 
Alternativamente, en lugar de dos rodamientos de bolas 35, también puede estar previsto un único rodamiento, por 
ejemplo rodamiento de rodillos o cojinete de deslizamiento extendidos en la dirección del eje de rotación. 20 
 
Un recipiente de líquido 21 está conectado a una ramificación del componente de conexión 14 a través de una 
válvula de cierre 23. Un conducto de líquido 24 flexible penetra en el recipiente de líquido 21 para allí succionar el 
líquido que pasa a través de la válvula de cierre 23 abierta a una manguera flexible 15 que se extiende dentro del 
componente de conexión 14 en sentido al conjunto de boquilla y allí a través del tubito rígido 31, el casquillo giratorio 25 
32 y a través del tubito de boquilla 34 hasta el extremo abierto del tubito de boquilla 34. Cuando se abre la válvula de 
cierre y se acciona la palanca de accionamiento 13, el aire comprimido fluye a través del conjunto de boquilla 10 
hasta el extremo del tubito de boquilla 34 y descarga allí. De tal manera extrae líquido de la manguera flexible 15 
que también termina en el extremo del tubito de boquilla 34 y lo atomiza. Al mismo tiempo, el tubito de boquilla 34 
gira, de acuerdo con la flecha de rotación 30, alrededor del eje de rotación definido por los rodamientos de bolas 35. 30 
De tal manera, la neblina 25 resultante de aire comprimido y líquido de limpieza gira antes de tocar la superficie a 
limpiar. Alrededor del conjunto de boquilla 10 está dispuesto un elemento envolvente 16, desde cuyo lado abierto 
sale la niebla rotativa 25. 
 
En la empuñadura de pistola 12 se proporciona, además de la conexión de vapor 11, una conexión de aire 35 
comprimido 17 que está conectada a un conducto de aire comprimido (no mostrado). Por medio de un conmutador 
18 es posible pasar del suministro de vapor a través de la conexión de vapor 11 al suministro de aire comprimido a 
través de la conexión de aire comprimido 17. Por ejemplo, se puede limpiar primero la superficie mediante vapor y 
después secarla con aire comprimido. 
 40 
Para ayudar al secado después del proceso de limpieza, el dispositivo de limpieza de acuerdo con la invención está 
provisto de un dispositivo de succión 40 que se muestra solo esquemáticamente en la figura 1. El dispositivo de 
succión es una succionadora / aspiradora conocida que está conectada por medio de una manguera de succión 41 
con una boquilla de aspiración 42 a su vez conectada al envolvente 16 que encierra el conjunto de boquilla 10. Así, 
por medio de la boquilla de aspiración 32 se pueden eliminar por aspiración los líquidos o la niebla de líquido de la 45 
superficie limpia. Para este propósito, el extremo abierto del elemento envolvente 16 se coloca preferentemente 
sobre la superficie a succionar. 
 
La empuñadura de pistola 12 también aloja un dispositivo de pulsación 50 que se puede accionar por medio de un 
interruptor 51. Cuando se enciende el dispositivo de pulsación 50, el mismo interrumpe periódicamente el flujo de 50 
vapor o bien el flujo de aire comprimido, de modo que pulsa el medio de presión que emerge del extremo abierto del 
tubito de la boquilla 34. 
 
Lista de referencias 
 55 
10 conjunto de boquilla 
11 conexión de vapor 
12 empuñadura de pistola 
13 palanca de accionamiento 
14  componente de conexión 60 
15 manguera flexible 
16 elemento envolvente 
17 conexión de aire comprimido 
18 conmutador 
21 recipiente de líquido 65 
23 válvula de cierre 
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24 conducto de líquido 
25 niebla 
30 flecha de giro 
31 tubito rígido 
32 casquillo giratorio 5 
34 tubito de boquilla 
35 cojinete de bolas 
40 dispositivo de succión 
41  manguera de aspiración 
42 boquilla de aspiración 10 
50 dispositivo de pulsación 
51 conmutador  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Dispositivo de limpieza para limpiar superficies, en particular superficies textiles o intrincadas, en el que se 
proporciona al menos un medio de presión gaseoso bajo presión y al menos un agente activo de limpieza para la 
fluidización en un conjunto de boquilla (10) del dispositivo de limpieza mediante una disposición rotativa de boquilla 5 
(32, 34, 35), caracterizado porque el medio de presión es vapor. 
  
2. Dispositivo de limpieza de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque para uso alternativo el medio de 
presión es tanto vapor como aire comprimido. 
  10 
3. Dispositivo de limpieza de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque presenta 
un dispositivo de succión (40, 41, 42) para succionar agentes de limpieza o agua de la superficie a limpiar. 
  
4. Dispositivo de limpieza de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque el dispositivo de succión (40) es 
una succionadora / aspiradora cuya boquilla de aspiración (42) está conectada con un elemento envolvente (16) que 15 
encierra el conjunto de boquilla (10). 
  
5. Dispositivo de limpieza de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el medio de 
limpieza es hielo seco. 
  20 
6. Dispositivo de limpieza de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque presenta 
un dispositivo de pulsación (50) que es posible conectar adicionalmente mediante un conmutador (51) para provocar 
una pulsación del medio de presión saliente del tubito de boquilla (34). 
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