
ES
 2

 7
50

 8
79

 A
1

19 OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 2 750 879
Número de solicitud: 201830934

51 Int. CI.:

H05B 6/06 (2006.01)

H05B 6/12 (2006.01)

12 SOLICITUD DE PATENTE A1

54  Título: Campo de cocción 

71 Solicitantes: 

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A. 
(50.0%) 
Avda. de la Industria 49 
50016 Zaragoza ES y 
BSH HAUSGERÄTE GMBH (50.0%) 

72 Inventor/es: 

FANLO EGEA, Laura; 
GALVE VILLA, Jose Eduardo y 
TORRUBIA MARCO, Demetrio 

74 Agente/Representante: 

PALACIOS SUREDA, Fernando 

22 Fecha de presentación:

27.09.2018

43 Fecha de publicación de la solicitud:

27.03.2020

57  Resumen:
Campo de cocción.
Con el fin de proporcionar un dispositivo genérico con
mejores propiedades constructivas, se propone un
campo de cocción (10a), en particular, un campo de
cocción por inducción, con al menos una unidad de
ventilador (12a), la cual presenta al menos una
abertura de succión (14a) para succionar aire
ambiente, y con al menos una unidad conductora de
aire (16a), la cual define al menos parcialmente al
menos una unidad de canal conductor de aire (18a) y
la cual está prevista mediante la unidad de canal
conductor de aire (18a) para suministrar el aire
ambiente a la abertura de succión (14a) de la unidad
de ventilador (12a), donde la unidad de canal
conductor de aire (18a) presenta al menos una
abertura de entrada (20a) para la entrada del aire
ambiente.
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CAMPO DE COCCIÓN 

La presente invención hace referencia a un campo de cocción según la reivindicación 

1.  

A través de la memoria descriptiva japonesa JP H02 119082 A, ya se conoce un 

campo de cocción con una unidad de ventilador que presenta una abertura de succión 5 

para succionar aire ambiente. La unidad de ventilador está dispuesta dentro de una 

unidad de carcasa del campo de cocción y succiona aire ambiente a través de dos 

aberturas de entrada de la unidad de carcasa. Una unidad conductora de aire que 

define una unidad de canal conductor de aire está dispuesta fuera del campo de 

cocción. La unidad conductora de aire conecta en cuanto a los fluidos mediante la 10 

unidad de canal conductor de aire una abertura de entrada del mueble en el que está 

dispuesto el campo de cocción con las aberturas de entrada de la unidad de carcasa, 

de modo que a las aberturas de entrada llega aire ambiente desde fuera del mueble.  

La presente invención resuelve el problema técnico de proporcionar un dispositivo 

genérico con mejores propiedades constructivas. Según la invención, este problema 15 

técnico se resuelve mediante las características de la reivindicación 1, mientras que de 

las reivindicaciones secundarias se pueden extraer realizaciones y perfeccionamientos 

ventajosos de la invención.  

La invención hace referencia a un campo de cocción, en particular, a un campo de 

cocción por inducción, con al menos una unidad de ventilador, la cual presenta al 20 

menos una abertura de descarga para suministrar aire de enfriamiento a al menos una 

unidad de enfriamiento y al menos una abertura de succión para succionar aire 

ambiente, y con al menos una unidad conductora de aire, la cual define al menos 

parcialmente al menos una unidad de canal conductor de aire y la cual está prevista 

mediante la unidad de canal conductor de aire para suministrar el aire ambiente a la 25 

abertura de succión de la unidad de ventilador, donde la unidad de canal conductor de 

aire presenta al menos una abertura de entrada para la entrada del aire ambiente. 

Mediante la realización según la invención, se puede conseguir una construcción 

particularmente ventajosa, principalmente en cuanto a realización compacta. 

Asimismo, el aire ambiente puede ser conducido a la abertura de succión desde 30 

cualquier área que rodee al campo de cocción, por lo que se puede conseguir una 

gran flexibilidad. Además, se hace posible que el aire ambiente que se suministra no 

presente impurezas que pueden salir, por ejemplo, de una abertura de descarga de 

una unidad extractora integrada en el campo de cocción y/o dispuesta debajo del 
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campo de cocción en la posición de instalación. La abertura de succión puede ser 

conectada en cuanto a los fluidos con el área circundante que rodea al campo de 

cocción, que está distanciada del área circundante a la que la unidad extractora 

expulsa las impurezas y/o los vapores de cocción succionados, gracias a lo cual es 

posible garantizar un alto grado de pureza del aire ambiente y/o un estándar de 5 

higiene elevado y/o un alto grado de comodidad de uso.   

El término “unidad de ventilador” incluye el concepto de una unidad que presente al 

menos una rueda de ventilador y la cual esté prevista para transportar y/o comprimir al 

menos un medio gaseoso, en particular aire, mediante la rueda de ventilador y, en 

concreto, mediante el movimiento giratorio de la rueda de ventilador, con el fin de 10 

proporcionar aire de enfriamiento. El aire de enfriamiento es una corriente de aire con 

una velocidad de flujo mayor que cero.  

La unidad de ventilador presenta al menos una unidad de carcasa de ventilador, la 

cual define en gran parte o por completo una carcasa exterior de la unidad de 

ventilador y/o la conformación y/o configuración exterior de la unidad de ventilador. La 15 

unidad de ventilador presenta al menos una abertura de descarga a través de la cual 

la unidad de ventilador suministra aire de enfriamiento a al menos una unidad de 

enfriamiento en al menos un estado de funcionamiento. La abertura de descarga de la 

unidad de ventilador está realizada como vaciado de la unidad de carcasa de 

ventilador y está definida y/o delimitada por la unidad de carcasa de ventilador. De 20 

manera particularmente ventajosa, la unidad de ventilador está realizada como unidad 

de ventilador de enfriamiento y no es una unidad extractora. En al menos un estado de 

funcionamiento, la unidad de ventilador realizada como unidad de ventilador de 

enfriamiento proporciona aire de enfriamiento para al menos una unidad de 

enfriamiento que esté prevista para enfriar una o varias unidades constructivas que se 25 

hayan de enfriar.  

El campo de cocción presenta la unidad de enfriamiento. El término “unidad de 

enfriamiento” incluye el concepto de una unidad que esté prevista para proteger frente 

al sobrecalentamiento en al menos un estado de funcionamiento al menos una unidad 

constructiva que se haya de enfriar y/o para evacuar en gran medida el calor de la 30 

unidad constructiva que se haya de enfriar. La unidad de enfriamiento presenta al 

menos un nervio de enfriamiento y/o al menos una aleta de enfriamiento, de manera 

ventajosa, varios nervios de enfriamiento y/o varias aletas de enfriamiento, los cuales 

están previstos en al menos un estado de funcionamiento para ser atravesados por la 

corriente de aire de enfriamiento. Mediante el nervio de enfriamiento y/o la aleta de 35 
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enfriamiento, de manera particularmente ventajosa, mediante los nervios de 

enfriamiento y/o las aletas de enfriamiento, la unidad de enfriamiento proporciona en al 

menos un estado de funcionamiento una mayor superficie para mejorar su capacidad 

de enfriamiento y/o para hacer posible una mayor disipación de calor de la unidad 

constructiva que se ha de enfriar. En al menos un estado de funcionamiento, la unidad 5 

de enfriamiento mantiene al menos esencialmente constante al menos la temperatura 

de la unidad constructiva que se ha de enfriar. La unidad de enfriamiento presenta al 

menos una superficie de enfriamiento que en al menos un estado de funcionamiento 

toca parcialmente o por completo la unidad constructiva que se ha de enfriar y que 

absorbe y/o extrae energía en forma de calor de la unidad constructiva que se ha de 10 

enfriar. La unidad constructiva que se ha de enfriar podría ser, por ejemplo, al menos 

un inversor y/o al menos un rectificador y/o al menos una electrónica de campo de 

cocción. 

El campo de cocción presenta al menos una unidad de canal de enfriamiento que en al 

menos un estado de funcionamiento conecta entre sí en cuanto a los fluidos la 15 

abertura de descarga de la unidad de ventilador y la unidad de enfriamiento. El término 

“unidad de canal” incluye el concepto de una unidad que perpendicularmente a la 

dirección longitudinal de la unidad presente una conformación cerrada en gran medida 

o por completo y la cual esté prevista para transportar al menos un fluido gaseoso, en 

concreto, aire de enfriamiento y/o aire ambiente, en dirección longitudinal. La unidad 20 

de canal podría estar realizada, por ejemplo, en una pieza y presenta al menos dos 

elementos de canal que definen y/o conforman conjuntamente la conformación y/o 

configuración exterior de la unidad de canal.  

Al menos un elemento de canal de la unidad de canal de enfriamiento podría estar 

definido y/o formado por una o varias placas de circuito impreso de al menos una 25 

unidad de electrónica. El campo de cocción presenta la unidad de electrónica. Al 

menos un elemento de canal de la unidad de canal conductor de aire podría estar 

definido y/o formado, por ejemplo, por unas o varias unidades delimitadoras. El campo 

de cocción podría presentar la unidad delimitadora. En al menos un plano de la 

sección transversal, al menos un elemento de canal de la unidad de canal de 30 

enfriamiento y/o de la unidad de canal conductor de aire podría presentar una 

conformación con forma de “U” que esté abierta en al menos el estado montado en 

una dirección que señale hacia el elemento de canal que está definido y/o formado por 

la placa de circuito impreso y/o por la unidad delimitadora.  
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La unidad de carcasa de ventilador define y/o delimita la abertura de succión de la 

unidad de ventilador. La abertura de succión de la unidad de ventilador está realizada 

como vaciado de la unidad de carcasa de ventilador. En al menos un estado de 

funcionamiento, la unidad de ventilador succiona aire ambiente a través de la abertura 

de succión y expulsa el aire ambiente succionado en forma de aire de enfriamiento a 5 

través de la abertura de descarga de la unidad de ventilador, en concreto, a través de 

la unidad de canal de enfriamiento y, de manera ventajosa, en dirección de la unidad 

de enfriamiento.  

El término “abertura” incluye el concepto de vaciado y/o agujero y/o cavidad. El 

término “aire ambiente” incluye el concepto de un medio gaseoso que en al menos un 10 

estado de funcionamiento se encuentre en al menos un espacio de cocción en el que 

esté dispuesto el campo de cocción y el cual esté dispuesto alrededor del campo de 

cocción. El término “espacio de cocción” incluye el concepto de un espacio, en 

concreto, una estancia, en el que el campo de cocción esté colocado y/o dispuesto.  

La unidad de canal conductor de aire presenta al menos una abertura de salida que 15 

está conectada en cuanto a los fluidos con la abertura de succión de la unidad de 

ventilador y que está dispuesta en un área próxima a la abertura de succión de la 

unidad de ventilador. En al menos un estado de funcionamiento, la unidad de canal 

conductor de aire transporta aire ambiente desde la abertura de entrada de la unidad 

de canal conductor de aire a la abertura de salida de la unidad de canal conductor de 20 

aire. El término “área próxima” a una abertura incluye el concepto de un área que 

presente con respecto a la abertura una distancia de 20 mm como máximo, de manera 

preferida, de 10 mm como máximo, de manera ventajosa, de 5 mm como máximo, de 

manera particularmente ventajosa, de 3 mm como máximo, preferiblemente, de 1 mm 

como máximo y, de manera particularmente preferida, de 0,5 mm como máximo, en al 25 

menos una dirección que esté orientada de manera aproximada o exactamente 

perpendicular a un plano tendido por un reborde que delimite y/o defina la abertura. De 

manera ventajosa, la abertura de salida de la unidad de canal conductor de aire y la 

abertura de succión de la unidad de ventilador están dispuestas en contacto sellador 

entre sí.  30 

La expresión “de manera aproximada o exactamente perpendicular” incluye el 

concepto de la orientación de una dirección relativa a una dirección de referencia, 

donde, observadas en un plano, la dirección y la dirección de referencia encierren un 

ángulo de 90º y el ángulo presente una desviación máxima inferior a 8º, de manera 

ventajosa, inferior a 5º y, de manera particularmente ventajosa, inferior a 2º. La 35 
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expresión “en gran parte o por completo” incluye el concepto de en un porcentaje, en 

concreto, en un porcentaje en peso y/o porcentaje en volumen, del 70% como mínimo, 

preferiblemente, del 80% como mínimo, de manera ventajosa, del 90% como mínimo 

y, de manera preferida, del 95% como mínimo.  

El término “abertura de entrada” de un objeto incluye el concepto de una abertura a 5 

través de la cual al menos un fluido gaseoso, en concreto, aire ambiente y/o aire de 

enfriamiento, entre en el objeto en al menos un estado de funcionamiento. El término 

“abertura de salida” de un objeto incluye el concepto de una abertura a través de la 

cual al menos un fluido gaseoso, en concreto, aire ambiente y/o aire de enfriamiento, 

salga del objeto y/o abandone el objeto en al menos un estado de funcionamiento. El 10 

término “estado de funcionamiento” incluye el concepto de un estado en la posición de 

instalación en el que se encuentre el campo de cocción en la posición de instalación, 

en el cual el campo de cocción esté previsto para calentar al menos una batería de 

cocción, y en el cual la batería de cocción que haya de calentarse sea apoyable sobre 

al menos una placa de apoyo del campo de cocción. El campo de cocción presenta al 15 

menos una placa de apoyo que está prevista para apoyar encima la batería de 

cocción. 

El término “previsto/a” incluye los conceptos de programado/a, concebido/a y/o 

provisto/a de manera específica. La expresión consistente en que un objeto esté 

previsto para una función determinada incluye el concepto relativo a que el objeto 20 

satisfaga y/o realice esta función determinada en uno o más estados de aplicación y/o 

de funcionamiento. 

Asimismo, se propone que el campo de cocción presente al menos una unidad de 

soporte, la cual presente al menos una sección de soporte para soportar la unidad de 

ventilador y la cual defina al menos parcialmente la unidad de canal conductor de aire. 25 

El término “unidad de soporte” incluye el concepto de una unidad que en al menos un 

estado de funcionamiento soporte y/o sostenga al menos una unidad, en concreto, la 

unidad de ventilador, y la cual absorba en al menos un estado de funcionamiento la 

fuerza del peso de la unidad y la transmita a al menos otra unidad como, por ejemplo, 

a una unidad de carcasa y/o a una placa de apoyo. El término “sección de soporte” 30 

incluye el concepto de un área parcial de la unidad de soporte junto a la cual y/o sobre 

la cual esté dispuesta la unidad en al menos un estado de funcionamiento. La 

expresión consistente en que una unidad defina “al menos parcialmente” un objeto 

incluye el concepto relativo a que la unidad defina al menos un área parcial del objeto, 

donde al menos otra área parcial del objeto podría estar definida al menos por otra 35 
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unidad diferente con respecto a la unidad. A modo de ejemplo, la unidad podría definir 

el objeto en gran parte o por completo y, de manera ventajosa, por completo. Como 

alternativa, la unidad podría definir exclusivamente un área parcial del objeto, donde al 

menos otra área parcial diferente con respecto al área parcial podría estar definida por 

al menos otra unidad diferente con respecto a la unidad. De esta forma, se puede 5 

conseguir que haya poca diversidad de componentes y/o un almacenamiento 

reducido. Además, se hace posible una realización compacta y/o una gran 

funcionalidad de las unidades constructivas utilizadas.  

A modo de ejemplo, al menos una sección de la unidad de soporte adyacente a la 

sección de soporte, que podría tener al menos un plano junto con la sección de 10 

soporte, podría delimitar la unidad de canal conductor de aire hacia al menos un lado 

inferior en gran parte o por completo y, de manera ventajosa, por completo. La 

abertura de succión de la unidad de ventilador podría estar dispuesta en una pared 

lateral de la unidad de carcasa de ventilador y la unidad conductora de aire podría 

estar dispuesta lateralmente junto a la unidad de ventilador. De manera preferida, la 15 

sección de soporte delimita en gran parte o por completo la unidad de canal conductor 

de aire hacia un lado dirigido hacia la unidad de ventilador y/o hacia un lado superior. 

El término “lado superior” de un objeto incluye el concepto de un lado del objeto que 

en la posición de instalación esté dispuesto en un área del objeto opuesta a una 

superficie subyacente. El término “lado inferior” de un objeto incluye el concepto de un 20 

lado del objeto que en la posición de instalación esté dispuesto en un área del objeto 

dirigida hacia una superficie subyacente. La superficie subyacente podría ser, por 

ejemplo, una superficie de apoyo y/o una base y/o el suelo. En la posición de 

instalación, la unidad conductora de aire está dispuesta al menos por secciones 

debajo de la unidad de ventilador y presenta una menor distancia con respecto a la 25 

superficie subyacente que la unidad de ventilador. La expresión consistente en que la 

unidad conductora de aire esté dispuesta “al menos por secciones” debajo de la 

unidad de ventilador incluye el concepto relativo a que al menos un área parcial de la 

unidad conductora de aire esté dispuesta debajo de la unidad de ventilador y a que al 

menos otra área parcial de la unidad conductora de aire podría estar dispuesta de 30 

manera diferente a su disposición debajo de la unidad de ventilador. Existe al menos 

un plano que está formado y/o definido y/o tendido por la sección de soporte y el cual 

está dispuesto entre la unidad de ventilador y la unidad de canal conductor de aire, y 

debajo del cual está dispuesta la unidad de canal conductor de aire en la posición de 

instalación. De este modo, se puede conseguir una realización compacta. Gracias a la 35 

disposición por secciones de la unidad de canal conductor de aire debajo de la unidad 
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de ventilador, se hace posible una dimensión reducida en una dirección orientada en 

paralelo al plano de extensión principal de la sección de soporte y/o de la placa de 

apoyo, por lo que la unidad de canal conductor de aire puede utilizarse incluso en 

campos de cocción de poco tamaño.   

Además, se propone que, en al menos un plano de la sección transversal, la unidad de 5 

soporte presente una conformación con forma de “U” abierta en una dirección opuesta 

a la unidad de ventilador y/o hacia abajo en la posición de instalación y/o en dirección 

de la superficie subyacente en la posición de instalación. El plano de la sección 

transversal en el que la unidad de soporte presenta una conformación con forma de 

“U” está orientado de manera aproximada o exactamente perpendicular y, de manera 10 

ventajosa, de manera exactamente perpendicular, con respecto al plano de extensión 

principal de la sección de soporte. El término “plano de extensión principal” de un 

objeto incluye el concepto de un plano que sea paralelo a la mayor superficie lateral 

del menor paralelepípedo geométrico imaginario que envuelva ajustadamente por 

completo al objeto, y el cual discurra a través del punto central del paralelepípedo. Así, 15 

se puede conseguir un efecto óptimo mediante una realización geométrica sencilla, por 

lo que se puede hacer posible una gran eficiencia. También se puede conseguir una 

fabricación y/o un montaje sencillos y/o rápidos y/o económicos. 

A modo de ejemplo, la unidad de soporte podría presentar exclusivamente la sección 

de soporte y, adicionalmente a la sección de soporte, podría presentar únicamente las 20 

paredes que delimitan la unidad de canal conductor de aire. Sin embargo, de manera 

preferida, la unidad de soporte presenta al menos otra sección de soporte, diferente 

con respecto a la sección de soporte, la cual esté prevista para soportar al menos una 

unidad de electrónica. El término “unidad de electrónica” incluye el concepto de una 

unidad eléctrica y/o electrónica que esté prevista para dirigir y/o regular y/o ejecutar 25 

una o más funciones principales de campo de cocción. La unidad de electrónica podría 

presentar una o varias placas de circuito impreso y/o uno o varios inversores y/o una o 

varias unidades de control y/o uno o varios condensadores y/o uno o varios 

rectificadores. De esta forma, es posible conseguir una disposición estable y/o segura 

de la unidad de electrónica y/o que haya poca diversidad de componentes y/o un 30 

almacenamiento reducido.   

Asimismo, se propone que la otra sección de soporte tienda un plano que esté 

dispuesto a un lado opuesto a la unidad de ventilador y/o debajo de y/o dirigido hacia 

la superficie subyacente en la posición de instalación, del plano tendido por la sección 

de soporte. El plano tendido por la otra sección de soporte y el plano tendido por la 35 
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sección de soporte están orientados entre sí aproximada o exactamente en paralelo y, 

de manera ventajosa, exactamente en paralelo. La expresión “aproximada o 

exactamente en paralelo” incluye el concepto de la orientación de una dirección 

relativa a una dirección de referencia en un plano, donde la dirección presente con 

respecto a la dirección de referencia una desviación inferior a 8º, de manera ventajosa, 5 

inferior a 5º y, de manera particularmente ventajosa, inferior a 2º. Así, se puede 

conseguir una disposición óptima de la unidad de electrónica con respecto a la unidad 

de ventilador, con lo que se puede garantizar un enfriamiento óptimo de una o más 

áreas parciales de la unidad de electrónica y/o el suministro óptimo de aire de 

enfriamiento a la unidad de enfriamiento.  10 

Además, se propone que la unidad de canal conductor de aire presente al menos un 

vaciado de puesta en contacto, que esté previsto para alojar un cable de puesta en 

contacto para la puesta en contacto de la unidad de electrónica y el cual esté sellado 

en cuanto a los fluidos en al menos un estado de funcionamiento. El vaciado de puesta 

en contacto está sellado con al menos un medio sellador en al menos un estado de 15 

funcionamiento. El campo de cocción presenta el medio sellador, que podría estar 

compuesto de silicona en gran parte o por completo. El término “vaciado de puesta en 

contacto” incluye el concepto de un vaciado a través del cual esté conducido en al 

menos un estado de funcionamiento al menos un cable de puesta en contacto, en 

concreto, desde un área dentro de la unidad de canal conductor de aire a un área que 20 

se encuentre fuera de ésta. El cable de puesta en contacto está previsto para la 

puesta en contacto eléctrico y/o electrónico de la unidad de electrónica y/o para 

suministrar energía a la unidad de electrónica. A modo de ejemplo, el vaciado de 

puesta en contacto podría estar dispuesto al menos parcialmente y, en concreto, en 

gran parte o por completo, en la sección de soporte y/o en una pared de la unidad de 25 

soporte que delimite la unidad de canal conductor de aire hacia un lado superior y/o 

hacia arriba y/o en un lado dirigido hacia la unidad de ventilador. El vaciado de puesta 

en contacto está dispuesto en gran parte o por completo en una pared de la unidad de 

soporte que delimita lateralmente la unidad de canal conductor de aire y que define y/o 

conforma al menos una pata de la conformación con forma de “U” de la unidad de 30 

soporte. De este modo, es posible conseguir una realización particularmente 

compacta, pudiendo prescindirse de una unidad de guía de cable separada, por lo se 

hace posible que haya poca diversidad de componentes y/o un almacenamiento 

reducido. 

Asimismo, se propone que el campo de cocción presente al menos una unidad de 35 

carcasa, dentro de la que esté dispuesta la unidad de ventilador en gran parte o por 
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completo y la cual presente al menos una abertura de entrada, que esté conectada en 

cuanto a los fluidos con la abertura de succión de la unidad de ventilador mediante la 

unidad de canal conductor de aire. En al menos un estado de funcionamiento, a través 

de la abertura de entrada de la unidad de carcasa entra aire ambiente y/o aire de 

enfriamiento en la unidad de carcasa y, de manera aproximada o exactamente 5 

simultánea, en la unidad de canal conductor de aire. La expresión “de manera 

aproximada o exactamente simultánea” incluye el concepto de con una distancia 

temporal de 1 s como máximo, de manera preferida, de 0,7 s como máximo, de 

manera ventajosa, de 0,5 s como máximo, de manera particularmente ventajosa, de 

0,3 s como máximo, preferiblemente, de 0,1 s como máximo y, de manera 10 

particularmente preferida, de 0,01 s como máximo. En al menos un estado de 

funcionamiento, la abertura de entrada de la unidad de canal conductor de aire está 

conectada en cuanto a los fluidos con la abertura de entrada de la unidad de carcasa y 

está dispuesta en un área próxima a la abertura de entrada de la unidad de carcasa. 

En al menos un estado de funcionamiento, la unidad de canal conductor de aire 15 

conecta la abertura de entrada de la unidad de carcasa en cuanto a los fluidos con la 

abertura de succión de la unidad de ventilador. El término “unidad de carcasa” incluye 

el concepto de una unidad que en al menos el estado montado delimite y/o defina 

parcialmente o por completo al menos un espacio de alojamiento realizado como 

espacio hueco para alojar y/o apoyar uno o varios componentes. El componente 20 

podría ser, por ejemplo, al menos una unidad de calentamiento y/o una unidad de 

control y/o una unidad de alimentación y/o una interfaz de usuario y/o una unidad de 

enfriamiento y/o una unidad de electrónica. La expresión consistente en que una 

unidad de carcasa delimite y/o defina “parcialmente o por completo” un espacio de 

alojamiento incluye el concepto relativo a que la unidad de carcasa delimite y/o defina 25 

el espacio de alojamiento sola o junto con al menos otra unidad como, por ejemplo, 

con una placa de apoyo. La unidad de carcasa y la placa de apoyo delimitan 

conjuntamente el espacio de alojamiento en gran medida o por completo. En al menos 

el estado montado, la unidad de carcasa absorbe en gran parte o por completo la 

fuerza del peso de los componentes y/o la transmite a al menos otra unidad como, por 30 

ejemplo, a una placa de apoyo. De manera ventajosa, la unidad de carcasa está 

realizada como unidad de carcasa exterior y define en gran medida o por completo 

una carcasa exterior de campo de cocción junto con la placa de apoyo. Así, se hace 

posible una disposición segura de la unidad de ventilador y/o una realización 

compacta. En concreto, no es necesaria una unidad conductora de aire adicional que 35 

esté dispuesta fuera de la unidad de carcasa, por lo que la instalación del campo de 

cocción puede ser sencilla para el usuario.  
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La abertura de entrada de la unidad de carcasa podría estar dispuesta, por ejemplo, 

en gran parte o por completo en una pared de suelo de la unidad de carcasa que 

podría conformar y/o definir en la posición de instalación una pared de la unidad de 

carcasa dirigida hacia la superficie subyacente. No obstante, de manera preferida, la 

abertura de entrada de la unidad de carcasa está dispuesta en gran parte o por 5 

completo en una pared lateral de la unidad de carcasa. El término “pared lateral” de un 

objeto incluye el concepto de una pared del objeto que, al observarse en al menos un 

plano de la sección transversal que esté orientado de manera aproximada o 

exactamente perpendicular con respecto al plano de extensión principal de la sección 

de soporte y/o con respecto a la superficie subyacente en la posición de instalación y/o 10 

con respecto al plano de extensión principal de una pared de suelo del objeto y/o con 

respecto al plano de extensión principal de la placa de apoyo, delimite el objeto en al 

menos una dirección que esté orientada perpendicularmente al plano de la sección 

transversal y en paralelo al plano de extensión principal de la sección de soporte y/o a 

la superficie subyacente en la posición de instalación y/o al plano de extensión 15 

principal de una pared de suelo del objeto y/o al plano de extensión principal de la 

placa de apoyo. La pared lateral del objeto presenta un plano de extensión principal 

que está orientado de manera aproximada o exactamente perpendicular a la superficie 

subyacente y/o a la pared de suelo del objeto. A modo de ejemplo, la pared lateral 

podría definir y/o conformar una delimitación exterior de la unidad de carcasa con 20 

respecto a la dirección de la profundidad. La dirección de la profundidad podría estar 

orientada en al menos un estado de funcionamiento de un área dirigida hacia el 

usuario a un área opuesta a éste. De manera ventajosa, la pared lateral define una 

delimitación exterior de la unidad de carcasa con respecto a la dirección de la anchura 

y una pared lateral conforma una delimitación exterior de la unidad de carcasa con 25 

respecto a la dirección de la anchura. La dirección de la anchura está orientada 

perpendicularmente a la dirección de la profundidad y en paralelo al plano de 

extensión principal de la sección de soporte y/o de la placa de apoyo. De esta forma, 

es posible conducir a la abertura de succión aire ambiente desde cualquier área 

circundante al campo de cocción, por lo que se puede conseguir una gran flexibilidad. 30 

En concreto, se hace posible el suministro de un aire ambiente que no presente 

impurezas que puedan salir, por ejemplo, de una abertura de descarga de una unidad 

extractora integrada en el campo de cocción y/o dispuesta debajo del campo de 

cocción en la posición de instalación. La abertura de succión puede ser conectada en 

cuanto a los fluidos con el área circundante que rodea al campo de cocción, que está 35 

distanciada del área circundante a la que la unidad extractora expulsa las impurezas 

y/o los vapores de cocción succionados, gracias a lo cual es posible garantizar un alto 
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grado de pureza del aire ambiente y/o un estándar de higiene elevado y/o un alto 

grado de comodidad de uso.  

La unidad de canal conductor de aire podría presentar, por ejemplo, exactamente una 

abertura de entrada. La unidad conductora de aire podría estar prevista para ser 

montada en una única posición predeterminada y/o sobre un único lado 5 

predeterminado de la unidad de carcasa. De manera preferida, la unidad de canal 

conductor de aire presenta al menos otra abertura de entrada, la cual está dispuesta 

en un área final de la unidad de canal conductor de aire opuesta a la abertura de 

entrada de la unidad de canal conductor de aire. La unidad conductora de aire está 

prevista para ser montada en al menos una posición predeterminada de al menos dos 10 

posiciones predeterminadas y/o sobre un lado predeterminado cualquiera de al menos 

dos lados de la unidad de carcasa. La abertura de entrada y la otra abertura de 

entrada están dispuestas en áreas finales opuestas entre sí de la unidad conductora 

de aire y/o de la unidad de canal conductor de aire con respecto a la dirección de la 

extensión longitudinal de la unidad conductora de aire y/o de la unidad de canal 15 

conductor de aire. El término “dirección de la extensión longitudinal” de un objeto 

incluye el concepto de una dirección que esté orientada en paralelo al lado más 

extenso del menor paralelepípedo geométrico imaginario que envuelva ajustadamente 

por completo al objeto. De esta forma, es posible conseguir una gran flexibilidad y/o 

una fabricación y/o un montaje sencillos y/o rápidos y/o económicos.  20 

Además, se propone que el campo de cocción presente al menos una unidad 

delimitadora que soporte la unidad de soporte en gran parte o por completo en al 

menos un estado de funcionamiento y la cual defina en gran parte o por completo la 

unidad de canal conductor de aire junto con la unidad de soporte. El término “unidad 

delimitadora” incluye el concepto de una unidad que proporcione y/o defina y/o 25 

conforme al menos parcialmente una delimitación de la unidad de canal conductor de 

aire y/o de la unidad conductora de aire. La unidad delimitadora delimita la unidad de 

canal conductor de aire por un lado opuesto a la unidad de carcasa y/o por su lado 

inferior en la posición de instalación y define al menos parcialmente, en concreto, en 

gran parte o por completo y, de manera ventajosa, por completo, al menos una pared 30 

de suelo que delimita la unidad de canal conductor de aire. En la posición de 

instalación, la unidad de soporte está dispuesta encima de la unidad delimitadora y 

ventajosamente en contacto con ésta. La unidad delimitadora está realizada como 

unidad de soporte para la unidad de soporte y soporta la unidad de soporte en la 

posición de instalación. Así, la unidad delimitadora absorbe la fuerza del peso de la 35 

unidad de soporte en gran parte o por completo en la posición de instalación y 
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transmite en gran parte o por completo la fuerza del peso absorbida a al menos otra 

unidad como, por ejemplo, a la unidad de carcasa y/o a la placa de apoyo. En al 

menos un estado de funcionamiento, la unidad delimitadora está fijada a la unidad de 

carcasa. La unidad delimitadora y/o la unidad de carcasa se componen en gran parte o 

por completo de uno o más metales y/o de una o más aleaciones de metales. Así, se 5 

puede conseguir una gran estabilidad y/o un alojamiento óptimo de la unidad de 

soporte.  

A modo de ejemplo, el campo de cocción podría presentar al menos una unidad de 

cierre que en al menos un estado de funcionamiento podría cerrar en gran parte o por 

completo la otra abertura de entrada de la unidad de canal conductor de aire. Sin 10 

embargo, de manera preferida, se propone que la unidad delimitadora cierre y/o selle 

la otra abertura de entrada en gran parte o por completo. De esta forma, se puede 

conseguir una realización compacta y/o la diversidad de componentes puede ser 

reducida y/o el almacenamiento puede ser reducido. En concreto, es posible prescindir 

de una unidad de cierre separada, por lo que los costes pueden ser bajos.  15 

Asimismo, se propone que la unidad de soporte esté prevista para aislar 

eléctricamente con respecto a la unidad delimitadora los objetos, en concreto, la 

unidad de electrónica, dispuestos sobre la unidad de soporte. La unidad de soporte 

está compuesta en gran parte o por completo de al menos un material aislante y, de 

manera ventajosa, de al menos un plástico. Así, no es necesario un aislamiento 20 

separado y/o se puede evitar que se produzcan cortocircuitos eléctricos.    

El campo de cocción que se describe no está limitado a la aplicación ni a la forma de 

realización anteriormente expuestas, pudiendo en particular presentar una cantidad de 

elementos, componentes, y unidades particulares que difiera de la cantidad que se 

menciona en el presente documento, siempre y cuando se persiga el fin de cumplir la 25 

funcionalidad aquí descrita.  

Otras ventajas se extraen de la siguiente descripción del dibujo. En el dibujo están 

representados ejemplos de realización de la invención. El dibujo, la descripción y las 

reivindicaciones contienen características numerosas en combinación. El experto en la 

materia considerará las características ventajosamente también por separado, y las 30 

reunirá en otras combinaciones razonables.  

Muestran: 

Fig. 1  un campo de cocción, en vista superior esquemática,  
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Fig. 2  una unidad de carcasa, dos unidades de ventilador, dos unidades 

conductoras de aire, dos unidades de soporte, dos unidades 

delimitadoras, dos unidades de canal de enfriamiento, dos unidades de 

enfriamiento, dos unidades de electrónica, y una unidad extractora del 

campo de cocción, en vista superior esquemática, 5 

Fig. 3  la unidad de carcasa, una de las unidades de ventilador, una de las 

unidades conductoras de aire, una de las unidades de soporte, una de 

las unidades delimitadoras, una de las unidades de enfriamiento, una de 

las unidades de canal de enfriamiento, y una de las unidades de 

electrónica, en una representación esquemática en perspectiva,  10 

Fig. 4  la unidad de ventilador, la unidad conductora de aire, la unidad de 

soporte, la unidad delimitadora, la unidad de enfriamiento, la unidad de 

canal de enfriamiento, y la unidad de electrónica, en una representación 

esquemática en perspectiva,  

Fig. 5  la unidad de ventilador, la unidad conductora de aire, la unidad de 15 

soporte, la unidad delimitadora, la unidad de enfriamiento, la unidad de 

canal de enfriamiento, y la unidad de electrónica, en otra representación 

esquemática en perspectiva, 

Fig. 6  la unidad de ventilador, la unidad conductora de aire, la unidad de 

soporte, la unidad de enfriamiento, y la unidad de electrónica, en otra 20 

representación esquemática en perspectiva, donde no aparece 

representada la unidad de canal de enfriamiento, y 

Fig. 7  la unidad conductora de aire y la unidad de soporte, en una 

representación esquemática desde abajo. 

 25 

La figura 1 muestra un campo de cocción 10a realizado como campo de cocción por 

inducción. 

El campo de cocción 10a presenta una placa de apoyo 44a. En el estado montado, la 

placa de apoyo 44a conforma una superficie visible que en el estado montado está 

dirigida hacia el usuario. En este ejemplo de realización, la placa de apoyo 44a está 30 

realizada como placa de campo de cocción. En el estado montado, la placa de apoyo 

44a conforma una parte de la carcasa exterior del campo de cocción 10a. La placa de 

apoyo 44a está prevista para colocar encima al menos una batería de cocción (no 

representada). 

El campo de cocción 10a presenta al menos una unidad de calentamiento (no 35 

representada). En este ejemplo de realización, el campo de cocción 10a presenta 
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múltiples unidades de calentamiento. Como alternativa, el campo de cocción 10a 

podría presentar, por ejemplo, una menor cantidad de unidades de calentamiento 

como, por ejemplo, exactamente una unidad de calentamiento y/o al menos dos, de 

manera preferida, al menos cuatro, de manera ventajosa, al menos ocho, de manera 

particularmente ventajosa, al menos doce y, de manera preferida, más unidades de 5 

calentamiento. Las unidades de calentamiento podrían estar dispuestas, por ejemplo, 

en forma de matriz. A continuación, únicamente se describe una de las unidades de 

calentamiento.   

En la posición de instalación, la unidad de calentamiento está dispuesta debajo de la 

placa de apoyo 44a. La unidad de calentamiento está prevista para calentar al menos 10 

una batería de cocción colocada sobre la placa de apoyo 44a encima de la unidad de 

calentamiento. La unidad de calentamiento está realizada como unidad de 

calentamiento por inducción.   

Además, el campo de cocción 10a presenta una interfaz de usuario 48a para la 

introducción y/o selección de parámetros de funcionamiento (véase la figura 1), por 15 

ejemplo, la potencia de calentamiento y/o la densidad de la potencia de calentamiento 

y/o la zona de calentamiento. Asimismo, la interfaz de usuario 48a está prevista para 

emitir al usuario el valor de un parámetro de funcionamiento.  

El campo de cocción 10a presenta también una unidad de control 50a. En un estado 

de funcionamiento, la unidad de control 50a dirige y/o regula una función principal de 20 

campo de cocción. La unidad de control 50a está prevista para ejecutar acciones y/o 

modificar ajustes en dependencia de los parámetros de funcionamiento introducidos 

mediante la interfaz de usuario 48a. En un estado de funcionamiento, la unidad de 

control 50a regula el suministro de energía a la unidad de calentamiento.  

En el estado de funcionamiento, en un área de cocción 54a se generan vapores 25 

provocados por el calentamiento de la batería de cocción, en concreto, del producto de 

cocción dispuesto en la batería de cocción (véase la figura 1). En la posición de 

instalación, el área de cocción 54a está dispuesta encima de la placa de apoyo 44a.  

El campo de cocción 10a presenta una unidad extractora 56a (véase la figura 2). En la 

posición de instalación, la unidad extractora 56a está dispuesta debajo de la placa de 30 

apoyo 44a. La unidad extractora 56a está prevista para succionar del área de cocción 

54a los vapores que se producen en el estado de funcionamiento.  
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Para succionar del área de cocción 54a los vapores que se producen en el estado de 

funcionamiento, la placa de apoyo 44a presenta un vaciado de extracción 58a (véase 

la figura 1). El vaciado de extracción 58a está dispuesto en el centro de la placa de 

apoyo 44a con respecto a la dirección de la anchura 60a, y se extiende por gran parte 

de una superficie de cocción 52a con respecto a la dirección de la profundidad 62a.  5 

La placa de apoyo 44a define la superficie de cocción 52a. La superficie de cocción 

52a está definida y/o formada por la superficie de la placa de apoyo 44a dirigida hacia 

el usuario. El término “superficie de cocción” incluye el concepto de una superficie de 

la placa de apoyo 44a que esté prevista para que se apoyen encima una o más 

unidades de apoyo para que sean calentadas y debajo de la cual esté dispuesta la 10 

unidad de calentamiento en la posición de instalación.   

En el estado de funcionamiento, la unidad extractora 56a succiona parcialmente del 

área de cocción 54a a través del vaciado de extracción 58a de la placa de apoyo 44a 

los vapores que se producen en el estado de funcionamiento.  

Asimismo, el campo de cocción 10a presenta una unidad de cubierta 46a (véase la 15 

figura 1). En la posición de instalación, la unidad de cubierta 46a está dispuesta 

encima del vaciado de extracción 58a. Al observarse perpendicularmente sobre el 

plano de extensión principal de la placa de apoyo 44a, la unidad de cubierta 46a tapa 

el vaciado de extracción 58a.  

El campo de cocción 10a también presenta una unidad de carcasa 34a (véanse las 20 

figuras 2 y 3). La unidad de carcasa 34a presenta una conformación y/o configuración 

a modo de bandeja. En un estado de funcionamiento, la unidad de carcasa 34a define 

un espacio de alojamiento 64a para alojar y/o apoyar uno o varios componentes.  

La unidad de carcasa 34a y la placa de apoyo 44a delimitan conjuntamente el espacio 

de alojamiento 64a. La unidad de carcasa 34a está realizada como unidad de carcasa 25 

exterior y define una carcasa exterior de campo de cocción junto con la placa de apoyo 

44a.  

En un estado de funcionamiento, la unidad de calentamiento, la unidad de control 50a 

y la interfaz de usuario 48a están dispuestas en gran parte y, de manera ventajosa, 

por completo, dentro de la unidad de carcasa 34a. La unidad extractora 56a está 30 

dispuesta en un estado de funcionamiento dentro de la unidad de carcasa 34a en gran 

parte y, de manera ventajosa, por completo.  
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En este ejemplo de realización, el campo de cocción 10a presenta dos unidades de 

ventilador 12a (véanse las figuras 2 a 6). Únicamente uno de cada uno de los objetos 

presentes varias veces va acompañado de símbolo de referencia en las figuras. Las 

unidades de ventilador 12a están dispuestas a lados de la unidad de carcasa 34a 

opuestos entre sí con respecto a la dirección de la anchura 60a. A continuación, se 5 

describe únicamente una de las unidades de ventilador 12a.  

En un estado de funcionamiento, la unidad de ventilador 12a está dispuesta en gran 

parte y, de manera ventajosa, por completo, dentro de la unidad de carcasa 34a. La 

unidad de ventilador 12a está realizada como unidad de ventilador de enfriamiento y 

difiere de la unidad extractora 56a.  10 

En un estado de funcionamiento, la unidad de ventilador 12a succiona aire ambiente 

del entorno. Para succionar el aire ambiente, la unidad de ventilador 12a presenta una 

abertura de succión 14a (véase la figura 7). En un estado de funcionamiento, la 

abertura de succión 14a está dispuesta en el lado inferior de la unidad de ventilador 

12a, en concreto, en un lado de la unidad de ventilador 12a opuesto a la placa de 15 

apoyo 44a y/o en un lado de la unidad de ventilador 12a dirigido hacia una superficie 

subyacente.  

La unidad de ventilador 12a presenta una abertura de descarga 70a (véase la figura 

6). En un estado de funcionamiento, la unidad de ventilador 12a expulsa aire de 

enfriamiento a través de la abertura de descarga 70a en dirección de una unidad de 20 

enfriamiento 66a. El campo de cocción 10a presenta la unidad de enfriamiento 66a. En 

un estado de funcionamiento, la unidad de ventilador 12a suministra aire de 

enfriamiento a la unidad de enfriamiento 66a a través de la abertura de descarga 70a.  

El campo de cocción 10a presenta una unidad de canal de enfriamiento 68a. En un 

estado de funcionamiento, la unidad de canal de enfriamiento 68a conecta entre sí en 25 

cuanto a los fluidos la abertura de descarga 70a de la unidad de ventilador 12a y la 

unidad de enfriamiento 66a.  

Por cada unidad de ventilador 12a, el campo de cocción 10a presenta una unidad 

conductora de aire 16a (véanse las figuras 2 a 7). A continuación, se describe 

únicamente una de las unidades conductoras de aire 16a. La unidad conductora de 30 

aire 16a define parcialmente una unidad de canal conductor de aire 18a.  

En un plano de la sección transversal que está orientado perpendicularmente a la 

dirección de la extensión longitudinal 72a de la unidad de canal conductor de aire 18a, 

la unidad conductora de aire 16a y, en concreto, la unidad de canal conductor de aire 
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18a, presenta una conformación con forma de “U”. En un estado de funcionamiento, la 

conformación con forma de “U” de la unidad conductora de aire 16a y, en concreto, de 

la unidad de canal conductor de aire 18a, está abierta en una dirección 26a opuesta a 

la unidad de ventilador 12a. La unidad conductora de aire 16a define parcialmente la 

unidad de canal conductor de aire 18a mediante la conformación con forma de “U”.  5 

En un estado de funcionamiento, la unidad conductora de aire 16a define y/o delimita 

lateralmente la unidad de canal conductor de aire 18a en gran parte, en concreto, la 

define y/o delimita en gran parte hacia un lado dirigido hacia la unidad de ventilador 

12a. 

En un estado de funcionamiento, la unidad conductora de aire 16a suministra aire 10 

ambiente a la abertura de succión 14a de la unidad de ventilador 12a mediante la 

unidad de canal conductor de aire 18a. La unidad de canal conductor de aire 18a 

presenta una abertura de entrada 20a para la entrada de aire ambiente (véanse las 

figuras 3, 4 y 7). En un estado de funcionamiento, la unidad de canal conductor de aire 

18a conduce el aire ambiente de la abertura de entrada 20a de la unidad de canal 15 

conductor de aire 18a a la abertura de succión 14a de la unidad de ventilador 12a.  

En un estado de funcionamiento, la unidad de ventilador 12a está dispuesta encima de 

una unidad de soporte 22a y es soportada en gran parte por ésta. El campo de cocción 

10a presenta la unidad de soporte 22a. La unidad de soporte 22a presenta una 

sección de soporte 24a para soportar la unidad de ventilador 12a. En un estado de 20 

funcionamiento, la unidad de soporte 22a soporta la unidad de ventilador 12a en gran 

parte. La unidad de ventilador 12a está dispuesta en un estado de funcionamiento 

encima de y, en concreto, sobre la sección de soporte 24a de la unidad de soporte 

22a.  

En un plano de la sección transversal que está orientado perpendicularmente a la 25 

dirección de la extensión longitudinal 72a de la unidad de canal conductor de aire 18a, 

la unidad de soporte 22a presenta una conformación con forma de “U”. En un estado 

de funcionamiento, la conformación con forma de “U” de la unidad de soporte 22a está 

abierta en una dirección 26a opuesta a la unidad de ventilador 12a. La unidad de 

soporte 22a delimita parcialmente la unidad de canal conductor de aire 18a mediante 30 

su conformación con forma de “U”.  

En un estado de funcionamiento, la unidad de soporte 22a delimita lateralmente la 

unidad de canal conductor de aire 18a en gran parte, en concreto, la delimita en gran 

parte hacia un lado dirigido hacia la unidad de ventilador 12a. En un estado de 
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funcionamiento, la sección de soporte 24a de la unidad de soporte 22a delimita en 

gran parte la unidad de canal conductor de aire 18a hacia un lado dirigido hacia la 

unidad de ventilador 12a. 

La unidad de soporte 22a define parcialmente la unidad de canal conductor de aire 

18a. La unidad de soporte 22a y la unidad conductora de aire 16a están realizadas en 5 

una pieza. En este ejemplo de realización, la unidad de soporte 22a y la unidad 

conductora de aire 16a están hechas en gran parte de un plástico.   

Adicionalmente a la sección de soporte 24a, la unidad de soporte 22a presenta otra 

sección de soporte 28a. La otra sección de soporte 28a está prevista para soportar 

una unidad de electrónica 30a (véanse las figuras 2 a 6). El campo de cocción 10a 10 

presenta la unidad de electrónica 30a. En un estado de funcionamiento, la otra sección 

de soporte 28a soporta la unidad de electrónica 30a en gran parte. La unidad de 

electrónica 30a está dispuesta en un estado de funcionamiento encima de y, en 

concreto, sobre la otra sección de soporte 28a. 

En un estado de funcionamiento, la otra sección de soporte 28a soporta la unidad de 15 

enfriamiento 66a en gran parte. La unidad de enfriamiento 66a está dispuesta en un 

estado de funcionamiento encima de y, en concreto, sobre la otra sección de soporte 

28a. La unidad de canal de enfriamiento 68a está dispuesta en un estado de 

funcionamiento encima de y, en concreto, sobre la otra sección de soporte 28a. 

La otra sección de soporte 28a tiende un plano. El plano tendido por la otra sección de 20 

soporte 28a está dispuesto a un lado de un plano tendido por la sección de soporte 

24a opuesto a la unidad de ventilador 12a. En un estado de funcionamiento, el plano 

tendido por la otra sección de soporte 28a está dispuesto debajo del plano tendido por 

la sección de soporte 24a.  

Para la puesta en contacto de la unidad de electrónica 30a, la unidad de canal 25 

conductor de aire 18a presenta un vaciado de puesta en contacto 32a (véanse las 

figuras 6 y 7). El vaciado de puesta en contacto 32a está previsto para alojar un cable 

de puesta en contacto (no representado) para ponerlo en contacto con la unidad de 

electrónica 30a. En un estado de funcionamiento, la unidad de electrónica 30a está en 

contacto eléctrico mediante el cable de puesta en contacto y le son suministrables 30 

energía y/o datos. El vaciado de puesta en contacto 32a está sellado en cuanto a los 

fluidos en un estado de funcionamiento.  

El vaciado de puesta en contacto 32a está dispuesto a un lado de la unidad de canal 

conductor de aire 18a dirigido hacia la unidad de electrónica 30a en un estado de 
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funcionamiento. El vaciado de puesta en contacto 32a está dispuesto en una pared 

que delimita la unidad de canal conductor de aire 18a, orientada en paralelo a la 

dirección de la extensión longitudinal 72a de la unidad de canal conductor de aire 18a.  

La abertura de entrada 20a de la unidad de canal conductor de aire 18a está dispuesta 

en un área final de la unidad de canal conductor de aire 18a con respecto a la 5 

dirección de la extensión longitudinal de la unidad de canal conductor de aire 18a. En 

un estado de funcionamiento, la abertura de entrada 20a de la unidad de canal 

conductor de aire 18a está dispuesta en un área final de la unidad de canal conductor 

de aire 18a dirigida hacia la unidad de carcasa 34a.  

La unidad de carcasa 34a presenta una abertura de entrada 36a (véase la figura 3). 10 

En un estado de funcionamiento, la abertura de entrada 36a de la unidad de carcasa 

34a y la abertura de entrada 20a de la unidad de canal conductor de aire 18a están 

dispuestas en un área próxima una respecto de la otra y están conectadas entre sí en 

cuanto a los fluidos. La abertura de entrada 36a de la unidad de carcasa 34a está 

conectada en cuanto a los fluidos con la abertura de succión 14a de la unidad de 15 

ventilador 12a mediante la unidad de canal conductor de aire 18a.  

La abertura de entrada 36a de la unidad de carcasa 34a está dispuesta en gran parte 

en una pared lateral 38a de la unidad de carcasa 34a. En un estado de 

funcionamiento, la pared lateral 38a de la unidad de carcasa 34a conforma una 

delimitación lateral del espacio de alojamiento 64a y/o de la unidad de carcasa 34a 20 

con respecto a la dirección de la profundidad 62a.  

Adicionalmente a la abertura de entrada 20a de la unidad de canal conductor de aire 

18a, la unidad de canal conductor de aire 18a presenta otra abertura de entrada 40a. 

La otra abertura de entrada 40a está dispuesta en un área final de la unidad de canal 

conductor de aire 18a opuesta a la abertura de entrada 20a de la unidad de canal 25 

conductor de aire 18a con respecto a la dirección de la extensión longitudinal 72a de la 

unidad de canal conductor de aire 18a. La abertura de entrada 20a de la unidad de 

canal conductor de aire 18a y la otra abertura de entrada 40a de la unidad de canal 

conductor de aire 18a están dispuestas a lados opuestos entre sí de la unidad de 

canal conductor de aire 18a con respecto a la dirección de la extensión longitudinal 30 

72a de la unidad de canal conductor de aire 18a.  

La unidad de canal conductor de aire 18a está definida parcialmente por una unidad 

delimitadora 42a. El campo de cocción 10a presenta la unidad delimitadora 42a 

(véanse las figuras 2 a 5). La unidad conductora de aire 16a define la unidad de canal 
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conductor de aire 18a en gran parte junto con la unidad delimitadora 42a. En un 

estado de funcionamiento, la unidad conductora de aire 16a está dispuesta encima de 

y, en concreto, sobre la unidad delimitadora 42a.  

En un estado de funcionamiento, la unidad delimitadora 42a está fijada a la unidad de 

carcasa 34a y soporta la unidad conductora de aire 16a en gran parte. En un estado 5 

de funcionamiento, la unidad delimitadora 42a soporta la unidad de soporte 22a en 

gran parte.  

En un estado de funcionamiento, la unidad delimitadora 42a cierra y sella en gran 

parte la otra abertura de entrada 40a de la unidad de canal conductor de aire 18a 

(véase la figura 5).  10 

La unidad delimitadora 42a está compuesta en gran parte de uno o más metales. La 

unidad de soporte 22a y/o la unidad conductora de aire 16a están previstas para aislar 

eléctricamente con respecto a la unidad delimitadora 42a los objetos dispuestos sobre 

la unidad de soporte 22a y/o la unidad conductora de aire 16a. En un estado de 

funcionamiento, la unidad de soporte 22a y/o la unidad conductora de aire 16a aíslan 15 

eléctricamente con respecto a la unidad delimitadora 42a los objetos dispuestos sobre 

la unidad de soporte 22a y/o la unidad conductora de aire 16a.  

En este ejemplo de realización, los objetos son unidades constructivas de la unidad de 

electrónica 30a como, por ejemplo, al menos una placa de circuito impreso y/o al 

menos un inversor y/o al menos una unidad de control y/o al menos un condensador 20 

y/o al menos un rectificador. 
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Símbolos de referencia 

10 Campo de cocción  

12 Unidad de ventilador  

14 Abertura de succión  

16 Unidad conductora de aire  

18 Unidad de canal conductor de aire  

20 Abertura de entrada  

22 Unidad de soporte  

24 Sección de soporte 

26 Dirección  

28 Otra sección de soporte  

30 Unidad de electrónica  

32 Vaciado de puesta en contacto  

34 Unidad de carcasa  

36 Abertura de entrada  

38 Pared lateral  

40 Otra abertura de entrada  

42 Unidad delimitadora  

44 Placa de apoyo  

46 Unidad de cubierta  

48 Interfaz de usuario  

50 Unidad de control  

52 Superficie de cocción  

54 Área de cocción  

56 Unidad extractora  

58 Vaciado de extracción  

60 Dirección de la anchura  

62 Dirección de la profundidad  

64 Espacio de alojamiento  

66 Unidad de enfriamiento  

68 Unidad de canal de enfriamiento  

70 Abertura de descarga  

72 Dirección de la extensión longitudinal  
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REIVINDICACIONES 

1. Campo de cocción, en particular, campo de cocción por inducción, con al 

menos una unidad de ventilador (12a), la cual presenta al menos una abertura 

de succión (14a) para succionar aire ambiente, y con al menos una unidad 

conductora de aire (16a), la cual define al menos parcialmente al menos una 5 

unidad de canal conductor de aire (18a) y la cual está prevista mediante la 

unidad de canal conductor de aire (18a) para suministrar el aire ambiente a la 

abertura de succión (14a) de la unidad de ventilador (12a), donde la unidad de 

canal conductor de aire (18a) presenta al menos una abertura de entrada (20a) 

para la entrada del aire ambiente. 10 

 

2. Campo de cocción según la reivindicación 1, caracterizado por al menos una 

unidad de soporte (22a), la cual presenta al menos una sección de soporte 

(24a) para soportar la unidad de ventilador (12a) y la cual define al menos 

parcialmente la unidad de canal conductor de aire (18a). 15 

 
3. Campo de cocción según la reivindicación 2, caracterizado porque la sección 

de soporte (24a) delimita en gran parte o por completo la unidad de canal 

conductor de aire (18a) hacia un lado dirigido hacia la unidad de ventilador 

(12a)  20 

 
4. Campo de cocción según la reivindicación 2 ó 3, caracterizado porque, en al 

menos un plano de la sección transversal, la unidad de soporte (22a) presenta 

una conformación con forma de “U” abierta en una dirección (26a) opuesta a la 

unidad de ventilador (12a).  25 

 
5. Campo de cocción según una de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado 

porque la unidad de soporte (22a) presenta al menos otra sección de soporte 

(28a), la cual está prevista para soportar al menos una unidad de electrónica 

(30a).  30 

 
6. Campo de cocción según la reivindicación 5, caracterizado porque la otra 

sección de soporte (28a) tiende un plano que está dispuesto a un lado de un 

plano tendido por la sección de soporte (24a) opuesto a la unidad de ventilador 

(12a).  35 
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7. Campo de cocción según la reivindicación 5 ó 6, caracterizado porque la 

unidad de canal conductor de aire (18a) presenta al menos un vaciado de 

puesta en contacto (32a), que está previsto para alojar un cable de puesta en 

contacto para la puesta en contacto de la unidad de electrónica (30a) y el cual 

está sellado en cuanto a los fluidos en al menos un estado de funcionamiento.  5 

 
8. Campo de cocción según una de las reivindicaciones enunciadas 

anteriormente, caracterizado por al menos una unidad de carcasa (34a), 

dentro de la que está dispuesta la unidad de ventilador (12a) en gran parte o 

por completo y la cual presenta al menos una abertura de entrada (36a), que 10 

está conectada en cuanto a los fluidos con la abertura de succión (14a) de la 

unidad de ventilador (12a) mediante la unidad de canal conductor de aire (18a). 

 
9. Campo de cocción según la reivindicación 8, caracterizado porque la abertura 

de entrada (36a) de la unidad de carcasa (34a) está dispuesta en gran parte o 15 

por completo en una pared lateral (38a) de la unidad de carcasa (34a).  

 
10. Campo de cocción según una de las reivindicaciones enunciadas 

anteriormente, caracterizado porque la unidad de canal conductor de aire 

(18a) presenta al menos otra abertura de entrada (40a), la cual está dispuesta 20 

en un área final de la unidad de canal conductor de aire (18a) opuesta a la 

abertura de entrada (20a) de la unidad de canal conductor de aire (18a).  

 
11. Campo de cocción al menos según la reivindicación 2, caracterizado por al 

menos una unidad delimitadora (42a) que soporta la unidad de soporte (22a) 25 

en gran parte o por completo en al menos un estado de funcionamiento y la 

cual define en gran parte o por completo la unidad de canal conductor de aire 

(18a) junto con la unidad de soporte (22a).  

 
12. Campo de cocción según las reivindicaciones 10 y 11, caracterizado porque 30 

la unidad delimitadora (42a) cierra y/o sella la otra abertura de entrada (40a) en 

gran parte o por completo.  

 
13. Campo de cocción según la reivindicación 11 ó 12, caracterizado porque la 

unidad de soporte (22a) está prevista para aislar eléctricamente con respecto a 35 

la unidad delimitadora (42a) los objetos dispuestos sobre la unidad de soporte 

(22a).  
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