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DESCRIPCIÓN

Boca de aspirador

La presente invención se refiere de manera general a una boca de aspirador destinada a estar acoplada con un 
aspirador doméstico para la limpieza de suelos.

Hay en la técnica anterior bocas de aspirador concebidas para mejorar el flujo de aire interno, tales como la divulgada 5
por el documento US5953787, con pelos que revisten una pared del canal de aspiración. Pero este sistema presenta 
en particular el inconveniente de afectar a la eficacia de aspiración de polvo, puesto que los pelos que cubren la pared 
interna de la boca pueden retener el polvo que se acumula en ellos. Una boca de aspirador según el preámbulo de la 
reivindicación 1 ya es conocida merced al documento JP-A-2003052581.

Un objeto de la presente invención consiste en dar respuesta a los inconvenientes de los documentos de la técnica 10
anterior mencionados, y en particular, ante todo, ofrecer una boca de aspirador que proporcione una buena calidad de 
aspiración.

Para ello, un primer aspecto de la invención se refiere a una boca de aspirador según la reivindicación 1.

La boca según la presente invención comprende medios de perturbación en la pared del canal de aspiración para 
aumentar el grosor de la capa de aire en la que la velocidad se reduce con respecto a la velocidad nominal. En 15
consecuencia, el flujo de aspiración ha de pasar por una sección de paso limitada (en la que la velocidad de aire no 
se reduce), lo que aumenta la velocidad en esta sección de paso. De ese modo las partículas son aspiradas con más 
facilidad. En otros términos, la pared provista de los medios de perturbación presenta en funcionamiento una capa de 
aire cerca de la pared (de velocidad limitada) más gruesa que la capa de aire que existiría cerca de la misma pared
sin los medios de perturbación y en las mismas condiciones de funcionamiento. De manera más detallada, los medios 20
de perturbación (de dimensión macroscópica) crean turbulencias o limitan las velocidades de flujo cerca de la pared 
para concentrar lo esencial del flujo de aspiración en una zona limitada del canal de aspiración, de modo que en ella 
las velocidades sean mayores que en dicho canal de aspiración con una pared desprovista de medios de perturbación. 
Esto, por una parte, aumenta la eficacia de aspiración de polvo y, por otra, permite mantener un canal de aspiración 
con las paredes físicas alejadas del suelo. Esta última particularidad permite limitar los choques y rebotes en las 25
paredes de partículas grandes, cuya aspiración resulta perjudicada por dichos choques y rebotes. Por analogía con 
un flujo a lo largo de una pared que presente una capa límite, los medios de perturbación de la presente invención 
permiten aumentar el grosor de la capa límite.

Ventajosamente, al menos parte de la pared del canal de aspiración comprende formas cóncavas con el fin de reducir 
la velocidad del flujo de aire cerca de la pared cuando la boca de aspirador está conectada con el aspirador en 30
funcionamiento. Las formas cóncavas provocan una perturbación del flujo cerca de la pared, de tal modo que el flujo 
principal de aspiración es confinado en una zona reducida del canal de aspiración, en la que presenta una velocidad 
incrementada (en comparación con el mismo canal de aspiración delimitado por una pared sin formas cóncavas), lo 
que aumenta la eficacia de aspiración de polvo.

Ventajosamente, al menos parte de la pared del canal de aspiración comprende una pluralidad de alveolos ciegos 35
separados uno de otro. Los alveolos provocan una perturbación del flujo cerca de la pared, de tal modo que el flujo 
principal de aspiración es confinado en una zona reducida del canal de aspiración y en ella presenta una velocidad 
incrementada (en relación con el mismo canal de aspiración delimitado por una pared sin alveolos), lo que aumenta la 
eficacia de aspiración de polvo. Se hace notar que los alveolos son ciegos, esto es, son cavidades en la pared no 
pasantes.40

Ventajosamente, en la capa de aire cuya velocidad se reduce, la velocidad de flujo es menor que 0,9 veces la velocidad 
nominal del flujo de aire en el canal de aspiración. En otros términos, en una sección transversal del canal de aspiración
la capa de aire considerada es la zona próxima a la pared en la que la velocidad es menor que el 90% de la velocidad 
nominal del flujo de aire. Ventajosamente, la velocidad nominal de aire es la velocidad en dirección perpendicular a la 
sección transversal del canal de aspiración.45

Ventajosamente, los medios de perturbación son dispuestos en la parte superior del canal de aspiración. La fabricación 
de la boca es sencilla. En efecto, no hay necesidad de prever los medios de perturbación en la parte cilíndrica de la 
boca que dirige al conducto o tubo de aspiración, ni en las paredes verticales o laterales dispuestas entre la parte 
superior del canal de aspiración y la suela (o, de manera más precisa, entre la parte superior del canal de aspiración 
y las reglas de raspado).50

Ventajosamente, los medios de perturbación comprenden una pluralidad de formas cóncavas previstas en la pared, a 
una distancia predeterminada una de otra. No hay solapamiento o interconexión entre las formas cóncavas: separadas 
una de otra, permiten perturbar de manera eficaz el flujo próximo a la pared.
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Según la invención, las formas cóncavas consisten en alveolos. Tales alveolos son fáciles de fabricar. Típicamente, la 
pared del canal de aspiración se hace merced a un procedimiento de moldeo de material plástico mediante un molde 
de inyección, siendo los alveolos formas que no complican demasiado el molde de inyección.

Ventajosamente, las formas cóncavas son gargantas sucesivas. Pueden ser consideradas formas variadas; estrías, 
pequeñas olas, gargantas simétricas o asimétricas.5

Ventajosamente, las formas cóncavas pueden ser dispuestas al tresbolillo.

Ventajosamente, las formas cóncavas tienen una profundidad de entre 0,8 mm y 2 mm.

Ventajosamente, las formas cóncavas presentan una dimensión característica de entre 4 mm y 6 mm. Se entiende por 
dimensión característica la dimensión de la intersección de la forma cóncava con el resto de la pared. Puede ser el 
diámetro de un alveolo, o la distancia entre dos bordes de este alveolo si la intersección no es circular. En el caso de 10
una garganta o estría, se trata de su anchura a la altura del resto de la pared.

Ventajosamente, las formas cóncavas están separadas una de otra en una distancia de repetición estrictamente mayor 
que la dimensión característica. Dicho de otro modo, las formas cóncavas no se solapan y están separadas una de 
otra.

Ventajosamente, las formas cóncavas están separadas una de otra en una distancia de repetición que varía entre 6 15
mm y 10 mm, y de manera más ventajosa, entre 7 mm y 9 mm.

Ventajosamente, las formas cóncavas son formas cóncavas ciegas. La pared, por tanto, no es horadada.

Ventajosamente, los medios de perturbación comprenden una pluralidad de formas protuberantes, tales como aletas.

Ventajosamente, el canal de aspiración comprende una pared superior y paredes laterales dispuestas entre la suela
y la pared superior, careciendo las paredes laterales de medios de perturbación.20

Ventajosamente, la boca de aspirador presenta una forma rectangular, y el canal de aspiración es sensiblemente 
paralelo al lado largo de la boca.

Ventajosamente, el canal de aspiración presenta una dirección axial perpendicular o sensiblemente perpendicular a la 
dirección de limpieza del suelo de adelante hacia atrás.

Ventajosamente, la boca de aspirador es de tipo pasivo. Es decir, la boca no incluye cepillo de limpieza accionado 25
mecánicamente o movible, ni dispositivo de limpieza mediante vapor. En consecuencia, es necesario garantizar un 
flujo de aspiración eficaz, al ser este el parámetro que más influye en la aspiración de polvo.

Un segundo aspecto de la invención se refiere a un aspirador de tipo doméstico que comprende al menos una boca 
de aspirador según el primer aspecto de la invención.

Otras características y ventajas de la presente invención se pondrán de manifiesto de manera más clara a partir de la 30
lectura de la descripción detallada que sigue de un modo de realización de la invención ofrecido con carácter de 
ejemplo no limitativo e ilustrado mediante los dibujos adjuntos, en los que:

-la figura 1 representa una vista desde abajo de una boca de aspirador según la invención;

-la figura 2 representa un detalle de una pared de la boca de la figura 1;

-la figura 3 representa una vista de la boca de la figura 1, en sección por la recta III-III de la figura 1;35

-la figura 4 representa una boca de la técnica anterior con las mismas dimensiones generales que la boca de las 
figuras 1 y 3.

La figura 1 representa una vista desde abajo de una boca de aspirador según la invención, con una suela 10 destinada 
a estar en contacto con el suelo que ha de ser limpiado y que comprende un canal de aspiración 20.

Típicamente, el canal de aspiración 20 es una ranura prevista en la suela con una anchura comprendida entre 15 mm 40
y 50 mm, que se extiende en la mayor parte de la longitud de la boca, aproximadamente 250 mm, y que está unida 
con una parte de conducto cilíndrico destinada a estar conectada con un tubo de aspirador y el circuito de aspiración 
de un aspirador doméstico.

Al ser de tipo pasivo por no incluir cepillo giratorio ni circuito de limpieza mediante vapor, la boca de la figura 1 limpia 
el suelo merced a su capacidad de aspiración.45
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Para este fin, durante el funcionamiento del aspirador es creado en el canal de aspiración 20 un flujo de aire de 
aspiración destinado a aspirar impurezas que de manera subsiguiente son recibidas en el cuerpo del aspirador (en 
una bolsa o un compartimento ciclónico).

Es necesario garantizar un flujo de aspiración con alta velocidad de aire con el fin de impulsar la mayor cantidad de 
impurezas posible. Con este objeto, la boca según la presente invención tiene una pared 30 que forma el canal de 5
aspiración 20, provista de medios de perturbación que consisten en alveolos 40.

De modo detallado, solo la parte superior (fondo del canal de la boca vuelta de la figura 1) del canal de aspiración 20 
comprende estos alveolos 40.

Tales alveolos perturban el flujo de aire cerca de la pared 30, lo que hace aumentar el grosor de la capa de aire 
próxima a la pared 30 en la que la velocidad de aire se reduce, en comparación con la misma boca sin alveolos en la 10
pared. Como consecuencia, el aire de aspiración ha de fluir por una sección de paso estrechada en la que su velocidad
aumenta (en comparación con la misma boca sin alveolos en la pared).

Los alveolos 40 son cavidades no pasantes previstas en la pared 30, como muestra la figura 2. Si la pared es plana, 
la intersección de los alveolos 40 y la pared es un círculo que puede presentar un diámetro (o dimensión característica) 
comprendido entre 4 mm y 6 mm, y de manera más particular, entre 5 mm y 6 mm. La profundidad puede variar entre 15
0,8 mm y 2 mm. Así pues, son formas cóncavas de dimensiones macroscópicas que perturban el flujo en la proximidad
de la pared. No son rugosidades microscópicas presentes de manera natural en la superficie.

Los alveolos 40 pueden ser dispuestos al tresbolillo para maximizar su número en la pared 30, pero pueden ser 
considerados otros esquemas. Mayor que la dimensión característica, la distancia entre alveolos 40 puede variar, a 
modo de ejemplo, entre 6 mm y 10 mm, y de manera más particular entre 7 mm y 9 mm.20

En cualquier caso, al menos el 70% de la parte superior de la pared 30 presenta los motivos de alveolo 40, separados 
uno de otro. Preferiblemente, el 80% de dicha parte superior está ocupada por motivos de alveolo 40, separados uno 
de otro.

Para perturbar el flujo cercano a la pared pueden ser previstas formas distintas de los alveolos, tales como estrías o 
gargantas en forma de pequeñas ondas. Se trata de crear turbulencia o una perturbación que reduzca la velocidad.25

Como muestra la figura 3 de manera esquemática, el canal de aspiración 20 está formado por la pared 30, cuya parte 
superior comprende los alveolos 40 y cuyas partes delantera y trasera 31, 32, respectivamente, carecen de medios 
de perturbación y no presentan alveolos 40.

Por efecto de la existencia de los alveolos 40, la capa de aire próxima a la pared en la que la velocidad se reduce 
significativamente, delimitada por una línea discontinua 50, presenta un grosor mayor que una capa de aire de 30
velocidad reducida próxima a la misma pared pero sin alveolos 40 (representada en la figura 4 y delimitada por una 
línea discontinua 50bis).

Como muestra la figura 4, la sección S en la que el flujo de aire de aspiración no es perturbado es menor que la 
sección Sbis de la figura 4, lo que garantiza una velocidad mayor para un mismo caudal.

Así pues, la invención permite “reducir” la sección útil del canal de aspiración 20 para aumentar en ella la velocidad, 35
lo que mejora la impulsión de polvo mediante el flujo de aspiración.

Esta mejora se consigue sin reducir físicamente la sección S, lo que permite evitar rebotes en la pared 30 de partículas
grandes, que podrían hacerlas quedar en el suelo.

Se comprenderá que diversas modificaciones y/o mejoras evidentes para los expertos en la técnica podrían preverse 
en los distintos modos de realización de la invención descritos en este documento sin salirse del ámbito de la invención, 40
definido mediante las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Boca de aspirador destinada a ser conectada con un aspirador, que comprende:

-una suela (10),

-al menos un canal de aspiración (20) formado en la suela (10),

comprendiendo el canal de aspiración (20) al menos una pared (30) que presenta, cuando la boca está conectada con 5
el aspirador en funcionamiento, una capa de aire en la que la velocidad del aire se reduce cerca de la pared (30), 
comprendiendo al menos una parte de la pared (30) del canal de aspiración medios de perturbación que forman un 
relieve en la pared (30) con el fin de aumentar el grosor de la capa de aire,

caracterizada por que los medios de perturbación comprenden una pluralidad de alveolos (40) previstos en la pared 
(30) a una distancia predeterminada uno de otro.10

2. Boca de aspirador según la reivindicación precedente, en la que los medios de perturbación están previstos en una 
parte superior del canal de aspiración.

3. Boca de aspirador según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, en la que la profundidad de los alveolos varía 
entre 0,8 mm y 2 mm.

4. Boca de aspirador según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que los alveolos presentan una dimensión 15
característica que varía entre 4 mm y 6 mm.

5. Boca de aspirador según la reivindicación precedente, en la que los alveolos están separados uno de otro en una 
distancia de repetición estrictamente mayor que la dimensión característica.

6. Boca de aspirador según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que los alveolos están separados uno de 
otro en una distancia de repetición que varía entre 6 mm y 10 mm, y de modo más ventajoso, entre 7 mm y 9 mm.20

7. Boca de aspirador según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que los alveolos son formas cóncavas 
ciegas.

8. Boca de aspirador según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que los medios de perturbación comprenden 
una pluralidad de formas protuberantes, tales como aletas.

9. Boca de aspirador según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el canal de aspiración (20) 25
comprende una pared superior, y paredes laterales previstas entre la suela (10) y la pared superior, careciendo las 
paredes laterales de medios de perturbación.

10. Aspirador que comprende al menos una boca de aspirador según cualquiera de las reivindicaciones precedentes.
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