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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para transportar una carga en vehículos de motor

La presente invención se refiere un dispositivo para transportar una carga en vehículos de motor, por ejemplo para 
transportar bicicletas, esquíes, o una caja contenedora. En particular, la invención se refiere un dispositivo adaptado 
para ser montado sobresaliendo de la parte trasera de un vehículo de motor, sujeta a un gancho de remolque 5
conectado al vehículo de motor.

Se conocen dispositivos para trasportar una carga en vehículos de motor, que se puede conectar sobresaliendo a un 
gancho de remolque, en particular adaptados para ser montados en la parte trasera de un coche de motor.

Estos dispositivos sin embargo no son satisfactorios y tienen el problema de no permitir la apertura del portón trasero 
cuando la carga está sujeta al dispositivo, si se utiliza con vehículos que tienen puertas de gran tamaño.10

Algunos dispositivos conocidos para trasportar una carga en vehículos de motor, que se pueden conectar 
sobresaliendo a un gancho de remolque, resuelven este problema gracias a un bastidor móvil que es montado 
deslizando en un bastidor fijo adaptado para ser conectado al gancho de remolque.

Este bastidor móvil está adaptado para alejarse del portón del vehículo, deslizando en el bastidor fijo con el fin de 
alejar desde el vehículo la carga montada en el chasis, permitiendo abrir el portón.15

El documento EP1700745 divulga un dispositivo para transportar una carga, en particular bicicletas, que se puede 
conectar sobresaliendo a un gancho de remolque de un vehículo de motor, que comprende un bastidor fijo que se 
puede conectar al gancho de remolque y un dispositivo de transporte móvil montado deslizante e inclinado con 
respecto al bastidor fijo; el dispositivo de transporte móvil está hecho con el fin de deslizar en una guía de deslizamiento 
desde una primera posición cercana al gancho de remolque hasta una segunda posición final alejada del gancho de 20
remolque, y se adapta para inclinarse hacia abajo cuando está en su segunda posición.

La guía de deslizamiento está hecha de manera que el dispositivo de transporte móvil, después de la liberación de un 
dispositivo de retención, se adapta para moverse libremente y se fuerza a moverse entre las dos posiciones finales.

Estos dispositivos conocidos tienen los siguientes problemas: un primer problema es provocado por el hecho de que, 
si sucede un bloqueo erróneo del dispositivo de retención, el dispositivo de trasporte móvil podría alejarse durante el 25
movimiento del coche de motor, generando problemas de seguridad.

Un segundo problema de estos dispositivos es que, siendo forzado el dispositivo de transporte móvil para moverse 
entre la primera posición final cercana al gancho de remolque y la segunda posición final alejada del gancho de 
remolque, cuando el portón ha sido abierto, es necesario mover completamente el dispositivo de trasporte móvil 
haciendo que llegue a su segunda posición final lejos del gancho de remolque, en la cual el dispositivo es volcado, 30
incluso cuando el dispositivo está instalado en coches de motor con portones que podrían abrirse con un movimiento 
parcial del dispositivo de transporte móvil.

Un tercer problema puede suceder cuando el coche de motor está aparcado en una subida (lo cual se explica cuando 
se utilizan bicicletas de montaña). Una vez que se ha desbloqueado el deslizamiento desde la posición de inicio, la 
carga podría deslizar accidentalmente hacia fuera hasta que vuelca35

El hecho de que la carga vuelque puede provocar tanto un problema de seguridad para un usuario, como un problema 
de viabilidad ya que la operación de re-oscilado hacia arriba de la carga requiere muchos más esfuerzos con respecto 
a los requeridos por la traslación necesaria para el cierre.

El objeto de la presente invención es resolver los problemas de la técnica anterior anteriores, proporcionando un 
dispositivo para trasportar una carga en vehículos de motor, que se puede conectar sobresaliendo a un gancho de 40
remolque y adaptado para ser montado en la parte trasera de un coche de motor que evita su abertura completa 
cuando se aleja del bastidor móvil; además permite un alejamiento parcial del dispositivo en una o más posiciones 
intermedias en las cuales el deslizamiento hacia fuera se bloquea automáticamente. Esta al menos una o está 
pluralidad de posiciones intermedias es/son por lo tanto y no se corre el riesgo de que una carga alcance
accidentalmente su punto de vuelco.45

El anterior y otros objetos y ventajas de la invención, tal y como resultará de la siguiente descripción, se obtienen con 
un dispositivo para transportar de una carga en vehículos de motor tal y como se reivindica en la reivindicación 1. 
Modos de realización preferidos y variaciones no triviales de la presente invención son la materia de las 
reivindicaciones dependientes.

Se pretende que todas las reivindicaciones englobadas sean una parte integral de la presente descripción.50

Será inmediatamente obvio que se pueden realizar numerosas variaciones y modificaciones (por ejemplo relacionadas 
con la forma, tamaños, disposiciones y partes con funcionalidad equivalente) a lo que se ha descrito, sin alejarse del 
alcance de la invención tal y como aparece a partir de las reivindicaciones adjuntas.
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La presente invención se describirá mejor mediante algunos modos de realización preferidos de la misma, 
proporcionados como un ejemplo no limitativo, con referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales:

- La figura 1 muestra una vista de un modo de realización del dispositivo para transportar una carga en vehículos de 
motor de acuerdo con la presente invención;

- La figura 2 muestra una vista lateral de un modo de realización del dispositivo para transportar una carga en vehículos 5
de motor de acuerdo con la invención en su configuración cerrada;

- La figura 3 muestra una vista lateral de un modo de realización del dispositivo para trasportar una carga en vehículos 
de motor de acuerdo con la presente invención en su configuración abierta; 

- La figura 4 muestra una parte de un modo de realización del dispositivo para transportar una carga en vehículos de 
motor de acuerdo con la presente invención;10

- Las figuras 5a y 5b muestran vistas laterales de una parte de un modo de realización del dispositivo para transportar 
una carga en vehículos de motor de acuerdo con la presente invención en dos configuraciones diferentes; y

- Las figuras 6, 6a y 6b muestran vistas de una parte de un modo de realización del dispositivo para trasportar una 
carga en vehículos de motor de acuerdo con la presente invención.

Con referencia a las figuras, el dispositivo 10 para transportar una carga en vehículos de motor de la invención 15
comprende un elemento 11 de conexión a un gancho de remolque instalado en un vehículo de motor, un bastidor 12 
fijo conectado al elemento 11 de conexión, un bastidor 15 móvil montado deslizando en el bastidor 12 fijo y 
preferiblemente dispositivos 16 de sujeción conectados al bastidor 15 móvil en el cual se adapta la carga para ser 
sujetada.

De forma preferible, los dispositivos 16 de sujeción comprenden soportes de carga, por ejemplo soportes de rueda 20
que comprenden un pequeño canal adaptado para contener la rueda de una bicicleta y conectados al bastidor 15 
móvil, abisagrados y/o conectados deslizantes por medio de guías al bastidor 15 móvil con el fin de poderse ajustar 
para adecuarse a diferentes tipos de carga.

En el modo de realización el dispositivo 10 adaptado para transportar bicicletas, los dispositivos 16 de sujeción, de 
forma preferible, comprenden correas para bloquear la rueda de bicicleta en el canal pequeño, y la posición de los 25
soportes de rueda se puede ajustar para adaptar la batalla de los soportes de rueda dependiendo de los tamaños 
(anchura) de las bicicletas cargadas. Por ejemplo, las bicicletas de descenso tienen anchuras de chasis, manillar, 
horquillas y carros que son más grandes que las de las bicicletas de correr.

El dispositivo 10 para transportar una carga en vehículos de motor de la invención además comprende primeros 
elementos 21 de bloqueo asociados con el bastidor 12 fijo y con el bastidor 15 móvil y adaptados para bloquear la 30
traslación del bastidor 15 móvil con respecto al bastidor 12 fijo en una posición cercana al gancho de remolque, y 
segundos elementos 22 de bloqueo asociados con el bastidor 12 fijo y con el bastidor 15 móvil y adaptados para 
bloquear la traslación del bastidor 15 móvil con respecto al bastidor 12 fijo en al menos una posición intermedia, o en
una pluralidad de posiciones intermedias entre la posición cercana al gancho de remolque en la cual los primeros 
elementos 21 de bloqueo bloquean la traslación del bastidor 15 móvil con respecto al bastidor 12 fijo y una posición 35
final, en la cual el bastidor 15 móvil se aleja del gancho de remolque hasta llegar al recorrido máximo del bastidor 15 
móvil.

El bastidor 15 móvil se adapta para deslizar en el bastidor 12 fijo entre la posición cercana al gancho de remolque, en 
la cual está bloqueado por los primeros elementos 21 de bloqueo, y la posición(es) intermedia(s), en la(s) cual(es)
está bloqueado por los segundos elementos 22 de bloqueo, mientras se adapta para estar inclinado rotando alrededor 40
de un eje 20 de oscilación trasversal, preferiblemente perpendicular, a la dirección de deslizamiento del bastidor 15 
móvil en el bastidor 12 fijo cuando ha pasado por la posición intermedia y desliza hasta la posición final, en la cual el 
bastidor 15 móvil se aleja del gancho de remolque.

De forma preferible, el dispositivo 10 para transportar una carga en vehículos de motor de la invención además 
comprende un dispositivo 23 de desbloqueo, conectado a los primeros elementos 21 de bloqueo y a los segundos 45
elementos 22 de bloqueo y adaptado para desbloquearlos para liberar el bastidor 15 móvil permitiendo que deslice en 
el bastidor 12 fijo.

De una manera preferida, los primeros elementos 21 de bloqueo y los segundos elementos 22 de bloqueo están 
adaptados para evitar la traslación del bastidor 15 móvil hacia fuera, moviéndose desde la posición cercana al gancho 
de remolque hacia la posición intermedia, o desde la posición intermedia hasta la posición final, y están adaptados 50
para dejar libre la traslación hacia el gancho de remolque, en particular desde la posición final hacia la posición 
intermedia, o desde la posición intermedia hacia la posición cercana al gancho de remolque.

De forma preferible, los primeros elementos 21 de bloqueo y los segundos elementos 22 de bloqueo están, cada uno,
compuestos de un diente 24 y de un primera asiento 25a y de un segundo asiento 25b obtenidos en el bastidor 12 fijo; 
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el diente 24 está abisagrado en el interior del bastidor 15 móvil y está adaptado para acoplarse en los asientos 25a, 
25b bloqueando el movimiento del bastidor 15 móvil; un elemento elástico, por ejemplo un muelle de torsión, está 
asociado con el diente 24 y está adaptado para empujarlo hacia fuera insertándolo en los asientos 25a, 25b; de forma 
alternativa, se pueden obtener una pluralidad de asientos, para bloquear la traslación del bastidor 15 móvil en una 
pluralidad de posiciones.5

De una manera preferible, el diente 24 está conformado como una cuña, y se adapta entonces para evitar la traslación 
del bastidor 15 móvil hacia fuera, mientras que su traslación hacia el gancho de remolque es libre.

De forma preferible, el dispositivo 23 de bloqueo es una palanca 23 con un accionamiento manual colocado en la parte 
trasera del dispositivo 10 para transportar una carga, opuesta al gancho de remolque, y está conectado al extremo 
libre del diente 24 por medio de un cable; cuando el cable se pone en tracción por medio de la palanca 23, hay una 10
rotación del diente 24 hacia la parte interna del bastidor 15 móvil, liberando el asiento 25a, 25b y permitiendo el 
movimiento del bastidor 15 móvil hacia fuera, alejándolo del gancho de remolque.

De una manera preferida, el dispositivo 10 para trasportar una carga de la invención además comprende medios 26
para bloquear de la rotación, compuestos por ejemplo de una abrazadera 26 sujeta al bastidor 15 móvil y que sobresale 
del mismo con el fin de solaparse con el bastidor 12 fijo y evitar la oscilación o la rotación del bastidor 15 móvil, cuando 15
éste último está entre la posición intermedia y la posición cercana al gancho de remolque.

La oscilación del bastidor 15 móvil alrededor del eje 20 de oscilación es en cambio posible cuando el bastidor 15 móvil 
se mueve con respecto al bastidor 12 fijo de manera que los medios 26 de bloqueo están sobre el extremo del bastidor 
12 fijo, tal y como se muestra en las figuras 5a y 5b, y no está entre la posición intermedia y la posición final en la cual 
el bastidor 15 móvil se aleja del gancho de remolque.20

Los medios 26 para bloquear la rotación, o la abrazadera 26, están además adaptados para evitar la traslación del 
bastidor 15 móvil hacia dentro, y en particular hacia el gancho de remolque cuando el bastidor 15 móvil se inclina; el 
usuario no puede trasladar el bastidor 15 móvil hacia dentro en una posición inclinada a lo largo de una cantidad dada, 
y se verá obligado a traerlo de vuelta a una posición horizontal y sólo en ese momento será capaz de trasladarlo 
(cerrarlo) en la posición de funcionamiento, con el bastidor 15 móvil en la posición cercana al gancho de remolque.25

De forma preferible, el bastidor 15 móvil se monta deslizando con respecto al bastidor 12 fijo en medios 27 de guiado, 
compuestos de una guía 28 de deslizamiento sujeta al lado externo del bastidor 12 fijo y de una ranura 29 obtenida 
en un elemento tubular del bastidor 15 móvil. Los medios 27 de guiado están adaptados para mantener al bastidor 15 
móvil en una posición horizontal y para evitar su vuelco en la primera parte de su movimiento de traslación hacia fuera, 
cuando se aleja del gancho de remolque. Para obtener esto, la ranura 29 tiene que estar enganchada a un extremo 30
30 en forma de “T” de la guía 28 de deslizamiento. Además, los medios 27 de guiado están adaptados para retirar las 
holguras entre el bastidor 12 fijo y el bastidor 15 móvil. Para hacer esto, el extremo 30 en forma de “T” de la guía 28 
de deslizamiento está equipado con un estrechamiento doble, en particular tiene un primer ángulo A y un segundo 
ángulo B que reduce a un mínimo las holguras en el elemento tubular del bastidor 15 móvil cuando éste último alcanza 
la última parte de su recorrido de cierre.35

De forma preferible, el dispositivo 10 para transportar una carga de la invención además comprende un pomo 31 de 
bloqueo, adaptado para bloquear el bastidor 15 móvil con el bastidor 12 fijo cuando el dispositivo está en su posición 
de desplazamiento, que se corresponde a la posición cercana al gancho de remolque; por ejemplo, el pomo 31 de 
bloqueo comprende un tornillo roscado que se puede atornillar en el interior de los asientos obtenidos en el bastidor 
15 móvil y en el bastidor 12 fijo.40

Opcionalmente, el dispositivo 10 para transportar una carga de la invención puede comprender una palanca 32 de 
cierre del dispositivo 10 en el gancho de remolque, conectada, preferiblemente de una manera extraíble adaptada 
para ser desmontada, al elemento 11 de conexión al gancho de remolque.

El funcionamiento del dispositivo 10 para transportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con la presente 
invención se describirá a continuación.45

Cuando el dispositivo 10 para transporte de carga de la invención está en su posición en la cual el vehículo puede 
desplazarse, el bastidor 15 móvil está completamente trasladado hacia el vehículo en la posición cercana al gancho 
de remolque, bloqueado por los primeros elementos 21 de bloqueo, por ejemplo por el diente 24 enganchado en el 
primer asiento 25a, de manera que la traslación del bastidor 15 móvil es bloqueada, y su oscilación es evitada por los 
medios 26 para bloquear la rotación, compuestos por ejemplo de la abrazadera 26 y los medios 27 de guiado, 50
compuestos por ejemplo de la guía 28 de deslizamiento que tiene un extremo 30 en forma de “T”.

De forma opcional, puede proporcionarse una seguridad adicional mediante el pomo 31 de bloqueo, que debe ser 
cerrado antes de hacer funcionar el vehículo. Si el bastidor 15 móvil no se traslada correctamente en la posición de 
funcionamiento cercana al gancho de remolque, el pomo 31 de bloqueo no puede ser accionado de forma correcta 
(girará de forma libre); de esta manera, el usuario será capaz de notar el problema y bloquear de forma correcta el55
dispositivo 10 antes de hacer funcionar el vehículo.
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Para ser capaz de mover el bastidor 15 móvil, el pomo 31 de seguridad, cuando está presente, debe necesariamente 
ser desbloqueado, por ejemplo desatornillado.

Accionando el dispositivo 23 de desbloqueo, compuesto por ejemplo de la palanca 23 con una operación manual, el 
bastidor 15 móvil es liberado, el cual puede entonces ser trasladado hacia fuera.

Cuando el dispositivo 23 de bloqueo es liberado, el bastidor 15 móvil se detiene en la siguiente posición intermedia, 5
en la cual es de nuevo bloqueado por los segundos elementos 22 de bloqueo, compuestos por ejemplo del diente 24 
enganchado en el segundo asiento 25b. Opcionalmente, el bastidor 15 móvil puede detenerse en una de las posiciones 
siguientes, posiblemente previstas. Cuando el bastidor móvil no se está moviendo, bloqueado por uno de los 
elementos 21, 22 de bloqueo cercanos a un asiento 25a, 25b, la traslación hacia fuera es permitida sólo siguiendo el 
accionamiento del dispositivo 23 de desbloqueo, mientras que la traslación hacia dentro (hacia el vehículo o hacia el 10
gancho de remolque) es siempre libre.

Si el bastidor 15 móvil es trasladado hacia fuera a lo largo del último punto de bloqueo, hacia la posición final, se 
liberará de la oscilación o de una traslación adicional mediante una pequeña distancia hasta que alcance su posición 
final.

De forma ventajosa, el dispositivo 10 para transportar una carga en vehículos de motor de la invención, debido a los 15
segundos elementos 22 de bloqueo, asociados con el bastidor 12 fijo y con el bastidor 15 móvil, que bloquean la 
traslación del bastidor 15 móvil con respecto al bastidor 12 fijo en la posición intermedia, y evitan que el bastidor móvil 
se mueva hacia fuera y por lo tanto está en una posición rotada durante el movimiento del coche de motor, si hay un 
bloqueo erróneo de los primeros elementos 21 de bloqueo, evita problemas de seguridad.

Otra ventaja ocasionada por los segundos elementos 22 de bloqueo es permitir abrir el portón del vehículo de motor, 20
en caso de portones con una altura limitada, incluso con un movimiento parcial del bastidor 15 móvil hasta la posición 
intermedia, sin requerir el movimiento completo hasta la posición final lejos del gancho de remolque.

De forma ventajosa, el modo de realización del dispositivo 10 para transportar una carga de la invención que 
comprende la palanca 32 de cierre en el gancho de remolque que se puede extraer y desmontar, evita engorros 
cuando se sujeta la carga y es un sistema de antirrobo adicional, debido a que cuando la palanca 32 de cierre es 25
desmontada, es muy difícil forzar la apertura del dispositivo 10.

E17002019
22-10-2019ES 2 753 431 T3

 



6

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (10) para trasportar una carga en vehículos de motor, que comprende:

- un elemento (11) de conexión que se puede conectar a un gancho de remolque instalado en un vehículo de motor,

- un bastidor (12) fijo conectado al elemento (11) de conexión,

- un bastidor (15) móvil, montado deslizante en el bastidor (12) fijo, en el cual se adapta la carga para ser sujetada;5

- primeros elementos (21) de bloqueo asociados con el bastidor (12) fijo y con el bastidor (15) móvil y adaptados para 
bloquear la traslación del bastidor (15) móvil con respecto al bastidor (12) fijo en una posición cercana al gancho de 
remolque, caracterizado por que se proporcionan

- segundos elementos (22) de bloqueo asociados con el bastidor (12) fijo y con el bastidor (15) móvil y adaptados para 
bloquear la traslación del bastidor (15) móvil con respecto al bastidor (12) fijo en al menos una posición intermedia 10
entre la posición cercana al gancho de remolque, en la cual los primeros elementos (21) de bloqueo bloquean la 
traslación del bastidor (15) móvil con respecto al bastidor (12) fijo, y una posición final, en la cual el bastidor (15) móvil 
se aleja del gancho de remolque, dicho bastidor (15) móvil que está adaptado para deslizar en el bastidor (12) fijo 
entre la posición cercana al gancho de remolque y al menos una posición intermedia, y que está adaptado para 
inclinarse rotando alrededor de un eje (20) de oscilación trasversal a la dirección de deslizamiento del bastidor (15) 15
móvil en el bastidor (12) fijo después de haber pasado al menos una posición intermedia,

por lo que los elementos (21) de bloqueo y los segundos elementos (22) de bloqueo están adaptados para evitar la 
traslación del bastidor (15) móvil hacia fuera, moviéndose desde la posición cercana al gancho de remolque hacia al 
menos una posición intermedia, o desde la última posición intermedia a la posición final, y están adaptados para dejar 
liberar la traslación hacia el gancho de remolque, en particular desde la posición final hacia la última posición 20
intermedia, o desde la primera posición intermedia hacia la posición cercana al gancho de remolque, los primeros 
elementos (21) de bloqueo y los segundos elementos (22) de bloqueo que están, cada uno, compuestos de un diente 
(24) y de un primer asiento (25a) o de un segundo asiento (25b) obtenidos en el bastidor (12) fijo, dicho diente (24) 
que está abisagrado en el interior del bastidor (15) móvil y adaptado para ser enganchado en los asientos (25a, 25b) 
bloqueando el movimiento del bastidor (15) móvil.25

2. Dispositivo (10) para transportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado 
por que los segundos elementos (22) de bloqueo están adaptados para bloquear la traslación del bastidor (15) móvil 
con respecto al bastidor (12) fijo en una pluralidad de posiciones intermedias entre la posición cercana al gancho de 
remolque, en la cual los primeros elementos (21) de bloqueo bloquean la traslación del bastidor (15) móvil con respecto 
al bastidor (12) fijo, y la posición final, en la cual el bastidor (15) móvil se aleja del gancho de remolque, dicho bastidor30
(15) móvil que está adaptado para deslizar en el bastidor (12) fijo entre la posición cercana al gancho de remolque y 
las posiciones intermedias, y que está adaptado para inclinarse rotando alrededor de un eje (20) de oscilación 
trasversal a la dirección de deslizamiento del bastidor (15) móvil en el bastidor (12) fijo después de haber pasado la 
última posición intermedia que precede a la posición final.

3. Dispositivo (10) para transportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, 35
caracterizado por que además comprende un dispositivo (23) de desbloqueo conectado a los primeros elementos (21) 
de bloqueo y a los segundos elementos (22) de bloqueo y adaptado para desbloquear los para liberar el bastidor (15) 
móvil permitiéndolo deslizarse en el bastidor (12) fijo.

4. Dispositivo (10) para transportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado 
por que el diente (24) está conformado como una cuña y está adaptado para evitar la traslación del bastidor (15) móvil 40
hacia fuera, mientras que su traslación hacia el gancho de remolque es libre.

5. Dispositivo (10) para transportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, caracterizado por que el dispositivo (23) de desbloqueo es una palanca con un accionamiento manual 
colocado en la parte trasera del dispositivo (10) para transportar una carga que es opuesta al gancho de remolque, y 
está conectado al extremo libre del diente (24) por medio de un cable adaptado para rotar el diente (24) hacia la parte 45
interna del bastidor (15) móvil, liberando el asiento (25a, 25b) y permitiendo el movimiento del bastidor (15) móvil hacia 
fuera, alejándolo del gancho de remolque.

6. Dispositivo (10) para transportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, caracterizado por que además comprende medios (26) para bloquear la rotación adaptados para evitar la 
oscilación o la rotación del bastidor (15) móvil cuando está entre la posición intermedia y la posición cercana al gancho 50
de remolque, y adaptado para evitar la traslación del bastidor (15) móvil hacia dentro, y en particular hacia el gancho 
de remolque cuando el bastidor (15) móvil está inclinado.

7. Dispositivo (10) para trasportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado 
por que los medios (26) para bloquear la rotación están compuestos de una abrazadera (26) sujeta al bastidor (15) 
móvil y que sobresale del mismo con el fin de solaparse con el bastidor (12) fijo.55
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8. Dispositivo (10) para trasportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, caracterizado por que el bastidor (15) móvil está montado deslizante con respecto al bastidor (12) fijo en 
medios (27) de guiado compuestos de una guía (28) de deslizamiento sujeta al lado del bastidor (12) fijo y de una 
ranura (29) obtenida en el bastidor (15) móvil, los medios (27) de guiado están adaptados para mantener al bastidor 
(15) móvil en una posición horizontal y para evitar su vuelco en la primera parte de su movimiento de traslación hacia 5
fuera, cuando se aleja del gancho de remolque.

9. Dispositivo (10) para transportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado 
por que los medios (27) de guiado comprenden un extremo (30) de la guía (28) de deslizamiento equipado con un 
estrechamiento doble que tiene un primer ángulo (A) y un segundo ángulo (B) que reduce a un máximo las holguras 
del bastidor (15) móvil cuando éste último alcanza la última parte de su recorrido de cierre.10

10. Dispositivo (10) para transportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores, caracterizado por que además comprende un pomo (31) de bloqueo adaptado para 
bloquear el bastidor (15) móvil con respecto al bastidor (12) fijo cuando el dispositivo está en su posición de 
funcionamiento que se corresponde a la posición cercana al gancho de remolque.

11. Dispositivo (10) para transportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con cualquiera de las 15
reivindicaciones anteriores, caracterizado por que comprende una palanca (32) de cierre del dispositivo (10) en un 
gancho de remolque, conectado de una manera extraíble adaptado para ser desmontado del elemento (11) de 
conexión al gancho de remolque.

12. Dispositivo (10) para trasportar una carga en vehículos de motor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, caracterizado por que comprende dispositivos (16) de sujeción que comprenden soportes de carga 20
abisagrados y/o conectados deslizantes por medio de guías al bastidor (15) móvil con el fin de ser ajustables para 
adecuarse a diferentes tipos de carga.
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