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DESCRIPCIÓN

Conjunto de distribución de gas que incluye una cubierta situada alrededor de un bloque de un grifo provisto en un 
recipiente de gas

El presente invento se refiere a un recipiente de gas equipado con un conjunto de distribución de gas que incluye 
una cubierta de protección situado alrededor del bloque de un grifo, incluyendo la pared interna de la cubierta unos 5
“dedos” que sobresalen y que van a posicionarse en unos orificios ciegos practicados en el cuerpo del bloque del 
grifo para permitir posicionar correctamente la cubierta con respecto al bloque del grifo, tal como una botella de gas, 
en particular de un gas médico.

Los gases industriales y médicos están acondicionados en unos recipientes de gas, típicamente unas botellas o 
bombonas de gas, equipados con un bloque de un grifo, con o sin descompresor integrado, a saber, un simple grifo 10
del tipo abierto/cerrado o un grifo con un descompresor integrado, llamado incluso RDI, que permite controlar el 
caudal y la presión del gas suministrado.

Con el fin de proteger a este bloque del grifo, llamado de una manera más sencilla “grifo”, es habitual situar al nivel 
del cuello de la botella de gas y alrededor del grifo, una cubierta de protección formando un casco protector 
alrededor del grifo.15

Las cubiertas son llamadas también “sombreros”, “cascos” o incluso “capuchones”.

Ejemplos de tales cubiertas que equipan a los recipientes de gas están descritos en los documentos EP-A-629812, 
DE-A-10057469, US-A-2004/020793, EP-A- 2586481, EP-A-2918893, y WO-A-2015/132092. Por ejemplo, el 
documento US-A-5,058,758 propone un recipiente de gas provisto con una válvula de distribución del gas equipado 
con un manómetro y protegido con una cubierta de protección que está fijada alrededor de la válvula y del 20
manómetro de tal manera que los proteja contra eventuales choques.

Durante el montaje de una cubierta sobre el bloque de un grifo que equipa a un recipiente de gas, no es siempre 
fácil posicionar correctamente la cubierta con respecto al bloque del grifo.  Sin embargo, un mal posicionamiento de 
estos elementos engendra unos riesgos de rotación intempestiva de la cubierta sobre el bloque del grifo y/o la 
presencia de unas holguras no controladas y no deseables puesto que pueden estorbar o incluso impedir una 25
utilización normal del conjunto de distribución del gas como, por ejemplo, dificultar la conexión a una toma de llenado 
o permitir la movilidad de ciertos órganos de control, por ejemplo, un volante, unos botones…

En vista de ello, el problema que se plantea es el de proponer un recipiente de gas equipado con un conjunto de 
distribución de gas que incluye una cubierta de protección o “sombrero” y con un bloque de un grifo, con o sin 
descompresor integrado, que sea mejorado, y en particular que permita un posicionamiento fácil y correcto de la 30
cubierta sobre el bloque del grifo, durante su montaje sobre el bloque del grifo, en particular, una botella de gas.

La solución del invento es un recipiente de gas, en particular una botella de gas, equipado con un conjunto de 
distribución de gas que incluye el bloque de un grifo y una cubierta de protección o “sombrero”, situada alrededor del 
citado bloque del grifo, incluyendo la cubierta a su vez un cuerpo de la cubierta formando un casco protector que 
delimita un volumen interno concebido para recibir todo o parte del bloque del grifo, caracterizado por que:35

- el bloque del grifo incluye al menos un orificio ciego que desemboca sobre su superficie periférica externa,

- el cuerpo de la cubierta lleva en su parte interna al menos un dedo que sobresale proyectándose en el citado 
volumen interno, yendo a alojarse el citado al menos un dedo que sobresale en el citado orificio ciego cuando la 
cubierta de protección está situada alrededor del bloque del grifo de tal manera que se asegure un buen 
posicionamiento, es decir, fácil y correcto, de la cubierta de protección con respecto al bloque del grifo.40

Según el caso, el recipiente de gas equipado con un conjunto de distribución de gas según el invento puede incluir 
una o varias de las siguientes características:

-el cuerpo de la cubierta incluye varios dedos que sobresalen proyectándose en el volumen interno,

- el bloque del grifo incluye varios orificios ciegos que desembocan sobre su superficie periférica externa, y en los 
cuales van a alojarse varios dedos que sobresalen del cuerpo de la cubierta,45

- el bloque del grifo es de metal o de una aleación metálica, preferentemente de latón o de acero inoxidable, o de 
una combinación de los dos,

- el citado al menos un dedo que sobresale es solidario con la pared interna de cuerpo de la cubierta, es decir, con la 
pared situada al lado del volumen interno de la cubierta,

- al menos un dedo que sobresale y al menos una parte del cuerpo de la cubierta son moldeados de una sola pieza,50
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- al menos un dedo que sobresale y al menos una parte del cuerpo de la cubierta son de material plástico o metálico, 
o los dos,

- el cuerpo de la cubierta incluye al menos dos semi-cascos solidarizados uno con otro. Los semi-cascos pueden 
estar solidarizados según un plano vertical, horizontal, oblicuo u otro. Incluso, pueden ser simétricos o no.

- al menos uno de los semi-cascos lleva al menos un dedo que sobresale, es decir, sobre su pared interna,5

- la cubierta incluye, además, sobre su superficie interna, una o varias expansiones de la pared suplementarias que 
van a apoyarse sobre la superficie periférica del bloque del grifo y/o al menos dos expansiones de pared 
suplementarias que van a encajarse una en otra, preferentemente formando una conexión macho/hembra,

- la cubierta incluye preferentemente varias expansiones suplementarias de la pared que van a apoyarse sobre la 
superficie periférica del bloque del grifo y al menos dos expansiones de la pared suplementarias que van a encajarse 10
una en otra,

- el cuerpo de la cubierta es de un polímero o metálico, o de los dos,

- el cuerpo de la cubierta incluye al menos dos semi-cascos solidarizados uno con otro,

- el cuerpo de la cubierta incluye dos semi-cascos solidarizados uno con otro según un plano vertical, horizontal, 
oblicuo u otro,15

- el cuerpo de la cubierta incluye al menos dos semi-cascos, ventajosamente simétricos, que van a aprisionar al 
bloque del grifo en un “sandwich”,

- el cuerpo de la cubierta incluye al menos dos semi-cascos fijados uno a otro por elementos atornillados, tales como 
tornillos, bulones…

- el cuerpo de la cubierta incluye un dispositivo de enganche que pivota entre varias posiciones angulares que 20
incluyen una posición de reposo en la cual el dispositivo de enganche está replegado en contacto o casi en contacto 
con el cuerpo de la cubierta, y una posición de enganche en la cual el dispositivo de enganche está desplegado,

- el dispositivo de enganche tiene dos brazos que se extienden lateralmente a ambos lados del cuerpo de la 
cubierta,

- el cuerpo de la cubierta lleva al menos un tope que sobresale alejándose con respecto a la superficie externa del 25
citado cuerpo de la cubierta y sobre el cual el dispositivo de enganche va a apoyarse cuando está en la posición de 
reposo,

- el tope está situado sobre el cuerpo de la cubierta y está atravesado por un medio de fijación, especialmente de 
fijación mediante embridado, (collarines, clips, …) o por atornillado, preferentemente por un tornillo, un bulón o algo 
análogo,30

- el dispositivo de enganche está fijado al cuerpo de la cubierta de una manera pivotante alrededor de un eje AA, 
preferentemente situado sobre la cara trasera del cuerpo de la cubierta,

- el dispositivo de enganche incluye una estructura tridimensional, preferentemente con una forma general curvada,

- un sistema de bloqueo permite bloquear y mantener al dispositivo de enganche en posición de reposo,

- el dispositivo de enganche pivota entre la posición de reposo y la posición de enganche un ángulo (α) inferior a 35
180º, comprendido típicamente entre 90º y 170º, preferentemente al menos 110º,

- el cuerpo de la cubierta incluye al menos un montante-soporte solidario con el citado cuerpo de la cubierta y que 
soporta una empuñadura de transporte,

- el dispositivo de enganche está formado con un material polímero o metálico, o por los dos,

- el cuerpo de la cubierta y/o el dispositivo de enganche son de un material polímero del tipo PVC, PE, PET, PP, 40
PMMA, PU, PA o metálico, por ejemplo, en forma de acero, de aluminio o de una aleación de aluminio,

- el dispositivo de enganche tiene dos brazos que se extienden a ambos lados de la cubierta, es decir, hacia la 
derecha y hacia la izquierda de la cubierta, de tal manera que la rodea parcialmente como un cinturón,

- el dispositivo de enganche está formado de una sola pieza, especialmente por moldeado,

- el dispositivo de enganche lleva una abertura central que va a posicionarse frente al racor de llenado cuando el 45
dispositivo de enganche está en la posición de reposo,
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- la cubierta incluye, además, un volante rotativo de control de la salida de gas y un racor de salida de gas,

- la cubierta incluye, además, un manómetro que sirve para indicar la presión del gas en la botella equipada con la 
cubierta,

- el bloque del grifo es del tipo con o sin descompresor integrado,

- el bloque del grifo es del tipo con descompresor integrado (RDI, es decir, que incorpora un sistema de 5
descompresión del gas con una válvula, un asiento de válvula…

- el recipiente de gas se elige entre las botellas o las bombonas de gas,

- el recipiente de gas es una botella de gas que tiene un tamaño comprendido entre 10 y 150cm,

- el recipiente de gas es una botella de gas que contiene de 0,5 a 20 litros (contenido equivalente en agua) o 
cualquier otro contenido,10

- el recipiente de gas es una botella de gas con un cuerpo cilíndrico hueco,

- el recipiente de gas es una botella de gas que tiene un cuello que lleva un orificio de salida del gas,

- el bloque del grifo está fijado al nivel del orificio de salida del gas de tal manera que asegure la continuidad del 
fluido,

- la cubierta está fijada al cuello del recipiente de gas,15

- el recipiente de gas es una botella de gas que contiene un gas o una mezcla gaseosa elegido entre el oxígeno, el 
aire, una mezcla N2O/O2, una mezcla He/O2, una mezcla NO/nitrógeno o cualquier otro gas o mezcla gaseosa,

- la botella es de acero, de una aleación de aluminio o de un material compuesto,

- la botella contiene un gas a una presión que llega hasta los 350 bares más o menos.

El invento se refiere también a la utilización de un recipiente de gas según el invento para distribuir un gas o una 20
mezcla de gases, en particular el gas o la mezcla gaseosa son elegidos entre el oxígeno, el aire el N2O/O2, el He/O2, 
y el NO/nitrógeno.

El invento va a ser ahora mejor comprendido gracias a la descripción detallada siguiente, hecha a título ilustrativo, 
pero no limitativo, haciendo referencia a las figuras anexas entre las cuales:

- la Figura 1 representa un modo de realización de un recipiente de gas provisto de un conjunto de distribución del 25
gas según el invento, y

- las Figuras 2 a 6 ilustran la arquitectura de la cubierta y del grifo de un conjunto de distribución de gas según el 
invento.

La Figura 1 representa un modo de realización de un recipiente de gas 10 según el invento que incluye a un 
conjunto de distribución de gas que incluye a su vez una cubierta de protección 1 rígida, llamada corrientemente 30
“sombrero”, situada alrededor de un bloque de grifo 3, fijado a su vez sobre el cuello del recipiente de gas 10, a 
saber, aquí una botella de gas de cuerpo cilíndrico.

El bloque del grifo 3 va a fijarse sobre el cuello del recipiente 10 a través de un capuchón fileteado 18, típicamente 
de forma troncocónica o cilíndrica, como está ilustrado en las figuras 4 a 6.

El bloque del grifo 3 es de metal o de una aleación metálica, típicamente latón o acero inoxidable, o de los dos.35

La botella de gas 10 tiene típicamente un tamaño entre 10 y 150cm, y un contenido entre 0,5 y 20 litros, (en su 
equivalente en agua) u otro. La cubierta de protección 1 sirve para proteger al bloque del grifo 3 contra los choques, 
y el bloque del grifo 3 es del tipo con descompresor de gas integrado (RDI), o del tipo sin descompresor integrado.

La cubierta de protección 1 lleva un cuerpo 2 de la cubierta que forma un casco protector rígido alrededor del 
volumen interno 15 dimensionado para recibir al bloque del grifo 3, una empuñadura de transporte 4 concebida para 40
ser cogida con la mano por un operario, estando formada la citada empuñadura de transporte 4 de un material 
rígido, y soportada por unos o varios montantes-soporte 5, aquí dos montantes-soportes 5 situados en paralelo, que 
unen mecánicamente el cuerpo 2 de la cubierta con la empuñadura de transporte 4, es decir, que los montantes-
soporte 5 están solidarizados con la empuñadura de transporte 4 de tal manera que perita a un operario transportar 
fácilmente al conjunto sombrero 1/grifo 3/botella 10.45

El cuerpo 2 de la cubierta 1 es típicamente de un material del tipo elastómero y/o de metal, preferentemente de 
plástico, tales como PVC, PE, PET, PP, PMMA, PU, PA…Incluso, los montantes-soporte 5 pueden estar formados 
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por un material plástico, como el cuerpo de la cubierta 1, pero también de una aleación de aluminio o de cualquier 
otro material metálico.

El bloque del grifo 3, típicamente del tipo RDI, incluye un volante rotativo 7, situado en la cara delantera de la 
cubierta 2, manipulable por parte de un operario para controlar el caudal de gas, un racor de salida del gas 8 para 
extraer el gas almacenado en la botella 10, y un racor de salida del gas a presión.5

Como está ilustrado en las Figuras 2 a 6, el grifo 3 incluye igualmente un racor de llenado 16, situado en la cara 
trasera de la cubierta 2, que sirve para introducir el gas en la botella 10 cuando ésta está vacía.

Según el modo de realización elegido, el conjunto del invento puede incluir también una pantalla de visualización 9 
(véase la Figura 1) digital, por ejemplo, una pantalla táctil, o un manómetro 9`de aguja (véanse las Figuras 2, 4 y 5) 
para visualizar y/o controlar la presión del gas u otras informaciones útiles, por ejemplo, la duración de la autonomía 10
del gas en la botella 10 o un tipo de gas.

En conjunto de la cubierta de protección 1 y su fijación alrededor del bloque del grifo o del cuello de la botella de gas 
10, se hace con la ayuda de unos elementos de fijación 17, especialmente de unos tornillos 20, unos bulones o algo 
análogo, que van a atornillase en los alojamientos 21 adaptados, como está ilustrado en las Figuras 3 a 6.

Preferentemente, el cuerpo 2 de la cubierta de protección 1 está formado al menos por dos semi-cascos 1a, 1b que 15
van a solidarizarse uno con el otro, según un plano de unión, por ejemplo, un plano vertical, horizontal u oblicuo. Los 
dos semi-cascos van entonces a coger al grifo 3 y al cuello del recipiente 10 en sándwich de tal manera que 
contengan al bloque del grifo 3 en su espacio o volumen interno 15.

Preferentemente, la base del cuerpo 2 de la cubierta de protección 1 incluye un collarín 30 que va a apretar al cuello 
de la botella 10. Como está esquematizado en las Figuras 5, con el fin de mejorar la aprehensión, el collarín 30 20
puede tener unos perfiles tridimensionales 32, por ejemplo, unas ranuras paralelas unas a otras, (rectas o curvas) o 
helicoidales, que se extienden por toda o parte de la periferia interna de la superficie interna 31 del collarín 30 
formando el apoyo de la cubierta 1.

Con el fin de permitir el enganche del conjunto botella 10/bloque del grifo 3/cubierta 1 a un soporte, tal como la barra 
de una cama de un hospital o de una camilla, la cubierta 1 puede llevar, por la parte de su cara trasera, un 25
dispositivo de enganche 6 que pivota alrededor del eje AA, entre una posición totalmente replegada, llamada de 
reposo, es decir, adoptada por el dispositivo de enganche 6 cuando está posicionado en contacto o casi en contacto 
con el cuerpo 2 de la cubierta 1, como está esquematizado en la Figura 1, y una posición totalmente desplegada, 
llamada de enganche o activa, es decir, adoptada por el dispositivo 6 cuando está completamente fuera y puede ser 
enganchado a un soporte,, tal como la barra de una cama o algo análogo.30

Por otra parte, con el fin de asegurar el buen posicionamiento de la cubierta 1 de protección con respecto al bloque 
del grifo 3, según el presente invento, se prevén uno o varios orificios ciegos 12 que desembocan sobre su superficie 
periférica 13 externa del bloque del grifo 3 y que colaboran con unos dedos que sobresalen 11 rígidos, soportados 
por la pared interior 14 del cuerpo 2 de la cubierta 1, los cuales dedos 11 se proyectan radialmente en el volumen 
interno 15, es decir, en la dirección del grifo 3, y que van a alojarse en uno o en los orificios ciegos 12 del bloque del 35
grifo 3, cuando la cubierta 1 está situada alrededor del bloque del grifo 3.

En otras palabras, el extremo libre de los dedos 11 se introduce en los orificios ciegos 12 del cuerpo del grifo 3 de tal 
manera que producen una buena indización, es decir, un posicionamiento correcto, de la cubierta 1 con respecto al 
bloque del grifo 3.

Los dedos que sobresalen 11 son preferentemente unas expansiones radiales de la pared interna 14 del cuerpo 2 de 40
la cubierta 1, y están formados de una sola pieza con la pared interna 14, por ejemplo, por moldeado.

Los dedos que sobresalen 11 tienen una forma alargad. Está fabricados con un material rígido, preferentemente de 
plástico. Preferentemente, el primer semi-casco 1a incluye al menos un dedo que sobresale 11, y el segundo semi-
casco 1b incluye igualmente al menos un dedo que sobresale 11.

Además, los orificios ciegos 12 está practicados de una manera ventajosa en la parte baja del grifo 3, es decir, en la 45
mitad inferior o porción baja del bloque del grifo 3, para permitir indizar de una manera más eficaz al sombrero 1, es 
decir, para guiar a los semi-cascos 1a, 1b durante su montaje alojando los dedos 11 soportados por los semi-cascos 
1a, 1b, es decir atrapando al sombrero 1 con respecto al grifo 3. Los dedos 11 impiden, por lo tanto, cualquier 
rotación intempestiva o “escora” excesiva de la cubierta 1 con respecto al bloque del grifo 3.

Como está ilustrado en las Figuras 3 a 6, la cubierta 1 puede estar dotada, sobre su superficie interna 14, de unas 50
expansiones de las paredes suplementarias 19, 19`, 19`` preferentemente en la parte alta, que refuercen el apoyo y 
el control perfecto de las holguras ente el grifo 3 y la cubierta 1, y, por otra parte, impidan cualquier rotación 
intempestiva de la cubierta 1 alrededor del grifo 3.
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En este caso, las expansiones de las paredes suplementarias 19 pueden ir a apoyarse sobre la superficie periférica 
del bloque del grifo 3 y/o dos expansiones de las paredes suplementarias 19`y 19`` pueden ir a colaborar una con 
otra, por ejemplo, encajándose una en la otra, como está ilustrado en las Figuras 3-6, en una conexión tal como una 
conexión macho/hembra.

Estas expansiones de las paredes suplementarias 19, 19`, 19`` son solidarias con la pared 14 interna de la cubierta 5
1, preferentemente formadas de una sola pieza con la pared interna 14 de la cubierta 1, en particular los dos semi-
cascos 1a, 1b, obtenidos en particular por el moldeado de una pieza. Debido a esto, están fabricados de una manera 
ventajosa con un material plástico o metálico.

El invento está particularmente bien adaptado para el almacenamiento y para la distribución de gases médicos.

10
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REIVINDICACIONES

1.Recipiente de gas (10) equipado con un conjunto de distribución de gas que incluye un bloque de un grifo (3) y una 
cubierta de protección (1) situada alrededor del bloque del grifo (3), incluyendo a su vez la cubierta de protección un 
cuerpo (2) de la cubierta que forma un casco protector que delimita un volumen interno (15) concebido para recibir 
todo o parte del bloque del grifo (3), caracterizado por que:5

-el bloque del grifo (3) incluye al menos un orificio ciego (12) que desemboca sobre su superficie periférica (13) 
externa,

- el cuerpo (2) de la cubierta incluye sobre su pared interna (14) al menos un dedo que sobresale (11) y que se 
proyecta dentro del citado volumen interno (15), yendo a alojarse el citado al menos un dedo que sobresale (11) en 
el citado al menos uno orificio ciego (12) cuando la cubierta de protección (1) está situada alrededor del bloque del 10
grifo (3).

2. Recipiente de gas según la reivindicación precedente, caracterizado por que el cuerpo (2) de la cubierta incluye 
varios dedos que sobresalen (11) y que se proyectan en el volumen interno (15).

3. Recipiente de gas según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el bloque del grifo (3) 
incluye varios orificios ciegos (12) que desembocan sobre su superficie periférica (13) externa, y en los cuales van a 15
alojarse varios dedos que sobresalen (11) del cuerpo (2) de la cubierta.

4. Recipiente de gas según una de las reivindicaciones precedentes caracterizado por que el citado al menos un 
dedo que sobresale (11) es solidario con la pared interna (14) del cuerpo (2) de la cubierta.

5. Recipiente de gas según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que al menos un dedo que 
sobresale (11) y al menos una parte del cuerpo (2) de la cubierta son moldeados de una pieza.20

6. Recipiente de gas según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que al menos un dedo que 
sobresale (11) y al menos una parte del cuerpo (2) de la cubierta son de material plástico.

7. Recipiente de gas según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el cuerpo (2) de la 
cubierta incluye al menos dos semi-cascos (1a, 1b) solidarizados uno con otro.

8. Recipiente de gas según la reivindicación 7, caracterizado por que al menos uno de los semi-cascos (1a, 1b) lleva 25
al menos un dedo que sobresale (11).

9. Recipiente de gas según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la cubierta (1) incluye, 
además, sobre su superficie interna (14), una o varias expansiones de las paredes suplementarias (19, 19`, 19``) 
que van a apoyarse sobre la superficie periférica del bloque del grifo (3) o al menos dos expansiones de las paredes 
suplementarias (19`, 19``) van a encajarse una en otra, formando preferentemente una conexión macho/hembra.30

10. Recipiente de gas (10) según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que es una botella de 
gas.

11. Utilización de un recipiente de gas según una de las reivindicaciones precedentes para almacenar o distribuir un 
gas o una mezcla gaseosa, preferentemente el gas o la mezcla gaseosa se elige entre el oxígeno, el aire, el N2O/O2,
He/O2, y NO/nitrógeno.35
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