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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de carga en lotes de monedas 
 
Campo técnico 5 
 
Esta invención se refiere a un dispositivo de inserción de lotes de monedas que es un dispositivo que separa y 
suministra monedas, que han sido insertadas como un lote, una a una. 
 
Antecedentes de la invención 10 
 
Los dispositivos de inserción de lotes de monedas son dispositivos que reciben monedas en un denominado estado 
mezclado como un lote y, a continuación, separan y alimentan las monedas recibidas en el denominado estado 
mezclado una a una. Los dispositivos de inserción de lotes de monedas están provistos generalmente de una unidad 
de identificación de monedas en un lado aguas abajo de los mismos, y se usan para una máquina de conteo de 15 
monedas que cuenta el número de monedas insertadas para cada denominación. Además, los dispositivos de 
inserción de lotes de monedas están provistos generalmente de una unidad de identificación de monedas, una unidad 
de clasificación de monedas y una unidad de almacenamiento de monedas en un lado aguas abajo de los mismos, y 
se usan para una máquina de recepción de monedas que almacena las monedas para cada denominación. 
Recientemente, ha aumentado una demanda de una máquina de conteo de monedas, configurada para contar las 20 
monedas para la llevar la contabilidad en una tienda al por menor o similar y hay una solicitud de un dispositivo de 
inserción de lotes de monedas que sea pequeño y capaz de un procesamiento a alta velocidad. 
 
El dispositivo de inserción de lotes de monedas incluye generalmente un puerto de inserción de monedas configurado 
para la inserción de monedas, una parte de retención de monedas configurada para retener temporalmente las 25 
monedas insertadas, un puerto de alimentación de monedas configurado para alimentar las monedas al exterior una 
a una, y unos medios de alimentación de monedas configurados para alimentar las monedas retenidas en la parte de 
retención de monedas, una a una, al puerto de alimentación de monedas. Además, hay un método de separación de 
monedas, una a una, que usa una técnica de tolva o una técnica de transporte mediante cinta como los medios de 
alimentación de monedas para enviar las monedas al puerto de alimentación de monedas. La técnica de tolva está 30 
configurada para separar las monedas sobre un disco, una a una, usando un orificio o una protuberancia proporcionada 
en el disco giratorio o para causar que las monedas sobre el disco sean empujadas en una dirección circunferencial 
exterior y sean enviadas al puerto de alimentación de monedas usando una fuerza centrífuga generada por el disco 
giratorio. La técnica de transporte mediante cinta está configurada para separar las monedas, una a una, 
proporcionando una puerta a través de la cual puede pasar una única moneda sobre una cinta sobre la que se 35 
transporta la moneda. 
 
Lista de citas 
 
Literatura de Patentes 40 
 

Literatura de patente 1: Solicitud de patente japonesa en trámite Nº 2014-191804 A 
 
Literatura de patente 2: Solicitud de patente japonesa en trámite Nº H07-262428 A 

 45 
Sumario de la invención 
 
Problema técnico 
 
Es necesario esperar para introducir monedas en el orificio o la protuberancia proporcionados en el disco con el fin de 50 
separar las monedas una a una en la técnica de tolva usada en el dispositivo de inserción de lotes de monedas 
convencional, y es necesario proporcionar mucho espacio en la dirección horizontal en el método que usa la fuerza 
centrífuga del disco giratorio. Además, es difícil aumentar la velocidad de transporte de la cinta y, además, es necesario 
proporcionar mucho espacio en la dirección horizontal en la técnica de transporte mediante cinta. De esta manera, 
existe un problema en el sentido de que es difícil obtener un aumento adicional en la velocidad de alimentación de la 55 
moneda o un ahorro de energía debido a una restricción estructural en el dispositivo de inserción de lotes de monedas 
convencional. 
 
La presente invención se ha realizado en vista del problema descrito anteriormente, y un objeto de la misma es 
proporcionar un dispositivo de inserción de lotes de monedas que sea capaz de alimentar una moneda a alta velocidad. 60 
Además, otro objeto es proporcionar un dispositivo de inserción de lotes de monedas que sea capaz de implementar 
un ahorro de espacio. 
 
Solución al problema 
 65 
Con el fin de resolver los problemas descritos anteriormente, un dispositivo de inserción de lotes de monedas según 
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la reivindicación 1 es un dispositivo de inserción de lotes de monedas que separa y alimenta múltiples monedas 
insertadas, insertadas como un lote, una a una, y se caracteriza porque incluye una parte cilíndrica, un rotor dispuesto 
dentro de la parte cilíndrica, y una parte de suelo que incluye un orificio de caída de monedas, y que alimenta las 
monedas insertadas, mantenidas en un estado erguido, a ser transportadas entre una pared periférica interior de la 
parte cilíndrica y una pared periférica exterior del rotor a lo largo de la pared periférica interior de la parte cilíndrica 5 
usando la rotación del rotor y destinadas a caer en el orificio de caída de monedas, una a una. 
 
Un dispositivo de inserción de lotes de monedas según la reivindicación 2 es el dispositivo de inserción de lotes de 
monedas según la reivindicación 1, y se caracteriza porque la pared periférica interior de la parte cilíndrica y la pared 
periférica exterior del rotor están inclinadas hacia una parte central, y la parte de superficie de suelo está inclinada 10 
para descender hacia la parte central. 
 
Un dispositivo de inserción de lotes de monedas según la reivindicación 3 es el dispositivo de inserción de lotes de 
monedas según la reivindicación 1 o 2, y se caracteriza porque un centro de rotación del rotor se mueve en una 
dirección opuesta a una ubicación donde se produce una obstrucción de las monedas insertadas cuando se produce 15 
una obstrucción de las monedas insertadas. 
 
Un dispositivo de inserción de lotes de monedas según la reivindicación 4 es el dispositivo de inserción de lotes de 
monedas según la reivindicación 3, y se caracteriza porque incluye un motor de accionamiento y una parte de soporte 
de rotor. La parte de soporte de rotor está configurada por una parte central a la que está fijado un eje de rotación del 20 
motor de accionamiento y tres o más brazos que se extienden desde la parte central. Uno de los brazos es un brazo 
de referencia que está integrado con la parte central, y los otros brazos son brazos adicionales que están fijados a la 
parte central para ser giratorios y empujados para estar en posiciones específicas cuando no se aplica una fuerza 
externa. Hay unos orificios de acoplamiento, cada uno de los cuales tiene una forma de hendidura que es alargada en 
una dirección central, provistos cerca de las partes extremas distales de los brazos respectivos. Hay protuberancias 25 
de acoplamiento, configuradas para acoplarse con los orificios de acoplamiento, provistas en una parte inferior del 
rotor. 
 
Un dispositivo de conteo de monedas según la reivindicación 5 es un dispositivo de conteo de monedas que cuenta el 
número de las múltiples monedas insertadas, insertadas como un lote, y se caracteriza porque incluye una parte 30 
cilíndrica, un rotor dispuesto dentro de la parte cilíndrica, una parte de suelo que incluye un orificio de caída de 
monedas, y unos medios de conteo de monedas dispuestos en un lado aguas abajo del orificio de caída de monedas, 
y el transporte de las monedas insertadas mantenidas en un estado erguido entre una pared periférica interior de la 
parte cilíndrica y una pared periférica exterior del rotor a lo largo de la pared periférica interior de la parte cilíndrica 
usando la rotación del rotor, y dejando caer las monedas al orificio de caída de monedas para ser alimentadas, una a 35 
una, de manera que las monedas insertadas alimentadas a la salida sean contadas por los medios de conteo de 
monedas. 
 
Efectos ventajosos de la invención 
 40 
Según la presente invención, es posible aumentar la velocidad de procesamiento del dispositivo de inserción de lotes 
de monedas. Además, también es posible implementar el ahorro de espacio del dispositivo de inserción de lotes de 
monedas. 
 
Breve descripción de los dibujos 45 
 
La Fig. 1 es una vista en sección transversal de una parte principal de un dispositivo de inserción de lotes de monedas 
según una realización de la presente invención. 
 
Las Figs. 2A y 2B son vistas en perspectiva de un dispositivo de inserción de lotes de monedas según la realización 50 
de la presente invención. 
 
Las Figs. 3A y 3B son vistas en perspectiva que ilustran los componentes del dispositivo de inserción de lotes de 
monedas según la realización de la presente invención. 
 55 
La Fig. 4 es una vista en perspectiva que ilustra una configuración de un dispositivo de inserción de lotes de monedas 
según otra realización de la presente invención. 
 
La Fig. 5 es una vista en sección transversal que ilustra un estado en el que una pared periférica interior de una parte 
cilíndrica, una pared periférica exterior de un rotor y una parte de superficie de suelo según la realización de la presente 60 
invención están inclinadas. 
 
La Fig. 6 es una vista en perspectiva de una parte de soporte de rotor del dispositivo de inserción de lotes de monedas 
según la realización de la presente invención. 
 65 
La Fig. 7 es una vista en perspectiva que ilustra un estado de acoplamiento entre el rotor y la parte de soporte de rotor 
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del dispositivo de inserción de lotes de monedas según la realización de la presente invención. 
 
Las Figs. 8A a 8C son diagramas que ilustran estados excéntricos del rotor del dispositivo de inserción de lotes de 
monedas según la realización de la presente invención. 
 5 
La Fig. 9 es una vista en perspectiva de una máquina de conteo de monedas que usa el dispositivo de inserción de 
lotes de monedas según la realización de la presente invención. 
 
Descripción de las realizaciones 
 10 
A continuación, se describirá una de las realizaciones de la presente invención con referencia a los dibujos. 
 
La Fig. 1 es una vista en sección transversal de una parte principal de un dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas 
según una realización de la presente invención. Las Figs. 2A y 2B son vistas en perspectiva del dispositivo de inserción 
de lotes de monedas según la realización de la presente invención. La Fig. 2A es la vista en perspectiva desde arriba, 15 
y la Fig. 2B es la vista en perspectiva desde abajo. Las Figs. 3A y 3B son vistas en perspectiva que ilustran los 
componentes del dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según la realización de la presente invención. La Fig. 
3A es la vista en perspectiva desde abajo, y la Fig. 3B es la vista en perspectiva desde arriba. 
 
El dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según la realización de la presente invención incluye una parte 4 20 
cilíndrica, un rotor 5, una parte 6 de soporte de rotor, una parte 7 de superficie de suelo, un motor 8 de accionamiento 
y una parte 9 de base. La parte 4 cilíndrica está provista de un puerto 2 de inserción de monedas al que pueden 
insertarse monedas en un denominado estado mixto como un lote. La parte 7 de superficie de suelo está provista de 
un orificio 7a de caída de monedas a través del cual solo puede dejarse caer una única moneda a la vez. Además, un 
espacio entre una pared periférica interior de la parte 4 cilíndrica, una pared periférica exterior del rotor 5 y la parte 7 25 
de superficie de suelo sirve como una parte de retención de monedas. La parte 9 de base está provista de un conducto 
9a de monedas en una parte correspondiente a un lado inferior del orificio 7a de caída de monedas de la parte 7 de 
superficie de suelo, y una salida del conducto 9a de monedas sirve como un puerto 3 de alimentación de monedas. 
Además, la parte 9 de base está provista de unos medios de control (no ilustrados) configurados para controlar una 
operación del dispositivo, tal como una operación del motor 8 de accionamiento, y unos medios de identificación de 30 
monedas (no ilustrados) configurados para determinar una denominación de la moneda que pasa a través del conducto 
9a de monedas. El rotor 5 es accionado para girar por el motor 8 de accionamiento fijado a la parte 9 de base a través 
de la parte 6 de soporte de rotor. Una parte 5a de contacto con las monedas realizada en un material de banda de 
goma, etc., está provista en la pared periférica exterior del rotor 5. 
 35 
En primer lugar, se describirá brevemente el funcionamiento del dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas. 
 
Las monedas insertadas en el puerto 2 de inserción de monedas caen entre la pared periférica interior de la parte 4 
cilíndrica y la pared periférica exterior del rotor 5 por una inclinación de una parte superior del rotor 5 y una fuerza 
centrífuga causada por la rotación del rotor 5. Las monedas que caen entre la pared periférica interior de la parte 4 40 
cilíndrica y la pared periférica exterior del rotor 5 son giradas a un estado erguido, y son transportadas a lo largo de la 
pared periférica interior de la parte 4 cilíndrica, mientras son mantenidas en el estado erguido por una fuerza de fricción 
entre la moneda y la parte 5a de contacto con las monedas del rotor 5 según la rotación del rotor 5. Las monedas 
transportadas a lo largo de la pared periférica interior de la parte 4 cilíndrica caen al orificio 7a de caída de monedas 
cuando son transportadas hasta la parte superior del orificio 7a de caída de monedas. La moneda en la mitad de la 45 
caída bloquea la moneda posterior mientras la moneda está cayendo al orificio 7a de caída de monedas, y sólo el rotor 
5 se detiene. La moneda posterior cae al orificio 7a de caída de monedas inmediatamente después de que la moneda 
inmediatamente anterior haya completado la caída al orificio 7a de caída de monedas, o gira una vez más y espera a 
la siguiente oportunidad. 
 50 
Además, la moneda que cae al orificio 7a de caída de monedas pasa a través del conducto 9a de monedas y es 
alimentada a la salida desde el puerto 3 de alimentación de monedas. Aquí, cuando la moneda pasa a través del 
conducto 9a de monedas, unos medios de identificación de monedas (no ilustrados) identifican la autenticidad o la 
falsedad, y la denominación de la moneda que pasa. Un resultado de la identificación realizada por los medios de 
identificación de monedas (no ilustrados) se usa para el conteo de las monedas o la clasificación de las monedas, etc., 55 
según una aplicación del dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas. 
 
Además, el dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas tiene una función para resolver automáticamente una 
obstrucción de monedas causada cuando múltiples monedas se solapan entre sí en el momento de la rotación del 
rotor 5. Cuando el rotor 5 giratorio recibe una fuerza externa generada por la obstrucción de monedas, esta función 60 
permite que el centro de rotación del rotor 5 se mueva automáticamente en una dirección opuesta a una dirección en 
la que se produce la obstrucción con el fin de liberar una fuerza de compresión y una fuerza adhesiva causadas por 
las monedas obstruidas, resolviendo de esta manera automáticamente la obstrucción de las monedas. Esta función 
no se implementa accionando directamente el rotor 5 usando el motor 8 de accionamiento, sino accionando el rotor 5 
a través de la parte 6 de soporte de rotor. Los detalles de una configuración y un funcionamiento de la parte 6 de 65 
soporte de rotor se describirán más adelante. 
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A continuación, se describirán más detalles de las configuraciones y las funciones de los componentes principales. 
 
La parte 4 cilíndrica es un elemento cilíndrico cuya parte superior está cerrada. El puerto 2 de inserción de monedas, 
que tiene un tamaño y una forma adecuados para permitir que un lote de monedas sea insertado a través del mismo, 5 
está provisto en una parte superior de la parte 4 cilíndrica. En el dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas de 
este ejemplo, el puerto 2 de inserción de monedas está provisto en una ubicación en la que una moneda no entra 
directamente al orificio 7a de caída de monedas en el momento de inserción de la moneda mientras se evita la posición 
por encima del orificio 7a de caída de monedas de la parte de superficie de suelo. Esto es debido a que la obstrucción 
de monedas es probable que se produzca cuando la moneda entra directamente al orificio 7a de caída de monedas 10 
en el momento de la inserción de la moneda. 
 
Tal como se ilustra en la Fig. 4, también es posible considerar una configuración en la que el puerto 2 de inserción de 
monedas de gran tamaño está provisto en un centro de una parte superior de la parte 4 cilíndrica, que es diferente de 
la configuración del dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según esta realización. En esta configuración, una 15 
parte 4a de interceptación, configurada para prevenir que una moneda insertada entre directamente al orificio 7a de 
caída de monedas, está provista en una parte de la parte 4 cilíndrica que corresponde a la posición por encima del 
orificio 7a de caída de monedas. 
 
El rotor 5 es un elemento que tiene una forma en la que un techo formado en forma de cono truncado está fijado a un 20 
cilindro. Un ángulo de inclinación de una superficie cónica en una parte superior del rotor 5 debe establecerse a al 
menos un grado que permita que la moneda insertada recibida por la superficie cónica fluya entre la pared periférica 
interior de la parte 4 cilíndrica y la pared periférica exterior del rotor 5 bajo la presencia de la fuerza centrífuga generada 
por la rotación del rotor 5. Además, una altura de la pared periférica exterior del rotor 5 debe establecerse a al menos 
un grado que permita que la moneda que fluye entre la pared periférica interior de la parte 4 cilíndrica y la pared 25 
periférica exterior del rotor 5 sea transportada a lo largo de la pared periférica interior de la parte 4 cilíndrica mientras 
se mantiene en el estado erguido. 
 
Además, la pared periférica exterior del rotor 5 está provista de la parte 5a de contacto con las monedas realizada en 
material de banda de goma. La parte 5a de contacto con las monedas debe estar configurada para generar la fuerza 30 
de fricción en un grado que permita el transporte de la moneda usando la fuerza de fricción entre los mismos y, 
además, la detención de sólo el rotor 5 cuando las monedas están bloqueadas. Es posible usar un material adecuado 
distinto del material de banda de goma para la parte 5a de contacto con las monedas, siempre que el material genere 
dicha fuerza de fricción. Además, la parte 5a de contacto con las monedas puede estar configurada también para estar 
integrada con el rotor 5 cuando el material que genera dicha fuerza de fricción se usa como un material para formar el 35 
rotor 5. 
 
Además, hay provistas tres protuberancias 5b de acoplamiento cerca de una circunferencia exterior de una parte 
inferior del rotor 5. Las tres protuberancias 5b de acoplamiento están configuradas para acoplarse con los orificios 6b 
de acoplamiento, que están provistos cerca de una parte extrema distal de cada brazo de la parte 6 de soporte de 40 
rotor que se describirá más adelante, y están dispuestas a intervalos iguales. 
 
La parte 7 de superficie de suelo es un elemento que soporta la moneda que fluye entre la pared periférica interior de 
la parte 4 cilíndrica y la pared periférica exterior del rotor 5. La parte 7 de superficie de suelo está provista del orificio 
7a de caída de monedas a través del cual sólo puede caer una única moneda cada vez en la parte correspondiente a 45 
una parte inferior de una separación entre la parte cilíndrica y el rotor. El orificio 7a de caída de monedas tiene forma 
de hendidura y está configurado de manera que una longitud de un lado corto del mismo sea mayor que un grosor de 
una única moneda que es la más gruesa, y sea menor que un grosor de dos monedas que son las más delgadas, y 
que una longitud de un lado largo del mismo sea mayor que un diámetro de una moneda que es la más grande, y sea 
menor que el doble de un diámetro de una moneda que es la más pequeña. Además, la parte 7 de superficie de suelo 50 
puede estar integrada con la parte 9 de base. 
 
La Fig. 5 es una vista en sección transversal que ilustra un estado en el que la pared periférica interior de la parte 4 
cilíndrica, la pared periférica exterior del rotor 5 y la parte 7 de superficie de suelo del dispositivo 1 de inserción de 
lotes de monedas según la realización de la presente invención están inclinadas. En el dispositivo 1 de inserción de 55 
lotes de monedas según la realización, la pared periférica interior de la parte 4 cilíndrica, la pared periférica exterior 
del rotor 5 y la parte 7 de superficie de suelo están configuradas para estar inclinadas, tal como se ilustra en la Fig. 5. 
Específicamente, tanto la pared periférica interior de la parte 4 cilíndrica como la pared periférica exterior del rotor 5 
están inclinadas hacia la parte central, y la parte 7 de superficie de suelo está inclinada para descender hacia la parte 
central. Esta configuración permite que la moneda que está siendo transportada entre la pared periférica interior de la 60 
parte 4 cilíndrica y la pared periférica exterior del rotor 5 esté en un estado en el que está apoyada en la pared periférica 
exterior del rotor 5. Cuando la moneda se coloca en el estado apoyado en la pared periférica exterior del rotor 5 de 
esta manera, la moneda contacta fácilmente con la parte 5a de contacto con las monedas, y la moneda es transportada 
suavemente a lo largo de la pared periférica interior de la parte 4 cilíndrica. 
 65 
La Fig. 6 es una vista en perspectiva de la parte 6 de soporte de rotor del dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas 
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según la realización. La parte 6 de soporte de rotor es un elemento que tiene una forma en la que los brazos se 
extienden en tres direcciones desde una parte central del mismo. Hay un orificio 6a, configurado para fijar un eje de 
rotación del motor 8 de accionamiento, provisto en la parte central de la parte 6 de soporte de rotor. 
 
Uno de los brazos que se extienden en las tres direcciones de la parte 6 de soporte de rotor es un brazo 61 de 5 
referencia formado para estar integrado con la parte central. Los otros dos brazos son brazos 62 adicionales que están 
fijados usando un eje 62a de rotación de manera que una parte de raíz del mismo pueda girar en la dirección horizontal 
cerca de la parte central de la parte 6 de soporte de rotor. Una posición inicial de los brazos 62 adicionales se establece 
en un estado en el que las partes extremas distales de los brazos respectivos están dispuestas a intervalos iguales. 
Además, el brazo 62 adicional está provisto de unos medios de empuje a la posición inicial configurados para empujar 10 
el brazo 62 adicional a la posición inicial. En el dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según la realización, se 
usa un muelle 63 de tensión como los medios de empuje a la posición inicial. El muelle 63 de tensión tiene un extremo 
que está fijado a una superficie lateral del brazo 62 adicional cerca de la parte extrema distal y el otro extremo que 
está fijado a la parte central integrada con el brazo 61 de referencia. Los muelles 63 de tensión están fijados a ambas 
superficies laterales del brazo 62 adicional, uno a uno. El brazo 62 adicional es empujado a la posición inicial por los 15 
dos muelles 63 de tensión fijados al brazo 62 adicional. 
 
Hay unos orificios 6b de acoplamiento, configurados para acoplarse con las protuberancias 5b de acoplamiento 
provistas en la porción inferior del rotor 5, provistos cerca de las partes extremas distales de los brazos respectivos de 
la parte 6 de soporte de rotor. El orificio 6b de acoplamiento tiene una forma de hendidura que es alargada en una 20 
dirección central del mismo. De esta manera, la protuberancia 5b de acoplamiento del rotor 5 a ser acoplada con el 
orificio 6b de acoplamiento puede moverse en la dirección central y en una dirección circunferencial exterior a lo largo 
del orificio 6b de acoplamiento. 
 
La Fig. 7 es una vista en perspectiva que ilustra un estado de acoplamiento entre el rotor 5 y la parte 6 de soporte de 25 
rotor. En un estado inicial, la protuberancia 5b de acoplamiento del rotor 5 está posicionada en el centro del orificio 6b 
de acoplamiento de la parte 6 de soporte de rotor. Cuando el rotor 5 es accionado a través de la parte 6 de soporte de 
rotor de esta manera, es posible mover automáticamente el centro de rotación del rotor 5 en la dirección opuesta a la 
dirección en la que se produce la obstrucción en un caso en el que el rotor 5 recibe la fuerza externa causada por la 
obstrucción de monedas. 30 
 
Las Figs. 8A a 8C son diagramas que ilustran estados excéntricos del rotor 5 del dispositivo 1 de inserción de lotes de 
monedas según la realización de la presente invención. La Fig. 8A ilustra un estado en el que la obstrucción de 
monedas se produce en el lado izquierdo de manera que el rotor es excéntrico hacia la derecha, la Fig. 8B ilustra un 
estado en el que la obstrucción de monedas se produce en el lado superior de manera que el rotor es excéntrico hacia 35 
el lado inferior, y la Fig. 8C ilustra un estado en el que la obstrucción de monedas se produce en el lado derecho 
inferior de manera que el rotor es excéntrico hacia el lado izquierdo superior. 
 
En el estado inicial en el que no se produce una obstrucción de monedas, la protuberancia 5b de acoplamiento del 
rotor 5 está posicionada en el centro del orificio 6b de acoplamiento de la parte 6 de soporte de rotor. Cuando se 40 
produce la obstrucción de monedas, la fuerza externa se aplica al rotor 5 en la dirección central desde una ubicación 
en la que se produce la obstrucción de monedas. De esta manera, las protuberancias 5b de acoplamiento del rotor 5, 
que están acopladas con los orificios 6b de acoplamiento de los brazos 61 y 62 en un lado en el que se produce la 
obstrucción de monedas cuando se observa desde el centro, se mueven en la dirección central. Por el contrario, las 
protuberancias 5b de acoplamiento del rotor 5, que están acopladas con los orificios 6b de acoplamiento de los brazos 45 
61 y 62 en un lado en el que no se produce la obstrucción de monedas cuando se observa desde el centro, se mueven 
en la dirección central. Este movimiento de la protuberancia 5b de acoplamiento del rotor 5 es posible debido a que el 
brazo 62 adicional puede girar libremente alrededor del eje 62a de rotación. 
 
Debido a que el movimiento de la protuberancia 5b de acoplamiento del rotor 5 es posible de esta manera, el rotor 5 50 
se convierte en excéntrico en la dirección opuesta a la ubicación en la que se produce la obstrucción de monedas 
cuando se observa desde el centro. Además, la fuerza de compresión y la fuerza de adherencia, causadas por la 
obstrucción de monedas, son liberadas por la excentricidad del rotor 5, y la obstrucción de monedas se resuelve 
automáticamente. A continuación, cuando se resuelve la obstrucción de monedas y no se aplica la fuerza externa al 
rotor 5 en la dirección central, se recupera el estado inicial debido a la acción del muelle 63 de tensión fijado al brazo 55 
62 adicional. 
 
Esta función de resolución de la obstrucción de monedas usando la parte 6 de soporte de rotor funciona de manera 
pasiva sin necesidad de una fuente adicional de energía motriz, y la parte 6 de soporte de rotor vuelve 
automáticamente después de la resolución de la obstrucción de monedas. De esta manera, es posible suprimir la 60 
probabilidad de causar un fallo. Incidentalmente, el número de los brazos 62 adicionales de la parte 6 de soporte de 
rotor se establece a dos en la realización, pero puede establecerse a tres o más. 
 
A continuación, se describirá un método de resolución de obstrucciones de monedas mediante el control del motor 8 
de accionamiento. El dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según la realización incluye unos medios de 65 
detección de corriente (no ilustrados) que están configurados para detectar una corriente que fluye en el motor 8 de 
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accionamiento. Cuando la obstrucción de monedas se produce en la mitad del accionamiento del motor 8 de 
accionamiento y se forma un estado en el que la obstrucción de monedas no se resuelve ni siguiera usando la función 
descrita anteriormente de resolución de obstrucciones de monedas, la rotación del rotor 5 se debilita y la corriente que 
fluye en el motor 8 de accionamiento aumenta. La ocurrencia de la obstrucción de monedas se detecta mediante la 
detección de dicho aumento de la corriente usando los medios de detección de corriente (no ilustrados). Cuando se 5 
detecta la ocurrencia de una obstrucción de monedas que no se resuelve, los medios de control (no ilustrados) del 
dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas realizan un control para accionar en sentido inverso el motor 8 de 
accionamiento y, a continuación, para causar que el motor 8 de accionamiento vuelva a la rotación normal. Sin 
embargo, cuando la obstrucción de monedas no se resuelve ni con dicho control, es decir, cuando se detecta la 
ocurrencia de la obstrucción de monedas justo después de realizar el control para causar que el motor 8 de 10 
accionamiento vuelva a la rotación normal, los medios de control (no ilustrados) detienen el funcionamiento del 
dispositivo de manera que la obstrucción de monedas se resuelva manualmente. 
 
A continuación, se describirá un control del dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según la realización. El 
dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas realiza la alimentación de las monedas insertadas mediante la rotación 15 
del rotor 5, es decir, accionando el motor 8 de accionamiento. Es posible usar un método manual o un método 
automático como un método de control de inicio y de parada del accionamiento del motor 8 de accionamiento. Como 
el método de inicio y de parada manual del accionamiento del motor 8 de accionamiento, es posible considerar un 
control para ordenar el inicio y la parada del accionamiento del motor 8 de accionamiento usando unos medios de 
orden de accionamiento (no ilustrados) mediante la provisión de medios de orden de accionamiento (no ilustrados), 20 
tales como un botón y un interruptor en el cuerpo del dispositivo. Por otra parte, como el método de inicio y de parada 
automática del accionamiento del motor 8 de accionamiento, es posible considerar un control para iniciar el 
accionamiento del motor 8 de accionamiento cuando la inserción de monedas es detectada por unos medios de 
detección de moneda insertada (no ilustrados) proporcionando los medios de detección de moneda insertada (no 
ilustrados) y unos medios de detección de moneda alimentada (no ilustrados), tales como un sensor magnético y un 25 
sensor óptico, en el cuerpo del dispositivo, y para parar el accionamiento del motor 8 de accionamiento cuando la 
alimentación de la moneda no es detectada por los medios de detección de moneda alimentada (no ilustrados) durante 
un determinado período de tiempo. Además, también es posible considerar un método para realizar manualmente una 
instrucción para iniciar el accionamiento del motor 8 de accionamiento y realizar automáticamente la parada del 
accionamiento. En este caso, es posible considerar un control en el que el inicio del accionamiento del motor 8 de 30 
accionamiento se ordena usando unos medios de instrucción de accionamiento (no ilustrados) y, posteriormente, el 
accionamiento del motor 8 de accionamiento se detiene cuando la alimentación de monedas no es detectada por unos 
medios de detección de moneda alimentada (no ilustrados) durante un determinado período de tiempo. 
 
Finalmente, se describirá un dispositivo que usa el dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según la realización. 35 
 
La Fig. 9 es una vista en perspectiva de un dispositivo 10 de conteo de monedas que usa el dispositivo 1 de inserción 
de lotes de monedas según la realización de la presente invención. Este dispositivo 10 de conteo de monedas está 
configurado de manera que una unidad 11 de descarga de monedas esté provista inmediatamente debajo del puerto 
3 de alimentación de monedas del dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según la realización. El conteo de 40 
monedas, la determinación de la denominación y la determinación de una moneda genuina o falsificada se realizan 
usando los medios de identificación de monedas (no ilustrados) provistos en la parte 9 de base del dispositivo de 
inserción de lotes de monedas. La unidad 11 de descarga de monedas incluye un puerto 11a de descarga inferior, un 
puerto 11b de descarga lateral y unos medios 11c de descarga de monedas falsas de manera que una moneda 
genuina sea descargada a través del puerto 11a de descarga inferior, y una moneda determinada como una moneda 45 
falsa por los medios de identificación de monedas (no ilustrados) sea enviada y descargada a través del puerto 11b 
de descarga lateral por los medios 11c de descarga de monedas falsas. Como salida de un resultado del conteo en el 
dispositivo 10 de conteo de monedas, es posible considerar una configuración en la que el resultado se transmite a 
un dispositivo externo o una configuración en la que se proporciona una unidad de visualización de resultado de conteo 
en el cuerpo del dispositivo. De esta manera, el dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según la realización 50 
tiene la estructura de alimentación de monedas que deja caer las monedas a la parte inferior y, de esta manera, es 
posible disponer cualquier unidad necesaria inmediatamente debajo del dispositivo 1 de inserción de lotes de 
monedas. De esta manera, es posible implementar el dispositivo de conteo de monedas compacto que no requiere un 
gran espacio en la dirección horizontal empleando el dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas. 
 55 
Además, también es posible proporcionar unos medios de clasificación de monedas y una unidad de almacenamiento 
de monedas inmediatamente debajo del dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas según la realización como un 
dispositivo de recepción de monedas que almacena las monedas para cada denominación. 
 
Según el dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas descrito anteriormente según la realización, es posible 60 
alimentar la moneda a alta velocidad. Además, debido a que el dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas tiene 
una estructura extremadamente simple, es posible esperar un funcionamiento estable, y la comercialización del mismo 
puede obtenerse a bajo coste. Además, el dispositivo 1 de inserción de lotes de monedas tiene la estructura de 
alimentación de monedas que deja caer la moneda a la parte inferior y, de esta manera, puede estar configurada para 
ser más compacta que un dispositivo que usa la técnica de tolva convencional o la técnica de transporte con cinta que 65 
requiere un gran espacio en la dirección horizontal. 
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Aunque anteriormente se ha descrito una de las realizaciones de la presente invención, el dispositivo de inserción de 
lotes de monedas de la presente invención no está limitado a las realizaciones. Puede emplearse una configuración 
adecuada siempre que se satisfaga la configuración descrita en las reivindicaciones. 
 5 
Lista de signos de referencia 
 

1 dispositivo de inserción de lotes de monedas 
 
2 puerto de inserción de monedas 10 
 
3 puerto de alimentación de monedas 
 
4 parte cilíndrica 
 15 
4a parte de interceptación 
 
5 rotor 
 
5a parte de contacto con las monedas 20 
 
5b protuberancia de acoplamiento 
 
6 parte de soporte de rotor 
 25 
6a orificio de fijación del eje de rotación del motor de accionamiento 
 
6b orificio de acoplamiento 
 
61 brazo de referencia 30 
 
62 brazo adicional 
 
7 parte de superficie de suelo 
 35 
7a orificio de caída de monedas 
 
8 motor de accionamiento 
 
9 parte de base 40 
 
9a conducto de monedas 
 
10 dispositivo de conteo de monedas 
 45 
11 unidad de descarga de monedas 
 
C moneda  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Dispositivo (1) de inserción de lotes de monedas que separa y alimenta múltiples monedas (C) insertadas, insertadas 
como un lote, una a una, comprendiendo el dispositivo (1) de inserción de lotes de monedas: 
 5 

una parte (4) cilíndrica 
 
un rotor (5) dispuesto dentro de la parte (4) cilíndrica; 
 
y una parte (7) de suelo que incluye un orificio (7a) de caída de monedas 10 
 
en el que las monedas insertadas son alimentadas mediante el transporte de las monedas, mantenidas en un 
estado erguido, entre una pared periférica interior de la parte (4) cilíndrica y una pared periférica exterior del rotor 
(5) a lo largo de la pared periférica interior de la parte (4) cilíndrica usando la rotación del rotor (5) y dejando caer 
las monedas al orificio (7a) de caída de monedas, una a una. 15 

 
2. Dispositivo de inserción de lotes de monedas según la reivindicación 1, en el que 
 
la pared periférica interior de la parte cilíndrica y la pared periférica exterior del rotor están inclinadas hacia una parte 
central, y la parte de superficie de suelo está inclinada para descender hacia la parte central. 20 
  
3. Dispositivo de inserción de lotes de monedas según la reivindicación 1 o 2, en el que 
 

un centro de rotación del rotor se mueve en una dirección opuesta a una ubicación en la que se produce una 
obstrucción de las monedas insertadas cuando se produce la obstrucción de monedas insertadas. 25 

  
4. Dispositivo de inserción de lotes de monedas según la reivindicación 3, que comprende, además: 
 

un motor de accionamiento; y una parte de soporte de rotor, 
 30 
en el que la parte de soporte de rotor está configurada con una parte central a la cual está fijado un eje de rotación 
del motor de accionamiento y tres o más brazos que se extienden desde la parte central, 
 
uno de los brazos es un brazo de referencia que está integrado con la parte central, 
 35 
los otros brazos son brazos adicionales que están fijados a la parte central de manera que puedan girar y ser 
empujados para estar en posiciones específicas cuando no se aplica una fuerza externa, 
 
hay provistos orificios de acoplamiento, cada uno de los cuales tiene una forma de hendidura que es alargada en 
una dirección central, cerca de las partes extremas distales de los brazos respectivos, y 40 
 
hay provistas protuberancias de acoplamiento, configuradas para acoplarse con los orificios de acoplamiento, en 
una parte inferior del rotor. 

 
5. Dispositivo (10) de conteo de monedas que cuenta un número de múltiples monedas insertadas, insertadas como 45 
un lote, comprendiendo el dispositivo de conteo de monedas: 
 

una parte (4) cilíndrica; 
 
un rotor (5) dispuesto dentro de la parte (4) cilíndrica; 50 
 
una parte (7) de suelo que incluye un orificio (7a) de caída de monedas; y 
 
unos medios de conteo de monedas dispuestos en un lado aguas abajo del orificio (7a) de caída de monedas, 
 55 
en el que las monedas insertadas mantenidas en un estado erguido son transportadas entre una pared periférica 
interior de la parte (4) cilíndrica y una pared periférica exterior del rotor (5) a lo largo de la pared periférica interior 
de la parte (4) cilíndrica usando la rotación del rotor (5), y se dejan caer al orificio (7a) de caída de monedas para 
ser alimentadas, una a una, de manera que las monedas insertadas alimentadas a la salida sean contadas por los 
medios de conteo de monedas.  60 
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