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DESCRIPCIÓN 

 
Borne de conexión de conductor 
 5 
La invención se refiere a un borne de conexión de conductor con una carcasa de material aislante y con al menos 
una conexión de sujeción por fuerza de resorte en la carcasa de material aislante y con al menos un elemento de 
accionamiento, que está recibido de forma pivotable en la carcasa de material aislante y está configurado para 
abrir respectivamente al menos una conexión de sujeción por fuerza de resorte asociada. El elemento de 
accionamiento tiene dos secciones de brazo de palanca espaciadas entre sí, que se sumergen al menos 10 
parcialmente con una zona de cojinete pivotable en la carcasa de material aislante y están conectadas entre sí 
separadas de la zona de cojinete pivotable gracias a un nervio transversal formando un brazo de palanca. 
 
Dichos bornes de conexión de conductor se conocen, por ejemplo, como bornes en caja accionados por palanca. 
Pero también pueden configurarse como un borne de placa de circuitos impresos, como una regleta de borne o 15 
como un borne de conexión de conductor en otro equipo eléctrico. 
 
El documento DE 102 37 701 B4 muestra un borne de conexión accionado por palanca con un inserto de 
contacto, que está formado por resortes de tracción de jaula compacta y un carril conductor común que discurre 
de forma plana. Para abrir cada resorte de tracción de jaula está recibida de forma pivotable una palanca de 20 
accionamiento asociada con el pivote de articulación en la carcasa de material aislante. A este respecto, el extremo 
trasero de una palanca de accionamiento actúa sobre el lado superior de un resorte de tracción de jaula para abrir 
el punto de sujeción formado con el resorte de tracción de jaula. En el lado inferior de la palanca de accionamiento 
está prevista respectivamente una ranura que conduce a aumentar la rigidez a pandeo de la palanca de 
accionamiento formada por el material plástico. 25 
 
Además, por el documento DE 77 19 374 U1 se conoce un borne de conexión sin tornillos, en el que una palanca 
de accionamiento recibida de forma pivotable en la carcasa de material aislante penetra con un dedo de 
accionamiento en el espacio interior de la carcasa de material aislante, a fin de actuar sobre el brazo de sujeción 
de un resorte de láminas doblado en forma de U y abrir el punto de sujeción formado aquí para un conductor 30 
eléctrico. 
 
El documento WO 2010/133082 A1 muestra un borne de conexión de placa de circuito impreso con pulsadores 
de accionamiento desplazables linealmente, que tienen un nervio transversal situado por encima de la carcasa de 
material aislante y nervios laterales adyacentes a él, espaciados entre sí. Las barras laterales se sumergen en el 35 
espacio interior de la carcasa de material aislante y cooperan con un resorte de láminas en forma de U, a fin de 
abrir un punto de sujeción formado por un borde de sujeción libre del resorte de láminas y un carril conductor para 
un conductor eléctrico. 
 
Además, en el documento DE 10 2010 024 809 A1 se describe un borne de conexión con una carcasa de material 40 
aislante y al menos una unidad de borne de resorte. La unidad de sujeción de resorte tiene un resorte de sujeción, 
que se puede accionar por una sección de accionamiento mediante la fuerza de tracción en sentido contrario a la 
fuerza de resorte para abrir un punto de sujeción. La fuerza de tracción se ejerce por una palanca de accionamiento 
recibida en la carcasa de material aislante, que está colocada en un espacio de la carcasa de material aislante. 
Por debajo de la palanca de accionamiento se sitúa directamente la conexión de sujeción por fuerza de resorte 45 
que, sin embargo, no es accesible desde el exterior por una palanca de bloqueo pivotable del elemento de 
accionamiento y la palanca de accionamiento que coopera aquí. 
 
El documento DE 10 2008 039 868 A1 da a conocer un borne de conexión eléctrico con un resorte de sujeción 
en una carcasa de material aislante y un elemento de accionamiento montado de forma pivotable en la carcasa. 50 
Por encima de la abertura de inserción de conductor sobresale frente al resorte de sujeción una base de material 
aislante, en la que se sumerge el elemento de accionamiento en el estado pivotado hacia abajo. El lado superior 
de bloque de material aislante es visible entonces desde arriba a través de una abertura en el elemento de 
accionamiento. El elemento de accionamiento cubre el lado superior del resorte de sujeción en el estado cerrado. 
 55 
El documento JP 2012 064351 A da a conocer un borne de conexión de conductor con una carcasa de material 
aislante, una palanca de accionamiento y una conexión de sujeción por fuerza de resorte en la carcasa de material 
aislante. La palanca de accionamiento se sumerge con dos secciones de brazo de palanca a través de una pared 
límite superior de la carcasa material aislante en el espacio interior de la carcasa de material aislante y allí está 
adyacente a la conexión de sujeción por fuerza de resorte. Las distancias de aire y de fuga están limitados al grosor 60 
de la pared límite superior. 
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Partiendo de ello, el objetivo de la presente invención es crear un borne de conexión de conductor de construido 
de forma compacta, en el que siempre se cumplan las distancias de aire y de fuga requeridas con estructura lo 
más compacta posible. 
 
El objetivo se consigue mediante un borne de conexión de conductor con las características de la reivindicación 1. 5 
Formas de realización ventajosas se describen en las reivindicaciones dependientes. 
 
Para un borne de conexión de conductor genérico con un elemento de accionamiento pivotable, en el que la al 
menos una conexión de sujeción por fuerza de resorte, en el lado de la carcasa de material aislante en el que está 
dispuesto el al menos un elemento de accionamiento, está cubierta por una pared límite exterior de la carcasa de 10 
material aislante, se propone que las secciones de pared lateral de la carcasa de material aislante, que son 
adyacentes en ambos lados en una respectiva conexión de sujeción por fuerza de resorte asociada, se extiendan 
desde la pared límite exterior hasta el espacio interior de la carcasa de material aislante, las cuales se encuentran 
en ambos lados al lado de la respectiva conexión de sujeción por fuerza de resorte asociada y junto con la pared 
límite exterior forman una sección de pared de carcasa en forma de U en sección transversal de la carcasa de 15 
material aislante, que recibe una conexión de sujeción por fuerza de resorte entre sí. A este respecto, las secciones 
de brazo de palanca del elemento de accionamiento en el estado cerrado, pivotado hacia abajo en la dirección de 
la carcasa de material aislante, del respectivo elemento de accionamiento son adyacentes a la pared exterior de 
una respectiva sección de pared lateral asociada, situada lateralmente al lado de una conexión de sujeción por 
fuerza de resorte. 20 
 
Gracias a la configuración del elemento de accionamiento como una especie de estribo en forma de U con dos 
secciones de brazo de palanca y un nervio transversal que conecta estas secciones de pared lateral se proporciona 
una palanca de pivotación estable, cuyas secciones de brazo de palanca se sumergen en la carcasa de material 
aislante. Entre las secciones de brazo de palanca y el nervio transversal se proporciona un espacio libre rodeado 25 
por la palanca de pivotación para recibir las secciones de la carcasa de material aislante. 
 
La al menos una conexión de sujeción por fuerza de resorte se cubre hacia el lado superior de la carcasa de 
material aislante, es decir, en el lado de la carcasa de material aislante en el que está dispuesto el al menos un 
elemento de accionamiento, por una pared límite exterior de la carcasa de material aislante. Con la ayuda de las 30 
secciones de pared lateral, que se extienden desde la pared límite exterior hasta el espacio interior de la carcasa 
de material aislante y que están situadas en ambos lados al lado de una conexión de sujeción por fuerza de resorte 
asociada se elevan significativamente las distancias de aire y de fuga. Un par de secciones de pared lateral, que 
reciben una conexión de sujeción por fuerza de resorte entre ellas, forman junto con la pared límite exterior 
asociada una sección de pared de carcasa en forma de U en sección transversal de la carcasa de material aislante. 35 
A este respecto, la longitud de la extensión de las secciones de la pared lateral en el espacio interior de la carcasa 
de material aislante determina esencialmente la distancia de aire y de fuga. Esta actúa partiendo de la conexión 
de borne por fuerza de resorte a lo largo de la pared interior sobre un borde marginal libre de la sección de pared 
lateral y a lo largo de la pared exterior. A través de la respectiva sección de brazo de palanca de un elemento de 
accionamiento adyacente (en el estado operativo cerrado del elemento de accionamiento) a la pared exterior de 40 
las secciones de pared lateral, la pared de las secciones de pared lateral de la sección de pared de carcasa en 
forma de U contribuye esencialmente a aumentar las distancias de aire y de fuga. Por lo tanto, las secciones de 
pared lateral y su contribución al aumento de la distancia de aire y de fuga no son comparables sencillamente con 
las paredes interiores y exteriores de una carcasa de material aislante cerrada. Más bien, interactúan con las 
secciones de brazo de palanca de un elemento de accionamiento asociado. 45 
 
El espacio libre puesto a disposición por la palanca de pivotación con sus dos secciones de brazo de palanca 
espaciadas entre sí y que penetran parcialmente en la carcasa de material aislante contribuya al modo constructivo 
compacto, en tanto que la sección de pared de carcasa en forma de U está recibida en el espacio libre limitado 
lateralmente por las secciones de brazo de palanca. Al menos en el estado pivotado hacia abajo de la palanca de 50 
pivotación, en el que está cerrado el punto de sujeción formado por la al menos una conexión de sujeción por 
fuerza de resorte asociada, este espacio se llena al menos parcialmente al sobresalir en las porciones de espacio 
libre de la carcasa de material aislante. Por consiguiente se puede conseguir una baja altura constructiva del borne 
de conexión de conductor, que se puede construir muy compacto mediante la palanca de pivotación en forma de 
U con el espacio libre formado de este modo y el relleno a través de esta sección de la carcasa de material aislante, 55 
y al tiempo garantizar el cumplimiento de las distancias de aire y de fuga requeridas. 
 
La sección de pared de carcasa en forma de U en sección transversal para recibir la conexión de sujeción por 
fuerza de resorte bajo limitación lateral por las secciones de pared lateral tiene además la ventaja de que la propia 
conexión de sujeción por fuerza de resorte se puede sumergir al menos parcialmente en el espacio intermedio 60 
entre las secciones de pared lateral. Los resortes de sujeción de las conexiones de sujeción por fuerza de resorte 
se pueden abrir por medio de contornos adecuados en las secciones de brazo de palanca al pivotarse el elemento 
de accionamiento. A este respecto, la transmisión de fuerza por la palanca desde el nervio transversal a través de 
las secciones de brazo de palanca a los resortes de sujeción de las conexiones de sujeción por fuerza de resorte 
es óptima, ya que las secciones de brazo de palanca se sitúan al lado de los resortes de sujeción. Visto en la 65 
dirección de inserción de conductor o en el estado cerrado de la palanca en la dirección del nervio transversal 
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hacia el punto de giro, la fuerza de accionamiento puede actuar sobre el resorte de sujeción, exactamente así 
como la fuerza ejercida sobre la palanca a través del nervio transversal en referencia al punto de giro en el mismo 
lado, es decir, delante del punto de giro, de modo que la dirección de giro y de fuerza es igual para el accionamiento 
de la palanca de accionamiento en la el nervio transversal y para el accionamiento del resorte de sujeción. De este 
modo se contribuye igualmente a que el borne de conexión de conductor se puede construir muy compacto. 5 
 
Es particularmente ventajoso si las secciones de pared lateral que se extienden desde la pared límite exterior hacia 
el espacio interior de la carcasa de material aislante y que se sitúan lateralmente al lado de una conexión de 
sujeción por fuerza de resorte terminan en una sección (zona), que se extiende en paralelo a al menos una parte 
de la zona de cojinete pivotable del elemento de accionamiento asociado, adyacentemente a esta zona de cojinete 10 
pivotable. Las secciones de pared lateral que terminan con ello todavía a la altura de la conexión de sujeción por 
fuerza de resorte tienen de este modo un borde marginal situado en el espacio interior de la carcasa de material 
aislante. Por la longitud de extensión de la sección de pared lateral en el espacio interior de la carcasa de material 
aislante se garantiza una distancia de aire y de fuga suficiente. 
 15 
Es ventajoso si las secciones de pared lateral que se extienden desde la pared límite exterior hacia el espacio 
interior de la carcasa de material aislante y que se sitúan lateralmente al lado de una conexión de sujeción por 
fuerza de resorte se convierten en una sección que se extiende sobre una abertura de inserción de conductor de 
la carcasa de material aislante pasan en las paredes límite laterales de esta abertura de inserción de conductor. 
 20 
Es ventajoso si respectivamente una elevación de una sección de carcasa en forma de U descrita arriba de la 
carcasa de material aislante en el estado cerrado del respectivo elemento de accionamiento asociado penetra en 
un espacio libre del elemento de accionamiento adyacente al nervio transversal y limitado lateralmente por las 
secciones de brazo de palanca. Este espacio libre adyacente al nervio transversal permite en el estado abierto del 
elemento de accionamiento respectivo, en el que el elemento de accionamiento está pivotado para abrir un punto 25 
de sujeción formado por la conexión de sujeción por fuerza de resorte contrarrestando la fuerza del resorte, que el 
elemento de accionamiento se sumerja parcialmente en el espacio interior de la carcasa de material aislante. Por 
consiguiente se puede lograr una baja altura constructiva del borne de conexión de conductor, en donde mediante 
las secciones de pared lateral de la sección de pared de carcasa en forma de U se asegura el mantenimiento de 
las distancias de aire y de fuga requeridas. 30 
 
Se puede lograr un borne de conexión de conductor particularmente compacto y optimizado cuando la elevación 
termina al ras con el lado superior de la sección adyacente del elemento de accionamiento. Por consiguiente se 
aprovecha de manera óptima la altura disponible del borne de conexión de conductor. 
 35 
Preferiblemente, en cada caso, una sección de una pared límite exterior de la carcasa de material aislante en el 
estado cerrado del respectivo elemento de accionamiento asociado está dispuesta directamente por debajo del 
nervio transversal del elemento de accionamiento asociado en un espacio libre que se forma por el nervio 
transversal y las secciones de brazo de palanca adyacentes a él. El espacio libre formado en el volumen de la 
palanca de pivotación por el nervio transversal y las secciones de brazo de palanca adyacentes a él se llena al 40 
menos parcialmente en el estado cerrado de la palanca de pivotación por una sección de pared de carcasa en 
forma de U en sección transversal con su pared límite superior de la carcasa de material aislante y las secciones 
de pared lateral que penetran en el espacio interior de la carcasa de material aislante. Por lo tanto, este espacio 
libre se usa para recibir una sección de pared de carcasa en forma de U de sección transversal y por consiguiente 
mejorar las distancias de aire y de fuga en un modo constructivo compacto. 45 
 
A este respecto es particularmente ventajoso si está presente un espacio intermedio entre la pared límite exterior 
de la carcasa de material aislante en el estado cerrado del elemento de accionamiento respectivo directamente 
por debajo del nervio transversal del elemento de accionamiento asociado y una pared límite de abertura de 
inserción de conductor adyacente para una abertura de inserción de conductor. Entonces, el espacio entre la 50 
abertura de inserción del conductor y el nervio transversal en el estado cerrado del elemento de accionamiento, es 
decir, cuando se pliega hacia abajo la palanca de pivotación, no se llena completamente con el material aislante. 
Más bien, está presente un espacio de aire entre la pared límite para la abertura de inserción del conductor y la 
pared límite exterior directamente adyacente al nervio transversal de la carcasa de material aislante. 
 55 
Tal espacio intermedio también se puede usar en una forma de realización preferida como abertura de examen. 
Para ello, dicho espacio intermedio de aire entre la pared límite exterior de la carcasa de material aislante y una 
pared límite de abertura de inserción de conductor adyacente está abierta para formar una abertura de examen en 
lados opuestos entre sí, en donde una conexión de sujeción por fuerza de resorte adyacente es accesible a través 
del espacio intermedio para una herramienta de examen guiada a través de la abertura de examen. 60 
 
Al menos una de las zonas de cojinete pivotable de las secciones de brazo de palanca de los elementos de 
accionamiento tiene preferentemente un contorno de accionamiento que, al pivotar el elemento de accionamiento, 
engrana con un resorte de sujeción de una conexión de sujeción por fuerza de resorte asociada, a fin de abrir un 
punto de sujeción de la conexión de sujeción por fuerza de resorte formado por un borde de sujeción del resorte 65 
de sujeción y una sección de carril conductor de una carril conductor para sujetar un conductor eléctrico. Un resorte 
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de sujeción semejante puede ser, por ejemplo, un resorte de láminas con arco de resorte y brazo de apoyo que se 
conecta en el un lado y brazo de sujeción que se conecta en el otro lado, en donde el brazo de sujeción tiene una 
sección final libre para formar un borde de sujeción. Al pivotar el elemento de accionamiento, el contorno de 
accionamiento actúa sobre una sección que sobresale preferiblemente lateralmente del brazo de sujeción, para 
así alejar el borde de sujeción de la sección del carril conductor de esta manera. 5 
 
En una forma de realización preferida del borne de conexión de conductor, en particular para formar un borne en 
caja, el carril conductor se extiende sobre al menos dos conexiones de sujeción por fuerza de resorte dispuestas 
una junto a otra en serie, a fin de conectar de forma eléctricamente conductora los conductores eléctricos sujetos 
en las al menos dos conexiones de borne por fuerza de resorte. 10 
 
La invención se explica más en detalle a continuación mediante un ejemplo de realización con los dibujos adjuntos. 
Muestran: 
 
Fig. 1 - vista en perspectiva de un borne de conexión de conductor; 15 
 
Fig. 2 - vista en sección lateral del borne de conexión de conductor de la fig. 1 con el elemento de accionamiento 
abierto; 
 
Fig. 3 - vista en sección lateral del borne de conexión de conductor de la fig. 1 con el elemento de accionamiento 20 
cerrado; 
 
Fig. 4 - vista en sección transversal del borne de conexión de conductor en la sección C-C; 
 
Fig. 5 - vista en sección transversal del borne de conexión de conductor en la sección B-B; 25 
 
Fig. 6 - vista en sección transversal del borne de conexión de conductor en la sección A-A; 
 
Fig. 7 - vista en perspectiva de un elemento de accionamiento para el borne de conexión de conductor desde abajo. 
 30 
La fig. 1 muestra una vista en perspectiva de un borne de conexión de conductor 1 en forma de un borne en caja 
accionado por palanca con una carcasa de material aislante 2 y elementos de accionamiento 3 dispuestos unos al 
lado de otros. En la carcasa de material aislante 2 están previstas aberturas de inserción de conductor 4 dispuestas 
unas junto a otras frontalmente, a través de las que son accesibles las respectivas conexiones de sujeción por 
fuerza de resorte asociadas (no visibles) para un conductor eléctrico introducido en una abertura de inserción de 35 
conductor para la sujeción del mismo. Al pivotar el elemento de accionamiento 3 desde el estado cerrado, pivotado 
hacia abajo, representado, a un estado (no representado) abierto, pivotado hacia arriba, mediante el elemento de 
accionamiento 3 se actúa en un resorte de sujeción de una conexión de sujeción por fuerza de resorte y se abre 
un punto de sujeción formado por el resorte de sujeción y un carril conductor de la conexión de sujeción por fuerza 
de resorte para la conexión o retirada de un conductor eléctrico sujeto. 40 
 
Además, se puede reconocer que en el lado superior del borne de conexión de conductor 1 las secciones de pared 
de carcasa 5 en forma de U de sección transversal de una pared límite exterior de la carcasa de material aislante 
2 penetran respectivamente en un espacio libre 6 de un elemento de accionamiento 3 en forma de U asociado 
cuando el elemento de accionamiento 3 está pivotado hacia abajo. En el estado cerrado, pivotado hacia abajo, del 45 
elemento de accionamiento 3 asociado, estas secciones de pared de carcasa 5 en forma de U llenan el espacio 
libre 6 al menos parcialmente. Las secciones de pared de carcasa 5 en forma de U terminan preferiblemente al ras 
en el lado superior con el plano superior de la carcasa de material aislante 1 formado por los bordes marginales 
superiores de la carcasa de material aislante 2. 
 50 
Bajo el término "superior" o "arriba" se entiende el lado del borne de conexión de conductor 1 en el que los 
elementos de accionamiento 3 están dispuestos en forma de palancas de accionamiento pivotables. 
 
Se clarifica que los elementos de accionamiento 3 presentan dos secciones de brazo de palanca 7a, 7b espaciadas 
entre sí y un nervio transversal 8 que conecta las dos secciones de brazo de palanca 7a, 7b entre sí. Por 55 
consiguiente se crea una palanca pivotable en forma de U de sección transversal, cuyas secciones de brazo de 
palanca 7a, 7b penetran parcialmente en la carcasa de material aislante 2 y forman una zona de cojinete pivotable 
no visible. A través de la zona de cojinete se proporciona no solo el eje de giro para la palanca pivotable, es decir, 
para el elemento de accionamiento 3, sino también un contorno de accionamiento conectado con una sección de 
brazo de palanca para actuar sobre un resorte de sujeción de la conexión de sujeción por fuerza de resorte para 60 
abrir un punto de sujeción formado por el resorte de sujeción. 
 
Gracias a la forma de realización del elemento de accionamiento 3 con dos secciones de brazo de palanca 7a, 7b 
espaciadas entre sí, que se sumergen en la carcasa de material aislante 2 y están montadas de forma pivotable 
allí, y el nervio transversal 8 que conecta entre sí las dos secciones de brazo de palanca 7a, 7b se crea una palanca 65 
de pivotación estable a pandeo, que es constructivamente extraordinariamente compacta y plana. El nervio 
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transversal 8 ofrece a este respecto una superficie de agarre amplia para aplicar una fuerza de accionamiento para 
pivotar el elemento de accionamiento 3 en la palanca de pivotación con la mano o con una herramienta de 
accionamiento. 
 
También se puede reconocer que, para la conexión de sujeción por fuerza de resorte central, está formado un 5 
espacio intermedio abierto en ambos lados como abertura de examen entre una pared límite de abertura de 
inserción del conductor 9 y una pared límite exterior 10 de la carcasa de material aislante 2, a través del que la 
conexión de sujeción por fuerza de resorte asociada (no visible) es accesible para una herramienta de examen. 
En principio, también es posible una apertura de examen desde el lado posterior. 
 10 
La figura 2 muestra una vista en sección lateral a través del borne de conexión de conductor 1 en la figura 1 en la 
zona de un elemento de accionamiento abierto 3. A este respecto también es visible la conexión de sujeción por 
fuerza de resorte 11, que presenta un carril conductor 12 que se extiende transversalmente a la dirección de 
inserción de conductor L y un resorte de sujeción 13. El resorte de sujeción 13 está colgado con un brazo de apoyo 
14 en el carril conductor 12. 15 
 
Para ello, el carril conductor 12 presenta una sección de retención 15 en ángulo hacia arriba en la dirección del 
elemento de accionamiento 3 con un rebajo 16, que permite el paso a través de un conductor eléctrico. Este rebajo 
16 está limitado en el extremo libre por un nervio de retención 17, con el que está en contacto el brazo de tope 14 
del resorte de sujeción 13. El resorte de sujeción 13 está fijado así en el carril conductor 12 a través del nervio de 20 
retención 17. Con el brazo de apoyo 14 se conecta un arco de resorte 18, desde el que se extiende el brazo de 
sujeción 19 con un borde de sujeción 20 en el extremo libre. Se clarifica que el brazo de sujeción 19 está doblada 
en su sección final con un ángulo de aproximadamente 70° a 110 °, preferiblemente de aproximadamente 85° a 
95 °. Desde esta sección doblada, el extremo libre se dobla de vuelta con el borde de sujeción 20 de nuevo en la 
dirección de inserción del conductor. De esta manera, la sección doblada aquí en aproximadamente 90° es 25 
transversal a la dirección de inserción de conductor, de modo que se impide la inserción directa de un conductor 
eléctrico de varios hilos o de hilo fino sin una apertura previa del punto de sujeción al pivotar el elemento de 
accionamiento 3. 
 
El brazo de sujeción 19 forma entonces por doblado un espacio para recibir el extremo pelado libre del conductor 30 
eléctrico insertado y por encima de la abertura de inserción del conductor 4 se convierte en un arco de resorte 18. 
Con el arco de resorte 18 se conecta un brazo de sujeción 19, en donde el extremo libre del brazo de sujeción 19 
presenta un borde de sujeción 20. Entre el borde de sujeción 20 y el carril conductor 10 se forma un punto de 
sujeción para sujetar un conductor eléctrico (no representado). 
 35 
También se clarifica que en esta forma de realización el carril conductor 12 está inclinado con respecto a la 
dirección de inserción del conductor L definida por la dirección de extensión de la abertura de inserción del 
conductor 4. En particular, el carril conductor 12 está inclinado en aproximadamente 5° a 25° con respecto a la 
pared límite de abertura de inserción de conductor superior 9 y la sección delantera de la pared límite de abertura 
de inserción de conductor inferior opuesta. Por consiguiente se proporciona una pendiente de acceso para el 40 
conductor eléctrico, así como en el carril conductor 12 en la transición al rebajo 16 un borde de contacto 21, que 
forma un punto de sujeción definido junto con el borde de sujeción 20 del resorte de sujeción 13. 
 
También se clarifica que la sección de brazo de palanca 7a se sumerge en el espacio encerrado por la carcasa de 
material aislante 2 y está montada en una sección de cojinete parcialmente circular 22 de la carcasa de material 45 
aislante 2 de forma pivotable con una zona de cojinete pivotable 23 de la sección de brazo de palanca 7a. En esta 
zona de cojinete pivotable 23 está previsto un contorno de accionamiento 24, que coopera con unas pestañas de 
accionamiento que sobresalen lateralmente (no visibles) del brazo de sujeción 19 del resorte de sujeción 13. Al 
pivotar el elemento de accionamiento 3 a de la posición abierta 24, la lengüeta de accionamiento se desplaza por 
el movimiento de rotación del contorno de accionamiento, a fin de mover el borde de sujeción 20 del brazo de 50 
sujeción 19 del resorte de sujeción 13 lejos del carril conductor 12 y así abrir el punto de sujeción para un conductor 
eléctrico. 
 
Se clarifica que la zona de cojinete pivotable parcialmente circular frontalmente 23 está montada de forma giratoria 
en la sección de cojinete parcialmente circular 22. A este respecto, la zona de cojinete pivotable 23 también se 55 
sitúa en el carril conductor 12, lo que también contribuye al alojamiento del elemento de accionamiento 3. 
 
También se puede reconocer que la carcasa de material aislante 2 está configurada en dos partes. En este caso, 
una parte cobertora trasera 25 está enganchada a una parte de carcasa delantera 26 mediante lengüetas de 
retención y/o aberturas de retención. Después de la inserción del elemento de accionamiento 3 y de la conexión 60 
de sujeción por fuerza de resorte 11 asociada en la parte de carcasa delantera 26, esta se cierra por introducción 
y enganche de la parte cobertora posterior 25. 
 
La figura 3 permite reconocer una vista en sección lateral a través del borne de conexión de conductor 1 en la 
figura 1 en la zona de un elemento de accionamiento 3 abierto. Se clarifica que el elemento de accionamiento 3 65 
está plegado hacia abajo con su nervio transversal 8 en la dirección de la carcasa de material aislante 2, de modo 
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que el nervio transversal 8 está adyacente directamente a una pared de carcasa exterior 10 de la carcasa de 
material aislante 2. En el caso del elemento de accionamiento 3 pivotado hacia abajo, el contorno de accionamiento 
24 está girado en comparación con la posición abierta de la figura 2 en aproximadamente 80 a 90° para permitir 
un desplazamiento del borde de sujeción 20 por la fuerza del resorte del resorte de sujeción 13 hacia abajo hacia 
en la dirección del carril conductor 12, de modo que con el conductor eléctrico no sujeto en la posición de reposo 5 
representada, el borde de sujeción 20 todavía descansa preferiblemente sobre el carril conductor 12 por la fuerza 
de resorte. 
 
Además, se clarifica que la sección de pared de carcasa 5 en forma de U de sección transversal de la carcasa de 
material aislante 2 se sumerge en el espacio libre 6 del elemento de accionamiento 3 adyacentemente al nervio 10 
transversal 8. También por debajo del nervio transversal 8 está presente un espacio libre limitado lateralmente por 
las secciones de brazo de palanca 7 a, 7 b, que también está parcialmente lleno con una parte de la pared límite 
exterior 10 de la carcasa de material aislante 2. Esta pared límite exterior 10 forma en la sección representada una 
pared límite superior para un espacio intermedio 27. 
 15 
Por ejemplo, para la conexión de sujeción por fuerza de resorte central 11, como se puede reconocer en la Figura 
1, puede estar abierto el lado frontal delantero y trasero del espacio intermedio 27. De esta manera, al arco de 
resorte 18 del resorte de sujeción 13 es accesible desde fuera a través del espacio intermedio 27 y es posible una 
medición del potencial eléctrico en la conexión de sujeción por fuerza de resorte 9 con ayuda de una herramienta 
de examen insertada en la abertura de examen (punta de examen de tensión o destornillador con indicador de 20 
potencial de tensión). 
 
El espacio intermedio 27 está limitado en el lado opuesto a la pared límite exterior 10 por una pared límite de 
abertura de inserción del conductor 9, con la que se conecta la abertura de inserción del conductor 4. 
 25 
En las figuras 2 y 3 se muestran líneas de sección A-A, B-B y C-C de las vistas en sección transversal descritas a 
continuación, del borne de conexión de conductor 1. 
La fig. 4 muestra una vista en sección transversal en la sección C-C a través del borne de conexión de conductor 
1. 
 30 
En esta vista en sección transversal está abierto el elemento de accionamiento izquierdo 3, mientras que los 
elemento de accionamiento 3 adyacentes a la derecha están cerrados. La dirección de observación de la 
representación en la figura 4 se corresponde con la abertura de inserción del conductor L. La sección C-C pasa a 
través de la zona de cojinete pivotable 23 de la palanca en la sección 7a, 7b. Se clarifica que en las dos secciones 
de brazo de palanca 7a, 7b en la zona de cojinete pivotable 23 están dispuestos los pivotes de accionamiento 28 35 
a dirigir uno hacia otro, en los que se sitúa respectivamente un contorno de accionamiento 24. Los pivotes de 
accionamiento 28 están posicionados por debajo del brazo de sujeción 19 del resorte de sujeción 13 asociado, a 
fin de permitir el brazo de sujeción 19 en la dirección del brazo de apoyo 14 al pivotar la palanca de accionamiento 
3 desde la posición cerrada a la posición abierta representada a la izquierda. 
 40 
Se clarifica mediante los dos elementos de accionamiento derechos 3 en la posición cerrada, que el brazo de 
sujeción 19 se desplaza alejándose de un brazo de apoyo 14 en la dirección del carril conductor 12. Esto se 
consigue mediante pivotación del contorno de accionamiento 24 en un ángulo de aproximadamente 80 a 90°. 
 
También se puede reconocer que la sección de pared de carcasa 5 en forma de U en sección transversal está 45 
formada a partir de una sección de la pared límite exterior 10 y dos secciones de pared lateral 29a, 29b que 
penetran a una distancia entre sí en la dirección del espacio interior de la carcasa de material aislante 2. Estas 
secciones de pared lateral 29a, 29b están adyacentes lateralmente a la conexión de sujeción por fuerza de resorte 
11 asociada y reciben parcialmente la conexión de sujeción por fuerza de resorte 11 asociada en el espacio interior 
de la sección de pared de carcasa 5 en forma de U en sección transversal. A este respecto, la conexión de sujeción 50 
por fuerza de resorte 11 está cubierta hacia arriba por la pared límite exterior superior 10 de la sección de pared 
de carcasa en forma de U 5. 
 
Se puede reconocer que las secciones de pared lateral 29a, 29b penetran en un espacio libre 30 de la zona de 
cojinete pivotable 23, que está formado entre el plano de una sección de brazo de palanca 7a, 7b y el pivote de 55 
accionamiento saliente 28. 
 
La distancia de aire y de fuga del borne de conexión de conductor 1 representada se define por la conexión más 
corta a través del aire o sobre la superficie del material de aislamiento entre la conexión de sujeción por fuerza de 
resorte que porta el potencial de tensión 13 y el lado exterior de la carcasa de la carcasa de material aislante 2. La 60 
distancia de aire y de fuga discurre a lo largo de las secciones de pared lateral 29a de la sección de pared de 
carcasa en forma de U 5. Mediante las secciones de pared lateral 29a, 29b que se extienden en el interior de la 
carcasa de material aislante 2 se aseguran distancias de aire y de fuga suficientemente largas a lo largo del lado 
exterior de las secciones de pared lateral 29a, 29b y alrededor del borde margina inferior 31 de las secciones de 
pared lateral 29a, 29b hasta la conexión de sujeción por fuerza de resorte 11. La longitud de los lados exteriores 65 
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de las secciones de pared lateral 29a, 29b contribuye a aumentar la distancia de aire y de fuga, ya que estas no 
son directamente accesibles, sino que presentan secciones de brazo de palanca 7a, 7b lateralmente adyacentes. 
 
Además, las secciones de pared lateral 29a, 29b que se sumergen en un espacio libre 30 correspondiente 
estabilizan el alojamiento de la palanca pivotable en la carcasa de material aislante 2. 5 
 
La fig. 5 muestra una vista en sección transversal en la sección B-B a través del borne de conexión de conductor 
1. 
 
Esta sección se sitúa visto en la dirección de inserción de cable L inmediatamente detrás del arco de resorte 18 en 10 
el espacio interior del brazo de apoyo14 adyacente y el brazo de sujeción 19. Se puede reconocer que, en esta 
región, las secciones de pared lateral 29a, 29b de las secciones de pared de carcasa 5, en forma de U en sección 
transversal se convierten respectivamente en la paredes límite subyacentes 9 de la abertura de inserción del 
conductor 4. Para el alojamiento del arco de resorte 18, las paredes límite de abertura de inserción de conductor 
9 forman respectivamente un saliente 32. De esta manera, el resorte de sujeción 13 se recibe en una posición 15 
estable con su arco de resorte en un espacio limitado por la sección de pared de carcasa 5 en forma de U en 
sección transversal. Este espacio está cerrado hacia la sección de brazo de palanca 7a, 7b y es accesible hacia 
fuera solo a través de la abertura de inserción del conductor 4 relativamente larga y a través de los caminos de 
conexión más cortos reconocibles en la sección C-C. Estos caminos de conexión más cortos, que se pueden 
reconocer en la sección C-C, se alargan efectivamente mediante las secciones de pared lateral 29a, 29b para 20 
aumentar las distancias de aire y de fuga. 
 
La fig. 6 permite reconocer una vista en sección transversal en la sección A-A a través del borne de conexión de 
conductor 1. 
 25 
Mientras que el espacio intermedio 27 para la conexión de sujeción por fuerza de resorte central 11 está abierto 
en los lados frontales delantero y trasero para medir respectivamente el potencial de tensión en la conexión de 
sujeción por fuerza de resorte 11 accesible de este modo, en la conexión de sujeción por fuerza de resorte 11 
derecha e izquierda también está presente un espacio intermedio 27 entre la pared límite exterior 10 de la carcasa 
de material aislante o la sección de carcasa 5 saliente en forma de U y la pared límite de abertura de inserción del 30 
conductor 9. 
 
Con la ayuda de la sección de carcasa 5 saliente en forma de U, aprovechando el espacio libre 6 del elemento de 
accionamiento 3,se penetra en la sección de carcasa en forma de U 5 y se logra una altura constructiva muy baja, 
es decir, una estructura compacta conservándose las distancias de aire y de fuga prescritas. Los requisitos para 35 
distancias de aire y de fuga se pueden encontrar en particular en la norma IEC 60947-1. 
 
También se clarifica a partir de la figura 6 que la pared límite exterior 10 adyacente al espacio intermedio 27 con 
sus secciones de pared lateral 29a, 29b que penetran desde ella en el espacio interior de la carcasa de material 
aislante 2 define una sección de pared de carcasa 5 en forma de U de sección transversal, que penetra en el 40 
espacio libre 6 formado por el nervio transversal 8 y las secciones de brazo de palanca 7a, 7b de un elemento de 
accionamiento 3 asociado. A este respecto, las secciones de pared lateral 29a, 29b están conectadas 
integralmente a las paredes de material aislante, que rodean las aberturas de inserción del conductor 4 y así 
definen las aberturas de inserción del conductor 4. Las secciones de pared lateral 29a, 29b se convierte a este 
respecto en estas secciones de pared de las aberturas de inserción del conductor 4. 45 
 
Las secciones de pared lateral 29a, 29b proporcionan en la zona exterior del borne de conexión de conductor 1 a 
través de la pared lateral de la carcasa de material aislante 2 y la sección de pared de carcasa 5 saliente en forma 
de U una guía lateral para una sección de brazo de palanca 7a, 7b del elemento de accionamiento 3 en el caso de 
pivotación hacia abajo. En las secciones medias, gracias a las secciones de pared de carcasa 5 adyacentes 50 
salientes en forma de U proporcionan un espacio intermedio para recibir dos secciones de brazo de palanca 7a, 
7b adyacentes de elementos de accionamiento 3 adyacentes. 
 
La figura 7 permite reconocer una vista en perspectiva de un elemento de accionamiento 3 para el borne de 
conexión de conductor 1 descrito anteriormente desde abajo. A este respecto, se puede reconocer en principio la 55 
estructura en forma de U de la palanca de accionamiento, que se forma por dos secciones de brazo de palanca 
7a, 7b dispuestas a distancia entre sí y un nervio transversal 8 que las conecta en la zona delantera. Las secciones 
de brazo de palanca 7a, 7b se estrechan en la dirección de su extremo libre o en la dirección del nervio transversal 
8. Están realizadas opuestas al nervio transversal 8 parcialmente circulares para proporcionar una zona de cojinete 
pivotable, en tanto que el elemento de accionamiento 3 está montado de forma pivotable en la carcasa de material 60 
aislante. En esta zona de cojinete pivotable 23 se sitúa respectivamente un contorno de accionamiento 24 
parcialmente circular con un fragmento de accionamiento 33 en un ángulo de aproximadamente 90° (60 a 100°). 
A este respecto, el contorno de accionamiento 24 está dispuesto espaciado de la sección de brazo de palanca 7a, 
7b asociada adyacente por un espacio libre 30, de modo que una sección de pared lateral 29a, 29b de la sección 
de pared de carcasa en forma de U 5 de la carcasa de material aislante 2 se puede sumergir en este espacio libre 65 
30 (véase la figura 4). De este modo, el elemento de accionamiento 3 se guía no solo sobre las superficies laterales 
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frontales parcialmente circulares de la zona de cojinete pivotable 23 y el pivote de accionamiento local 28, así como 
a través de los lados exteriores de las secciones de brazo de palanca 7a, 7b, sino que también se puede guiar y 
estabilizar adicionalmente por una sección de pared lateral 29a, 29 de la carcasa de material aislante 2 que penetra 
el espacio intermedio 30. 
 5 
En el fragmento de accionamiento 33 del contorno de accionamiento 24 penetra entonces una pestaña de material 
que sobresale lateralmente de un resorte de sujeción 13, a fin de abrir el elemento de accionamiento 3 al pivotar 
el resorte de sujeción, como se describió anteriormente. 
 
Además, se puede reconocer que está previsto un reborde de accionamiento 34 en el lado frontal delantero del 10 
nervio transversal 8. Esto mejora el agarre del elemento de accionamiento 3 a mano o con una herramienta de 
accionamiento para pivotar el elemento de accionamiento 3. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Borne de conexión de conductor (1) con una carcasa de material aislante (2) y con al menos una conexión de 
sujeción por fuerza de resorte (11) en la carcasa de material aislante (2), así como con al menos un elemento de 
accionamiento (3), que está recibido de forma pivotable en la carcasa de material aislante (2) y está configurado 5 
para la apertura respectivamente de al menos una conexión de sujeción por fuerza de resorte (11) asociada, en 
donde el elemento de accionamiento (3) tiene dos secciones de brazo de palanca (7a, 7b) espaciadas entre sí, 
que se sumergen al menos parcialmente con una zona de cojinete pivotable (23) en la carcasa de material aislante 
(2) y están conectadas entre sí separadas de la zona de cojinete pivotable (23) con un nervio transversal (8) 
formando un brazo de palanca, y en donde la al menos una conexión de sujeción por fuerza de resorte (11), en el 10 
lado de la carcasa de material aislante (2) en el que está dispuesto el al menos un elemento de accionamiento (3), 
está cubierta por una pared límite exterior (10) de la carcasa de material aislante (2), caracterizado por que las 
secciones de pared lateral (29a, 29b) de la carcasa de material aislante (2), que son adyacentes en ambos lados 
en una respectiva conexión de sujeción por fuerza de resorte (11) asociada, se extienden desde la pared límite 
exterior (10) hasta el espacio interior de la carcasa de material aislante (2), las cuales se encuentran en ambos 15 
lados al lado de la respectiva conexión de sujeción por fuerza de resorte (11) asociada y junto con la pared límite 
exterior (10) forman una sección de pared de carcasa en forma de U en sección transversal de la carcasa de 
material aislante (2), que recibe una conexión de sujeción por fuerza de resorte (11) entre sí, y por que las 
secciones de brazo de palanca (7a, 7b) del elemento de accionamiento (3) en el estado cerrado, pivotado hacia 
abajo en la dirección de la carcasa de material aislante (2), del respectivo elemento de accionamiento (3) son 20 
adyacentes a la pared exterior de una respectiva sección de pared lateral (29a, 29b) asociada, situada lateralmente 
al lado de una conexión de sujeción por fuerza de resorte (11). 
 
2. Borne de conexión de conductor (1) según la reivindicación 1, caracterizado por que se las secciones de 
pared lateral (29a, 29b) que extienden desde la pared límite exterior (10) en el espacio interior de la carcasa de 25 
material aislante (2), que se sitúan lateralmente al lado de una conexión de sujeción por fuerza de resorte (11) 
terminan en una sección que se extiende sobre una zona de cojinete pivotable (23) del elemento de accionamiento 
(3) asociado adyacente a esta zona de cojinete pivotable (23). 
 
3. Borne de conexión de conductor (1) según la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que se las secciones 30 
de pared lateral (29a, 29b) que extienden desde la pared límite exterior (10) en el espacio interior de la carcasa de 
material aislante (2), que se sitúan lateralmente al lado de una conexión de sujeción por fuerza de resorte (11) se 
convierten en una sección que se extiende sobre una abertura de inserción del conductor (4) de la carcasa de 
material aislante (2) en las paredes límite (9) de esta abertura de inserción del conductor (4). 
 35 
4. Borne de conexión de conductor (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que respectivamente una elevación (5) de la carcasa de material aislante (2) en el estado cerrado del respectivo 
elemento de accionamiento (3) asociado penetra en un espacio libre (6) del elemento de accionamiento (3) 
adyacente al nervio transversal (8), que está limitado lateralmente por las secciones de brazo de palanca (7a, 7b). 
 40 
5. Borne de conexión de conductor (1) según la reivindicación 4, caracterizado por que la elevación (5) termina 
al ras con el lado superior de la sección adyacente del elemento de accionamiento (3). 
 
6. Borne de conexión de conductor (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que respectivamente una sección de una pared límite exterior (10) de la carcasa de material aislante (2) en el 45 
estado cerrado del respectivo elemento de accionamiento (3) asociado está dispuesta directamente por debajo del 
nervio transversal (8) del elemento de accionamiento (3) asociado en un espacio libre (6) formado por el nervio 
transversal (8) y las secciones de brazo de palanca (7a, 7b) adyacentes a él. 
 
7. Borne de conexión de conductor (1) según la reivindicación 6, caracterizado por un espacio intermedio (27) 50 
entre la pared límite exterior (10) de la carcasa de material aislante (2) situado en el estado cerrado del respectivo 
elemento de accionamiento (3) directamente por debajo del nervio transversal (8) del elemento de accionamiento 
(3) asociado y una pared límite de abertura de inserción de conductor (9) adyacente para una abertura de inserción 
de conductor (4). 
 55 
8. Borne de conexión de conductor (1) según la reivindicación 7, caracterizado por que un espacio intermedio 
(27) semejante está abierto entre la pared límite exterior (10) de la carcasa de material aislante (2) y una pared de 
limitación de abertura de inserción de conductor (9) adyacente para formar una abertura de examen en lados 
opuestos entre sí y una conexión de sujeción por fuerza de resorte (11) adyacente es accesible a través de la 
abertura de examen por medio del espacio intermedio (27). 60 
 
9. Borne de conexión de conductor (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que al menos una de las zonas de cojinete pivotable (23) tiene un contorno de accionamiento (24) que, al pivotar 
el elemento de accionamiento (3), engrana con un resorte de sujeción (13) de una conexión de sujeción por fuerza 
de resorte (11) asociada, a fin de abrir un punto de sujeción de la conexión de sujeción por fuerza de resorte (11) 65 
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formado por un borde de sujeción (20) del resorte de sujeción (13) y una sección de carril conductor de una carril 
conductor (12) para sujetar un conductor eléctrico. 
 
10. Borne de conexión de conductor (1) según la reivindicación 9, caracterizado por que el carril conductor (12) 
se extiende sobre al menos dos conexiones de borne por fuerza de resorte (11) dispuestas una al lado de otra en 5 
serie, a fin de conectar de forma eléctricamente conductora los conductores eléctricos sujetos en las al menos dos 
conexiones de borne por fuerza de resorte (11).  
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