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DESCRIPCIÓN 
 

Dispositivo para la regulación de la tensión del hilo. 
 
La presente invención se refiere a una máquina de tejer que tiene un dispositivo de ligamento de gasa de vuelta y un 5 
dispositivo para la regulación de la tensión de los hilos de vuelta y fijos guiados a través del dispositivo de ligamento 
de gasa de vuelta con dos lizos de alza y un semilizo, en donde los lizos de alza están dispuestos en los cuadros de 
lizos opuestos superiores e inferiores de la máquina de tejer. 
 
Por ejemplo, por el documento EP 1 036 228 B1 se conoce un dispositivo de regulación de la tensión de los hilos de 10 
vuelta y de los hilos fijos guiados a través de un dispositivo de orillo de gasa de vuelta. Tal dispositivo de orillo de 
gasa de vuelta tiene, por ejemplo, la forma de una combinación de lizos de alza y medios lizos. En este caso se 
usan dos lizos de alza en conexión con un semilizo para, como es sabido, un denominado ligamento de gasa de 
vuelta, también llamada orillo de gasa de vuelta, en el sector marginal de un tejido. Tales lizos de alza están fijados 
directa o indirectamente a los marcos para lizos de una máquina de tejer. En este caso, el hilo de vuelta pasa entre 15 
el semilizo y el lizo de alza, en donde el hilo fijo pasa a través del ojal del semilizo. Este principio se conoce por el 
documento DE 3818680 C1. Mediante un desplazamiento alternado del hilo de vuelta desde un lado del semilizo 
hasta el otro lado del semilizo, en combinación con el hilo fijo que pasa a través del ojal, el hilo de trama está ligado 
por el ligamento de gasa de vuelta resultante. Inmediatamente aguas arriba del dispositivo de ligamento de gasa de 
vuelta, como se ve desde la dirección de alimentación del hilo, es decir aguas arriba de los marcos de lizos, 20 
generalmente se encuentra un denominado pisador de hilo que garantiza que tanto el hilo de vuelta como el hilo fijo 
siempre estén bajo tensión a través de los lizos de alza o bien también de los semilizos. Esto es necesario en la 
medida en que sólo manteniendo pisado el hilo de vuelta o bien el hilo fijo se asegura que en cada cambio de trama, 
el hilo de vuelta siempre se traslada con seguridad de un lado del semilizo al otro lado del semilizo, incluso en el 
caso de máquinas de tejer rápidas. 25 
 
Ahora, sin embargo, el caso es que en la apertura de la calada, el hilo de vuelta o bien el hilo fijo es puesto bajo 
tensión debido a la prolongación del recorrido. Para mantener la tensión lo más baja posible se ha previsto que en el 
sector de las bobinas, el alargamiento del hilo de vuelta o bien del hilo fijo se compensa mediante un dispositivo de 
muelle. No obstante, tanto el hilo fijo como el hilo de vuelta se desvían varias veces en su recorrido desde la bobina 30 
a los lizos de alza, en donde se ha comprobado que, debido a los muchos desvíos y las pérdidas por fricción 
resultantes, en este caso, ya no se lleva a cabo, en absoluto, una compensación de la tensión del hilo en la bobina 
mediante el dispositivo de muelle situado allí. Esto significa que el alargamiento del hilo en la abertura de calada 
debe ser proporcionado esencialmente mediante la elasticidad intrínseca del hilo. Esto tiene, por un lado, la 
desventaja de que los hilos están sometidos a altos esfuerzos y, como resultado, están sujetos a un mayor 35 
desgaste. En la medida en que del anteriormente citado documento EP 1 036 228 B1 ya se sabe que para regular la 
tensión de los hilos de vuelta e hilos fijos guiados mediante el dispositivo de ligamento de gasa de vuelta se debe 
proporcionar una retención para el hilo fijo y/o hilo de vuelta inmediatamente aguas arriba del dispositivo de 
ligamento de gasa de vuelta, por lo que el hilo de vuelta y/o el hilo fijo está retenido cedente elásticamente bajo 
tensión. Al disponer una retención de este tipo en la dirección de alimentación de hilo inmediatamente aguas arriba 40 
del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta o bien de los lizos de alza de tal dispositivo de ligamento de gasa de 
vuelta se logra que la tensión del hilo se compense debido a la acción de muelle de la retención en la abertura de 
calado. Es decir, esencialmente no hay ningún alargamiento del hilo en sí. Más bien, en este caso es que en la 
abertura de calada, el recorrido requerido del hilo es proporcionado porque la retención está formado de manera 
elásticamente cedente. 45 
 
No obstante, ahora se ha encontrado que para diferentes tipos de hilo, la tensión que, sin embargo, o sea a pesar de 
una retención elásticamente cedente, actúa sobre los hilos es significativamente demasiado alta. Es decir, la 
diferencia de tensión entre las aberturas de calada causadas por los cuadros para lizos que se mueven 
alternadamente es significativamente demasiado alta, por consiguiente puede provocar la rotura de los hilos, por 50 
ejemplo en el caso de fibra de vidrio pero también, por ejemplo, en el caso de hilos de aramida o hilos de basalto. 
 
Es decir, el objetivo de la invención es proporcionar una máquina de tejer con un dispositivo de ligamento de gasa 
de vuelta y un dispositivo de regulación de tensión de hilo del tipo mencionado anteriormente, en el que la diferencia 
de tensión de los hilos en la posición de calada abierta o bien calada cerrada es menor que en el estado actual de la 55 
técnica de acuerdo con el documento EP 1 036 228 B1. 
 
Para lograr el objetivo, la invención propone que el dispositivo de regulación de la tensión del hilo incluya dos lizos 
de alza y un semilizo conducido y controlado mediante los lizos de alza, en donde el dispositivo de regulación de la 
tensión del hilo es sustancialmente igual que el dispositivo de orillo de gasa de vuelta, los hilos fijos y los hilos de 60 
vuelta pasan a través del dispositivo de regulación de tensión del hilo y del dispositivo de orillo de gasa de vuelta, y 
el dispositivo de regulación de la tensión del hilo está dispuesto en los cuadros para lizos de la máquina de tejer, 
girado 180° respecto del dispositivo de orillo de gasa de vuelta. 
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El control se realiza mediante imanes dispuestos en los lizos de alza que entran en contacto con el semilizo metálico 
en cada cambio de calada, como ya se ha descrito en el documento DE 3 818 680 C1, al que se hace referencia 
explícita en este contexto. Esto significa que el dispositivo de regulación de la tensión del hilo, por un lado, y el 
dispositivo de ligamento de gasa de vuelta, por otro lado, están construidos idénticos en principio, sin embargo 5 
cuando se unen a la máquina de tejer, es decir cuando se unen a los cuadros de lizos movidos opuestos de la 
máquina de tejer, giran 180° entre sí. Es decir, un semilizo apunta hacia arriba con su ojal dispuesto en la pieza 
comunicante, mientras que el otro semilizo apunta hacia abajo con su ojal dispuesto en la pieza comunicante. Por lo 
tanto, los ojales de los semilizos del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta y el dispositivo de regulación de 
tensión del hilo señalan en sentidos opuestos. Sin embargo, en el estado instalado en la máquina de tejer, 10 
ventajosamente el semilizo del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta señala hacia arriba con el extremo de ojal. 
 
Las características y configuraciones ventajosas de la invención resultan de las reivindicaciones secundarias. 
 
Por lo tanto, se prevé en particular que para regular la tensión del hilo, el ojal del semilizo del dispositivo de 15 
regulación de la tensión del hilo aloja el hilo de vuelta del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta, mientras que el 
hilo fijo del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta está dispuesto entre los brazos del semilizo y los 
correspondientes lizos de alza del dispositivo de regulación de la tensión del hilo. A partir de esto surge claramente 
que al conectar en serie el dispositivo de ligamento de gasa de vuelta respecto del dispositivo de regulación de la 
tensión del hilo en el sentido de que, visto desde la bobina de hilo, el dispositivo de regulación de la tensión del hilo 20 
está conectado aguas arriba, el hilo fijo del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta pasa a través del ojal del 
semilizo del dispositivo de regulación de la tensión del hilo, mientras que el hilo de vuelta, que corre entre los brazos 
del semilizo y el respectivo lizo de alza del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta, se guía a través del ojal del 
semilizo del dispositivo de regulación de la tensión del hilo. 
 25 
Como ya se explicó en otra parte, los lizos de alza del dispositivo de regulación de la tensión del hilo tienen imanes 
para el control del semilizo. El semilizo mismo está configurado en forma de U, en donde los dos brazos del semilizo, 
que están conectadas con el ojal mediante la pieza comunicante, entran en contacto con el imán del lizo de alza, tal 
como se conoce por el documento DE 3 818 680 C1 con respecto al dispositivo de ligamento de gasa de vuelta. De 
acuerdo con una característica particular de la invención se ha previsto que para el levantamiento mediante los 30 
cuadros de lizos, los lizos de alza presentan, en cada caso, en el extremo un elemento en forma de gancho 
mediante el que los lizos de alza pueden engancharse en los cuadros de lizos. 
 
Para facilitar la fijación de los lizos de alza en los cuadros de lizos, de acuerdo con una característica adicional de la 
invención se han previsto que los elementos en forma de gancho de los lizos de alza, que están fijados a los cuadros 35 
de lizos superiores, presenten en el elemento en forma de gancho un cerrojo pivotante. Mediante el cerrojo 
pivotante, el elemento en forma de gancho se puede abrir, de modo que los lizos de alza se pueden empujar encima 
del cuadro de lizos correspondiente, para después fijar los lizos de alza sobre los cuadros de lizos mediante el 
pivotado del cerrojo. Dado que el dispositivo de ligamento de gasa de vuelta está fijado girado en 180° a los cuadros 
de lizos de la máquina de tejer movidos correspondientemente de forma alternada, a este respecto el cerrojo 40 
correspondiente está dispuesto, en ambos lizos de alza del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta, en los lizos 
de alza del dispositivo de regulación de la tensión del hilo, en el extremo exactamente opuesto respecto de los 
cerrojos. Es decir, los cerrojos están dispuestos en los elementos en forma de gancho que se pueden colocar en los 
cuadros de lizos superiores de modo que los cerrojos sean fácilmente accesibles. Por el contrario, el extremo inferior 
de los lizos de alza, por consiguiente también los cuadros de lizos respectivos, son accesibles solo con dificultad. 45 
 
A continuación, a modo de ejemplo, la invención se explica en detalle mediante los dibujos. 
 
La fig. 1 muestra esquemáticamente la disposición tanto del dispositivo de regulación de la tensión del hilo como de 
los dispositivos de ligamento de gasa de vuelta de una máquina de tejer; 50 
la fig. 2 muestra, en una vista ampliada de la figura 1, los dos lizos de alza del dispositivo de regulación de la tensión 
del hilo; 
la figura 3 muestra un semilizo. 
 
El dispositivo de regulación de la tensión del hilo se indica con 1, el dispositivo de ligamento de gasa de vuelta con 55 
20. 
 
El dispositivo de regulación de la tensión del hilo incluye dos lizos de alza 2, 4 fijados a los cuadros de lizos 30a, 
30b, 30c, 30d, movidos de manera alterna, de la máquina de tejer. Para la fijación de los lizos de alza 2, 4 a los 
cuadros de lizos 30a - 30d correspondientes, en donde los lizos de alza tienen, cada uno, un elemento 2a, 2b; 4a, 4b 60 
en forma de gancho, en donde el elemento 2a, 2b en forma de gancho presenta un cerrojo pivotante 7 (véase la 
figura 2) para la fijación a los cuadros de lizos 30a, 30b (cuadros para lizos superiores). Además, los lizos de alza 2, 
4 muestran cada una un imán 9, 10 que coopera con el semilizo 11 metálico en el sentido de que mediante los 
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imanes 9, 10 se lleva a cabo el control del semilizo durante el arrastre del semilizo mediante el lizo de alza 
respectivo. El semilizo 11 tiene el ojal 15 en el sector de la pieza comunicante 13 que conecta los dos brazos 12. Se 
puede ver que el cerrojo pivotante 7 está dispuesto en el extremo del respectivo lizo de alza 2, 4 del dispositivo de 
regulación de la tensión del hilo en el que también se encuentra el imán 9, 10 en el lizo de alza 2, 4. 
 5 
El dispositivo de ligamento de gasa de vuelta 20 se conforma de la misma manera que el dispositivo de regulación 
de la tensión del hilo 1. Los cuadros de lizos designados con 31a, 31b, 31c, 31d reciben, en este caso, los lizos de 
alza indicados con 22 y 24. Cada uno de los lizos de alza 22, 24 tienen también aquí un elemento 22a, 24a; 22b, 24b 
con forma de gancho. Aquí también se han previsto imanes 28, 29 en los lizos de alza 22, 24 que durante el cambio 
de calada respectivo de cuadros de lizos entran, en cada caso, en contacto recíproco con el brazo del semilizo 21 10 
mediante los semilizos 21 arrastrados por los lizos de alza. También el semilizo 21 incluye dos brazos 12, una pieza 
comunicante 13 que conecta los brazos y un ojal 15 dispuesto en la pieza comunicante. Como también en el 
dispositivo de regulación de la tensión del hilo, los elementos 22a, 24a en forma de gancho de los lizos de alza 22, 
24 tienen, cada uno, un cerrojo pivotante 27. También aquí, el cerrojo pivotante se usa para la fijación sencilla de los 
lizos de alza mediante su extremo superior a los marcos de los cuadros de lizos 31a, 31b correspondientes. En el 15 
dispositivo de ligamento de gasa de vuelta 20, los cerrojos 27 correspondientes se encuentran en los elementos 22a, 
24a en forma de gancho de los lizos de alza 22, 24 en las que el extremo del semilizo 21 está alineado con el ojal 
15. Aguas abajo del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta 20 se encuentra el peine designado con 40. Detrás 
del peine se encuentra el plegador de urdimbre designado con 50. 
 20 
Si ahora se observa la guía del hilo, el resultado es el siguiente. En cada caso, de una bobina de hilo (no mostrada) 
se desenrollan el hilo fijo 60 y el hilo de vuelta 70. El recorrido del hilo desde la bobina de hilo hasta el dispositivo de 
ligamento de gasa de vuelta se indica mediante la flecha 65. El hilo fijo 60 se hace pasar a través del ojal 15 del 
semilizo 11 del dispositivo de regulación de la tensión del hilo 1. Contrariamente, el hilo de vuelta 70 se encuentra 
situado entre los brazos 12 del semilizo 11 y el lizo de alza 2, 4 correspondiente; el modo de funcionamiento ya se 25 
conoce por el documento DE 3818680 C1 ya citado. No obstante, el hilo fijo 60, al entrar en el dispositivo de 
ligamento de gasa de vuelta 20 se convierte en el hilo de vuelta, mientras que el hilo de vuelta 70, al entrar en el 
dispositivo de ligamento de gasa de vuelta 20 se convierte en el hilo fijo, ya que es guiado en el ojal 15 del semilizo 
21 del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta 20. 
 30 
Se ha encontrado que el dispositivo de regulación de la tensión del hilo 1 produce una diferencia muy pequeña en la 
tensión de los hilos 60, 70 en la correspondiente posición abierta de cuadro de lizos. Además, la disposición 
retorcida en 180° del dispositivo de regulación de la tensión del hilo 1 respecto del dispositivo de ligamento de gasa 
de vuelta 20 también asegura que el cuadro de lizos se abra lo más posible. Es decir que, en particular, el dispositivo 
de regulación de la tensión del hilo funciona como pisador de hilo. 35 
 
Lista de referencias: 
 
1  dispositivo de regulación de la tensión de hilo 
2 lizo de alza 40 
2a  elemento con forma de gancho 
2b  elemento con forma de gancho 
4 lizo de alza 
4a  elemento con forma de gancho 
4b  elemento con forma de gancho 45 
7 cerrojo 
9 imán 
10 imán 
11 semilizo 
12 brazo 50 
13 pieza comunicante 
15  ojal 
20 dispositivo de ligamento de gasa de vuelta 
21 semilizo 
22 lizo de alza 55 
22a  elemento con forma de gancho 
22b  elemento con forma de gancho 
24 lizo de alza 
24a  elemento con forma de gancho 
24b  elemento con forma de gancho 60 
27 cerrojo 
28 imán 
29 imán 
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30a cuadro de lizos 
30b  cuadro de lizos 
30c cuadro de lizos 
30d cuadro de lizos 
31a cuadro de lizos 5 
31b cuadro de lizos 
31c cuadro de lizos 
31d cuadro de lizos 
40  peine 
50 plegador de urdimbre 10 
60 hilo fijo 
65  flecha 
70 hilo de vuelta 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Máquina de tejer que tiene un dispositivo de ligamento de gasa de vuelta (20) y un dispositivo (1) para la 
regulación de la tensión de los hilos de vuelta y fijos (60, 70) guiados a través del dispositivo de ligamento de gasa 
de vuelta (20) con dos lizos de alza (22, 24) y un semilizo (21), en donde los lizos de alza (22, 24) están dispuestos 5 
en los cuadros de lizos opuestos superiores e inferiores de la máquina de tejer, caracterizada porque el dispositivo 
(1) para la regulación de la tensión del hilo incluye dos lizos de alza (2, 4) y un semilizo (11) conducido y controlado 
mediante los lizos de alza (2, 4), en donde el dispositivo (1) de regulación de la tensión del hilo es sustancialmente 
igual que el dispositivo de ligamento de gasa de vuelta, los hilos fijos y los hilos de vuelta pasan a través del 
dispositivo de regulación de tensión del hilo y del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta, y el dispositivo de 10 
regulación de la tensión del hilo está dispuesto en los cuadros para lizos (30a - 30d) de la máquina de tejer, girado 
180° respecto del dispositivo de ligamento de gasa de vuelta (20). 
  
2. Máquina de tejer (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque para el levantamiento mediante los 
cuadros de lizos (30a – 30d; 31a – 31d), los lizos de alza (2, 4; 22, 24) presentan, en cada caso, en el extremo un 15 
elemento (2a, 2b; 4a, 4b; 22a, 22b; 24a, 24b) en forma de gancho. 
  
3. Máquina de tejer (1) de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque los elementos (2a, 2b; 4a, 4b; 22a, 
22b; 24a, 24b) en forma de gancho de los lizos de alza (2, 4; 22, 24), que están fijados a los cuadros de lizos 
superiores, presentan en el elemento en forma de gancho un cerrojo pivotante (7, 27). 20 
  
4. Máquina de tejer (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque los lizos de 
alza (2, 4; 22, 24) tienen imanes (9, 10; 28, 29) para el control del semilizo (11, 21). 
  
5. Máquina de tejer (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque los semilizos 25 
(11, 21) incluyen dos brazos (12) unidos mediante una pieza comunicante (13), en donde la pieza comunicante (13) 
presenta un ojal (15) para la guía del hilo fijo (60, 70). 
  
6. Máquina de tejer (1) de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada porque el ojal (15) del semilizo (11) del 
dispositivo (1) para la regulación de la tensión de hilo aloja el hilo fijo (70), en donde el hilo fijo (70) corre en el 30 
dispositivo de ligamento de gasa de vuelta como hilo de vuelta entre los brazos (12) del semilizo (21) y los lizos de 
alza (22, 24). 
  
7. Máquina de tejer (1) de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada porque el hilo de vuelta (70) se conduce en 
el dispositivo (1) para la regulación de la tensión de hilo entre los brazos (12) del semilizo (11) y el lizo de alza (2, 4) 35 
correspondientes, en donde el hilo de vuelta corre en el dispositivo de ligamento de gasa de vuelta (20) como hilo fijo 
en el ojal (15) del semilizo (21). 
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