
ES
 2

 7
57

 9
43

 T
3

11 2 757 943

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

51 Int. CI.:

F42B 39/00 (2006.01)

F41B 5/06 (2006.01)

(2006.01)F42B 6/00

12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: 31.08.2016 E 16186704 (9)

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: 04.09.2019 EP 3290859

Soporte para dardos que proporciona una posición de agarre sobre un dardo Título:54

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
30.04.2020

73 Titular/es:

J&J IDEE B.V. (100.0%)
Reefakker 25
6846 KT  Arnhem, NL

72 Inventor/es:

SCHUT, JANS y
PETERS, JEROEN BART

74 Agente/Representante:

POLO FLORES, Luis Miguel

Aviso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).



 

2 
  

DESCRIPCIÓN 
 

Soporte para dardos que proporciona una posición de agarre sobre un dardo 
 
CAMPO DE LA INVENCIÓN 5 
 
[0001] La presente invención se refiere a soportes para dardos para ser usados por una persona que lanza dardos 
en una partida de dardos. 
 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 10 
 
[0002] Los dardos son una forma de juego de lanzamiento en el que se lanzan pequeños misiles (dardos) a un 
tablero de dardos. Se han hecho muchos avances en y para los diversos juegos de dardos. Se ha prestado especial 
atención a la mejora de partes específicas de los dardos. El barril, la caña y el vuelo tienen un impacto en la 
consistencia del lanzamiento. La elección del barril, la caña y el vuelo depende en gran medida de las preferencias 15 
individuales y del estilo de lanzamiento. 
La ubicación del agarre del barril del dardo puede tener un efecto en la trayectoria de vuelo y la estabilidad del 
dardo. Por lo tanto, los jugadores de dardos pasan muchas horas practicando para encontrar la posición correcta de 
agarre en el dardo. Para ayudar a encontrar la mejor posición de agarre se han hecho muchos ajustes en el barril. 
Algunos barriles incluyen patrones tallados para mejorar el agarre, mientras que otros incluyen formas como platos 20 
para mejorar la búsqueda de la mejor colocación de los dedos en el dardo. 
Aunque estos patrones y formas en el barril del dardo proporcionan una guía para encontrar la posición correcta de 
agarre, todavía hay lugar para mejoras. 
 
[0003] Es un objeto de la invención proporcionar una guía mejorada para encontrar la posición correcta de agarre en 25 
el barril del dardo. 
 
[0004] El documento DE29805568 se refiere a un dispositivo para almacenar las puntas de los dardos, dispositivo 
que comprende un cuerpo con una pluralidad de medios de retención (agujeros) para las puntas intercambiables de 
los dardos. 30 
 
[0005] GB537638A se refiere a dardos con barriles que tienen crestas anulares espaciadas para acomodar varias 
posiciones de los dedos de un usuario. 
 
RESUMEN DE LA INVENCIÓN 35 
 
[0006] Para este fin, la invención se refiere a un soporte para dardos que comprende: 
 
- primeros medios de posicionamiento 
- segundos medios de posicionamiento conectables a los primeros medios de posicionamiento 40 
- medios de posicionamiento para sostener la punta de un dardo en una posición fija en al menos uno de los 

primeros y segundos medios de posicionamiento de tal manera que un barril de dicho dardo sea accesible para 
ser agarrado por la mano de un usuario; 

- una primera zona de aterrizaje en el primer medio de posicionamiento y una segunda zona de aterrizaje en el 
segundo medio de posicionamiento dispuestos con respecto a los medios de retención de manera que dichas 45 
zonas de aterrizaje proporcionen una referencia al menos a una parte de la mano para agarrar el barril en una 
posición deseada. 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
 50 
[0007] La invención se refiere a un soporte para dardos según la reivindicación 1. 
El soporte para dardos según la invención proporciona una referencia para al menos en parte impedir que un jugador 
de dardos agarre aleatoriamente el dardo en cualquier posición en el barril, logrando así una mayor precisión en el 
lanzamiento del dardo. En este caso, el soporte para dardos proporciona primeros y segundos medios de 
posicionamiento que son conectables. Los medios de posicionamiento comprenden medios para sujetar la punta y/o 55 
parte del barril de un dardo en una posición estable. De esta manera, se puede introducir y retirar del soporte para 
dardos la punta y/o parte del barril de una manera consistente y reproducible. 
 
[0008] Cuándo la punta del dardo está introducida en los medios de retención, el barril del dardo es accesible para 
ser agarrado por la mano de un usuario. 60 
El primer medio de posicionamiento comprende una primera zona de aterrizaje y el segundo medio de 
posicionamiento comprende una segunda zona de aterrizaje. De este modo las áreas de aterrizaje proporcionan una 
referencia para al menos parte de la mano para agarrar el barril de dicho dardo en una posición deseada cuando 
está posicionado en los medios de retención. Antes de agarrar el dardo se colocan uno o más dedos y/o parte de la 
mano en la zona de aterrizaje. De esta manera se proporciona una referencia para una posición de agarre. 65 
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[0009] En una forma de realización, la primera zona de aterrizaje y la segunda zona de aterrizaje están escalonadas. 
De esta manera se proporciona una referencia para los dedos y/o parte de la mano que agarra el dardo. 
 
[0010] En una forma de realización, la primera zona de aterrizaje y la segunda zona de aterrizaje están configuradas 
para evitar que una mano y/o uno o más dedos se salgan del barril hacia la punta del dardo o en la dirección de la 5 
punta del dardo cuando se encuentra en el soporte para dardos. Para encontrar la posición correcta, el usuario 
desliza sus dedos a lo largo del barril del dardo hasta que los dedos y/o parte de la mano tocan la zona de aterrizaje. 
Cuando se alcanza la zona de aterrizaje, los dedos y/o parte de la mano no pueden moverse más y se alcanza la 
posición correcta para agarrar el barril del dardo.  
 10 
[0011] En una forma de realización, un plano de la zona de aterrizaje está dispuesto respecto a los medios de 
retención de tal manera que interseca el dardo cuando está situado en el soporte para dardos a lo largo del eje 
longitudinal del barril del dardo. En una forma de realización, la zona de aterrizaje está hecha de un material rígido y 
resistente al desgaste. De esta manera, la zona de aterrizaje proporciona una referencia fiable y reutilizable que 
hace que se agarre el barril en una posición deseada. 15 
 
[0012] En una forma de realización, un plano de la zona de aterrizaje está dispuesto respecto al medio de retención 
de tal manera que interseca el dardo cuando está situado en el soporte para dardos a lo largo del eje longitudinal de 
la punta del dardo. Dependiendo de la preferencia del usuario para agarrar el barril del dardo del soporte para 
dardos, el plano de la zona de aterrizaje puede estar al nivel del eje longitudinal del barril como se describió en la 20 
forma de realización anterior o al nivel del eje longitudinal de la punta del dardo. El plano de la zona de aterrizaje 
proporciona una referencia fiable que hace que se agarre el barril en la posición deseada. 
 
[0013] En una forma de realización, el plano de la primera zona de aterrizaje se encuentra entre el plano de la 
segunda zona de aterrizaje y la punta del dardo cuando se encuentra en el soporte para dardos.  Esta posición será 25 
preferida por los jugadores que mantienen sus dedos en la misma dirección transversal que el eje del barril cuando 
están en posición de lanzamiento. De esta manera, la primera zona de aterrizaje puede utilizarse como referencia 
para un primer dedo del usuario para posicionar el primer dedo con referencia al barril, y la segunda zona de 
aterrizaje puede utilizarse como referencia para que un segundo dedo del usuario posicione el segundo dedo con 
referencia al barril, lo que proporciona una posición aún más estable de la mano con respecto al barril del dardo que 30 
se va a agarrar en la misma posición. 
 
[0014] En una forma de realización, el plano de la segunda zona de aterrizaje se encuentra entre el plano de la 
primera zona de aterrizaje y la punta del dardo cuando se encuentra en el soporte para dardos.  Esta posición será 
la preferida por los jugadores que sujetan el dardo con un agarre de lápiz. De esta manera la primera zona de 35 
aterrizaje sirve de referencia para colocar la mano y/o uno o más dedos mientras el dardo se coloca en el medio de 
retención del segundo medio de posicionamiento. 
 
[0015] En una forma de realización la distancia entre la primera y la segunda zona de aterrizaje es ajustable. De este 
modo, la posición de la primera zona de aterrizaje y la posición de la segunda zona de aterrizaje en relación con al 40 
menos una parte de la mano y/o el dedo de un usuario es ajustable de modo que cada usuario pueda instalar y 
ajustar la segunda zona de aterrizaje en relación con la primera zona de aterrizaje en función de su posición favorita. 
 
[0016] En una forma de realización, el soporte para dardos comprende medios de ajuste para ajustar el plano de la 
zona de aterrizaje del primer y segundo medio de posicionamiento. De esta manera, el primer medio de 45 
posicionamiento puede ser fijado al segundo medio de posicionamiento. Los medios de ajuste pueden comprender, 
pero no están limitados a, por ejemplo, tornillos, pernos, correderas y resortes. La zona de aterrizaje puede ser 
ajustada a lo largo del barril del dardo cuando está situado en el soporte para dardos con respecto a los medios de 
retención para ajustar la posición de las zonas de aterrizaje en el primer y segundo medio de posicionamiento con 
respecto a cada uno de ellos. De esta manera cada usuario individual puede ajustar la distancia entre la primera y la 50 
segunda zona de aterrizaje de acuerdo con sus propias preferencias para llegar a la mejor posición de agarre. 
 
[0017] En una forma de realización, el plano de la primera zona de aterrizaje está a nivel con el plano de la segunda 
zona de aterrizaje para proporcionar una zona de aterrizaje ampliada. De esta manera, el soporte para dardos se 
puede ajustar para una persona que prefiera una zona de aterrizaje más amplia. 55 
 
[0018] En una forma de realización, la zona de aterrizaje tiene una forma cóncava que es sustancialmente idéntica a 
la forma de un dedo del usuario para permitir un agarre predefinido en el dardo basado en la forma del dedo del 
usuario. La forma cóncava proporciona un punto de referencia fijo preformado para colocar el dedo antes de agarrar 
el barril del dardo del soporte para dardos. 60 
 
[0019] En una forma de realización la zona de aterrizaje tiene una cavidad cóncava que comprende los medios de 
retención en los que se sitúa la abertura de los medios de retención en una posición por debajo del plano de la zona 
de aterrizaje. De esta manera se proporciona una posición de referencia fija para agarrar el barril del dardo cuando 
se encuentra en el medio de retención. En otras palabras, el área de aterrizaje está provista de una cavidad cóncava 65 
dispuesta dentro o sobresaliendo hacia adentro del soporte para dardos, en la cual se dispone una abertura para 
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recibir la punta del dardo. De esta manera, el extremo del barril cerca de la punta del dardo puede tocar la cavidad 
cóncava, el cual sirve de elemento de tope para evitar que el dardo se inserte aún más a través de la abertura para 
proporcionar una posición de referencia fija para agarrar el barril del dardo cuando se encuentra en el medio de 
retención. 
 5 
[0020] En una forma de realización la zona de aterrizaje tiene una forma convexa que comprende los medios de 
retención en los que se sitúa la abertura de los medios de retención en una posición por encima del plano de la zona 
de aterrizaje. De esta manera se proporciona una posición de referencia fija para agarrar el barril del dardo cuando 
se encuentra en el medio de retención. En otras palabras, el área de aterrizaje está provista de una forma convexa 
dispuesta sobre o saliendo del soporte para dardos, en la cual se dispone una abertura para recibir la punta del 10 
dardo. De esta manera, el extremo del barril cerca de la punta del dardo puede tocar el convexo, el cual sirve de 
elemento de tope para evitar que el dardo se inserte aún más a través de la abertura para proporcionar una posición 
de referencia fija para agarrar el barril del dardo cuando se encuentra en el medio de retención. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 15 
 
[0021] Con el fin de ilustrar la invención, los dibujos muestran aspectos de una o más formas de realización de la 
invención. Sin embargo, se entiende que la presente invención no está limitada a los arreglos e instrumentos 
precisos mostrados en los dibujos, en los cuales: 
 20 

la Fig. 1 es una vista isométrica del soporte para dardos, 
la Fig. 2 es una vista del soporte para dardos que sostiene un dardo que se agarra por el barril, 
La Fig. 3 es una vista del soporte para dardos que sostiene un dardo que se agarra por el barril, 
La Fig. 4 es una vista del soporte para dardos que comprende una pluralidad de agujeros cóncavos. 

 25 
[0022] Cabe señalar que los artículos que tienen los mismos números de posición en diferentes figuras, tienen las 
mismas características estructurales y las mismas funciones, o son las mismas señales. Cuando se haya explicado 
la función y/o la estructura de dicho elemento, no será necesario explicarlo repetidamente en la descripción 
detallada. 
 30 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS DIBUJOS 
 
[0023] Cabe señalar que las formas de realización antes mencionadas ilustran más que limitan la invención, y que 
los expertos en la materia podrán diseñar muchas formas de realización alternativas 
 35 
[0024] La Fig. 1 es una forma de realización del soporte para dardos 10. El soporte para dardos 10 que contiene los 
primeros medios de posicionamiento 1 y los segundos medios de posicionamiento 2. Los primeros medios de 
posicionamiento 1 comprenden los medios de retención 3 para recibir la punta del dardo en una sola posición 
establecida. Para un mejor agarre o una posición más predefinida de la mano que agarra el dardo, se pueden 
colocar más medios de posicionamiento para apoyar más dedos o parte de la mano en el primer y/o segundo medio 40 
de posicionamiento. 
 
[0025] Los medios de retención 3 pueden extenderse hacia dentro o a lo largo de los medios de posicionamiento 1 
para recibir la punta y opcionalmente al menos parte del barril del dardo. Los medios de retención comprenden una 
abertura tal como un agujero, una ranura, una muesca, un eje, un anillo o cualquier otro espacio que se extienda 45 
dentro o a lo largo del soporte para dardos para recibir al menos parcialmente la punta y/o parte del barril del dardo. 
Los primeros medios de posicionamiento 1 están conectados de forma regulable a los segundos medios de 
posicionamiento 2. Los primeros medios de posicionamiento 1 comprenden una primera zona de aterrizaje 4 y los 
segundos medios de posicionamiento comprenden una segunda zona de aterrizaje 5. Cualesquiera otros medios de 
posicionamiento también incluyen una zona de aterrizaje adicional. La posición de la zona de aterrizaje 5 en los 50 
medios de posicionamiento 2 con respecto a los medios de retención 3 se puede ajustar mediante medios de ajuste 
6. 
 
[0026] La Fig. 2 muestra la recepción de la punta de un dardo en los medios de retención 3 de los primeros medios 
de posicionamiento 1 donde el barril del dardo está siendo agarrado colocando una mano y/o dedos en la segunda 55 
zona de aterrizaje 5 de los segundos medios de posicionamiento 2. El plano de la zona de aterrizaje 5 está dispuesto 
en relación con el medio de retención 3 de tal manera que interseca el barril cuando está situado en el soporte para 
dardos a lo largo del eje longitudinal del dardo. 
 
[0027] La Fig. 3 muestra la recepción de al menos parte de la punta y/o el barril de un dardo en los medios de 60 
retención 3 de los segundos medios de posicionamiento 2, por lo que el barril del dardo está siendo agarrado 
colocando un primer dedo en la segunda zona de aterrizaje 5 de los segundos medios de posicionamiento 2 y un 
segundo dedo y/u otro dedo en la primera zona de aterrizaje 4 de los primeros medios de posicionamiento 1. El 
plano de la zona de aterrizaje 4 está dispuesto en relación con el medio de retención 3 de tal manera que interseca 
la punta del dardo, cuando está situado en el soporte para dardos a lo largo del eje longitudinal del dardo. 65 
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[0028] Un ángulo formado por la dirección longitudinal de los medios de retención 3 respecto a un plano definido por 
la primera zona de aterrizaje 4 y/o la segunda zona de aterrizaje 5 de los medios de posicionamiento 1 y/o medios 
de posicionamiento 2 está en el rango de 30° y 90° formando un ángulo agudo. El ángulo agudo facilita que cuando 
el dardo se toma del soporte para dardos, la punta del dardo apunta hacia arriba cuando se mantiene en posición de 
lanzamiento. 5 
 
[0029] La Fig. 4 muestra el soporte para dardos que comprende la cavidad cóncava 7 situada entre la zona de 
aterrizaje 4 y el medio de retención 3. La abertura del medio de retención 3 está situada entre el plano de la zona de 
aterrizaje 4 y el interior del primer medio de posicionamiento 1. 
 10 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Un soporte para dardos (10) que comprende: 
 5 
- primeros medios de posicionamiento (1) 
-  segundos medios de posicionamiento (2) conectables a los primeros medios de posicionamiento 
-  medios de posicionamiento (3) para sostener, al menos opcionalmente, la punta y/o parte del barril de un dardo 

en una posición fija en al menos uno de los primeros y segundos medios de posicionamiento (1) de tal manera 
que el barril de dicho dardo sea accesible para ser agarrado por la mano de un usuario; 10 

-  una primera zona de aterrizaje (4) en el primer medio de posicionamiento (1) y una segunda zona de aterrizaje 
(2) en el segundo medio de posicionamiento (2) dispuestos con respecto a los medios de retención (3) de 
manera que dichas zonas de aterrizaje (4, 5) proporcionen una referencia al menos a una parte de la mano 
para agarrar el barril en una posición deseada. 

 15 
2. El soporte para dardos (10) según la reivindicación 1, en el que la primera y la segunda zona de aterrizaje están 
escalonadas. 
 
3. El soporte para dardos (10) según las reivindicaciones 1 o 2, en el que la primera zona de aterrizaje (4) y la 
segunda zona de aterrizaje (5) están configuradas para evitar que una mano y/o uno o más dedos se salgan del 20 
barril hacia la punta del dardo o en la dirección de la punta del dardo cuando se encuentra en el soporte para dardos. 
 
4. El soporte para dardos (10) según las reivindicaciones 1, 2 o 3, en el que un plano de la zona de aterrizaje (4, 5) 
está dispuesto respecto al medio de retención de tal manera que interseca el dardo cuando está situado en el 
soporte para dardos a lo largo del eje longitudinal del barril del dardo. 25 
 
5. El soporte para dardos (10) según las reivindicaciones 1, 2 o 3, en el que un plano de la zona de aterrizaje (4, 5) 
está dispuesto respecto al medio de retención de tal manera que interseca el dardo cuando está situado en el 
soporte para dardos a lo largo del eje longitudinal de la punta del dardo. 
 30 
6. El soporte para dardos (10) según la reivindicación 5, en el que el plano de la primera zona de aterrizaje (4) se 
encuentra entre el plano de la segunda zona de aterrizaje (5) y la punta del dardo cuando se encuentra en el soporte 
para dardos. 
 
7. El soporte para dardos (10) según la reivindicación 5, en el que el plano de la segunda zona de aterrizaje (5) se 35 
encuentra entre el plano de la primera zona de aterrizaje (4) y la punta del dardo cuando se encuentra en el soporte 
para dardos.  
 
8. El soporte para dardos (10) según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la distancia entre la 
primera y la segunda zona de aterrizaje (4, 5) es ajustable. 40 
 
9. El soporte para dardos (10) según la reivindicación 8, en el que el soporte para dardos comprende los medios de 
ajuste (6) para ajustar el plano de la zona de aterrizaje (5) de los segundos medios de posicionamiento (2) a lo largo 
del barril del dardo cuando está situado en el soporte para dardos en relación con los medios de retención (3) de los 
primeros medios de posicionamiento (1). 45 
 
10. El soporte para dardos (10) según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la zona de aterrizaje 
(4, 5) tiene una forma cóncava para permitir un agarre predefinido en el dardo basado en la forma del dedo del 
usuario. 
 50 
11. El soporte para dardos (10) según la reivindicación 8, en el que la zona de aterrizaje (4) tiene una cavidad 
cóncava (7) que comprende el medio de retención (3) en el que una abertura del medio de retención (3) se coloca en 
una posición por debajo del plano de la zona de aterrizaje (4) para proporcionar una posición de referencia fija para 
agarrar el barril del dardo cuando está colocado en el medio de retención (3). 
 55 
12. El soporte para dardos (10) según la reivindicación 8, en el que la zona de aterrizaje (4) tiene una forma convexa 
(7) que comprende el medio de retención (3) en el que una abertura del medio de retención (3) se coloca en una 
posición por encima del plano de la zona de aterrizaje (4) para proporcionar una posición de referencia fija para 
agarrar el barril del dardo cuando está colocado en el medio de retención (3). 

60 
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