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DESCRIPCIÓN 
 
Prelosa que comprende al menos una incorporación y procedimiento de fabricación de un suelo con la ayuda de tal 
prelosa 
 5 
La invención se refiere a una prelosa que comprende al menos una incorporación. La invención se refiere igualmente 
a un procedimiento de fabricación de un suelo con la ayuda de tal prelosa. 
 
CONTEXTO TECNOLÓGICO DE LA INVENCIÓN 
 10 
La construcción de un edificio requiere obviamente la creación de uno o más suelos. Para facilitar el montaje de los 
suelos, los trabajadores generalmente recurren a unas prelosas. 
 
Los trabajadores disponen así las prelosas en una red de vigas de apuntalamiento para formar una base sobre la cual 
comienzan a colocar estructuras metálicas destinadas a reforzar estructuralmente el suelo. Los trabajadores encofran 15 
a continuación las reservas de las prelosas que forman unas aperturas que atraviesan las prelosas. 
 
Otros profesionales pueden intervenir entonces en la base, incluidos electricistas y fontaneros. En particular, localizan 
la base y, en función de diferentes planos de construcción, encofran en los lugares que consideran adecuados de los 
espacios de reserva adicionales adecuados que no atraviesan las prelosas. Después, disponen los tubos que constan 20 
de los cables y los conductos necesarios para la electricidad, la fontanería, la comunicación ... en la base 
conectándolos especialmente a los diferentes espacios de reserva adicionales. 
 
Una vez que se han dispuesto los tubos, los trabajadores vuelven para terminar la construcción del suelo. A tal efecto, 
los trabajadores completan el montaje de la red de estructuras y, a continuación, vierten la losa de compresión. 25 
 
Cuando se monta el edificio, diferentes profesionales pueden intervenir entonces en el suelo terminado para abrir las 
diferentes reservas que atraviesan completamente el suelo y las diferentes reservas que atraviesan solo la losa de 
compresión para disponer por una parte una red vertical de canalizaciones al nivel de las reservas que atraviesan por 
completo el suelo y por otra parte utilizar los cables y conductos de los tubos accesibles por las reservas que atraviesan 30 
solo la losa de compresión. 
 
El proceso de montaje de un suelo es, por lo tanto, relativamente largo y tedioso. 
 
El documento EP 2 474 400 A1 describe una prelosa según el preámbulo de la reivindicación 1. 35 
 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 
 
Un objeto de la invención es proponer una prelosa que permita simplificar y acelerar el montaje de un suelo. Un objeto 
de la invención es proporcionar igualmente un procedimiento de fabricación de tal suelo. 40 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 
 
Con el fin de realizar este objeto, se propone una prelosa según la reivindicación que conste de un cuerpo de hormigón. 
 45 
Según la invención, la prelosa consta de una incorporación que está acoplada a la prelosa de forma que sobresalga 
de una cara superior de la prelosa sin extenderse hasta una cara inferior de la prelosa, estando la incorporación 
destinada a formar una reserva en una losa de compresión vertida más tarde sobre la prelosa. 
 
De esta manera, la prelosa consta directamente de una incorporación y esto desde su salida de la fábrica. La prelosa 50 
colocada en la obra consta por tanto ya de dicha incorporación. Estando dicha incorporación destinada a ser utilizada 
para el establecimiento de una red de tubos (que constan de los cables y los conductos necesarios para la electricidad, 
la fontanería, la comunicación...) en la cara superior de la prelosa, la prelosa simplifica así el montaje de dicha red. 
Además, cuando las diferentes prelosas, de las cuales al menos las de la invención, están dispuestas para formar una 
base de un suelo, es posible superar una larga y tediosa etapa de ubicación de esta base por un electricista y/o por 55 
un fontanero y de implementación de incorporaciones para crear unas reservas adicionales puesto que la o las 
incorporaciones ya están en su lugar y acopladas a la prelosa o las prelosas. 
 
Además, la preparación de las incorporaciones (apertura y/o encofrado u otras acciones) antes del vertido de una losa 
de compresión puede hacerse así directamente por los mismos trabajadores que instalaron las diferentes prelosas, lo 60 
que simplifica y acelera el montaje de un suelo. 
 
Además, es posible disponer más eficazmente las estructuras de soporte estructural del futuro suelo sobre la base 
formada por las diferentes prelosas puesto que la o las incorporaciones ya están presentes sobre las prelosas. 
 65 
Se observa que las incorporaciones no atraviesan la prelosa y, por lo tanto, no forman una reserva que atraviesa la 
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prelosa. 
 
Para la presente solicitud, los términos "superior", "inferior", "externo" ... se definen, por supuesto, en relación con la 
posición en servicio de la prelosa, es decir, cuando la prelosa está dispuesta en un edificio en construcción para formar 
una parte de la base sobre la cual se vierte la losa de compresión.  5 
 
La invención se refiere igualmente a un procedimiento de fabricación de un suelo según la reivindicación 17 que consta 
de las etapas de: 
 

unir unas prelosas para formar una base del suelo, siendo al menos una de las prelosas la prelosa tal como se 10 
describió anteriormente, 
- colocar una red de tubos sobre la base, estando al menos un tubo conectado a la incorporación, 
- verter la losa de compresión sobre la base. 

 
Según la invención, la prelosa consta igualmente al menos de una reserva proporcionada en el cuerpo de la prelosa. 15 
 
Según la invención, la prelosa consta de una caja de reserva asociada a la reserva. 
 
De forma particular, la reserva se define por la caja de reserva. 
 20 
De forma particular, la caja de reserva está conformada para crear un primer nivel de encofrado en el cuerpo de 
hormigón de la prelosa y para crear un segundo nivel de encofrado destinado a crear una apertura en una losa de 
compresión fundida sobre la prelosa. 
 
De forma particular, la caja de reserva está conformada de modo que el segundo nivel de encofrado sea despegable. 25 
 
De forma particular, la caja de reserva presenta un fondo que cierra la reserva al nivel de la cara inferior de la prelosa. 
 
De forma particular, la caja de reserva está conformada para presentar una tapa que cierra la caja de reserva. 
 30 
De forma particular, la incorporación es en un primer color y la caja de reserva en un segundo color diferente del primer 
color.  
 
Según la invención, la incorporación y la caja de reserva constan cada una de un signo alfanumérico propio. 
 35 
De forma particular, la incorporación está anclada en el cuerpo de hormigón de la prelosa. 
 
De forma particular, la incorporación está conformada para crear un encofrado destinado a crear una apertura en una 
losa de compresión vertida sobre la prelosa.  
 40 
De forma particular, la incorporación está conformada para que pueda desplegarse y plegarse. 
 
De forma particular, la incorporación consta de una tapa que cierra la incorporación cuando está en la posición 
desplegada. 
 45 
De forma particular, la prelosa consta de unos medios para ubicar un camino que se va a hacer seguir para al menos 
un tubo destinado a extenderse sobre la cara superior de la prelosa, estando dichos medios de localización dispuestos 
sobre la cara superior de la prelosa. 
 
De forma particular, los medios de localización constan de unos medios de guía destinados a guiar un tubo dispuesto 50 
sobre una cara superior de la prelosa. 
 
De forma particular, los medios de guía constan al menos de una grapa acoplada a la prelosa y a través de la cual se 
pretende extender el tubo.  
 55 
De forma particular, la grapa está conformada para que pueda desplegarse y plegarse. 
 
De forma particular, la grapa está anclada en el cuerpo de hormigón. 
 
De forma particular, el procedimiento comprende la etapa de preparar la incorporación de la prelosa para el vertido de 60 
la futura losa de compresión. 
 
De forma particular, el procedimiento comprende la etapa de establecer un plano dedicado a las prelosas y entregar 
este plano con las prelosas, estando este plano configurado para simbolizar las prelosas y las diferentes 
incorporaciones y cajas de reserva. 65 
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De forma particular, el procedimiento comprende la etapa de entregar los tubos directamente con las prelosas. 
 
De forma particular, los tubos son de un color diferente según el tipo de cables y/o conductos que contiene el tubo en 
cuestión. 
 5 
De forma particular, cada tubo consta igualmente de un símbolo asociado a las incorporaciones que el tubo en cuestión 
debe conectar. 
 
De forma particular, los diferentes tubos se entregan en la obra con las prelosas y el plano dedicado agrupándose por 
color en un mismo paquete y/o agrupándose por camino a seguir en un mismo paquete. 10 
 
La invención se refiere igualmente a un lote de dos prelosas, una de las cuales como se describió anteriormente y la 
otra consta de un cuerpo de hormigón y al menos una reserva proporcionada en el cuerpo de la prelosa. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 15 
 
La invención se comprenderá mejor a la luz de la siguiente descripción de un modo de realización particular no 
limitativo de la invención. 
 
Se hará referencia a las figuras adjuntas, entre las cuales: 20 
 

- la figura 1 es una vista en perspectiva de una prelosa según un modo de realización particular de la invención, 
- las figuras 2a a 2f ilustran esquemáticamente las diferentes etapas de montaje de un suelo con la ayuda de 
prelosas tal como la ilustrada en la figura 1. 

 25 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
 
En referencia a la figura 1, la prelosa 1 según un modo de realización particular de la invención consta de un cuerpo 
de hormigón 2 que se extiende longitudinalmente según un eje X. El cuerpo de hormigón 2 consta así de dos caras 
principales, una cara superior y una cara inferior.  30 
 
De forma conocida en sí, unas estructuras metálicas 3 están ancladas en el cuerpo de hormigón 2 de modo que se 
extiendan igualmente cada una longitudinalmente según el eje X. 
 
La prelosa 1 consta aquí de una única reserva 4 que se extiende sobre toda la altura del cuerpo de hormigón 2 para 35 
formar una apertura pasante en la prelosa 1.  
 
La reserva 4 está dispuesta sobre la prelosa 1 en función de los planos de construcción de un suelo del cual la prelosa 
está destinada a formar parte (por ejemplo, plano de tipo EXE o incluso de tipo DCE) a fin de que la prelosa 1 esté 
dispuesta de forma adecuada para el futuro paso de canalizaciones verticales. 40 
 
De preferencia, esta reserva 4 está definida por una caja de reserva 5. La caja de reserva 5 está así anclada en el 
cuerpo de hormigón 2 de modo que se extienda sobre toda la altura de la prelosa 1 para definir la reserva 4. 
 
Esto facilita la creación de la reserva 4 en la prelosa 1 ya que un trabajador simplemente tiene que disponer la caja de 45 
reserva 5 en el molde de fabricación de la prelosa 1 para crear directamente la reserva 4 durante el vertido del cuerpo 
de hormigón 2. 
 
De forma particular, la caja de reserva 5 es apta para crear no solo un primer nivel de encofrado en el momento de 
verter el cuerpo de hormigón 2 para formar la reserva 4 pasante en la prelosa 1, sino que igualmente es apta para 50 
crear un segundo nivel de encofrado en el momento de verter una losa de compresión del suelo. 
 
La caja de reserva 5 está así conformada de modo que consta de: 
 

- una primera porción de encofrado anclada en el cuerpo de hormigón 2 para definir la reserva 4, y 55 
- una segunda porción de encofrado que se extiende en la prolongación de la primera porción para formar el 
segundo nivel de encofrado, no estando la segunda porción por tanto o estando poco anclada en el cuerpo de 
hormigón 2. 

 
De preferencia, la caja de reserva 5 está conformada de modo que la segunda porción se monta articulada en la 60 
primera porción entre una posición plegada y una posición desplegada en la que la segunda porción se extiende en la 
prolongación de la primera porción para formar el segundo nivel de encofrado. 
 
Así, como la prelosa 1 no está en su lugar en la obra, la segunda porción de la caja de reserva 5 está plegada, lo que 
permite manipular y almacenar más fácilmente la prelosa 1, no superando entonces la caja de reserva 5 o poco la cara 65 
superior de la prelosa 1. 
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5 

 
De forma preferida, la caja de reserva 5 está conformada de modo que en la posición plegada, la segunda porción 
recubre la reserva 4 definida por la primera porción. 
 
De esta manera, la reserva 4 no es accesible hasta que la segunda porción no se haya desplegado voluntariamente, 5 
lo que hace que la prelosa 1 sea más segura de usar, especialmente cuando está dispuesta en el edificio en 
construcción para formar una base del suelo. 
 
La primera porción está conformada, por ejemplo, para tener cuatro caras laterales que forman un cubo abierto en la 
parte superior e inferior y la segunda porción está conformada, por ejemplo, para tener igualmente otras cuatro caras 10 
laterales que forman un cubo abierto en la parte superior e inferior, extendiéndose cada cara lateral de la segunda 
porción en la prolongación de una de las caras laterales de la primera porción.  
 
De preferencia, la caja de reserva 5 está conformada para tener un fondo que cierre la reserva al nivel de la cara 
inferior de la prelosa.  15 
 
Esto permite formar directamente un fondo de encofrado para la reserva 4 para el vertido de hormigón dentro de dicha 
reserva 4 una vez que el suelo está completamente montado y las canalizaciones dispuestas en dicha reserva 4. 
 
A tal efecto, la primera porción está conformada aquí para tener una pared adicional acoplada a las cuatro caras 20 
laterales para cerrar el fondo del cubo delimitado por las cuatro caras laterales. 
 
De forma particular, la caja de reserva 5 está conformada para tener una tapa que cierra la caja de reserva. A tal 
efecto, la segunda porción está conformada aquí para tener una pared adicional acoplada a las cuatro caras laterales 
para cerrar la parte superior del cubo delimitada por las cuatro caras laterales de la segunda porción cuando esta se 25 
despliega y se extiende en la prolongación de la primera porción. La tapa está aquí articulada en el resto de la segunda 
porción para permitir fácilmente acceso al interior de la reserva 4. 
 
Esto protege así el interior de la reserva 4 durante el vertido de la losa de compresión. 
 30 
La prelosa 1 consta además aquí de dos incorporaciones 6, 7 que están acopladas a la prelosa 1 para sobresalir de 
la cara superior de la prelosa sin extenderse hasta la cara inferior de la prelosa. Las incorporaciones 6, 7 no forman, 
por lo tanto, una apertura pasante en la prelosa 1. 
 
Cada una de las incorporaciones 6, 7 está anclada aquí en el cuerpo de hormigón 2 de la prelosa 1. 35 
 
Como para la reserva 4, cada incorporación 6, 7 está dispuesta sobre la prelosa 1 en función de los planos de 
construcción del suelo del cual la prelosa 1 está destinada a formar parte (por ejemplo, plano de tipo EXE o incluso de 
tipo DCE) a fin de que las incorporaciones 6, 7 estén dispuestas de forma adecuada para el paso futuro de una red de 
tubos. 40 
 
De preferencia, cada incorporación 6, 7 está conformada para servir como parte de encofrado para una reserva 
adicional en el momento del vertido de la losa de compresión. 
 
De forma preferida, cada incorporación 6, 7 está conformada de manera que pueda desplegarse y plegarse.  45 
 
Por lo tanto, hasta que la prelosa 1 no esté en su lugar en la obra, cada incorporación 6, 7 se pliega, lo que permite 
manipular y almacenar más fácilmente la prelosa 1, cada incorporación 6, 7 no supera o poco la cara superior de la 
prelosa 1.  
 50 
Cada incorporación 6, 7 está conformada, por ejemplo, para tener un fondo anclado en el cuerpo de hormigón 2 de la 
prelosa 1 y cuatro caras laterales articuladas en el fondo para poder plegarse unas sobre otras y en el fondo. Cuando 
las cuatro caras laterales se despliegan, cada incorporación 6, 7 forma, por lo tanto, un cubo abierto en la parte 
superior. 
 55 
De forma particular, cada incorporación 6, 7 está conformada para tener una tapa que cierra la incorporación cuando 
está en la posición desplegada. A tal efecto, cada incorporación 6, 7 consta aquí de una pared adicional acoplada a 
las cuatro caras laterales para cerrar la parte superior del cubo delimitado por las cuatro caras laterales de la 
incorporación cuando esta se despliega. La tapa está aquí articulada sobre el resto de la incorporación 6, 7 en cuestión 
para permitir fácilmente acceso al interior de la incorporación 6, 7. 60 
 
Se protege así el interior de las incorporaciones 6, 7 durante el vertido de la losa de compresión. 
 
De forma particular, la caja de reserva 5 y las incorporaciones 6, 7 están conformadas para permitir diferenciar las 
cajas de reserva y las incorporaciones.  65 
 

E17160117
02-12-2019ES 2 761 303 T3

 



6 

Por ejemplo, la caja de reserva 5 es de un primer color y las incorporaciones 6, 7 son de un segundo color diferente 
del primer color.  
 
Esto permite a un trabajador identificar rápidamente qué elementos están asociados a una reserva pasante de la 
prelosa 1 y qué elementos están asociados a una reserva no pasante de la prelosa 1, tanto si las paredes de estos 5 
elementos están plegadas o no y/o como si la tapa de estos elementos está en su lugar o no.  
 
De preferencia, cada incorporación 6, 7 y cada caja de reserva 5 están conformadas para permitir diferenciar además 
las diferentes incorporaciones entre ellas y las diferentes cajas de reserva entre ellas. 
 10 
Por ejemplo, cada caja de reserva 5 y cada incorporación 6, 7 tiene un signo alfanumérico propio. 
 
Esto facilita aún más la identificación de los diferentes elementos de la prelosa 1 a un trabajador. 
 
Aquí, cada caja de reserva 5 y cada incorporación 6, 7 tiene su signo alfanumérico escrito en su tapa. 15 
 
De preferencia, este signo alfanumérico se repite en otras ubicaciones de la caja de reserva 5 o de la incorporación 6, 
7 asociada y, especialmente, aunque no exclusivamente, dentro de la caja de reserva 5 o de la incorporación asociada 
6, 7. De esta manera, incluso si se retira la tapa, es fácil para un trabajador localizar el elemento en cuestión. 
 20 
De preferencia, la prelosa 1 consta de unos medios para ubicar un camino que se va a hacer seguir por al menos un 
tubo destinado a extenderse sobre la cara superior de la prelosa 1, estando dichos medios de identificación dispuestos 
en la cara superior de la prelosa 1. 
 
De forma particular, los medios de identificación constan de unos medios de guía destinados a guiar la disposición de 25 
al menos una parte de los tubos en la cara superior de la prelosa 1. 
 
Dichos medios de guía constan, por ejemplo, de varias grapas 8 distintas dispuestas en la prelosa 1 en diferentes 
ubicaciones y acopladas por separado a la prelosa 1. 
 30 
Cada grapa 8 está aquí anclada en el cuerpo de hormigón 2 de la prelosa 1. 
 
Como para la reserva 4 y las incorporaciones 6, 7, cada grapa 8 está dispuesta en la prelosa 1 en función de los planos 
de construcción del suelo del que la prelosa 1 está destinada a formar parte (por ejemplo, plano de tipo EXE o incluso 
de tipo DCE) a fin de que dicha grapa 8 esté dispuesta de forma adecuada con respecto al futuro paso de la red de 35 
fundas horizontales. 
 
De forma preferida, cada grapa 8 está conformada para que pueda desplegarse y plegarse. 
 
Así, hasta que la prelosa 1 no esté en su lugar en la obra, cada grapa 8 se puede plegar, lo que permite manipular y 40 
almacenar más fácilmente la prelosa, no superando dicha grapa 8 entonces o poco la cara superior de la prelosa 1. 
 
Cada grapa 8 está conformada, por ejemplo, para tener una platina anclada en el cuerpo de hormigón 2 y dos pestañas 
articuladas en la platina en dos puntos opuestos de la platina para poder plegarse una sobre la otra. Cuando se 
despliegan las dos pestañas, se apoyan una sobre otra para formar una porción de guía de los tubos de la sección 45 
triangular con la platina. De forma preferida, las dos pestañas están provistas de sus medios de trinquete de modo 
que cuando se despliegan y se presionan una contra la otra, se encajan una a otra formando así una porción de guía 
más fuerte 
 
Ahora se describirá el procedimiento de fabricación de esta prelosa 1. 50 
 
Durante una primera etapa, se estudian primero los planes de construcción del suelo del cual la prelosa 1 está 
destinada a formar parte (por ejemplo, los planos de tipo EXE o incluso de tipo DCE, los planos de ejecución de la red 
fluida, de la red eléctrica...).  
 55 
Se definen entonces en un plano dedicado a cada tipo de red dada, los caminos que se va a hacer seguir a los tubos 
incluida la ruta en sí y las zonas de conexión asociadas con futuras reservas adicionales no pasantes.  
 
Después se define en un plano global para el conjunto de las redes los caminos que se van a hacer seguir a los tubos 
(incluida la ruta en sí y las zonas de conexión asociadas a las futuras reservas adicionales no pasantes) para que la 60 
disposición de una red particular no interfiera con las otras redes. Esto permite por tanto determinar a la vez dónde 
colocar las incorporaciones 6, 7 y dónde colocar las grapas 8 para que dirijan eficazmente los diferentes tubos sobre 
la prelosa 1. Preferiblemente, se determina también a partir de este plano global dónde disponer las reservas pasantes 
y, por lo tanto, las cajas de reserva 4.  
 65 
Todo lo que queda es fabricar cada prelosa 1 del plano global integrando incorporaciones, cajas de reserva y grapas 
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en función del plano global. 
 
De preferencia, el procedimiento consta igualmente de la etapa de crear un mapa dedicado a las prelosas (visible en 
la figura 2d) y entregar este mapa con las diferentes prelosas. 
 5 
Este mapa está configurado para simbolizar las prelosas y las diferentes incorporaciones y cajas de reserva. Para una 
mejor visibilidad, las incorporaciones y las cajas de reserva se esquematizan en el plano mediante una forma 
geométrica del color del elemento en cuestión, el signo alfanumérico del elemento en cuestión igualmente señalado 
en el plano junto a la forma geométrica. 
 10 
Como variante o como complemento se puede entregar igualmente el plano global con las prelosas que comprende 
otras informaciones importantes. Ahora se detallará un procedimiento de montaje del suelo con referencia a las figuras 
2a a 2f. 
 
Como se ilustra en la figura 2a, el trabajador dispone las prelosas en una red de vigas de apuntalamiento (no visibles 15 
aquí). 
 
Las diferentes prelosas son aquí todas unas prelosas según el modo de realización particular de la invención. Por lo 
tanto, las diferentes prelosas 101,201 constan por tanto cada una de una o más cajas de reserva 104, 204 y una o 
unas incorporaciones 106, 107, 206. El número y el posicionamiento de las diferentes incorporaciones y cajas de 20 
reserva por prelosa dependen de las necesidades del suelo considerado (necesidades definidas por los planos de 
construcciones). 
 
Así, en el sitio de construcción en sí, el trabajador no necesita estudiar los planos de construcción de forma detallada, 
ya que es suficiente con disponer las diferentes prelosas correctamente para que todas las incorporaciones y todas 25 
las cajas de reserva se encuentren directamente bien dispuestas. 
 
De preferencia, el procedimiento comprende la etapa de establecer un plano dedicado 10 a las prelosas (plano visible 
en la figura 2d) y de entregar este plano con las diferentes prelosas. Este plano dedicado 10 está configurado para 
simbolizar las prelosas y las diferentes incorporaciones y cajas de reserva. 30 
 
Para una mejor visibilidad, las incorporaciones y las cajas de reserva se esquematizan en el plano mediante una forma 
geométrica del color del elemento en cuestión, el signo alfanumérico del elemento en cuestión igualmente señalado 
en el plano junto a la forma geométrica. 
 35 
Durante una segunda etapa ilustrada en la figura 2b, el trabajador dispone una parte de las estructuras metálicas 20 
de soporte estructural del suelo. 
 
Le ayuda en esta tarea el hecho de que las diferentes incorporaciones y cajas de reserva necesarias ya están 
presentes. Por lo tanto, el trabajador no tiene que preocuparse por una posible colocación futura de otros elementos 40 
de este tipo, como podría ser el caso con los procedimientos de la técnica anterior. 
 
Durante una tercera etapa ilustrada en la figura 2c, el trabajador procede a desplegar todas las incorporaciones 106, 
107, 206 y las cajas de reserva 104, 204. Esto permite preparar las incorporaciones y las cajas de reserva para verter 
la losa de compresión. 45 
 
Cabe señalar que hasta ahora todas las etapas son realizadas por un mismo profesional. 
 
Como se ilustra en la figura 2d, los diferentes tubos 21, 22, 23 (incluidos los cables y los conductos necesarios para 
la electricidad, la fontanería, la comunicación... y por tanto solo una parte se muestra en la figura 2d) están dispuestas 50 
en las prelosas y conectadas a las incorporaciones. Los tubos 21, 22, 23 están ventajosamente conectados a las 
prelosas y guiadas en sus caminos entre las diferentes incorporaciones por las grapas 108, 208 que se despliegan y 
se pliegan alrededor de los tubos a medida que se colocan los tubos. 
 
De preferencia, se configura el plano dedicado 10 de manera que simboliza igualmente los diferentes tubos 21, 22, 55 
23. 
 
De forma preferida, los tubos 21, 22, 23 son de un color diferente según el tipo de cables y/o de conductos que contiene 
el tubo en cuestión. Por ejemplo, los tubos 23 dedicados a la electricidad son rojos, los tubos 22 dedicados al agua 
son azules, los tubos 21 dedicados a la comunicación son negros... De preferencia, el plano dedicado 10 simboliza, 60 
por lo tanto, de forma correspondiente los diferentes tubos por su color, lo que facilita aún más la lectura del plano 
dedicado 10. 
 
De esta manera, el plano dedicado 10 así como el color de los tubos 21, 22, 23 y el color y el signo alfanumérico de 
las diferentes incorporaciones 106, 107, 206 y las cajas de reserva 104, 204 permiten proceder muy fácilmente a la 65 
instalación de la red de tubos. Cabe señalar que esta etapa puede llevarse a cabo igualmente por el mismo profesional 
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que para las etapas anteriores, a diferencia de los procedimientos de la técnica anterior que requieren la intervención 
de diferentes profesionales. 
 
De forma particular, cada tubo consta igualmente de un símbolo asociado a las incorporaciones que el tubo en cuestión 
debe conectar. Aquí, cada símbolo toma los signos alfanuméricos de las incorporaciones que el tubo asociado a dicho 5 
símbolo debe conectar. Por ejemplo, un tubo para conectar la incorporación señalada como H1 y la incorporación 
señalada como H2 tiene el símbolo H1-H2. 
 
Este símbolo está, por ejemplo, impreso en el tubo o incluso llevado por una etiqueta acoplada al tubo. 
 10 
Esto facilita aún más la instalación de la red de tubos en las prelosas. 
 
De preferencia, los diferentes tubos se entregan en la obra con las prelosas y el plano dedicado agrupándose por color 
en un mismo paquete y/o agrupándose por camino a seguir en un mismo paquete 24 (es decir que todos los tubos 
que deben conectar la incorporación señalada como H1 con la incorporación señalada como H2 se entregan en la 15 
obra agrupados en un mismo paquete). De forma preferida, cada paquete consta entonces de una mención de dicho 
color y/o de dicho camino a seguir (por ejemplo, la mención H1-H2 para el paquete que comprende los tubos que 
deben conectar la incorporación señalada como H1 con la incorporación señalada como H2). 
 
Esto facilita la manipulación de los diferentes tubos. Esto facilita aún más la instalación de la red de tubos en las 20 
prelosas. 
 
Durante la quinta etapa ilustrada en la figura 2e, el trabajador completa el montaje de las estructuras metálicas 25 del 
soporte estructural del suelo. 
 25 
Finalmente, durante la sexta etapa representada en la figura 2f, el trabajador vierte la losa de compresión 27 hasta la 
altura de las tapas de las diferentes incorporaciones y cajas de reserva. 
 
Estas otras dos etapas siguen siendo implementadas por el mismo profesional. 
 30 
Una vez que se fragua el hormigón, se crea por tanto el suelo. Las cajas de reserva han permitido así crear unas 
aperturas que atraviesan el suelo y las incorporaciones de las aperturas que atraviesan solo la losa de compresión 27 
y permitiendo tener acceso a los diferentes tubos que están conectados a él. Una vez que se completa el suelo, por 
lo tanto, es posible abrir las diferentes cajas e incorporaciones para acceder al interior de dichas cajas e 
incorporaciones y permitir la disposición de canalizaciones verticales o incluso utilizar los cables y/o los conductos 35 
presentes en los tubos conectados a las diferentes incorporaciones. 
 
De esta manera, es fácil y rápido por tanto montar un suelo. En particular, solo el mismo profesional puede intervenir 
para crear dicho suelo incluyendo la etapa de colocación de los tubos. 
 40 
La invención no se limita a lo que se acaba de describir, sino que, por el contrario, abarca cualquier variante dentro 
del marco definido por las reivindicaciones. 
 
Por supuesto, el número de reservas y/o el número de incorporaciones por prelosa podrá ser diferente de lo que se 
ha indicado. 45 
 
Las incorporaciones y/o los medios de guía no pueden anclarse en el cuerpo de hormigón de la prelosa sino que solo 
pueden acoplarse a este cuerpo de hormigón, por ejemplo, por atornillado, por adhesión...  
 
Las reservas, con la excepción de la reserva definida en la reivindicación 1, pueden ser simples orificios en la prelosa 50 
y no estar así definidos por unas cajas de reserva particulares. 
 
Las cajas de reserva y/o las incorporaciones y/o los medios de guía pueden no ser desplegables. 
 
Las cajas de reserva y/o las incorporaciones pueden no incluir el fondo y/o la tapa. La tapa podrá ser independiente 55 
del resto de la caja de reserva considerada o del resto de la incorporación considerada y, por ejemplo, estar encajada 
posteriormente en la caja de reserva o la incorporación considerada. 
 
Las cajas de reserva y/o las incorporaciones podrán no ser suficientes por sí solas para crear unas porciones de 
encofrado durante el vertido de la losa de compresión. Por ejemplo, las casillas de reserva y/o las incorporaciones 60 
podrán constar de unos bordes sobre los que se encajarán unas porciones del encofrado lo que permitirá tener un 
encofrado simple y rápido de dicha incorporación. 
 
Las cajas de reserva podrán servir solo como porción de la porción de encofrado para formar la reserva en la prelosa 
o para formar la reserva en la losa de compresión (estando la reserva en la prelosa formada entonces de manera 65 
diferente a la caja de reserva asociada). 
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La prelosa podrá no constar de unos medios de guía adicionales. La prelosa podrá no constar de reserva según las 
necesidades del suelo cuya prelosa está destinada a formar parte. 
 
Los medios de localización podrán ser diferentes de lo que se ha descrito. Por ejemplo, como reemplazo y/o como 5 
complemento de los medios de guía, los medios de localización podrán comprender los de visualización del camino 
que se va a hacer seguir al tubo tal como unos trazados de los caminos que deben ser seguidos por los diferentes 
tubos, trazados directamente representados, de preferencia de colores, sobre la prelosa. 
 
Se entiende que la prelosa comprende al menos los signos alfanuméricos según la reivindicación 1. 10 
 
El suelo podrá constar de unas prelosas tradicionales como complemento de al menos una prelosa según la invención. 
 
Los tubos se pueden entregar de manera integrada a las prelosas e independientemente de las prelosas. Por ejemplo, 
los tubos podrán entregarse ya conectados en parte o en su totalidad a las incorporaciones o a otras partes de la 15 
prelosa. 
 
Las diferentes etapas del procedimiento pueden implementarse en un orden diferente al que se ha indicado. Por 
ejemplo, ya se podrá comenzar a montar las estructuras antes de desplegar las diferentes incorporaciones y las 
eventuales cajas de reserva. 20 
 
En función de la configuración de la prelosa, el procedimiento de fabricación del suelo podrá ser diferente de lo que 
se ha descrito. Por ejemplo, la etapa de preparación de las incorporaciones podrá comprender otras acciones distintas 
de una apertura de las incorporaciones como un engranaje de porciones de encofrado en la incorporación. No podrá 
haber etapa de preparación de las incorporaciones cuando ya estarán desplegadas y listas para el encofrado durante 25 
el vertido de la losa de compresión. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Prelosa (1; 101,201) que consta de un cuerpo de hormigón (2) y una incorporación (6,7; 106,107,206) que se 
acopla a la prelosa de forma que sobresalga de una cara superior de la prelosa sin extenderse hasta una cara inferior 
de la prelosa, estando la incorporación destinada a formar una reserva en una losa de compresión vertida 5 
posteriormente sobre la prelosa, estando la prelosa (1; 101, 201) caracterizada porque consta igualmente de al 
menos una reserva (4; 104, 204) proporcionada en el cuerpo de la prelosa y una caja de reserva (5) asociada a la 
reserva, extendiéndose dicha reserva (4; 104, 204) sobre toda la altura del cuerpo de hormigón (2) para formar una 
apertura pasante en la prelosa (1; 101,201), constando la incorporación (6,7; 106,107,206) y la caja de reserva (5) 
cada una de un signo alfanumérico propio para facilitar la identificación de la incorporación (6, 7 106, 107, 206) y la 10 
caja de reserva (5) a un trabajador en la obra. 
 
2. Prelosa según la reivindicación 1, en la que la reserva (4) está definida por la caja de reserva (5). 
 
3. Prelosa según la reivindicación 1, en la que la caja de reserva (5) está conformada para crear un primer nivel 15 
de encofrado en el cuerpo de hormigón (2) de la prelosa y para crear un segundo nivel de encofrado destinado a crear 
una apertura en un losa de compresión vertida en la prelosa. 
 
4. Prelosa según la reivindicación 3, en la que la caja de reserva (5) está conformada de modo que el segundo 
nivel de encofrado sea desplegable. 20 
 
5. Prelosa según una de las reivindicaciones 1 a 4, en la que la caja de reserva (5) presenta un fondo que cierra 
la reserva al nivel de la cara inferior de la prelosa. 
 
6. Prelosa según una de las reivindicaciones 1 a 5, en la que la caja de reserva (5) está conformada para tener 25 
una tapa que cierra la caja de reserva. 
 
7. Prelosa según una de las reivindicaciones 1 a 6, en la que la incorporación (6,7; 106,107,206) es de un primer 
color y la caja de reserva (5) en un segundo color diferente del primer color. 
 30 
8. Prelosa según una de las reivindicaciones anteriores, en la que la incorporación (6, 7; 106, 107, 206) está 
anclada en el cuerpo de hormigón de la prelosa. 
 
9. Prelosa según una de las reivindicaciones anteriores, en la que la incorporación (6, 7; 106,107,206) está 
conformada para crear un encofrado para crear una apertura en una losa de compresión vertida en la prelosa. 35 
 
10. Prelosa según una de las reivindicaciones anteriores, en la que la incorporación (6, 7; 106, 107, 206) está 
conformada de modo que se puede desplegar y plegar. 
 
11. Prelosa según la reivindicación 10, en la que la incorporación (6,7; 106,107,206) consta de una tapa que 40 
cierra la incorporación cuando está en la posición desplegada. 
 
12. Prelosa según una de las reivindicaciones anteriores, en la que la prelosa consta de unos medios de 
localización de un camino que se va a hacer seguir al menos a un tubo destinado a extenderse sobre la cara superior 
de la prelosa, estando dichos medios de localización dispuestos sobre la cara superior de la prelosa. 45 
 
13. Prelosa según la reivindicación 12, en la que los medios de localización constan de unos medios de guía 
destinados a guiar el tubo dispuesto sobre una cara superior de la prelosa. 
 
14. Prelosa según la reivindicación 13, en la que los medios de guía constan al menos de una grapa (8; 108, 108) 50 
acoplada a la prelosa y a través de la cual se pretende que se extienda el tubo. 
 
15. Prelosa según la reivindicación 14, en la que la grapa (8; 108,108) está conformada para que pueda 
desplegarse y plegarse. 
 55 
16. Prelosa según la reivindicación 14 o la reivindicación 15, en la que la grapa (8; 108,108) está anclada en el 
cuerpo de hormigón. 
 
17. Procedimiento de fabricación de un suelo que consta de las etapas de: 
 60 

- acoplar unas prelosas para formar una base del suelo, siendo al menos una de las prelosas una prelosa 
según una de las reivindicaciones anteriores, 
- colocar una red de tubos sobre la base, estando al menos un tubo conectado a la incorporación, 
- verter la losa de compresión sobre la base. 

 65 
18. Procedimiento según la reivindicación 17, que comprende la etapa de preparar la incorporación de la prelosa 
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para el vertido de la futura losa de compresión. 
 
19. Procedimiento según la reivindicación 17 o la reivindicación 18, que comprende la etapa de establecer un 
plano dedicado (10) a las prelosas y entregar este plano con las losas, estando configurado este plan dedicado para 
simbolizar las prelosas y las diferentes incorporaciones y cajas de reserva. 5 
 
20. Procedimiento según una de las reivindicaciones 17 a 19, que comprende la etapa de entregar los tubos 
directamente con las prelosas. 
 
21. Procedimiento según la reivindicación 20, en el que los tubos son de un color diferente según el tipo de cables 10 
y/o de conductos que contiene el tubo en cuestión. 
 
22. Procedimiento según la reivindicación 20 o la reivindicación 21, en el que cada tubo consta igualmente de un 
símbolo asociado a las incorporaciones que el tubo en cuestión está destinado a conectar. 
 15 
23. Procedimiento según una de las reivindicaciones 20 a 22, en el que los diferentes tubos se entregan en la 
obra con las prelosas y el plano dedicado siendo agrupados por color en un mismo paquete y/o siendo agrupados por 
camino a seguir en un mismo paquete (24). 
 
24. Lote de una primera prelosa tal como se define por una de las reivindicaciones 1 a 16 y una segunda prelosa 20 
que consta de un cuerpo de hormigón y al menos una reserva proporcionada en el cuerpo de la prelosa. 
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