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DESCRIPCIÓN 
 

Etiqueta de seguridad con bloqueo y pasador integrados 
 
REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS 5 
 
CAMPO TÉCNICO 
 
[0001] Diversas realizaciones de ejemplo se refieren generalmente a etiquetas de seguridad y, más 
particularmente, a un dispositivo que incluye un bloqueo y un pasador autocontenidos, y un procedimiento para acoplar 10 
el dispositivo a un artículo con fines de protección y/o gestión del inventor. 
 
ANTECEDENTES 
 
[0002] La vigilancia electrónica de artículos (EAS) incluye el rastreo y/o detección de la presencia o retirada de 15 
artículos del almacén, inventario o establecimiento minorista. La EAS se logra aplicando un elemento de EAS como 
parte de una etiqueta de seguridad al artículo o su embalaje y cuando las etiquetas de seguridad se exponen a un 
campo electromagnético predeterminado (por ejemplo, pedestales ubicados a la salida de un establecimiento 
minorista), se activan para proporcionar algún tipo de alerta y/o suministrar datos a un receptor u otro detector. En la 
industria de la vigilancia electrónica de artículos (EAS), una "etiqueta rígida" se refiere a una etiqueta reutilizable o 20 
desechable que está destinada a ser retirada de un artículo, por ejemplo, mercancía en el punto de venta para ser 
reutilizada en otra mercancía o desechada. Las etiquetas rígidas generalmente se construyen para contener un 
elemento de EAS, que puede ser, por ejemplo, un elemento acústico-magnético (AM), un elemento de radiofrecuencia 
(RF) o un elemento electromagnético (EM). Las etiquetas también se pueden construir para contener un elemento de 
identificación por radiofrecuencia (RFID), que puede responder a frecuencias bajas, altas o ultra-altas. 25 
 
[0003] Un elemento de EAS puede incluir un circuito resonante con una bobina acoplada a un condensador. El 
elemento de seguridad EAS está sintonizado a una frecuencia predeterminada y si alguien intenta retirar la etiqueta 
rígida con el elemento de seguridad de una tienda, se activa una alarma cuando la etiqueta pasa a través de un campo 
de vigilancia creado por un transmisor y receptor ubicado entre los pedestales a la salida de la tienda, sintonizados a 30 
la misma frecuencia. La alarma se activa cuando el elemento de EAS resuena, proporcionando una señal de salida 
detectada por un receptor, también ubicado en los pedestales. 
 
[0004] Un elemento RFID incluye típicamente un circuito integrado (IC) y un circuito RF LC (circuito resonante) 
o antena (por ejemplo, una antena de dipolo), sintonizada a una frecuencia RF predeterminada. A menudo, el circuito 35 
integrado (IC) comprende una memoria que ha sido programada con información 
asociada con el artículo (por ejemplo, información de identificación del producto, como un número de serie, número 
de identificación único, precio, etc.). Cuando un transmisor emite una señal a la frecuencia RF predeterminada y al 
valor umbral que recibe la antena sintonizada, el elemento RFID emite una señal que contiene la información 
almacenada que luego es recibida por un receptor y la información demodulada de la señal emitida por el elemento. 40 
Esta información se puede usar, entre otras cosas, para determinar si se activa una alarma o no. La etiqueta RFID 
también se puede usar para la visibilidad de la mercancía y el control de inventario, para identificar dónde se encuentra 
una etiqueta y el producto asociado o si este producto se ha trasladado a la tienda o se ha retirado de la misma.  
 
[0005] Como alternativa a un elemento de EAS incorporado a una etiqueta rígida, la etiqueta rígida puede estar 45 
equipada con un dispositivo de denegación de beneficio. Una etiqueta de denegación de beneficio generalmente 
incluye elementos para la liberación de tinta, de modo que cuando se realiza un intento de romper la etiqueta de un 
producto, ampollas de vidrio con tinta se rompen dentro de la etiqueta y, en última instancia, derraman la tinta sobre 
el producto, desvalorizándolo, y, de igual manera, notificado al minorista que esa mercancía en particular fue 
manipulada. El documento WO2006/127674 A1 describe un dispositivo de seguridad para un artículo que comprende 50 
una etiqueta de seguridad, un mecanismo de bloqueo, un elemento de bloqueo y un alojamiento que comprende 
medios para sujetar la etiqueta, el mecanismo de bloqueo y el elemento de bloqueo al mismo. El mecanismo de 
bloqueo puede comprender además un cerrojo accionable magnéticamente, un elemento flexible que desvía el cerrojo 
accionable magnéticamente hacia una posición de bloqueo, y un elemento de acoplamiento del cerrojo que se acopla 
con al menos una porción del cerrojo accionable magnéticamente en la posición de bloqueo. En el documento US 55 
2010287998 se describe un dispositivo de seguridad sin pasador que se puede fijar de forma desmontable a un 
artículo. El dispositivo de seguridad incluye un alojamiento que tiene un elemento de bloqueo y una tira. El elemento 
de bloqueo está dispuesto dentro del alojamiento. La tira incluye un primer extremo que tiene una región de enganche 
que se puede insertar en el alojamiento y un segundo extremo que tiene una región de fijación. La tira se puede 
deslizar entre una posición abierta y una posición cerrada. El elemento de bloqueo se acopla con la región de enganche 60 
de la tira. Cuando está en la posición cerrada, la tira sujeta el artículo entre la almohadilla de seguridad y la región de 
seguridad de la tira. 
 
BREVE RESUMEN DE ALGUNOS EJEMPLOS 
 65 
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[0006] La invención se describe según las reivindicaciones independientes. El tema que se describe a 
continuación en la descripción y que va más allá del alcance de las reivindicaciones debe considerarse como ejemplos 
y no realizaciones, incluso si se usan palabras como "realización", "aspecto" o "invención" en dicha descripción. Por 
consiguiente, algunas realizaciones de ejemplo pueden presentar dispositivos para mejorar la capacidad de proteger 
los productos. En una realización de ejemplo, se presenta una etiqueta de seguridad. La etiqueta de seguridad puede 5 
incluir una cubierta de pasador, un alojamiento de pasador, un espacio receptor dispuesto entre la cubierta del pasador 
y el alojamiento del pasador, un pasador configurado para acoplarse a un artículo colocado dentro del espacio receptor 
y un miembro de desviación configurado para accionar el pasador empujando el pasador hacia la cubierta del pasador 
en respuesta a que el artículo se coloque sustancialmente dentro del espacio receptor. 
 10 
[0007] En otra realización de ejemplo, se presenta un mecanismo de bloqueo y pasador para transferir una 
etiqueta de seguridad entre un estado bloqueado donde la etiqueta de seguridad está fijada a un artículo y un estado 
desbloqueado donde la etiqueta de seguridad no está fijada al artículo. El mecanismo de bloqueo y pasador puede 
incluir un pasador y un miembro de desviación. El pasador puede retenerse sustancialmente en un alojamiento del 
pasador. El pasador puede configurarse para avanzar al estado bloqueado moviéndose hacia una cubierta del pasador 15 
separada del alojamiento del pasador por un espacio receptor dispuesto entre la cubierta del pasador y el alojamiento 
del pasador. El pasador puede configurarse para acoplarse al artículo en respuesta a la colocación del artículo dentro 
del espacio receptor. El miembro de desviación puede configurarse para accionar el pasador empujando el pasador 
hacia la cubierta del pasador en respuesta a que el artículo sea colocado sustancialmente dentro del espacio receptor. 
 20 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS DIVERSAS VISTAS DEL (DE LOS DIBUJO(S) 
 
[0008] Habiendo descrito así algunas realizaciones en términos generales, ahora se hará referencia a los 
dibujos adjuntos, que no están necesariamente dibujados a escala, y donde: 
 25 

La FIG. 1A ilustra una vista frontal de una etiqueta de seguridad que incluye un bloqueo y un pasador integrados 
según una realización de ejemplo; 
La FIG. 1B ilustra una vista posterior de la etiqueta de seguridad representada en la FIG. 1A según una realización 
de ejemplo; 
La FIG. 2 ilustra una vista de una sección en perspectiva de la etiqueta de seguridad de la FIG. 1A según una 30 
realización de ejemplo; 
La FIG. 3 ilustra una vista lateral de la etiqueta de seguridad representada en la FIG. 1A según una realización de 
ejemplo; 
La FIG. 4 ilustra una vista detallada de una etiqueta de seguridad según una realización de ejemplo;  
La FIG. 5 ilustra una vista lateral de la etiqueta de seguridad representada en la FIG. 4 según una realización de 35 
ejemplo; 
La FIG. 6 ilustra una vista frontal de una etiqueta de seguridad, según otra realización de ejemplo; 
La FIG. 7 ilustra una vista de una sección en perspectiva de la etiqueta de seguridad de la FIG. 6 según una 
realización de ejemplo; 
La FIG. 8A es una vista frontal de un diseño alternativo de etiqueta de seguridad según una realización de ejemplo;  40 
La FIG. 8B es una vista posterior de la etiqueta de seguridad de la FIG. 8A según una realización de ejemplo; 
La FIG. 8C es una vista lateral de la etiqueta de seguridad en el estado bloqueado según una realización de 
ejemplo; La FIG. 8D es una vista lateral de la etiqueta de seguridad en el estado desbloqueado según una 
realización de ejemplo; y 
La FIG. 9 ilustra una vista superior de un alojamiento de etiqueta con una porción de sujeción que tiene un elemento 45 
de información dispuesto en el mismo según una realización de ejemplo. 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
[0009] Algunas realizaciones de ejemplo se describirán ahora más completamente a continuación con 50 
referencia a los dibujos adjuntos, donde se muestran algunas, pero no todas las realizaciones de ejemplo. De hecho, 
los ejemplos descritos y representados en esta invención no deben interpretarse como limitantes en cuanto al alcance, 
la aplicabilidad o la configuración de la presente descripción. Más bien, estas realizaciones de ejemplo se proporcionan 
para que esta descripción satisfaga los requisitos legales aplicables. Números de referencia semejantes se refieren a 
elementos semejantes en todas partes. Además, como se usa en esta invención, el término "o" debe interpretarse 55 
como un operador lógico que resulta verdadero siempre que uno o más de sus operandos sean verdaderos. Como se 
usa en esta invención, se debe entender que un acoplamiento operable se relaciona con una conexión directa o 
indirecta que, en cualquier caso, permite la interconexión funcional de componentes que están acoplados 
operablemente entre sí. 
 60 
[0010] La FIG. 1A representa una etiqueta de seguridad con bloqueo y pasador integrados 100, según una 
realización de ejemplo. La etiqueta de seguridad 100 puede ser fijada a un artículo 50 para protección o gestión de 
inventario del artículo 50. El artículo 50 puede ser un ítem para venta minorista, un embalaje para un artículo para 
venta minorista o cualquier otra envoltura, accesorio o porción de un ítem para venta minorista u otro objeto para el 
que pueda ser deseable la protección o la gestión del inventario. En una realización de ejemplo, el artículo 50 puede 65 
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incluir un orificio 60 dispuesto en una porción del mismo. El orificio 60 puede ser provisto para colgar el artículo 50, o 
puede ser cualquier abertura provista en cualquier porción del artículo 50 que proporcione una porción de agarre 70 a 
la cual se pueda sujetar la etiqueta de seguridad 100.  
 
[0011] Cabe destacar que el orificio 60 de la FIG. 1A es circular, pero cualquier forma podría ser suficiente en 5 
varias realizaciones de ejemplo. Todo lo que se requiere es que al menos una porción del artículo 50 esté disponible 
para interactuar con la etiqueta de seguridad 100 como la porción de agarre 70, independientemente de cómo se 
forme la porción de agarre 70 o de la forma de la porción de agarre 70. Por lo tanto, la etiqueta de seguridad 100 
puede ser unida al artículo 50 a través del orificio 60 y la porción de agarre 70 como se describe con mayor detalle a 
continuación. 10 
 
[0012] En un ejemplo, la etiqueta de seguridad 100 puede incluir una abertura 106 para colgar la etiqueta de 
seguridad 100 y el artículo 50 juntos como un conjunto. A este respecto, si el orificio 60 generalmente está destinado 
a ser un receptor para un gancho u otra protuberancia por la cual colgar o exhibir el artículo 50, la fijación de la etiqueta 
de seguridad 100 puede no permitir colgar o exhibir de esta manera. En consecuencia, la abertura 106 puede 15 
proporcionar una estructura alternativa por la cual colgar o exhibir el conjunto formado cuando la etiqueta de seguridad 
100 está fijada o de otro modo unida al artículo 50. 
 
[0013] En algunas realizaciones, la etiqueta de seguridad 100 puede ser formada completamente, o en parte, 
de un material sólido. Como tal, toda la etiqueta de seguridad 100 o porciones de la misma pueden estar formadas de 20 
plástico moldeado u otros materiales rígidos. En una realización de ejemplo, la etiqueta de seguridad 100 puede incluir 
una cubierta de bloqueo y pasador 102. La cubierta de bloqueo y pasador 102 puede cubrir un mecanismo de bloqueo 
y pasador (ver FIG. 2) para fijar la etiqueta de seguridad 100 al artículo 50 a través de la conexión con el orificio 60 y 
la porción de agarre 70. La cubierta del pasador 102 puede estar hecha de plástico rígido o cualquier otro material que 
proporcione protección al mecanismo de bloqueo y pasador ubicado debajo de la cubierta del pasador 102. En la 25 
realización mostrada en la FIG. 1A, la cubierta del pasador 102 está conformada de manera curva. Sin embargo, la 
cubierta del pasador 102 puede estar conformada en muchas y diversas configuraciones, incluyendo conformada en 
una línea recta, línea irregular, etc. Además, la cubierta del pasador 102 puede configurarse en una combinación de 
formas y otras configuraciones. Además, la cubierta del pasador 102 puede ser más grande o más pequeña que la 
cubierta del pasador 102 mostrada en la FIG. 1A.  30 
 
[0014] La etiqueta de seguridad 100 puede incluir además un alojamiento para la etiqueta 104. El alojamiento 
de la etiqueta 104 puede incluir uno o más elementos de información, por ejemplo, un elemento RFID, RF, AM y/o EM. 
El alojamiento de la etiqueta 104 puede estar hecho de cualquier material rígido que proteja la etiqueta de seguridad 
100 de la rotura. En algunos ejemplos, el alojamiento de la etiqueta 104 puede estar hecho de plástico rígido, nylon, 35 
etc. Además, el alojamiento de la etiqueta 104 puede estar configurado para alinearse con el artículo 50 para su 
fijación. Como tal, por ejemplo, el alojamiento de etiqueta 104 puede ser plano (como se representa en la FIG. 1A) 
para alinearse con una porción o superficie plana del artículo 50. Sin embargo, en otras realizaciones, el alojamiento 
de la etiqueta 104 puede ser curvo, puede incluir una o más aberturas, etc. El alojamiento de la etiqueta 104 también 
puede dimensionarse de modo que se pueda fijar de forma fija a una porción del artículo 50 (por ejemplo, la porción 40 
de agarre 70) En este ejemplo, el alojamiento de la etiqueta 104 puede tener un tamaño pequeño para que pueda 
fijarse a un artículo pequeño. Sin embargo, en otros casos, el alojamiento de la etiqueta 104 puede dimensionarse a 
una escala grande para ser fijado a un artículo más grande. En otros ejemplos, el alojamiento de la etiqueta 104 puede 
dimensionarse independientemente del artículo al que será fijado. 
 45 
[0015] La FIG. 1B representa una vista posterior de la etiqueta de seguridad 100 representada en la FIG. 1A. 
La FIG. 1B muestra el alojamiento de etiqueta 104 y la abertura 106, como se muestra en la FIG. 1A. La FIG. 1B 
también representa el alojamiento de bloqueo y pasador 108. El alojamiento del bloqueo y pasador 108 puede alojar 
algunos o todos los componentes del mecanismo de bloqueo y pasador (FIG. 2), que se usa para fijar la etiqueta de 
seguridad 100 al artículo 50. El alojamiento del bloqueo y pasador 108 puede estar hecho de los mismos materiales, 50 
o diferentes, que los materiales de los que están hechos el alojamiento de la etiqueta 104 y la cubierta del pasador 
102. Como se ve mejor en la FIG. 3, por ejemplo, el alojamiento del bloqueo y pasador 108 puede configurarse o tener 
una forma externa que se asemeje a un cilindro. Sin embargo, el alojamiento del bloqueo y pasador 108 puede 
configurarse en muchas y varias otras formas (por ejemplo, como un rectángulo, un cuadrado, etc.). Además, aunque 
no se requiera, en algunos casos, la forma del alojamiento del bloqueo y pasador 108 puede corresponder a la forma 55 
del pasador alojado en el mismo.  
 
[0016] La FIG. 2 ilustra una vista en sección detallada de la etiqueta de seguridad 100 según una realización 
de ejemplo. La FIG. 3 muestra una vista lateral de la etiqueta de seguridad 100. La etiqueta de seguridad 100 incluye 
la abertura 106 para colgar la etiqueta 100 y cualquier artículo al que la etiqueta de seguridad 100 esté fijada. La 60 
etiqueta de seguridad 100 también incluye la cubierta del pasador 102 y el alojamiento del bloqueo y pasador 108, 
como se describió anteriormente. El alojamiento del bloqueo y pasador 108 incluye el mecanismo del bloqueo y 
pasador que se usa para fijar la etiqueta de seguridad 100 al artículo 50. El mecanismo del bloqueo y pasador, en 
algunas realizaciones, incluye un pasador 110 y un miembro de desviación que puede emplearse para desviar el 
pasador 110 a un estado bloqueado en respuesta al accionamiento o activación del pasador 100 por contacto entre 65 
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un elemento disparador y la porción de agarre 70 del artículo 50. La cubierta de la etiqueta 102 puede estar en un lado 
opuesto del alojamiento de la etiqueta 104 con respecto a un lado del alojamiento de la etiqueta 104 donde se 
encuentra el alojamiento del bloqueo y pasador 108. Además, aunque el alojamiento del bloqueo y pasador 108 puede 
extenderse generalmente más allá de una primera superficie plana del alojamiento de la etiqueta 104, al menos una 
porción de la cubierta del pasador 102 puede estar separada de una segunda superficie plana opuesta del alojamiento 5 
de la etiqueta 104. El espacio entre la cubierta del pasador 102 y la segunda superficie plana del alojamiento de la 
etiqueta 104 puede ser denominado como espacio receptor de la porción de agarre 105. 
 
[0017] En el ejemplo de las FIGS. 1A, 1B, 2 y 3, el miembro de desviación comprende un resorte 112 que 
emplea la fuerza del resorte para empujar el pasador 110 hacia un receptor de pasador 103 dispuesto en la cubierta 10 
de la etiqueta 102. El receptor de pasador 103 puede ser un espacio, abertura, orificio, cavidad u otro receptáculo 
similar que esté posicionado, conformado o de otra manera capaz de recibir el pasador 110 cuando el miembro de 
desviación empuja el pasador 110 hacia el estado bloqueado. Como tal, el receptor de pasador 103 está formado en 
una superficie de la cubierta de etiqueta 102 que mira hacia el alojamiento de la etiqueta 104 y, por lo tanto, 
generalmente no es visible externamente a la etiqueta de seguridad 100. 15 
 
[0018] En una realización de ejemplo, se puede proporcionar un elemento de activación 107 en la porción de 
agarre que recibe el espacio 105 para enganchar la porción de agarre 70 del artículo 50 en respuesta a la inserción 
de la porción de agarre 70 en el espacio receptor de la porción de agarre 105. La porción de agarre 70 puede ejercer 
una fuerza sobre el elemento de activación 107 para activar el pasador 110 para moverse hacia el estado bloqueado 20 
cuando el orificio 60 está sustancialmente alineado con el pasador 110 de modo que el pasador 110 pueda pasar a 
través del orificio 60 al receptor del pasador 103) En el ejemplo específico de las FIGS. 1A, 1B, 2 y 3, el elemento de 
activación 107 puede ser una superficie superior del pasador 110. A este respecto, por ejemplo, el elemento de 
activación 107 puede estar formado de tal manera que la superficie superior del pasador 110 esté inclinada hacia el 
alojamiento de la etiqueta 104 con la pendiente generalmente disminuyendo linealmente hacia afuera del espacio 25 
receptor de la porción de agarre 105. Sin embargo, en otros ejemplos, el elemento de activación 107 puede ser un 
componente separado que está acoplado operativamente al pasador 110, o de otro modo puede estar conformado o 
provisto de una manera diferente. 
 
[0019] Por consiguiente, en relación con el ejemplo de las FIGS. 1A, 1B, 2 y 3, la porción de agarre 70 puede 30 
engancharse con el elemento de activación 107 para forzar el pasador 110 más dentro del alojamiento del bloqueo y 
pasador 108 contra la fuerza del resorte 112. Cuando el orificio 60 está alineado con el pasador 110 de modo que 
ninguna porción de la porción de agarre 70 esté bloqueando un avance del pasador 110 hacia el receptor del pasador 
103, se permitirá que el pasador 110 se mueva en respuesta al impulso del resorte 112 hacia (y dentro) del receptor 
del pasador 103. Cuando el pasador 110 está asentado en el receptor del pasador 103, con la porción de agarre 70 35 
avanzada dentro del espacio receptor de la porción de agarre 105, la etiqueta de seguridad 100 se fija al artículo 50 
hasta que el pasador 110 se retira del orificio 60.  
 
[0020] En una realización de ejemplo, el resorte 112 puede estar alojado generalmente dentro del alojamiento 
del bloqueo y pasador 108 junto con un localizador de resorte 114 y una copa de resorte 116. En algunos ejemplos, 40 
el resorte 112 puede estar contenido dentro de la copa del resorte 116, y alrededor del localizador del resorte 114 (o 
en posición de resorte). La copa del resorte 116, en algunas realizaciones, puede estar hecha de metal, plástico o 
cualquier otro material sólido que pueda usarse para sostener el resorte 112. La copa del resorte 116 también puede 
estar dimensionada y conformada para ajustarse perfectamente dentro de una porción del pasador 110. Sin embargo, 
en otros ejemplos, el pasador 110 puede tener un centro hueco de forma cilíndrica donde el resorte 110 puede encajar 45 
de manera que no haya necesidad de formar o emplear la copa del resorte 116 como un componente separado. El 
localizador del resorte 114 puede ser una protuberancia que se ajusta dentro del resorte 112 (o una porción del resorte 
112) para asegurar que el resorte 112 no se desplace lateralmente. El localizador del resorte 114, mostrado en la FIG. 
2, también puede tener la forma de un cilindro que tiene un diámetro externo aproximadamente igual al diámetro 
interno del resorte 112. Sin embargo, el localizador del resorte 114 puede tener cualquier forma para mantener el 50 
resorte 112 en posición. 
 
[0021] En una realización de ejemplo, la etiqueta de seguridad 100 también puede incluir un rebajo 118 dentro 
del alojamiento de la etiqueta 104. El rebajo 118 puede usarse para recibir un elemento de información, tal como un 
elemento de RF, AM, EM o RFID. En algunos ejemplos, el rebajo 118 puede configurarse para incluir uno o más 55 
compartimentos para recibir uno o más elementos de información. En algunos ejemplos, el rebajo 118 puede estar 
configurado para alinearse longitudinalmente y/o lateralmente a lo largo del alojamiento de la etiqueta 104. En otros 
ejemplos, el rebajo 118 puede estar ubicado dentro de un centro del alojamiento de la etiqueta 104. Además, el 
alojamiento de la etiqueta 104 puede ser configurable para permitir al menos un elemento adicional de información. El 
elemento de información dispuesto en el rebajo 118 puede activar una alarma cuando se coloca en un campo de 60 
vigilancia como se describió anteriormente. Sin embargo, en una realización de ejemplo, el alojamiento de la etiqueta 
104 puede incluir un mecanismo de fijación que permite agregar un alojamiento de etiqueta adicional (ver FIG. 9), que 
incluya elementos de información, a ser añadidos al alojamiento de la etiqueta 104. 
 
[0022] En una realización de ejemplo, una vez que se permite que el pasador 110 pase a través del orificio 60 65 
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para capturar la porción de agarre 70 en el espacio receptor de la porción de agarre 105 que se recibirá en el receptor 
del pasador 103, el pasador 110 generalmente puede considerarse que está en el estado bloqueado En el estado 
bloqueado, la etiqueta de seguridad 100 está adherida al artículo 50. En términos generales, la etiqueta de seguridad 
100 puede permanecer en el estado bloqueado hasta que se tomen medidas para desbloquear la etiqueta de seguridad 
100. En una realización de ejemplo, el desplazamiento de la etiqueta de seguridad a un estado no bloqueado se puede 5 
lograr usando una llave. En algunos casos, la llave puede ser magnética, y puede colocarse cerca de un extremo distal 
del alojamiento del bloqueo y del pasador 108 para extraer el pasador 110 del receptor del pasador 103. A este 
respecto, por ejemplo, la llave puede extraer un componente metálico, como la copa del resorte 116 y/o el pasador 
110 (cuando uno o ambos son metálicos) fuera del receptor del pasador 103 contra la fuerza del resorte 112. Cuando 
el pasador 110 se extrae sustancialmente del receptor del pasador 103 y el espacio receptor de la porción de agarre 10 
105 (por ejemplo, dentro del alojamiento de bloqueo y pasador 108), la porción de agarre 70 se puede retirar de la 
etiqueta de seguridad 100 y el artículo 50 puede ser liberado de la etiqueta de seguridad 100. En algunas realizaciones, 
en lugar de una llave magnética, se puede comunicar una señal inalámbrica a un mecanismo de bloqueo para colocar 
el pasador 110 en los estados bloqueado y desbloqueado.  
 15 
[0023] Las FIGS. 4 y 5 representan otra realización de ejemplo de una etiqueta de seguridad 400. La FIG. 4 
ilustra una vista en sección transversal parcial de la etiqueta de seguridad 400 y la FIG. 5 ilustra una vista lateral de la 
etiqueta de seguridad 400. La etiqueta de seguridad 400 puede ser similar a la descrita en relación con las FIGS. 1A, 
1B, 2 y 3, excepto que la estructura del mecanismo de bloqueo y pasador puede ser algo diferente para ilustrar otra 
realización de ejemplo. La etiqueta de seguridad 400 de las FIGS. 4 y 5 incluye una abertura 406, cubierta de bloqueo 20 
y pasador 402, alojamiento de etiqueta 404, alojamiento de bloqueo y pasador 408, copa del resorte 416, resorte 412 
y localizador de resorte 414, que son similares a la abertura 106, cubierta del pasador 102, alojamiento de la etiqueta 
104, alojamiento del bloqueo y pasador 108, copa del resorte 116, resorte 112 y localizador del resorte 114, 
respectivamente. La etiqueta de seguridad 400 incluye elementos adicionales en el mecanismo de bloqueo y pasador, 
incluido el pasador 410, el actuador 422 y el resorte del actuador 420. Como se muestra en la FIG. 4, la superficie 25 
superior del pasador 410 es diferente a la superficie superior del pasador 110 (por ejemplo, la superficie superior del 
pasador 410 es plana, mientras que la superficie superior del pasador 110 está inclinada (ver FIG. 2)). Así, en el 
ejemplo de la FIG. 4, el actuador 422 forma el elemento de activación como un componente separado en lugar de la 
superficie superior del pasador 110 y el pasador 110 se combina para formar el elemento de activación 107, como se 
describió anteriormente en referencia a las FIGS. 1A, 1B, 2 y 3. 30 
 
[0024] Como se muestra en la FIG. 4, se proporciona un receptor de pasador 403 en la cubierta del pasador 
402, similar al ejemplo anterior. Además, se proporciona espacio receptor de una porción de agarre 405 entre la 
cubierta del pasador 402 y una superficie del alojamiento de la etiqueta 404. Cuando el artículo 50 se desliza dentro 
del espacio receptor de la porción de agarre 405 para contactar un elemento de activación 407 del actuador 422, la 35 
porción de agarre 70 del artículo 50 puede acoplarse al elemento de activación 407 y empujar el actuador 422 en la 
dirección de la flecha 430 contra la fuerza del resorte del actuador 420, que de otro modo desvía el actuador 422 en 
una dirección opuesta a la dirección de la flecha 430 y hacia el contacto con el pasador 410. 
 
[0025] Se puede proporcionar una brida 426 en una porción del actuador 422 para evitar el movimiento del 40 
pasador 410 hacia el receptor del pasador 403 cuando la etiqueta de seguridad 400 está en el estado desbloqueado. 
A este respecto, la brida 426 puede contactar con un borde de retención 428 en un lado del pasador 410 para mantener 
el pasador 410 sustancialmente fuera del espacio receptor de la porción de agarre 405. Sin embargo, cuando la porción 
de agarre 70 empuja el elemento de activación 407 y el actuador 422 en la dirección de la flecha 430 contra la fuerza 
del resorte del actuador 420, la brida 426 puede empujarse fuera del contacto con el borde de retención 428 y el 45 
resorte 412 puede presionar el pasador 410 hacia arriba. Cuando el orificio 60 está generalmente alineado con el 
pasador 410, el pasador 410 puede moverse a través del orificio 60 y dentro del receptor del pasador 403 para retener 
la porción de agarre 70 en el espacio receptor de la porción de agarre 405. Esto desplaza la etiqueta de seguridad 
400 al estado bloqueado. En el estado bloqueado, el borde de retención 428 se acopla al alojamiento de la etiqueta 
404, evitando así que la brida 426 vuelva a acoplarse al borde de retención 428. Como tal, el pasador 410 permanecerá 50 
en el estado bloqueado en respuesta a la desviación por el resorte 412 hasta que se aplique una fuerza para superar 
la fuerza del resorte ejercida por el resorte 412. En algunos ejemplos, la fuerza elástica del resorte 412 puede 
superarse mediante una llave magnética o un mecanismo de desbloqueo activado de forma inalámbrica, como se 
describió anteriormente. Cuando el pasador 410 se retira hacia el alojamiento del bloqueo y del pasador 408 lo 
suficiente como para permitir que la brida 426 vuelva a acoplarse al borde de retención 428, el resorte del actuador 55 
420 puede desviar el actuador 422 (y la brida 426) en una dirección opuesta a la dirección de la flecha 430 para que 
la brida 426 vuelva a acoplarse al borde de retención 428 para mantener el pasador 410 en el estado desbloqueado. 
La porción de agarre 70 puede entonces retirarse del espacio receptor de la porción de agarre 405 y, de este modo, 
la etiqueta de seguridad 400 es retirada del artículo 50. 
 60 
[0026] Como se puede apreciar a partir de los ejemplos de las FIGS. 1-5 anteriores, el mecanismo de bloqueo 
y pasador se puede realizar de varias maneras diferentes, y con las correspondientes estructuras diferentes. Sin 
embargo, en términos generales, el mecanismo de bloqueo y pasador puede incluir un pasador que transita entre un 
estado desbloqueado (donde el artículo 50 puede ponerse en contacto con una porción de la etiqueta de seguridad) y 
un estado bloqueado (donde el artículo 50 es fijado a la etiqueta de seguridad) basado en que el artículo entra en 65 
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contacto con un elemento de activación que desplaza el mecanismo de bloqueo y pasador del estado desbloqueado 
al estado bloqueado. Como tal, el contacto entre el artículo 50 (por ejemplo, la porción de agarre 70) y el elemento de 
activación permite que la etiqueta de seguridad se desplace al estado bloqueado. El desplazamiento real al estado 
bloqueado puede requerir además la alineación del orificio 60 en el artículo 50 con el pasador para que el pasador 
pueda transitar a través del orificio 60 para retener la porción de agarre 70. Para ilustrar adicionalmente las diferentes 5 
estructuras que pueden realizar el mecanismo de bloqueo y pasador, las FIGS. 6 y 7 se describirán ahora. A este 
respecto, la FIG. 6 ilustra una vista superior de una etiqueta de seguridad 600 de otra realización de ejemplo, y la FIG. 
7 ilustra una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea central longitudinal de la etiqueta de seguridad 
600. 
 10 
[0027] Las FIGS. 6 y 7 representan una etiqueta de seguridad 600 que tiene una abertura 606, cubierta del 
pasador 602, alojamiento de la etiqueta 604, alojamiento del bloqueo y pasador 608, pasador 610, resorte 612 y 
localizador de resorte 614 similar a las aberturas 106/406, cubiertas de pasador 102/402, alojamientos de etiqueta 
104/404, alojamientos de bloqueo y pasadores 108/408, pasadores 110/410, resortes 112/412 y localizadores de 
resortes 114/414 descritos anteriormente. Sin embargo, en los ejemplos de las FIGS. 6 y 7, la etiqueta de seguridad 15 
600 incluye un mecanismo de bloqueo y pasador diferente. Es de destacar que la cubierta del pasador 602 de la FIG. 
6 se muestra como transparente para permitir que se vea el mecanismo de bloqueo y pasador para una mejor 
explicación. A este respecto, en el ejemplo de las FIGS. 6 y 7, el mecanismo de bloqueo y pasador incluye un bloqueo 
de resorte 640 para actuar como el elemento de activación en relación con el pasador 610. 
 20 
[0028] Como se puede ver en las FIGS. 6 y 7, la etiqueta de seguridad 600 incluye un espacio receptor de la 
porción de agarre 605 donde la porción de agarre 70 del artículo 50 puede colocarse para desplazar el bloqueo del 
resorte 640 (que actúa como el elemento de activación) y liberar el pasador 610. En ambas FIGS. 6 y 7, el bloqueo 
del resorte 640 está posicionado para mantener el pasador 610 en el estado desbloqueado. A este respecto, el bloqueo 
del resorte 640 se extiende sobre la superficie superior del pasador 610 para mantener el pasador 610 dentro del 25 
alojamiento del bloqueo y pasador 608 y evitar que el pasador 610 se mueva a través del espacio receptor de la 
porción de agarre 605 en el receptor del pasador 603 para avanzar al estado bloqueado. Como tal, el bloqueo del 
resorte 640 mantiene el pasador 610 contra una fuerza elástica ejercida por el resorte 612 de modo que el pasador 
610 se mantiene sustancialmente dentro del alojamiento del bloqueo y pasador 608. Aunque el resorte 612 puede 
proporcionarse dentro de una copa de resorte magnética (similar a los ejemplos anteriores), el pasador 610 podría 30 
actuar alternativamente como la copa del resorte, y puede estar hecho o incluir un material metálico para permitir el 
desbloqueo con una llave magnética. También debe apreciarse que otras realizaciones pueden emplear otros 
mecanismos de desviación distintos de un resorte de compresión helicoidal tal como el resorte 612. Por ejemplo, un 
resorte de torsión, un resorte ondulado, un resorte de hoja, un resorte de extensión u otro miembro de desviación 
podrían configurarse como un sustituto de un resorte de compresión, y podrían emplearse configuraciones cónicas o 35 
de barril como resortes de compresión alternativos al resorte helicoidal mostrado. Además, en algunos casos, se puede 
proporcionar un brazo de plástico desviado como, o para incorporar el elemento de desviación. 
 
[0029] Como se puede apreciar de la FIG. 6, el bloqueo del resorte 640 puede estar anclado en un extremo 
(es decir, un extremo proximal) a una porción de la etiqueta de seguridad 600 y sustancialmente libre en el otro extremo 40 
(es decir, el extremo distal). El bloqueo del resorte 640 puede tener una posición de reposo que coloca el extremo 
distal sobre la superficie superior del pasador 610. El bloqueo del resorte 640 puede estar hecho de un material 
metálico u otro material rígido, pero flexible, que puede ejercer una fuerza de desviación para regresar el bloqueo del 
resorte 640 hacia la posición de reposo cuando no existe una fuerza que compita contra la fuerza de desviación. En 
algunas realizaciones, el bloqueo del resorte 640 puede tener una altura en una dirección sustancialmente 45 
perpendicular a una superficie del alojamiento de la etiqueta 604 que es ligeramente menor que (pero casi igual a) una 
altura del espacio receptor de la porción de agarre 605. Sin embargo, en otros casos, el bloqueo del resorte 640 podría 
incluir un metal muy delgado (por ejemplo, para reducir el costo), y el extremo distal del bloqueo del resorte 640 podría 
doblarse dentro o hacia fuera del plano donde el resto del bloqueo del resorte 640 yace. Al doblar el extremo distal 
fuera del plano, el área superficial del bloqueo del resorte 640 que está disponible para engancharse al artículo 50 50 
puede aumentarse, incluso cuando se usa un componente delgado para realizar el bloqueo del resorte 640. 
 
[0030] Cuando una porción del artículo 50 (es decir, la porción de agarre 70) se coloca dentro del espacio 
receptor de la porción de agarre 605, y se presiona contra el extremo distal del bloqueo del resorte 640, el bloqueo del 
resorte 640 puede ser impulsado en la dirección mostrada por la flecha 650. El movimiento del bloqueo del resorte 55 
640 puede hacer que el bloqueo del resorte 640 se aleje de la superficie superior del pasador 610. Cuando la porción 
de agarre 70 empuja suficientemente el resorte lejos del pasador 610, y el orificio 60 está sustancialmente alineado 
con el pasador 610, el resorte 612 fuerza al pasador 610 en una dirección hacia arriba (es decir, hacia el receptor del 
pasador 603) para hacer que el pasador 610 pase por el orificio 60. Mientras que un material sólido del artículo 50 (es 
decir, la porción de agarre 70) está dentro del espacio receptor de la porción de agarre 605 pero el orificio 60 no está 60 
alineado con el pasador 610, el pasador 610 no puede entrar en el receptor del pasador 603 por el material sólido del 
artículo 50. Sin embargo, cuando el artículo 50 se mueve para alinear el orificio 60 con el pasador 610 mientras el 
bloqueo del resorte 640 está alejado del pasador 610, el resorte 612 empuja el pasador 610 dentro del receptor del 
pasador 603 y la etiqueta de seguridad 600 es fijada al artículo 50. 
 65 
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[0031] Cuando el pasador 610 es avanzado al estado bloqueado (por ejemplo, siendo avanzado para entrar en 
el receptor del pasador 603), la porción de agarre 70 no se puede ser retirada y la etiqueta de seguridad 600 es fijada 
al artículo 50 hasta que se tome alguna medida para transferir el mecanismo de bloqueo y pasador al estado 
desbloqueado. Como se discutió anteriormente, se puede colocar una llave magnética cerca del alojamiento del 
bloqueo y pasador 608 para extraer el pasador 610 hacia abajo (es decir, en la dirección mostrada por la flecha 660). 5 
Como alternativa, se puede usar una señal inalámbrica para accionar un solenoide u otro actuador eléctrico para 
extraer el pasador 610 hacia abajo. Cuando el pasador 610 se retira del receptor del pasador 603 y libera el espacio 
receptor de la porción de agarre 605, el bloqueo del resorte 640 es habilitado para volver a la posición mostrada en la 
FIG. 7. A este respecto, el bloqueo del resorte 640 vuelve a una posición donde el extremo distal del bloqueo del 
resorte 640 impide que el pasador 610 se mueva hacia el espacio receptor de la porción de agarre 605 y el receptor 10 
del pasador 603. 
 
[0032] Como se puede apreciar de los ejemplos descritos anteriormente, en cada caso, una porción del artículo 
50 (por ejemplo, la porción de agarre 70) se mueve al menos parcialmente en una primera dirección (es decir, la 
dirección de las flechas 430 y 650) para encontrar y desplazar un elemento de activación. El desplazamiento del 15 
elemento de activación en algunos ejemplos también ocurre sustancialmente en la primera dirección para permitir que 
el pasador avance de un estado desbloqueado al estado bloqueado moviéndose en una segunda dirección (es decir, 
la dirección opuesta a la dirección mostrada por la flecha 660) que es sustancialmente perpendicular a la primera 
dirección para retener la porción del artículo. 
 20 
[0033] Los ejemplos de las FIGS. 1-7 anteriores ilustran que el mecanismo de bloqueo y pasador se puede 
realizar de varias maneras diferentes, y con las correspondientes estructuras diferentes. Sin embargo, también debe 
apreciarse que otras características estructurales de las etiquetas de seguridad de una realización de ejemplo también 
pueden ser alterada en algunos casos. La FIG. 8, que incluye las FIGS. 8A, 8B, 8C y 8D, muestra otro ejemplo de una 
etiqueta de seguridad 800 donde las estructuras de varios componentes están ligeramente modificadas. La FIG. 8A 25 
ilustra una vista frontal de la etiqueta de seguridad 800 y la FIG. 8B ilustra una vista trasera de la etiqueta de seguridad 
800. La FIG. 8C ilustra una vista lateral de la etiqueta de seguridad 800 en un estado bloqueado, y la FIG. 8D ilustra 
una vista lateral de la etiqueta de seguridad 800 en un estado desbloqueado. 
 
[0034] Con referencia ahora a las FIGS. 8A, 8B, 8C y 8D, la etiqueta de seguridad 800 puede incluir una 30 
abertura 806, cubierta de pasador 802, alojamiento de etiqueta 804, alojamiento de bloqueo y pasador 808, y pasador 
810 de función similar a las aberturas 106/406/606, cubiertas de pasador 102/402/602, alojamientos de etiquetas 
104/404/604, alojamientos de bloqueo y pasador 108/408/608 y pasadores 110/410/610 descritas anteriormente, pero 
con las correspondientes estructuras diferentes como se muestra. A este respecto, por ejemplo, el alojamiento de la 
etiqueta 804 es mucho más pequeño que los alojamientos de etiquetas 104/404/604 descritos anteriormente. Como 35 
resultado, el alojamiento de bloqueo y pasador 808 también es menos prominente con respecto a extenderse lejos del 
alojamiento de la etiqueta 804. Sin embargo, el pasador 810 todavía se extiende desde el alojamiento del pasador 808 
a través de un espacio receptor de la porción de agarre 805 hacia la cubierta del pasador 802 para transición al estado 
bloqueado. Además, se evita que el pasador 810 se extienda hasta el estado bloqueado hasta que el elemento de 
activación 840 se aleje del bloqueo del pasador 810 por contacto con la porción de agarre 70 del artículo 50.  40 
 
[0035] Como se mencionó anteriormente, el alojamiento de la etiqueta a veces puede incluir un mecanismo de 
fijación que permite agregar un alojamiento de etiqueta adicional, incluidos elementos de información, al alojamiento 
de la etiqueta. La FIG. 9 ilustra un alojamiento de etiqueta 904 que tiene porciones de recepción 950 que están 
configuradas para recibir protuberancias 952 que se extienden desde la porción de sujeción 960. La porción de 45 
sujeción 960 puede alojar un elemento de información 970 (por ejemplo, una etiqueta con RFID).  
 
[0036] En una realización de ejemplo, puede presentarse un mecanismo de bloqueo y pasador para transferir 
una etiqueta de seguridad entre un estado bloqueado donde la etiqueta de seguridad está fijada a un artículo y un 
estado desbloqueado donde la etiqueta de seguridad no está fijada al artículo. El mecanismo de bloqueo y pasador 50 
puede incluir un pasador y un miembro de desviación. El pasador puede retenerse sustancialmente en un alojamiento 
del pasador. El pasador puede configurarse para avanzar al estado bloqueado moviéndose hacia una cubierta del 
pasador separada del alojamiento del pasador por un espacio receptor dispuesto entre la cubierta del pasador y el 
alojamiento del pasador. El pasador puede configurarse para acoplarse al artículo en respuesta a la colocación del 
artículo dentro del espacio receptor. El miembro de desviación puede accionar el pasador empujando el pasador hacia 55 
la cubierta del pasador en respuesta a que el artículo sea colocado sustancialmente dentro del espacio receptor. 
 
[0037] En algunas realizaciones, las características descritas anteriormente pueden aumentarse o modificarse, 
o pueden agregarse características adicionales. Estos aumentos, modificaciones y adiciones pueden ser opcionales 
y pueden proporcionarse en cualquier combinación. Por lo tanto, aunque algunos ejemplos de modificaciones, 60 
aumentos y adiciones se enumeran a continuación, se debe tener en cuenta que cualquiera de las modificaciones, 
aumentos y adiciones podría implementarse individualmente o en combinación con una o más, o incluso todas las 
demás modificaciones, aumentos y adiciones que son listadas. Como tal, por ejemplo, el mecanismo de bloqueo y 
pasador puede incluir un elemento de activación que se desplaza para permitir que el miembro de desviación accione 
el pasador. En una realización de ejemplo, una porción del artículo puede insertarse en el espacio receptor en una 65 
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primera dirección para desplazar el elemento de activación en la primera dirección, y el pasador puede moverse en 
una segunda dirección sustancialmente perpendicular a la primera dirección para avanzar hacia el cubierta de pasador. 
En algunos casos, la etiqueta de seguridad puede estar en un estado desbloqueado en respuesta al elemento de 
activación que bloquea el pasador para que no se mueva hacia la cubierta del pasador, y la etiqueta de seguridad 
puede estar en un estado bloqueado en respuesta al elemento de activación que es desplazado y el pasador siendo 5 
accionado. En una realización de ejemplo, el pasador puede avanzar a través del espacio receptor hacia un receptor 
de pasador dispuesto en la cubierta del pasador en el estado bloqueado. En algunos casos, el elemento de activación 
puede incluir una superficie superior inclinada del pasador. Alternativamente, el elemento de activación puede incluir 
un actuador desviado hacia el acoplamiento con el pasador. El actuador puede incluir una brida configurada para 
acoplarse a un borde de retención del pasador para evitar el movimiento del pasador hacia la cubierta del pasador en 10 
un estado desbloqueado, y la brida puede desacoplarse del borde de retención en respuesta al artículo que desplaza 
el actuador. Como otra alternativa, el elemento de activación puede incluir un bloqueo de resorte que tiene un extremo 
proximal anclado en una porción de la etiqueta de seguridad, y un extremo distal desviado hacia una posición de 
reposo donde el pasador se mantiene fuera del espacio receptor. Se permite que el pasador se extienda hacia la 
cubierta del pasador en respuesta al bloqueo del resorte que se desplaza fuera de la posición de reposo. En una 15 
realización de ejemplo, el miembro de desviación puede retenerse en una copa metálica, y la etiqueta de seguridad 
puede pasar de un estado bloqueado a un estado desbloqueado en respuesta a una llave magnética que extrae la 
copa metálica de la cubierta del pasador para retirar el pasador del espacio receptor. En algunos casos, la etiqueta de 
seguridad puede incluir además un alojamiento de etiqueta que tiene una primera superficie que se extiende 
sustancialmente paralela a una superficie superior del pasador, y una segunda superficie que se extiende 20 
sustancialmente paralela a la primera superficie. La cubierta del pasador puede estar dirigida hacia la primera 
superficie y el alojamiento del pasador puede extenderse lejos de la segunda superficie. En una realización de ejemplo, 
el alojamiento de la etiqueta puede incluir un rebajo dispuesto entre las superficies primera y segunda y el rebajo 
puede contener un elemento de información en el mismo. En algunos casos, el elemento de información puede incluir 
un elemento acústico-magnético (AM), un elemento de radiofrecuencia (RF), un elemento electromagnético (EM) o un 25 
elemento de identificación por radiofrecuencia (RFID). En una realización de ejemplo, el pasador puede configurarse 
para pasar a un estado bloqueado en función del contacto físico con el artículo, y el pasador puede configurarse para 
pasar a un estado desbloqueado en función de la operación de una llave magnética o un mecanismo de desbloqueo 
activado de forma inalámbrica. 
 30 
[0038] Muchas modificaciones y otras realizaciones expuestas en esta invención le vendrán a la mente a un 
experto en la materia al que pertenecen estas realizaciones que tienen el beneficio de las enseñanzas presentadas 
en las descripciones anteriores y los dibujos asociados. Por lo tanto, debe entenderse que las realizaciones cubiertas 
no deben limitarse a las realizaciones específicas descritas y que las modificaciones y otras realizaciones están 
destinadas a ser incluidas dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas. Además, aunque las descripciones 35 
anteriores y los dibujos asociados describen realizaciones ejemplares en el contexto de ciertas combinaciones 
ejemplares de elementos y/o funciones, debe apreciarse que diferentes realizaciones pueden proporcionar diferentes 
combinaciones de elementos y/o funciones sin apartarse del alcance de las reivindicaciones adjuntas. A este respecto, 
por ejemplo, también se contemplan diferentes combinaciones de elementos y/o funciones que las descritas 
explícitamente anteriormente, como puede establecerse en algunas de las reivindicaciones adjuntas. En los casos 40 
donde se describen ventajas, beneficios o soluciones a problemas en esta invención, debe apreciarse que tales 
ventajas, beneficios y/o soluciones pueden ser aplicables a algunas realizaciones de ejemplo, pero no necesariamente 
a todas las realizaciones de ejemplo. Por lo tanto, cualquier ventaja, beneficio o solución descritos en esta invención 
no deben considerarse como críticos, requeridos o esenciales para todas las realizaciones o para lo que se reivindica 
en esta invención. Aunque en esta invención se emplean términos específicos, los mismos son usados solo en un 45 
sentido genérico y descriptivo y no con fines de limitación. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una etiqueta de seguridad que comprende: 
 

una cubierta de pasador (102, 402, 602, 802);  5 
un alojamiento de pasador (108, 408, 608, 808);  
un espacio receptor (105, 405, 605, 805) dispuesto entre la cubierta del pasador (102, 402, 602, 802) y el 
alojamiento del pasador (108, 408, 608, 808);  
un pasador (110, 410, 610, 810) configurado para acoplarse a un artículo (50) colocado dentro del espacio receptor; 
y caracterizado por  10 
un elemento de activación (107, 407) dispuesto en el espacio receptor (105, 405, 605, 805); y  
un miembro de desviación configurado para accionar el pasador empujando el pasador (110, 410, 610, 810) hacia 
la cubierta del pasador (102, 402, 602, 802) en respuesta al artículo (50) que desplaza el elemento de activación 
(107, 407) cuando el artículo (50) se coloca sustancialmente dentro del espacio receptor. 

 15 
2. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 1, donde una porción del artículo (50) se inserta en el 
espacio receptor en una primera dirección para desplazar el elemento de activación (107, 407) en la primera dirección, 
y donde el pasador (110, 410, 610, 810) se mueve en una segunda dirección sustancialmente perpendicular a la 
primera dirección para avanzar hacia la cubierta del pasador (102, 402, 602, 802). 
 20 
3. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 1, donde la etiqueta de seguridad está en un estado 
desbloqueado que responde al elemento de activación (107, 407) que bloquea el pasador (110, 410, 610, 810) para 
que no se mueva hacia la cubierta del pasador (102, 402, 602, 802), y donde la etiqueta de seguridad está en un 
estado bloqueado en respuesta al elemento de activación (107, 407) que se desplaza y el pasador (110, 410, 610, 
810) se acciona. 25 
 
4. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 3, donde el pasador (110, 410, 610, 810) avanza a través 
del espacio receptor (105, 405, 605, 805) en un receptor de pasador dispuesto en la cubierta del pasador (102, 402, 
602, 802) en el estado bloqueado. 
 30 
5. La etiqueta de seguridad de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el elemento de activación 
(107, 407) comprende una superficie superior inclinada del pasador (110, 410, 610, 810). 
 
6. La etiqueta de seguridad de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el elemento de activación 
(407) comprende un actuador (422) desviado hacia el acoplamiento con el pasador (110, 410, 610, 810), el actuador 35 
comprende una brida (426) configurada para acoplarse a un borde de retención (428) del pasador para evitar el 
movimiento del pasador hacia la cubierta del pasador (102, 402, 602, 802) en un estado desbloqueado, y donde la 
brida (426) se desacopla del borde de retención en respuesta a que el artículo (50) desplaza el actuador. 
 
7. La etiqueta de seguridad de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde el elemento de activación 40 
(107, 407) comprende un bloqueo de resorte que tiene un extremo proximal anclado en una porción de la etiqueta de 
seguridad, y un extremo distal desviado hacia una posición de reposo donde el pasador (110, 410, 610, 810) se 
mantiene fuera del espacio receptor (105, 405, 605, 805), y donde se permite que el pasador se extienda hacia la 
cubierta del pasador (102, 402, 602, 802) en respuesta a que el bloqueo del resorte se desplaza fuera de la posición 
de reposo mediante el acoplamiento con el artículo. 45 
 
8. La etiqueta de seguridad de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el miembro de 
desviación está fijado a un miembro metálico, y donde la etiqueta de seguridad pasa de un estado bloqueado a un 
estado desbloqueado en respuesta a una llave magnética que extrae el miembro metálico de la cubierta del pasador 
(102, 402, 602, 802) para extraer el pasador (110, 410, 610, 810) del espacio receptor (105, 405, 605, 805). 50 
 
9. La etiqueta de seguridad de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además un 
alojamiento de etiqueta, el alojamiento de la etiqueta tiene una primera superficie que se extiende sustancialmente 
paralela a una superficie superior del pasador (110, 410, 610, 810), y una segunda superficie que se extiende 
sustancialmente paralela a la primera superficie, donde la cubierta del pasador (102, 402, 602, 802) está dirigida hacia 55 
la primera superficie y el alojamiento del pasador se extiende alejándose de la segunda superficie. 
 
10. La etiqueta de seguridad de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la etiqueta de seguridad 
incluye un elemento de información. 
 60 
11. La etiqueta de seguridad de la reivindicación 10, donde el elemento de información comprende un 
elemento acústico magnético (AM), un elemento de radiofrecuencia (RF), un elemento electromagnético (EM) o un 
elemento de identificación por radiofrecuencia (RFID). 
 
12. La etiqueta de seguridad de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el pasador está 65 
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configurado para pasar a un estado bloqueado basado en el contacto físico con el artículo (50), y donde el pasador 
(110, 410, 610, 810) está configurado para pasar a un estado desbloqueado basado en la operación de una llave 
magnética o mecanismo de desbloqueo activado de forma inalámbrica. 
 
13. Un procedimiento para sujetar un artículo, el procedimiento comprende: 5 
 

proporcionar una etiqueta de seguridad;  
proporcionar un mecanismo de bloqueo y pasador para transferir la etiqueta de seguridad entre un estado 
bloqueado y un estado desbloqueado, donde el mecanismo de bloqueo y pasador comprende: 
un pasador (110, 410, 610, 810) retenido sustancialmente en un alojamiento de pasador (108, 408, 608, 808), 10 
estando configurado el pasador para avanzar al estado bloqueado moviéndose hacia una cubierta de pasador 
(102, 402, 602, 802) separado del alojamiento del pasador por un espacio receptor (105, 405, 605, 805) dispuesto 
entre la cubierta del pasador (102, 402, 602, 802) y el alojamiento del pasador (108, 408, 608, 808), el pasador 
estando configurado para acoplarse a un artículo (50) que responde a la colocación del artículo dentro del espacio 
receptor (105, 405, 605, 805); caracterizado por : 15 

 
un elemento de activación dispuesto en el espacio receptor; y 
un miembro de desviación configurado para accionar el pasador empujando el pasador hacia la cubierta del 
pasador en respuesta al artículo que desplaza el elemento de activación (107, 407) cuando el artículo se coloca 
sustancialmente dentro del espacio receptor; y 20 

 
fijar la etiqueta de seguridad al artículo (50) transfiriendo la etiqueta de seguridad al estado bloqueado. 
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