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DESCRIPCIÓN

Accionadores de aerosol y conjuntos de aerosol mejorados.

Referencia cruzada a solicitudes relacionadas5

La presente solicitud reivindica los derechos y la prioridad respecto a la solicitud provisional U.S. nº 61/492.075 
titulada “Accionadores de aerosol y conjuntos de aerosol mejorados” presentada el 1 de junio de 2011 y la solicitud 
provisional U.S. nº 61/494.923 titulada “Accionadores de aerosol y sistemas de válvula” presentada el 9 de junio 
de 2011.10

Antecedentes de la invención

Campo de la invención: la presente invención se refiere a dispositivos dispensadores de aerosol y, más 
particularmente, a accionadores y conjuntos de aerosol.15

Estado de la técnica: se conocen bien y se utilizan dispositivos de pulverización para suministrar una variedad de 
productos. Por ejemplo, pueden utilizarse bombas de dedo y pulverizadores de disparador para suministrar un 
fluido de un recipiente sobre una superficie o hacia un volumen de espacio. Análogamente, se utilizan 
pulverizadores de aerosol para pulverizar un producto aerosolizado sobre una superficie o hacia un volumen de 20
espacio. Se conocen muchos tipos diferentes de dispositivos de pulverización.

Los dispositivos de pulverización de aerosol incluyen típicamente un dispositivo de pulverización de tipo botón 
pulsador que contiene un orificio y una conexión a una válvula que está conectada a su vez a un recipiente de 
producto desde el que se dispensa el producto de aerosol. El accionamiento del botón pulsador libera una cantidad 25
de producto del recipiente de aerosol a través de la válvula y el botón pulsador. Más recientemente, los dispositivos 
de pulverización de aerosol se han modificado para parecerse más a pulverizaciones de disparador y tales 
dispositivos pueden incluir un disparador sujeto a un colector o en comunicación con este, que está conectado a 
la válvula de un recipiente de aerosol. Sin embargo, la conexión de un colector de un dispositivo de pulverización 
de aerosol accionado por disparador con una válvula de conexión puede ser difícil y pueden tener lugar fugas 30
durante el ensamblaje o el accionamiento.

Durante el funcionamiento de un pulverizador de aerosol accionado por disparador, el accionamiento del disparador 
puede liberar producto del recipiente de aerosol a través de la válvula, hacia el colector, y hacia fuera de un orificio 
del dispositivo de pulverización de disparador. Se ha encontrado que, en por lo menos algunos pulverizadores de 35
aerosol accionados por disparador, el accionamiento de un disparador puede inducir una carga lateral sobre una 
válvula sujeta al recipiente de aerosol. La carga lateral de la válvula puede dar como resultado fugas en la posición 
de válvula debido a que la mayoría, si no todas, de las válvulas de aerosol estándar están diseñadas para una 
carga superior en vez de una carga lateral. El documento US 2004/0222246 de Bates divulga un accionador de 
pulverizador, un pulverizador y un procedimiento para hacerlos. En una forma de realización, el pulverizador incluye 40
un accionador de pulverizador ergonómico con un alojamiento que presenta una parte superior, una parte inferior 
para encajar en un bote y una parte de cintura estrechada entre la parte superior y la parte inferior.

En muchos casos, los costes de los pulverizadores de aerosol accionados por disparador son más elevados que 
los de las válvulas de tipo botón pulsador debido a las partes de pieza incrementadas y la complejidad de tales 45
dispositivos. Además, el uso de sistemas de aerosol de tipo botón pulsador puede llevar a la fatiga del dedo que 
puede no ser deseable.

Aunque pueden utilizarse los accionadores de botón pulsador de aerosol y los accionadores de disparador, son 
deseables procedimientos nuevos, alternativos o mejorados para suministrar o accionar un pulverizador de 50
recipientes de aerosol u otros recipientes. Además, es también deseable una reducción de fugas y costes, 
especialmente en el caso de pulverizadores de aerosol accionados por disparador y dispositivos de pulverización.

Breve sumario de la invención
55

Según un primer aspecto, la invención proporciona un accionador de aerosol que comprende: un cuerpo, que 
comprende: una abertura de tapa en un extremo del cuerpo; una abertura en por lo menos una parte del cuerpo 
adyacente a una abertura de tapa; una abertura de recipiente en un extremo opuesto del cuerpo; y caracterizado 
por una protuberancia realzada; una tapa; una abertura de colector de descarga definida por la capa y la abertura 
del cuerpo; un colector colocado dentro de un interior del cuerpo, comprendiendo el colector: un extremo de entrada 60
colocado en la protuberancia realzada; un extremo de descarga posicionado en la abertura de colector de 
descarga; y por lo menos un nervio de soporte de colector posicionado entre el extremo de entrada y el extremo 
de descarga; un disparador colocado de manera pivotante con el cuerpo; y por lo menos un nervio de soporte de 
disparador que se extiende desde el disparador.

65
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Según ciertas formas de realización de la invención, una guía de válvula o protuberancia realzada puede 
conectarse o ser enteriza con una base o cuerpo de un accionador de aerosol. En diversas formas de realización, 
una guía de válvula puede incluir una protuberancia realzada asociada con una empuñadura o cuerpo de un 
accionador de aerosol. La guía de válvula o protuberancia realzada puede alinear un colector con una válvula 5
cuando un accionador de aerosol está ensamblado en un recipiente que contiene un producto. Además, una guía 
de válvula o protuberancia realzada puede limitar el movimiento de una parte de un colector en una dirección 
definida o plano definido, de tal manera que se controle la carga sobre una válvula por un colector. Por ejemplo, 
una guía de válvula puede asegurar una carga superior sobre una válvula durante el accionamiento o puede 
minimizar las cargas laterales sobre una válvula durante el accionamiento.10

Según otras diversas formas de realización de la invención, una empuñadura o cuerpo de un accionador de aerosol 
incluye una abertura dentro de la cual o a través de la cual puede extenderse una parte de un colector. La abertura 
puede estar configurada para permitir que el colector se flexione, flote o se mueva durante el accionamiento, de 
tal manera que un extremo de descarga del colector no está fijado al cuerpo del accionador de aerosol. En algunos 15
casos, una abertura en el extremo de una empuñadura o cuerpo puede permitir que una parte de un colector flote 
de una manera que facilite un movimiento vertical del colector que, a su vez, puede reducir las cargas laterales en 
una válvula sujeta al accionador de aerosol.

Según otras ciertas formas de realización de la invención, un colector y un nervio de soporte de disparador pueden 20
entrar en contacto uno con otro o acoplarse tras el accionamiento de un disparador, de tal manera que el 
accionamiento del disparador mueve un colector, dando como resultado la apertura de una válvula conectada o en 
comunicación con el colector.

Todavía en otras formas de realización de la invención, un accionador de aerosol puede incluir un colector macho 25
en vez de un colector hembra y la válvula puede incluir una válvula hembra en vez de una válvula macho.

Breve descripción de los dibujos

Aunque la memoria concluye con las reivindicaciones que señalan particularmente y reivindican claramente formas 30
de realización particulares de la presente invención, diversas formas de realización de la invención pueden 
entenderse más fácilmente y ser apreciadas por un experto ordinario en la materia a partir de las siguientes 
descripciones de diversas formas de realización de la invención cuando se leen en conjunción con los dibujos que 
se acompañan, en los que:

35
La figura 1 ilustra un accionador de aerosol según diversas formas de realización de la invención;

La figura 2 ilustra una vista en sección transversal de un accionador de aerosol según diversas formas de 
realización de la invención;

40
La figura 3 ilustra una vista en sección transversal de un colector según diversas formas de realización de la 
invención;

La figura 4 ilustra un cuerpo de accionador de aerosol según diversas formas de realización de la invención;
45

La figura 5 ilustra un disparador de un accionador de aerosol según diversas formas de realización de la 
invención;

La figura 6 ilustra un accionador de aerosol según diversas formas de realización de la invención;
50

La figura 7 ilustra una vista en sección transversal de un accionador de aerosol según diversas formas de 
realización de la invención;

La figura 8 ilustra una vista en sección transversal de un accionador de aerosol que presenta un colector macho 
acoplado con un sistema de válvula hembra según diversas formas de realización de la invención; y55

La figura 9 ilustra una vista en primer plano del colector macho acoplado con un sistema de válvula hembra 
ilustrado en la figura 8.

Descripción detallada de la invención60

Los accionadores de aerosol 100 según diversas formas de realización de la invención se ilustran en las figuras 1 
a 5. En la figura 1 se ilustra un accionador de aerosol ensamblado 100. Como se ilustra, un accionador de aerosol 
100 según las formas de realización de la invención incluye un cuerpo 110, una tapa 120, un disparador 130 y un 
colector 140. Según algunas formas de realización de la invención, una copa de orificio 142 puede ensamblarse o 65
insertarse en el colector 140. El accionador de aerosol 100 puede ensamblarse en un recipiente o botella que 
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contiene un producto aerosolizado o un producto y un gas, tal como nitrógeno o por lo menos un hidrocarburo para 
suministrar el producto de una forma aerosolizada. El recipiente o botella puede incluir también una válvula y un 
vástago de válvula al que puede sujetarse una parte de un colector 140 para acoplarse y promover el flujo de fluido 
desde el recipiente o botella, a través de la válvula y hacia el colector 140 del accionador de aerosol 100.

5
Un accionador de aerosol 100 según la invención incluye también una abertura 117 en el cuerpo 110. La abertura 
117 está configurada para alojar o rodear por lo menos una parte de un extremo de descarga de un colector 140 o 
copa de orificio 142 insertada en el colector 140. Una tapa 120 incluye también una abertura de tapa 
correspondiente a la abertura 117 en el cuerpo 110, de tal manera que la abertura de tapa y la abertura 117 forman 
una abertura de colector de descarga en el accionador de aerosol 100. El extremo de descarga del colector 140 10
puede moverse o flotar dentro de la abertura 117 en el cuerpo 110 o una abertura de colector de descarga formada 
por la abertura 117 y una abertura de tapa. Por ejemplo, tras el accionamiento del disparador 130 ilustrado en la 
figura 1, el colector 140 puede accionarse y moverse, lo que puede provocar a su vez que una parte extrema del 
colector 140 se mueva dentro del área definida por la abertura 117.

15
Una vista en sección transversal del accionador de aerosol 100 ilustrada en la figura 1 se ilustra en la figura 2 y los 
componentes individuales se ilustran en las figuras 3 a 5. Los componentes individuales de un accionador de 
aerosol 100 según las formas de realización de la invención pueden hacerse de un material de plástico o de resina, 
según se desee. Otros materiales moldeables pueden utilizarse también para hacer componentes para un 
accionador de aerosol 100 según las formas de realización de la invención.20

Como se ilustra en las figuras 2 y 3, un colector 140 según la invención incluye un extremo de entrada 145, un 
extremo de descarga 147 y uno o más nervios de soporte de colector 144 posicionados a lo largo del colector 140 
entre el extremo de entrada 145 y el extremo de descarga 147.

25
Como se ilustra en las figuras 2 y 4, un cuerpo 110 puede incluir un cuerpo 110 como se usa en dispositivos 
convencionales de dispersión de aerosol accionados por disparador. Además, un cuerpo 110 según la invención 
incluye una protuberancia realzada 119 o guía de colector.

El cuerpo 110 puede diferir también de cuerpos de accionador de aerosol convencionales en que una abertura 117 30
está incluida en el cuerpo 110.

Como se ilustra en las figuras 2 y 5, un disparador 130 puede incluir uno o más nervios de soporte de disparador 
134. Cuando están ensamblados en un colector 140 y el cuerpo 110, el uno o más nervios de soporte de disparador 
134 pueden soportar el uno o más nervios de soporte de colector 144 del colector 140 o entrar en contacto con 35
estos.

En un accionador de aerosol ensamblado 100, un extremo de entrada 145 de un colector 140 se asienta o se 
ensambla o se encaja en una protuberancia realzada 119 como se ilustra en la figura 2. La protuberancia realzada 
119 puede sujetar o guiar el colector 140 durante el ensamblaje de un accionador de aerosol 100 con un recipiente 40
y una válvula de un sistema de aerosol. En algunas formas de realización, el posicionamiento vertical de la 
protuberancia realzada 119 puede facilitar también un ensamblaje vertical de un colector 140 con el cuerpo 110, 
de tal manera que un extremo de entrada 145 del colector 140 está ensamblado a través de la parte superior del 
cuerpo 110 y hacia dentro de la protuberancia realzada 119. Durante el ensamblaje, el extremo de descarga 147 
del colector 140 puede orientarse con la abertura 117 en el cuerpo 110 como se ilustra en la figura 2.45

Un disparador 130 puede ensamblarse con el colector 140 y el cuerpo 110, de tal manera que uno o más nervios 
de soporte de disparador 134 están configurados para entrar en contacto con uno o más nervios de soporte de 
colector 144 durante el accionamiento del accionador de aerosol 100. Por ejemplo, tras la aplicación de una fuerza 
al disparador 130, los nervios de soporte de disparador 134 pueden entrar en contacto con uno o más nervios de 50
soporte de colector 144 para inducir el contacto entre el extremo de entrada 145 del colector 140 y una válvula de 
tal manera que la válvula libera un producto que se desplaza a través del colector 140 y existe el colector 140 en 
un extremo de descarga 147. Tras la liberación del disparador 130, pueden liberarse las fuerzas sobre los nervios 
de soporte de colector 144 y se cesa el accionamiento del accionador de aerosol 100. Durante el accionamiento, 
el extremo de descarga 147 del colector 140 puede flotar o moverse dentro de una abertura de descarga formada 55
por la abertura 117 en el cuerpo 110 y la tapa 120.

Según diversas formas de realización de la invención, un colector 140 puede guiarse en posición por una 
protuberancia realzada 119, como se ilustra en la figura 2. El posicionamiento de un colector 140 dentro de una 
parte de la protuberancia realzada 119, como se ilustra, puede ayudar a guiar el movimiento del colector 140 60
durante el accionamiento. Además, la protuberancia realzada 119 puede asegurar que el colector 140 se mueva 
en una trayectoria hacia abajo con relación a una válvula a la que se acopla el colector 140 durante el 
accionamiento. Así, una protuberancia realzada 119 según las formas de realización de la invención puede limitar 
la capacidad del colector 140 de aplicar una carga lateral sobre una válvula durante el accionamiento. En lugar de 
ello, el colector 140 puede limitarse a aplicar una carga superior a una válvula. En otras formas de realización, una 65
protuberancia realzada 119 puede ayudar a incrementar la carga superior aplicada a una válvula y a reducir cargas 
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laterales sobre la misma. Además, una protuberancia realzada 119 puede ayudar con el ensamblaje del colector 
140 en el accionador de aerosol 100. 

Un accionador de aerosol 100 según otras formas de realización de la invención se ilustra en la figura 6. Como se 
ilustra, un accionador de aerosol 100 incluye un cuerpo 110, una tapa 120, un disparador 130 y un colector 140. 5
Una copa de orificio 142 puede insertarse en un colector 140. 

En las formas de realización de la invención, un cuerpo 110 incluye una ranura o abertura 117 en el cuerpo dentro 
de la cual una parte del colector 140 puede flotar o moverse. En algunas formas de realización, la abertura 117 
puede soportar también una parte del disparador 130. En otras formas de realización, la abertura 117 puede facilitar 10
la rotación del disparador 130 alrededor de un punto fulcro durante el accionamiento del accionador de aerosol 
100.

Según diversas formas de realización de la invención, un accionador de aerosol 100 puede sujetarse a un 
recipiente que contiene un producto y un gas para aerosolizar el producto y el colector 140 puede conjugarse o 15
acoplarse con una válvula asociada con el recipiente de aerosol. Tras el accionamiento de un disparador 130, las 
partes de los nervios de soporte de disparador 134 pueden actuar sobre los nervios de soporte de colector 144, 
aplicando fuerza al colector 140 y abriendo la válvula para liberar un producto a través del colector 140 y fuera del 
accionador de aerosol 100. Cuando los nervios de soporte de disparador 134 actúan sobre los nervios de soporte 
de colector 144, el colector 140 puede flexionarse y un extremo de descarga del colector 140 puede moverse en 20
la abertura 117 en el cuerpo 110. La inclusión de una abertura 117 en el cuerpo 110 puede mejorar la funcionalidad 
del colector 140, permitiendo que el colector 140 se flexione y se mueva durante el funcionamiento.

Según otras formas de realización de la invención, un accionador de aerosol puede incluir un colector macho 240 
o accionador como se ilustra en las figuras 8 y 9. El colector macho 240 o accionador puede acoplarse con un 25
sistema de válvula hembra 204 como se ilustra.

Según ciertas formas de realización de la invención, un accionador de aerosol puede incluir un conjunto con un 
colector que presenta un receptáculo macho realizado en un material plástico rígido que se conecta con una válvula 
de aerosol con un vástago hembra realizado en un material plástico rígido. Una ventaja de una válvula de aerosol 30
hembra 204 según algunas formas de realización de la invención es que puede incluir una empaquetadura de 
caucho hembra en la que puede encajar un vástago macho del accionador. Es más fácil encajar un vástago rígido 
macho en una junta de caucho que encajar un vástago de válvula rígido en un elemento de colector hembra rígido. 
Puede ser deseable así utilizar un colector macho 240 y un sistema de válvula hembra 204 como se ilustra en las 
figuras 8 y 9.35

Habiéndose descrito ciertas formas de realización particulares de la invención, se entiende que la invención 
definida por las reivindicaciones adjuntas no tiene que limitarse por detalles particulares expuestos en la 
descripción anterior, ya que se contemplan muchas variaciones evidentes de la misma. Por el contrario, la 
invención está limitada solamente por las reivindicaciones adjuntas que incluyen dentro de su alcance todos los 40
dispositivos o procedimientos equivalentes que funcionan según los principios de la invención como se describe.
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REIVINDICACIONES

1. Accionador de aerosol (100), que comprende:

un cuerpo (110) que comprende:5

una abertura de tapa en un extremo del cuerpo;

una abertura (117) en por lo menos una parte del cuerpo adyacente a una abertura de tapa;
10

una abertura de recipiente en un extremo opuesto del cuerpo; y

una protuberancia realzada (119);

una tapa (120);15

una abertura de colector de descarga definida por la tapa y la abertura (117) del cuerpo;

un colector (140) colocado dentro de un interior del cuerpo, comprendiendo el colector:
20

un extremo de entrada (145) colocado en la protuberancia realzada;

un extremo de descarga (147) posicionado en la abertura de colector de descarga; y

por lo menos un nervio de soporte de colector (144) posicionado entre el extremo de entrada y el extremo 25
de descarga;

un disparador (130) colocado de manera pivotante con el cuerpo; y

por lo menos un nervio de soporte de disparador (134) que se extiende desde el disparador.30

2. Accionador de aerosol según la reivindicación 1, en el que dicho por lo menos un nervio de soporte de 
disparador se apoya sobre dicho por lo menos un nervio de soporte de colector.

3. Accionador de aerosol según la reivindicación 1, en el que dicho por lo menos un nervio de soporte de 35
disparador entra en contacto con dicho por lo menos un nervio de soporte de colector durante su accionamiento.

4. Accionador de aerosol según la reivindicación 1, que comprende asimismo una copa de orificio (142) insertada 
en el extremo de descarga del colector.

40
5. Accionador de aerosol según la reivindicación 1, en el que la protuberancia realzada está moldeada 
íntegramente con el cuerpo.

6. Accionador de aerosol según la reivindicación 1, en el que el extremo de entrada del colector comprende un 
extremo hembra.45

7. Accionador de aerosol según la reivindicación 1, en el que el extremo de entrada del colector comprende un 
extremo macho.

8. Sistema de aerosol, que comprende:50

el accionador de aerosol según la reivindicación 1;

un recipiente;
55

una válvula;

y un vástago de válvula en comunicación con el recipiente, estando el cuerpo ensamblado en el recipiente y 
estando el vástago de válvula acoplado con el extremo de entrada del colector.

60
9. Sistema de aerosol según la reivindicación 8, en el que el accionamiento del disparador crea una carga superior 
sobre la válvula.

10. Sistema de aerosol que comprende:
65

el accionador de aerosol según la reivindicación 1;
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un recipiente;

un producto en el recipiente;
5

una válvula conectada al recipiente; y en el que el accionador de aerosol está conectado al recipiente y el 
extremo de entrada de colector está en comunicación con la válvula.

11. Sistema de aerosol según la reivindicación 10, en el que el accionamiento del disparador crea una carga 
superior sobre la válvula por medio del colector.10

12. Sistema de aerosol según la reivindicación 10, en el que la válvula comprende un sistema de válvula hembra.

13. Accionador de aerosol según la reivindicación 1, en el que la tapa está dispuesta sobre el cuerpo y el extremo 
de descarga del colector está posicionado dentro de la abertura de colector de descarga entre el cuerpo y la tapa, 15
de tal manera que el colector pueda moverse dentro de la abertura tras el accionamiento.

14. Accionador de aerosol según la reivindicación 13, en el que el extremo de entrada del colector está posicionado 
en un interior de la protuberancia realzada.

20
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