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DESCRIPCIÓN 
 

Dispositivo y método para el almacenamiento y transporte de un casquillo vacío de un cartucho de bala de arma de 
fuego para investigación forense 
 5 

La invención se refiere a un método y dispositivo para el almacenamiento y transporte de un casquillo vacío de un 
cartucho de bala de arma de fuego para investigación forense, en el que dicho casquillo comprende una carcasa 
cilíndrica que está sustancialmente cerrada en un extremo, comprendiendo dicho dispositivo un recipiente que tiene 
una pared inferior, una pared lateral y una abertura, y comprendiendo una tapa para sellar la abertura de dicho 
recipiente. 10 

 
Tal método y dispositivo es conocido. El dispositivo conocido se utiliza, entre otras cosas, en el caso de delitos 
penales que implican disparos de armas de fuego para recoger el casquillo vacío de una bala encontrada en el sitio 
donde se cometió el delito penal. Esto se hace quitando la tapa del recipiente estéril, recogiendo el casquillo vacío y 
luego volviéndolo a colocar en el recipiente tubular. Luego, el recipiente sellado se transporta a un laboratorio, donde 15 

se examina el casquillo vacío para detectar, por ejemplo, rastros de propelente e indicaciones de impacto mecánico 
del arma de fuego desde la que se ha disparado. 
 
El documento DE212004000062U1 describe una copa de recolección y análisis de muestras en la que una pajita, 
que se extiende desde la tapa del recipiente en la dirección del fondo del recipiente pero que no toca ni empuja 20 

contra el fondo del recipiente, está dispuesta para tomar líquido de muestra, que está presente en el recipiente. 
 
El documento WO99/44908 describe una botella para aplicar esmalte de uñas, en la que está dispuesto un vástago 
con un cepillo, que se extiende desde la tapa del recipiente en la dirección del fondo del recipiente pero que no toca 
ni empuja contra el fondo del recipiente, está dispuesto para tomar líquido de esmalte de uñas que está presente en 25 

el recipiente. 
 
El objeto de la invención es proporcionar un método y un dispositivo del tipo anterior que reduzca el riesgo de 
contaminación o de borrado de las trazas en el casquillo vacío, que reduzca el riesgo de un impacto mecánico 
adicional sobre el casquillo vacío, que sea más fácil para trabajar con él, que requiera menos provisiones externas 30 

y/o que reduzca el riesgo de cometer errores. 
 
Se proporciona un método de almacenamiento y transporte según la reivindicación 1 y un dispositivo según la 
reivindicación 3. 
 35 

Para lograr ese objetivo, dicha tapa está provista de medios de contención que se insertan en el casquillo vacío para 
restringir el movimiento lateral del casquillo vacío en dicho recipiente cuando la tapa está unida al recipiente. En una 
realización de un dispositivo según la invención, dichos medios de contención comprenden medios de sujeción que 
comprenden una espiga que está dispuesta para ser insertada en el casquillo vacío, cuya espiga está dispuesta para 
ser empujada contra la pared inferior del recipiente y para sujetar el extremo cerrado de dicho casquillo vacío contra 40 

la pared inferior del recipiente. De esa manera, el casquillo vacío está restringido en movimiento lateral, por lo que 
no puede tocar la pared del recipiente, siempre que el diámetro del recipiente sea lo suficientemente grande, y el 
extremo cerrado de dicho casquillo vacío se pueda sujetar contra la pared inferior del recipiente cuando la tapa está 
unida al recipiente, de modo que no pueda moverse y por lo que la pared del casquillo no puede tocar la pared del 
recipiente. 45 

 
Dicha   espiga se extiende preferiblemente desde el centro de dicha tapa. Además, dicha   espiga está provista 
preferiblemente de una parte elástica, para empujar el casquillo contra la pared extrema del recipiente. 
 
Dicha parte elástica comprende preferiblemente un resorte. Dicha parte elástica o resorte es preferiblemente 50 

compresible en al menos 3 mm, más preferiblemente en al menos 5 mm. Preferiblemente, dicho resorte se extiende 
desde la tapa y la   espiga se extiende desde el resorte. 
 
El recipiente está provisto preferiblemente de al menos un orificio de ventilación provisto de medios de filtro que 
cierran el interior del recipiente de la contaminación del medio ambiente. Dicho orificio de ventilación está previsto 55 

preferiblemente en la tapa. Dicha pared inferior de dicho recipiente está provista preferiblemente de costillas para 
mantener una distancia entre la superficie de dicha pared inferior y el extremo cerrado del casquillo vacío. 
Alternativamente, se puede insertar un material absorbente de humedad, como granos de silicona, en el recipiente 
cuando se usa el dispositivo. 
 60 

Dicha tapa está provista preferiblemente de costillas en su pared extrema exterior para mantener una distancia entre 
el orificio de ventilación y una superficie en la que se coloca la pared extrema exterior de la tapa. 
 
El recipiente es preferiblemente un recipiente tubular. Dicha tapa está provista preferiblemente de una rosca para 
fijar la tapa al recipiente. El recipiente tiene preferiblemente una longitud de 3 - 5 cm, más preferiblemente de 3.5 - 65 
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4.5 cm. Preferiblemente, el recipiente tiene un diámetro de 2 - 3 cm, más preferiblemente de 2.3 - 2.8 cm. Dicha   
espiga tiene preferiblemente un diámetro de 0.3 - 0.4 cm, más preferiblemente de 0.33 - 0.37 cm. En la realización 
preferida, la distancia entre la superficie lateral exterior de la espiga y la superficie interior de la pared lateral que se 
extiende en el lado opuesto de la espiga es de 0.8 - 1.7 cm, preferiblemente de 0.9 - 1.5 cm, más preferiblemente de 
1.1 - 1.4 cm. Al elegir dichas dimensiones, el dispositivo es adecuado para casquillos vacíos de los cartuchos de 5 

bala de arma de fuego más comunes (por ejemplo, cartuchos de bala de arma de fuego de calibre 45, de los cuales 
el diámetro interno del casquillo es de 1.16 cm), de modo que no puedan tocar la superficie interior de la pared 
lateral del recipiente. Por supuesto, son posibles dimensiones más grandes para calibres más grandes. 
 
La invención se explicará ahora con más detalle mediante una realización preferida como se muestra en la figura, en 10 

la que se muestra una sección transversal longitudinal del dispositivo según la invención. 
 
El dispositivo para el almacenamiento y transporte de un casquillo vacío de un cartucho de bala de arma de fuego 
para investigación forense que se muestra en la figura comprende un recipiente 1 tubular, que está hecho, por 
ejemplo, de un material plástico transparente, y una tapa 2, que en principio es capaz de sellar el recipiente 1 en un 15 

extremo. Una espiga 3 está unida al centro interno de la pared de extremo de la tapa 2 por medio de un resorte 4 
compresible. La tapa 2 está provista de una rosca tal que se puede enroscar en el recipiente 1. Métodos de cierre 
alternativos, como los medios de sujeción o de fijación por salto elástico son, por supuesto, posibles. En estado 
cerrado, la espiga 3 con el casquillo vacío empuja contra el lado interno de la pared inferior del recipiente 1, en 
particular contra los nervios 7 previstos sobre el mismo. En esta realización, los nervios 7 se extienden en dirección 20 

radial desde el centro de la pared inferior. De este modo, la carcasa vacía no puede moverse cuando se transporta. 
 
El recipiente está provisto de una abertura 5 de ventilación, que en esta realización está ubicada en la pared de 
extremo exterior de la tapa 2. La abertura de ventilación 5 está cubierta por un filtro 6, que permite que la humedad 
salga del recipiente, pero bloquea que cualquier otra cosa pase, en particular las células de la piel. La pared de 25 

extremo de la tapa 2 está parcialmente abierta para permitir que el aire y la humedad pasen a través de la abertura 5 
y del filtro 6. El lado exterior de la pared de extremo de la tapa 2 está provisto de nervios 8, para permitir que el aire 
y la humedad pasen a su través al medio ambiente cuando la tapa se coloca en una superficie. 
 
Las dimensiones más relevantes de esta realización preferida son las siguientes. La longitud interna del recipiente 1 30 

es de 5 cm, el diámetro interno del recipiente 1 es de 2.6 cm, la longitud de la espiga 3 (medida desde el extremo 
exterior del resorte 4) es de 3.5 cm y el diámetro del pasador 3 mide 0.35 cm. Por lo tanto, esta realización preferida 
es especialmente adecuada para cartuchos de bala de arma de fuego de hasta calibre 45, cuyo diámetro de 
casquillo es de 1.1 cm. Por supuesto, las dimensiones más grandes para calibres más grandes son posibles. 
 35 

En uso, por ejemplo, en el sitio donde se ha cometido un delito penal que involucra un tiroteo, la tapa 2 con la espiga 
3 se retira del recipiente y la espiga 3 se inserta en la abertura de la carcasa vacía para que pueda levantarse desde 
el suelo sin tocar la carcasa. Posteriormente, la tapa 2 con el casquillo vacío en la espiga 3 se inserta en el 
recipiente 1 y la tapa 2 se enrosca en el recipiente, por lo que el casquillo vacío se inmoviliza sujetando la pared de 
extremo contra los nervios 7. Cualquier humedad contenida en o sobre el casquillo vacío puede evaporarse 40 

posteriormente y salir del recipiente a través del filtro 6 en el orificio 5 de ventilación. 
 
La invención se ha descrito así por medio de una realización preferida. Sin embargo, debe entenderse que esta 
descripción es meramente ilustrativa. 

45 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un método para almacenar y transportar un casquillo  vacío  de un cartucho de bala de arma de fuego para 
investigación forense, en el que dicho casquillo comprende una carcasa cilíndrica que está sustancialmente cerrada 
en un extremo, en el que se usa un dispositivo que comprende un recipiente (1) que tiene una pared inferior, una 5 

pared lateral y una abertura, y en donde una tapa (2) está unida al recipiente (1) para sellar la abertura de dicho 
recipiente, caracterizado por que  dicha tapa (2) está provista de medios (3, 4) de sujeción que se insertan en  el 
casquillo vacío , que restringen el movimiento lateral  del casquillo vacío  en dicho recipiente (1) cuando la tapa (2) 
está unida al recipiente (1). 
 10 

2. El método de la reivindicación 1, en el que un material absorbente de humedad, tal como granos de silicona, se 
inserta en el recipiente cuando se usa el dispositivo. 
 
3. Un dispositivo para usar en el método de la reivindicación 1 o 2, comprendiendo dicho dispositivo un recipiente (1) 
que tiene una pared inferior, una pared lateral y una abertura, y que comprende una tapa (2) para sellar la abertura 15 

de dicho recipiente, caracterizado  por que  dicha tapa (2) está provista de medios (3, 4) de sujeción dispuestos 
para ser insertados en un  casquillo  vacío  de un cartucho de bala de arma de fuego que comprende una carcasa 
cilíndrica que está sustancialmente cerrada en un extremo para restringir el movimiento lateral  del casquillo vacío  
en dicho recipiente (1), en el que dichos medios de sujeción comprenden medios (3, 4) de sujeción que comprenden 
una espiga  (3) que está dispuesta  para ser insertada  en el casquillo  vacío , cuya  espiga  (3) está dispuesta  para 20 

ser empujada  contra la pared inferior del recipiente (1) y para sujetar el extremo cerrado  de dicho casquillo  vacío  
contra la pared inferior del recipiente (1) 
 
4. El dispositivo de la reivindicación 3, en el que dicha espiga (3) está provista de una parte (4) elástica o resorte. 
 25 

5. El dispositivo de la reivindicación 4, en el que dicha parte (4) elástica es compresible en al menos 3 mm, 
preferiblemente 5 mm. 
 
6. El dispositivo de la reivindicación 4 o 5, en el que dicha parte (4) elástica o resorte se extiende desde la tapa y la 
espiga (2) se extiende desde la parte elástica o resorte. 30 

 
7. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 - 6, en el que el recipiente (1) está provisto de al menos un 
orificio (5) de ventilación provisto de medios (6) de filtro que cierran el interior del recipiente (1) de la contaminación 
del medio ambiente. 
 35 

8. Dispositivo según la reivindicación 7, en el que dicho orificio (5) de ventilación está previsto en la tapa (2). 
 
9. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 - 8, en el que dicha tapa (2) está provista de una rosca para 
fijar la tapa (2) al recipiente (1). 
 40 

10. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 - 9, en el que el recipiente (1) tiene una longitud de 3 - 5 
cm, preferiblemente de 3.5 - 4.5 cm. 
 
11. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 - 10, en el que el recipiente (1) tiene un diámetro de 2 -3 
cm, preferiblemente de 2.3 – 2.8 cm. 45 

 
12. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 - 11, en el que dicha espiga (3) tiene un diámetro de 0.3 - 
0.4 cm, preferiblemente 0.33 - 0.37 cm. 
 
13. El dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 - 12, en donde la distancia entre la superficie lateral 50 

exterior de la espiga (3) y la superficie interior de la pared lateral del recipiente (1) que se extiende en el lado 
opuesto de la espiga es 0.8 - 1.7 cm, preferiblemente 1.0 - 1.5 cm, más preferiblemente 1.1 - 1.3 cm. 
 
14. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 - 13, en el que dicha pared inferior de dicho recipiente (1) 
está provista de nervios (7) para mantener una distancia entre la superficie de dicha pared inferior y el extremo 55 

cerrado del casquillo vacío. 
 
15. Dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 3 - 14, en el que dicha tapa (2) está provista de nervios (8) 
en su pared de extremo exterior para mantener una distancia entre el orificio (5) de ventilación y una superficie en la 
que se coloca la pared de extremo exterior de la tapa (2). 60 
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