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DESCRIPCIÓN

Recipiente de cocción que incluye un dispositivo de recuperación de energía

El presente invento se refiere a un recipiente de cocción destinado a estar situado sobre un medio de calentamiento 
por inducción para la cocción de alimentos especialmente una sartén, una cacerola, una salteadora una olla o una 
olla a presión, y de una manera más particular, un recipiente de cocción que incluye un dispositivo de recuperación 5
de energía que genera electricidad a partir de un flujo magnético producido por el medio de calentamiento por 
inducción para alimentar a un dispositivo eléctrico y/o electromecánico situado sobre el recipiente de cocción.

Se conoce ya por el documento FR3010293, un recipiente de cocción que incluye un casquete que incluye a su vez 
un fondo, una pared lateral y un dispositivo de recuperación de energía destinado a colaborar con un medio de 
calentamiento por inducción. El dispositivo de recuperación de energía incluye un soporte rígido en forma de bucle 10
cerrado situado sobre el fondo y una parte lateral al bucle que se extiende radialmente sobre el fondo y sobre la 
pared lateral. Un elemento conductor aislado eléctricamente está fijado por depósito al soporte rígido. El elemento 
conductor está destinado a recuperar la energía estando situado en el seno de una corriente eléctrica cuando se 
sumerge en el flujo magnético producido por el medio de calentamiento por inducción.

Sin embargo, el bucle cerrado del soporte, cuando está sumergido en el flujo magnético producido por el medio de 15
calentamiento por inducción, está en el seno de una corriente inducida que provoca un calentamiento por el efecto 
Joule del bucle cerrado del soporte. Tal calentamiento pude provocar una degradación del elemento conductor 
conectado al soporte. WO2015/0330559 A1 divulga igualmente un dispositivo de recuperación de energía por un 
recipiente de cocción. 

El objetivo del presente invento es el de remediar los inconvenientes citados anteriormente y de proponer un 20
recipiente de cocción provisto de un dispositivo de recuperación de energía que presente un funcionamiento fiable y 
repetitivo, duradero en el tiempo.

Otro objetivo del invento es el de proponer un recipiente de cocción provisto de un dispositivo de recuperación de 
energía que sea de una concepción sencilla y económica de utilizar.

Estos objetivos se alcanzan con un recipiente de cocción que incluye un casquete que incluye a su vez un fondo, 25
una pared lateral y un dispositivo de recuperación de energía destinado a colaborar con un medio de calentamiento 
por inducción, incluyendo el citado dispositivo de recuperación de energía un soporte rígido distinto del casquete, en 
forma de bucle situado sobre el fondo y sal menos un elemento conductor aislado eléctricamente y fijado por 
depósito al soporte, especialmente por serigrafía, tampografía, proyecciones térmicas, calcomanía, o por un 
sinterizado por láser, caracterizado por que el soporte incluye un bucle abierto que incluye a su vez dos extremos 30
libres y dos extensiones que se extienden radialmente sin tocarse a partir de los dos extremos libres, desde el fondo 
hacia la pared lateral y por que el elemento conductor está fijado por depósito al bucle abierto y a las dos 
extensiones.

De esta manera, el dispositivo de recuperación de energía incluye un soporte que presenta un bucle abierto y dos 
extensiones que, cuando se sumergen en el flujo magnético producido por el medio de calentamiento por inducción, 35
no permiten la circulación de una corriente inducida, contrariamente a un bucle cerrado. En consecuencia, el bucle
del soporte no se calienta por el efecto Joule, lo que mejora la durabilidad de la vida del elemento conductor fijado 
por depósito al soporte.

Por el hecho de estar el elemento conductor fijado por depósito al soporte rígido, se entiende que el elemento 
conductor no tiene una rigidez propia antes de ser depositado y solidarizado con el soporte rígido. De una manera 40
ventajosa, el elemento conductor incluye un polvo metálico que está fijado al soporte por un procedimiento térmico. 
De una manera todavía más ventajosa, el polvo metálico puede estar asociado a un aglutinante para formar un 
líquido pastoso que facilite su depósito. En una variante, el polvo está asociado a un aglutinante para formar una 
pista situada sobre un soporte temporal antes de su depósito sobre el soporte rígido.

En el dispositivo de recuperación de energía, el soporte no tiene la función de recuperación de energía. Solamente 45
el elemento conductor situado en el flujo magnético producido por el medio de calentamiento por inducción asegura 
la recuperación de energía.

De una manera ventajosa, el soporte se fabrica con un material no ferromagnético, especialmente con un inoxidable
austenítico.

Esta disposición permite evitar un calentamiento del soporte cuando está sumergido en el flujo magnético producido 50
por el medio de calentamiento por inducción.

Preferentemente, el casquete incluye un alojamiento para la recepción del soporte permitiendo al fondo inscribirse 
en un plano.

Esta disposición permite a la superficie del fondo colaborar correctamente con un medio de calentamiento que 
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presenta una superficie de depósito plana.

De una manera ventajosa, el soporte incluye una cara externa orientada hacia el exterior del casquete y destinada a 
estar situada cara a cara con el medio de calentamiento por inducción, estando situado el elemento conductor sobre 
la citada cara externa y la cara externa provista con el elemento conductor está situada en retranqueo una distancia 
de del plano en el cual está inscrito el fondo.5

De esta manera, cuando el recipiente de cocción colabora con el medio de calentamiento por inducción, el elemento 
conductor está situado a una distancia d, lo más cerca posible del inductor del medio de calentamiento por inducción 
para optimizar la recuperación de energía. Además, se crea un espacio entre el elemento conductor y la superficie 
plana de depósito. Tal espacio permite evitar choques sobre el elemento conductor durante los depósitos sucesivos 
sobre el medio de calentamiento o sobre un plano de trabajo.10

Preferentemente, la distancia de está comprendida entre 0,1 y 2 milímetros.

Tal distancia entre el elemento conductor y el plano en el cual se inscribe el fondo es un buen compromiso para 
permitir una buena capacidad de recuperación de energía y una buena capacidad de protección. 

De una manera ventajosa, el recipiente de cocción incluye una placa metálica fabricada con un material 
ferromagnético y el alojamiento para la recepción del soporte está fabricado con una placa metálica.15

Preferentemente, el soporte incluye unos medios de fijación sobre la placa metálica.

En el caso en el que el soporte presente una superficie interna no revestida, tal disposición permite favorecer un 
contacto de la cara interna del soporte con la placa metálica y evitar de esta manera formar unos bucles entre 2 
puntos de contacto que generen unas corrientes inducidas en el soporte.

De una manera ventajosa, el soporte está constituido por una lámina metálica que presenta una sección 20
sensiblemente constante.

Esta disposición permite realizar un soporte conformado a partir de un elemento extruído o hecho con un material 
primero. De esta manera, el procedimiento de fabricación de tal soporte es particularmente económico.

Preferentemente, el soporte presenta una sección rectangular sensiblemente constante, de un espesor e 
comprendido entre 0,5 y 2 milímetros, preferentemente de 0,5 a 0,8 milímetros.25

Esta disposición permite obtener un soporte que presenta una rigidez suficiente para ser manipulado durante su 
fabricación antes de sr montado sobre el casquete, pero lo suficientemente fino como para poder ser situado 
fácilmente en el fondo del recipiente de cocción.

Preferentemente, el elemento conductor está rodeado de una capa de aislante formada por un depósito de material 
resistente a una temperatura superior a 350º C, especialmente un sinterizado de vidrio, de cerámica o de esmalte.30

Esta disposición permite obtener un dispositivo eléctrico que soporte las temperaturas elevadas y las agresiones 
químicas de los agentes lesivos durante el lavado, especialmente en un lavavajillas. Además, el tipo de proceso de 
realización de la capa aislante puede ser del mismo tipo que el proceso de realización del elemento conductor.

Preferentemente, el recipiente de cocción es una sartén, una cacerola, una salteadora, una olla o una olla a presión.

El invento será mejor comprendido con el estudio de unos modos de realización tomados a título de ninguna manera 35
limitativo e ilustrados en las figuras anexas, en las cuales:

-La figura 1 ilustra una vista en perspectiva de un casquete de un recipiente de cocción provisto con un dispositivo 
de recuperación de energía según un modo particular de realización del invento,

- La figura 2 ilustra una vista en perspectiva despiezada del casquete y del dispositivo de recuperación de energía de 
la figura 1,40

- La figura 3 ilustra una vista de detalle en corte del casquete y del dispositivo de recuperación de energía de la 
figura 1 según la línea III-III.

Según un modo de realización visible en las figuras 1 a 3, un recipiente de cocción 1 incluye un casquete 2 que 
incluye a su vez un fondo 3 y una pared lateral 4. El casquete 2 incluye un dispositivo de recuperación de energía 10 
que está encastrado en el fondo 3. El dispositivo de recuperación de energía 10 incluye un soporte 11 rígido, distinto 45
del casquete 2.

El casquete 2 incluye una placa 6 metálica perforada fijada por acuñación sobre el fondo 3. La placa 6 metálica está 
fabricada de inoxidable ferromagnético para asegurar la compatibilidad con un medio de calentamiento por 
inducción. El fondo 3 incluye un alojamiento 7 realizado igualmente por acuñación, preferentemente durante la 
operación de embutido de la placa 6 metálica sobre el fondo 3. El alojamiento 7 presenta una forma adaptada para 50
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recibir al soporte 11. El soporte 11 está posicionado en el alojamiento 7, especialmente para que el fondo 3 presente 
una superficie plana destinada a ser depositada sobre el plano de depósito de un medio de calentamiento.

El soporte 11 presenta un bucle abierto 14 situado de una manera concéntrica con el fondo 3. El bucle abierto 14 
incluye dos extremos 17a, 17b a partir de los cuales se extienden dos extensiones 15, 16 desde el fondo 3 hacia la 
pared lateral 4. Cada extensión 15, 16 incluye una parte recta 18a, 18b lateral al bucle abierto 14 y que se extiende5
radialmente sobre el fondo 3 y una parte curvada 19a, 19b que se extiende sobre la pared lateral 4. 
Preferentemente, las dos extensiones 15, 16 son paralelas y de esta manera, un espacio separa las dos extensiones 
15, 16 para evitar que se toquen.

El soporte 11 incluye una cara interna 12 (véase la Figura 3) orientada hacia el casquete 2 y una cara externa 13 
orientada hacia el exterior del casquete 2. Un elemento conductor 20 está fijado por depósito sobre la cara externa 10
13 del soporte 11. El elemento conductor 20 está destinado a colaborar con el medio de calentamiento por 
inducción. El elemento conductor 20 forma una bobina que genera electricidad a partir de un campo magnético 
producido por el medio de calentamiento por inducción cuando el recipiente de cocción está depositado sobre el 
medio de calentamiento. La electricidad generada por la bobina permite alimentar a un dispositivo eléctrico y/o 
electromecánico situado sobre el recipiente de cocción (no representado en las figuras).15

El elemento conductor 20 situado sobre el soporte 11 presenta un bucle abierto 21 provisto de dos extremos 24a, 
24b desde los cuales se extienden radialmente dos porciones laterales 22, 23. El bucle abierto 21 está situado sobre 
el bucle abierto 14 del soporte 11 y las porciones laterales 22, 23 sobre las partes rectas 18a, 18b y las partes 
curvadas 19a, 19b. El elemento conductor 20 está aislado eléctricamente por una capa aislante 25 (véase la Figura 
3). El elemento conductor 20 y la capa aislante 25 están fijadas sobre el soporte 11 por depósito. El elemento 20
conductor 20 incluye dos extremos 26a, 26b destinados a estar conectados eléctricamente con un circuito de control 
situado, por ejemplo, en una empuñadura (no representada en las figuras). El circuito de control puede incluir, por 
ejemplo, unos medios de tratamiento y de información y/o unos medios de comunicación con el medio de 
calentamiento o con un terminal distante.

El bucle abierto del soporte 11 incluye tres excrecencias internas 31, 32, 33 situadas a 120º para permitir la fijación 25
por soldadura del soporte 11 sobre la placa 6 metálica en el alojamiento 7. El fondo 3 está comprendido en un plano 
y la cara externa 13 provista del elemento conductor 20 está situada en retranqueo del plano en el cual está inscrito 
el fondo a una distancia d. De una manera ventajosa, la distancia d está comprendida entre 0,1 y 2 milímetros.

Por un soporte 11 distinto del casquete 2, se comprende que el soporte 11 y el casquete 2 son dos piezas 
diferentes. El soporte 11 provisto del elemento conductor 20 puede ser fabricado como un sub-conjunto. El soporte 30
11 está constituido por una lámina metálica de sección rectangular sensiblemente constante cuya anchura está 
comprendida entre 5 y 30 milímetros, preferentemente 10 milímetros y cuyo espesor está comprendido entre 0.3 y 3 
milímetros, preferentemente 0,8 milímetros. El material en el que está fabricado el soporte 11 es un acero inoxidable, 
preferentemente austenítico. El soporte 11 se conforma y a continuación de deposita sobre la cara externa una 
primera parte 25a (véase la Figura 3) de la capa aislante 25, por ejemplo, un sinterizado de vidrio. A continuación, se 35
deposita el elemento conductor 20, por ejemplo, un sinterizado a base de plata. Finalmente, se deposita una 
segunda parte 25b de la capa aislante 25.

En funcionamiento, el usuario deposita sobre el medio de calentamiento el casquete 2 del recipiente de cocción 1. El 
recipiente de cocción 1 puede incluir una empuñadura que incluye a su vez un dispositivo eléctrico o 
electromagnético (no representado en las figuras). El usuario pone en marcha el medo de calentamiento por 40
inducción. La bobina del elemento conductor 20 situada en el campo magnético generado por el medio de 
calentamiento por inducción suministra entonces una corriente transmitida al dispositivo eléctrico o electromagnético 
situado sobre el recipiente de cocción.

Por supuesto que, el invento no está de ninguna manera limitado a los modos de realización descritos e ilustrados 
que no han sido dados nada más que a título de ejemplos. Son posibles modificaciones, especialmente desde el 45
punto de vista de la constitución de diversos elementos o por sustitución de equivalentes técnicos, sin salir por lo 
tanto del campo de protección del invento.

De esta manera, en una variante de realización, el dispositivo de recuperación de energía incluye un soporte 
provisto de dos elementos conductores situados codo con codo para aumentar la cantidad de energía recuperada.

50
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REIVINDICACIONES

1. Recipiente de cocción (1) que incluye un casquete (2) que incluye a su vez un fondo (3), una pared lateral (4) y un 
dispositivo de recuperación de energía (10) destinado a colaborar con un medio de calentamiento por inducción, 
incluyendo el citado dispositivo de recuperación de energía (10) un soporte (11) rígido distinto del casquete (2), en 
forma de bucle situado sobre el fondo (3) y al menos un elemento conductor (20) aislado eléctricamente y fijado por 5
depósito al soporte (11), especialmente por serigrafia, tampografia, proyecciones térmicas, calcomanía o sinterizado 
por láser, caracterizado por que el soporte (11) incluye un bucle abierto (14) que incluye a su vez dos extremos 
libres (17a, 17b) y dos extensiones (15, 16) que se extienden radialmente sin tocarse a partir de los dos extremos 
libres (17a, 17b), desde el fondo (3) hacia la pared lateral (4) y por que el elemento conductor (20) está fijado por 
depósito al bucle abierto (14) y a las dos extensiones (15, 16).10

2. Recipiente de cocción (1) según la reivindicación 1, caracterizado por que el soporte (11) está fabricado con un 
material no ferromagnético, especialmente con inoxidable austenítico.

3. Recipiente de cocción (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el 
casquete (2) incluye un alojamiento (7) de recepción del soporte (11) que permite al fondo (3) estar inscrito en un 
plano.15

4. Recipiente de cocción (1) según la reivindicación 3, caracterizado por que el soporte (11) incluye una cara externa 
(13) orientada hacia el exterior del casquete (2) y destinada a estar situada enfrente del medio de calentamiento por 
inducción, y por que el elemento conductor (20) está situado sobre la citada cara externa (13), y por que la cara 
externa (13) provista del elemento conductor (20) está situada en retranqueo a una distancia d, del plano en el cual 
está inscrito el fondo (3).20

5. Recipiente de cocción (1) según la reivindicación 4, caracterizado por que la distancia d está comprendida entre 
0,1 y 2 milímetros.

6. Recipiente de cocción (1) según una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizado por que incluye una 
placa (6) metálica fabricada con un material ferromagnético y por que el alojamiento (7) de recepción del soporte 
(11) está realizado en la placa (6) metálica.25

7. Recipiente de cocción (1) según la reivindicación 6, caracterizado por que el soporte (11) incluye unos medios de 
fijación (31, 32, 33) sobre la placa (6) metálica.

8. Recipiente de cocción (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el 
soporte (11) está constituido por una lámina metálica que presenta una sección sensiblemente constante.

9. Recipiente de cocción (1) según la reivindicación 8, caracterizado por que el soporte (11) presenta una sección 30
rectangular de espesor e comprendido entre 0,3 y 3 milímetros, preferentemente de 0,5 a 0,8 milímetros.

10. Recipiente de cocción (1) según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que el 
elemento conductor (20) está rodeado con una capa aislante (25) formada por un depósito de un material resistente 
a una temperatura superior a 350º C, especialmente de un sinterizado de vidrio, de cerámica o de esmalte.

11. Recipiente de cocción (1) según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado por que es una sartén, una 35
cacerola, una salteadora, una olla o una olla a presión.
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