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DESCRIPCIÓN 

 

Dispositivo de impresión digital de paso múltiple 

La invención se refiere a un dispositivo de impresión digital de paso múltiple según el preámbulo de la primera 
reivindicación. Un dispositivo como éste para la impresión de material de lámina o papel en forma de hoja o cinta 5 
presenta en una zona de impresión varios cabezales de impresión móviles que se pueden mover de manera paralela 
los unos respecto a los otros y transversal respecto a la dirección de paso del material a imprimir. 

En un sistema de impresión conocido, el del documento DE 693 16 432 T2, que está diseñado como dispositivo de 
impresión de un solo paso, se prevé por debajo de la zona de impresión un dispositivo de calentamiento para 
acelerar el secado de la tinta. En el documento US 2002/0071016 A1 se describe un tablero de mesa de impresión 10 
con varias zonas de calentamiento, cuyos límites se vuelven, sin embargo, muy borrosos debido a la conducción de 
calor del tablero de mesa de impresión. 

El objetivo de la invención consiste en proporcionar un dispositivo de impresión digital de paso múltiple que se ha 
perfeccionado en comparación con el sistema de impresión conocido y cuya calidad de impresión y rentabilidad se 
han mejorado. 15 

La solución de esta tarea radica en un dispositivo de impresión digital de paso múltiple según la reivindicación 1. 

El tablero de mesa de impresión calentado permite, por lo tanto, calentar el material de lámina o papel, antes de la 
impresión, a una temperatura superior a la temperatura ambiente, de manera que la humedad aplicada durante el 
proceso de impresión se pueda volver a eliminar del material a un ritmo acelerado, con lo que sigue aumentando 
todavía más la velocidad de producción. Además, el material precalentado mejora el resultado de la impresión. 20 

Según la invención, el tablero de mesa de impresión se fabrica en una sola pieza de metal, configurándose la 
sección de impresión en gran medida térmicamente separada de la sección de entrada por medio de una ranura 
dispuesta por la cara inferior de su superficie de apoyo, que se extiende justo hasta por debajo de la superficie de 
apoyo, de modo que una sección de impresión con una temperatura diferente a la de entrada no ejerza ninguna 
influencia en la sección de impresión. 25 

De acuerdo con una forma de realización especialmente preferida de la invención, el tablero de mesa de impresión 
se alarga en la longitud de una anchura de paso, por lo que toda la superficie a imprimir en un primer paso se puede 
precalentar por completo homogéneamente, lo que permite lograr mejores resultados de impresión.  

En la forma de realización preferida, el tablero de mesa de impresión liso y plano se configura en una sola pieza, o al 
menos con una superficie continua, de manera que el material de lámina o papel pueda apoyarse de forma lisa y 30 
plana en todo el tablero de mesa de impresión sin que se produzcan protuberancias ni deformaciones indeseadas. 

Según una variante de realización especialmente preferida del objeto de la invención, el tablero de mesa de 
impresión está provisto en sus secciones de calentadores activables por separado, lo que permite preseleccionar la 
temperatura en la sección de entrada opcionalmente más alta, igual o más baja que en la sección de impresión, con 
lo que en caso de una temperatura de entrada ajustada a un nivel más alto puede calentar el material de lámina o 35 
papel con mayor rapidez a la temperatura deseada en la sección de impresión, que después de un transporte ulterior 
del material de lámina o papel a la zona del primer paso aún no se haya rebasado exactamente o a lo sumo sólo se 
haya rebasado ligeramente, mientras que a una temperatura del tablero de impresión en la sección de entrada igual 
a la de la sección de impresión, se garantiza que la temperatura del material de lámina o papel en la sección de 
impresión no sea demasiado alta, lo que da lugar a un funcionamiento seguro del dispositivo de impresión digital de 40 
paso múltiple.  

Para evitar la pérdida de calor, el tablero de mesa de impresión se apoya preferiblemente en una placa aislante, 
disponiéndose entre la misma y el tablero de mesa de impresión una membrana de compensación para poder evitar 
de antemano completamente tensiones térmicas en la mesa de impresión. 

La placa aislante se configura ventajosamente más larga que el tablero de mesa de impresión y presenta, en 45 
dirección de paso del material, en la parte anterior y posterior de sus salientes, unos canales de entrada y salida, de 
modo que el tablero de mesa de impresión calentado no pueda influir en los componentes del dispositivo conectados 
por delante y detrás. 

En otra forma de realización ventajosa, el tablero de mesa de impresión también podría diseñarse en la sección de 
impresión en su anchura de paso con subsecciones calentables a diferentes temperaturas y separadas 50 
térmicamente entre sí por ranuras situadas en el fondo. 

A continuación se describe con mayor detalle un ejemplo de realización de la invención a la vista de dibujo. Se 
muestra en la: 

Figura 1 una mesa de impresión en una vista lateral. 

La mesa de impresión 5 del dispositivo de impresión digital de paso múltiple se compone de un tablero de mesa de 55 
impresión liso y plano 6 con una sección de impresión 7, a través de la cual los cabezales de impresión 3; 4 se 

E15001268
08-01-2020ES 2 765 526 T3

 



 3

disponen en el procedimiento de paso múltiple de forma que se desplacen de manera perpendicular respecto al 
plano de papel, y de una sección de entrada 8, en la que se precalienta un material de lámina o papel 1, que entra 
en dirección de transporte, por medio de un calentador 10 dispuesto en el tablero de mesa de impresión 6, que se 
puede mantener a una temperatura deseada en la sección de impresión 7 del tablero de mesa de impresión 6 por 
medio de otro calentador adicional 11; 17. 5 

Los cabezales de impresión 3; 4, que son paralelos entre sí, se disponen desplazados el uno frente al otro de 
manera que en las zonas marginales de su anchura de paso 9 se forme una zona de superposición 19 de las zonas 
de impresión parciales solapadas y que las imágenes de impresión puedan imprimirse superpuestas en los bordes 
de modo que se puedan evitar completamente los bordes de impresión visibles en la imagen de impresión global 
final. Esta zona de superposición 19 se puede configurar ventajosamente por separado de una calefacción 18 en el 10 
tablero de mesa de impresión 6 y calentar por separado. 

El tablero de mesa de impresión 6 se realiza en una sola pieza y presenta entre la sección de impresión 7 y la 
sección de entrada 8 una ranura 16 dispuesta desde abajo, que en gran medida aísla las dos secciones 7; 8 
térmicamente entre sí. 

El tablero de mesa de impresión 6 se apoya a través de una membrana de compensación 13 en una placa aislante 15 
12, que se extiende por debajo del tablero de mesa de impresión 6 hacia delante y que presenta canales de entrada 
y salida 14; 15 dispuestos delante de la sección de entrada 8 y detrás de la sección de impresión 7, que acogen el 
tablero de mesa de impresión 6. 

No se representa gráficamente un tablero de mesa de impresión 6 dividido también en la sección de impresión 7 en 
subsecciones divididas en la anchura de paso en subsecciones y calentables a diferentes temperaturas. 20 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Dispositivo de impresión digital de paso múltiple para la impresión de material de lámina o papel (1) en forma de 
hoja o cinta, con una zona de impresión con varios cabezales de impresión (3; 4) que se mueven de forma paralela 
entre sí y transversal respecto a la dirección de paso (2) del material (1) y con una mesa de impresión calentable 5 
dispuesta por debajo provista de un tablero de mesa de impresión liso y plano (6), configurándose la placa de 
impresión (6) más larga que toda la sección de impresión (7) del material (1) a imprimir y disponiéndose la sección 
alargada delante de la zona de impresión de modo que forme una sección de entrada (8), caracterizado por que en 
el caso de una tablero de mesa de impresión (6) fabricado en una pieza de metal, la sección de impresión (7) se 
configura en gran medida térmicamente separada de la sección de entrada (8) a través de una ranura (16) 10 
practicada desde el lado opuesto de su superficie de apoyo, que se extiende justo hasta por debajo de la superficie 
de apoyo. 
   
2. Dispositivo de impresión digital de paso múltiple según la reivindicación 1, caracterizado por que el tablero de la 
mesa de impresión (6) se alarga en la longitud de una anchura de paso (9). 15 
   
3. Dispositivo de impresión digital de paso múltiple según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que el tablero de mesa de impresión (6) se configura con una superficie continua. 
 
4. Dispositivo de impresión digital de paso múltiple según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 20 
que el tablero de mesa de impresión (6) se configura en sus secciones (7, 8) con calentadores activables por 
separado (10; 11; 17; 18).  
   
5. Dispositivo de impresión digital de paso múltiple según la reivindicación 4, caracterizado por que la temperatura en 
la sección de entrada (8) se ajusta más alta, igual o más baja que en la sección de impresión (7).  25 
   
6. Dispositivo de impresión digital de paso múltiple según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 
por que el tablero de mesa de impresión (6) se apoya en una placa aislante (12), disponiéndose entre el tablero de 
mesa de impresión (6) y la placa aislante (12) una membrana de compensación (13).  
   30 
7. Dispositivo de impresión digital de paso múltiple según la reivindicación 6, caracterizado por que la placa aislante 
(12) es más larga que el tablero de mesa de impresión (6) y sobresale en dirección de paso del material (1) por 
delante y por detrás, disponiéndose en la parte sobresaliente respectivamente un canal de entrada y salida (14, 15) 
que consiste igualmente en un material de aislamiento térmico.  
   35 
8. Dispositivo de impresión digital de paso múltiple según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 
que el tablero de mesa de impresión (6) se configura en su sección de impresión (7) con subsecciones calentables 
por separado.  
   
9. Dispositivo de impresión digital de paso múltiple según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por 40 
que los cabezales de impresión (3; 4) paralelos entre sí se desplazan unos respecto a otros, se disponen con zonas 
de impresión parciales solapadas en las regiones de los bordes de sus anchos de paso (9) en una zona de 
superposición (19), y por que las imágenes de impresión se pueden imprimir con sus bordes superpuestos. 
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