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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para la estimulación sexual

La invención se refiere a un dispositivo para la estimulación sexual del cuerpo humano que comprende un cuerpo de 5
estimulación con forma fálica, cuyo espesor puede modificarse por secciones y que presenta un elemento de 
estimulación para cambiar por secciones el espesor, presentando el elemento de estimulación al menos un agente 
de sujeción magnético.

Un dispositivo de este tipo se desprende del documento WO 2005/041845 A1, que describe un estimulador que 10
presenta una forma fálica. En el estimulador está formada una cavidad en la que se puede mover un imán 
permanente de un lado a otro por medio de un accionamiento. El imán permanente repele otros imanes 
permanentes que están sujetos al estimulador de forma móvil, de tal modo que se mueven cuando el imán 
permanente pasa por delante de ellos, y generan así un efecto estimulante.

15
En otros dispositivos del tipo mencionado anteriormente, conocidos por el uso, se puede lograr un efecto de 
estimulación mediante la vibración del cuerpo de estimulación.

La presente invención se basa en el objetivo de crear un dispositivo del tipo mencionado al principio que permita un 
efecto de estimulación diferente al de los dispositivos conocidos.20

De acuerdo con la invención, el objetivo se resuelve por el hecho de que, dentro del cuerpo de estimulación, está 
dispuesto de manera móvil al menos un elemento de arrastre magnético para el elemento de estimulación que está
previsto para arrastrar el agente de sujeción magnético del elemento de estimulación en la dirección longitudinal del 
cuerpo de estimulación cuando se mueve dentro del cuerpo de estimulación en la dirección longitudinal.25

Ventajosamente no es necesario prever una conexión mecánica directa entre el agente de sujeción y el 
contrasoporte.

El elemento de arrastre puede moverse de manera conveniente paralela y/o transversalmente al eje longitudinal del 30
cuerpo de estimulación y arrastra el elemento de estimulación con él cuando se mueve en el cuerpo de estimulación.

Ventajosamente, con el dispositivo se puede generar un estímulo sexual que imita particularmente bien la 
estimulación de un miembro masculino. El movimiento manual adicional del cuerpo de estimulación no es 
absolutamente necesario.35

En un diseño de la invención, el elemento de estimulación es intercambiable, puede moverse sobre un cuerpo base
del cuerpo de estimulación, preferentemente en la dirección del eje longitudinal del cuerpo de estimulación y/o en la 
dirección circunferencial del cuerpo de estimulación, y forma una protuberancia en el cuerpo base.

40
Convenientemente, una dirección de movimiento y/o una velocidad de movimiento con la que el elemento de 
estimulación puede moverse en el cuerpo base en la dirección del eje longitudinal y/o en la dirección circunferencial, 
preferentemente de forma independiente entre sí, son controlables y/o ajustables, preferentemente de manera 
continua. El dispositivo puede comprender diferentes elementos de estimulación intercambiables para diferentes 
efectos de estimulación. El elemento de estimulación está convenientemente previsto de tal manera que se apoya45
contra el lado exterior del cuerpo base.

El cuerpo de estimulación está convenientemente envuelto en una envoltura que está formada preferentemente de 
un plástico flexible, preferentemente látex y/o silicona. La envoltura es preferentemente desmontable del dispositivo 
para permitir un reemplazo del elemento de estimulación por otro elemento de estimulación.50

Convenientemente, el elemento de estimulación presenta una longitud en la dirección longitudinal del cuerpo de 
estimulación que se corresponde con una treintava parte hasta una décima parte de la longitud total del cuerpo de 
estimulación. Otras longitudes también son concebibles, pero el elemento de estimulación debe ser como máximo la
mitad de largo que todo el cuerpo de estimulación.55

En un diseño de la invención, el elemento de estimulación está configurado con forma de anillo, preferentemente
como un anillo que rodea completamente el cuerpo base que puede ser provisto, observado en su perímetro, de un 
diámetro exterior uniforme o cambiante. Por ejemplo, una forma exterior del anillo puede estar diseñada ondulada o 
tener presentar nódulos para conseguir un efecto de estimulación adicional.60

En otra forma de realización de la invención, el elemento de estimulación comprende elementos individuales 
dispuestos espaciados entre sí vistos en la dirección circunferencial, que forman la protuberancia y que están 
formados preferentemente por segmentos esféricos.

65
Convenientemente, en el lado del elemento de estimulación orientado hacia el cuerpo base, está prevista al menos 
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una proyección que se inserta en una ranura guía que está formada en el lado exterior del cuerpo base, estando 
formada la ranura guía preferentemente de manera transversal al eje longitudinal, de manera particularmente 
preferente en forma helicoidal alrededor del eje longitudinal del cuerpo base, para permitir el movimiento guiado del 
elemento de estimulación a lo largo de una trayectoria de movimiento formada por la ranura guía. Si el elemento de 
arrastre arrastra consigo el elemento de estimulación mediante su movimiento a lo largo del eje longitudinal dentro 5
del cuerpo de estimulación, el elemento de estimulación también se mueve transversalmente al eje longitudinal al
ser guiada la proyección a lo largo de la ranura de guía. Gracias a la fuerza de retención magnética entre el 
elemento de arrastre y el elemento de estimulación, no es necesario desplazar también el elemento de arrastre
transversalmente al eje longitudinal para conseguir el correspondiente movimiento del elemento de estimulación.

10
En otro diseño de la invención, el elemento de estimulación comprende imanes permanentes dispuestos sobre y/o 
dentro de la envoltura y, dentro del cuerpo de estimulación, está dispuesto de manera móvil al menos un elemento 
de repulsión magnético que está polarizado opuestamente a los imanes permanentes. Si el elemento de repulsión se 
desplaza cerca de los imanes permanentes, estos son repelidos y la envoltura se arquea. Si se disponen varios 
imanes permanentes sobre o dentro de la envoltura, se puede conseguir moviendo el elemento de repulsión en la 15
dirección del eje longitudinal del cuerpo de estimulación que una protuberancia creada por la repulsión de los imanes 
permanentes se desplace con el movimiento del elemento de repulsión.

En un diseño de la invención, está previsto un equipo para mover el elemento de estimulación que comprende una
unidad de accionamiento para un carro que se puede mover del cuerpo de estimulación en el que está dispuesto el20
contrasoporte o el elemento de repulsión.

En otra forma de realización, el cuerpo de estimulación presenta un equipo de guía, preferentemente al menos un 
carril guía, a lo largo del cual se puede desplazar el carro de un lado a otro, estando dispuesto el equipo de guía 
preferentemente de manera paralela, de manera particularmente preferente de manera coaxial, al eje longitudinal del 25
cuerpo de estimulación. Alternativamente, el equipo de guía puede ser configurado como una varilla roscada a lo
largo de la cual puede moverse el carro.

En otro diseño de la invención, el cuerpo de estimulación comprende un elemento de cambio de la longitud que 
puede moverse en la dirección axial en relación con un cuerpo base del cuerpo de estimulación para alargar o 30
acortar el cuerpo de estimulación. Preferentemente el elemento de cambio de la longitud presenta un cilindro hueco 
que está montado en el cuerpo de base y puede ser movido en él.

En un diseño de la invención, está previsto un husillo roscado para el movimiento del elemento de cambio de la
longitud. Preferentemente, en un lado interno del elemento de cambio de la longitud, está formada una rosca en la35
que penetra un elemento de empuje que es girado por medio de un accionamiento en torno al eje longitudinal del 
cuerpo de base y así desplaza el elemento de cambio de la longitud contra el cuerpo de base.

En una forma de realización preferente de la invención, el cuerpo de estimulación está provisto de imanes 
permanentes para cambiar su longitud, los cuales pueden ser dispuestos en una posición de partida en la que se 40
atraen entre sí y en una posición de alargamiento en la que se repelen entre sí. Mediante la disposición de los 
imanes permanentes en la correspondiente posición, el elemento de cambio de la longitud puede moverse entre la 
posición de partida y la posición de alargamiento en el cuerpo base moviendo los imanes permanentes.

Convenientemente, al menos uno de los imanes permanentes está dispuesto en al menos un agente de sujeción45
extensible telescópicamente y un extremo del agente de sujeción está unido con el cuerpo base y el otro extremo 
está unido con el elemento de cambio de la longitud.
Para una estimulación adicional, el elemento de alargamiento móvil podría estar equipado con un equipo de 
vibración por medio del cual pueda ser puesto en vibración. Huelga decir que la mencionada envoltura está diseñada 
para adaptarse a los cambios en la longitud del cuerpo de estimulación. Para ello, puede ser flexible o parcialmente 50
plegable.

En un diseño particular de la invención, el dispositivo está previsto de tal manera que el cambio de longitud y el 
cambio de espesor del cuerpo de estimulación pueden ser controlados y/o ajustados, si es necesario, por separado.
En otro diseño de la invención, el dispositivo puede ser controlado a distancia. Para ello, es está provisto de un 55
equipo receptor, preferentemente un receptor de radio, por ejemplo, para WLAN o Bluetooth, que interactúa con un 
equipo de control para el dispositivo. El dispositivo puede presentar su propio equipo de control a distancia, pero 
también sería concebible prever el dispositivo de tal forma que pueda controlarse mediante un teléfono móvil u otro 
ordenador, en particular también a través de una red. El dispositivo también puede comprender un programa 
informático para el teléfono móvil o el ordenador previsto para su control.60

La invención se explica con más detalle a continuación mediante ejemplos de realización y los dibujos adjuntos que 
hacen referencia a estos ejemplos de realización. Muestran:

la Figura 1 una vista lateral de un dispositivo de acuerdo con la invención,65
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la Figura 2 una sección longitudinal parcial a través del dispositivo según la figura 1,

la Figura 3 una sección transversal a través del cuerpo de estimulación según la figura 1,

la Figura 4 una sección longitudinal parcial a través del dispositivo según la figura 1 en otra posición,5

la Figura 5 otro dispositivo de acuerdo con la invención,

la Figura 6 otro dispositivo de acuerdo con la invención,
10

la Figura 7 otro dispositivo de acuerdo con la invención,

la Figura 8 una sección transversal a través de un cuerpo de estimulación de otro dispositivo de acuerdo 
con la invención,

15
la Figura 9 una sección transversal a través de un cuerpo de estimulación de otro dispositivo de acuerdo 

con la invención,

la Figura 10 una parte de otro dispositivo de acuerdo con la invención,
20

la Figura 11 un detalle del dispositivo según la figura 10,

la Figura 12 otro dispositivo de acuerdo con la invención en una sección longitudinal

las Figuras 13 y 14 el dispositivo según la figura 12 en diferentes posiciones en la sección transversal25

la Figura 15 el dispositivo según la figura 12 en otra posición en la sección longitudinal, y

la Figura 16 otro dispositivo de acuerdo con la invención en la sección transversal
30

Un dispositivo 1 mostrado en la figura 1 comprende un cuerpo de estimulación 2 formado a modo de falo y un 
mango 4 con aberturas para encajar en cada caso con un dedo cada. En el mango 4 están dispuestos botones 5 con 
los que se puede conectar y desconectar el dispositivo 1, así como controlarlo.
El cuerpo de estimulación 2 presenta un abultamiento 6 que es producido por nódulos 12 dispuestos bajo una 
envoltura 7 que rodea el cuerpo de estimulación 2 como se muestra en la figura 2. La envoltura 7 comprende en la 35
parte superior del cuerpo de estimulación 2 una sección 8 plegada que puede desplegarse cuando el cuerpo de 
estimulación 2 se alarga. En un extremo de la envoltura 7 orientado hacia el mango 4, están previstos orificios de
ventilación 9 a través de los cuales puede entrar y salir cuando se reduce el alargamiento del cuerpo de estimulación 
2.

40
Como muestra la figura 2, el cuerpo de estimulación 2 presenta un cilindro hueco 10 que puede ser empujado fuera 
de un cuerpo base 3 del cuerpo de estimulación 2. El cuerpo base 3 forma una sección de la superficie exterior del 
cuerpo de estimulación 2 a lo largo de la cual pueden moverse los nódulos 12, que pueden ser formados, por 
ejemplo, por segmentos esféricos o similares. El cuerpo de estimulación 2 puede alargarse o acortarse por medio
del movimiento del cilindro hueco 10. El cuerpo de estimulación 2 está dispuesta un vástago de accionamiento 14, 45
como se muestra con más precisión en la figura 3, que puede girar en torno al eje longitudinal del cuerpo de 
estimulación 2 por medio de un accionamiento 13 y en cuyos extremos están montados rodillos 15 que encajan en 
una rosca interior 16 formada en el cilindro hueco 10. Al girar el vástago de accionamiento 14, el cilindro hueco 10 se 
desplaza fuera o dentro del cuerpo base 3, dependiendo del sentido de giro. La figura 4 muestra el cuerpo de 
estimulación 2 en un estado alargado en el que la sección 8 de la envoltura de silicona 7 está desplegada.50
En el vástago del accionamiento 14 puede estar fijado un peso de 17 a una distancia del eje de rotación, lo que 
provoca un desequilibrio durante su giro. Esto hace que el dispositivo 1 vibre con el cambio de la longitud del cuerpo 
de estimulación 2.

Para la rotación de una varilla roscada 19, que está dispuesta coaxialmente al eje longitudinal del cuerpo de 55
estimulación 2 y está unida de manera giratoria en su extremo superior con el cuerpo de estimulación 2, está 
previsto un accionamiento eléctrico 18, como se muestra en la figura 2. A lo largo de la varilla roscada 19, puede 
moverse un carro 20 que está unido con la varilla roscada 19 por medio de una tuerca y en el que se montan imanes 
21. Los imanes 21 forman contrasoportes magnéticos para los imanes, no mostrados en este caso, que están 
dispuestos en los nódulos 12 y son atraídos por los imanes 21. Cuando el carro 20 se mueve a lo largo de la varilla 60
roscada 19, los imanes 21 arrastran consigo los nódulos 12, de tal modo que los nódulos 12 se mueven en la 
dirección longitudinal del cuerpo de estimulación 2 a lo largo del lado exterior del cuerpo de estimulación 2.

Se hace referencia a las figuras 5 a 16, en las que partes iguales o equivalentes se indican con el mismo número de 
referencia que en las figuras 1 y 2 y el correspondiente número de referencia presenta adjunta en cada caso una 65
letra.
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Otro dispositivo 1a mostrado en la figura 5 se diferencia del mostrado según las figuras 1 a 4 en que, en un lado 
exterior de un cuerpo de estimulación 2a, están formadas cuatro ranuras 22 que discurren en la dirección 
longitudinal del elemento de estimulación 2a y presentan una forma curva. En cada una de las ranuras 22, se
asienta un nódulo 12a que, en su lado orientado hacia el cuerpo de estimulación 2a, está provisto de una 5
proyección, no mostrada en este caso, que penetra en la ranura 22. Si los imanes 21a, no mostrados este caso, se 
mueven en el interior del cuerpo de estimulación 2a por medio del accionamiento descrito en las figuras 1 a 4, los 
imanes 21 arrastran consigo, debido a las fuerzas de atracción magnética, los nódulos 12a, siendo arrastrados los
nódulos 12a a lo largo de la ranura 22 y, por lo tanto, moviéndose no solo en la dirección longitudinal del cuerpo de 
estimulación 2a, sino también transversalmente a este.10

En otro dispositivo de acuerdo con la invención 1b, que se muestra en la figura 6, está dispuesto sobre un cuerpo de 
estimulación 2b un anillo 23, en cuyo exterior, visto en la dirección circunferencial, están formados a una distancia
entre sí grupos de tres nódulos 12b en cada caso. En un lado exterior del cuerpo de estimulación 2b, está formada
una ranura 22b que está dispuesta transversalmente al eje longitudinal del cuerpo de estimulación 2b y en la que15
penetra el anillo 23 con una proyección formada en su lado interior (no mostrado en este caso). Si los imanes 21b, 
no mostrados en este caso, dispuestos en el interior del cuerpo de estimulación 2b, se mueven mediante el 
accionamiento descrito en las figuras 2 a 4, el anillo 23 se mueve a lo largo de la ranura 22b de forma que los 
nódulos 12b realizan un movimiento helicoidal.

20
La figura 7 muestra otro dispositivo 1c de acuerdo con la invención que se diferencia de los dispositivos según las 
figuras 1 a 6 en está formado un abultamiento 6c en una superficie exterior de un cuerpo de estimulación 2c por 
medio de un cojín de aire 30 que está configurado entre el cuerpo de estimulación 2c y una envoltura 7c como se 
explica a continuación. En la envoltura 7c, están montados, a distancia entre sí y distribuidos de manera uniforme,
varios imanes permanentes planos 24. Si, como se ha explicado en el caso de las figuras 1 a 4, se mueve en el 25
interior del cuerpo de estimulación 2c un imán 21c que está polarizado opuestamente a los imanes permanentes 24, 
los imanes permanentes 24 son repelidos y la envoltura 7c se abulta. El abultamiento 6c se desplaza 
correspondientemente con el imán 21c.

La figura 8 muestra una sección transversal a través de un cuerpo de estimulación 2d con un equipo de 30
accionamiento 25 de otro dispositivo 1d de acuerdo con la invención que presenta una varilla roscada 19d dispuesta
en la dirección longitudinal del cuerpo de estimulación 2d, que puede girar por medio de un accionamiento 18 
mostrado en la figura 2 y en la cual está dispuesta de manera móvil una tuerca doble 26. Con la tuerca doble 26,
están unidos firmemente elementos de varilla 27 en cuyos extremos, orientados hacia el lado interior del cuerpo de 
estimulación 2d, se montan los imanes 28, que se enganchan con una proyección 29 en una rosca prevista en el35
lado interior del cuerpo de estimulación 2d. Cuando la varilla roscada 19d gira, la tuerca doble 26 se mueve a lo 
largo de la varilla roscada 19d y gira a este respecto alrededor de un eje de rotación coaxial a la varilla roscada 19d. 
A este respecto, los nódulos 12d provistos de imanes, que se apoyan contra el lado exterior del cuerpo de 
estimulación 2d bajo una envoltura de silicona 7d en una posición en la que los imanes 28 están situados en el lado
interior, son atraídos por los imanes 28 y se mueven helicoidalmente alrededor del eje longitudinal del cuerpo de 40
estimulación 2d en su lado exterior.
La proyección 29 también podría entrar, en lugar de en la rosca, en una ranura (no mostrada mostrada) aplicada en 
el lado interior del cuerpo de estimulación 2d que discurra preferentemente de manera transversal a la dirección 
longitudinal del cuerpo de estimulación 2d, de tal modo que la distancia a lo largo de la cual se mueven los nódulos
12d dependa del curso de la ranura. Se entiende que, como se ha explicado anteriormente en las figuras 5 y 6, la 45
ranura puede estar formada helicoidalmente o presentar una forma curvada.

Se entiende que, en lugar de los cuatro elementos de varilla 27, también se podría estar previsto un número mayor o 
menor de elementos de varilla.

50
La figura 9 muestra una sección transversal a través de un cuerpo de estimulación 2e de otro dispositivo 1e de 
acuerdo con la invención que se diferencia del dispositivo mostrado en la figura 8 en que un abultamiento local 6e de 
una envoltura 7e está formado por un cojín de aire 30e configurado entre el cuerpo de estimulación 2e y una 
envoltura 7e. El cojín de aire 30e se forma, como se ha explicado en referencia a la figura 7, por las fuerzas de 
repulsión magnética entre los imanes permanentes 24e que están dispuestos en la envoltura 7e y los imanes 28e 55
previsto en el interior del cuerpo de estimulación 2e. 

En las figuras 10 y 11, otro ejemplo de realización muestra la posibilidad de mover imanes 21f en el interior de un 
cuerpo de estimulación 2f de otro dispositivo 1f de acuerdo con la invención para mover nódulos 12f o imanes 
dispuestos en una envoltura para formar un cojín de aire. Los imanes 21f están fijados a un carro 20f que, como se 60
muestra más exactamente en la figura 11, presenta cuatro ruedas 31 que pueden desplazarse a lo largo de una 
varilla 32 a medida que el carro 20f se mueve. El carro 20f también está unido con una correa dentada 33 que es 
guiada por medio de dos ruedas dentadas 34, 35. Si la rueda dentada 34 es puesta en rotación por medio de un 
accionamiento, no mostrado en este caso, la correa dentada 33 se mueve junto con el carro 20f. A este respecto, el 
imán 21f arrastra también un nódulo 12f que también está equipado con un imán 36, como se ha explicado 65
anteriormente. El equipo de accionamiento descrito en las figuras 10 y 11 es particularmente adecuado para cuerpos 
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de estimulación que podrían presentar una forma curva a diferencia de los cuerpos de estimulación mostrados en las 
figuras.

Las figuras 12 a 15 muestran otro mecanismo para cambiar la longitud de un cuerpo de estimulación 2g. En el 
interior de un cuerpo base 3g del cuerpo de estimulación 2g, se encuentra un equipo para mover un cilindro hueco5
10g. El equipo presenta una varilla telescópica central extensible 37, dispuesta coaxialmente al eje longitudinal del 
cuerpo de estimulación 2g, que está montada de manera giratoria en torno a su eje longitudinal y puede girar
mediante un accionamiento de 13g que presenta un engranaje 38. En la varilla telescópica 37, están dispuestos a
distancia entre sí cuatro carros 39 que presentan un elemento de barra 40, mostrado en la figura 13, en cuyos 
extremos están montados imanes 41. Los imanes 41 adyacentes en la dirección longitudinal del cuerpo de 10
estimulación 2g se atraen recíprocamente y se mantienen a una distancia entre sí mediante los espaciadores 42 
mostrados en la figura 15.
Paralelamente al eje longitudinal del cuerpo de estimulación 2g, están previstos dos carriles extensibles 43 en los
que están dispuestos cinco carros 44, a los que se fijan los imanes 45. Los imanes 45 inmediatamente adyacentes 
se atraen entre sí y se mantienen a una distancia entre sí mediante espaciadores 42. Los dos carriles 43 están 15
firmemente unidos entre sí por medio de una banda 47 como se muestra en la figura 13.

A continuación, se explica cómo se puede ajustar la longitud de cuerpo de estimulación 2g.
En estado no alargado (figura 12), el elemento de barra 40 con los imanes 41 dispuestos en sus extremos está 
dispuesto en la posición de partida mostrada en la figura 13. Para alargar el cuerpo de estimulación 2g, la barra 20
telescópica 37 gira 90º grados en torno a su eje longitudinal, de tal modo que los imanes 41, como se muestra en la 
figura 14, se desplazan en cada caso entre los imanes 45 de dos carros 44 adyacentes. Dado que los imanes 41 y 
45 están polarizados opuestamente en secciones orientadas en cada caso las unas hacia las otras, los imanes 41,
45 se repelen entre sí. De este modo, el cilindro hueco de 10g se mueve fuera del cuerpo base 3g y el cuerpo de 
estimulación 2g se alarga. La figura 15 muestra el elemento de estimulación 2g en el estado extendido con los 25
imanes 41, 45 dispuestos de la correspondiente forma.

Para acortar de nuevo el cuerpo de estimulación 2g, la barra telescópica 37 se gira desde la posición final mostrada 
en la figura 14 de regreso a la posición de partida mostrada en la figura 13. Mediante fuerzas de atracción que 
actúan entre los imanes adyacentes 41, 45, los carros 44 se mueven de nuevo unos hacia otros después de girar la 30
barra telescópica 37 y los carriles guía exteriores 43 se empujan de nuevo de retorno a la posición mostrada en la 
figura 12.

Se entiende que es posible el alargamiento y acortamiento alternante u oscilante del cuerpo de estimulación 2g
girando alternativamente la varilla telescópica 37.35

Un vástago de accionamiento giratorio 14h, mostrado en la figura 16, de otro dispositivo de acuerdo con la invención
se diferencia del mostrado en la figura 3 en que un peso 17h está dispuesto de manera que puede moverse en la
dirección longitudinal del vástago de accionamiento 14h. Un extremo de un resorte 53 está unido con el peso 17h y 
el otro extremo con una sujeción de resorte 52 del vástago del accionamiento 14h. Cuanto mayor es la velocidad de 40
rotación del vástago del accionamiento 14h, mayor es la fuerza centrífuga que actúa sobre el peso 17h, lo que hace 
que el peso 17h se mueva contra la fuerza de resorte del resorte 53. Cuanto más se aleja el peso 17h del eje 
longitudinal de un cuerpo de estimulación 2h alrededor del cual gira el vástago del accionamiento 14h, mayor es el 
desequilibrio que actúa sobre el dispositivo, lo que provoca que el cuerpo de estimulación vibre.

45
Para los distintos dispositivos 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g descritos anteriormente, los movimientos de los 
respectivos cuerpos de estimulación 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2e, 2f, 2g, 2h y los respectivos cilindros huecos 10, 10a, 
10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g pueden controlarse de forma independiente entre sí.
El control se puede realizar pulsando los botones 5, 5a. Alternativamente, los dispositivos también podrían estar 
equipados con un receptor de radio, de tal modo que puedan ser controlados con un control a distancia. Tal control a 50
distancia podría estar constituido por un equipo de control remoto particularmente previsto para el dispositivo. Sin 
embargo, también sería concebible prever el control de los dispositivos mediante un ordenador o un teléfono
inteligente, posiblemente a través de WLAN o bluetooth, y/o a través de una red informática. También es posible que 
las respectivas velocidades de movimiento puedan ser reguladas y/o controladas independientemente entre sí por 
un usuario pulsando los botones 5, 5a.55
Se entiende que los cuerpos de estimulación también podrían presentar una forma curvada, en contraste con los 
dispositivos descritos anteriormente.

Además, sería concebible prever un dispositivo que comprenda dos o más de los cuerpos de estimulación.
60
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para la estimulación sexual del cuerpo humano que comprende un cuerpo de estimulación con forma 
de falo (2) cuyo espesor (6) puede variar por secciones y que presenta un elemento de estimulación (12) para 
cambiar el espesor (6) por secciones, presentando el elemento de estimulación (12;23) al menos un agente de 5
sujeción magnético,
caracterizado
por que, dentro del cuerpo de estimulación (2), está dispuesto de manera móvil al menos un elemento de arrastre
magnético (21) para el elemento de estimulación (12; 23) que está previsto para arrastrar el elemento de 
estimulación (12; 23) en la dirección longitudinal del cuerpo de estimulación (2) cuando se mueve dentro del cuerpo 10
de estimulación (2) en la dirección longitudinal.

2. Dispositivo según la reivindicación1,
caracterizado
por que el elemento de estimulación (12) es intercambiable.15

3. Dispositivo según la reivindicación 2, 
caracterizado
por que el elemento de estimulación (12; 23) se puede mover en la dirección del eje longitudinal del cuerpo de 
estimulación (2) y/o en la dirección circunferencial del cuerpo de estimulación (2).20

4. Dispositivo según la reivindicación 2 o 3, 
caracterizado
por que el elemento de estimulación (12; 23) está dispuesto sobre un cuerpo base (3) del cuerpo de estimulación (2) 
y forma una protuberancia (6) sobre el cuerpo base (3).25

5. Dispositivo según una de las reivindicaciones 2 a 4, 
caracterizado
por que el agente de sujeción magnético es un imán permanente.

30
6. Dispositivo según una de las reivindicaciones 2 a 5, 
caracterizado
por que el elemento de estimulación (12; 23) está configurado con forma anular y, preferentemente, rodea 
completamente un cuerpo base (3) del cuerpo de estimulación (2).

35
7. Dispositivo según una de las reivindicaciones 2 a 6, 
caracterizado
por que el elemento de estimulación (12; 23), visto en la dirección circunferencial, presenta segmentos individuales 
dispuestos a una distancia entre sí y que forman una protuberancia, que están preferentemente formados por 
segmentos esféricos para formar la protuberancia.40

8. Dispositivo según una de las reivindicaciones 2 a 7, 
caracterizado
por que, sobre un lado del elemento de estimulación (12; 23) orientado hacia un cuerpo base (3) del cuerpo de 
estimulación (2), está prevista al menos una proyección que se inserta en una ranura guía (22) que está formada en 45
el lado exterior del cuerpo base (2), estando formada la ranura guía (22) preferentemente de manera transversal al 
eje longitudinal del cuerpo base (2), en particular preferentemente con forma helicoidal, alrededor del eje longitudinal 
del cuerpo base (2).

9. Dispositivo según una de las reivindicaciones 2 a 8, 50
caracterizado
por que el elemento de estimulación (12; 23) comprende imanes (24) que están dispuestos sobre o dentro de una 
envoltura (7) que rodea el cuerpo base (2), y al menos un elemento de repulsión magnética (21) está dispuesto de 
forma móvil dentro del cuerpo base (2).

55
10. Dispositivo según una de las reivindicaciones 2 a 9, 
caracterizado
por al menos un carro (20) móvil dentro del cuerpo de estimulación para mover el elemento de estimulación (12).

11. Dispositivo según la reivindicación10, 60
caracterizado
por que en el carro (20) está dispuesto al menos un contrasoporte magnético (21) o al menos un elemento de 
repulsión magnética (21).

12. Dispositivo según una de las reivindicaciones 1 a 11, 65
caracterizado
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por que el cuerpo de estimulación (2) presenta una guía, preferentemente al menos un carril guía (36) o una varilla 
roscada (19), a lo largo de la cual se puede mover el carro (20), estando dispuesto el carril guía (32) de manera
preferentemente paralela, en particular, de manera preferentemente coaxial, al eje longitudinal del cuerpo de 
estimulación (2).

5
13. Dispositivo según una de las reivindicaciones1 a 12, 
caracterizado
por que el cuerpo de estimulación (2g) comprende un elemento de cambio de longitud (10g) que, con el fin de 
alargar o acortar el cuerpo de estimulación, puede moverse en dirección axial en relación con un cuerpo base (3g) 
del cuerpo de estimulación (2g) y que preferentemente presenta un cilindro hueco que está montado y es10
desplazable en el cuerpo base (3g).

14. Dispositivo según una de las reivindicaciones1 a 13, 
caracterizado
por que el cuerpo de estimulación (2g) está provisto de imanes permanentes para variar su longitud, los imanes 15
permanentes pueden disponerse en una posición de partida en la que se atraen unos a otros y en una posición de 
alargamiento en la que se repelen unos a otros, y el elemento de cambio de longitud (10g) puede moverse mediante 
el movimiento de los imanes permanentes entre la posición de partida y la posición de alargamiento en el cuerpo 
base (3g).

20
15. Dispositivo según las reivindicaciones 13 o 14, 
caracterizado
por que al menos uno de los imanes permanentes está dispuesto en al menos un agente de sujeción extensible
telescópicamente y un extremo del agente de sujeción está unido con el cuerpo base (3g) y el otro extremo está 
unido con el elemento de cambio de longitud (10g).25
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