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DESCRIPCIÓN 
 

Procedimiento para operar una grifería sanitaria y grifería sanitaria 
 

La presente invención se refiere a un procedimiento para operar una grifería sanitaria y una grifería sanitaria que sirve 5 
para extraer un fluido. Tales griferías sanitarias se usan regularmente en relación con fregaderos, lavabos, duchas y/o 
bañeras. 
 
Por el estado de la técnica se conocen griferías sanitarias, en las que la extracción o dispensado del fluido (agua) se 
puede activar al tocar un sensor de contacto. En tales griferías sanitarias es desventajoso que durante una limpieza 10 
y/o mantenimiento también se puede efectuar una activación sin querer del suministro de fluido al tocar el sensor de 
contacto, por lo que se origina un consumo de fluido elevado o indeseado. Para evitar este problema, en dichas 
griferías sanitarias se podría realizar temporalmente una desactivación del sensor de contacto, en donde una 
interrupción del suministro de energía a la grifería sanitaria y/o interruptores previstos adicionalmente con este fin se 
podrían usar por debajo de la grifería sanitaria, por ejemplo, en un control bajo mesa de la grifería sanitaria. Una 15 
desactivación temporal semejante del sensor de contacto para la limpieza / mantenimiento de la grifería sanitaria es, 
sin embargo, compleja y/o complicada. 
 
El documento US 6 000 429 A da a conocer una grifería sanitaria en la que los sensores infrarrojos para controlar el 
flujo de agua se pueden desactivar con fines de limpieza por medio de un control remoto. Además, el documento WO 20 
01/20204 A1 da a conocer una grifería sanitaria con sensores de contacto para el control automático de la grifería 
sanitaria, en donde los sensores de contacto se pueden desactivar con un interruptor electrónico separado o un sensor 
de contacto adicional para permitir un control manual de la grifería sanitaria. Además, el documento DE 10 2006 062 
182 A1 da a conocer una grifería sanitaria con sensores sin contacto, en donde los sensores sin contacto se pueden 
desconectar con fines de mantenimiento mediante un movimiento de la mano. 25 
 
Por lo tanto, el objetivo de la invención es resolver los problemas descritos en referencia al estado de la técnica, al 
menos en parte, y en particular especificar un procedimiento para operar (o inactivar temporalmente y según las 
necesidades) una grifería sanitaria, así como una grifería sanitaria que se destaca por una capacidad de desactivación 
sencilla del sensor de contacto. 30 
 
Estos objetivos se consiguen con un procedimiento y un dispositivo según las características de las reivindicaciones 
independientes. Otras configuraciones ventajosas de la invención están especificadas en las reivindicaciones 
formuladas de forma dependiente. Se remite a que las características expuestas individualmente en las 
reivindicaciones formuladas de forma dependiente se pueden combinar entre sí de cualquier manera razonable 35 
tecnológicamente y definir otras configuraciones de la invención. Además, las características especificadas en las 
reivindicaciones se precisan y explican más detalladamente en la descripción, en donde se representan otras 
configuraciones preferidas de la invención. 
 
A ello contribuye un procedimiento para operar una grifería sanitaria, en donde la grifería sanitaria presente una 40 
carcasa con una salida y un sensor de contacto, en donde en un modo de contacto de la grifería sanitaria se puede 
activar una extracción de un fluido al tocar el sensor de contacto, y en donde se efectúa una desactivación del modo 
de contacto cuando el sensor de contacto se toca durante una duración de al menos 3 segundos. 
 
La grifería sanitaria sirve en particular para proporcionar según las necesidades un fluido, por ejemplo agua. El fluido 45 
también puede ser un agua mezclada, que se mezcla mediante la grifería sanitaria a partir de un agua fría con una 
temperatura de agua fría de 0 °C (Celsius) a 40 °C y un agua caliente con una temperatura de agua caliente de 40 °C 
a 80 °C. Para ello, la grifería sanitaria puede presentar, por ejemplo, una válvula mezcladora o una válvula 
termostática. Estas se pueden operar en particular a través de un actuador, como por ejemplo una palanca o similar, 
de la grifería sanitaria. Tales griferías sanitarias se usan regularmente en relación con fregaderos, lavabos, duchas 50 
y/o bañeras. La grifería sanitaria presente una carcasa con una salida y un sensor de contacto. La carcasa y/o la 
salida pueden estar hechas al menos parcialmente de un plástico y/o metal, como por ejemplo latón. 
 
Al tocar el sensor de contacto, que en particular puede ser un sensor capacitivo, se puede activar el dispensado de 
fluido desde la grifería sanitaria cuando la grifería sanitaria se sitúa en modo de contacto. En particular, con el fin de 55 
limpiar y/o mantener la grifería sanitaria, el modo de contacto se puede desactivar en tanto que se toca el sensor de 
contacto durante una duración de al menos 3 segundos, preferiblemente al menos 6 segundos. Por lo tanto, el modo 
de contacto se puede desconectar o poner inactivo por un usuario mediante un contacto particularmente largo con el 
sensor de contacto, sin que se requieran interruptores adicionales y/o incluso una interrupción en el suministro de 
energía de la grifería sanitaria. Al desactivar el modo de contacto, en particular, el sensor de contacto y/o un control 60 
de la grifería sanitaria se ajustan o desactivan de tal manera que durante un cierto período de tiempo no es posible 
una activación de la extracción del fluido a través del sensor de contacto. Sin embargo, el dispensado del fluido aún 
se podría realizar mediante actuadores mecánicos. 
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Cabe señalar que la sensibilidad del sensor de contacto se puede desconectar en el período de tiempo del "modo de 
contacto desactivado", pero esto no es absolutamente necesario. Así un toque del sensor de contacto por parte de un 
usuario también se podría detectar muy bien en este período de tiempo, pero entonces no se dispone el dispensado 
de fluido. Esto solo se debe permitir nuevamente cuando se cumplan los requisitos específicos y el modo de contacto 
esté activo de nuevo. 5 
 
Además, es ventajoso que la desactivación del modo de contacto se efectúe durante una duración (predeterminada) 
de al menos 2 minutos. De este modo se asegura que el modo de contacto se desactive un tiempo suficientemente 
largo para limpiar la grifería sanitaria. 
 10 
Además, es ventajoso que la desactivación del modo de contacto se confirme mediante una descarga del fluido desde 
la salida. Es decir, en otras palabras, que la grifería sanitaria dispense una cantidad (pequeña) del fluido al final de la 
desactivación por el transcurso del tiempo y/o al comienzo de la nueva activación del modo de contacto, eventualmente 
con un patrón de rociado predeterminado. De este modo, por ejemplo, se pueden prescindir de luces de señalización 
adicionales para indicar la desactivación del modo de contacto. 15 
 
En este contexto, también es ventajoso que la descarga del fluido se efectúa como máximo durante 2 segundos. La 
descarga del fluido se efectúa preferiblemente como máximo 1 segundo o de forma especialmente preferible como 
máximo 0,5 segundos. De este modo se puede impedir un consumo innecesario del fluido. 
 20 
Además, es ventajoso que el modo de contacto se reactive automáticamente después de su desactivación al 
transcurrir un lapso de tiempo. En particular, no se requieren más acciones o procesos de accionamiento por parte de 
un usuario para volver a conectar el modo de contacto. A este respecto, el lapso de tiempo puede ser, por ejemplo, 
una duración de 1 a 3 minutos. 
 25 
También puede ser ventajoso que el modo de contacto se reactive después de su desactivación al tocar el sensor de 
contacto durante una duración de al menos 3 segundos. En otras palabras, esto también significa, por ejemplo, que 
el modo de contacto se vuelve a conectar temporalmente antes de transcurrir el tiempo especificado regularmente por 
medio de un accionamiento o contacto especialmente configurado del sensor de contacto. La activación del modo de 
contacto se efectúa preferiblemente al tocar el sensor de contacto durante una duración de al menos 6 segundos. 30 
 
Preferiblemente (también) se confirma la activación (prematura y desencadenada por el usuario) del modo de contacto 
por una descarga de fluido desde la salida. La cantidad o el modo y manera de dispensar fluido se puede adaptar 
para ello, p. ej. tal como se ha descrito ya arriba. 
 35 
Siguiendo otro aspecto, también se propone una grifería sanitaria, que presente una carcasa con una salida y un 
sensor de contacto para activar una descarga de un fluido, en donde un modo de contacto de la grifería sanitaria se 
puede controlar o ajustar mediante un control, que está establecido y previsto para llevar a cabo el procedimiento aquí 
descrito. El control puede ser, por ejemplo, un microprocesador que está conectado al sensor de contacto y/o una 
válvula para controlar una descarga del fluido desde la salida de una manera conductora de datos y/o conductora de 40 
electricidad. Para otras particularidades también se remite a la descripción anterior del procedimiento. 
 
La invención así como el entorno técnico se explican más en detalle a continuación mediante la figura. Se debe indicar 
que la figura muestra una variante de realización especialmente preferida de la invención, no obstante, ésta no está 
limitada a ella. 45 
 
La fig. 1 muestra esquemáticamente y a modo de ejemplo una grifería sanitaria 1 con una carcasa 2 y una salida 3. 
En la carcasa 2 de la grifería sanitaria 1 está dispuesto sensor de contacto 4, que está conectado con un control 5 de 
la grifería sanitaria 1 de manera conductora de datos o conductora de electricidad. El control 5 está establecido y 
previsto para llevar a cabo el procedimiento aquí propuesto, de modo que mediante el control 5 se puede efectuar una 50 
desactivación de un modo de contacto de la grifería sanitaria 1 al tocar el sensor de contacto 4 durante una duración 
de al menos 3 segundos. Durante la desactivación del modo de contacto, a pesar de un toque (habitual o breve) del 
sensor de contacto 4, por ejemplo, al limpiar la grifería sanitaria 1, no se efectúa un dispensado del fluido (aquí en 
particular agua). Para ello, el control 5 está conectado de manera conductora de datos con una válvula 6, que se cierra 
por el control 5 durante la desactivación del modo de contacto. La válvula 6 está dispuesta en una línea, no mostrada 55 
aquí, a través de la que el fluido se puede conducir a través de la grifería sanitaria 1 hacia la salida 3. 
 
La grifería sanitaria propuesta se destaca en particular por un modo de accionamiento que se puede desactivar de 
manera particularmente cómoda. 
 60 
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Lista de referencias 
 
1 Grifería sanitaria 
 
2 Carcasa 5 
 
3 Salida 
 
4 Sensor de contacto 
 10 
5 Control 
 
6 Válvula 
 
   15 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Procedimiento para operar una grifería sanitaria (1), en donde la grifería sanitaria (1) presenta una carcasa 
(2) con una salida (3) y un sensor de contacto (4), en donde en un modo de contacto de la grifería sanitaria (1), al 
tocar el sensor de contacto (4), se puede activar una extracción de un fluido, caracterizado por que se efectúa una 5 
desactivación del modo de contacto cuando se toca el sensor de contacto (4) durante una duración de al menos 3 
segundos. 
 
2. Procedimiento según la reivindicación 1, en donde la desactivación del modo de contacto se efectúa durante 
una duración de al menos 2 minutos. 10 
 
3. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la desactivación del modo de 
contacto se confirma mediante una descarga del fluido desde la salida. 
 
4. Procedimiento según la reivindicación 3, en donde la descarga del fluido se efectúa como máximo durante 2 15 
segundos. 
 
5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el modo de contacto se reactiva 
automáticamente después de su desactivación al transcurrir un lapso de tiempo. 
 20 
6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el modo de contacto se reactiva 
después de su desactivación al tocar el sensor de contacto (4) durante una duración de al menos 3 segundos. 
 
7. Procedimiento según la reivindicación 5 o 6, en donde la activación del modo de contacto se confirma por 
una descarga del fluido desde la salida (3). 25 
 
8. Procedimiento según la reivindicación 7, en donde la descarga del fluido se efectúa como máximo durante 2 
segundos. 
 
9. Grifería sanitaria (1), que presenta una carcasa (2) con una salida (3) y un sensor de contacto (4) para activar 30 
una extracción de un fluido, en donde un modo de contacto de la grifería sanitaria (1) se puede controlar mediante un 
control (5), caracterizado por que el control (5) está establecido y previsto para llevar a cabo el procedimiento según 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores. 
   

E16001890
20-01-2020ES 2 769 227 T3

 



6 

 

E16001890
20-01-2020ES 2 769 227 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

