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DESCRIPCIÓN

Direccionamiento de dispositivo contra incendios

Antecedentes5

La materia objeto divulgada en este documento se refiere a sistemas de detección de incendios. Más 
particularmente, la presente divulgación se refiere a sistemas para direccionar dispositivos de sistemas de detección 
de incendios y aplicaciones de los sistemas de direccionamiento. En el documento US2006/0226970 se describe un 
ejemplo de un sistema de detección y guía de incendios.10

Los sistemas de detección de incendios, especialmente aquellos en grandes instalaciones, tales como edificios de 
oficinas o instalaciones industriales, tienen múltiples dispositivos contra incendios ubicados en toda la instalación, a 
menudo conectados a un panel de control central, que, a su vez, puede comunicarse con las autoridades contra 
incendios. En algunos sistemas, el dispositivo contra incendios tiene un identificador único o dirección, asignado a 15
este, de modo que cuando el dispositivo contra incendios se comunica con el panel de control, se conoce la 
ubicación del dispositivo en la instalación. Estas direcciones se establecen típicamente a través de interruptores 
rotativos o interruptores DIP ubicados en el dispositivo contra incendios. Cuando se reemplaza un dispositivo contra 
incendios, como cuando está roto u obsoleto, el dispositivo contra incendios se retira de su base, que permanece 
instalada, y se instala un nuevo dispositivo contra incendios en la base. Cuando se instala el nuevo dispositivo contra 20
incendios, la dirección del dispositivo contra incendios anterior en esa ubicación debe estar duplicada, lo que puede 
conducir a errores en el direccionamiento.

Además, mientras que las autoridades de extinción de incendios pueden ser dirigidas a un sitio de incendio basado 
en la dirección o direcciones de los dispositivos contra incendios que hacen sonar alarmas, nada en los sistemas 25
actuales de detección de incendios les permite ubicar eficientemente al personal en un edificio, ya sean bomberos o 
personal que necesita asistencia o rescate.

Breve sumario
30

En una realización, un método para operar un sistema de detección de incendios incluye disponer una pluralidad de 
dispositivos contra incendios en una matriz. Cada dispositivo contra incendios incluye una porción de base fija en 
una ubicación en la matriz y una porción de dispositivo reemplazable instalada en la porción de base; la porción de 
dispositivo configurada para detectar fuego /y/o humo. Se coloca una etiqueta de identificación por radiofrecuencia 
(RFID) en la porción de base e identifica de forma exclusiva una ubicación del dispositivo contra incendios en la 35
matriz. Un transceptor está ubicado en la porción de dispositivo para recibir una señal de la etiqueta RFID. La 
ubicación de cada dispositivo contra incendios se comunica a un panel de control conectado operativamente a la 
pluralidad de dispositivos contra incendios.

Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, el método incluye recibir una señal RFID de personal 40
emitida desde la etiqueta RFID de personal en la vecindad de un dispositivo contra incendios seleccionado de la 
pluralidad de dispositivos contra incendios.

Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, el método incluye comunicar la señal RFID de personal y 
la ubicación del dispositivo contra incendios al panel de control, e identificar una ubicación de la etiqueta RFID de 45
personal.

Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, el método incluye comunicar la ubicación de la etiqueta 
RFID de personal a un dispositivo de comunicación seleccionado.

50
Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, el dispositivo de comunicación seleccionado es uno de 
un teléfono inteligente, un ordenador personal o una tableta.

En otra realización, un dispositivo contra incendios incluye una porción de base fija en una ubicación y una porción 
de dispositivo reemplazable instalada en la porción de base; la porción de dispositivo configurada para detectar 55
fuego /y/o humo. Se coloca una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID) en la porción de base o en el 
dispositivo físico. La etiqueta RFID identifica de forma exclusiva una ubicación del dispositivo contra incendios en 
una estructura. Un transceptor está ubicado en la porción de dispositivo para recibir una señal de la etiqueta RFID y 
está operativamente conectado a un sistema de control.

60
Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, la etiqueta RFID incluye una dirección única programada 
para identificar de manera única la ubicación del dispositivo contra incendios.

Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, el transceptor está configurado para leer la dirección 
única.65
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Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, la etiqueta RFID está situada en un rebaje o cresta de la 
porción de base.

Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, una antena del transceptor está dispuesta en un mismo 
eje vertical con respecto a la etiqueta RFID.5

Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, el transceptor está configurado para recibir una señal 
RFID emitida por la etiqueta RFID de personal en una vecindad del dispositivo contra incendios, o emitida desde la 
herramienta de diagnóstico.

10
Adicional o alternativamente, en esta u otras realizaciones, el transceptor está configurado para comunicar la 
información almacenada por RFID de personal a un panel de control.

Estas y otras ventajas y características se harán más evidentes a partir de la siguiente descripción tomada junto con 
los dibujos.15

Breve descripción de los dibujos

La materia objeto, que se considera como la invención, está particularmente señalada y claramente reivindicada en 
las reivindicaciones al final de la memoria descriptiva. Las anteriores y otras características y ventajas de la 20
invención son evidentes a partir de la siguiente descripción detallada tomada junto con los dibujos adjuntos en los 
que:

la FIG. 1 es una vista esquemática de una realización de un sistema de detección de incendios;
25

la FIG. 2 es una vista en sección transversal parcial de una realización de un dispositivo contra incendios;

la FIG. 3 es una vista en perspectiva de una realización de una base para un dispositivo contra incendios; y

la FIG. 4 es una vista esquemática de otro modo operativo de una realización de un sistema de detección de 30
incendios.

La descripción detallada explica realizaciones de la invención, junto con ventajas y características, a modo de 
ejemplo en referencia al dibujo.

35
Descripción detallada

Mostrada en la FIG. 1 hay una vista esquemática de una realización de un sistema de detección de incendios 10 
para, por ejemplo, un edificio 12 o una parte de un edificio. El sistema 10 incluye una pluralidad de dispositivos 
contra incendios 14 dispuestos en una matriz 16 en el edificio 12, cada dispositivo contra incendios 14 configurado 40
para detectar fuego, humo y/u otras propiedades en el área cercana a la ubicación del dispositivo contra incendios 
en la matriz 16. Los dispositivos contra incendios 14 están conectados a un panel de control central 18. En algunas 
realizaciones, el sistema de detección de incendios 10 está conectado con, por ejemplo, un departamento de 
bomberos 20 para comunicar el estado del sistema de detección de incendios 10 /y/o hacer sonar una alarma en 
caso de incendio.45

Mostrada en la FIG. 2 hay una vista en sección transversal parcial del dispositivo contra incendios 14. Algunos 
dispositivos contra incendios 14 incluyen una base 22 fijada al edificio 12, y un dispositivo reemplazable 24 instalado 
y conectado a la base 22, y en comunicación con el panel de control 18. La base 22 o el dispositivo 24 incluye un 
elemento pasivo de identificación por radiofrecuencia (RFID) o una etiqueta RFID 26 sujeta al mismo. La etiqueta 50
RFID 26 contiene una dirección única programada y/u otra información, utilizada por el panel de control 18 para 
definir la ubicación del dispositivo contra incendios 14 en la matriz 16 y para facilitar la comunicación entre el panel 
de control 18 y el dispositivo contra incendios 14. El dispositivo 24 incluye un circuito RFID 28, que es un elemento 
activo conectado y capaz de comunicarse con la etiqueta RFID 26 para leer la dirección en la etiqueta RFID 26. El 
circuito RFID 28 también está conectado y se comunica con el panel de control 18. La etiqueta RFID 26 actúa como 55
transmisor, mientras que el circuito RFID 28 actúa como un transceptor. En los casos en que la etiqueta 26 se 
encuentra en el dispositivo 24, la etiqueta 26 y el transceptor están en el mismo circuito.

Con referencia ahora a la figura 3, se muestra la base 22. La base 22 podría incluir una ubicación de etiqueta 30, 
como un rebaje o cresta, para ayudar a localizar la etiqueta RFID 26 en la base 22. La ubicación de la etiqueta 30 60
asegura que la etiqueta RFID 26 situada de manera que el circuito RFID 28 pueda leer la etiqueta RFID 26 cuando el 
dispositivo 24 está instalado en la base 22. Para la instalación de una matriz 16 de dispositivos contra incendios 14 
en un edificio 10, en algunas realizaciones, las etiquetas RFID 26 podrían preprogramarse en una instalación de 
fabricación y distribuirse a un instalador en, por ejemplo, hojas o rollos con las direcciones asociadas. El instalador 
colocará la etiqueta RFID 26 apropiada en cada base 22 antes de instalar el dispositivo 24 en la base 22. Haciendo 65
de nuevo referencia a la FIG. 2, el dispositivo 24 está situado de tal manera que una antena 30 del circuito RFID 28 
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está muy cerca, en algunas realizaciones a una distancia mínima a lo largo del mismo eje vertical con respecto a la 
etiqueta RFID 26, simplificando así el diseño y optimizando la comunicación entre la etiqueta RFID 26 y el circuito 
RFID 28. Si el dispositivo 24 necesita ser reemplazado, la etiqueta RFID 26 permanece fija a la base 22, entonces el 
circuito RFID 28 en el dispositivo de reemplazo 24 leerá la misma etiqueta RFID 26. Mantener la etiqueta RFID 26 
con la base 22 permite una reducción en el tiempo de instalación del sistema 10 y una mejor gestión de las 5
instalaciones. Además, se eliminan los errores de direccionamiento que ocurren durante el mantenimiento o revisión. 
Otra información, como un tipo de dispositivo 24 que se supone que está instalado en una ubicación particular, 
puede almacenarse en la etiqueta RFID 26 reduciendo aún más los errores de instalación /y/o mantenimiento. 
Además, el circuito RFID 28 puede utilizarse para comunicar e informar datos almacenados en el dispositivo 24 al 
panel de control 18 con fines de mantenimiento, revisión o calibración. Además, el circuito RFID 26 puede utilizarse 10
para almacenar datos de fabricación durante la fabricación del dispositivo 24.

Alternativamente, la etiqueta 26 puede ubicarse en el propio dispositivo 24. La dirección del dispositivo 24 en este 
caso se programará utilizando una herramienta externa a través de la comunicación RFID. No se instalará ningún 
lector en el dispositivo 24 en este caso. El resto de la funcionalidad es la misma que en el punto anterior.15

Con referencia a la FIG. 4, la antena 30 del circuito RFID 28 puede detectar señales 36 de etiquetas RFID 26 en las 
proximidades de la antena 30. En el caso de una alarma, la antena 30 y el circuito RFID 28 del dispositivo 24 
detectarán las señales 36 de las etiquetas RFID de personal 46, tales como las incrustadas en tarjetas de 
identificación llevadas por personal en la vecindad 40 de la antena 30. En algunas realizaciones, la vecindad 40 es 20
un área circular que tiene un diámetro de varios metros que cubre la distancia máxima entre dos dispositivos 24 en 
una instalación contra incendios. El circuito RFID 28 comunica la señal 36 al panel de control 18 junto con la 
dirección del dispositivo contra incendios 14 donde se ha detectado la señal 36, permitiendo que el sistema 10 
identifique una ubicación o ubicaciones donde se encuentra una persona en el edificio 10. Esta información puede 
enviarse a un dispositivo de comunicación 42 seleccionado, como un teléfono inteligente, un ordenador personal o 25
una tableta, /y/o a un sistema de administración del edificio (no se muestra) y puede utilizarse para dirigir las 
operaciones de evacuación /y/o rescate.

Si bien la invención se ha descrito en detalle en relación con solo un número limitado de realizaciones, se debe 
entender fácilmente que la invención no está limitada a tales realizaciones divulgadas. En su lugar, la invención 30
puede modificarse para incorporar cualquier número de variaciones, alteraciones, sustituciones o disposiciones 
equivalentes no descritas hasta ahora, pero que son acordes con el espíritu y el alcance de la invención. 
Adicionalmente, aunque se han descrito varias realizaciones de la invención, debe entenderse que los aspectos de 
la invención pueden incluir solo algunas de las realizaciones descritas. Por consiguiente, la invención no debe verse 
limitada por la descripción anterior, sino que solo está limitada por el alcance de las reivindicaciones adjuntas.35
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REIVINDICACIONES

1. Un método para operar un sistema de detección de incendios que comprende:

organizar una pluralidad de dispositivos contra incendios en una matriz, incluyendo cada dispositivo contra 5
incendios:

una porción de base fija en una ubicación en la matriz; una porción de dispositivo reemplazable instalada en 
la porción de base, la porción de dispositivo configurada para detectar fuego /y/o humo;
una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID) fijada a la porción de base, identificando la etiqueta 10
RFID de forma exclusiva una ubicación del dispositivo contra incendios en la matriz; y
un transceptor dispuesto en la porción de dispositivo para recibir una señal de la etiqueta RFID; y

comunicar la ubicación de cada dispositivo contra incendios a un panel de control conectado operativamente a la 
pluralidad de dispositivos contra incendios.15

2. El método de la reivindicación 1, que comprende además recibir una señal RFID de personal emitida desde la 
etiqueta RFID de personal en la vecindad de un dispositivo contra incendios seleccionado de la pluralidad de 
dispositivos contra incendios.

20
3. El método de la reivindicación 2, que además comprende:

comunicar la señal RFID de personal y la ubicación del dispositivo contra incendios al panel de control; e
identificar una ubicación de la etiqueta RFID de personal.

25
4. El método de la reivindicación 3, que comprende además comunicar la ubicación de la etiqueta RFID de personal 
a un dispositivo de comunicación seleccionado.

5. El método de la reivindicación 4, en donde el dispositivo de comunicación seleccionado es uno de un teléfono 
inteligente, un ordenador personal o una tableta.30

6. Un dispositivo contra incendios (14) que comprende:

una porción de base (22) fijada en una ubicación;
una porción de dispositivo reemplazable (24) instalada en la porción de base, la porción de dispositivo 35
configurada para detectar fuego /y/o humo;
una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID) (26) sujeta a la porción de base, identificando la 
etiqueta RFID de forma única una ubicación del dispositivo contra incendios en una estructura; y
un transceptor dispuesto en la porción de dispositivo para recibir una señal de la etiqueta RFID, el transceptor 
conectado operativamente a un sistema de control.40

7. El dispositivo contra incendios de la reivindicación 6, en donde la etiqueta RFID incluye una dirección única 
programada para identificar de manera única la ubicación del dispositivo contra incendios.

8. El dispositivo contra incendios de la reivindicación 7, en donde el transceptor está configurado para leer la 45
dirección única.

9. El dispositivo contra incendios de cualquiera de las reivindicaciones 6-8, en donde la etiqueta RFID está situada
en un rebaje o en una cresta de la porción de base.

50
10. El dispositivo contra incendios de cualquiera de las reivindicaciones 6-9, en donde una antena del transceptor 
está dispuesta en un mismo eje vertical con respecto a la etiqueta RFID.

11. El dispositivo contra incendios de cualquiera de las reivindicaciones 6-10, en donde el transceptor está 
configurado para recibir una señal RFID emitida por la etiqueta RFID de personal en la vecindad del dispositivo 55
contra incendios.

12. El dispositivo contra incendios de la reivindicación 11, en donde el transceptor está configurado para comunicar 
la señal RFID de personal a un panel de control.
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