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DESCRIPCIÓN 

Acondicionador de aire 

Campo técnico 

La presente invención se refiere a un acondicionador de aire que usa refrigerante inflamable. 

Se conoce un acondicionador de aire que usa refrigerante inflamable, al que está conectado un sensor de gas 5 
refrigerante. 

Lista de citas 

Bibliografía de patentes 

[Bibliografía de patentes 1] Publicación de patente japonesa no examinada No. 2012-13348 

Otro ejemplo se puede ver en el documento JP H06 180166A. 10 

Compendio de la invención 

Problema técnico 

El sensor de gas refrigerante puede deteriorarse debido al contacto con refrigerante de alta densidad. Por esta razón, 
si el accionamiento del acondicionador de aire comienza sin la sustitución del sensor de gas refrigerante después de 
que se detiene el accionamiento, ya que el sensor de gas refrigerante detecta fugas de gas, es posible que el sensor 15 
de gas refrigerante no pueda detectar adecuadamente la fuga de gas. 

En vista de lo anterior, un objeto de la presente invención es proporcionar un acondicionador de aire capaz de evitar 
la continuidad de del accionamiento con un sensor de gas refrigerante deteriorado. 

Solución al problema 

Según el primer aspecto de la invención, un acondicionador de aire incluye una unidad exterior que incluye un 20 
compresor y una unidad interior conectada con la unidad exterior y usa refrigerante inflamable, comprendiendo el 
acondicionador de aire: un sensor de gas refrigerante; y una unidad de control configurada para detener el compresor 
en caso de anomalía, cuando el sensor de gas refrigerante detecta gas refrigerante mientras el compresor se está 
accionando, después de que el compresor se detiene cuando el sensor de gas refrigerante detecta el gas refrigerante, 
la unidad de control no comienza a accionar el compresor hasta que se realice una operación para cancelar la 25 
anomalía. 

En este acondicionador de aire, después de que el compresor se detiene cuando el sensor de gas refrigerante detecta 
el gas refrigerante, el accionamiento del compresor no comienza hasta que se realiza la cancelación de la anomalía. 
Por lo tanto, es posible evitar que el acondicionador de aire continúe con el sensor de gas refrigerante deteriorado. 

Según el segundo aspecto de la invención, el acondicionador de aire del primer aspecto incluye además una unidad 30 
de notificación configurada para notificar la aparición de la anomalía, la unidad de notificación continúa la notificación 
hasta que se realiza la operación para cancelar la anomalía. 

En este acondicionador de aire, cuando el compresor se detiene cuando el sensor de gas refrigerante detecta el gas 
refrigerante, se notifica la aparición de la anomalía y la notificación continúa hasta que se cancela la anomalía. Por lo 
tanto, es posible notificar a un usuario que el accionamiento del compresor no se inicia debido a la aparición de la 35 
anomalía. 

Según el tercer aspecto de la invención, el acondicionador de aire del primer o segundo aspecto incluye además un 
controlador utilizado para una operación relacionada con el accionamiento del acondicionador de aire, la operación 
para cancelar la anomalía es una operación especial realizada mediante el uso del controlador. 

En este acondicionador de aire, una operación para cancelar la anomalía cuando el compresor se detiene cuando el 40 
sensor de gas refrigerante detecta que el gas refrigerante es una operación especial usando el controlador. Por lo 
tanto, es posible evitar que el usuario realice la cancelación de la anomalía sin reemplazar el sensor de gas 
refrigerante. 

Efectos ventajosos de la invención 

Como se describió anteriormente, la presente invención produce los siguientes efectos ventajosos. 45 

Según el primer aspecto de la invención, después de que el compresor se detiene cuando el sensor de gas refrigerante 
detecta el gas refrigerante, el accionamiento del compresor no comienza hasta que se lleva a cabo la cancelación de 
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la anomalía. Por lo tanto, es posible evitar que el continúe el accionamiento del acondicionador de aire con el sensor 
de gas refrigerante deteriorado. 

Según el segundo aspecto de la invención, cuando el compresor se detiene cuando el sensor de gas refrigerante 
detecta el gas refrigerante, se notifica la aparición de la anomalía y la notificación continúa hasta que se cancela la 
anomalía. Por lo tanto, es posible notificar al usuario que el accionamiento del compresor no se inicia debido a la 5 
aparición de la anomalía. 

Según el tercer aspecto de la invención, una operación para cancelar la anomalía cuando el compresor se detiene 
cuando el sensor de gas refrigerante detecta que el gas refrigerante es una operación especial que utiliza el 
controlador. Por lo tanto, es posible evitar que el usuario realice la cancelación de la anomalía sin reemplazar el sensor 
de gas refrigerante. 10 

Breve descripción de los dibujos 

[FIG. 1] La Figura 1 es un diagrama de circuito que muestra un circuito refrigerante de un acondicionador de aire de 
una realización de la presente invención. 

[FIG. 2] La Figura 2 es una vista en perspectiva de una unidad interior mostrada en la Figura 1) 

[FIG. 3] La Figura 3 es una vista frontal de la unidad interior. 15 

[FIG. 4] La Figura 4 es una sección transversal tomada a lo largo de la línea IV-IV en la Figura 3. 

[FIG. 5] La Figura 5 es una sección transversal tomada a lo largo de la línea V-V en la Figura 3. 

[FIG. 6] La Figura 6 es una vista en perspectiva de la unidad interior de la que se ha separado un panel frontal. 

[FIG. 7] La Figura 7 muestra un bloque de control de la unidad interior. 

[FIG. 8] La Figura 8 es un diagrama de flujo que muestra los procesos ejecutados cuando se detecta una fuga de gas 20 
refrigerante. 

Descripción de las realizaciones 

Lo siguiente describirá un acondicionador de aire según una realización de la presente invención, con referencia a los 
dibujos. 

[Estructura general del acondicionador de aire] 25 

Como se muestra en la Figura 1, un acondicionador de aire de la presente realización incluye un compresor 1, una 
válvula 2 de conmutación de cuatro pasos que tiene un extremo conectado con el lado de descarga del compresor 1, 
un intercambiador 3 de calor exterior que tiene un extremo conectado con el otro extremo de la válvula 2 de 
conmutación de cuatro pasos, una válvula 4 de expansión eléctrica que tiene un extremo conectado con el otro extremo 
del intercambiador 3 de calor exterior, un intercambiador 5 de calor interior que tiene un extremo conectado con el otro 30 
extremo de la válvula 4 de expansión eléctrica a través de una válvula 12 de cierre y un tubo L1 de comunicación, y 
un acumulador 6. El acumulador 6 tiene un extremo conectado con el otro extremo del intercambiador 5 de calor 
interior a través de una válvula 13 de cierre, un tubo L2 de comunicación y la válvula 2 de conmutación de cuatro 
pasos, y el otro extremo conectado con el lado de aspiración del compresor 1. El compresor 1, la válvula 2 de 
conmutación de cuatro pasos, el intercambiador 3 de calor exterior, la válvula 4 de expansión eléctrica, el 35 
intercambiador 5 de calor interior y el acumulador 6 forman un circuito refrigerante . 

Además de lo anterior, el acondicionador de aire incluye un ventilador 7 exterior provisto en las inmediaciones del 
intercambiador 3 de calor exterior, y un ventilador 8 interior provisto en las inmediaciones del intercambiador 5 de calor 
interior. El compresor 1, la válvula 2 de conmutación de cuatro pasos, el intercambiador 3 de calor exterior, la válvula 
4 de expansión eléctrica, el acumulador 6 y el ventilador 7 exterior se proporcionan en una unidad 10 exterior, mientras 40 
que el intercambiador 5 de calor interior y el ventilador 8 interior se proporcionan en una unidad 20 interior. 

En este acondicionador de aire, en una operación de calentamiento, cuando la válvula 2 de conmutación de cuatro 
pasos se cambia a una posición indicada por líneas continuas y el compresor 1 se activa, el refrigerante de alta presión 
descargado del compresor 1 entre en el intercambiador 5 de calor interior a través de la válvula 2 de conmutación de 
cuatro pasos. El refrigerante condensado en el intercambiador 5 de calor interior se despresuriza en la válvula 4 de 45 
expansión eléctrica y luego entra en el intercambiador 3 de calor exterior. El refrigerante evaporado en el 
intercambiador 3 de calor exterior vuelve al lado de aspiración del compresor 1 a través de la válvula 2 de conmutación 
de cuatro pasos y el acumulador 6. De esta manera, se forma un ciclo de refrigeración de modo que el refrigerante 
circula en el circuito refrigerante constituido por el compresor 1, el intercambiador 5 de calor interior, la válvula 4 de 
expansión eléctrica, el intercambiador 3 de calor exterior y el acumulador 6. La habitación se calienta de tal manera 50 
que el aire interior circule por el ventilador 8 interior a través del intercambiador 5 de calor interior. 
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Mientras tanto, en una operación de enfriamiento (incluida una operación de deshumidificación), a medida que la 
operación 2 de enfriamiento de cuatro pasos se cambia a una posición indicada por líneas de puntos y se activa el 
compresor 1, el refrigerante de alta presión descargado del compresor 1 entre en el intercambiador 3 de calor exterior 
a través de la válvula 2 de conmutación de cuatro pasos. El refrigerante condensado en el intercambiador de calor 
exterior 3 se despresuriza en la válvula 4 de expansión eléctrica y luego ingresa al intercambiador 5 de calor interior. 5 
El refrigerante evaporado en el intercambiador 5 de calor interior vuelve al lado de succión del compresor 1 a través 
de la válvula 2 de conmutación de cuatro pasos y el acumulador 6. De esta forma, se forma un ciclo de refrigeración 
de modo que el refrigerante circule a través del compresor 1, el intercambiador 3 de calor exterior, la válvula 4 de 
expansión eléctrica, el intercambiador 5 de calor interior y el acumulador 6 en este orden. La habitación se enfría de 
tal manera que el aire interior circula por el ventilador 8 interior a través del intercambiador 5 de calor interior. 10 

Este acondicionador de aire utiliza refrigerante inflamable. En la presente invención, el término "refrigerante inflamable" 
abarca no solo refrigerante inflamable sino también refrigerante ligeramente inflamable. Mientras que el 
acondicionador de aire usa R32, que es un refrigerante levemente inflamable, el acondicionador de aire puede usar 
R290, por ejemplo. El acondicionador de aire usa refrigerante que tiene una gravedad específica más alta que el aire. 

[Unidad interior] 15 

Como se muestra en la Figura 2 a la Figura 4, la unidad interior 20 es una unidad interior montada en el suelo e incluye 
un bastidor 21 inferior que tiene una forma sustancialmente rectangular, el lado de la superficie posterior del bastidor 
21 inferior está unido a una pared de la habitación, una rejilla 22 frontal que está unida al lado de la superficie frontal 
del bastidor 21 inferior y tiene una abertura 22c sustancialmente rectangular en la superficie frontal, y un panel 23 
frontal conectado para cubrir 22c la abertura de la rejilla delantera 22. El bastidor 21 inferior, la rejilla 22 frontal y el 20 
panel 23 frontal forman una carcasa 20a. 

Un puerto 22a de salida superior se forma en una parte superior de la rejilla 22 delantera, mientras que un puerto 22b 
de salida inferior se forma en una parte inferior de la rejilla 22 delantera. En una ruta P1 de salida superior que se 
comunica con el puerto 22a de salida superior, se proporciona una aleta 24 vertical para cambiar, en la dirección de 
arriba hacia abajo, la dirección del flujo de aire expulsado desde el puerto 22a de salida superior. La aleta 24 vertical 25 
está conectada con un motor 24a de aleta (véase la Figura 7). La aleta 24 vertical es giratoria alrededor del eje de 
rotación a lo largo de la dirección horizontal, por el accionamiento del motor 24a de aleta. Durante la operación de 
enfriamiento o la operación de calentamiento, esta aleta 24 vertical gira dentro de un rango de control de dirección del 
viento vertical mostrado en la Figura 4 para que el viento frío o el viento cálido se sople hacia adelante y oblicuamente 
hacia arriba desde el puerto 22a de salida superior. Durante la parada de operación, el puerto 22a de salida superior 30 
se cierra como se muestra en la Figura 2) 

En una parte superior de la rejilla 22 delantera, se proporciona una pantalla 52. En la pantalla 52, se muestra el estado 
de accionamiento de la unidad 20 interior. Además, cuando el gas refrigerante tiene fugas en la unidad 20 interior y se 
detiene el accionamiento, la información que indica que el accionamiento se ha detenido debido a anomalías se 
muestra en la pantalla 52. 35 

Mientras tanto, en una ruta P2 de salida inferior que se comunica con el puerto 22b de salida inferior, un obturador 30 
configurado para abrir y cerrar el puerto 22b de salida inferior y una aleta 31 horizontal configurada para cambiar, en 
la dirección izquierda-derecha, la dirección de se proporciona el flujo de aire expulsado desde el puerto 22b de salida 
inferior. El obturador 30 está conectado con un 30b motor de obturador. Como se muestra en la Figura 4, el obturador 
30 gira alrededor del eje 30a que se extiende a lo largo de la dirección horizontal, por el accionamiento del motor 30b 40 
del obturador. Este obturador 30 se detiene en una posición A indicada por una línea de puntos y rayas para abrir el 
puerto 22b de salida inferior, y se detiene en una posición B indicada por una línea de puntos y rayas para cerrar el 
puerto 22b de salida inferior. La dirección de la aleta 31 horizontal se ajusta manualmente. 

Se forma un puerto 23a de entrada superior en una parte superior del panel 23 frontal, se forma un puerto 23b de 
entrada inferior en una parte inferior del panel 23 frontal y puertos 23c de entrada laterales (solo se muestra el derecho 45 
en la Figura 2) se forman a través de las caras laterales del panel 23 frontal. 

Como se muestra en la Figura 4, un motor 26 de ventilador está fijado en un centro sustancial del bastidor 21 inferior. 
El ventilador 8 interior conectado con el eje del motor 26 de ventilador está dispuesto en el bastidor 21 inferior de modo 
que el eje del ventilador se extiende a lo largo de la dirección de adelante a atrás. El ventilador 8 interior es un 
turboventilador que aspira aire del lado de la superficie frontal y sopla el aire radialmente hacia afuera con respecto al 50 
eje. El bastidor 21 inferior incluye una boca 27 de campana formada en el lado de la superficie frontal del ventilador 8 
interior. El intercambiador 5 de calor interior está provisto en el lado de la superficie frontal de la boca 27 de campana, 
y la rejilla 22 delantera está unida al lado de la superficie frontal del intercambiador 5 de calor interior. Además, el 
panel 23 frontal está unido al lado de la superficie frontal de la rejilla 22 delantera. A la abertura 22c de la rejilla 22 
delantera, se une un filtro 25. 55 

Cuando comienza el accionamiento del acondicionador de aire, el motor 26 de ventilador se acciona de modo que gira 
el ventilador 8 interior. A medida que gira el ventilador 8 interior , el aire de la habitación es aspirado hacia la unidad 
20 interior a través del puerto de entrada 23a superior, el puerto de entrada 23b inferior y los puertos 23c de entrada 
laterales. El aire de la habitación aspirado en la unidad 20 interior es sometido al intercambio de calor por el 
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intercambiador 5 de calor interior, y luego se expulsa a la habitación a través del puerto 22a de salida superior y el 
puerto 22b de salida inferior. Cuando el obturador 30 cierra el puerto 22b de salida inferior, el aire de la habitación 
aspirado en la unidad 20 interior se expulsa solo a través del puerto 22a de salida superior. 

Como se muestra en la Figura 5 y la Figura 6, se proporciona una bandeja 28 de drenaje debajo del intercambiador 5 
de calor interior para recibir y drenar el agua condensada del aire, que se genera en el intercambiador 5 de calor 5 
interior. Además, se proporciona una caja 50 de componentes electrónicos a la derecha de (en el exterior en la 
dirección longitudinal) y encima del intercambiador 5 de calor interior. Debajo de la caja 50 de componentes 
electrónicos, un sensor 9 de gas refrigerante está conectado de forma desmontable. Este sensor 9 de gas refrigerante 
está provisto a la derecha (en el exterior de la dirección longitudinal) del intercambiador 5 de calor interior y la bandeja 
28 de drenaje. 10 

En este acondicionador de aire, cuando el gas refrigerante se escapa accidentalmente debido a una razón como la 
rotura de una tubería de refrigerante en el intercambiador 5 de calor interior, el gas refrigerante que tiene la gravedad 
específica más alta que el aire fluye hacia abajo y alcanza a la bandeja 28 de drenaje. El gas refrigerante que ha 
alcanzado la bandeja 28 de drenaje fluye desde el lado extremo izquierdo hacia el lado extremo derecho de la bandeja 
28 de drenaje. Por esta razón, el gas refrigerante que ha alcanzado la bandeja 28 de drenaje tiende a desbordar la 15 
bandeja 28 de drenaje desde el lado del sensor 9 de gas refrigerante en la dirección longitudinal. El desbordamiento 
de gas refrigerante se estanca en la parte inferior de la unidad 20 interior y se escapa de la unidad 20 interior. 

(Caja de componentes electrónicos) 

La caja 50 de componentes electrónicos alberga una unidad 51 de control para controlar los componentes necesarios 
para operaciones tales como las operaciones de enfriamiento y calentamiento del acondicionador de aire. Como se 20 
muestra en la Figura 7, esta unidad 51 de control está conectada con el motor 26 de ventilador, el sensor 9 de gas 
refrigerante, el motor 24a de aleta, el motor 30b de obturador, el compresor 1, la pantalla 52 y un controlador 53. La 
unidad 51 de control controla el ventilador 8 interior, la aleta 24 vertical y el obturador 30 determinan si se produce una 
fuga de refrigerante basándose en el resultado de la detección del gas refrigerante por el sensor 9 de gas refrigerante, 
detiene el compresor 1 al detectar la fuga de refrigerante y muestra información que indica la aparición de anomalía 25 
en la pantalla 52. Al usar el controlador 53, por ejemplo, se inicia o detiene el accionamiento del acondicionador de 
aire y la cancelación de anomalía cuando el accionamiento del acondicionador de aire se detiene anormalmente debido 
a una fuga de refrigerante. El contenido de la operación se envía a la unidad 51 de control. En la presente realización, 
la cancelación de anomalía usando el controlador 53 es la cancelación de anomalía, lo que indica que el sensor de 
gas refrigerante ha sido reemplazado. Para evitar que el usuario realice la cancelación de anomalía sin reemplazar el 30 
sensor 9 de gas refrigerante, la cancelación de anomalía es, por ejemplo, una operación especial ejecutable solo por 
técnicos de servicio de acondicionadores de aire. La operación especial es, por ejemplo, una operación que los 
usuarios normalmente no realizan (por ejemplo, presionar prolongadamente un botón) o una operación que es 
ejecutable solo después de que la pantalla del controlador 53 se cambia por una operación que los usuarios no realizan 
normalmente (por ejemplo, presionar prolongadamente un botón). Por esta razón, en el acondicionador de aire de la 35 
presente realización, cuando se detiene el accionamiento por anomalía debido a la fuga de refrigerante, incluso si el 
disyuntor de la fuente de alimentación conectada con el acondicionador de aire se apaga y luego se enciende, el 
accionamiento del compresor 1 no arranca hasta que se ejecuta la cancelación de anomalía utilizando el controlador 
53. 

(Sensor de gas refrigerante) 40 

El sensor 9 de gas refrigerante es un sensor configurado para detectar gas refrigerante con fugas, y está provisto para 
estar a ras o por debajo de la bandeja 28 de drenaje como se muestra en la Figura 5. El sensor de gas refrigerante se 
proporciona a la derecha (en el exterior en la dirección longitudinal) de la bandeja 28 de drenaje y para estar hacia 
atrás (es decir, por detrás) de la bandeja 28 de drenaje y el intercambiador 5 de calor interior. El sensor de gas 
refrigerante puede ser un sensor de semiconductor, un sensor de tipo de combustión de contacto, un sensor 45 
electroquímico o similar. 

Con referencia a la Figura 8, lo siguiente describirá una operación ejecutada cuando se detecta una fuga de gas 
refrigerante en el acondicionador de aire de la presente realización. 

Para comenzar, durante el accionamiento del acondicionador de aire, se determina repetidamente si se ha producido 
una fuga de refrigerante en función de los resultados de la detección del gas refrigerante por el sensor 9 de gas 50 
refrigerante (etapa S1). Cuando se detecta la fuga de refrigerante (S1: SÍ), el compresor se detiene debido a la 
aparición de anomalías (etapa S2), y la información que indica la detención anormal del compresor se muestra en la 
pantalla 52 (etapa S3). 

El acondicionador de aire de la presente invención está dispuesto de modo que, cuando el compresor se detiene 
debido a una anomalía, el accionamiento del compresor 1 no comienza hasta que se reemplaza el sensor 9 de gas 55 
refrigerante. Por esta razón, se determina repetidamente si la cancelación de anomalía se ha realizado utilizando el 
controlador 53 (etapa S4). Cuando la cancelación de anomalía se ha realizado utilizando el controlador 53 (S4: SÍ), la 
información que indica que el compresor está parado debido a una anomalía ya no se muestra en la pantalla 52 (etapa 
S5). 

E15855188
18-02-2020ES 2 773 695 T3

 



6 

A partir de entonces, se determina repetidamente si se ha instruido el inicio de accionamiento utilizando el controlador 
53 (etapa S6). Cuando se ha indicado el inicio de accionamiento (S6: SÍ), comienza el accionamiento del compresor 
(paso S7). 

[Características del acondicionador de aire de la presente realización] 

El acondicionador de aire de la presente realización tiene las siguientes características. 5 

En el acondicionador de aire de la presente realización, después de que el compresor 1 se detiene cuando el sensor 
9 de gas refrigerante detecta el gas refrigerante, el accionamiento del compresor 1 no comienza hasta que se lleva a 
cabo la cancelación de anomalía. Por lo tanto, es posible evitar que continúe el accionamiento del acondicionador de 
aire con el sensor 9 de gas refrigerante deteriorado. 

En el acondicionador de aire de la presente realización, cuando el compresor 1 se detiene cuando el sensor 9 de gas 10 
refrigerante detecta el gas refrigerante, la información que indica la aparición de anomalías se muestra en la pantalla 
52. Debido a que la información se muestra continuamente hasta que se cancela la anomalía usando el controlador 
53, es posible notificar al usuario que el accionamiento del compresor 1 no se inicia debido a la aparición de la 
anomalía. 

En la unidad interior del acondicionador de aire de la presente realización, la cancelación de anomalía cuando el 15 
compresor 1 se detiene cuando el sensor 9 de gas refrigerante detecta que el gas refrigerante es una operación 
especial ejecutada usando el controlador 53. Por lo tanto, es posible evitar que el usuario de realice la cancelación de 
la anomalía sin reemplazar el sensor 9 de gas refrigerante. 

Por lo tanto, las realizaciones de la presente invención se han descrito aquí anteriormente. Sin embargo, la estructura 
específica de la presente invención no se interpretará como limitada a las realizaciones descritas anteriormente. El 20 
alcance de la presente invención se define no por las realizaciones anteriores sino por las reivindicaciones que se 
exponen a continuación, y abarcará los equivalentes en el significado de las reivindicaciones y cada modificación 
dentro del alcance de las reivindicaciones. 

Mientras que en la realización anterior, el accionamiento del compresor no comienza hasta que se realiza la 
cancelación de anomalía después de que el compresor se detiene cuando el sensor de gas refrigerante detecta el gas 25 
refrigerante, la cancelación de anomalía que indica que el sensor de gas refrigerante ha sido reemplazado puede que 
no se lleve a cabo utilizando el controlador. 

En la realización anterior, la información que indica la aparición de anomalía se visualiza en la pantalla cuando se 
detecta una fuga de refrigerante y la información se visualiza continuamente hasta que se cancela la anomalía. A este 
respecto, la aparición de anomalías puede notificarse mediante un método diferente de la visualización de la imagen, 30 
o puede que no se notifique la aparición de anomalías. 

Mientras que en la realización anterior la cancelación de anomalía es una operación especial ejecutada usando el 
controlador, la operación especial puede ser diferente de la anterior. 

Mientras que en la realización anterior el sensor de gas refrigerante se proporciona en la unidad interior, la divulgación 
no se limita a esta disposición. El sensor de gas refrigerante puede proporcionarse en la unidad exterior, y los efectos 35 
de la presente invención pueden lograrse mediante un acondicionador de aire que incluye el sensor de gas refrigerante. 
Mientras que en la realización anterior la unidad interior es una unidad interior montada en el suelo, la unidad interior 
puede no estar montada en el suelo y puede estar montada en la pared. 

Aplicabilidad industrial 

La presente invención hace posible evitar que el accionamiento del acondicionador de aire continúe con un sensor de 40 
fuga de gas deteriorado. 

Lista de signos de referencia 

1: compresor 

9: sensor de gas refrigerante 

10: unidad exterior 45 

20: Unidad interior 

51: unidad de control (unidad de control) 

52: pantalla (unidad de notificación) 

53: controlador 
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REIVINDICACIONES 

1. Un acondicionador de aire que incluye una unidad (10) exterior que incluye un compresor (1) y una unidad (20) 
interior conectada con la unidad (10) exterior y utiliza refrigerante inflamable, el acondicionador de aire que comprende: 

un sensor (9) de gas refrigerante; y 

una unidad (51) de control configurada para detener el compresor (1) en caso de anomalía, cuando el sensor (9) de 5 
gas refrigerante detecta gas refrigerante mientras se acciona el compresor (1), 

caracterizado por que después de que se detenga el compresor (1) cuando el sensor (9) de gas refrigerante detecta 
el gas refrigerante, la unidad (51) de control no comienza a accionar el compresor (1) hasta que se realiza una 
operación de cancelación de anomalía que indica que el sensor de gas refrigerante (9) ha sido reemplazado. 

2. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, que comprende además una unidad (52) de notificación 10 
configurada para notificar la aparición de la anomalía, 

la unidad (52) de notificación continúa la notificación hasta que se realiza la operación para cancelar la anomalía. 

3. El acondicionador de aire según la reivindicación 1 o 2, que comprende además 

un controlador (53) utilizado para una operación relacionada con el accionamiento del acondicionador de aire, 

siendo la operación para cancelar la anomalía una operación especial realizada mediante el uso del controlador (53). 15 
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