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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de tamizado

[0001] La presente invención se refiere a un dispositivo de tamizado para filtrar y eliminar impurezas de aguas 
residuales que tiene dos medios de accionamiento continuos y montados de forma separada entre sí, en donde los 
medios de accionamiento son guiados, cada uno, con al menos una rueda motriz sobre una trayectoria de circulación, 5
con una rejilla del tamiz estacionaria, que tiene varias barras de rejilla dispuestas de forma adyacente entre sí para 
filtrar impurezas de aguas residuales, y con varios elementos eliminadores conectados con los medios de 
accionamiento para filtrar las impurezas de la rejilla del tamiz filtradas por la rejilla del tamiz.

[0002] Los dispositivos de tamizado de este tipo son muy conocidos en el estado de la técnica y sirven, por ejemplo, 
para eliminar grandes materiales tamizados (madera, piedras, etc.) de aguas residuales que fluyen en una alcantarilla. 10
Un buen grado de separación y, por lo tanto, la eficiencia del dispositivo de tamizado, dependen aquí, en particular, 
de las condiciones del flujo de la alcantarilla y de la geometría del dispositivo de tamizado.

[0003] Las rejillas del tamiz de los dispositivos de tamizado conocidos se extienden transversalmente a la dirección 
del flujo de las aguas residuales que alcanzan el dispositivo de tamizado. De este modo, el flujo de aguas residuales 
fluye a la rejilla del tamiz por la parte delantera, en donde las aguas residuales atraviesan la rejilla del tamiz sin grandes 15
desviaciones, es decir, que mantiene esencialmente su dirección de flujo. En WO 03/059487 A1 y CH 677 001 A5, por 

ejemplo, se muestran dispositivos de tamizado correspondientes.

[0004] Para lograr un alto grado de separación, en el estado de la técnica ya hay diferentes soluciones. Por ejemplo, 
mediante una reducción de la distancia entre las barras de rejilla de la rejilla del tamiz se puede aumentar el grado de 
separación. Sin embargo, la desventaja es que de esta manera el rendimiento y, por lo tanto, la eficiencia del 20
dispositivo de tamizado, disminuye.

[0005] Además, los dispositivos de tamizado conocidos tienen la desventaja de que su superficie de tamizado está 
limitada por la sección transversal de la alcantarilla.

[0006] Por lo tanto, es tarea de la presente invención proporcionar un dispositivo de tamizado eficiente que difiera
ventajosamente del estado de la técnica.25

[0007] La tarea se logra mediante un dispositivo de tamizado con las características de la reivindicación independiente 
1.

[0008] Se propone un dispositivo de tamizado para la separación y la eliminación de impurezas de aguas residuales. 
El dispositivo comprende al menos dos medios de accionamiento continuos y montados de forma separada entre sí. 
Los medios de accionamiento son guiados, cada uno, con al menos una rueda motriz sobre una trayectoria de 30
circulación, en donde cada medio de accionamiento está conectado principalmente mediante varias ruedas motrices. 
El dispositivo de tamizado comprende además una rejilla del tamiz estacionaria con varias barras de rejilla dispuestas 
de forma adyacente entre sí para filtrar impurezas de aguas residuales, en donde la rejilla del tamiz forma una 
superficie de tamizado por la que fluyen las aguas residuales cuando el dispositivo de tamizado está en 
funcionamiento. Además, se proporcionan varios elementos eliminadores para eliminar las impurezas filtradas por la 35
rejilla del tamiz que se extienden preferiblemente entre los medios de accionamiento y que, mediante medios de 
accionamiento con los que están conectados, son guiados por una trayectoria de circulación y, por lo menos, en 
secciones a lo largo de la superficie de tamizado formada por la rejilla del tamiz.

[0009] Según la invención, se prevé ahora que la rejilla del tamiz forme una superficie de tamizado estacionaria que 
en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado (es decir, la posición que toma después de montarla en 40
una alcantarilla) se extiende esencialmente en la dirección del flujo de las aguas residuales que alcanzan el dispositivo 
de tamizado. La dirección del flujo es la dirección que tienen las aguas residuales inmediatamente antes de alcanzar 
el dispositivo de tamizado o poco antes de entrar en el dispositivo de tamizado. La anchura de la alcantarilla en este 
caso se extiende transversal a la dirección del flujo de las aguas residuales.

[0010] La esencia de la invención reside en que la superficie de tamizado formada por la rejilla del tamiz no discurra 45
en un ángulo de 90° con respecto a la dirección del flujo mencionada, como es habitual en el estado de la técnica. 
Más bien, la superficie de tamizado en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado se extiende 
esencialmente en la dirección del flujo de las aguas residuales que alcanzan el dispositivo de tamizado, para que se 
desvíe lateralmente cuando fluya a través de las aberturas de la rejilla del tamiz (para ello, como se explicará con más 
detalle más adelante, el dispositivo de tamizado tiene preferiblemente una desviación del flujo, por ejemplo, en forma 50
de una pared de retención). La superficie de tamizado se extiende preferiblemente paralela a la dirección del flujo, es 
decir, su anchura horizontal se extiende exactamente en la dirección del flujo mencionada. De forma alternativa, son 
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concebibles las desviaciones de hasta 20° ya que la superficie de tamizado en este caso también se extiende 
esencialmente en la dirección del flujo mencionada.

[0011] Las ruedas motrices son accionables con la ayuda de un mecanismo de accionamiento del dispositivo de 
tamizado (por ejemplo, de un motor eléctrico), para que ambos medios de accionamiento mediante las ruedas motrices
se muevan a lo largo de la trayectoria de circulación durante el funcionamiento del dispositivo de tamizado. Para ello, 5
el dispositivo de tamizado comprende, preferiblemente, al menos dos ruedas motrices, que son giratorias alrededor 
de un eje de rotación común, en donde cada rueda motriz del par de ruedas motrices está conectada con su propio 
medio de accionamiento (en el contexto de la presente invención se debe entender por eje de rotación el eje alrededor 
del cual gira la rueda motriz cuando dicho mecanismo de accionamiento está en funcionamiento). Preferiblemente, el 
dispositivo de tamizado comprende varios pares de ruedas motrices, en donde los ejes de rotación de cada una de 10
las ruedas motrices discurren preferiblemente paralelos entre sí.

[0012] Los medios de accionamiento están conectados con los elementos eliminadores de tal manera que estos se 
mueven como resultado del accionamiento de las ruedas motrices junto con los medios de accionamiento a lo largo 
de la trayectoria de circulación. La rejilla está dispuesta de tal manera, en particular, entre los medios de 
accionamiento, que los elementos eliminadores la cepillan al pasar y pueden eliminar las impurezas.15

[0013] A través de la disposición descrita, es posible elegir casi cualquier anchura de la rejilla del tamiz o de su 
superficie de tamizado que discurre en la dirección del flujo mencionada, ajustando la longitud de los elementos 
eliminadores, ya que estas dimensiones se extienden en la dirección del flujo de las aguas residuales que alcanzan el 
dispositivo de tamizado y, por lo tanto, en la dirección longitudinal de la alcantarilla. Por el contrario, la anchura de la 
superficie de tamizado en dispositivos de tamizado conocidos está limitada por la anchura de la alcantarilla. La anchura 20
de la alcantarilla que, en el estado de la técnica, por lo tanto, determina la geometría de todo el dispositivo de tamizado, 
deja de actuar así en la presente invención como tamaño límite con respecto a la anchura de la superficie de tamizado.

[0014] Puede lograse un alto grado de separación, así como un buen rendimiento, por ejemplo, reduciendo la distancia 
entre las barras de la rejilla en la dirección del flujo de las aguas residuales, aumentando al mismo tiempo el número 
de barras de la rejilla. La longitud de los elementos eliminadores, que se extiende esencialmente paralela al eje de 25
rotación de las ruedas motrices, se puede ajustar entonces a la anchura de la rejilla del tamiz.

[0015] En particular, una parte o preferiblemente todos los ejes de rotación de las ruedas motrices que guían los 
medios de accionamiento deberían orientarse esencialmente en la dirección del flujo de las aguas residuales que 
alcanzan el dispositivo de tamizado o que fluyen hacia el interior del dispositivo de tamizado en la posición de montaje 
del dispositivo de tamizado. Además, los ejes de rotación preferiblemente discurren en dirección horizontal.30

[0016] La trayectoria de circulación de los medios de accionamiento respectivos está además situada preferiblemente, 
en cada caso, en un plano que es esencialmente transversal a la dirección del flujo mencionada y, en particular, está 
orientada verticalmente.

[0017] Resulta ventajoso que el dispositivo de tamizado comprenda un armazón con una abertura de entrada para las 
aguas residuales. La abertura de entrada, en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado y en relación 35
a la dirección del flujo de las aguas residuales que alcanzan el dispositivo de tamizado, está dispuesta delante de la 
rejilla del tamiz. El armazón está configurado de tal manera que las aguas residuales que fluyen hacia el interior son 
guiadas a través de la abertura de entrada y a la rejilla del tamiz dispuesta en el mismo. El propio armazón impide el 
flujo de las aguas residuales que alcanzan el dispositivo de tamizado. Sin embargo, a través de la abertura de entrada, 
puede fluir hacia el dispositivo de tamizado y dirigirse hacia la rejilla del tamiz. Las aguas residuales pueden entonces 40
pasar a través de las barras de la rejilla, en donde las impurezas que han fluido, es decir, las impurezas arrastradas 
por las aguas residuales, se separan en la superficie de tamizado.

[0018] Por lo demás, cabe señalar que la rejilla del tamiz no tiene que estar formada en una sola pieza, si no que 
puede consistir en varias secciones que, a su vez, pueden estar interconectadas o también estar separadas entre sí. 
Además, la superficie de tamizado no tiene que ser una superficie continua. Más bien, la superficie de tamizado puede 45
estar compuesta de varias secciones, en donde las secciones individuales pueden estar separadas entre sí.

[0019] El dispositivo de tamizado tiene ventajosamente, en su lado opuesto a la abertura de entrada, una pared de 
retención. Las aguas residuales, que fluyen hacia el interior del dispositivo de tamizado a través de la abertura de 
entrada y con ellas las impurezas, pueden ser desviadas de tal manera que las aguas residuales golpeen la rejilla del 
tamiz y su parte no retenida pase hacia el exterior a través de las barras de las rejillas. La pared de retención discurre 50
preferiblemente de forma perpendicular a la dirección del flujo de las aguas residuales que fluyen hacia el interior del 
dispositivo de tamizado y, por lo tanto, provocan un cambio en la dirección de las aguas residuales. En las barras de 
la rejilla se pueden filtrar las impurezas de las aguas residuales y transportar hacia arriba a través de los elementos 
de eliminación giratorios en dirección hacia un lugar de descarga. Este diseño puede influir positivamente en la
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eficiencia del dispositivo de tamizado, ya que las aguas residuales se desvían de forma fiable a la pared de retención 
y se hacen pasar a través de la rejilla del tamiz.

[0020] Además, resulta ventajoso que la pared de retención, en la posición de montaje prevista del dispositivo de 
tamizado, discurra transversalmente o de forma oblicua a la dirección del flujo de las aguas residuales que alcanzan 
el dispositivo de tamizado. El dispositivo de tamizado se extiende preferiblemente por toda la anchura de la alcantarilla, 5
en donde la pared de retención solo puentea una parte de la anchura de la alcantarilla para que las aguas residuales,
después de pasar a través de la rejilla del tamiz, puedan fluir entre la pared de retención y la pared de la alcantarilla. 
Por tanto, las aguas residuales que llegan fluyen a través de la abertura de entrada hacia el interior del dispositivo de 
tamizado. Allí se desvían a través de la pared de retención, y finalmente fluyen a través de la rejilla del tamiz para 
finalmente volver a salir del dispositivo de tamizado, en donde la rejilla del tamiz retiene las impurezas a partir de un 10
determinado tamaño.

[0021] En particular, por lo tanto, es ventajoso que la pared de retención se coloque después de la abertura de entrada 
en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado en la dirección del flujo. Las aguas residuales 
contaminadas pueden fluir a través de la abertura de entrada hacia el interior del dispositivo de tamizado y pueden ser 
desviadas por la pared de retención. Una disposición de este tipo de la pared de retención con respecto a la abertura 15
de entrada permite que las aguas residuales se dirijan dentro del dispositivo de tamizado.

[0022] La rejilla del tamiz se extiende ventajosamente entre la abertura de entrada del armazón y la pared de retención 
en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado y en relación con la dirección del flujo de las aguas 
residuales que alcanzan el dispositivo de tamizado. La rejilla del tamiz forma una abertura de salida del armazón. Por 
lo tanto, las aguas residuales que fluyen a través de la abertura de entrada y se desvían a través de la pared de 20
retención solo pueden salir del armazón o del dispositivo de tamizado a través de la rejilla del tamiz, es decir, a través 
de las aberturas delimitadas por las barras de la rejilla. A través de la disposición de la rejilla del tamiz en la dirección
del flujo de las aguas residuales, se puede ajustar su anchura individualmente al caudal del flujo o grado de filtración 
necesario. Para ello, por ejemplo, la distancia y/o el número de barras de la rejilla y, por lo tanto, la anchura de la rejilla 
del tamiz se puede cambiar, ya que esta medida es independiente de la sección transversal de la propia alcantarilla. 25
La distancia entre la abertura de entrada y la pared de retención es preferiblemente de 1 a 1,5 veces la anchura de la 
rejilla del tamiz. En particular, tanto la abertura de entrada como la pared de retención deben conectarse directamente 
a la rejilla del tamiz.

[0023] Se obtiene una ventaja adicional al tener la rejilla del tamiz una forma de U o de V con respecto a la abertura 
de entrada, es decir, en la dirección del flujo de las aguas residuales que fluyen hacia el interior del dispositivo de 30
tamizado. La rejilla del tamiz se extiende, al menos parcialmente, a lo largo de la trayectoria de circulación de los 
medios de accionamiento. Los elementos de eliminación guiados sobre esta trayectoria de circulación pueden por ello 
ser guiados a lo largo de la rejilla del tamiz y eliminar las impurezas. Además, la superficie efectivamente utilizable de 
la rejilla del tamiz se puede hacer relativamente grande de una manera constructiva simple. Las patas de la forma de
U o de V pueden ser de igual longitud. También es concebible que dichas patas discurran paralelas. Preferiblemente, 35
sin embargo, la distancia horizontal entre las patas aumenta en dirección vertical hacia arriba.

[0024] Además, es ventajoso que la rejilla del tamiz comprenda un asiento cóncavo de tamiz, así como dos secciones 
de rejilla del tamiz unidas a ambos lados del asiento cóncavo de tamiz, en donde la superficie de tamizado del 
dispositivo de tamizado se forma a través del asiento cóncavo de tamiz y las secciones de rejilla del tamiz. La rejilla 
del tamiz está configurada preferiblemente de forma simétrica. La rejilla del tamiz puede ser de una sola pieza o de 40
varias piezas para que pueda repararse de forma rápida y económica en caso de mantenimiento. También se puede 
aumentar por ello la superficie de la rejilla para que la cantidad de filtración de impurezas pueda aumentar 
significativamente. Preferiblemente, la rejilla del tamiz consta de tres componentes principales conectados entre sí a 
una unidad, en concreto, el asiento cóncavo de tamiz y las secciones de rejilla del tamiz conectadas a este.

[0025] Ambas secciones de rejilla del tamiz se extienden ventajosamente, al menos por secciones, en línea recta hacia 45
arriba desde el asiento cóncavo de tamiz.

[0026] Además, es ventajoso que la primera sección de rejilla del tamiz se extienda desde la descarga o desde una 
sección final superior de la rejilla del tamiz dispuesta por debajo de la descarga hacia abajo hasta el asiento cóncavo
de tamiz. Entre la sección final superior de la rejilla del tamiz y la descarga está preferiblemente dispuesta una placa 
de deslizamiento que preferiblemente está configurada por al menos una placa. Las impurezas se transportan desde 50
las barras de la rejilla en la dirección de la sección final superior, en donde las aguas residuales pueden escapar entre 
las barras de la rejilla. A continuación, las impurezas entran en el área de la placa de deslizamiento y se eliminan a 
través de la descarga del dispositivo de tamizado. El asiento cóncavo de tamiz se dispone ventajosamente en el área 
del fondo de la alcantarilla. Además, es ventajoso que la segunda sección de rejilla del tamiz se extienda hacia arriba 
desde el asiento cóncavo de tamiz. De esta manera, incluso con un alto nivel de aguas residuales, se puede garantizar 55
que se eliminen las impurezas de manera fiable de las aguas residuales.
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[0027] Ventajosamente, los medios de accionamiento son cadenas de accionamiento, correas de accionamiento o 
cables de accionamiento. El diseño de los medios de accionamiento se puede ajustar individualmente a las 
características necesarias del dispositivo de tamizado. Las ruedas motrices se deben ajustar según la elección de los 
medios de accionamiento.

[0028] Se obtiene una ventaja adicional cuando los medios de accionamiento son guiados cada uno mediante al menos 5
una rueda motriz superior en la trayectoria de circulación. Los medios de accionamiento se mueven mediante un 
mecanismo de accionamiento (por ejemplo, un motor eléctrico) por su trayectoria de circulación durante el 
funcionamiento del dispositivo de tamizado. El mecanismo de accionamiento está dispuesto preferiblemente en el área 
de las ruedas motrices superiores para que sus componentes sensibles estén protegidos contra la humedad. En 
particular, las ruedas motrices superiores se encuentran en el área de un punto de giro superior de los medios de 10
accionamiento en el cual experimentan un cambio de dirección. El dispositivo de tamizado puede tener, de forma 
alternativa o complementaria, un par de ruedas motrices adicional dispuesto por debajo de las ruedas motrices
superiores que, a través de los medios de accionamiento, se puede accionar directa o indirectamente mediante el 
mecanismo de accionamiento. Preferiblemente, el último par de ruedas motrices mencionado está dispuesto en 
dirección vertical en el área entre el asiento cóncavo de tamiz y las ruedas motrices superiores, de manera 15
especialmente preferible entre la rejilla del tamiz y las ruedas motrices superiores. De esta manera, las ruedas motrices
de dicho dispositivo de tamizado se colocan fuera de las aguas residuales y, por lo tanto, protegidas contra la humedad.

[0029] De forma alternativa o adicional, en el área del asiento cóncavo de tamiz, preferiblemente por debajo de este, 
también puede disponerse un par de ruedas motrices. Sin embargo, los medios de accionamiento también pueden ser 
guiados en la región del asiento cóncavo de tamiz por una guía de accionamiento que puede estar dispuesta en el 20
área de un fondo de la alcantarilla. La guía de accionamiento está configurada, por ejemplo, a través de elementos de 
plástico que están asociados con los medios de accionamiento y en contacto con estos. Además, la guía de 
accionamiento puede ser un patín o un carril, o comprenderlos.

[0030] Ventajosamente, los medios de accionamiento están dispuestos uno detrás de otro en la posición de montaje 
prevista del dispositivo de tamizado en la dirección del flujo de las aguas residuales que alcanzan el dispositivo de 25
tamizado. Los elementos de eliminación conectados con los medios de accionamiento, así como esencialmente 
dispuestos entre ellos, discurren así esencialmente paralelos al eje de rotación de las ruedas motrices y, por lo tanto, 
en la dirección del flujo de las aguas residuales que fluyen hacia el interior del dispositivo de tamizado.

[0031] Se describen otras ventajas de la invención en los siguientes ejemplos de realización. En los dibujos muestran:

la Figura 1 una vista frontal de un dispositivo de tamizado según la invención,30
la Figura 2 una vista frontal de un dispositivo de tamizado según la invención en una vista en sección,
la Figura 3 una sección detallada esquemática de una vista lateral de un dispositivo de tamizado según la invención 

en el área de una guía de accionamiento, y 
la Figura 4 una sección detallada en perspectiva de un dispositivo de tamizado según la invención.

[0032] Para empezar, cabe destacar que en las figuras que muestran varios componentes o secciones similares, en 35
parte solo uno o dos de los componentes (por ejemplo, elementos de eliminación) o secciones similares están provistos 
de un número de referencia para garantizar una buena clarificación.

[0033] Las Figuras 1 y 2 muestran, cada una, un dispositivo de tamizado 1 para la filtración y eliminación de impurezas 
2, en particular, material de tamizado de aguas residuales 3. El dispositivo de tamizado 1 está integrado en una 
alcantarilla 4 y comprende un armazón 5, a través del cual se ancla en la alcantarilla 4. El armazón 5 se conecta, a 40
través de elementos de fijación no mostrados, por ejemplo, al fondo 6 de alcantarilla de la alcantarilla 4.

[0034] A través de una abertura de entrada 7 del armazón 5, las aguas residuales 3 pueden fluir hacia el interior del 
dispositivo de tamizado 1. La sección que forma la abertura de entrada 7 del dispositivo de tamizado 1 no se muestra 
en la Figura 2 para poder mostrar las secciones que se encuentran detrás de la misma (la abertura de entrada 7 que 
se encuentra por delante del plano de la hoja se representa a través de una línea discontinua). Sin embargo, esta 45
sección se refiere esencialmente a una pared del armazón 5 que discurre paralela al plano de la hoja, que se cierra
de forma estanca con el fondo de la alcantarilla 6 y las paredes laterales de la alcantarilla 4, para que las aguas 
residuales 3 solo puedan entrar en el dispositivo de tamizado 1 a través de la abertura de entrada 7 (véase la Figura 
1). La dirección del flujo X discurre en la dirección x hacia el plano de la hoja.

[0035] En su lado opuesto a la abertura de entrada 7, el armazón 5 tiene una pared de retención 8.50

[0036] Entre la abertura de entrada 7 y la pared de retención 8 están dispuestos dos medios de accionamiento 9 
continuos y en dirección x uno detrás del otro. Los medios de accionamiento 9 se guían cada uno con al menos una 
rueda motriz 10 sobre una trayectoria de circulación 13. El guiado se realiza, en particular, mediante una rueda motriz
superior 10 y, preferiblemente, además mediante una rueda motriz central 11 y/o una guía de accionamiento 12 
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(véanse la Figura 2 y la Figura 3) a lo largo de una trayectoria de circulación 13. Los medios de accionamiento 9 están 
configurados como cadenas de accionamiento, correas de accionamiento o cables de accionamiento. Según la 
selección de los medios de accionamiento 9 las ruedas motrices 10, 11 también se configuran como ruedas de cadena, 
ruedas de correa o ruedas de cable. En la Figura 2, el dispositivo de tamizado 1 está configurado como alternativa a 
la Figura 1 con dos ruedas motrices 11 superiores, así como con dos guías de accionamiento 12 centrales y dos 5
interiores. La guía de accionamiento 12 es, en cada caso, preferiblemente un patín o un carril.

[0037] Además, el dispositivo de tamizado 1 mostrado tiene una rejilla 14 del tamiz en forma de U o de V que está al 
menos parcialmente dispuesta entre ambos medios de accionamiento 9. Entre los medios de accionamiento 9 están 
dispuestos varios elementos de eliminación 15, por medio de los cuales las impurezas 2 retenidas por la rejilla 14 de 
tamiz se pueden eliminar de la misma.10

[0038] En la posición de montaje del dispositivo de tamizado 1 representado en las Figuras 1 y 2, es decir, en la 
posición de montaje sobre la alcantarilla 4, las aguas residuales 3 fluyen a través de la abertura de entrada 7 en 
dirección x hacia el interior del armazón 5, es decir, la dirección del flujo X de las aguas residuales 3 que alcanzan el 
dispositivo de tamizado 1 discurre en dirección x. Puesto que las aguas residuales 3, después de pasar a través la 
abertura de entrada 7, no pueden continuar fluyendo en la dirección del flujo X original debido a la pared de retención 15
8, pasan inevitablemente en la dirección y a través de la rejilla 14 del tamiz con su superficie de tamizado 26 
extendiéndose en dicha dirección del flujo X. Las aguas residuales 3 por lo tanto fluyen a través de la rejilla 14 del 
tamiz y, finalmente, hacia fuera del dispositivo de tamizado 1 y de vuelta a la alcantarilla 4, en donde la rejilla 14 del 
tamiz retiene impurezas 2.

[0039] Las ruedas motrices 10, 11 se pueden mover directa o indirectamente mediante un mecanismo de 20
accionamiento no representado a lo largo de una dirección de transporte F, para que los medios de accionamiento 9 
apoyados se muevan mediante las ruedas motrices 10,11 a lo largo de la trayectoria de circulación 13. Las ruedas 
motrices 10, 11 giran preferiblemente alrededor de un eje de rotación 16 que discurre en la dirección del flujo X de las 
aguas residuales 3 que pasan a través del dispositivo de tamizado 1, definida en la Figura 1 como dirección del flujo
x.25

[0040] Los elementos de eliminación 15 se conectan funcionalmente de tal manera a los medios de accionamiento 9 
que estos también se mueven en la trayectoria de circulación 13. Los elementos de eliminación 15 cepillan así la rejilla 
14 del tamiz y eliminan las impurezas 2 de esta. Los elementos de eliminación 15 están, en particular, configurados 
para transportar las impurezas 2 hacia arriba en la dirección de una descarga 17. Desde allí las impurezas 2 se 
transportan, por ejemplo, a un contenedor 18. Entre la descarga 17 y una sección final superior 27 de la rejilla del 30
tamiz se dispone además una placa de deslizamiento 29. La placa de deslizamiento 29 se extiende como una 
extensión de rejilla 14 del tamiz oblicuamente hacia arriba y está diseñada de forma que sea impermeable al agua 
para que las aguas residuales 3 solo puedan salir en el área de la alcantarilla 4, pero no a través de su anchura.

[0041] La Figura 3 muestra una sección detallada esquemática de una vista lateral de un dispositivo de tamizado 1 
según la invención en el área de una guía de accionamiento inferior 12. La guía de accionamiento 12 está dispuesta 35
en el armazón 5 por encima del fondo 6 de la alcantarilla. Entre ambos medios de accionamiento 9, se extienden los 
elementos de eliminación 15. Los elementos de eliminación 15 están conectados a los medios de accionamiento 9 
para que se muevan de forma conjunta en la dirección de transporte F. Cada elemento de eliminación 15 comprende 
preferiblemente barras de eliminación 19 con dientes de limpieza 20 dispuestos uno al lado del otro.

[0042] Los elementos de eliminación 15 se extienden en la dirección del flujo X de las aguas residuales 3. La rejilla 14 40
tiene varias barras 21 de rejilla que corresponden de tal manera con los dientes de limpieza 20 que se acoplan en las 
aberturas 22 entre las barras 21 de rejilla para eliminar las impurezas 2 (véanse la Figura 1 y la Figura 2).

[0043] La Figura 4 muestra una vista en perspectiva detallada del dispositivo de tamizado 1. Para mayor claridad, los 
elementos de eliminación 15 no se muestran aquí. También los medios de accionamiento 9 se ilustran sólo en el área 
izquierda. La rejilla 14 del tamiz está configurada en forma de U o V y está dispuesta entre la abertura de entrada 7 y 45
la pared de retención 8. La pared de retención 8 además tiene un aliviadero de emergencia 28 para que las aguas 
residuales 3 a partir de un cierto nivel de aguas residuales o si se produce una obstrucción del dispositivo de tamizado 
debido a un fallo funcionamiento, puedan fluir hacia fuera del dispositivo de tamizado 1 a través del aliviadero de 
emergencia 28. La rejilla 14 del tamiz comprende un asiento cóncavo 23 de tamiz, una primera sección 24 de rejilla 
del tamiz, así como una segunda sección 25 de rejilla del tamiz. Ambas secciones 24, 25 de rejilla del tamiz se 50
extienden esencialmente en línea recta hacia arriba desde ambos lados del asiento cóncavo 23 de tamiz.

[0044] Al igual que las dos secciones 24, 25 de rejilla del tamiz, el asiento cóncavo 23 de tamiz también tiene barras 
21 de rejilla dispuestas una al lado de otra. La primera sección 24 de rejilla del tamiz se extiende desde la sección final 
superior 27 (véase la Figura 1) hasta el asiento cóncavo 23 de tamiz. El asiento cóncavo 23 de tamiz se dispone en el 
área del fondo de la alcantarilla 6. La segunda sección 24 de rejilla del tamiz se extiende desde el asiento cóncavo 23 55
de tamiz, en particular, más allá de las aguas residuales 3 (véase la Figura 1) hacia arriba. Como se puede observar 
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claramente aquí, cada sección de la superficie de tamizado 26 formada a través del asiento cóncavo 23 de tamiz y las 
secciones 24, 25 de rejilla del tamiz restantes fluyen paralelamente a la dirección del flujo X.

[0045] La presente invención no se limita a los ejemplos de realización representados y descritos. También son 
posibles variaciones en el marco de las reivindicaciones, al igual que una combinación de las características, incluso 
si se representan y describen en distintos ejemplos de realización.5

Lista de números de referencia

[0046]
1 Dispositivo de tamizado
2 Impureza
3 Aguas residuales10
4 Alcantarilla
5 Armazón
6 Fondo de la alcantarilla
7 Abertura de entrada
8 Pared de retención15
9 Medios de accionamiento
10 Rueda motriz superior
11 Rueda motriz central
12 Guía de accionamiento
13 Trayectoria de circulación20
14 Rejilla del tamiz
15 Elemento de eliminación
16 Eje de rotación
17 Descarga
18 Contenedor25
19 Barra de eliminación
20 Dientes de limpieza
21 Barra de la rejilla
22 Abertura
23 Asiento cóncavo del tamiz30
24 Primera sección de rejilla del tamiz
25 Segunda sección de rejilla del tamiz
26 Superficie de tamizado
27 Sección final superior
28 Aliviadero de emergencia35
29 Placa de deslizamiento

F Dirección de transporte
X Dirección del flujo
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de tamizado (1) para filtrar y eliminar impurezas (2) de aguas residuales (3) con dos medios de 
accionamiento (9) continuos y montados de forma separada entre sí, en donde los medios de accionamiento (9) se 
guían cada uno con al menos una rueda motriz (10, 11) sobre una trayectoria de circulación (13), con una rejilla ´(14) 
del tamiz estacionaria, que tiene varias barras (21) de rejilla dispuestas de forma adyacente entre sí para filtrar 5
impurezas (2) de las aguas residuales (3), y, con varios elementos de eliminación (15) conectados con los medios de 
accionamiento (9) para eliminar las impurezas (2) de la rejilla (14) del tamiz filtradas por la rejilla (14) del tamiz, 
caracterizado por que la rejilla (14) del tamiz forma una superficie de tamizado (26) estacionaria que se extiende en la 
posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado (1), esencialmente en la dirección del flujo (X) de las aguas
residuales (3) que fluyen hacia el interior del dispositivo de tamizado (1).10

2. Dispositivo de tamizado según la reivindicación anterior caracterizado por que las ruedas motrices (10, 11) están 
montadas de forma giratoria alrededor de ejes de rotación (16), en donde al menos una parte de los ejes de rotación 
(16) se extiende en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado (1), esencialmente en la dirección del 
flujo (X) de las aguas residuales (3) que fluyen hacia el interior del dispositivo de tamizado (1).

3. Dispositivo de tamizado según la reivindicación 1 o 2 caracterizado por que el dispositivo de tamizado (1) comprende 15
un armazón (5) con una abertura de entrada (7) para las aguas residuales (3), en donde la abertura de entrada (7) 
está dispuesta en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado (1) y delante de la rejilla (14) del tamiz, 
en relación con la dirección del flujo (X) de las aguas residuales (3) que fluyen hacia el interior del dispositivo de 
tamizado (1).

4. Dispositivo de tamizado según una o varias de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el dispositivo 20
de tamizado (1) tiene una pared de retención (8) separada de la abertura de entrada (7).

5. Dispositivo de tamizado según la reivindicación anterior caracterizado por que la pared de retención (8) en la 
posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado (1) discurre de forma transversal o inclinada a la dirección 
del flujo (X) de las aguas residuales (3) que fluyen hacia el interior del dispositivo de tamizado (1).

6. Dispositivo de tamizado según una o varias de las reivindicaciones 3 a 5 caracterizado por que la pared de retención 25
(8), en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado (1) en la dirección del flujo (X), está dispuesta 
después de la abertura de entrada (7).

7. Dispositivo de tamizado según una o varias de las reivindicaciones 3 a 6 caracterizado por que la rejilla (14) del 
tamiz, en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado (1) y en relación a la dirección del flujo (X) de las 
aguas residuales (3) que fluyen hacia el interior del dispositivo de tamizado (1), se extiende entre la abertura de entrada 30
(7) del armazón (5) y la pared de retención (8).

8. Dispositivo de tamizado según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que la rejilla (14) 
del tamiz tiene esencialmente una forma de U o de V con respecto a la abertura de entrada (7).

9. Dispositivo de tamizado según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que la rejilla (14) 
del tamiz comprende un asiento cóncavo (23) de tamiz, así como dos secciones (24, 25) de rejilla del tamiz unidas a 35
ambos lados del asiento cóncavo (23) de tamiz.

10. Dispositivo de tamizado según la reivindicación anterior caracterizado por que ambas secciones (24, 25) de rejilla 
del tamiz se extienden hacia arriba desde el asiento cóncavo (23) de tamiz al menos por secciones en línea recta y, 
preferiblemente, de forma inclinada.

11. Dispositivo de tamizado según la reivindicación 9 y/o 10 caracterizado por que la primera sección (24) de rejilla del 40
tamiz se extiende hacia abajo desde una sección final (27) superior hasta el asiento cóncavo (23) de tamiz, en donde 
el asiento cóncavo (23) de tamiz se dispone en el área del fondo (6) de la alcantarilla, y, en donde la segunda sección 
(25) de rejilla del tamiz se extiende hacia arriba desde el asiento cóncavo (23) de tamiz.

12. Dispositivo de tamizado según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que los medios de 
accionamiento (9) son cadenas de accionamiento, correas de accionamiento o cables de accionamiento.45

13. Dispositivo de tamizado según una o varias de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que los medios de 
accionamiento (9) en la trayectoria de circulación (13) están guiados cada uno por medio de al menos una rueda motriz
superior (10) y/o una rueda motriz central (11) y/o una guía de accionamiento (12), en particular, un patín o un carril.
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14. Dispositivo de tamizado según una o varias de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que los medios 
de accionamiento (9) en la posición de montaje prevista del dispositivo de tamizado (1) en la dirección del flujo (X) de 
las aguas residuales (3) que fluyen hacia el interior del dispositivo de tamizado (1) están dispuestos uno detrás del 
otro.

5
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