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DESCRIPCIÓN

Inodoro-bidé con calentador de agua

[0001] Esta invención se refiere a un inodoro con función de lavado (inodoro-bidé).

[0002] Tales aparatos se conocen desde hace varias décadas y en los últimos años han acaparado cada vez más 
atención también en Europa. El desarrollo técnico también se refiere a la producción de agua caliente, entre muchos 5
otros aspectos. Para este propósito, se conocen básicamente la caldera, es decir, el depósito de agua caliente con 
caldeo, y el calentador de agua, que tienen ventajas y desventajas específicas respectivamente.

[0003] En inodoros-bidé con calentadores de agua ya se han proporcionado filtros de partículas en el sistema de 
suministro de agua para evitar alteraciones funcionales causadas por partículas arrastradas, en particular residuos de 
calcificación en un cabezal de proyección de agua o surtidor. Se puede ofrecer como ejemplo la solicitud de patente 10
europea EP 11 004 229 y los estados de la técnica citados en el procedimiento de examen de esta solicitud, así como 

WO 2015/143571 A1 y EP 2 687 641 A1.

[0004] El inventor ha determinado que se necesita una mejora adicional con respecto al problema de las partículas, 
por ejemplo, cuando hay que omitir los filtros de partículas para evitar el gasto en el retrolavado o reemplazo o para 
aumentar la seguridad de funcionamiento más allá del alcanzado por esos filtros de partículas.15

[0005] Partiendo de esta base, la tarea de la invención es proporcionar un inodoro-bidé mejorado con una buena 
seguridad de funcionamiento.

[0006] Esta tarea se logra mediante un inodoro-bidé con un calentador de agua para calentar agua de lavado, que 
tiene una conexión de suministro de agua y una conexión de tubería del surtidor y en el que en el calentador de agua 
se proporciona una tubería de circulación para la circulación de agua a través del calentador de agua, caracterizado 20
por que la tubería de circulación es una tubería de retorno entre la conexión de suministro de agua y la conexión de 
tubería del surtidor del calentador de agua y el inodoro-bidé tiene una unidad de control diseñada para realizar una 
descalcificación automática, en la que una solución de descalcificación circula por el calentador de agua y la tubería 
de retorno.

[0007] Las configuraciones preferidas son objeto de las reivindicaciones dependientes y se explican de forma más25
detallada a continuación, además de la invención en su forma más general.

[0008] La invención se basa en un inodoro-bidé con un calentador de agua que puede ser, en particular, una caldera 
o un calentador; es decir, que no se basa exclusivamente en inodoros-bidé con calentadores de agua. En un inodoro-
bidé de este tipo se debe proporcionar una unidad de control que pueda realizar una descalcificación automática. Esta 
descalcificación es particularmente eficaz y eficiente, porque para ello se proporciona una tubería de retorno entre la 30
conexión del suministro de agua y la conexión de tubería del surtidor del calentador de agua. Esto permite que un flujo 
de circulación fluya durante el proceso de descalcificación, alcanzando y enjuagando también el calentador de agua.

[0009] De esta manera, por lo tanto, se puede asegurar un efecto múltiple o un efecto de larga duración de una 
cantidad limitada de la solución de descalcificación en el calentador de agua. Esto es interesante porque la experiencia 
ha demostrado que los problemas de calcificación se dan especialmente en las partes calientes de una tubería de 35
agua caliente de un inodoro-bidé. La función descrita solo ocurre en relación a la tubería de retorno correspondiente. 
En una construcción convencional de las tuberías de un inodoro-bidé, bajo determinadas circunstancias, hay que 
tomar medidas para ello, p. ej., verter solución de descalcificación en una caldera; sin embargo, si se desea un flujo, 
esta solución de descalcificación se descargará a través de la tubería del surtidor o del surtidor o del cabezal de lavado
y se perderá.40

[0010] Sin embargo, según la invención, una cantidad limitada de solución de descalcificación puede fluir a través del 
calentador de agua de forma circulatoria durante un cierto período de tiempo y, por así decirlo, varias veces, en donde 
el tiempo de actuación y el flujo o agitación del agua pueden reforzar el proceso de descalcificación. La unidad de 
control según la invención puede realizar este proceso de circulación en una secuencia almacenada y 
automáticamente. "Automáticamente" no significa aquí que la unidad de control detecte automáticamente la necesidad 45
de una descalcificación (aunque esto es preferible) o incluso inicie el proceso de descalcificación automáticamente. 
Normalmente, el usuario verterá la solución de descalcificación manualmente y, a continuación, ejecutará el programa 
de descalcificación.

E15020231
12-03-2020ES 2 778 101 T3

 



3

[0011] Preferiblemente, la descalcificación se realiza con solución de descalcificación calentada por el calentador de 
agua. Para ello, no es necesario mantener las mismas temperaturas que para el funcionamiento del mecanismo de 
lavado y, en particular, también se pueden utilizar temperaturas más altas.

[0012] Preferiblemente, en la tubería de retorno se proporciona una válvula conmutable de modo que esta pueda 
bloquearse fuera de la etapa de circulación o fuera del programa de descalcificación.5

[0013] Según una configuración preferida adicional, se proporcionan un calentador de agua y una caldera, es decir, 
dos calentadores de agua. Ambos tipos de calentador de agua tienen ventajas específicas, que, en combinación, 
contribuyen al rendimiento del inodoro-bidé. En particular, un calentador de agua es de reacción rápida y durante el 
su uso puede suministrar directamente energía térmica, es decir, puede calentar agua o proporcionar agua caliente. 
Por el contrario, una caldera puede almacenar energía y crear una cierta cantidad de agua caliente antes de su uso. 10
Para más detalles de la combinación útil de un calentador de agua y una caldera en un inodoro-bidé, en primer lugar, 
se hace referencia al estado de la técnica EP 2 357 423 A1 donde una caldera se combina como almacenamiento de 
energía con un calentador de agua. Ambos están conectados en serie y sirven para alargar el tiempo de lavado a una 
cierta temperatura predeterminada del agua. En concreto, se generan temperaturas del agua relativamente altas y el 
agua calentada se mezcla con agua fría antes de suministrarla al surtidor para ajustar la temperatura deseada.15

[0014] También se hace referencia a la solicitud de patente europea EP 15 184 518 presentada poco antes que la 
presente solicitud por el mismo solicitante.

[0015] De todos modos, en esta combinación de dos calentadores de agua, es preferible una tubería de retorno según 
la invención, que se proporciona de forma conjunta para ambos calentadores de agua, es decir, que conecta dos 
conexiones de estos calentadores de agua, en donde las otras están conectadas entre sí respectivamente. La 20
circulación fluye entonces a través de ambos calentadores de agua y de la tubería de retorno.

[0016] La circulación según la invención de la solución de descalcificación representa preferiblemente solo una parte 
del proceso de descalcificación. Preferiblemente, también se prevé que el o uno de los calentadores de agua suministre 
solución de descalcificación a través de la tubería del surtidor y del surtidor para descalcificar zonas de tubería que se 
encuentran fuera del recorrido de la tubería de circulación y el surtidor, así como el cabezal de lavado. La parte 25
correspondiente de la solución de descalcificación se pierde. A este respecto, esta etapa puede llevarse a cabo al 
mismo tiempo que la etapa de circulación, alimentando una parte de la solución de descalcificación del calentador de 
agua al recorrido de la tubería de circulación y otra parte al surtidor. Es preferible, sin embargo, realizar la etapa 
descrita después de la etapa de circulación, es decir, cuando la solución de descalcificación ya ha ejercido efecto 
suficiente dentro del recorrido de la tubería de circulación y, en particular, en el o los calentadores de agua.30

[0017] En una configuración preferida ya citada y representada en EP 15 184 518, no sólo se proporcionan dos 
calentadores de agua, sino que también cada uno tiene su propio cabezal de lavado asignado a cada calentador de 
agua, es decir, p. ej., un cabezal de lavado para una caldera y otro adicional para un calentador de agua. Los 
calentadores de agua respectivos y el cabezal de lavado asignado están conectados entre sí a través de una tubería 
de cabezal separada.35

[0018] De este modo, se da la posibilidad de poner en marcha la función de lavado opcionalmente con ambos 
calentadores de agua, tuberías de cabezales y cabezales o solo con uno de ellos, es decir, por así decirlo solo con 
una «sección de lavado» (de caldera o calentador de agua con tubería de cabezal y cabezal correspondiente).

[0019] Aun así se pueden lograr resultados de chorro de lavado variablemente buenos, p. ej., con energía eléctrica 
limitada, es decir, p. ej., cuando solo se dispone al mismo tiempo del calentador de agua o de la caldera. Así, en una 40
situación con calentador de agua calentado, ambas "secciones de lavado" pueden entonces funcionar en paralelo y 
lograr un resultado de chorro de lavado especialmente bueno y eficiente sin que por ello tenga que someterse a un
cabezal común a una presión de agua más elevada o a un caudal del agua mayor que el óptimo. Pero también con un
funcionamiento de solo una de las dos «secciones de lavado» se alimenta el cabezal respectivo con una cantidad de 
agua apropiada. Esto se aplica cuando la caldera no está calentada todavía y se utiliza el calentador de agua o se45
calienta posteriormente la caldera con el funcionamiento de lavado con el calentador de agua apagado, es decir, a 
una menor temperatura del agua.

[0020] Las posibilidades descritas se refieren, en particular, a los requisitos de la función de lavado en un intervalo de 
tiempo tan corto después del proceso de conexión que la caldera todavía no ha alcanzado la temperatura del agua 
correcta. Entonces, con la invención, al menos es posible un funcionamiento de lavado satisfactorio con solo uno de 50
los dos cabezales.

[0021] En el estado de la técnica se encuentran a menudo surtidores con dos cabezales, en donde por lo general cada 
cabezal tiene una función anatómica específica, es decir, p. ej., se utiliza ya sea para la limpieza anal o la limpieza 
íntima. En consecuencia, todos los cabezales están desplazados regularmente a lo largo del surtidor y/o difieren con 
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respecto al ángulo del chorro; además están regularmente diseñados específicamente, p. ej., para proporcionar otra 
calidad del chorro de agua (con más presión) para la limpieza anal que para la limpieza íntima. En el presente caso, 
sin embargo, los dos cabezales mencionados también pueden disponerse adyacentes.

[0022] En dos calentadores de agua existentes y las tuberías de cabezal de lavado y cabezales de lavado asociados 
respectivamente, se proporciona preferiblemente una descarga de agua de ambos calentadores de agua a través de 5
la tubería de cabezal de lavado y el cabezal de lavado respectivo para descalcificar estas tuberías y cabezales, en 
donde estas etapas pueden ocurrir simultánea o consecutivamente.

[0023] Si se proporciona una caldera junto a un calentador de agua, puede ocurrir fácilmente que el contenido líquido 
de la caldera sea considerablemente mayor que la cantidad requerida de solución de descalcificación para las etapas 
antes descritas de enjuagar las tuberías de cabezal de lavado y los cabezales de lavado. En este caso, a estas etapas 10
(o a esa única etapa), les puede seguir otra etapa de circulación para seguir distribuyendo en la caldera un resto de 
reserva de la solución de descalcificación no utilizada.

[0024] Además, el programa de descalcificación puede proporcionar una etapa de descalcificación para un dispositivo 
de limpieza de surtidor. Para ello, el o un calentador de agua, en particular, la caldera, puede suministrar solución de 
descalcificación a través de este dispositivo de limpieza de surtidor y así descalcificarlo. Este puede ser, p. ej., un 15
dispositivo para el enjuague exterior del surtidor o también para limpiar zonas internas del surtidor. Preferiblemente, 
esta etapa está conectada con la etapa descrita anteriormente de la distribución de solución de descalcificación en la 
caldera. Además, esta etapa se proporciona preferiblemente después de la descalcificación del o de los cabezales de 
lavado.

[0025] En otra configuración preferida, en una tubería de suministro de agua del calentador de agua (con una 20
combinación de calentador de agua y caldera) se proporciona un depósito de agua y se conecta a la caldera a través 
de un rebosadero. El depósito de agua sirve entonces como depósito de relleno para el calentador de agua, pero se 
puede llenar al mismo tiempo con la caldera. Para ello, el agua fluye a través del rebosadero del depósito de agua 
hacia la caldera. El contenido del depósito de agua es por lo general considerablemente menor que el de la caldera. 
Durante la descalcificación, preferiblemente la caldera y el depósito de agua se rellenan conjuntamente con solución 25
de descalcificación. De otro modo, sin embargo, mediante la etapa de circulación se puede distribuir solución de 
descalcificación en uno de los dos.

[0026] La tubería de retorno descrita anteriormente tiene preferiblemente una válvula conmutable entre la salida 
prevista para el agua caliente del calentador de agua y la salida correspondiente de la caldera con la que se puede 
abrir y cerrar la tubería. Esta tubería también aumenta así la flexibilidad en otros aspectos y fuera de un proceso de 30
descalcificación. Esta proporciona, p. ej., la posibilidad de que en el calentador de agua el agua calentada fluya también 
por la tubería que conecta la caldera con el cabezal asociado, por ejemplo, para enjuagarlo con agua calentada antes 
de poner en funcionamiento el cabezal correspondiente y expulsar el agua calcificada contenida dentro. Tales 
procesos de enjuagado son en sí mismos conocidos, en cuanto a que el agua fría mencionada, antes de la función 
real del cabezal, es expulsada por el agua calentada para evitar que al usuario, al lavarse, le llegue primero el agua 35
fría. Durante el proceso de enjuague, el agua correspondiente puede, p. ej., utilizarse para la limpieza en o sobre el 
surtidor o eliminarse sin utilizar.

[0027] En particular, es preferible que se proporcione una unidad de control con un diseño que permita que, después 
del proceso de conexión, el agua calentada en el calentador de agua enjuague primero la tubería de cabezal
alimentada por el calentador de agua y después la tubería de cabezal que en realidad (en el futuro) alimenta la caldera.40

[0028] Además, el agua calentada (en una fase temprana) del calentador de agua se puede usar para llevarla a la 
caldera, en particular, para bifurcarla en el marco del proceso de enjuague descrito. Así, el agua de la caldera se 
puede calentar en mayor medida y/o mezclarse mejor al calentarse en la caldera y/o se puede calentar especialmente 
una zona fría baja de esta agua. Sobre este último aspecto cabe señalar que la salida de la caldera descarga 
necesariamente agua en la zona inferior de la caldera para poder utilizar todo el contenido de la caldera y, en las 45
calderas en general hay una tendencia a la estratificación térmica al calentar.

[0029] Si el calentador de agua debe tener un depósito de agua en su tubería de suministro de agua, este se conecta 
preferiblemente a través de un rebosadero con la caldera. Así, estos depósitos de agua del calentador de agua y la 
caldera se pueden llenar conjuntamente, en concreto, al fluir agua de llenado a través de la tubería de suministro de 
agua primero al depósito de agua de la caldera de agua y a través del rebosadero a la caldera.50

[0030] Ya se ha mencionado que, si se requiere agua de lavado calentada demasiado pronto para la caldera, primero 
se utilizará solo la sección de lavado del calentador de agua. Preferiblemente, entonces, cuando la caldera pueda 
proporcionar agua calentada, se utilizarán ambas secciones de lavado para permitir una función de lavado
particularmente intensa. El calentador de agua se activa y se utiliza la reserva de calor en la caldera. Por supuesto, 
esto puede depender de un manejo correspondiente por parte del usuario. Como una ventaja adicional o también 55
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como alternativa de la invención se contempla usar solo la sección de lavado del calentador de agua después de que 
se haya agotado la reserva de agua caliente en la caldera (o en todo caso después de que la temperatura en ella haya 
bajado demasiado). Esta posibilidad también se contempla, por supuesto, independientemente de los procesos 
descritos de requerir pronto la función de lavado.

[0031] A continuación, la invención se explica con mayor detalle mediante un ejemplo de realización, en donde las 5
características individuales pueden ser esenciales para la invención también en otras combinaciones y, como ya se 
ha mencionado, referirse implícitamente a todas las categorías de la invención.

La Figura 1 muestra un diagrama de circuito de bloques para explicar el ejemplo de realización, y

La Figura 2 muestra en sección un extremo distal del surtidor para explicar el ejemplo de realización.

[0032] En la parte superior izquierda de la Figura 1 se ha trazado una conexión de agua para el lavado, designada 10
sumariamente con 1, del inodoro-bidé según el ejemplo de realización. Desde una tubería de suministro de agua para 
el lavado 2 el agua para el lavado fluye a través de un filtro de partículas 3 y una válvula reguladora 4, así como una 
válvula conmutable 5 hacia una distancia de seccionamiento 6 vertical prescrita por razones de higiene. Desde esta,
una tubería 7 conduce a un tanque de agua, designado en su totalidad con 8. Este se divide en dos partes, en concreto, 
a la izquierda un tanque de agua para el lavado 9 para un calentador de agua 10 y la derecha una caldera 11 con un15
elemento de caldeo eléctrico 12. El tanque de agua para el lavado 9 y la caldera 11 están conectados entre sí por un 
rebosadero 13 para que ambos puedan ser llenados conjuntamente a través de la conexión de agua para el lavado 1 
y la tubería 7. La caldera 11 tiene un elemento de caldeo 12 y un sensor de temperatura 19.

[0033] Una tubería 14 conecta, a través de una bomba 31, una salida del tanque de agua para el lavado 9 con el 
calentador de agua 10, que tiene normalmente sensores para el flujo de agua y la temperatura del agua corriente 20
arriba y corriente abajo del calentador de agua. Corriente abajo del calentador de agua 10 una tubería 15 conduce el 
agua calentada durante el funcionamiento a través de un filtro de partículas 16 a una válvula de varias vías 17.

[0034] Por otra parte, la caldera 11 tiene una salida dispuesta en el fondo, en la que se proporciona una pieza en forma 
de T. A la derecha, una conexión de la pieza en forma de T 18 conduce a través de una bomba 32 al surtidor no 
dibujado aquí, en concreto, a su denominado cabezal de refuerzo 20.25

[0035] Una conexión de la válvula 17 también conduce al surtidor, en concreto, a su cabezal anal 21 situado
directamente junto al cabezal de refuerzo 20. Finalmente, la válvula 17 está conectada a través de una tubería de 
retorno 22 con una conexión adicional de la pieza en forma de T 18.

[0036] La Figura 2 muestra una sección a través de un extremo distal de un surtidor 24 en un borde de la taza 23 de 
un inodoro-bidé según la invención. Ese inodoro-bidé tiene normalmente una taza de inodoro, de la cual solo se puede 30
ver la sección del borde de la taza 23. En el borde de la taza 23 existe una abertura en forma de canal que se puede 
apreciar en la Figura 2, en y detrás de la cual se monta un dispositivo de lavado. Este incluye el surtidor 24, que en la 
Figura 2 se extiende desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha y en su extremo derecho (extremo distal) 
tiene los dos cabezales 20 y 21 ya mencionados.

[0037] Aunque la estructura exacta de los cabezales no es esencial para la invención, debe mencionarse que, en la 35
zona central de la sección del surtidor, se proporcionan dos cámaras de turbulencia esféricas 25, a las que se hace 
referencia en el estado de la técnica EP 2 628 546. Estos descargan un chorro de agua en remolino, por sus extremos 
superiores en la Figura 2, que pasa a través de las aberturas de los cabezales 20 y 21 de mayor diámetro y de ese 
modo absorbe el aire del medio ambiente dentro del surtidor. Los dos cabezales 20 y 21 están situados de forma 
estrechamente adyacente y tienen una distancia de aproximadamente dos veces el diámetro de las aberturas de 40
cabezal (en la superficie superior del surtidor). El cabezal 20 se designa como cabezal de refuerzo y el cabezal 21 
como cabezal anal, ambos son idénticos con respecto a su geometría y se alimentan a través de tuberías con la misma 
sección transversal. Estas tuberías no se dibujan aquí, si no que están situadas por delante y detrás del plano de corte.

[0038] Debajo de las dos cámaras de turbulencia 25, se observa un cabezal de surtidor móvil 26, que en su extremo 
derecho (distal) tiene aberturas de cabezal no numeradas y, si se requiere, puede extenderse para un lavado vaginal. 45
Para ello, se suministra agua a través de un canal 27 que extiende el surtidor 26 contra la fuerza de un resorte helicoidal 
no dibujado y lo alimenta. Esta parte del dispositivo de lavado no es esencial para la invención.

[0039] Por encima del canal 27, se encuentra un canal 28 que según la Figura 2 comunica con la ventilación de los 
cabezales 20 y 21. Este canal 28 además puede conducir agua de lavado, que sale a través de los cabezales 20 y 21, 
cuando el surtidor 24 (no mostrado) se encuentra en un estado totalmente recogido.50

[0040] Además, en la Figura 2 se observa un dispositivo de lavado 29 que forma el extremo distal de la conducción
del surtidor 24 y que se sujeta en el borde de la taza 23. Este dispositivo de lavado 30 puede ser alimentado a través 

E15020231
12-03-2020ES 2 778 101 T3

 



6

de un canal 30 con agua de lavado y servir durante la extensión y retracción del surtidor 24 para limpiar su superficie 

exterior. A este respecto, se hace referencia al estado de la técnica EP 2 626 478.

[0041] De ambos documentos citados también se deducen otros detalles sobre la estructura típica de un inodoro-bidé.

[0042] A diferencia de muchos dispositivos de lavado del estado de la técnica aquí ambos cabezales 20 y 21 dispuestos 
en la superficie superior del surtidor no sirven para diversos fines anatómicos, si no que ambos (con la misma 5
estructura, la misma dirección de chorro y directamente adyacentes) sirven para la limpieza anal. En el estado de la 
técnica se proporciona una segunda abertura del cabezal, por lo general, para la limpieza vaginal que en el presente 
caso se puede realizar con el cabezal 26 del surtidor.

[0043] En cambio, los dos cabezales 20 y 21 tienen la ventaja de que pueden alimentarse mediante el sistema de 
suministro de agua caliente de la Figura 1 al mismo tiempo, el cabezal de refuerzo 20 a través de la pieza en forma 10
de T en la salida de la caldera 11 y el cabezal anal 21 a través de la válvula 17 y el calentador de agua 10. Sin embargo, 
también se pueden poner en marcha de forma individual, sin que por ello cambien las características individuales de 
su chorro.

[0044] Un proceso típico del funcionamiento sería el siguiente: el inodoro-bidé puede detectar a un usuario, por 
ejemplo, mediante un sensor por infrarrojos, lo que provoca que la unidad de control encienda la caldera 11, es decir, 15
en particular su elemento de caldo 12. Esto también puede suceder cuando el usuario solo esté cerca del inodoro-
bidé. Si entonces se detecta el inicio de un uso del inodoro, por ejemplo, mediante un sensor de contacto, la unidad 
de control puede encender, en lugar de la caldera 11, el calentador de agua 10 y la bomba en la tubería 14 y ajustar 
la válvula 17 de forma que el agua calentada enjuague la tubería del cabezal hasta el cabezal de lavado 21 y expulse 
el agua fría. Esto se puede realizar antes de extender el surtidor 24, para que el agua que sale del cabezal 21 cumpla 20
una cierta función de limpieza con respecto al surtidor.

[0045] A continuación, después de activar la función de lavado, a través de la tubería de retorno 22 (en la posición 
correspondiente de la válvula 17) la tubería de cabezal entre el cabezal de refuerzo 20 y la caldera 11 se puede 
enjuagar con agua caliente, utilizando de nuevo el calentador de agua 10. Al mismo tiempo, mediante la pieza en 
forma de T 18, p. ej., una tercera parte del flujo volumétrico del agua se puede introducir en la caldera 11 para asegurar 25
una mejor mezcla y, en particular, el calentamiento de la zona fría cerca de la salida.

[0046] A continuación, el surtidor puede limpiarse de la manera conocida per se durante la extensión, p. ej., otra vez 
con el agua calentada por el calentador de agua 10 y en una posición de la válvula 17 que no se explica con mayor 
detalle aquí, como resultado de lo cual, el agua entra a través de la conexión 30 en el dispositivo de lavado 29. Si el 
surtidor 24 está extendido, ambos cabezales 20 y 21 se pueden utilizar, con lo que la válvula 17 bloquea la tubería de 30
retorno 22 y cada cabezal es alimentado a través de su propia tubería de cabezal por la caldera 11 o el calentador de 
agua 10.

[0047] Por el contrario, si la solicitud de la función de lavado se produce muy pronto, este último funcionamiento no es 
adecuado debido a la falta de temperatura suficiente del agua en la caldera 11, por lo que, en cierto modo como un 
programa de emergencia, se puede poner en marcha solo el cabezal anal 21 con agua calentada por el calentador de 35
agua 10 y el cabezal de refuerzo 20 solo después de disponer de una temperatura suficiente del agua en la caldera 
11.

[0048] Por supuesto, son posibles otros procedimientos (también independientemente de este ejemplo de realización 
concreto), p. ej., una función de lavado normal utilizando solo el agua de la caldera y el cabezal de refuerzo 20 (siempre 
que el agua de la caldera esté lo suficientemente caliente) y una activación adicional del cabezal anal 21 solo a petición 40
(lo que significa entonces una activación del calentador de agua 10). En este caso, los nombres del cabezal también 
podrían invertirse, porque ahora el cabezal anal 21 funciona en cierto modo como cabezal de refuerzo.

[0049] En general, el ejemplo de realización muestra que la conducción separada de las tuberías entre los dos 
cabezales y los calentadores de agua 10 o 11 asociados permite obtener varias ventajas que pueden utilizarse de 
manera flexible. Si está presente la tubería de retorno 22, esto también se aplica al proceso de enjuagado descrito 45
hasta el cabezal de refuerzo 20, conservando el contenido energético en la caldera 11.

[0050] De las funciones descritas hasta ahora se encarga una unidad de control electrónica que no está representada,
pero está integrada en el inodoro-bidé. Esta unidad de control tiene, según la invención, un programa de 
descalcificación para realizar una descalcificación automática. Esto se explica con más detalle a continuación.

[0051] En primer lugar, el tanque de agua 8 se llena con una solución de descalcificación adecuada, que después se 50
encuentra tanto en el tanque de agua para el lavado 9 como en la caldera 11.

[0052] A continuación, en una primera etapa de descalcificación se descalcifica un grupo de elementos técnicos, en 
particular el calentador de agua 10, el filtro de partículas 16, la válvula de varias vías 17, la pieza en forma de T 18 y, 
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por supuesto, el tanque de agua para el lavado 9 y la caldera 11, incluidos el elemento de caldeo 12 y el sensor de 
temperatura 19. Para ello se activa la bomba 31 trazada en la Figura 1 en la tubería 14 y proporcionada en realidad 
para el cabezal anal 21, la válvula de varías vías 17 se conmuta de manera que la solución de descalcificación 
suministrada por las vías 14 y 15 continúe suministrándose a través de la tubería 22 y la bomba 32 (en la Figura 1 a 
la derecha de la pieza en forma de T 18) asociada al cabezal de refuerzo 20 se bloquea. Aquí, por lo tanto, se genera 5
un flujo de circulación por la caldera, el calentador de agua y la tubería de retorno 22. Por ejemplo, la bomba 31 puede 
funcionar un minuto y luego hacer una pausa ocho minutos y este proceso se puede repetir, p. ej., tres veces.

[0053] En una segunda etapa del programa, se descalcifica el cabezal anal 21 y la tubería de cabezal que conduce 
hasta él. Para ello, la válvula de varias vías 17 se conmuta de tal manera que la solución de descalcificación se expulsa 
a través del cabezal anal 21 y no entra en la tubería de retorno 22. En consecuencia, esta etapa de programa también 10
beneficia a la descalcificación de las tuberías 14 y 15, del filtro de partículas 16, del calentador de agua 10 y, por 
supuesto, de la bomba 31. Además, se descalcifican las partes correspondientes de la válvula de varias vías 17 y los 
tramos de tubería que conducen corriente abajo hacia el cabezal anal 21, así como el cabezal anal 21. De esta manera, 
p. ej., se puede agotar la reserva de solución de descalcificación del tanque de agua para el lavado 9 sin afectar a la 
reserva de la caldera.15

[0054] En una tercera etapa se puede descalcificar el cabezal de refuerzo 20 y la tubería de lavado que conduce hasta 
él, incluida la bomba 32. Para ello, se acciona esta bomba 32, extrae solución de descalcificación de la caldera 11 y 
la expulsa a través del cabezal de refuerzo 20, p. ej., durante cinco segundos.

[0055] A continuación, en una cuarta etapa, el tanque de agua para el lavado 9 antes casi vacío se vuelve a llenar con 
agua para el lavado.20

[0056] Después, en quinto lugar, puede seguir una etapa de circulación análoga a la etapa de circulación mencionada 
al principio durante, p. ej., doce segundos utilizando la bomba 31, con la que se distribuye por el sistema sobre todo 
la solución de descalcificación que todavía hay en la caldera.

[0057] En una sexta etapa adicional, se descalcifica el dispositivo de lavado 29 del surtidor descrito mediante la Figura 
2. Para ello, la válvula de varias vías 17 se configura de forma correspondiente y se suministra solución de 25
descalcificación del depósito de agua para el lavado 9 a través de la bomba 31 y las tuberías 14 y 15, después 
mediante una tubería de suministro no representada en la Figura 1 y, finalmente, a través del canal 30 (Figura 2) al 
dispositivo de lavado 29. Por ejemplo, aquí se puede gastar otra vez el contenido del tanque de agua para el lavado
9.

[0058] En una séptima etapa posterior, se puede entonces descalcificar una vez más el cabezal de refuerzo 20, como 30
ya se ha descrito. Dado que en esta situación aún hay la solución de descalcificación en la caldera 11, es posible una 
repetición.

[0059] A continuación, en una octava etapa, el tanque de agua para el lavado 9 y la caldera 11 se vuelven a llenar de 
agua.

[0060] En noveno lugar sigue, como también se ha descrito anteriormente, una etapa de circulación adicional para 35
distribuir solución de descalcificación que todavía hay en la caldera 11.

[0061] Por lo tanto, la solución de descalcificación se distribuye en el sistema otra vez, pero diluida significativamente. 
Para enjuagar el sistema, en décimo lugar, primero se puede vaciar el tanque de agua para el lavado 9 a través del 
cabezal anal 21 y, por lo tanto, a través de las tuberías 14 y 15, así como la válvula de varias vías 17.

[0062] Entonces, en undécimo lugar, en una etapa de enjuague adicional se puede vaciar el contenido de la caldera 40
11 a través del cabezal de refuerzo 20, es decir, a través de la pieza en forma de T 18 y la bomba 32. Entonces, en 
duodécimo lugar, ambos tanques, es decir, el tanque de agua para el lavado 9 y la caldera 11, se llenan de agua 
nuevamente.

[0063] En una etapa de enjuague adicional (decimotercera), se puede entonces volver a vaciar el tanque de agua para 
el lavado 9, esta vez, sin embargo, a través del lavado 29 del surtidor, es decir, otra vez a través de las tuberías 14 y 45
15 y la válvula de varias vías 17. Seguidamente, en decimocuarto lugar, la caldera se vacía, como ya se ha descrito 
anteriormente. En decimoquinto lugar, ambos tanques se llenan de nuevo. En función de la necesidad y la agresividad 
de la solución de descalcificación original se pueden repetir, por supuesto, las etapas de enjuague.

[0064] En general, el programa de descalcificación se caracteriza por diferentes etapas de circulación, que en primer 
lugar mejoran el uso de la solución de descalcificación, pero también la minuciosidad de descalcificación en sí, y que 50
además durante un curso posterior también pueden servir para distribuir la existencia restante de solución de 
descalcificación en el sistema. En particular, en las etapas de circulación, es posible enjuagar tanto la caldera 11, 
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como el calentador de agua 10. No obstante, en etapas de descalcificación especiales, se pueden descalcificar y 
enjuagar los cabezales 20 y 21, las tuberías de lavado asociadas a ellos y también el dispositivo de lavado 29 del 
surtidor, esto entonces sin circulación.

E15020231
12-03-2020ES 2 778 101 T3

 



9

REIVINDICACIONES

1. Inodoro-bidé con un calentador de agua (10, 11) para calentar agua de lavado, que comprende una conexión de 
suministro de agua y una conexión de tubería del surtidor, y en el que en el calentador de agua (10, 12) se proporciona 
una tubería de circulación (22) para la circulación de agua a través del calentador de agua (10, 12), caracterizado por 
que la tubería de circulación (22) es una tubería de retorno (22) entre la conexión de suministro de agua y la conexión 5
de tubería del surtidor del calentador de agua (10, 11) y el inodoro-bidé tiene una unidad de control que está 
configurada para realizar una descalcificación automática, en la que una solución de descalcificación circula por el 
calentador de agua (10, 11) y la tubería de retorno (22).

2. Inodoro-bidé según la reivindicación 1 con dos calentadores de agua (10, 11), en particular, un calentador de agua 
(10) y una caldera (11) que están conectados entre sí por una tubería (14), en donde la tubería de retorno (22) está 10
conectada a otra conexión respectiva de cada uno de los dos calentadores de agua (10, 11), de manera que en la 
descalcificación automática se permita una circulación común de la solución de descalcificación por ambos 
calentadores de agua (10, 11).

3. Inodoro-bidé según la reivindicación 1 o 2, en el que se proporciona una etapa adicional además de la circulación 
durante la descalcificación automática, en la que el calentador de agua (10, 11) o al menos uno de los dos calentadores 15
de agua (10, 11) suministra solución de descalcificación a través de un cabezal de lavado (20, 21), descalcificando un
recorrido de la tubería que conduce al cabezal de lavado (20, 21).

4. Inodoro-bidé según la reivindicación 2 o 3, en el que se proporcionan al menos dos cabezales de lavado (20, 21) 
para descargar el agua de lavado calentada, en donde respectivamente uno de los cabezales de lavado (20, 21) está 
asociado al calentador de agua (10, 11) respectivo y está conectado con ese calentador de agua (10, 11) mediante 20
una tubería de cabezal respectiva propia.

5. Inodoro-bidé según la reivindicación 3 y 4, en el que se proporciona una etapa durante la descalcificación 
automática, en la que el otro calentador de agua (10, 11) suministra solución de descalcificación a través del otro 
cabezal de lavado (20, 21) descalcificando así el recorrido de la tubería que conduce hasta ese cabezal de lavado (20, 
21).25

6. Inodoro-bidé según la reivindicación 5, en el que uno de los dos calentadores de agua (10, 11) es un calentador de 
agua (10) y el otro una caldera (11) y después de suministrar la solución de descalcificación a través del calentador 
de agua (10) y a través de la caldera (11), tiene lugar una etapa de circulación a través de los dos cabezales de lavado
(20, 21) para distribuir la solución de descalcificación que aún contiene la caldera (11).

7. Inodoro-bidé según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que se proporciona un dispositivo de lavado 30
(29) del surtidor, que el calentador de agua (10) puede alimentar con agua caliente, en donde la descalcificación 
automática incluye una etapa en la que el calentador de agua (10) suministra solución de descalcificación a través del 
dispositivo (29) de limpieza del surtidor para descalcificarlo.

8. Inodoro-bidé según la reivindicación 5 y 7, en el que uno de los dos calentadores de agua (10, 11) es un calentador 
de agua (10) y el otro una caldera (11) y, después de suministrar la solución de descalcificación a través del calentador 35
de agua (10) y a través de la caldera (11) a través de ambos cabezales de lavado (20, 21), la solución de 
descalcificación contenida en la caldera (11) se usa para la descalcificación del dispositivo de lavado (29) del surtidor.

9. Inodoro-bidé según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, al menos la reivindicación 2, con un depósito de 
agua (9) en una tubería de suministro de agua (7, 14) del calentador de agua (10), depósito de agua (9) que en la 
tubería de suministro de agua (7, 14) del calentador de agua (10) está conectado a la caldera (11) a través de un 40
rebosadero (13), de modo que ambos se puedan llenar a través de la tubería de suministro de agua (7, 14) corriente 
arriba del depósito de agua (9).

10. Inodoro-bidé según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, al menos la reivindicación 4, en el que la unidad 
de control está configurada, para, en un proceso de conexión, enjuagar primero la tubería de cabezal alimentada por 
el calentador de agua (10) y el cabezal de lavado (21) alimentado por el calentador de agua (10) con agua calentada 45
del calentador de agua (10) y después enjuagar con agua calentada la tubería de cabezal alimentada por la caldera 
(11) y el cabezal (20) alimentado por la caldera (11).

11. Inodoro-bidé según la reivindicación 10, en el que la unidad de control está diseñada para que, en el proceso de 
conexión, la tubería de cabezal alimentada por la caldera (11) a través de la tubería de retorno (15, 22) entre la salida 
del calentador de agua (10) y la salida de la caldera (11) se enjuague con agua calentada por el calentador de agua 50
(10).
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12. Inodoro-bidé según la reivindicación 11, en el que la unidad de control está configurada para que una parte del 
agua calentada por el calentador (10) se ramifique de la tubería de retorno (15, 22) hacia la caldera (11).

13. Inodoro-bidé según la reivindicación 12, en el que la unidad de control está configurada para que, después de un 
proceso de conexión y con una activación tan temprana de la función de lavado del inodoro-bidé por un usuario que
el agua en la caldera (11) todavía no esté calentada, o al menos no completamente, solo se pueda utilizar el calentador 5
de agua (10), la tubería de cabezal alimentada por este y el cabezal (21) alimentado por este para la función de lavado
y, en una activación posterior de la función de lavado, se podrán utilizar el calentador de agua (10) y la caldera (11) y 
las tuberías de cabezal y los cabezales (21, 20) respectivos alimentados por estas al mismo tiempo para la función de 
lavado.

14. Uso de un inodoro-bidé según cualquiera de las reivindicaciones anteriores para la descalcificación según un 10
programa de descalcificación automático predeterminado por la unidad de control.
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