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DESCRIPCIÓN 

Acondicionador de aire 

Campo técnico 

La presente invención se refiere a acondicionadores de aire configurados para guiar el aire por una pared de 
conducto de aire dispuesta dentro de una carcasa, a través de una salida al exterior. 5 

Técnica anterior 

Convencionalmente, en la carcasa de un aparato acondicionador de aire existente, se dispone una pared del 
conducto de aire con el fin de guiar el aire enviado desde un ventilador a través de una salida hacia el exterior para 
soplar lejos un flujo de aire. Se define una curvatura óptima para la pared del conducto de aire con el fin de soplar 
lejos el flujo de aire, y la superficie curvada de la pared del conducto de aire está diseñada de acuerdo con la 10 
curvatura. 

Lista de citas 

Documento de patente 

Documento de patente 1: JP 2011 - 169524 A 

El documento EP2202468A1 describe que se proporciona en un armario un panel de guiado de viento, que cubre 15 
una superficie frontal del armario en el que se forma un puerto de soplado, pudiendo ser abierto el panel tanto hacia 
arriba como hacia abajo. Se proporciona un sensor de detección de posición para detectar que el panel de guiado de 
viento se encuentra en el estado inicial. Cuando el sensor de detección de posición detecta que el panel de guiado 
de viento se encuentra en el estado inicial, el panel de guiado de viento es abierto sin realizar la operación inicial. 
Cuando el panel de guiado de viento no está en el estado inicial, se realiza la operación inicial y el panel de guiado 20 
de viento se abre después de llevarlo al estado inicial. 

Sumario de la invención 

Problemas que deben ser resueltos por la invención 

Sin embargo, en un aparato acondicionador de aire 101 con un cuerpo principal con una dimensión de la altura más 
pequeña, tal como se representa en las figuras 6(a) y 6(b), por ejemplo, no se garantiza una longitud suficiente de 25 
una pared de conducto de aire 102. Por lo tanto, existe un problema tal que, como se representa en la figura 6(b), un 
flujo de aire no se sopla lejos. 

Mientras tanto, como se representa en las figuras 6(a) y 6(b), las aletas móviles 104 y 105 para controlar el flujo de 
aire están dispuestas en una salida 103 del aparato acondicionador de aire 101(ver, por ejemplo, el documento de 
patente 1). Se puede considerar soplar forzadamente lejos el flujo de aire usando estas aletas móviles 104 y 105. En 30 
este caso, sin embargo, existe el problema de que no se puede lograr una operación altamente eficiente debido a 
una gran pérdida de presión causada, por ejemplo, por un espacio o diferencia de nivel entre la pared del conducto 
de aire 102 y las aletas móviles 104 y 105. 

La presente invención se ha hecho para resolver los problemas anteriores, y un objeto de la invención es 
proporcionar un aparato acondicionador de aire en el que se asegure una longitud suficiente para que en la 35 
operación el conducto de aire pueda soplar lejos el flujo de aire para que pueda lograr una operación altamente 
eficiente.  

Medios para resolver los problemas 

Un aparato acondicionador de aire de acuerdo con la presente invención se describe en la reivindicación 1 adjunta. 

Efecto de la invención 40 

De acuerdo con la presente invención, como consecuencia de la configuración que se ha mencionada más arriba, se 
puede asegurar una longitud suficiente de un conducto de aire para que se asegure que en funcionamiento se sopla 
lejos el flujo de aire, y se puede configurar una operación altamente eficiente para que esto sea posible suprimiendo 
una pérdida de presión en una porción de unión entre la pared del conducto de aire y la extensión del conducto de 
aire. 45 

Breve descripción de los dibujos 

La figura 1 ilustra una configuración de un aparato acondicionador de aire de acuerdo con una primera realización de 
la presente invención: la figura 1(a) es una vista en sección transversal que representa un estado en parada; y la 
figura 1(b) es una vista en sección transversal que representa un estado en funcionamiento. 
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La figura 2 ilustra una configuración de un aparato acondicionador de aire alternativo: la figura 2(a) es una vista en 
sección transversal que representa un estado de parada; y la figura 2(b) es una vista en sección transversal que 
representa un estado en funcionamiento. 

La figura 3 ilustra una configuración de un mecanismo de movimiento de una extensión del conducto de aire del 
aparato acondicionador de aire alternativo: la figura 3(a) es una vista en perspectiva que representa un estado de 5 
parada; y la figura 3(b) es una vista en perspectiva que representa un estado en funcionamiento. 

La figura 4 ilustra otra configuración de un mecanismo de movimiento de la extensión del conducto de aire del 
aparato acondicionador de aire alternativo: la figura 4(a) es una vista en perspectiva que representa un estado de 
parada y la figura 4(b) es una vista en perspectiva que representa un estado en funcionamiento. 

La figura 5 ilustra todavía otra configuración de un mecanismo de movimiento de la extensión del conducto de aire 10 
del aparato acondicionador de aire alternativo: la figura 5(a) es una vista en perspectiva que representa un estado de 
parada; y la figura 5(b) es una vista en perspectiva que representa un estado en funcionamiento. 

La figura 6 ilustra una configuración de un aparato acondicionador de aire convencional: la figura 6(a) es una vista 
en sección transversal que representa un estado de parada; y la figura 6(b) es una vista en sección transversal que 
representa un estado en funcionamiento. 15 

Mejor modo para realizar la invención 

En la presente memoria descriptiva y en lo que sigue, con el fin de describir la presente invención con más detalle, 
se describirán realizaciones para llevar a cabo la invención con referencia a los dibujos que se acompañan. 

Primera realización 

La figura 1 ilustra vistas en sección transversal de una configuración (en parada y en funcionamiento) de un aparato 20 
acondicionador de aire 1 de acuerdo con una primera realización de la presente invención. En la figura 1, el lado 
izquierdo representa el lado frontal del aparato acondicionador de aire 1, y el lado derecho representa el lado 
trasero. 

Como se representa en la figura 1, una carcasa 2 del aparato acondicionador de aire 1 contiene un intercambiador 
de calor 3 y un ventilador 4 para enviar aire que ha sufrido un intercambio de calor por el intercambiador de calor 3. 25 
Además, se proporciona una salida 5 en la superficie inferior de la carcasa 2 con el fin de soplar el aire enviado 
desde el ventilador 4 al exterior. 

Además, se proporciona una pared 6 del conducto de aire en una superficie trasera orientada hacia dentro de la 
carcasa 2 para guiar el aire enviado desde el ventilador 4 a través de la salida 5 hacia el exterior y, de esta manera, 
soplar lejos un flujo de aire. Una superficie curvada de la pared 6 del conducto de aire está diseñada de acuerdo con 30 
una curvatura óptica definida para soplar lejos el flujo de aire. Además, dispuesta en una porción inferior de la pared 
6 del conducto de aire hay una porción escalonada 61 para que se apoye contra un extremo trasero 81 de una 
extensión 8 del conducto de aire que se describirá más adelante. 

Además, una aleta delantera 7 está dispuesta en el lado frontal de la salida 5 para realizar el control del flujo de aire. 
La aleta delantera 7 está configurada para que sea rotativa hacia afuera desde el aparato acondicionador de aire 1 35 
alrededor de un árbol de rotación 71 por medio de un mecanismo rotativo (no mostrado). 

Además, se proporciona la extensión 8 del conducto de aire que es rotativa alrededor de un árbol rotativo 82, y que 
rota en una dirección de apertura y lleva el extremo trasero 81 a apoyarse contra la porción escalonada 61 para 
constituir una superficie curvada por integración con la pared 6 del conducto de aire. La extensión 8 del conducto de 
aire está configurada para que pueda rotar hacia afuera desde el aparato acondicionador de aire 1 alrededor del 40 
árbol rotativo 82 mediante un mecanismo rotativo (no mostrado). Se hace notar que una superficie curvada de la 
extensión 8 del conducto de aire está diseñada en una forma que constituye una pared larga del conducto de aire en 
el caso de integrarse con la pared 6 del conducto de aire. Además, la extensión 8 del conducto de aire representada 
en la figura 1 está constituida con un tamaño para cubrir la totalidad de la salida 5 y la aleta delantera 7 cuando el 
aparato acondicionador de aire 1 se para y se cierra. 45 

A continuación se describe una operación del aparato acondicionador de aire 1 configurado como se ha descrito 
más arriba. 

Como se representa en la figura 1(a), cuando el aparato acondicionador de aire 1 se para, la aleta delantera 7 y la 
extensión 8 del conducto de aire son rotados en una dirección de cierre alrededor de los árboles rotativos 71 y 82 
por medio de los mecanismos rotativos para cerrar la salida 5. En este momento, como se representa en la figura 50 
1(a), la salida 5 y la aleta delantera 7 están completamente cubiertas con la extensión 8 del conducto de aire, 
proporcionando así una apariencia estéticamente mejorada del aparato acondicionador de aire 1 en parada. 

Mientras tanto, como se representa en la figura 1(b), cuando se opera el aparato acondicionador de aire 1, la aleta 
delantera 7 es rotada en la dirección de apertura alrededor del árbol rotativo 71 por el mecanismo rotativo para 
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realizar el control del flujo de aire. Además, la extensión 8 del conducto de aire es rotada en la dirección de apertura 
alrededor del árbol rotativo 82 por medio del mecanismo rotativo, para llevar el extremo trasero 81 a apoyarse contra 
la porción escalonada 61 en la pared 6 del conducto de aire. De esta manera, la extensión 8 del conducto de aire 
puede ser integrada con la pared 6 del conducto de aire para extender de ese modo la longitud de un conducto de 
aire, lo que permite que el flujo de aire sea soplado lejos. Además, en este momento, la porción escalonada 61 evita 5 
que se cree un espacio o diferencia de nivel en una porción de unión entre la pared 6 del conducto de aire y la 
extensión 8 del conducto de aire, y por lo tanto es factible una operación altamente eficiente con una pérdida de 
presión suprimida. 

Como se ha descrito más arriba, de acuerdo con la primera realización, la configuración incluye: la porción 
escalonada 61 que está provista en el lado de la salida 5 de la pared 6 del conducto de aire ; y la extensión 8 del 10 
conducto de aire que tiene el árbol rotativo 82 en la salida 5, y que rota en la dirección de apertura alrededor del 
árbol rotativo 82 y lleva el extremo trasero 81 a que se apoye contra la porción escalonada 61 para constituir la 
superficie curvada de una curvatura predeterminada por la integración con la pared 6 del conducto de aire; por lo 
tanto, se puede asegurar una longitud suficiente para que el conducto de aire en funcionamiento sople lejos el flujo 
de aire, y para que la operación altamente eficiente esté configurada para ser factible al suprimir la pérdida de 15 
presión en la porción de unión entre la pared 6 del conducto de aire y la extensión 8 del conducto de aire. 

Se debe hacer notar que, en el ejemplo representado en la figura 1, se muestra un caso en el que la extensión 8 del 
conducto de aire cubre completamente la salida 5 y la aleta delantera 7 para parar el aparato acondicionador de aire 
1. Sin embargo, en un caso en el que el aspecto estéticamente agradable no es particularmente deseado, la 
extensión 8 del conducto de aire no necesita cubrir completamente la salida 5 y la aleta delantera 7, y la extensión 8 20 
del conducto de aire puede tener simplemente una longitud suficiente para soplar lejos el flujo de aire. 

Además, aunque la extensión 8 del conducto de aire está configurada para extender la longitud del conducto de aire 
al integrarse con la pared 6 del conducto de aire y constituir una superficie curvada, también se puede usar como un 
mecanismo para realizar el control del flujo de aire cuando se opera de forma rotativa en una dirección 
predeterminada como la aleta delantera 7. 25 

Aparato acondicionador de aire alternativo 

En un aparato acondicionador de aire alternativo, se da una descripción de una configuración en la que la longitud 
del conducto de aire es extendida por una característica diferente de la de la primera realización. 

La figura 2 ilustra una configuración de un aparato acondicionador de aire 1 (en parada y en funcionamiento). En la 
configuración del aparato acondicionador de aire alternativo 1 representado en la figura 2, las mismas características 30 
que las del aparato acondicionador de aire 1 de acuerdo con la primera realización representado en la figura 1 
reciben números de referencia idénticos, y la descripción es enfocada a porciones diferentes. 

Una aleta delantera 7 está dispuesta en el lado frontal de una salida 5 del aparato acondicionador de aire 1 
representado en la figura 2 para realizar el control del flujo de aire. La aleta delantera 7 está configurada para que 
pueda rotar hacia afuera desde el aparato acondicionador de aire 1 alrededor de un árbol rotativo 71 por medio de 35 
un mecanismo rotativo (no mostrado). 

Además, una aleta trasera 9 está dispuesta en el lado trasero de la salida 5 para realizar el control del flujo de aire. 
La aleta trasera 9 está configurada para que pueda rotar hacia afuera desde el aparato acondicionador de aire 1 
alrededor de un árbol rotativo 91 mediante un mecanismo rotativo (no mostrado).  

Además, una extensión 8b del conducto de aire está dispuesta dentro de una carcasa 2 del aparato acondicionador 40 
de aire 1 para que sea movible hacia el interior y hacia el exterior de la carcasa 2, y se mueve hacia el lado exterior 
de la carcasa 2 y lleva un extremo trasero 81b a apoyarse contra con una porción escalonada 61b para constituir 
una superficie curvada por integración con una pared 6 del conducto de aire. La extensión 8b del conducto de aire 
está configurada para ser movible hacia el interior y el exterior de la carcasa 2 mediante los mecanismos de 
movimiento 83 que se describirán más adelante. Se debe hacer notar que la superficie curvada de la extensión 8b 45 
del conducto de aire está diseñada en una forma que constituye una pared del conducto de aire más larga en el 
caso de integrarse con la pared 6 del conducto de aire. 

Además, la porción escalonada 61b en la pared 6 del conducto de aire representada en la figura 2 está constituida 
con una forma en pendiente con el fin de permitir que la extensión 8b del conducto de aire se mueva suavemente. 
Entonces, la superficie inferior en el lado del extremo trasero 81b de la extensión 8b del conducto de aire también 50 
está constituida con una forma en pendiente correspondiente a la forma de la porción escalonada 61b. 

A continuación, los mecanismos de movimiento 83 de la extensión 8b del conducto de aire se describen con 
referencia a la figura 3. 

Como se representa en la figura 3, los mecanismos de movimiento 83 están dispuestos en dos extremos de la 
extensión 8b del conducto de aire en una dirección a lo ancho (longitudinal) para mover la extensión 8b del conducto 55 
de aire hacia el interior y el exterior de la carcasa 2. 
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Cada uno de los mecanismos de movimiento 83 representados en la figura 3 consiste en una porción de cremallera 
lineal 831 que está dispuesta sobre la superficie superior de la extensión 8b del conducto de aire, y una porción de 
rueda dentada 832 para engranar con la porción de cremallera 831. Las porciones de rueda dentada 832 están 
fijadas en una posición y son rotadas en una dirección predeterminada por un motor (no mostrado) conectado a la 
misma para mover de esta manera la extensión 8b del conducto de aire en una dirección predeterminada a través de 5 
las porciones de cremallera 831. 

A continuación, se proporciona una descripción de una operación del aparato acondicionador de aire 1 configurado 
como se ha descrito más arriba. 

Como se representa en la figura 2(a), cuando el aparato acondicionador de aire 1 se para, la aleta delantera 7 y la 
aleta trasera 9 son rotadas en una dirección de cierre alrededor de los árboles rotativos 71 y 91 por los mecanismos 10 
rotativos para cerrar la salida 5. Además, como se ilustra en las figuras 2(a) y 3(a), la extensión 8b del conducto de 
aire se mueve hacia el lado interno de la carcasa 2 (en la superficie de la pared 6 del conducto de aire) mediante los 
mecanismos de movimiento 83 que se debe alojar en la carcasa 2. De esta manera, la extensión 8b del conducto de 
aire se dispone en un estado alojado en la carcasa 2 al parar el aparato acondicionador de aire 1, y por lo tanto la 
apariencia no se ve afectada estéticamente. 15 

Mientras tanto, como se representa en la figura 2(b), cuando el aparato acondicionador de aire 1 es operado, la aleta 
delantera 7 es rotada en la dirección de apertura alrededor del árbol rotativo 71 por el mecanismo rotativo, y la aleta 
trasera 9 es rotada en la dirección de apertura alrededor del árbol rotativo 91 por el mecanismo rotativo, para que 
cada uno realice el control del flujo de aire. Además, como se representa en las figuras 2(b) y 3(b), la extensión 8b 
del conducto de aire es movida hacia el lado exterior de la carcasa por los mecanismos de movimiento 83, para 20 
llevar el extremo trasero 81b a apoyarse contra la porción escalonada 61b en la pared 6 del conducto de aire. Esto 
permite que la extensión 8b del conducto de aire se integre con la pared 6 del conducto de aire, de modo que se 
extienda una longitud para un conducto de aire, lo que hace que sea posible soplar lejos un flujo de aire. Además, en 
este momento, la porción escalonada 61b evita que se cree un espacio o diferencia de nivel en una porción de unión 
entre la pared 6 del conducto de aire y la extensión 8b del conducto de aire, y por lo tanto se hace posible una 25 
operación altamente eficiente con una pérdida de presión suprimida. 

Como se ha descrito más arriba, de acuerdo con el aparato acondicionador de aire alternativo, los mismos efectos 
ventajosos que los de la primera realización se obtienen mediante una configuración que incluye: la porción 
escalonada 61b que se proporciona en el lado de la salida 5 de la pared 6 del conducto de aire; y la extensión 8b del 
conducto de aire que se puede mover hacia el interior y el exterior de la carcasa 2, y que se mueve hacia el lado 30 
exterior de la carcasa 2 y lleva el extremo trasero 81b a apoyarse contra la porción escalonada 61b para constituir la 
superficie curvada de una curvatura predeterminada por integración con la pared 6 del conducto de aire. 

Incidentalmente, en la figura anterior 3, las porciones de cremallera 831 y las porciones de rueda dentada 832 se 
usan como mecanismos de movimiento 83, pero la configuración no está limitada a las mismas. Por ejemplo, se 
puede adoptar una configuración como se representa en la figura 4 y en la figura 5. 35 

Los mecanismos de movimiento 83 representados en la figura 4 usan transportadores de correa 833 para engranar 
con las porciones de cremallera 831 en lugar de las porciones de rueda dentada 832. Los transportadores de correa 
833 están fijados en una posición y son rotados en una dirección predeterminada por un motor (no mostrado) 
conectado a los mismos, con el fin de mover la extensión 8b del conducto de aire en una dirección predeterminada 
por medio de las porciones de cremallera 831. En los mecanismos de movimiento 83 representados en la figura 3, 40 
es necesario que las porciones de cremallera 831 se extiendan hacia atrás a medida que las posiciones instaladas 
de las porciones de rueda dentada 832 se alejan de la porción escalonada 61b, mientras que ya no es necesario que 
las porciones de cremallera 831 se extiendan usando los transportadores de correa 833 como se representa en la 
figura 4. 

Además, cada uno de los mecanismos de movimiento 83 representados en la figura 5 está configurado para incluir 45 
una porción de cremallera 831 que está dispuesta desde la superficie inferior de la extensión 8b del conducto de aire 
a lo largo de la superficie trasera, un transportador de correa 833 para engranar con la porción de cremallera y un 
mecanismo de guiado 834 que regula el movimiento de la extensión del conducto de aire 8b. Los mecanismos de 
guiado 834 incluyen árboles (no mostrados) dispuestos en dos extremos en la dirección a lo ancho de la extensión 8 
del conducto de aire, respectivamente, y ranuras de guiado 835 para engranar con los árboles. En los mecanismos 50 
móviles 83 representados en la figura 3 y en la figura 4, es necesario que la porción escalonada 61b y el extremo 
trasero 81b de la extensión 8b del conducto de aire estén constituidos con la forma en pendiente; sin embargo, ya no 
es necesario que la porción escalonada 61b y el extremo trasero 81b de la extensión 8b del conducto de aire estén 
constituidos con la forma en pendiente con el uso de los mecanismos de guiado 834 como se representa en la figura 
5. Además, en la figura 5, las cintas transportadoras 833 pueden ser cambiadas por las porciones de rueda dentada 55 
832. 

Aplicabilidad industrial 
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El aparato acondicionador de aire de acuerdo con la presente invención incluye: la porción escalonada provista en el 
lado de la salida de la pared del conducto de aire; y una extensión del conducto de aire que tiene el primer árbol 
rotativo en la salida, y que lleva el extremo de la extensión del conducto de aire a apoyarse contra la porción 
escalonada cuando la extensión del conducto de aire rota en una dirección de apertura alrededor del primer árbol 
rotativo para constituir la superficie curvada con una curvatura predeterminada mediante la integración con la pared 5 
del conducto de aire, y por lo tanto se puede asegurar la longitud suficiente del conducto de aire para que en 
funcionamiento sople lejos el flujo de aire, y la operación altamente eficiente se puede lograr suprimiendo la pérdida 
de presión en la porción de unión entre la pared del conducto de aire y la extensión del conducto de aire; por lo 
tanto, se aplica adecuadamente al aparato acondicionador de aire de manera que guía el aire hacia el exterior a 
través de la salida por la pared del conducto de aire. 10 

Descripción de números y signos de referencia  

1   Aparato acondicionador de aire 

2   Carcasa 

3   Intercambiador de calor 

4   Ventilador 15 

5  Salida 

6   Pared del conducto de aire 

7   Aleta delantera 

8, 8b   Extensión del conducto de aire 

9   Aleta trasera 20 

61, 61b   Porción escalonada 

71   Árbol rotativo 

81, 81b  Extremo trasero 

82   Árbol rotativo 

83   Mecanismo de movimiento 25 

91   Árbol rotativo 

831   Porción de cremallera 

832   Porción de rueda dentada 

833   Cinta transportadora 

834   Mecanismo de guiado 30 

835   Ranura de guiado. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un aparato acondicionador de aire (1) que incluye un ventilador (4) dispuesto en el interior de una carcasa (2) y 
que envía aire, una salida (5) provista en una superficie inferior de la carcasa (2) y una pared (6) del conducto 
de aire que está dispuesta en el interior de la carcasa (2) y que guía el aire enviado desde el ventilador (4) a 
través de la salida (5) hacia el exterior, comprendiendo el aparato acondicionador de aire (1): 5 

una porción escalonada (61) provista en un lado de la salida de la pared (6) del conducto de aire ; 

una extensión (8) del conducto de aire que tiene un primer árbol rotativo (82) en la salida, y que lleva a un 
extremo (81) de la extensión del conducto de aire (8) a apoyarse contra la porción escalonada (61) cuando 
la extensión (8) del conducto de aire rota en una dirección de apertura alrededor del primer árbol rotativo 
(82) para constituir una superficie curvada de una curvatura predeterminada por integración con la pared (6) 10 
del conducto de aire;  

un mecanismo rotativo que hace rotar la extensión (8) del conducto de aire cuando se realiza una 
operación; y 

una aleta (7) que tiene un segundo árbol rotativo (71) en la salida para guiar el aire enviado desde el 
ventilador (4) al exterior, y que está completamente cubierta con la extensión (8) del conducto de aire desde 15 
un lado de soplado cuando la extensión (8) del conducto de aire está cerrada. 
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