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DESCRIPCIÓN 
 

Sistema de bloqueo de seguridad 
 
Campo técnico  5 
 
La presente invención se refiere al campo general de sistemas de bloqueo y más particularmente a un sistema de 
bloqueo que no es posible desbloquear si los bloqueos del sistema de bloqueo están manipulados. 
 
Antecedentes de invención  10 
 
Los almacenamientos de seguridad y los espacios similares para almacenar artículos tales como armas, explosivos 
y materiales valiosos requieren puertas que pueden resistir una entrada ilícita. Una manera de reforzar una puerta es 
incluir hormigón y/o diversos metales en el material de puerta. Sin embargo, esto no impide entradas ilícitas donde la 
puerta se abre manipulando o dañando los sistemas de bloqueo de la puerta. En algunos casos el sistema de 15 
bloqueo se manipula con llaves y objetos similares a llaves, mientras que en otros casos el sistema de bloqueo se 
manipula perforando o mediante otras maneras de atacar el sistema de bloqueo. 
 
El documento US2823536 da a conocer un mecanismo de bloqueo para una caja fuerte. Un pestillo, que se impulsa 
mediante un resorte de compresión, está recibido en una muesca en un disco que puede hacerse rotar cuando se 20 
somete a manipulación. Se impide que el disco rote mediante el pestillo, y todo el mecanismo de bloqueo se bloquea 
de ese modo. 
 
El documento US2947160 da a conocer un dispositivo de bloqueo para una caja fuerte. Si uno cualquiera de los 
pestillos de bloqueo se somete a una fuerza con el fin de empujarlo a una posición retraída, se activan medios de 25 
rebloqueo para prevenir la retracción de todos los pestillos de bloqueo en el dispositivo. Los medios de rebloqueo 
pueden incluir enlaces, tapones laterales de bloqueo, etc. 
 
Por consiguiente, se necesita un sistema de bloqueo que no se desbloquee cuando dicho sistema de bloqueo se 
manipula. 30 
 
Objetivo de la invención  
 
El objetivo de la presente invención es proporcionar un sistema de bloqueo que no es posible desbloquear si uno o 
varios bloqueos de un sistema de bloqueo están manipulados. 35 
 
Sumario de la invención  
 
La presente invención se refiere a un sistema de bloqueo que comprende una carcasa, un bloqueo de operación 
montado dentro de dicha carcasa, un pestillo de bloqueo principal del sistema de bloqueo que puede desplazarse 40 
entre una posición de bloqueo completamente desplazada y una posición de desbloqueo completamente retraída, un 
mecanismo de maniobra de pestillo de bloqueo principal que puede hacerse funcionar desde el exterior de dicha 
carcasa y que está configurado para desplazar dicho pestillo de bloqueo principal entre la posición de bloqueo 
completamente desplazada y una posición de desbloqueo completamente retraída, configurándose dicho 
mecanismo de maniobra de pestillo de bloqueo para poder bloquearse mediante dicho bloqueo de operación, y al 45 
menos un dispositivo de bloqueo de seguridad, y dicho dispositivo de bloqueo de seguridad está dispuesto en el 
bloqueo de operación, dicho dispositivo de bloqueo de seguridad comprende un sistema de pestillo de seguridad 
accionado por resorte, en el que un liberador de bloqueo de seguridad, y un conector, por ejemplo en forma de 
cable, que conecta dicho sistema de pestillo de seguridad al liberador de bloqueo de seguridad, que está 
configurado de un material frágil, y está dispuesto para romperse cuando el bloqueo de operación se manipula y el 50 
sistema de pestillo de seguridad se libera de ese modo, y está dispuesto para bloquear dicho mecanismo de 
maniobra de pestillo de bloqueo . 
 
Dibujos  
 55 
La invención se explica en detalle a continuación con referencia al dibujo adjunto, en el que:  
 
la figura 1 es una vista en despiece ordenado parcial de una primera realización de un sistema de bloqueo;  
 
la figura 2a es una vista esquemática de una segunda realización de un sistema de bloqueo;  60 
 
la figura 2b es una vista esquemática de una sección transversal AA del sistema de bloqueo en la figura 2a así como 
una vista ampliada de una sección del sistema de bloqueo;  
 
la figura 3a es una vista esquemática de un sistema de bloqueo en las figuras 2a-2c;  65 
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la figura 3b es una vista esquemática de una sección transversal BB del sistema de bloqueo en la figura 3a así como 
una vista ampliada de una sección del sistema de bloqueo. 
 
Descripción detallada de la invención  
 5 
En referencia a las figuras 1-3 de los dibujos, se ilustran dos realizaciones específicas a modo de ejemplo 
específicas de un sistema de bloqueo según el concepto inventivo, es decir un sistema de bloqueo que no es posible 
desbloquear si los bloqueos del sistema de bloqueo están manipulados. El sistema de bloqueo a modo de ejemplo 
en la figura 1 y la figura 2 muestran configuraciones diferentes del sistema de bloqueo. 
 10 
La presente invención se refiere a un sistema de bloqueo que comprende  
 
a. una carcasa (40);  
 
b. un bloqueo (33) de operación montado dentro de dicha carcasa;  15 
 
c. un pestillo (23) de bloqueo principal del sistema de bloqueo que puede desplazarse entre una posición de bloqueo 
completamente desplazada y una posición de desbloqueo completamente retraída;  
 
d. un mecanismo de maniobra de pestillo de bloqueo principal que puede hacerse funcionar desde el exterior de 20 
dicha carcasa y que está configurado para desplazar dicho pestillo (23) de bloqueo principal entre la posición de 
bloqueo completamente desplazada y una posición de desbloqueo completamente retraída, configurándose dicho 
mecanismo de maniobra de pestillo de bloqueo para poder bloquearse mediante dicho bloqueo (33) de operación;  
 
e. al menos un dispositivo de bloqueo de seguridad;  25 
 
y dicho dispositivo de bloqueo de seguridad está dispuesto en el bloqueo (33) de operación, dicho dispositivo de 
bloqueo de seguridad comprende un sistema (9) de pestillo de seguridad accionado por resorte, en el que un 
liberador (31) de bloqueo de seguridad, y un conector (41), por ejemplo en forma de cable, que conecta dicho 
sistema (9) de pestillo de seguridad al liberador (31) de bloqueo de seguridad, que está configurado de un material 30 
frágil, y está dispuesto para romperse cuando el bloqueo (33) de operación se manipula y el sistema (9) de pestillo 
de seguridad se libera de ese modo, y está dispuesto para bloquear dicho mecanismo de maniobra de pestillo de 
bloqueo . 
 
En las realizaciones ilustradas en las figuras 1-3, el mecanismo de maniobra de pestillo de bloqueo principal 35 
comprende un acoplamiento (3) que puede hacerse rotar alrededor de un eje de rotación y que está conectado 
operativamente al pestillo (23) de bloqueo principal para convertir un movimiento rotacional del acoplamiento (3) en 
un movimiento rectilíneo del pestillo (23) de bloqueo principal. Además, el acoplamiento (3) está conectado 
operativamente al pestillo (23) de bloqueo principal con un brazo (17a) de pestillo de bloqueo principal y el brazo 
(17a) de pestillo de bloqueo principal está dispuesto en perpendicular en relación al eje de rotación. Además, el 40 
brazo (17a) de pestillo de bloqueo principal en sus extremos respectivos está soportado en juntas pivotantes 
dispuestas en el acoplamiento (3) y en el pestillo (23) de bloqueo principal. El acoplamiento (3) se hace funcionar 
desde el exterior de la carcasa mediante un dispositivo (45) de giro que puede hacerse rotar mediante un operación. 
Además, el sistema de bloqueo está configurado para comprender una o más bocallaves (39) que están alineadas 
con uno o más bloqueos de operación y en el que dichas bocallaves están dispuestas preferiblemente en el exterior 45 
de la carcasa. 
 
Ahora se hace referencia a las realizaciones ilustradas en las figuras 1-3 en las que un fiador (20,46) de bloqueo 
está conectado al acoplamiento (3) por medio de un brazo (17b) de fiador de bloqueo. El brazo (17b) de fiador de 
bloqueo está conectado operativamente al fiador (20,46) de bloqueo para convertir un movimiento rotacional del 50 
acoplamiento (3) en un movimiento rectilíneo del fiador (20,46) de bloqueo. El fiador (20,46) de bloqueo está 
dispuesto en perpendicular en relación al eje de rotación del acoplamiento (3) y el bloqueo (33) de operación está 
configurado para poder bloquear la movilidad del fiador (20,46) de bloqueo por medio de un pestillo (48) de bloqueo 
de operación y de ese modo bloquear la movilidad del acoplamiento (3) y del pestillo (23) de bloqueo principal. Las 
realizaciones preferidas de la invención mostradas en las figuras 1-3 comprenden dos bloqueos (33) de operación, 55 
así como dos pares de fiadores (20,46) de bloqueo y dos brazos (17b) de fiador de bloqueo que se enganchan a los 
pares de fiadores (20,46) de bloqueo respectivos, que están todos configurados como se ha descrito anteriormente. 
Además, las realizaciones están configuradas con uno o más, por ejemplo 4 bloqueos de operación con dispositivos 
de bloqueo de seguridad asociados. 
 60 
El dispositivo de bloqueo de seguridad comprende un sistema (9) de pestillo de seguridad accionado por resorte, un 
liberador (31) de bloqueo de seguridad, y un conector (41), por ejemplo en forma de cable, que conecta el sistema 
(9) de pestillo de seguridad al liberador (31) de bloqueo de seguridad. El liberador (31) de bloqueo de seguridad está 
configurado de un material frágil tal como vidrio, preferiblemente una lámina de vidrio. El liberador (31) de bloqueo 
de seguridad se rompe cuando el bloqueo (33) de operación se manipula y por consiguiente el sistema (9) de pestillo 65 
de seguridad se libera. El sistema (9) de pestillo de seguridad, en esta realización está configurado en un par 
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simétrico de pestillos (7) de bloqueo de seguridad accionados por resorte, configurados para poder bloquear la 
movilidad del fiador (20,46) de bloqueo y comprende al menos un resorte, preferiblemente dos resortes paralelos. 
Por consiguiente, cuando el bloqueo (33) de operación se manipula, el liberador (31) de bloqueo de seguridad se 
rompe, los resortes entonces se liberan y fuerzan los pestillos de bloqueo de seguridad a un rebaje en el fiador 
(20,46) de bloqueo respectivo que bloquea de ese modo la movilidad de dicho fiador (20,46) de bloqueo. Por 5 
consiguiente, el acoplamiento (3) y de ese modo el pestillo (23) de bloqueo principal se inmovilizan y se bloquean 
permanentemente, es decir, no es posible a partir de entonces desbloquear el sistema de bloqueo con llaves de 
operación. En su lugar, la puerta que comprende el sistema de bloqueo tiene que desmontarse y/o destruirse con el 
fin de entrar en el espacio protegido por la puerta. Las realizaciones de la invención mostradas en las figuras 1-3 
comprenden dos pares de fiadores (20,46) de bloqueo estando dotado cada uno de un dispositivo de bloqueo de 10 
seguridad asociado configurado tal como se ha descrito anteriormente. 
 
Las realizaciones preferidas en las figuras 1-3 comprenden sistemas de bloqueo configurados para comprender dos 
bocallaves (39), que están alineadas con dos bloqueos (33) de operación y dos liberadores (31) de bloqueo, y en los 
que las bocallaves están dispuestas en el exterior de la carcasa. Además, el conector (41) en las realizaciones 15 
preferidas está configurado preferiblemente para estar en contacto con una o más varillas (4) que tienen la función 
de poleas que ayudan a configurar los componentes con eficiencia espacial dentro de la carcasa, proporcionan un 
paso libre para el conector cuando el liberador de bloqueo se rompe debido a la manipulación y distribuyen fuerza de 
resorte de desplazamiento en el conector para permitir una fuerza de resorte más firme que está retenida por el 
liberador (31) de bloqueo de seguridad. 20 
 
El sistema (9) de pestillo de seguridad accionado por resorte ilustrado en las realizaciones mostradas a modo de 
ejemplo en las figuras 1-3 comprende dos resortes (44) paralelos que están unidos a dos varillas paralelas en el que 
las varillas están conectadas a dos pestillos (7) de bloqueo de seguridad. El sistema de pestillo de seguridad 
accionado por resorte comprende además dos varillas adicionales, la primera varilla que está conectada a un 25 
extremo del conector (41) y la segunda varilla (12) que puede estar en contacto con el conector. 
 
La carcasa comprende dos placas (40) laterales preferiblemente simétricas dotadas de rebajes que proporcionan 
guías para las partes móviles dentro de la carcasa, rebordes para las partes fijas dentro de la carcasa y tornillos para 
ensamblar la carcasa. 30 
 
Aunque las figuras 1-3 se refieren a sistemas de bloqueo con dos bloqueos (33) de operación, tienen sólo la 
finalidad de ilustración. Un sistema de bloqueo según la presente invención también puede comprender de uno a 
cuatro bloqueos (33) de operación y en el que un dispositivo de bloqueo de seguridad está dispuesto en cada uno de 
los bloqueos (33) de operación. 35 
 
El sistema de bloqueo según la presente invención puede realizarse con una variedad de tamaños. Un experto 
habitual en la técnica entenderá que una variedad de tamaños es posible sin comprometer la utilidad del sistema de 
bloqueo. 
 40 
El sistema de bloqueo según la presente invención se utiliza en cualquier tipo de puerta. Particularmente, el sistema 
de bloqueo se usa en puertas que tienen el objetivo de impedir entradas ilícitas tales como entradas ilícitas a 
habitaciones y espacios en los que se almacenan explosivos, armas y enseres valiosos. Un experto habitual en la 
técnica entenderá que existen una variedad de puertas, así como otros tipos de disposiciones para mantener 
materiales bloqueados, en los que puede desplegarse el sistema de bloqueo según la presente invención. 45 
 
Mientras el sistema de bloqueo según la presente invención se ha descrito con referencia al ejemplo específico 
anterior en las figuras 1-3, tiene la finalidad de ser sólo ilustrativo y de no limitar la divulgación, se observa que 
pueden realizarse cambios, adiciones y/o supresiones en los ejemplos dados a conocer sin alejarse del alcance de 
la divulgación. El alcance de la divulgación por tanto no está cubierto por ningún ejemplo específico, sino más bien 50 
por las siguientes reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Sistema de bloqueo que comprende  
 

a. una carcasa (40);  5 
b. un bloqueo (33) de operación montado dentro de dicha carcasa;  
c. un pestillo (23) de bloqueo principal del sistema de bloqueo que puede desplazarse entre una 
posición de bloqueo completamente desplazada y una posición de desbloqueo completamente 
retraída;  
d. un mecanismo de maniobra de pestillo de bloqueo principal que puede hacerse funcionar desde 10 
el exterior de dicha carcasa y configurado para desplazar dicho pestillo (23) de bloqueo principal 
entre la posición de bloqueo completamente desplazada y una posición de desbloqueo 
completamente retraída, configurándose dicho mecanismo de maniobra de pestillo de bloqueo 
para poder bloquearse mediante dicho bloqueo (33) de operación;  
e. al menos un dispositivo de bloqueo de seguridad;  15 

 
y dicho dispositivo de bloqueo de seguridad está dispuesto en el bloqueo (33) de operación, dicho 
dispositivo de bloqueo de seguridad comprende un sistema (9) de pestillo de seguridad accionado por 
resorte, un liberador (31) de bloqueo de seguridad, y un conector (41), por ejemplo en forma de cable, que 
conecta dicho sistema (9) de pestillo de seguridad al liberador (31) de bloqueo de seguridad, caracterizado 20 
porque el liberador (31) de bloqueo de seguridad está configurado de un material frágil, y está dispuesto 
para romperse cuando el bloqueo (33) de operación se manipula y el sistema (9) de pestillo de seguridad se 
libera de ese modo, y está dispuesto para bloquear dicho mecanismo de maniobra de pestillo de bloqueo . 
 

2. Sistema de bloqueo según la reivindicación 1, en el que dicho mecanismo de maniobra de pestillo de 25 
bloqueo principal comprende un acoplamiento (3) que puede hacerse rotar alrededor de un eje de rotación 
y que está conectado operativamente al pestillo (23) de bloqueo principal para convertir un movimiento 
rotacional del acoplamiento (3) en un movimiento rectilíneo del pestillo (23) de bloqueo principal. 
 

3. Sistema de bloqueo según la reivindicación 2, en el que dicho acoplamiento (3) está conectado 30 
operativamente al pestillo (23) de bloqueo principal con un brazo (17a) de pestillo de bloqueo principal, en 
el que dicho brazo (17a) de pestillo de bloqueo principal está dispuesto en perpendicular en relación a dicho 
eje de rotación. 
 

4. Sistema de bloqueo según la reivindicación 3, en el que dicho brazo (17a) de pestillo de bloqueo principal 35 
en sus extremos respectivos está soportado en juntas pivotantes dispuestas en el acoplamiento (3) y en el 
pestillo (23) de bloqueo principal. 
 

5. Sistema de bloqueo según cualquiera de las reivindicaciones 2-4, en el que dicho acoplamiento (3) se hace 
funcionar desde el exterior de la carcasa mediante un dispositivo (45) de giro. 40 
 

6. Sistema de bloqueo según cualquiera de las reivindicaciones 2-5, que comprende un fiador (20, 46) de 
bloqueo conectado a dicho acoplamiento (3) por medio de un brazo (17b) de fiador de bloqueo, 
conectándose operativamente dicho brazo (17b) de fiador de bloqueo al fiador (20, 46) de bloqueo para 
convertir un movimiento rotacional del acoplamiento (3) en un movimiento rectilíneo del fiador (20, 46) de 45 
bloqueo, en el que dicho fiador de bloqueo está dispuesto en perpendicular en relación al eje de rotación de 
dicho acoplamiento (3) y en el que dicho bloqueo (33) de operación está configurado para poder bloquear la 
movilidad de dicho fiador (20, 46) de bloqueo por medio de un pestillo (48) de bloqueo de operación y de 
ese modo bloquear la movilidad del acoplamiento (3) y del pestillo (23) de bloqueo principal. 
 50 

7. Sistema de bloqueo según la reivindicación 6, en el que dicho sistema (9) de pestillo de seguridad está 
configurado para poder bloquear la movilidad de dicho fiador (20, 46) de bloqueo. 
 

8. Sistema de bloqueo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el sistema (9) de pestillo 
de seguridad comprende dos resortes (44) paralelos unidos a dos varillas paralelas conectadas a los 55 
pestillos (7) de bloqueo de seguridad, así como que comprende dos varillas adicionales, la primera varilla 
que está conectada a un extremo del conector (41) y la segunda varilla (12) opcionalmente en contacto con 
el conector. 
 

9. Sistema de bloqueo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, configurado con uno o más, por 60 
ejemplo 2-4 bloqueos de operación con dispositivos de bloqueo de seguridad asociados. 
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