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DESCRIPCIÓN 
 

Dispositivo de fijación para un objeto sanitario colgante de la pared 
 
(0001) La invención hace referencia a un dispositivo de fijación para un objeto sanitario colgante de la pared, que 5 
se compone, especialmente, de cerámica, por ejemplo, un inodoro, con las características del concepto general de 
la reivindicación 1ª. 
 
(0002) El documento de manifestación DE 10 2013 112 005 A1 manifiesta un dispositivo de fijación para un 
inodoro colgante de la pared. El dispositivo de fijación conocido presenta un contrasoporte en forma de cilindro y 10 
un tubo de fijación. Un agujero pasante axial del contrasoporte forma un canal de alojamiento para un adaptador 
en forma de vástago. El tubo de fijación se puede conectar coaxialmente con el contrasoporte y presenta una brida 
en un extremo alejado del contrasoporte. Para la fijación a un inodoro, el tubo de fijación se inserta desde un lado 
posterior a través de un agujero pasante en una pared posterior del inodoro y el contrasoporte se coloca por un 
lado opuesto, de manera que la pared posterior del inodoro se encuentra entre el contrasoporte y la brida del tubo 15 
de fijación. Como lado posterior se designa a un lado del inodoro que está en contacto con una pared durante la 
fijación colgante o que, en cualquier caso, está dirigido hacia la pared. Una pared trasera del inodoro es una pared 
o paredes en el lado posterior del inodoro. El agujero pasante en la pared trasera del inodoro puede ser definido 
también como agujero de fijación. El adaptador presenta un agujero roscado con el cual el mismo es atornillado 
sobre un vástago roscado, que está anclado a la pared de forma saliente. Después, el inodoro se coloca con el 20 
contrasoporte, que está fijado mediante el tubo de fijación a la pared trasera del inodoro, sobre el adaptador, y por 
ejemplo, se fija con un tornillo sin cabeza atornillado radialmente en el contrasoporte. Para la fijación de un inodoro 
hay previstos dos dispositivos de fijación de este tipo. 
 
(0003) Otros dispositivos de fijación conforme a la invención están manifestados en los documentos TR 2009 25 
04485 U, WO 2013/062493 A1, EP 1 338 711 A1, EP 2 657 417 A1 y EP 2 492 406 A2. 
 
(0004) Es objetivo de la invención mejorar una unión de un contrasoporte y un tubo de fijación de un dispositivo de 
fijación para un objeto sanitario colgante del tipo mencionado previamente. 
 30 
(0005) Este objetivo se cumple mediante las características de la reivindicación 1ª. El dispositivo de fijación 
conforme a la invención presenta un contrasoporte, un tubo de fijación y un adaptador, especialmente, en forma de 
vástago. El adaptador se puede introducir a través del tubo de fijación en un canal de alojamiento del 
contrasoporte, de manera que la introducción es posible también mediante la colocación del contrasoporte con el 
tubo de fijación sobre el adaptador. Durante la colocación sobre el adaptador, el contrasoporte puede ser fijado con 35 
el tubo de fijación a un objeto sanitario colgante, a ser fijado, por ejemplo, un inodoro. 
 
(0006) Para la fijación a un objeto sanitario, el tubo de fijación se puede disponer alargando al canal de alojamiento 
en el contrasoporte, por ejemplo, el contrasoporte y el tubo de fijación pueden conectarse entre sí. Alargando al 
canal de alojamiento significa una disposición del tubo de fijación en el contrasoporte, de manera que el adaptador, 40 
especialmente en forma de vástago, se puede introducir a través del tubo de fijación en el canal de alojamiento del 
contrasoporte. Preferiblemente, se alinea el tubo de fijación con el canal de alojamiento, cuando el tubo de fijación 
está dispuesto en el contrasoporte. 
 
(0007) El tubo de fijación presenta un elemento de encaje posterior que presenta una distancia desde el 45 
contrasoporte, cuando el tubo de fijación está dispuesto en el contrasoporte. El elemento de encaje posterior 
puede ser, por ejemplo, una brida en un extremo alejado del contrasoporte del tubo de fijación. Para la fijación del 
contrasoporte a un objeto sanitario, el tubo de fijación se introduce desde un lado posterior a través de un agujero 
pasante como agujero de fijación en una pared posterior del objeto sanitario y el contrasoporte se dispone en un 
lado opuesto de la pared posterior del objeto sanitario, para lo cual, especialmente, el contrasoporte se introduce 50 
en el tubo de fijación o el tubo de fijación en el contrasoporte. La pared posterior del objeto sanitario se encuentra 
ahora entre el elemento de encaje posterior del tubo de fijación y el contrasoporte. Para la adaptación a un espesor 
de la pared trasera del objeto sanitario, la distancia entre el elemento de encaje posterior y el contrasoporte es 
ajustable preferiblemente, por ejemplo, mediante una profundidad de contacto diferente del contrasoporte y del 
tubo de fijación. 55 
 
(0008) Para la fijación colgante de la pared, el objeto sanitario se puede colocar con el contrasoporte del 
dispositivo de fijación conforme a la invención, que está fijado con el tubo de fijación a la pared posterior del objeto 
sanitario, sobre el adaptador en forma de vástago, que está atornillado sobre un vástago roscado, que está 
anclado en una pared de forma saliente. 60 
 
(0009) El dispositivo de fijación conforme a la invención presenta una guía deslizante que guía de forma 
desplazable entre sí al contrasoporte y al tubo de fijación en una dirección longitudinal del canal de alojamiento en 
el contrasoporte. La guía deslizante sujeta al contrasoporte y al tubo de fijación de forma resistente al giro y en una 
posición angular entre sí predeterminada. Mediante una orientación angular del tubo de fijación en un agujero de 65 
fijación del objeto sanitario, se puede fijar una posición angular del contrasoporte respecto al objeto sanitario. Esto 
posibilita una orientación angular del contrasoporte, de tal modo que, por ejemplo, un tornillo sin cabeza, que para 
la fijación del contrasoporte, se puede atornillar sobre el adaptador de forma radial en el contrasoporte, para la 
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colocación de una llave Allen se alinea con un agujero del objeto sanitario. Semejante agujero puede estar 
presente, por ejemplo, para la fijación de un anillo de asiento y/o una tapa de inodoro en el objeto sanitario. 
 
(0010) Una configuración preferible de la invención presenta un dispositivo de bloqueo de retirada que bloquea 
frente a un movimiento de separación, especialmente, una retirada de separación del contrasoporte y del tubo de 5 
fijación. El dispositivo de bloqueo de retirada puede presentar, por ejemplo, una nariz de encaje que encaja al 
conectar entre sí el contrasoporte y el tubo de fijación en una muesca. Para una ajustabilidad en la dirección 
longitudinal del canal de alojamiento con la finalidad de un ajuste de la distancia del elemento de encaje posterior 
del tubo de fijación del contrasoporte, el dispositivo de bloqueo de retirada puede presentar un engranaje dentado 
con dientes en forma de serrucho, dispuestos unos tras otros en la dirección longitudinal del canal de alojamiento, 10 
que interactúan con uno o varios contra-dientes u otros elementos de bloqueo. La numeración es a modo de 
ejemplo, y no es definitiva. 
 
(0011) Por motivos técnicos del moldeo por inyección, una configuración de la invención prevé poner a disposición 
un elemento de bloqueo del dispositivo de bloqueo de retirada en un extremo del contrasoporte dirigido hacia el 15 
tubo de fijación y/o en un extremo del tubo de fijación dirigido hacia el contrasoporte.  
 
(0012) Una configuración de la invención prevé disponer un elemento de bloqueo de un dispositivo de bloqueo de 
retirada, de forma desplazada, respecto a la dirección longitudinal del canal de alojamiento en aprox. 90º respecto 
a la guía deslizante. Con el término “aprox.” se hace referencia a una zona angular de más o menos 45º en ambas 20 
direcciones. 
 
(0013) Preferiblemente, la guía deslizante sujeta al contrasoporte y al tubo de fijación de forma estable ante un 
pliegue entre sí. Esto es posible con una guía deslizante que presente un raíl de guía, que sea guiada de forma 
desplazable en una ranura de guía. Se puede provocar un pliegue del contrasoporte y el tubo de fijación, por 25 
ejemplo, en un esfuerzo de tracción entre el contrasoporte y el tubo de fijación, cuando un dispositivo de bloqueo 
de retirada dispuesto excéntricamente bloquea contra el movimiento de salida uno del otro. La guía deslizante 
conforme a la invención contraactúa frente a un pliegue del tubo de fijación respecto al contrsoporte, o bien, 
aumenta la rigidez ante el pliegue del contrasoporte y del tubo de fijación entre sí. 
 30 
(0014) La estabilidad de pliegue puede aumentarse, en tanto que la guía deslizante presenta un elemento de guía 
que sobresalga. El elemento de guía puede ser, por ejemplo, un raíl de guía que sobresale del tubo de fijación o 
del contrasoporte y que está guiado de forma desplazable en la dirección longitudinal del canal de alojamiento, en 
por ejemplo, una ranura de guía del contrasoporte o del tubo de fijación. Se puede conseguir o aumentar, mediante 
esto, una estabilidad de pliegue del contrasoporte y del tubo de fijación entre sí, sin o con una longitud de inserción 35 
corta del contrasoporte y el tubo de fijación. 
 
(0015) Una configuración de la invención prevé un dispositivo de aseguramiento de giro en el tubo de fijación para 
una fijación fija ante el giro mediante unión de forma, en una posición angular predeterminada en un objeto 
sanitario. El dispositivo de aseguramiento de giro puede ser, por ejemplo, una entalladura o similar, que interactúa 40 
con una nariz del objeto sanitario. El dispositivo de aseguramiento de giro del tubo de fijación fija una posición 
angular del contrasoporte respecto al objeto sanitario. La posición angular del contrasoporte se fija, por ejemplo, de 
modo que un tornillo sin cabeza que se puede atornillar radialmente en el contrasoporte se alinea para fijarse sobre 
el adaptador con un agujero del objeto sanitario. 
 45 
(0016) Una configuración de la invención prevé que el dispositivo de fijación presente un dispositivo de sujeción 
para la sujeción sobre el adaptador. El dispositivo de sujeción puede presentar, por ejemplo, el tornillo sin cabeza 
que se puede atornillar radialmente en el contrasoporte, que ya se ha mencionado anteriormente. 
 
(0017) Exceptuando al dispositivo de fijación como tal, la invención está dirigida también a una disposición de 50 
fijación, que presenta, aparte del dispositivo de fijación, un objeto sanitario que se puede fijar al anterior o está 
fijado al mismo y/o un vástago roscado anclado en una pared de forma saliente, sobre el cual se atornilla el 
adaptador del dispositivo de fijación y se coloca el dispositivo de fijación. 
 
(0018) La invención se explica en detalle a continuación en base a un ejemplo de ejecución representado en los 55 
dibujos. Se muestran: 
 
Figura 1  un dispositivo de fijación conforme a la invención en una representación detallada en perspectiva; 
 
Figura 2  el dispositivo de fijación de la Figura 1 en un estado compuesto parcialmente; 60 
 
Figura 3  un corte axial en perspectiva del dispositivo de fijación de la Figura 2; 
 
Figura 4  el dispositivo de fijación de la Figura 3 sin adaptador; y 
 65 
Figura 5  una sección de una disposición de fijación conforme a la invención con el dispositivo de fijación 

de las Figuras 1 – 4. 
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(0019) El dispositivo de fijación (1) representado en los dibujos, conforme a la invención está previsto para la 
fijación de un inodoro colgante de la pared o, en general, de un objeto sanitario colgante de la pared, de manera 
que normalmente son necesarios dos dispositivos de fijación (1) para la fijación de un objeto sanitario. 
 
(0020) El dispositivo de fijación (1) presenta un contrasoporte (2) en forma de tubo cilíndrico, un tubo de fijación 5 
(3), un adaptador en forma de perno (4) (Figura 2 y 3) y un tornillo sin cabeza como elemento de sujeción (5). El 
contrasoporte (2) y el tubo de fijación (3) se componen de plástico, el adaptador (4) y el elemento de sujeción (5) 
de metal, no siendo los materiales obligatorios para la invención. 
 
(0021) El contrasoporte (2) está nervado por el exterior, lo cual se debe a la fabricación mediante moldeo por 10 
inyección. El mismo presenta un agujero pasante que forma un canal de alojamiento (6), en el cual se puede 
introducir el adaptador (4). Radialmente respecto al canal de alojamiento (6) presenta el contrasoporte (2) un 
agujero de rosca (7) que desemboca en el canal de alojamiento (6), y en el agujero de rosca se puede atornillar el 
tornillo sin cabeza que forma el elemento de sujeción (5). En un extremo frontal presenta el contrasoporte (2) un 
reborde (8) en forma de tubo que alarga coaxialmente al canal de alojamiento (6) y que presenta en un lugar del 15 
perímetro una ranura (9) paralela al eje, que está abierta en un extremo libre del reborde (8) y que en el otro 
extremo se convierte en una ranura de guía (10) que se prolonga paralelamente al eje respecto al canal de 
alojamiento (6) dentro en el contrasoporte (2) y que está abierto hacia el canal de alojamiento (6) (Figura 4). La 
ranura de guía (10) presenta una sección transversal idéntica que la de la ranura (9) y la ranura (9) puede consistir 
en una parte de la ranura de guía (10) o ser su prolongación en el reborde (8). 20 
 
(0022) El tubo de fijación (3) presenta una sección de inserción (11) en forma de tubo cilíndrico y una sección de 
introducción (12) en forma de embudo en un extremo alejado del contrasoporte (2) de la sección de inserción (11). 
La sección de introducción (12) se amplía alejándose del contrasoporte (2). Un diámetro exterior de la sección de 
inserción (11) del tubo de fijación (3) se corresponde con un diámetro interior del reborde (8) y del canal de 25 
alojamiento (6) del contrasoporte (2), de manera que el tubo de fijación (3) con la sección de inserción (11) se 
puede insertar en el reborde (8) y en el canal de alojamiento (6) del contrasoporte (2). Una brida como tope de 
profundidad (13) en la transición desde la sección de inserción (11) hacia la sección de introducción (12) limita una 
profundidad de inserción del tubo de fijación (3) en el contrasoporte (2). En un extremo de la sección de 
introducción (12) alejado, de diámetro mayor presenta el tubo de fijación (3) una brida (14) con una entalladura 30 
como dispositivo de aseguramiento de giro (15) y dos alas de resorte dispuestas una frente a otra. Las alas de 
resorte (16) son partes en forma de segmento de la brida (14), que están acodadas algo oblicuas en dirección del 
contrasoporte (2) y que a causa de una elasticidad del material suspenden elásticamente en dirección paralela al 
eje. 
 35 
(0023) Mediante la inserción de la sección de inserción (11) del tubo de fijación (3) en el reborde (8) o en el canal 
de alojamiento (6) del contrasoporte (2), el tubo de fijación (3) se puede disponer alargando al canal de alojamiento 
(6) en el contrasoporte. La inserción de la sección de inserción (11) del tubo de fijación (3) en el reborde (8) o en el 
canal de alojamiento (6) del contrasoporte (2) puede considerarse también como inserción de la sección de 
inserción (11) o del tubo de fijación (3) en el contrasoporte (2). 40 
 
(0024) En la sección de inserción (11) presenta el tubo de fijación (3) un nervio paralelo al eje como raíl de guía 
(17) que está a modo de saliente, es decir, que sobresale en un extremo dirigido hacia el contrasoporte (2) por el 
tubo de fijación (3). El carril de guía (17) presenta la misma sección transversal que la ranura (9) en el reborde (8) y 
la ranura de guía (10) en el canal de alojamiento (6) del contrasoporte (2). La ranura (9), la ranura de guía (10) y 45 
los raíles de guía (17) forman una guía deslizante (18) que guía al contrasoporte (2) y al tubo de fijación (3) en una 
dirección longitudinal del canal de alojamiento (6) de forma desplazable entre sí y que lo sujeta de forma fija ante el 
giro en una posición angular predeterminada. A causa de la resistencia al giro del tubo de fijación (3) en relación 
con el contrasoporte (2) en la posición angular predeterminada entre sí, las entalladuras en la brida (14) en el 
extremo más alejado del contrasoporte (2) del tubo de fijación (3), que forma el dispositivo de aseguramiento de 50 
giro (15) y el agujero de rosca (7) en el contrasoporte (2) para el atornillado del tornillo sin cabeza que forma el 
elemento de sujeción (5), presentan también una posición angular predeterminada entre sí visto desde la dirección 
longitudinal del canal de alojamiento (6). En el ejemplo de ejecución se encuentran las entalladuras que forman el 
dispositivo de aseguramiento de giro (15) y el agujero de rosca (7) en un mismo plano axial, sin embargo, también 
pueden estar desplazadas entre sí, en algunas formas de ejecución de la invención, visto en la dirección 55 
longitudinal del canal de alojamiento (6). 
 
(0025) Desplazado a 90º en dirección del perímetro respecto a la ranura (9) y a la ranura de guía (10) presenta el 
contrasoporte (2) en el reborde (8) dos elementos de bloqueo en forma de contra-ganchos (19), que por motivos 
técnicos de moldeo por inyección están dispuestos en un extremo del contrasoporte (2) dirigido hacia el tubo de 60 
fijación (3), o bien, de su reborde (8). Los elementos de bloqueo (19) interactúan con un número de elementos de 
bloqueo (20) en forma de contra-ganchos, que están dispuestos en dirección longitudinal unos tras otros en el 
exterior y a 90º en dirección del perímetro desplazados respecto a los raíles de guía (17) en la sección de inserción 
(11) del tubo de fijación (3). Los elementos de bloqueo (19, 20) del contrasoporte (2) y del tubo de fijación (3) 
forman un dispositivo de bloqueo de retirada (21) que permite una inserción de la sección de inserción (11) del 65 
tubo de fijación (3) en el reborde (8) y en el canal de alojamiento (6) del contrasoporte (2) y que bloquea frente a 
una extracción unos de otros o en general frente a un movimiento de salida unos de otros. En un esfuerzo de 
tracción del contrasoporte (2) y del tubo de fijación (3) actúan los elementos de bloqueo (19, 20), que están 
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encajados, del dispositivo de bloqueo de retirada (21), como una especie de charnela, y el tubo de fijación (3) al 
que se aplica tracción hacia fuera del contrasoporte (2) se pliega frente al contrasoporte (2). La guía deslizante (18) 
desplazada en 90º en dirección del perímetro respecto al dispositivo de bloqueo de retirada (21) junto con los raíles 
de guía (17) desplazables en la ranura (9) y en la ranura de guía (10) es en esta dirección estable ante un pliegue 
y mantiene el tubo de fijación (3) estable ante un pliegue en el contrasoporte (2). Gracias a la guía deslizante (18) 5 
estable ante el pliegue, el tubo de fijación (3) se mantiene también en una profundidad de inserción en el reborde 
(8) del contrasoporte (2) estable ante el pliegue en el contrasoporte (2). El raíl de guía (17) como saliente aumenta 
la estabilidad ante el pliegue, porque la misma prolonga una longitud de guía (17), con la cual está sujeto el raíl de 
guía (17) en la ranura (7) y en la ranura de guía (10).  
 10 
(0026) El adaptador (4) presenta un agujero ciego con una rosca interior como agujero de rosca (22) y enfrente de 
un extremo de introducción (23) en forma de cono truncado. Entre el extremo de introducción (23) y una base del 
agujero de rosca (22) presenta el adaptador (4) radialmente un descenso en forma de cono (24), con el que 
interactúa el tornillo sin cabeza que forma el elemento de sujeción (5). 
 15 
(0027) Para la fijación de un objeto sanitario colgante de la pared, por ejemplo, un inodoro a una pared (25), 
primeramente, el contrasoporte (2) se fija con el tubo de fijación (3) a una pared posterior (26) del inodoro y un 
vástago roscado (27) se ancla en la pared como saliente. Sobre el vástago roscado (27) se atornilla el adaptador 
(4), como se puede observar en la Figura 5. La Figura 5 muestra solamente una sección de una pared trasera (26) 
del inodoro en la zona del dispositivo de fijación (1). La pared trasera (26) es una pared del inodoro que está en 20 
contacto con la pared (25), en la cual está fijado el inodoro. Para fijación presenta la pared trasera (26) del inodoro 
un agujero pasante que aquí se denomina agujero de fijación (28). El tubo de fijación (3) del dispositivo de fijación 
(1) se inserta por un lado trasero de la pared de fijación (26) a través del agujero de fijación (28), de manera que la 
brida que forma el elemento de encaje posterior (14) llega en un descenso plano (29) a una desembocadura del 
agujero de fijación (28). El lado posterior es un lado exterior de la pared trasera (26) que está en contacto con la 25 
pared (25) en el inodoro fijado. En el descenso (29) presenta la pared trasera (26) del inodoro una nariz (30). El 
tubo de fijación (3) se gira de tal modo que la entalladura, que forma el dispositivo de aseguramiento de giro (15), 
del elemento de enganche posterior (14) llega a la nariz (30). Mediante ello, el tubo de fijación (3) está orientado en 
una posición angular predeterminada hacia el inodoro. 
 30 
(0028) El contrasoporte (2) se inserta por un lado opuesto sobre la sección de inserción (11) del tubo de fijación 
(3), y el raíl de guía (17) del tubo de fijación (3) llega a la ranura (9) en el reborde (8) del contrasoporte (2) y con 
una inserción más profunda llega a la ranura de guía (10) del contrasoporte (2). Mediante ello, la posición angular 
del contrasoporte (2) se fija en relación con el tubo de fijación (3), cuya posición angular respecto al inodoro se fija 
mediante el dispositivo de aseguramiento de giro (15) y la nariz (30). Mediante ello, también se fija una posición 35 
angular del agujero de rosca (7) del contrasoporte (2) en relación con el inodoro. La fijación es de tal modo que el 
agujero de rosca (7) del contrasoporte (2) se alinea, por ejemplo, con un agujero del inodoro, de manera que a 
través del agujero se puede aplicar, por ejemplo, una llave Allen en el tornillo sin cabeza que forma el elemento de 
sujeción (5) para girar el tornillo sin cabeza. Semejante agujero del inodoro puede ser, por ejemplo, un agujero de 
fijación para un anillo de asiento y/o una tapa en el lado superior del inodoro. 40 
 
(0029) Mediante la inserción del contrasoporte (2) sobre la sección de inserción (11) del tubo de fijación (3) se 
reduce una distancia de la brida que forma el elemento de encaje posterior (14) del tubo de fijación (3) desde el 
contrasoporte (2). El dispositivo de bloqueo de retirada (21) evita que se produzca un movimiento de separación. El 
contrasoporte (2) y el tubo de fijación (3) se insertan entre sí tan profundamente que el ala del resorte (16) con una 45 
pre-tensión en una base del descenso (29) está en contacto con el lado trasero de la pared trasera (26) del 
inodoro, y el dispositivo de fijación (1) está en contacto en dirección longitudinal del agujero de fijación (28) y del 
canal de alojamiento (6) con pre-tensión del ala de resorte (16) en la pared trasera (26) del inodoro. 
 
(0030) A continuación, el inodoro se desplaza contra la pared (25) de manera que el adaptador (4) llega a través 50 
del tubo de fijación (3) al canal de alojamiento (6) del contrasoporte (2), lo cual puede considerarse también como 
una introducción del adaptador (4) en el canal de alojamiento (6). Finalmente, el tornillo sin cabeza que forma el 
elemento de sujeción (5) se atornilla en el agujero de rosca (7) del contrasoporte (2), de manera que su punta llega 
en el descenso (24) cónica del adaptador (4) y el inodoro se fija en la pared (25). Junto con el inodoro o, en 
general, el objeto sanitario, que presenta el agujero pasante como agujero de fijación (28) en su pared trasera (26) 55 
y/o con el vástago roscado (27) anclado en la pared (25) como saliente, el dispositivo de fijación (31) conforme a la 
invención también puede ser considerado como disposición de fijación (31) conforme a la invención. El tornillo sin 
cabeza forma el elemento de sujeción (5) que fija a través del contrasoporte (2) el inodoro sobre el adaptador (4), 
puede ser concebido, en general, también como dispositivo de sujeción.  
 60 
Lista de referencia 
 
(0031)  
 
1 dispositivo de fijación 65 
2 contrasoporte 
3 tubo de fijación 
4 adaptador 
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5 elemento de sujeción 
6 canal de alojamiento 
7 agujero de rosca 
8 reborde 
9 ranura 5 
10 ranura de guía 
11 sección de inserción 
12 sección de introducción 
13 tope de profundidad 
14 elemento de encaje posterior 10 
15 dispositivo de aseguramiento de giro 
16 ala de resorte 
17 raíl de guía 
18 guía deslizante 
19 elemento de bloqueo de contrasoporte (2) 15 
20 elemento de bloqueo del tubo de fijación (3) 
21 dispositivo de bloqueo de retirada  
22 agujero de rosca 
23 extremo de introducción 
24 descenso 20 
25 pared 
26 pared trasera 
27 vástago roscado 
28 agujero de fijación 
29 descenso 25 
30 nariz 
31 disposición de fijación 
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REIVINDICACIONES 
 

1ª.- Dispositivo de fijación para un objeto sanitario colgante de la pared a una pared, con un contrasoporte (2) que 
presenta un canal de alojamiento (6), con un tubo de fijación (3) que se puede disponer alargando al canal de 
alojamiento (6) en el contrasoporte (2), y que presenta un elemento de encaje trasero (14) con una distancia del 5 
contrasoporte (2), con un adaptador (4), especialmente, en forma de vástago, que se puede introducir a través del 
tubo de fijación (3) en el canal de alojamiento (6) del contrasoporte (2), y que presenta un agujero de rosca (22) 
para atornillar sobre un vástago de rosca (27), y con una guía deslizante (18) que guía de forma desplazable entre 
sí al contrasoporte (2) y al tubo de fijación (3) en la dirección longitudinal del canal de alojamiento (6), que se 
caracteriza por que la guía deslizante (18) sujeta untos al contrasoporte (2) y al tubo de fijación (3) de forma fija 10 
ante el giro y en una posición angular predeterminada. 
 
2ª.- Dispositivo de fijación según la reivindicación 1ª, que se caracteriza por que el dispositivo de fijación (1) 
presenta un dispositivo de bloqueo de retirada (21) que bloquea frente a un movimiento de separación entre sí del 
contrasoporte (2) y del tubo de fijación (3). 15 
 
3ª.- Dispositivo de fijación según la reivindicación 2ª, que se caracteriza por que el dispositivo de bloqueo de 
retirada (21) presenta un elemento de bloqueo (19, 20) en un extremo dirigido hacia el tubo de fijación (3) del 
contrasoporte (2) y/o en un extremo dirigido hacia el contrasoporte (2) del tubo de fijación (3). 
 20 
4ª.- Dispositivo de fijación según la reivindicación 2ª ó 3ª, que se caracteriza por que el dispositivo de bloqueo de 
retirada (21) presenta un elemento de bloqueo (19,20), que está dispuesto a alrededor de aprox. 90º respecto a la 
guía deslizante (18), respecto a la dirección longitudinal del canal de alojamiento (6).  
 
5ª.- Dispositivo de fijación según una de las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza por que la guía 25 
deslizante (18) presenta un raíl de guía (17) que está guiado de forma desplazable en una ranura de guía (10) y 
que mantiene juntos de forma estable ante el pliegue al contrasoporte (2) y al tubo de fijación (3). 
 
6ª.- Dispositivo de fijación según una de las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza por que un elemento de 
guía (17) sobresale de la guía deslizante (18). 30 
 
7ª.- Dispositivo de fijación según una de las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza por que el tubo de 
fijación (3) presenta un dispositivo de aseguramiento de giro (15) para una fijación fija ante el giro por unión de 
forma en una posición angular predeterminada en un objeto sanitario. 
 35 
8ª.- Dispositivo de fijación según una de las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza por que el dispositivo 
de fijación (1) presenta un dispositivo de sujeción (5) para la fijación del contrasoporte (2) al adaptador (4). 
 
9ª.-Disposición de fijación con un dispositivo de fijación (1) según una de las reivindicaciones anteriores y un objeto 
sanitario que presenta un agujero pasante como agujero de fijación (28), en el cual está alojado el tubo de fijación 40 
(3) del dispositivo de fijación (1), de manera que el elemento de encaje posterior (14) del tubo de fijación (3) encaja 
por detrás al objeto sanitario sobre un lado y el contrasoporte (2) del dispositivo de fijación (1) encaja por detrás al 
objeto sanitario sobre otro lado del agujero de fijación (28) y/o se atornilla un vástago roscado (27) anclado en una 
pared (25), como un saliente, sobre el adaptador (4) y se introduce a través del tubo de fijación en el canal de 
alojamiento (6) del contrasoporte (2). 45 
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