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DESCRIPCIÓN 
 
Mecanismo de extracción de pastillas para dispensador de medicación 
 
Campo de la invención 5 
 
La presente invención se refiere al campo de la administración controlada de medicación. De manera más particular, 
la presente invención se refiere a mecanismos de extracción de pastillas para dispensadores de medicación. Aún más 
particularmente, la presente invención se refiere a dispensadores de formas galénicas en envase tipo blíster. 
 10 
Antecedentes de la invención 
 
Cuando los/las pacientes de un hospital deben tomar medicación, generalmente requieren un/a enfermero/a u otro 
miembro del personal que les proporcione la medicación. Por lo general, el/la paciente llamará al/la enfermero/a o el/la 
enfermero/a acudirá al/la paciente para administrarle la medicación. El/la enfermero/a primero deberá confirmar, entre 15 
otras cosas, que es el momento adecuado para administrar la medicación, que cuenta con la dosis correcta, que el/la 
paciente no ha recibido ya la medicación de otra persona, etc. Después de consultar los detalles del/de la paciente tal 
como se indica en su cuadro, el/la enfermero/a puede administrar la medicación. 
 
Cuando la medicación es un fármaco controlado, tal como un analgésico fuerte, las regulaciones gubernamentales 20 
especifican ciertos protocolos, que incluyen el registro y la contabilidad detallados de cada dosis de los fármacos con 
los que el hospital cuenta. Así pues, después de confirmar todos los requisitos previos para administrar una 
medicación, si la medicación es un fármaco controlado, el/la enfermero/a deberá proceder a retirarlo bajo firma de su 
ubicación almacenada y regresar al/a la paciente para administrar la medicación. 
 25 
Aunque algunas medicaciones requieren que el/la enfermero/a lleve a cabo la administración real, el/la paciente puede 
ingerir una pastilla usando sus propias facultades. No obstante, el/la enfermero/a aún deberá emplear un tiempo 
valioso yendo de un/a paciente a otro/a para simplemente entregar una pastilla. No es factible dejarle al/a la paciente 
una pluralidad de pastillas y permitirle que las ingiera por sí mismo/a, por ejemplo, una pastilla analgésica, ya que 
podría volverse adicto/a a la medicación y tomar más pastillas de las que tiene permitido. 30 
 
Los/las enfermeros/as a menudo están ocupados/as con otras actividades y no siempre pueden atender la 
administración de las medicaciones a los/las pacientes en el momento preciso en que debe administrarse la 
medicación. Los retrasos en la administración de la medicación podrían resultar en un alto costo para el/la paciente al 
empeorar potencialmente la condición del/de la mismo/a, así como también en altos costos para el hospital al demorar 35 
la rápida recuperación de un/a paciente, lo que requiere un gasto adicional de dinero para medicación y otras tareas 
de mantenimiento en el hospital de cara al/a la paciente. 
 
Se han sugerido varias soluciones de la técnica anterior a los problemas anteriormente mencionados, sin embargo, 
todas presentan dificultades y desventajas asociadas con las mismas. 40 
 
El documento US 7.896.192, de Conley y otros, da a conocer un dispensador de medicación para permitir el acceso a 
dosis de medicación tras un intervalo de dosificación mínimo entre dosis. El dispensador comprende una bandeja de 
medicación que comprende áreas de retención de medicación y áreas vacías. Una dosis de medicación está dispuesta 
en cada área de retención. Una cubierta está dispuesta sobre la bandeja de medicación, definiendo la cubierta una 45 
abertura de dosificación a través de la cual puede accederse a una dosis en un área de retención. Un controlador 
autentifica la identidad de una persona de cara a acceder a una dosis de medicación. El controlador alinea 
adicionalmente la abertura de dosificación con un área de retención, para ofrecer una dosis de medicación a través 
de la abertura de dosificación una vez que haya transcurrido el intervalo de dosificación mínimo y la persona haya sido 
autentificada, y en donde el controlador alinea la abertura de dosificación con un área vacía entre intervalos de 50 
dosificación mínimos. 
 
A fin de hacer funcionar el dispositivo descrito en el documento de Conley y otros, es necesario que el personal médico 
autorizado extraiga manualmente la medicación del embalaje y coloque cada dosis en el área de retención antes de 
su uso. Esto es en sí mismo un procedimiento que lleva mucho tiempo, pero también presenta las desventajas de que 55 
las pastillas permanecen desprotegidas después de retirar el revestimiento protector del envase tipo blíster y pueden 
verse afectadas por la humedad, lo que puede llevar a una expansión por humedad. También existe el riesgo de 
abrasión por parte de los fármacos durante el manejo de los mismos, o incluso de aplastamiento parcial de los mismos. 
Así pues, a menudo se considera que las dosis no utilizadas que quedan una vez que el/la paciente ya no requiere la 
medicación están contaminadas, y a menudo deben desecharse. A modo de alternativa, si se contempla la reutilización 60 
de las pastillas no utilizadas, entonces las regulaciones generalmente requieren una farmacia en el sitio de uso, y 
dicha farmacia deberá estar dispuesta a proporcionar un servicio de reenvasado de fármacos en envase tipo blíster 
después de examinar cada pastilla en busca de defectos. Sin embargo, esto generalmente no resulta práctico ni es 
legal. Además de las pérdidas causadas por el desechado de las dosis no utilizadas, el protocolo adecuado requiere 
que los fármacos controlados se devuelvan a su ubicación de almacenamiento, sin embargo, esto no es posible debido 65 
a la contaminación, y no puede mantenerse un registro adecuado. 

E16725607
02-04-2020ES 2 783 773 T3

 



3 

 
El documento US 6.766.219, de Hasey, da a conocer un cartucho dispensador de medicación que comprende una 
carcasa para encerrar al menos una pista continua que tiene una pluralidad de receptáculos para medicación, en 
donde cada receptáculo aloja una dosis de medicación. Un mecanismo de accionamiento eléctrico acciona la pista. 
Una bandeja de pastillas recibe pastillas distribuidas desde el cartucho a través de un orificio de distribución de 5 
pastillas. Una tapa está unida a la carcasa, ubicada sobre la bandeja de pastillas, y puede abrirse para extraer las 
pastillas. 
 
El dispositivo de Hasey requiere un cartucho único fabricado específicamente para el dispositivo. Esto en sí mismo no 
resulta deseable ya que aumenta los costos de los fabricantes de fármacos al requerir la inversión en nueva maquinaria 10 
para producir el cartucho, en lugar de depender del envase tipo blíster ya probado para mantener el fármaco en un 
ambiente no contaminado. Asimismo, el dispositivo comprende una rueda de accionamiento manual para permitir que 
el/la usuario/a gire manualmente la pista. Cuando se manejan fármacos analgésicos adictivos, resulta peligroso 
permitir que el/la paciente controle la dispensación del fármaco por sí mismo/a. 
 15 
El documento DE 10236909 de Udo, que puede considerarse el documento de la técnica anterior más cercano al 
objeto de la presente invención, da a conocer un dispensador de pastillas en un envase tipo blíster, que tiene unas 
secciones superior e inferior entre las cuales se dispone el envase tipo blíster. Las pastillas se colocan de tal manera 
que un botón pulsador distribuya pastillas a través de unas aberturas en la sección superior. Unos contactos situados 
sobre el botón y alrededor de las aberturas producen una señal para generar cambios en una pantalla cuando se 20 
dispensa una pastilla. 
 
Aunque el dispositivo dado a conocer por Udo mantiene las pastillas sobrantes en un estado no contaminado, el 
dispositivo no impide que el/la usuario/a extraiga pastillas adicionales cuando lo desee. Esto permite situaciones 
potencialmente peligrosas, en donde el/la paciente puede sufrir una sobredosis del fármaco, de manera similar a lo 25 
descrito anteriormente con respecto al dispositivo de Hasey. 
 
El documento WO 2011023941, de Sanjeet, da a conocer un dispensador motorizado de apertura de envases tipo 
blíster para dispensar, por ejemplo, comprimidos, a un/una paciente desde envases tipo blíster, que tiene una unidad 
de control programable para controlar el funcionamiento de plataformas dispensadoras de modo que se dispensen 30 
uno o más artículos desde una o más plataformas. 
 
El objeto del dispensador de Sanjeet es proporcionar un dispensador motorizado de apertura de envases tipo blíster 
para uso personal por parte de un/una paciente, que sea capaz de dispensar artículos extraídos de envases tipo blíster 
de diferentes tamaños y configuraciones, en dosis predeterminadas en momentos predeterminados. En un entorno 35 
hospitalario, donde se requiere la monitorización y registro de los fármacos controlados, el dispositivo de Sanjeet no 
sería práctico ya que el/la paciente u otras personas podrían acceder al fármaco controlado sin permiso. 
 
El documento US 2005/0252924, de Pieper y otros, da a conocer un aparato para dispensar comprimidos, también en 
forma de pastillas, grageas o similares, que tiene medios para sujetar un envase tipo blíster, medios para expulsar un 40 
comprimido del envase tipo blíster, y también medios para establecer tiempos de ingesta y medios para representar 
visualmente los tiempos de ingesta. El aparato proporcionado por la invención tiene una parte inferior y una tapa 
conectada de manera extraíble a la parte inferior, para sujetar el envase tipo blíster, y también tiene medios para 
expulsar los comprimidos del envase tipo blíster, coincidiendo la disposición de los medios con la disposición de los 
comprimidos en el envase tipo blíster que se va a sujetar. 45 
 
El aparato de Pieper y otros es un dispensador manual que requiere que el/la enfermero/a u otro personal del hospital 
dedique tiempo a intervalos regulares para administrar la medicación al/a la paciente. Asimismo, el/la propio/a paciente 
tiene la capacidad de controlar la dispensación del fármaco, lo que no resulta deseable, en particular cuando se trata 
de fármacos controlados, como se ha descrito anteriormente. 50 
 
Existe la necesidad de un dispositivo dispensador de fármacos más ideal, adecuado para su uso con envases tipo 
blíster convencionales que, sin embargo, proporcione una dispensación regulada de comprimidos controlados, en un 
formato fácil de usar. 
 55 
Por consiguiente, un objeto principal de la presente invención es proporcionar un dispensador de medicación con un 
mecanismo de extracción de pastillas, que supere las dificultades y los inconvenientes asociados con el estado de la 
técnica como se ha descrito anteriormente en el presente documento. 
 
Otro objeto de la presente invención es proporcionar un mecanismo de extracción de pastillas para dispensador de 60 
medicación que evite la contaminación del fármaco antes de que llegue al/a la paciente, dejando el fármaco dentro de 
su embalaje original hasta inmediatamente antes de administrarlo al/a la paciente, permitiendo así el almacenamiento 
y reutilización de los fármacos sobrantes para un/una próximo/a paciente. 
 
Otro objeto más de la presente invención es proporcionar un mecanismo de extracción de pastillas para dispensador 65 
de medicación que evite que el/la paciente acceda al fármaco, a menos que éste sea dispensado por el dispensador. 
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Un objeto adicional de la presente invención es proporcionar un mecanismo de extracción de pastillas para 
dispensador de medicación que evite la necesidad de interacción por parte del personal médico o cualquier otra 
persona que no sea el/la paciente, desde el momento en que se calibra el dispositivo hasta que se complete la 
dosificación o el/la paciente ya no necesite la medicación. 5 
 
Otro objeto adicional más de la presente invención es proporcionar un mecanismo de extracción de pastillas para 
dispensador de medicación que permita la administración secuencial controlada de un régimen de pastillas según sea 
necesario, con un intervalo de tiempo mínimo predeterminado prescrito entre la administración de cada pastilla. 
 10 
Los objetos y ventajas adicionales de la invención serán evidentes a medida que avance la descripción. 
 
Sumario de la invención 
 
De acuerdo con una realización de la presente invención, se proporciona un dispositivo de extracción de pastillas para 15 
un envase tipo blíster que comprende al menos una forma galénica a dispensar, en donde cada forma galénica está 
contenida dentro de un envase tipo blíster formado como una cavidad cubierta confinada por un revestimiento, 
comprendiendo dicho dispositivo un mecanismo de extracción de pastillas de doble acción, que comprende un primer 
empujador, dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de dicha cavidad cubierta y 
para ejercer una primera fuerza suficiente contra la misma, para empujar dicha forma galénica contenida contra su 20 
respectivo revestimiento de confinamiento, y un segundo empujador dimensionado y adaptado para un acoplamiento 
más forzoso con dicha superficie superior de dicha cavidad cubierta, y para ejercer una segunda fuerza suficiente 
contra la misma para expulsar de dicho envase tipo blíster dicha forma galénica. 
 
En algunas realizaciones, el dispositivo de extracción de pastillas para un envase tipo blíster comprende al menos una 25 
serie de formas galénicas a dispensar. 
 
En algunas realizaciones, el dispositivo de extracción de pastillas para un envase tipo blíster comprende al menos dos 
o más series de formas galénicas a dispensar. 
 30 
En algunas realizaciones, la expresión "dispositivo de extracción de pastillas" se refiere a un mecanismo regulado, y 
controlado, para extraer formas galénicas unitarias de envases tipo blíster que contengan las mismas. Dicha forma 
galénica unitaria contenida dentro de los envases tipo blíster según se describe en el presente documento, para lo que 
se denomina "extracción de pastillas", puede tener cualquier forma sólida y no está limitada a pastillas, sino que puede 
comprender, entre otras cosas, cápsulas, comprimidos oblongos, comprimidos o cualquier forma galénica sólida 35 
apropiada, tal como apreciarán las personas expertas en la materia. 
 
En algunos aspectos, la expresión "dispositivo de extracción de pastillas" se referirá a cualquier dispositivo apropiado, 
independientemente de la naturaleza de la forma galénica unitaria, siempre que el mismo se proporcione dentro de 
los dispositivos de la invención, en un envase tipo blíster según se describe en el presente documento. 40 
 
En algunos aspectos, el dispositivo de extracción de pastillas se adapta a un envase tipo blíster de cualquier tipo, que 
tenga una serie de formas galénicas contenidas dentro de una serie de "blísteres", que son cavidades cubiertas que 
pueden alojar una forma galénica localizada dentro de las mismas, que están confinadas por un revestimiento. 
 45 
En algunos aspectos, el envase tipo blíster es un envase tipo blíster organizado de forma circular, que tiene una 
pluralidad de formas galénicas colocadas en una disposición concéntrica, y la estación de extracción de pastillas está 
dispuesta de tal manera que se hagan avanzar secuencialmente las formas galénicas para permitir la extracción de 
pastillas de las formas galénicas individuales desde la serie concéntrica. 
 50 
En algunos aspectos, el envase tipo blíster es una serie de columnas y filas que contiene una, dos o más columnas y 
filas de formas galénicas, y la estación de extracción de pastillas está dispuesta de manera que se hagan avanzar 
secuencialmente las formas galénicas para permitir la extracción de pastillas de las formas galénicas individuales 
desde su respectiva ubicación. En algunos aspectos, la estación de extracción de pastillas puede comprender dos o 
más mecanismos de extracción de pastillas para proporcionar concomitantemente la expulsión simultánea de dos o 55 
más formas galénicas unitarias ubicadas dentro de los blísteres. 
 
Cabe señalar que la expresión "dispositivo de extracción de pastillas" se refiere a un dispositivo que facilita la salida 
regulada, y controlada, de una forma galénica unitaria desde su respectiva ubicación en el envase tipo blíster, y que 
la expresión se refiere a la liberación de pastillas, cápsulas, comprimidos oblongos, comprimidos y cualquier otra forma 60 
galénica unitaria aceptable. 
 
Cabe señalar que los dispositivos de extracción de pastillas de la presente invención son adecuados para cualquier 
envase tipo blíster que comprenda al menos una serie de formas galénicas a dispensar. 
 65 
La palabra "serie" debe interpretarse según su significado común, es decir, una disposición ordenada de las formas 
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galénicas dentro del envase para asumir un patrón deseado. Los dispositivos de extracción de pastillas de la presente 
invención son adecuados para cualquier disposición de este tipo. 
 
Los envases tipo blíster adecuados para su incorporación en los mecanismos de extracción de pastillas de la presente 
invención permiten contener en los mismos una o más formas galénicas, contenidas dentro de un blíster formado 5 
como una cavidad cubierta confinada por un revestimiento. 
 
En algunos aspectos, el revestimiento es flexible o penetrable. En algunos aspectos, el revestimiento es un 
revestimiento de aluminio. En algunos aspectos, el revestimiento está formado a partir de una combinación de un 
revestimiento de aluminio y una capa de película de refuerzo. 10 
 
Los dispositivos de extracción de pastillas de la presente invención contienen un mecanismo de extracción de pastillas 
de doble acción. 
 
En algunos aspectos, la expresión "mecanismo de extracción de pastillas de doble acción" se refiere a la acción de 15 
dos elementos del dispositivo, denominados "empujadores", que son elementos estructurales cuya 
acción/accionamiento da como resultado la aplicación de una fuerza sobre la cavidad cubierta que contiene la forma 
galénica unitaria dentro de la misma, por parte de dos empujadores para la salida y liberación completa de la forma 
galénica desde su envase tipo blíster. 
 20 
En algunos aspectos, la acción de un empujador, por ejemplo, el primer empujador, es suficiente para liberar 
sustancialmente la dosis unitaria de su envase tipo blíster, y el segundo empujador completa la liberación del envase 
tipo blíster. En algunos aspectos, la acción de un empujador, por ejemplo, el primer empujador, es suficiente para 
crear tensión sobre el envase tipo blíster, lo que a su vez facilita su ruptura y la liberación completa de la forma galénica 
unitaria por parte del segundo empujador. En algunos aspectos, la acción de cada empujador contribuye por igual a 25 
la liberación completa de la dosis unitaria desde el envase tipo blíster. 
 
El primer empujador está dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de la cavidad 
cubierta con la que está asociado proximalmente. De acuerdo con este aspecto, el primer empujador tendrá cualquier 
geometría y dimensión apropiadas para adaptarse a su acoplamiento con una superficie superior, y su impacto sobre 30 
la misma, de una cavidad cubierta que contenga una forma galénica unitaria. 
 
En algunos aspectos, la cavidad cubierta es una cavidad abovedada que comprende adicionalmente un revestimiento, 
como se describe en el presente documento. En algunas realizaciones, la cavidad cubierta puede estar fabricada con 
cualquier material adecuado y tener cualquier forma adecuada para encerrar en la misma una forma galénica, tal como 35 
una estructura abovedada redondeada para un comprimido, una estructura oblonga para una cápsula, comprimido 
oblongo, cápsula, etc. Cabe señalar que la cavidad cubierta puede asumir cualquier forma conveniente y no debe 
interpretarse la misma como limitante en modo alguno. 
 
De acuerdo con este aspecto, el primer empujador estará compuesto por materiales de suficiente resistencia y dureza 40 
como para poder ejercer una primera fuerza, contra la superficie superior de la cavidad cubierta, suficiente para 
empujar una forma galénica unitaria contenida en la misma contra su respectivo revestimiento de confinamiento. 
 
El segundo empujador está dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de la cavidad 
cubierta con la que está asociado proximalmente, también. De acuerdo con este aspecto, el segundo empujador tendrá 45 
cualquier geometría y dimensión apropiadas para adaptarse a su acoplamiento con una superficie superior, y su 
impacto sobre la misma, de una cavidad cubierta que contenga una forma galénica unitaria, resultando en la expulsión 
completa de la forma galénica unitaria de su envase tipo blíster de confinamiento. 
 
En algunos aspectos, el primer empujador está construido de manera que el segundo empujador se inserte a través 50 
del mismo, y, en algunas realizaciones, la acción del primer empujador está operativamente acoplada con la acción 
del segundo empujador. 
 
En algunas realizaciones, los dispositivos de extracción de pastillas de la presente invención resultan adecuados para 
la inserción de cualquier envase tipo blíster estándar. 55 
 
En algunas realizaciones, cuando se inserta un envase tipo blíster con al menos una serie de formas galénicas a 
dispensar, y cada forma galénica está contenida individualmente en un blíster polimérico formado como una cavidad 
cubierta con una lámina de revestimiento, el mecanismo de extracción de pastillas de doble acción comprende un 
primer empujador, dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de una cavidad cubierta 60 
de un blíster polimérico y ejercer contra la misma una fuerza suficiente para empujar una dosis unitaria, p. ej. una 
pastilla contenida en el mismo, contra su respectivo revestimiento hasta romper el mismo. De acuerdo con este 
aspecto, el acoplamiento del segundo empujador es más forzoso, de manera que cualquier dosis/pastilla unitaria que 
haya quedado retenida por el revestimiento roto, al menos parcialmente, dentro del blíster sea liberada completamente 
del blíster a través del revestimiento roto. 65 
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En algunos aspectos, cuando se inserta un envase tipo blíster con al menos una serie de formas galénicas a dispensar, 
y cada forma galénica está contenida individualmente en un blíster polimérico formado como una cavidad cubierta con 
una lámina de revestimiento formada por una combinación de aluminio y polímero, el mecanismo de extracción de 
pastillas de doble acción comprende un primer empujador, dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una 
superficie superior de una cavidad cubierta de un blíster polimérico, y para ejercer contra la misma una fuerza suficiente 5 
para empujar al menos una dosis unitaria/pastilla contenida en el mismo, contra su respectivo revestimiento, y un 
segundo empujador dimensionado y adaptado para un acoplamiento más forzoso con la superficie superior del blíster 
polimérico cubierto y con cualquier forma galénica que haya quedado retenida dentro del blíster, al menos parcialmente 
por parte del revestimiento, y para forzar la liberación completa de la forma galénica desde el blíster a través de la 
lámina de revestimiento formada por una combinación de aluminio y polímero. 10 
 
En algunos aspectos, el mecanismo de extracción de pastillas se acciona manualmente. 
 
En algunos aspectos, el mecanismo de extracción de pastillas está accionado por motor. De acuerdo con este aspecto 
y en algunas realizaciones, el mecanismo de extracción de pastillas está accionado por un solo motor. En algunas 15 
realizaciones, una multiplicidad de primeros empujadores opera en serie con una multiplicidad de segundos 
empujadores, y, en algunos aspectos, cada primer y segundo par de empujadores están accionados por motores 
independientes, o, en algunas realizaciones, cada primer y segundo par de empujadores están accionados por un 
motor individual, o, en algunas realizaciones, cada primer empujador de dicha multiplicidad está accionado por un 
motor individual y cada segundo empujador de dicha multiplicidad está accionado por un motor individual separado, 20 
o, en algunas realizaciones, cada primer empujador de dicha multiplicidad y cada segundo empujador de dicha 
multiplicidad está accionado por un motor individual separado. 
 
En algunos aspectos, el primer empujador, el segundo empujador, o una combinación de los mismos, está conectado 
operativamente a un medio de liberación que promueve la primera fuerza suficiente, la segunda fuerza suficiente o 25 
una combinación de las mismas, dando como resultado la liberación de la forma galénica desde el blíster. 
 
En algunos aspectos, el medio de liberación tiene la forma de un vástago oscilante, que en algunos aspectos presenta 
carga de tensión. En algunos aspectos, el segundo empujador está cargado por resorte y es capaz de una acción de 
amartillado cuando se libera. 30 
 
En algunos aspectos, el segundo empujador aplica una acción de amartillado sobre una superficie superior de la 
cavidad cubierta que contiene al menos una forma galénica de un blíster polimérico. En algunos aspectos, la acción 
de amartillado promueve la liberación completa de la forma galénica desde el blíster, facilitada por la presión previa o 
la liberación parcial promovida por la aplicación de la fuerza contra el primer empujador. En algunos aspectos, el 35 
acoplamiento del primer empujador ejerce una primera fuerza sobre el domo del blíster que está operativamente 
conectado a la carga por resorte del segundo empujador. 
 
En algunos aspectos, el dispositivo de extracción de pastillas se proporciona junto con una estación de extracción de 
pastillas estacionaria para el suministro secuencial controlado de un régimen de formas galénicas, según sea 40 
necesario. En algunos aspectos, el dispositivo y la estación de extracción de pastillas acomodarán cualquier envase 
plano que contenga múltiples formas galénicas, por ejemplo, tal como los envases estandarizados en la industria, o 
por ejemplo, los que se comercializan. En algunos aspectos, el dispositivo y la estación de extracción de pastillas 
acomodarán un envase tipo blíster organizado de forma doble con dos columnas y una pluralidad de filas de formas 
galénicas, a dispensar desde los blísteres, cada uno de los cuales está formado como una cavidad cubierta con un 45 
revestimiento. De acuerdo con este aspecto, la estación comprende un soporte de envases tipo blíster que tiene dos 
aberturas receptoras de formas galénicas separadas, estando cada abertura dimensionada y posicionada para recibir 
formas galénicas de tamaños o formas iguales o diferentes, en la serie del envase tipo blíster. De acuerdo con este 
aspecto, el dispositivo de extracción de pastillas puede comprender un par de mecanismos de extracción de pastillas 
de doble acción, accionados por motor y posicionados, tras la activación, para forzar una a una al menos una forma 50 
galénica desde su respectivo blíster a través del revestimiento del blíster, a través de una de las aberturas, a medida 
que se hace avanzar el envase tipo blíster a través de la estación de extracción de pastillas estacionaria. De acuerdo 
con este aspecto, cada uno del par de mecanismos de extracción de pastillas de doble acción, accionados por motor, 
comprende un primer empujador dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de una 
cavidad cubierta de un blíster polimérico, y para ejercer una fuerza suficiente contra la misma para empujar una forma 55 
galénica contenida en el mismo contra su respectivo revestimiento, y un segundo empujador dimensionado y adaptado 
para un acoplamiento más forzoso con dicha superficie superior de dicho blíster polimérico cubierto, y con cualquier 
forma galénica que haya quedado al menos parcialmente retenida por dicho revestimiento dentro de dicho blíster, y 
para forzar la liberación completa de dicha forma galénica desde dicho blíster a través de dicho revestimiento. 
 60 
En otro aspecto, el primer empujador y el segundo empujador están cada uno conectado operativamente a un medio 
de liberación que promueve la primera fuerza suficiente y la segunda fuerza suficiente, respectivamente, y los medios 
de liberación tienen la forma de vástagos oscilantes, que son recíprocamente móviles a lo largo de ejes paralelos. 
 
En algunas realizaciones, el primer empujador y el segundo empujador están configurados concéntricamente, siendo 65 
el segundo empujador recíprocamente móvil dentro de una abertura proporcionada en dicho primer empujador. En 
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algunos aspectos, dicha abertura puede ser tubular, o puede tener cualquier otra forma para acomodar el movimiento 
a través de la misma del empujador indicado. 
 
En algunas realizaciones, la invención proporciona un método de extracción de pastillas de un envase tipo blíster, 
comprendiendo dicho método 5 
 
a. Introducir en un dispositivo de extracción de pastillas un envase tipo blíster que contiene una serie de formas 

galénicas a dispensar, en donde cada forma galénica está contenida dentro de un blíster formado como una 
cavidad cubierta confinada por un revestimiento; 
 

b. Hacer avanzar dicho envase tipo blíster de tal manera que una primera cavidad cubierta quede proximal a un 
primer empujador de dicho dispositivo de extracción de pastillas, en donde dicho primer empujador está 
dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de dicha cavidad cubierta, y para 
ejercer una primera fuerza suficiente contra la misma para empujar dicha forma galénica contenida en el mismo 
contra su respectivo revestimiento de confinación; y 
 

c. Hacer avanzar adicionalmente dicho envase tipo blíster de manera que un segundo empujador se acople con 
dicha superficie superior de dicha cavidad cubierta, y ejerza una segunda fuerza suficiente contra la misma 
para expulsar dicha forma galénica de dicho blíster. 
 

Para lograr los objetos anteriores y aquellos relacionados, la invención puede realizarse en la forma ilustrada en los 
dibujos adjuntos. Con referencia específica ahora a las figuras en detalle, se hace hincapié en que las particularidades 
mostradas son únicamente a modo de ejemplo y a efectos de una exposición ilustrativa de las realizaciones preferidas 
de la presente invención, y se presentan con objeto de proporcionar lo que se cree que es la descripción más útil y 10 
fácil de entender de los principios y aspectos conceptuales de la invención. A este respecto, no se ha hecho intento 
alguno por mostrar detalles de la invención con más detalle del necesario para una compresión fundamental de la 
invención, siendo evidente para las personas expertas en la materia cómo pueden ponerse en práctica las diversas 
formas de la invención, al leer la descripción junto con las figuras adjuntas. 
 15 
Breve descripción de los dibujos: 
 
Las Figs. 1A y 1B muestran elementos incorporados de dispositivos de extracción de pastillas incorporados de la 
presente invención, en sección transversal. El primer empujador 11 está dimensionado y adaptado para el 
acoplamiento con una superficie superior 16 de una cavidad cubierta 22, y para ejercer una primera fuerza suficiente 20 
contra la misma. Se representa el segundo empujador 12, que está dimensionado y adaptado para un acoplamiento 
más forzoso con la superficie superior de dicha cavidad cubierta 22, y para ejercer una segunda fuerza suficiente 
contra la misma. Se muestra la dirección de una fuerza aplicada 18 del primer empujador 11 y la dirección de una 
segunda fuerza aplicada 17 del segundo empujador 12. Resulta evidente la orientación del envase 13 tipo blíster para 
colocar el primer y segundo empujadores (11, 12) proximalmente al envase tipo blíster, que contiene una forma 25 
galénica unitaria. Se muestra un envase tipo blíster con una sola pastilla (1A) o una sola serie de columnas de pastillas 
(1B). 
 
La Fig. 1C muestra elementos de otro dispositivo de extracción de pastillas incorporado de la presente invención, en 
sección transversal, donde el dispositivo está dimensionado y adaptado para liberar formas galénicas unitarias desde 30 
un envase tipo blíster 19 organizado de forma circular que contiene las mismas. 
 
La Fig. 1D muestra elementos de otro dispositivo de extracción de pastillas incorporado de la presente invención, en 
sección transversal, donde el blíster está dispuesto de manera que los empujadores estén orientados para aplicar 
fuerza horizontalmente, en lugar de verticalmente, para liberar la forma galénica contenida en el mismo. 35 
 
La Fig. 2 muestra una sección transversal de un envase 13 tipo blíster incorporado, que contiene una cavidad cubierta 
22 en la que está contenida una dosificación unitaria 15. El blíster está confinado por un revestimiento 24 de una sola 
capa, tal como un revestimiento de aluminio. 
 40 
La Fig. 3 muestra una sección transversal de un envase 21 tipo blíster incorporado, que contiene una cavidad cubierta 
22 en la que está contenida una dosificación unitaria 15. El blíster está confinado por un revestimiento de doble capa, 
que tiene una primera capa 24, que por ejemplo es un revestimiento de aluminio; y una segunda capa 31, que es una 
capa de refuerzo, por ejemplo, una película de polímero. 
 45 
La Fig. 4 muestra una vista en sección transversal de elementos incorporados de un dispositivo 10 de extracción de 
pastillas incorporado de la presente invención, en sección transversal, que detalla el acoplamiento de un primer 
empujador 11 con la superficie superior de una cavidad cubierta para ejercer una primera fuerza suficiente que deforme 
la estructura abovedada 42. Como resultado de esta primera fuerza aplicada, se crea una ruptura 41 en el 
revestimiento 24 de confinamiento, que promueve la salida parcial de la forma 43 de dosificación unitaria contenida 50 
en el mismo. 
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La Fig. 5a muestra una vista en sección transversal de elementos incorporados de un dispositivo 10 de extracción de 
pastillas incorporado de la presente invención, en sección transversal, que detalla el acoplamiento de un primer 
empujador 11 con la superficie superior de una cavidad cubierta para ejercer una primera fuerza suficiente que deforme 
la estructura abovedada 42, bajo tensión. La dirección de la fuerza aplicada se muestra con la referencia 51. La forma 
54 de dosificación unitaria está situada en un envase tipo blíster con un revestimiento reforzado 55 de dos capas, una 5 
capa proximal 55 y una capa distal 59. También se muestra el posicionamiento del segundo empujador 12 con respecto 
al primer empujador 11. 
 
La Fig. 5b muestra una vista en sección transversal del dispositivo de extracción de pastillas incorporado en la Fig. 
5a, que detalla el acoplamiento adicional del extremo proximal 57 del segundo empujador 12con la superficie superior 10 
de la cavidad cubierta 42 bajo presión, deformando adicionalmente la superficie. Las formas 54 de dosificación unitaria 
quedan completamente liberadas, una por una, con respecto al revestimiento tensado 55. 
 
La Fig. 6a muestra una sección transversal de un cigüeñal oscilante 61 y un vástago 62 de unión, que facilita el 
acoplamiento del primer empujador 11 con el envase tipo blíster. La disposición promueve la alternancia entre un 15 
estado presurizado y un estado relajado, ya que el cigüeñal oscilante gira alrededor del eje indicado en la dirección de 
movimiento indicada por la referencia 63. 
 
La Fig. 6b muestra una sección transversal de un cigüeñal oscilante 61 y un vástago 62 de unión, que muestra una 
vista de 180 grados con respecto a la mostrada en la Fig. 61. El cigüeñal oscilante 61 tiene una parte tensora 66, con 20 
la que se acopla una parte 67 de enganche del vástago 65 del segundo empujador 12. Cuando se hace girar el cigüeñal 
oscilante 61 alrededor del eje en la dirección mostrada con la referencia 69, al menos la mitad de la longitud de 
revolución del cigüeñal, se engancha el tensor mediante la parte 67 de enganche, lo que a su vez provoca el tensado 
del resorte 68, que está situado sobre el vástago 58 del segundo empujador 12, entre el percutor 57 y el pasador 
estabilizador 64. 25 
 
La Fig. 7 muestra una vista en sección transversal similar a la mostrada en la Fig. 6b, sin embargo, en este aspecto, 
cuando se hace girar adicionalmente el cigüeñal oscilante 61 alrededor del eje en la dirección mostrada con la 
referencia 69, con respecto a la mostrada en la Fig. 6b, durante al menos la segunda mitad de la longitud de revolución 
del cigüeñal, el tensor deja de estar enganchado con la parte 67 de enganche, lo que a su vez provoca la 30 
relajación/liberación del resorte 68, a medida que se impulsa hacia abajo el vástago 58 del segundo empujador 12, 
hasta que la parte 67 de enganche hace tope con el pasador estabilizador 64. 
 
La Fig. 8 muestra una vista en perspectiva lateral del dispositivo de extracción de pastillas representado en la Fig. 6b, 
girado 90 grados con respecto al mostrado en la Fig. 6b, que ilustra el potencial para fijar un dispositivo operado 35 
manualmente. En este aspecto, un engranaje giratorio 75 engancha con una palanca engranada oscilante 78, que se 
activa, por ejemplo, mediante un pulsador conmutador 82 o cualquier otra estructura apropiada para accionar el 
cigüeñal oscilante y el mecanismo tensor; 
 
La Fig. 9 muestra una vista en perspectiva lateral del dispositivo de extracción de pastillas representado en la Fig. 6b, 40 
girado 90 grados con respecto al mostrado en la Fig. 6b, que ilustra el potencial para fijar un motor 80 al cigüeñal 
oscilante 61; 
 
La Fig. 10 muestra un dispositivo de extracción de pastillas que comprende dos estaciones 90 y 91 de extracción de 
pastillas, respectivamente, y su posición relativa con respecto a un envase 94 tipo blíster que contiene dos columnas 45 
92 de formas galénicas unitarias separadas, y la posición relativa de las aberturas 93 receptoras de formas galénicas 
a través de las cuales se expulsa la forma galénica unitaria liberada. 
 
La Fig. 11 muestra el posicionamiento del dispositivo de extracción pastillas mostrado en la Fig. 9, posicionado sobre 
una serie circular de envase blíster, y la Fig. 10b muestra el posicionamiento de dicha serie circular de envase blíster 50 
en un dispensador controlado de formas galénicas. 
 
Descripción detallada de las realizaciones preferidas 
 
La presente invención proporciona un dispositivo de extracción de pastillas para un envase tipo blíster, que puede 55 
alojar una sola pastilla o una o más series de formas galénicas a dispensar, estando cada forma galénica contenida 
dentro de un blíster formado como una cavidad cubierta confinada por un revestimiento. Los aspectos únicos del 
dispositivo de extracción de pastillas incluyen la presencia de un mecanismo de extracción de pastillas de doble acción, 
que comprende un primer empujador, dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de 
una cavidad cubierta del envase tipo blíster, y para ejercer una primera fuerza suficiente contra la misma, para empujar 60 
una forma galénica contenida en el mismo contra su respectivo revestimiento de confinamiento, y un segundo 
empujador dimensionado y adaptado para un acoplamiento más forzoso con la superficie superior de la cavidad 
cubierta, y para ejercer una segunda fuerza suficiente contra la misma para expulsar del blíster la forma galénica. 
 
Con referencia ahora a las Figuras 1A y 1B, en donde se muestran elementos incorporados de un dispositivo de 65 
extracción de pastillas de la invención, se representa un envase 13 tipo blíster con una forma galénica única o una 
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serie de columna única de formas galénicas unitarias, donde las formas galénicas unitarias están contenidas en una 
respectiva cavidad 15 con una región cubierta 16. El dispositivo de extracción de pastillas engancha el envase tipo 
blíster en la dirección marcada por el elemento 18 en la figura. El dispositivo de extracción de pastillas comprende un 
primer empujador, representado en la figura como elemento 11, y un segundo empujador, representado en la figura 
como elemento 12, donde su disposición estructural está acoplada para promover el primer acoplamiento por parte 5 
del primer empujador, a lo que sigue el segundo acoplamiento de la cavidad cubierta por parte del segundo empujador. 
 
En este aspecto, el segundo empujador comprende al menos dos partes, un vástago alargado 58 y un elemento 
percutor 57. 
 10 
Cabe señalar que la representación tiene fines ejemplares y que pueden idearse fácilmente otras formas geométricas 
del primer y el segundo empujadores. 
 
Con referencia ahora a la Figura 1C, en donde se muestran elementos incorporados de un dispositivo de extracción 
de pastillas de la invención, se representa un envase 13 tipo blíster con una única serie de formas galénicas unitarias 15 
dispuestas en un patrón circular y cada forma galénica está contenida en una respectiva cavidad 15, con una región 
cubierta 16. Otros elementos del dispositivo de extracción de pastillas son comparables a los elementos equivalentes 
representados en las Figuras 1A, 1B. 
 
La Fig. 1D muestra elementos de otro dispositivo de extracción de pastillas incorporado de la presente invención, en 20 
sección transversal, donde el blíster está dispuesto de manera que los empujadores estén orientados para aplicar 
fuerza horizontalmente, en lugar de verticalmente, para liberar la forma galénica contenida en el mismo. Otros 
elementos del dispositivo de extracción de pastillas son comparables a los elementos equivalentes representados en 
las Figuras 1A, 1b y para las personas expertas en la materia resultará evidente que los dispositivos de extracción de 
pastillas de la presente invención pueden comprender la rotación de diversos elementos para acomodar en los mismos 25 
envases tipo blíster de diferentes tamaños y formas, o, en algunas realizaciones, diferentes orientaciones de tales 
envases tipo blíster, considerándose todo ello como parte de la presente invención. 
 
Cabe señalar que se comercializan numerosos envases tipo blíster y que una característica de los dispositivos y 
métodos de la presente invención es su idoneidad para la aplicación usando envases tipo blíster habitualmente 30 
comercializados, y las formas galénicas ya embaladas en los mismos. 
 
En algunos aspectos, los elementos del dispositivo de extracción de pastillas pueden comprender cualquier material 
apropiado, tales como metales o aleaciones metálicas o compuestos metálicos, polímeros, plásticos, resinas y otros. 
En algunos aspectos, pueden usarse fácilmente mezclas de elementos para construir cualquiera de las partes 35 
indicadas del dispositivo, o partes de los elementos especificados en el dispositivo. Por ejemplo, y en una realización, 
con respecto al segundo empujador de la presente invención, el elemento 58 de tipo vástago y el elemento percutor 
57 pueden comprender materiales iguales o diferentes. En algunos aspectos, el elemento percutor 57 puede 
comprender un material con una dureza significativamente mayor que la del vástago, o viceversa. En algunos 
aspectos, el elemento percutor puede comprender un plástico, mientras que el vástago puede comprender una parte 40 
metálica, o viceversa. 
 
La invención no está limitada en términos de la composición de los elementos de los empujadores según lo descrito 
en el presente documento. 
 45 
Las Figuras 2 y 3 representan realizaciones de envases tipo blíster, que destacan la naturaleza del revestimiento de 
los mismos, de modo que la extracción de pastillas de las formas galénicas unitaria localizadas en los mismos puede 
llevarse a cabo fácilmente de manera controlada mediante los dispositivos y métodos de la presente invención. 
 
En la Figura 2, una forma 15 de dosificación unitaria está situada en un envase 13 tipo blíster, dentro de la cavidad 50 
cubierta 22, que está confinada por un revestimiento 24 de una sola capa. 
 
En algunos aspectos, el revestimiento de una sola capa será cualquier revestimiento convencional, tal como una 
lámina delgada de aluminio, un papel delgado u otro revestimiento apropiado. 
 55 
En la Figura 3, una forma 15 de dosificación unitaria está situada en un envase 21 tipo blíster, dentro de la cavidad 
cubierta 22, que está confinada por un revestimiento de múltiples capas. En algunos aspectos, el revestimiento de 
múltiples capas comprende 2 capas, una capa interior 24 y una capa exterior 31, denominadas en función de su 
posicionamiento relativo con respecto a la superficie exterior del envase. 
 60 
En algunos aspectos, la capa interior puede comprender los mismos materiales que la capa individual según se 
representa en la Figura 2. En algunos aspectos, la capa interior puede ser más delgada o comprender un recubrimiento 
sobre la capa exterior. 
 
En algunos aspectos, el revestimiento, ya sea de una sola capa, de múltiples capas, o ambas, es flexible o penetrable. 65 
En algunos aspectos, el revestimiento es un revestimiento de aluminio y, en algunas realizaciones, el revestimiento 
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está formado a partir de una combinación de un revestimiento de aluminio y una capa de película de refuerzo. 
 
En algunos aspectos, los envases tipo blíster para usar con los dispositivos y métodos de la presente invención podrían 
contener una o más formas galénicas unitarias en los mismos, y éstas pueden tener cualquier forma adecuada, tal 
como una tableta, cápsula, comprimido oblongo, supositorio, pesario, cápsula de gel y otros, como apreciarán las 5 
personas expertas en la materia. 
 
Debe comprenderse que, si bien un blíster específico de un envase tipo blíster contiene normal y preferentemente solo 
una forma galénica a dispensar, es posible preparar envases tipo blíster con más de una forma galénica y/o más de 
un tipo de forma galénica por blíster, cuando se prescribe un régimen de suministro simultáneo de dos o más formas 10 
galénicas. 
 
Debe comprenderse que la invención contempla la dispensación de un único envase tipo blíster que contenga una o 
más formas galénicas dentro del envase tipo blíster individual, o, en otras formas de realización, una serie de blísteres 
en una sola columna, conteniendo cada blíster una o más formas galénicas, o, en algunas realizaciones, una única 15 
serie de blísteres en otros patrones, por ejemplo, una serie circular de blísteres, conteniendo cada blíster una o más 
formas galénicas, o, en algunas realizaciones, una serie de blísteres en dos o más columnas, o dos o más filas, o una 
combinación de las mismas, conteniendo cada blíster una o más formas galénicas, y otras series, tal como apreciarán 
las personas expertas en la materia. La invención no se verá limitada en términos de las series que pueden 
introducirse, o el número de formas galénicas incluidas en cada blíster de las series adecuadas para usar con los 20 
dispositivos de extracción de pastillas de la presente invención. 
 
La Figura 4 representa el acoplamiento del primer empujador 11 con la cavidad cubierta del envase tipo blíster y el 
impacto sobre la cavidad cubierta 42, en términos de deformación de la misma. Como resultado de la primera fuerza 
aplicada, se crea una ruptura 41 en el revestimiento 24 de confinamiento, que promueve la salida parcial de la forma 25 
43 de dosificación unitaria contenida en el mismo, por ejemplo, cuando el revestimiento de confinamiento es un 
revestimiento de una sola capa, flexible y penetrable. Se muestra la posición relativa del segundo empujador 12, de 
modo que el segundo empujador aún no se ha acoplado con la cavidad cubierta. En este aspecto, la forma 43 de 
dosificación unitaria está parcialmente liberada del envase, ya que se ha creado una abertura 41 en el revestimiento, 
sin embargo, la forma galénica aún no se ha liberado completamente del envase tipo blíster. 30 
 
La Figura 5a representa el acoplamiento del primer empujador 11 con la cavidad cubierta del envase tipo blíster y el 
impacto sobre la cavidad cubierta 42, en términos de deformación de la misma, de manera similar a lo observado en 
la Figura 4. De acuerdo con este aspecto, sin embargo, el revestimiento de confinamiento del envase 21 tipo blíster 
comprende dos capas, una capa interior 55 y una capa exterior 59. En este aspecto ilustrado, el acoplamiento del 35 
primer empujador 11 con la cavidad cubierta produce cierta deformación de la misma, 42, sin embargo, el revestimiento 
aún no se ha perforado y la forma 54 de dosificación todavía está completamente contenida dentro del envase tipo 
blíster. 
 
Como será evidente para las personas expertas en la materia, el acoplamiento del primer empujador con la cavidad 40 
cubierta del envase tipo blíster someterá el contenido del mismo a tensión/presión, lo que, en ciertos aspectos, es 
insuficiente para perforar el revestimiento doble. 
 
La Figura 5b representa el acoplamiento del segundo empujador que, en algunos aspectos, tiene una mayor fuerza 
aplicada, o, en algunos aspectos, es de una magnitud/fuerza suficiente para expulsar la forma 54 de dosificación del 45 
blíster. En este aspecto, el acoplamiento adicional del extremo proximal 57 del segundo empujador 12 con la superficie 
superior de la cavidad cubierta 42 bajo presión, deforma adicionalmente la superficie y resulta en la liberación completa 
de la forma 54 de dosificación unitaria, a su vez, del revestimiento tensado. 
 
En algunos aspectos de la invención, los dispositivos de extracción de pastillas facilitan la salida de manera controlada 50 
y automatizada de la forma galénica de un envase tipo blíster. 
 
De acuerdo con este aspecto, y en algunas realizaciones, el primer empujador, el segundo empujador, o una 
combinación de los mismos, está conectado operativamente a un medio de liberación que facilita la creación de la 
primera fuerza suficiente, la segunda fuerza suficiente o una combinación de las mismas, dando como resultado la 55 
liberación de la forma galénica desde el blíster. 
 
Las Figuras 6a y 6b ejemplifican dicha regulación controlada a nivel de la actividad coordinada del primer y segundo 
empujador, como se logra mediante la incorporación de un cigüeñal oscilante 61 en el dispositivo. Tal cigüeñal 
oscilante 61 puede estar unido a un vástago 62 de unión, a través de unos respectivos conectores 65 y 64 apropiados. 60 
Tales conectores, por ejemplo, pueden ser simples pasadores o extensiones laterales, que faciliten la unión de las 
respectivas partes para la actividad acoplada de los mismos, tal como se ilustra y describe en el presente documento. 
 
El posicionamiento relativo del conjunto de cigüeñal oscilante con respecto al primer empujador 11 también se muestra 
en la Figura 6a. 65 
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En la Figura 6b se muestra la rotación del conjunto de la Figura 6a alrededor de un eje horizontal. 
 
De acuerdo con este aspecto, y en una realización, se proporciona un vástago 62 de unión, que participa en una 
actividad coordinada con el cigüeñal oscilante 61 a través de un acoplamiento parcial adicional de la parte tensora 66 
durante una parte de la rotación completa del cigüeñal oscilante 61. En algunos aspectos, dicha disposición promueve 5 
la alternancia entre un estado presurizado y un estado relajado, ya que el cigüeñal oscilante se hace girar alrededor 
del eje indicado en la dirección de movimiento indicada por la referencia 69. 
 
De acuerdo con este aspecto, la parte tensora 66 del cigüeñal oscilante 61 es enganchada por una parte 67 de 
enganche del vástago 65 del segundo empujador. Cuando se hace girar el cigüeñal oscilante 61 alrededor del eje en 10 
la dirección mostrada con la referencia 69, al menos una longitud de revolución parcial del cigüeñal, se engancha el 
tensor mediante la parte 67 de enganche, lo que a su vez provoca el tensado del resorte 68, que está situado sobre 
el vástago 58 del segundo empujador 12, entre el extremo proximal 57, que funciona como un percutor, y el pasador 
estabilizador 64. 
 15 
Cabe señalar que incluso una rotación fraccional menor extremadamente discreta del cigüeñal oscilante 61 alrededor 
del eje en la dirección mostrada, p. ej. con la referencia 69, facilitará el enganche y desenganche del tensor para 
accionar los empujadores según se describe, y la invención no está limitada por la longitud de tal revolución parcial. 
En algunas realizaciones, dicha revolución puede ser al menos un cuarto de una revolución, o, en algunas 
realizaciones, al menos la mitad de una revolución, o, en algunas realizaciones, al menos tres cuartos de una 20 
revolución, o, en algunas realizaciones, dicha revolución puede ser al menos entre una décima y al menos un cuarto 
de la longitud de una revolución. 
 
La Figura 7 amplía adicionalmente la actividad coordinada de los elementos del dispositivo de extracción de pastillas, 
mostrándose ahora el desacoplamiento del cigüeñal oscilante y la parte de enganche, cuando se hace girar 25 
adicionalmente el cigüeñal oscilante 61 alrededor del eje en la dirección mostrada con la referencia 69, con respecto 
a la mostrada en la Fig. 6b. En este aspecto, durante al menos la segunda mitad de la longitud de revolución del 
cigüeñal, el tensor 66 deja de estar enganchado con la parte 67 de enganche, lo que a su vez provoca la 
relajación/liberación del resorte 68, a medida que se impulsa hacia abajo el vástago 58 del segundo empujador 12, 
hasta que la parte 67 de enganche hace tope con el pasador estabilizador 64. Como se representa, esto permite 30 
propulsar el segundo empujador hacia la cavidad cubierta para deformar adicionalmente la misma y promover la 
liberación completa de la forma 54 de dosificación unitaria con respecto al revestimiento del envase tipo blíster. 
 
En algunos aspectos, como apreciarán fácilmente las personas expertas en la materia, un cigüeñal oscilante también 
puede regular el acoplamiento del primer empujador con el envase tipo blíster, así como el acoplamiento del segundo 35 
empujador. En algunos aspectos un único cigüeñal oscilante puede controlar el acoplamiento tanto del primer 
empujador como del segundo empujador, por ejemplo a través de la revolución alrededor de un tensor o una serie de 
tensores, la rotación alrededor, y las respectivas tensión y relajación de los respectivos controladores, lo que resulta 
en la regulación del acoplamiento del primer empujador y/o el segundo empujador con el envase tipo blíster, mediante, 
por ejemplo, motores y circuitos apropiados para regular el acoplamiento de los mismos. 40 
 
En algunos aspectos, diferentes motores pueden regular el acoplamiento del primer empujador y el segundo 
empujador, por ejemplo, mediante el acoplamiento con diferentes cigüeñales oscilantes conectados operativamente a 
cada uno de los mismos. 
 45 
En algunos aspectos, el acoplamiento del primer empujador puede ser a través de un sistema de conmutador y relé 
que, a su vez, inicie la rotación del cigüeñal oscilante conectado operativamente al segundo empujador. 
 
Las personas expertas en la materia apreciarán fácilmente que el cigüeñal oscilante puede comprender cualquier 
material adecuado, y puede comprender un plástico, resina, polímero u otro material adecuado. En algunos aspectos, 50 
dicho conjunto puede construirse como una sola pieza, por ejemplo, utilizando moldes apropiados y procesos 
conocidos para preparar el mismo. En otras realizaciones, las partes individuales pueden estar unidas adecuadamente 
y, en algunas realizaciones, también se prevé la litografía o la impresión tridimensional de las piezas. 
 
Para las personas expertas en la materia resultará evidente que los dispositivos de extracción de pastillas de la 55 
presente invención pueden acoplarse adicionalmente a elementos de automatización, por ejemplo, mediante la unión 
de motores adecuados o controles manuales apropiados. 
 
La Figura 8 muestra una vista en perspectiva lateral del dispositivo de extracción de pastillas representado en la Fig. 
6b, girado 90 grados con respecto al mostrado en la Fig. 6b, que ilustra el potencial para la operación manual del 60 
dispositivo. En este aspecto, un engranaje giratorio 75 engancha con un elemento o palanca engranada oscilante 78, 
que puede hacerse avanzar/engancharse mediante un mecanismo pulsador 82, como se representa. Las personas 
expertas en la materia apreciarán que se prevé cualquier número de mecanismos de operación manual que permitan 
accionar el primer y el segundo empujadores según lo descrito. 
 65 
La Figura 9 muestra una vista en perspectiva lateral del dispositivo de extracción de pastillas representado en la Fig. 
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6b, girado 90 grados con respecto al mostrado en la Fig. 6b, que ilustra el potencial para fijar un motor 80 al cigüeñal 
oscilante 61. 
 
En algunos aspectos, un solo motor puede estar acoplado a múltiples cigüeñales oscilantes en un dispositivo de la 
presente invención, o, en algunas realizaciones, múltiples motores pueden estar acoplados a múltiples cigüeñales 5 
oscilantes en un dispositivo de la presente invención. 
 
La Figura 10 representa adicionalmente el potencial para automatizar adicionalmente los dispositivos de extracción de 
pastillas de la presente invención, por ejemplo, acoplando dos o más estaciones 90 y 91 de extracción de pastillas, 
respectivamente. Se ejemplifican el posicionamiento relativo de tales estaciones con respecto a un envase 94 tipo 10 
blíster que contenga dos columnas 92 de formas galénicas unitarias separadas y el posicionamiento relativo de las 
aberturas 93 receptoras de formas galénicas, a través de las cuales se expulsan las formas galénicas unitarias 
liberadas, pero las personas expertas en la materia apreciarán fácilmente las posibles formas geométricas y 
orientaciones alternativas obvias que también podrían resultar adecuadas. 
 15 
La Figura 11 representa adicionalmente la versatilidad de la plataforma proporcionada por los dispositivos y métodos 
de la presente invención. En este aspecto, se ha cambiado el posicionamiento del dispositivo de extracción de pastillas 
mostrado en la Fig. 10, para acomodar un envase tipo blíster con una serie circular. 
 
Debe comprenderse que la descripción anterior de las realizaciones de la presente invención solo tiene fines 20 
ilustrativos, y que no pretende ser exhaustiva o limitar la invención a la forma o formas precisas dadas a conocer, ya 
que son posibles muchas modificaciones y variaciones. Dichas modificaciones y variaciones pretenden estar incluidas 
dentro del alcance de la presente invención tal como se define en las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un dispositivo de extracción de pastillas para un envase (13) tipo blíster que comprende al menos una forma 
galénica a dispensar, en donde: 
-  dicha al menos una forma galénica está contenida dentro de un blíster formado como una cavidad cubierta (22), 5 

confinada por un revestimiento (24); y 
-  dicho dispositivo comprende un mecanismo de extracción de pastillas de doble acción, que comprende: 

-  un primer empujador (11), dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de dicha 
cavidad cubierta (22), y para ejercer una primera fuerza suficiente contra la misma para empujar dicha forma 
galénica contenida en la misma contra su respectivo revestimiento (24) de confinación; y 10 

-  un segundo empujador (12) dimensionado y adaptado para un acoplamiento más forzoso con dicha superficie 
superior de dicha cavidad cubierta (22) y para ejercer una segunda fuerza suficiente contra la misma para 
expulsar dicha forma galénica de dicho blíster. 

 
2. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho dispositivo de extracción 15 
de pastillas está adaptado para extraer pastillas de una serie de formas galénicas a dispensar. 
 
3. El dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho blíster formado como 
una cavidad cubierta confinada por un revestimiento puede comprender dos o más formas galénicas contenidas en el 
mismo. 20 
 
4. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha segunda fuerza 
suficiente es de mayor magnitud que dicha primera fuerza suficiente. 
 
5. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho revestimiento es flexible 25 
o penetrable. 
 
6. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, para un envase tipo blíster estándar del 
tipo que tiene al menos una serie de formas galénicas a dispensar, en donde cada forma galénica está contenida 
individualmente en un blíster polimérico formado como una cavidad cubierta con una lámina de revestimiento, 30 
comprendiendo dicho dispositivo un mecanismo de extracción de pastillas de doble acción, comprendiendo un primer 
empujador dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de una cavidad cubierta de un 
blíster polimérico, y para ejercer una fuerza suficiente contra la misma para empujar una forma galénica contenida en 
el mismo contra su respectivo revestimiento, hasta la ruptura del mismo, y un segundo empujador dimensionado y 
adaptado para un acoplamiento más forzoso con dicha superficie superior de dicho blíster polimérico cubierto, y con 35 
cualquier forma galénica que haya quedado al menos parcialmente retenida por dicho revestimiento perforado dentro 
de dicho blíster, y para forzar la liberación completa de dicha forma galénica desde dicho blíster a través de dicho 
revestimiento perforado. 
 
7. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho mecanismo de 40 
extracción de pastillas se opera manualmente. 
 
8. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho mecanismo de 
extracción de pastillas está accionado por un motor. 
 45 
9. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho primer empujador, dicho 
segundo empujador o una combinación de los mismos está conectado operativamente a un medio de liberación que 
promueve dicha primera fuerza suficiente, dicha segunda fuerza suficiente o una combinación de las mismas, dando 
como resultado la liberación de dicha forma galénica de dicho blíster. 
 50 
10. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 9, en donde dicho segundo empujador 
está cargado por resorte y es capaz de realizar una acción de amartillado al ser liberado. 
 
11. El dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 10, en donde 
-  dicho segundo empujador aplica dicha acción de amartillado sobre una superficie superior de dicha cavidad 55 

cubierta de un blíster polimérico que contiene al menos una forma galénica, y 
-  dicha acción de amartillado promueve la liberación completa de dicha forma galénica desde dicho blíster, facilitada 

por la presión previa o la liberación parcial promovida por la aplicación de la fuerza contra la misma por parte de 
dicho primer empujador. 

 60 
12. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 9, en donde el acoplamiento de dicho 
primer empujador ejerce una primera fuerza sobre dicho domo del blíster que está conectado operativamente a la 
carga por resorte de dicho segundo empujador. 
 
13. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, que se proporciona junto con una 65 
estación de extracción de pastillas estacionaria para el suministro secuencial controlado de un régimen de formas 
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galénicas, según sea necesario, desde cualquier envase comercial estándar plano que contenga múltiples formas 
galénicas, del tipo blíster organizado de forma doble, que tiene dos columnas y una pluralidad de filas de formas 
galénicas a dispensar desde dichos blísteres, que están formadas como una cavidad cubierta con un revestimiento, 
comprendiendo dicha estación un soporte de envases tipo blíster que tiene dos aberturas receptoras de formas 
galénicas separadas, estando cada abertura dimensionada y posicionada para recibir formas galénicas de tamaños, 5 
formas y separaciones iguales o diferentes en dicha serie del envase tipo blíster; en donde dicho dispositivo de 
extracción de pastillas comprende un par de mecanismos de extracción de pastillas de doble acción accionados por 
motor posicionados, tras la activación, para forzar una a una al menos una forma galénica desde su respectivo blíster 
a través del revestimiento de dicho blíster, a través de una de dichas aberturas, a medida que se hace avanzar dicho 
envase tipo blíster a través de dicha estación de extracción de pastillas estacionaria, comprendiendo cada uno de 10 
dicho par un primer empujador dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de una 
cavidad cubierta de un blíster polimérico, y para ejercer una fuerza suficiente contra la misma para empujar una forma 
galénica contenida en el mismo contra su respectivo revestimiento, y un segundo empujador dimensionado y adaptado 
para un acoplamiento más forzoso con dicha superficie superior de dicho blíster polimérico cubierto, y con cualquier 
forma galénica que haya quedado al menos parcialmente retenida por dicho revestimiento dentro de dicho blíster, y 15 
para forzar la liberación completa de dicha forma galénica desde dicho blíster a través de dicho revestimiento. 
 
14. Un dispositivo de extracción de pastillas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho primer empujador y 
dicho segundo empujador están cada uno conectados operativamente a un medio de liberación que promueve dicha 
primera fuerza suficiente y dicha segunda fuerza suficiente, respectivamente, y dichos medios de liberación tienen la 20 
forma de vástagos oscilantes, que son recíprocamente movibles a lo largo de ejes paralelos. 
 
15. Un método para extraer pastillas de un envase tipo blíster, comprendiendo dicho método 
a. Introducir en un dispositivo de extracción de pastillas un envase (13) tipo blíster que contiene una serie de formas 

galénicas a dispensar, en donde cada forma galénica está contenida dentro de un blíster formado como una 25 
cavidad cubierta (22) confinada por un revestimiento (24); 

b. hacer avanzar dicho envase (13) tipo blíster de tal manera que una primera cavidad cubierta (22) quede proximal 
a un primer empujador (11) de dicho dispositivo de extracción de pastillas, en donde dicho primer empujador (11) 
está dimensionado y adaptado para el acoplamiento con una superficie superior de dicha cavidad cubierta (22) y 
para ejercer una primera fuerza suficiente contra la misma para empujar dicha forma galénica contenida en la 30 
misma contra su respectivo revestimiento (24) de confinación; 

c. hacer avanzar adicionalmente dicho envase (13) tipo blíster de manera que un segundo empujador (12) se acople 
con dicha superficie superior de dicha cavidad cubierta (22) y ejerza una segunda fuerza suficiente contra la misma 
expulsando dicha forma galénica de dicho blíster. 

35 
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