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DESCRIPCIÓN
Unidad interior de acondicionador de aire

Campo de la invención
5

La presente solicitud se refiere a una unidad interior de un acondicionador de aire y, particularmente, a una unidad
interior de un acondicionador de aire que tiene un marcado efecto personalizado.

Antecedentes de la invención
10

En general, el acondicionador de aire es un aparato que utiliza un enfriador de aire, un calentador o un purificador de
aire para enfriar, calentar o purificar una habitación, de manera que un ambiente interno de la habitación sea más
favorable. El acondicionador de aire se proporciona con un dispositivo de ventilación, un dispositivo de enfriamiento y
calentamiento de aire y un purificador de aire. El dispositivo de ventilación hace circular el aire en la habitación, es decir,
absorbe el aire de la habitación, realiza el intercambio de calor o purifica el aire, y luego descarga el aire en la15
habitación. Se han realizado mejoras continuamente al acondicionador de aire en la técnica anterior. En general, una
unidad interior del acondicionador de aire incluye: una cubierta trasera que encierra unas porciones laterales y una
porción trasera del acondicionador de aire, y un cuerpo del panel dispuesto delante de la cubierta trasera y
estrechamente conectado a la cubierta trasera. La cubierta trasera y el cuerpo del panel definen una cámara interna del
acondicionador de aire en la que se proporciona un intercambiador de calor, un elemento de control y un componente20
de ventilador. El cuerpo del panel usualmente se conecta de manera fija a la cubierta trasera mediante tornillos o en una
manera de conexión de ajuste a presión. Dado que el mercado de aconadicionadores de aire se vuelve cada vez más
maduro, los consumidores requieren más y más del acondicionador de aire. Por lo tanto, los fabricantes hacen todo lo
posible para mejorar el panel del aconadicionador de aire. En consecuencia, se desarrollan paneles con placas de color,
pinturas decorativas o estructuras de doble capa. Sin embargo, las unidades interiores con tales estructuras tienen25
desventajas, por ejemplo, dado que el contorno y la estructura general del acondicionador de aire no cambian en
absoluto, la porcion inferior de la unidad interior del acondicionador de aire es todavía de estructura cuboide o poliedro
con aristas, las soluciones de mejoras anteriores no tienen evidentemente efectos en las mejoras estéticas del
acondicionador de aire.

30
El documento WO 2007/012156 A1 describe una unidad de evaporador del acondicionador de aire que tiene un cuerpo
principal con lados frontal y trasero, una parte superior y parte inferior, que todos forman una carcasa con extremos
parcialmente abiertos, que incluyen un par de cubiertas de extremo que se unen al cuerpo mediante soportes de ajuste
a presión, localizados cerca de la parte trasera de la unidad. Los soportes hembras unidos al cuerpo incluyen lengüetas
opuestas que definen una muesca que conduce a una cavidad, y los soportes de la cubierta cada uno incluye un poste35
que puede encajarse a través de la muesca y en la cavidad del soporte del cuerpo.

El documento CN 200 982 711 Y se refiere a un conjunto interior del acondicionador de aire de tipo colgante de madera
que comprende una base, dispuesta con un movimiento, un revestimiento, un panel, aberturas en ambos extremos del
revestimiento, en donde un panel se dispone en el puerto superior, la periferia comprende dos paneles laterales40
opuestos, un panel de entrada de aire con entrada de aire y un panel de salida de aire con salida de aire conectado con
dos paneles laterales, en el que el panel de entrada de aire y el panel de salida de aire se disponen cara a cara.

Sumario de la invención
45

Un objeto de la presente solicitud es proporcionar una unidad interior de un acondicionador de aire que tenga una
estructura simple, que sea compatible con el entorno general en interiores y mejore el estilo decorativo de la apariencia
de la unidad interior del acondicionador de aire.

Para lograr el objeto anterior, se proporciona de acuerdo con la presente solicitud las siguientes soluciones técnicas.50

Una unidad interior de un acondicionador de aire que incluye: un cuerpo del panel que encierra las porciones laterales y
una porción superior del acondicionador de aire y que se configura para instalar un panel frontal, una cubierta trasera
que encierra una porción trasera del acondicionador de aire y el panel frontal dispuesto en el frente del acondicionador
de aire y estrechamente conectado al cuerpo del panel. La cubierta trasera, el cuerpo del panel y el panel frontal definen55
una cámara interior del acondicionador de aire en la que se proporciona un intercambiador de calor, un elemento de
control y un componente de ventilador. Las superficies laterales de la unidad interior del acondicionador de aire son de
una estructura en forma de "U", y las superficies frontal, trasera e inferior de una porción inferior de la unidad interior del
acondicionador de aire se forman por más de una superficie curva.

60
En resumen, la presente solicitud tiene efectos ventajosos, por ejemplo:
En la unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la presente solicitud, dado que las superficies laterales
de la unidad interior del acondicionador de aire son de una estructura en forma de "U", y las superficies frontal, trasera
de la porción inferior de la unidad interior del acondicionador de aire se forman por más de una superficie curva, el
contorno general de la unidad interior del acondicionador de aire tiene un efecto visual singular, y la unidad interior del65
acondicionador de aire de acuerdo con la presente solicitud se convierte en un acondicionador de aire novedoso con
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una marcada característica personalizada. Por lo tanto, la presente solicitud juega un papel importante en la mejora de
la estética del acondicionador de aire.

Breve descripción de los dibujos
5

La Figura 1 es una vista esquemática estructural lateral de una unidad interior de un acondicionador de aire de
acuerdo con la presente solicitud;

La Figura 2 es una vista esquemática estructural en perspectiva de una unidad interior de un acondicionador de aire
de acuerdo con la presente solicitud;10

La Figura 3 es una vista esquemática de una estructura de faldón de una unidad interior de un acondicionador de
aire de acuerdo con la presente solicitud;

La Figura 4 es una vista esquemática estructural de un cuerpo del panel de una unidad interior de un acondicionador15
de aire de acuerdo con la presente solicitud;

La Figura 5 es una vista esquemática de un panel frontal de una unidad interior de un acondicionador de aire de
acuerdo con la presente solicitud en un estado instalado;

20
La Figura 6 es una vista esquemática estructural de una protuberancia trasera de una unidad interior de un
acondicionador de aire de acuerdo con la presente solicitud;

La Figura 7 es una vista esquemática estructural de una unidad interior de un acondicionador de aire de acuerdo con
la presente solicitud después de cortarse por la mitad; y25

La Figura 8 es una vista esquemática estructural de la unidad interior del acondicionador de aire que se muestra en
la Figura 7, con el panel frontal retirado.

Números de referencia:30

35

40

Descripción detallada45

La presente solicitud proporciona una unidad interior de un acondicionador de aire. Como se muestra en las Figuras 1 y
2, la unidad interior del acondicionador de aire incluye: un cuerpo del panel 2 que encierra las porciones laterales y una
porción superior del acondicionador de aire y que se configura para instalar un panel frontal 1, una cubierta trasera que
encierra una porción trasera del acondicionador de aire, y el panel frontal 1 dispuesto en el frente del acondicionador de50
aire y estrechamente conectado al cuerpo del panel 2. La cubierta trasera, el cuerpo del panel 2 y el panel frontal 1
definen una cámara interior del acondicionador de aire en la que se proporcionan un intercambiador de calor, un
elemento de control y un componente de ventilador. Las superficies laterales de la unidad interior del acondicionador de
aire son de una estructura en forma de "U", y las superficies frontal, trasera e inferior de una porción inferior de la unidad
interior del acondicionador de aire se forman por más de una superficie curva.55

El panel frontal 1 incluye, de arriba hacia abajo en secuencia, una primera superficie de combinación 11, una segunda
superficie de combinación 12 y una tercera superficie de combinación 13. Una línea de perfil en sección de la primera
superficie de combinación 11 es de una línea recta o una línea de arco con una curvatura cercana a cero. Una línea de
perfil en sección de la segunda superficie de combinación 12 es de una línea curva con una curvatura aumentada60
gradualmente de arriba hacia abajo, y la curvatura máxima es menor o igual a 0,025. Una línea de perfil en sección de la
tercera superficie de combinación 13 es de una línea curva con una curvatura disminuida gradualmente de arriba hacia
abajo, y la curvatura mínima es mayor que 0,0005.

La cubierta trasera se monta en una porción trasera del cuerpo del panel 2. Una porción inferior de una porción frontal65
del cuerpo del panel 2 se conecta estrechamente a una porción inferior del panel frontal 1.

1. panel frontal 2. cuerpo del panel 10. estructura de faldón del
panel frontal

20. estructura de faldón del cuerpo
del panel

11. primera superficie de
combinación

12. segunda superficie de
combinación

13. tercera superficie de
combinación

21. cuarta superficie de
combinación

22. quinta superficie de
combinación

23. sexta superficie de combinación 24. séptima superficie de
combinación

25. superficie convexa

26. nervadura 27. protuberancia trasera 28. placa lateral

29. armazón trasero 291. abertura 221. muesca
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Un conjunto del cuerpo del panel 2 y la cubierta trasera incluyen, de delante hacia atrás en secuencia, una cuarta
superficie de combinación 21, una quinta superficie de combinación 22, una sexta superficie de combinación 23 y una
séptima superficie de combinación 24.

Las líneas de perfil en sección de la cuarta superficie de combinación 21, la quinta superficie de combinación 22, la5
sexta superficie de combinación 23 y la séptima superficie de combinación 24 tienen diferentes curvaturas,
respectivamente, de manera que una parte inferior del acondicionador de aire tiene una estructura de transición de arco.

Como se muestra en la Figura 3, el panel frontal 1 recubre la porción frontal del cuerpo del panel 2, y un ancho del panel
frontal 1 es mayor que un ancho de la porción frontal del cuerpo del panel 2, lo que forma de esta manera una estructura10
de faldón del panel frontal 10 en al menos un lado de una porción de unión del panel frontal 1 y el cuerpo del panel 2.

Como se muestra en las Figuras 3 y 6, el cuerpo del panel 2 incluye: un armazón trasero 29 en una porción trasera del
cuerpo del panel 2, y una placa lateral izquierda 28 y una placa lateral derecha 28. Al menos un lado del armazón
trasero 29 se extiende más allá de la placa lateral correspondiente 28 en el mismo lado, lo que forma de esta manera15
una estructura de faldón del cuerpo del panel 20. La estructura de faldón del panel frontal 10 y la estructura de faldón
del cuerpo del panel 20 se conectan para formar un borde decorativo lateral en forma de "U" de la unidad interior del
acondicionador de aire.

Preferentemente, cada uno de un lado izquierdo y un lado derecho de la porción de unión del panel frontal 1 y el cuerpo20
del panel 2 se forma con la estructura de faldón del panel frontal 10, y cada uno de un lado izquierdo y un lado derecho
del cuerpo del panel 2 se forma con la estructura de faldón del cuerpo del panel 20, de manera que cada uno de un lado
izquierdo y un lado derecho de la unidad interior tenga un borde decorativo.

Las porciones superiores del panel frontal 1 y el armazón trasero 29 son más altas que una superficie superior de la25
cubierta trasera.

Los anchos L2 de la estructura de faldón del panel frontal 10 y la estructura de faldón del cuerpo del panel 20 son de 2
milímetros (mm) a 8 mm, y preferentemente son de 4mm. Un grosor H1 de la estructura de faldón del panel frontal 10 y
un grosor H2 de la estructura de faldón del cuerpo del panel 20 son de 3 mm a 10 mm, y preferentemente son de 8 mm.30

Como se muestra en las Figuras 4 y 5, la porción inferior de la porción frontal del cuerpo del panel 2 se proporciona con
una superficie convexa 25. La porción inferior del panel frontal 1 se dispone en la superficie convexa 25, y el panel
frontal 1 se conecta de manera fija al cuerpo del panel 2 a través de un mecanismo de sujeción.

35
El mecanismo de sujeción es un mecanismo de conexión que incluye una bayoneta y una ranura que coopera con la
bayoneta.

Preferentemente, un ancho de la superficie convexa 25 es igual a un grosor del panel frontal 1.
40

Como se muestra en la Figura 6, una porción posterior del cuerpo del panel 2 se forma con una abertura 291 para
instalar la cubierta trasera, y se proporciona con una protuberancia trasera 27 en un borde inferior de la abertura 291.
Después de montar el acondicionador de aire, la protuberancia trasera 27 colinda contra una superficie de la pared, para
formar un espacio de instalación para una tubería de drenaje y una tubería de conexión de refrigerante entre la cubierta
trasera y la superficie de la pared.45

La protuberancia trasera 27 se dispone en una dirección transversal, y tiene porciones curvadas hacia arriba en los
extremos izquierdo y derecho de la misma. Un tamaño de la protuberancia trasera 27 en una dirección horizontal es
menor que el del armazón trasero 29.

50
Como se muestra en las Figuras 7 y 8, se proporciona una muesca 221 en un lado del cuerpo del panel para formar un
paso de toma de aire entre la muesca y la estructura de faldón del panel frontal 10, para aumentar la cantidad de
entrada de aire del acondicionador de aire, lo que aumenta de esta manera el rendimiento del producto.
Preferentemente, cada uno del lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo del panel se proporciona con una muesca
221 para formar una estructura de entrada de aire de tres lados, en la que una abertura de entrada de aire superior sirve55
como un paso de toma de aire principal y los conductos de entrada de aire auxiliares se forman en los lados izquierdo y
derecho, lo que aumenta de esta manera la cantidad de aire y por lo tanto el rendimiento del producto.

Las realizaciones anteriores no están concebidas a limitar la presente solicitud. Las diversas mejoras y variaciones
realizadas por el experto en la técnica, sin desviarse del ámbito de la presente solicitud, son consideradas que están60
comprendidas en el alcance de protección de la presente solicitud. Por ejemplo, los radios, las curvaturas, el número,
etc. de las superficies de combinación del panel frontal 1 y el cuerpo del panel 2 se pueden variar.
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REIVINDICACIONES

1. Una unidad interior de un acondicionador de aire que comprende: un cuerpo de panel (2) que encierra las porciones
laterales y una porción superior del acondicionador de aire y que está configurado para instalar un panel frontal (1),
una cubierta trasera que incluye una porción trasera del acondicionador de aire, y el panel frontal (1) dispuesto en el5
frente del acondicionador de aire y estrechamente conectado al cuerpo del panel (2), en el que la cubierta trasera, el
cuerpo del panel (2) y el panel frontal (1) definen una cámara interior del acondicionador de aire en la que se
proporcionan un intercambiador de calor, un elemento de control y un componente de ventilador,
caracterizada porque,
las superficies laterales de la unidad interior del acondicionador de aire son de una estructura en forma de "U", y las10
superficies frontal, trasera e inferior de una porción inferior de la unidad interior del acondicionador de aire están
formadas por más de una superficie curva;
la cubierta trasera está montada en una porción trasera del cuerpo del panel (2), y una porción inferior de una
porción frontal del cuerpo del panel (2) está conectada estrechamente a una porción inferior del panel frontal (1);
un conjunto del cuerpo del panel (2) y la cubierta trasera comprenden, de adelante hacia atrás en secuencia, una15
cuarta superficie de combinación (21), una quinta superficie de combinación (22), una sexta superficie de
combinación (23) y una séptima superficie de combinación (24); y
las líneas de perfil en sección de la cuarta superficie de combinación (21), la quinta superficie de combinación (22),
la sexta superficie de combinación (23) y la séptima superficie de combinación (24) tienen diferentes curvaturas,
respectivamente, de manera que la parte inferior del acondicionador de aire tiene una estructura de transición de20
arco.

2. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el panel frontal (1)
comprende, de arriba hacia abajo en secuencia, una primera superficie de combinación (11), una segunda superficie
de combinación (12) y una tercera superficie de combinación (13), en la que una línea de perfil en sección de la25
primera superficie de combinación (11) es de una línea recta o una línea de arco con una curvatura cercana a cero;
una línea de perfil en sección de la segunda superficie de combinación (12) es de una línea curva con una curvatura
incrementada gradualmente de arriba hacia abajo, siendo la curvatura máxima menor o igual a 0,025; y una línea de
perfil en sección de la tercera superficie de combinación (13) es de una línea curva con una curvatura disminuida
gradualmente de arriba hacia abajo, siendo la curvatura mínima30

3. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en la que el panel frontal (1)
recubre la porción frontal del cuerpo del panel (2), y un ancho del panel frontal (1) es mayor que un ancho de la
porción frontal del cuerpo del panel (2), lo que forma de esta manera una estructura de faldón del panel frontal (10)
en al menos un lado de una porción de unión del panel frontal (1) y el cuerpo del panel (2); y/o35
en el que el cuerpo del panel (2) comprende: un armazón trasero (29) en una porción trasera del cuerpo del panel
(2), y una placa lateral izquierda (28) y una placa lateral derecha (28), y al menos un lado del armazón trasero (29)
se extiende más allá de la placa lateral correspondiente (28), formando de esta manera una estructura de faldón del
cuerpo del panel (20); y la estructura de faldón del panel frontal (10) y la estructura de faldón del cuerpo del panel
(20) están conectadas para formar un borde decorativo lateral en forma de "U" de la unidad interior del40
acondicionador de aire.

4. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 3, en la que la estructura de faldón del
panel frontal (10) está formada en cada uno de un lado izquierdo y un lado derecho de la porción de unión del panel
frontal (1) y el cuerpo del panel (2), y la estructura de faldón del cuerpo del panel (20) esta formada en cada uno de45
un lado izquierdo y un lado derecho del cuerpo del panel (2), de manera que cada uno de un lado izquierdo y un lado
derecho de la unidad interior tenga un borde decorativo.

5. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 4, en la que las porciones superiores
del panel frontal (1) y el armazón trasero (29) son más altas que las superficies superiores de la cubierta trasera y50
las placas laterales izquierda y derecha.

6. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 3, en la que cada una de las
estructuras de faldón del panel frontal (10) y/o la estructura de faldón del cuerpo del panel (20) tiene un ancho de
2mm a 8mm, y un grosor de 3mm a 10mm.55

7. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en la que la porción inferior de la
porción frontal del cuerpo del panel (2) es proporcionada con una superficie convexa (25) en la cual la porción
inferior del panel frontal (1) está dispuesta, y el panel frontal (1) está conectado de manera fija al cuerpo del panel
(2) mediante un mecanismo de sujeción.60

8. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 7 en la que un ancho de la superficie
convexa (25) es igual al grosor del panel frontal (1).

E11761979
06-04-2020ES 2 784 127 T3

 



6

9. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la que una porción posterior
del cuerpo del panel (2) está formada con una abertura (291) para instalar la cubierta trasera, y es proporcionada
con una protuberancia trasera (27) en un borde inferior de la abertura (291).

10. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 9, en la que un tamaño de la5
protuberancia trasera (27) en una dirección horizontal es menor que la del armazón trasero (29).

11. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 9, en la que la protuberancia trasera
(27) está dispuesta en una dirección transversal, y tiene porciones de curvatura hacia arriba en un lado izquierdo y
un extremo derecho de la misma.10

12. La unidad interior del acondicionador de aire de acuerdo con la reivindicación 3, en la que es proporcionada una
muesca (221) en un lado del cuerpo del panel para formar un paso de toma de aire entre la muesca y la estructura
de faldón del panel frontal (10).

15
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