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DESCRIPCIÓN 

Compartimento sanitario para un vehículo ferroviario  

La presente invención hace referencia a un compartimento sanitario para un vehículo ferroviario, con una disposición 
de lavabo que presenta un lavabo que está equipado con una línea de suministro de agua fresca y una línea de 
aguas grises para un lavamanos y que está fijada a una pared del compartimento sanitario. En el caso de un 5 

compartimento sanitario de este tipo, el objetivo es lograr una conformación visualmente atractiva, estructurada y 
ordenada. Para ello, es conocido, por ejemplo, fabricar elementos de pared de GFRP completos de dimensiones 
muy grandes con un lavabo integrado, gabinetes de espejo y "protuberancias" adicionales para un emplazamiento 
de tubería.  

Además, también es conocido el fijar módulos GFRP por separado en una pared tipo panal. Sin embargo, esto exige 10 

proporcionar revestimientos adicionales por separado, por ejemplo, una cubierta de tuberías. De ello resulta un 
diseño muy complejo de la disposición del lavabo, como la que está realizada, por ejemplo, en el vehículo "Desiro 
ML", serie DB 460.  

De la solicitud DE-OS-24 46 954 también se conocen células sanitarias para vehículos ferroviarios.  

Por lo expuesto, el objeto de la presente invención consiste en perfeccionar un compartimento sanitario de la clase 15 

mencionada en la introducción de tal modo que se pueda fabricar de manera económica y proporcione un alto grado 
de libertad de movimiento, particularmente en la zona próxima al piso.  

Dicho objeto se resuelve en el cuarto de aseo porque la disposición de lavabo presenta un módulo de conexión 
central compacto, cuyo lado posterior está fijado a la pared del compartimento sanitario a una altura que está 
ajustada en una posición deseada del lavabo; en donde de un lado del módulo de conexión central del lavabo está 20 

conectado un elemento de revestimiento dispuesto subyacente, y del otro lado del módulo de conexión central está 
conectada una cubierta de tubería extendida horizontalmente para la línea de suministro de agua fresca y/o para la 
línea de aguas grises.  

Una disposición de lavabo de este tipo es económica de fabricar, ya que otros componentes, como el lavabo con el 
elemento de revestimiento dispuesto subyacente y, en particular, la cubierta de la tubería que se extiende 25 

horizontalmente, se pueden conectar al módulo de conexión central compacto. El componente de soporte de la 
disposición del lavabo es, por lo tanto, el módulo de conexión central, mientras que los demás componentes, como 
la cubierta de la tubería y el lavabo con el elemento de revestimiento dispuesto subyacente presentan fijaciones 
adicionales a la pared, según sea necesario. La cubierta de tubería que se extiende horizontalmente también ofrece 
la ventaja de que la línea de suministro de agua fresca y/o la línea de aguas grises no tienen que estar dispuestas 30 

en el área del piso del compartimento sanitario, como es el caso frecuente en el estado del arte. Más bien, tanto la 
línea de suministro de agua fresca como también la línea de aguas grises para el lavabo pueden extenderse por 
fuera del área cercana al piso, a saber, por ejemplo, dentro de la cubierta de la tubería o también entre la cubierta de 
la tubería y la sección de pared del compartimento sanitario adyacente.  

Para el refuerzo de la función del módulo de conexión central como unidad de soporte principal puede estar previsto 35 

que desde el módulo de conexión central salgan barras de sujeción integradas extendidas vertical y/o 
horizontalmente, dispuestas en el lado opuesto al lavabo, las cuales están diseñados para la fijación a una pared o 
al techo del compartimento sanitario. En particular, cuando una barra de sujeción integrada que se extiende tanto 
horizontal como también verticalmente están sujetadas, por ejemplo, por bridas al módulo de conexión central el 
módulo de conexión central, de ello resulta una alta capacidad de carga del módulo de conexión central, que 40 

después se puede conectar a la pared asociada del compartimento sanitario y a través de las dos barras de sujeción 
tanto en el techo como en otra pared.  

Preferentemente, en el módulo de conexión central está integrado un módulo funcional, como un dispensador de 
papel y el lado del módulo de conexión central asociado al dispensador de papel puede extenderse hacia un lado 
posterior de la disposición de lavabo en un ángulo tal que el lado accesible del dispensador de papel está enfrentado 45 

a un lado frontal de un módulo de inodoro dispuesto adyacente a la disposición de lavabo en el compartimento 
sanitario; en donde entre el dispensador de papel y el lado posterior de la disposición de lavabo está proporcionado 
un espacio intermedio.  

Estas medidas garantizan una disposición favorable del dispensador de papel para un uso desde el módulo de 
inodoro. Además, el espacio intermedio proporcionado entre el lado posterior de la disposición de lavabo y el 50 

dispensador de papel permite un montaje de la línea de suministro de agua fresca y/o la línea de aguas grises detrás 
del dispensador de papel. Dichas líneas pueden extenderse desde sus conexiones previstas por delante del lavabo 
detrás del dispensador de papel a través/por detrás de la cubierta de la tubería.  
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En una forma de ejecución, el módulo de conexión central, el lavabo con el elemento de revestimiento dispuesto 
subyacente y la cubierta de tubería pueden presentar un plano horizontal central común. Se obtiene un diseño 
particularmente uniforme de la disposición del lavabo cuando el módulo de conexión central, el lavabo con el 
elemento de revestimiento dispuesto subyacente, así como la cubierta de la tubería presentan un ensanchamiento 
vertical idéntico. Esta forma de ejecución se caracteriza por una fabricación particularmente sencilla.  5 

De manera alternativa también es posible que un plano horizontal central de la cubierta de la tubería se encuentre 
más abajo que un plano horizontal central del lavabo con el elemento de revestimiento dispuesto subyacente; en 
donde el módulo de conexión central está alineado al ras con su lado inferior con el lado inferior de la cubierta de la 
tubería y con su lado superior con el lado superior del lavamanos. En este caso, la unidad que consiste en la 
cubierta de la tubería, el módulo de conexión central y el lavabo con el elemento de revestimiento dispuesto 10 

subyacente muestra un escalón vertical en su lado superior como también en su lado inferior. El espacio libre 
resultante por debajo del elemento de revestimiento subyacente al lavabo aumenta la facilidad de uso del mismo.  

En otra forma de ejecución alternativa de la invención, la cubierta de la tubería y el lavabo con el elemento de 
revestimiento dispuesto subyacente pueden presentar un plano horizontal central común y los lados inferiores de la 
cubierta de la tubería, del módulo de conexión central y del elemento de revestimiento debajo del lavabo encontrarse 15 

en un plano; en donde el módulo de conexión central sobresale hacia arriba con respecto al lado superior de la 
cubierta de tubería y del lavabo. En esta forma de ejecución, en la zona del elemento de conexión central resulta la 
forma de una "T" invertida. El reborde resultante que sobresale hacia arriba apoya una separación limpia de áreas 
húmedas y secas y actúa como una barrera natural contra el rebose. En esta forma de ejecución, en el módulo de 
conexión central en frente al lavabo está montado un grifo de agua, al cual está conectada la línea de suministro de 20 

agua fresca.  

El módulo de conexión central se puede diseñar como una carcasa metálica y el elemento de revestimiento 
dispuesto subyacente al lavabo, así como, la cubierta de la tubería pueden presentar un riel metálico abierto hacia 
arriba y hacia el frente que se puede fijar a la pared del compartimento sanitario. En esta forma de ejecución, el 
módulo de conexión central, así como, el elemento de revestimiento y la cubierta de la tubería son componentes 25 

separados, en donde, por ejemplo, tanto el elemento de revestimiento como también la cubierta de la tubería pueden 
ser insertados en el módulo de conexión central desde el costado.  

Para cubrir, por ejemplo, la tubería, pueden estar proporcionadas cubiertas superiores adicionales para el riel 
metálico de la cubierta de la tubería y el riel metálico del elemento de revestimiento debajo del lavabo, las cuales se 
pueden fijar al respectivo riel metálico. De esta manera, tanto el elemento de revestimiento debajo del lavabo como 30 

también la cubierta de la tubería están compuestos de un riel metálico y una cubierta correspondiente.  

Como alternativa a la realización de tres cuerpos de la disposición de lavabo expuesta anteriormente, el módulo de 
conexión central puede estar diseñado como una carcasa metálica y conformar una unidad constructiva con rieles 
metálicos del elemento de revestimiento subyacente al lavabo y/o de la cubierta de la tubería. En esta forma de 
ejecución, para el riel metálico de la cubierta de tubería y para el riel metálico del elemento de revestimiento 35 

subyacente al lavabo también pueden estar proporcionadas cubiertas superiores adicionales que se pueden fijar y 
sellar al respectivo riel metálico.  

A continuación, se describen en detalle ejemplos de ejecución de la invención en relación con el dibujo. Allí, los 
componentes de idéntica función están indicados con los mismos símbolos de referencia. Las figuras muestran: 

Figura 1: una vista en perspectiva de un módulo de conexión central para una disposición de lavabo en una primera 40 

forma de ejecución. 

Figura 2: una vista en perspectiva de un riel metálico de una cubierta de tubería para la conexión al módulo de 
conexión central de la figura 1. 

Figura 3: una vista en perspectiva de un riel metálico de un elemento de revestimiento para la conexión al módulo de 
conexión central de la figura 1. 45 

Figura 4: una vista en perspectiva de un módulo de conexión central de una disposición de lavabo en una segunda 
forma de ejecución, con rieles metálicos de una cubierta de tubería y de un elemento de revestimiento que se 
extienden lateralmente desde allí. 

Figura 5: una vista en perspectiva de otro módulo de conexión central en combinación con barras de sujeción. 

Figura 6: una vista en perspectiva del módulo de conexión central de la figura 1 en combinación con barras de 50 

sujeción. 
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Figura 7: una vista en perspectiva de uno de los rieles metálicos de la figura 4 en combinación con una cubierta. 

Figura 8: una vista en sección transversal de la combinación de riel metálico y cubierta de la figura 5. 

Figura 9: una vista en corte desde abajo sobre el módulo de conexión central de la figura 1. 

Figura 10: una vista en perspectiva de una disposición de lavabo en una primera forma de ejecución. 

Figura 11: una vista en perspectiva de una disposición de lavabo en una segunda forma de ejecución.  5 

Figura 12: una vista en perspectiva de una disposición de lavabo en una tercera forma de ejecución.  

La figura 1 muestra un módulo de conexión central diseñado compacto de una disposición de lavabo que está 
proporcionada para el montaje en un compartimento sanitario de un vehículo ferroviario. El módulo de conexión 
central 1 presenta una carcasa metálica 2, que presenta una abertura 3 en su lado frontal para la inserción de un 
módulo funcional, por ejemplo, de un dispensador de papel.  10 

Desde la carcasa metálica 2 salen una barra de sujeción que se extiende verticalmente 4 y una barra de sujeción 
que se extiende horizontalmente 5, las cuales están aplicadas, por ejemplo, mediante fijación por tornillo sobre la 
carcasa metálica 2.  

La carcasa metálica 2 está realizada para la fijación a una pared de un compartimento sanitario.  

Un lado posterior de la carcasa metálica 2 reposa en el estado instalado en la pared del compartimento sanitario y 15 

presenta orificios longitudinales 32, de modo que es posible un atornillado con la pared del compartimento sanitario. 
De esta manera, el módulo de conexión central 1 puede ser fijado con respecto a la celda sanitaria a través de la 
propia carcasa metálica 2 y a través de las barras de sujeción 4 y 5; en donde la barra de sujeción horizontal 5 se 
puede fijar a otra pared del compartimento sanitario y la barra de sujeción vertical 4 a un techo del compartimento 
sanitario.  20 

La Figura 2 muestra un riel metálico 6, que corresponde a una cubierta de tubería, que se explicará más adelante. El 
riel metálico 6 se puede conectar al módulo de conexión central 1 por debajo de la barra de sujeción 5 de la figura 1. 
Su lado posterior presenta una sección escalonada de tal manera que una tubería 7 con inclinación, que aquí 
consiste en una línea de suministro de agua fresca 8 y una línea de aguas grises 9, está cubierta por el riel metálico 
6 en la zona del escalón.  25 

La figura 3 también muestra un riel metálico 10 que se puede conectar al módulo de conexión central compacto 1 de 
la figura 1 del lado opuesto a la barra de sujeción 5. Para ello, el riel metálico 10 presenta una lengüeta lateral 11 y 
una lengüeta inferior 36 que se pueden insertar en la carcasa metálica 2 y que aportan a su fijación. El riel metálico 
10 presenta una forma angular general, en donde en el interior del ángulo está proporcionada una sección de la 
tubería de aguas grises 9 con una entrada de aguas grises 12 que está dispuesta por debajo de un lavamanos 13, 30 

del cual aquí sólo se muestra una sección interna.  

Los rieles metálicos 6, 10 de las figuras 2 y 3 tienen en común que presentan un ángulo de refuerzo 14 para 
aumentar la estabilidad. Los rieles metálicos 6, 10 ilustrados en base a las figuras 2 y 3 pueden estar conectados 
directamente con el módulo de conexión central 1, por ejemplo, mediante soldadura, o bien pueden estar fijados con 
posterioridad entre sí mediante atornillado o adherencia. Los rieles metálicos 6, 10 también pueden funcionar como 35 

elementos de fijación de soporte para la unión a la pared, así como también como un punto de apoyo para las 
unidades de lavabo. Por lo tanto, las correspondientes perforaciones o los orificios longitudinales 32 están colocados 
en superficies angulares de los rieles metálicos 6, 10.  

De la Figura 2 también se puede observar que el escalonamiento del lado posterior de los rieles metálicos 6 
presenta una sección transversal que decrece de derecha a izquierda. Esto permite que tanto la línea de agua fresca 40 

7 como la línea de aguas grises 9 se dirija con una inclinación a lo largo del riel metálico 6.  

La figura 4 muestra una forma de ejecución alternativa de un módulo de conexión central 15, que en este caso está 
conformado en una pieza única con rieles metálicos laterales 16 y 17. Las barras de sujeción 18, 19 se 
corresponden en términos de su función con las barras de sujeción 4, 5 del módulo de conexión 1 de la figura 1.  

Los rieles metálicos 16, 17, que salen del módulo de conexión central 15, se pliegan hacia adelante con su sección 45 

vertical superior.  
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Las figuras 5 y 6 muestran formas de ejecución de cómo se fija la unidad constructiva de módulo de conexión central 
1, 33 y barras de sujeción 4, 5 en el interior del compartimento sanitario. En la forma de ejecución según la figura 5, 
un módulo de conexión central 33 no posee su propia posibilidad de fijación, mientras que las barras de sujeción 4, 5 
están equipadas con bridas de conexión en el extremo 34, a través de las cuales se puede realizar una fijación a una 
pared/techo del compartimento sanitario. En la forma de ejecución según la figura 6, las barras de sujeción 4, 5 5 

están equipadas con piezas angulares en el extremo 35 que se pueden atornillar en la pared del compartimento 
sanitario orientada al lado posterior del módulo de conexión 1. En este ejemplo de ejecución, entonces, la unión se 
realiza exclusivamente a través de una única pared del compartimento sanitario, y ello, desde el propio módulo de 
conexión central 1 y las dos barras de sujeción 4, 5.  

El propósito de los rieles metálicos 16, 17 explicados con referencia a la figura 4 resulta de las figuras 7 y 8. Allí, se 10 

muestra una cubierta con forma similar a una media concha 20, que se puede colocar sobre el riel metálico 17 desde 
arriba enganchando así por detrás la sección curvada. Un sellado contra salpicaduras se realiza mediante una junta 
tórica. Su montaje en el riel metálico 17 puede realizarse desde abajo de manera cubierta, por ejemplo, con una 
unión roscada 21. El riel metálico 17 está fijado a la pared 23 del compartimento sanitario a través de una unión 
roscada 22. Dichas uniones roscadas 22 pueden estar proporcionadas recurrentemente a lo largo de los rieles 15 

metálicos 16, 17 para su fijación a la pared 23.  

De la figura 9 resulta que es posible insertar un toallero 24 en el módulo de conexión central 1. En ese caso, el 
dispensador de papel 24 se empuja a través de la abertura 3 y asume una posición oblicua con respecto a un lado 
posterior 25 del módulo de conexión central 1, es decir, el mismo ubica en un ángulo horizontal con respecto al lado 
posterior 25 del módulo de conexión central 1, que está orientado hacia la pared 23; en donde el lado posterior 25 y 20 

la pared 23 están alineados de manera plana entre sí.  

En este caso el módulo de conexión central 1 está dimensionado de tal modo que entre el dispensador de papel 24 y 
la pared posterior 25 del módulo de conexión central 1 haya un espacio intermedio 26, en el cual se puede disponer 
la línea de aguas grises 9 y eventualmente también la línea de agua fresca 8.  

La figura 10 muestra ahora la realización completa de una disposición de lavabo. Allí, se puede considerar tanto el 25 

uso del módulo de conexión central 1 en combinación con los rieles metálicos 6 y 10 de las figuras 2 y 3 como el uso 
del módulo de conexión central 15 con los rieles metálicos 16, 17 según la figura 4 conectados a ellos. Es común a 
ambas formas de ejecución que las mismas se pueden utilizar en el caso de una cubierta de tubería 27 en la figura 8 
a la izquierda del módulo de conexión central 1 o el caso de un elemento de revestimiento 28 por debajo de un 
lavabo 29. La cubierta de tubería 27, así como el elemento de revestimiento 28, se completan a partir de los rieles 30 

metálicos utilizados, mediante cubiertas adecuadas que corresponden funcionalmente a la cubierta 20 explicada con 
referencia a las figuras 7, 8.  

En la forma de ejecución de una disposición de lavabo según la figura 10 es importante destacar que un lado 
superior del módulo de conexión central 1 está al ras con un lado superior del lavabo 29, mientras que un lado 
inferior del módulo de conexión central 1 está alineado al ras con un lado inferior de la cubierta de tubería 27. Por el 35 

contrario, un lado inferior del elemento de recubrimiento 28 se encuentra aproximadamente al nivel del lado superior 
de la cubierta de tubería 27. La cubierta de tubería 27 y el elemento de revestimiento 28 presentan una altura 
invariable en la dirección horizontal, de modo que los planos geométricos horizontales centrales de la cubierta de 
tubería 27 y del elemento de revestimiento 28 están desplazados verticalmente entre sí.  

De la Figura 10 también se puede observar que por la disposición oblicua del dispensador de papel 24, se presenta 40 

un acceso favorable desde un módulo de inodoro 30 cuando el mismo, como se muestra, está dispuesto 
aproximadamente en paralelo a la cubierta de la tubería 27 permitiendo así un acceso desde el módulo de inodoro 
30 oblicuo, lateral por delante. La forma de ejecución según la figura 10 ofrece la ventaja de que posibilita la mayor 
libertad de movimiento posible para los pies, particularmente, en la zona debajo del lavabo 29.  

En las formas de ejecución para una disposición de lavabo según las figuras 11 y 12, no se hace uso directo del 45 

módulo de conexión central 1 según la figura 1 o 15 según la figura 4, en las cuales los respectivos rieles metálicos 
están desplazados en altura a la derecha y a la izquierda del módulo de conexión 1, 15. En la forma de ejecución 
según la figura 11, la disposición completa del lavabo compuesta de la cubierta de tubería 27, el módulo de conexión 
central 34 y el elemento de revestimiento 28 presenta una altura invariable. El resultado de esto consiste en que la 
barra de sujeción vertical 5 se extiende parcialmente dentro de la cubierta de tubería 27, específicamente, en la zona 50 

cercana al módulo de conexión 1. La forma de ejecución ilustrada aquí presenta la forma más sencilla en referencia 
a los requisitos técnicos de la fabricación.  

En la forma de ejecución según la figura 12, la disposición del lavabo presenta un lado inferior continuo, es decir, los 
lados inferiores de la cubierta de la tubería 27, de un módulo de conexión central 35 y del elemento de revestimiento 
28 se encuentran en un plano. El módulo de conexión central 35 muestra ahora un lado superior que se proyecta en 55 

forma de un reborde opuesto a los lados superiores de la cubierta de tubería 27 y del lavabo 29. En esta forma de 
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ejecución, está proporcionado un grifo de agua 31 que está montado en el módulo de conexión central 35 orientado 
al lavabo 29 y que está conectado a la línea de suministro de agua fresca 8. En esta forma de ejecución, se deduce 
que el reborde mencionado actúa como una barrera natural contra el rebose. Además, puede estar proporcionado 
un espacio de almacenamiento resultante por encima del módulo dispensador de papel 24 como una opción de 
integración para una armadura de lavado, a la cual pertenece el grifo 31.  5 

En las figuras 10 a 12, la cubierta de tubería 27 está conformada por una cubierta superior, que corresponde a la 
cubierta 20 de las figuras 7, 8, y un riel metálico como cubierta inferior, como el riel 17. El lavabo 29 es una 
modificación de la cubierta 20 y el elemento de revestimiento 28 puede estar conformado por el riel metálico 16. 

 

 10 
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REIVINDICACIONES 

1. Compartimento sanitario para un vehículo ferroviario, con una disposición de lavabo, que presenta un lavabo (29), 
que está equipado con una línea de suministro de agua fresca (8) y una línea de aguas grises (9) para un lavamanos 
(13), y en donde la disposición del lavabo está fijada a una pared del compartimento sanitario, 

caracterizado porque 5 

la disposición del lavabo presenta un módulo de conexión central compacto (1), cuyo lado posterior está fijado a la 
pared del compartimento sanitario a una altura que está ajustada en una posición deseada del lavabo (13); 

en donde de un lado del módulo de conexión central (1) del lavabo (29), está conectado un elemento de 
revestimiento (28) dispuesto subyacente, y del otro lado del módulo de conexión central (1) está conectada una 
cubierta de tubería (27) extendida horizontalmente para la línea de suministro de agua fresca (8) y/o para la línea de 10 

aguas grises (9). 

2. Compartimento sanitario según la reivindicación 1, 

caracterizado porque 

desde el módulo de conexión central (1) salen barras de sujeción integradas que se extienden vertical (4) y/o 
horizontalmente (5), que están dispuestas en el lado opuesto al lavabo (29), las cuales están diseñados para la 15 

fijación a una pared o al techo del compartimento sanitario. 

3. Compartimento sanitario según una de las reivindicaciones 1 ó 2, 

caracterizado porque 

en el módulo de conexión central (1) está integrado un módulo funcional (24) y el lado del módulo de conexión 
central (1) asociado al módulo funcional (24) se extiende hacia un lado posterior de la disposición de lavabo en un 20 

ángulo tal que el lado accesible del módulo funcional (24) está enfrentado a un lado frontal de un módulo de inodoro 
(30) dispuesto adyacente a la disposición de lavabo en el compartimento sanitario; 

en donde entre el módulo funcional (24) y el lado posterior de la disposición de lavabo está proporcionado un 
espacio intermedio (26). 

4. compartimento sanitario según una de las reivindicaciones 1 a 3, 25 

caracterizado porque 

el módulo de conexión central (1), el lavabo (29) con el elemento de revestimiento (28) dispuesto subyacente y la 
cubierta de tubería (27) conforman conjuntamente un contorno frontal que se fusiona, el cual está arqueado hacia 
adelante en la zona del lavabo (29). 

5. Compartimento sanitario según una de las reivindicaciones 1 a 4, 30 

caracterizado porque 

el módulo de conexión central (1), el lavabo (29) con el elemento de revestimiento (28) dispuesto subyacente y la 
cubierta de tubería (27) presentan un plano horizontal central común. 

6. Compartimento sanitario según una de las reivindicaciones 1 a 4, 

caracterizado porque 35 

un plano horizontal central de la cubierta de la tubería (27) se encuentra más abajo que un plano horizontal central 
del lavabo (29) con el elemento de revestimiento (28) dispuesto subyacente; en donde el módulo de conexión central 
(1) está alineado al ras con su lado inferior con el lado inferior de la cubierta de la tubería (27) y con su lado superior 
con el lado superior del lavamanos (13). 

7. Compartimento sanitario según una de las reivindicaciones 1 a 4, 40 
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caracterizado porque 

la cubierta de la tubería (27) y el lavabo (29) con el elemento de revestimiento (28) dispuesto subyacente presentan 
un plano horizontal central común y los lados inferiores de la cubierta de la tubería (27), del módulo de conexión 
central (1) ) y del elemento de revestimiento (28) debajo del lavabo (29) se encuentran en un plano; en donde el 
módulo de conexión central (1) sobresale hacia arriba con respecto al lado superior de la cubierta de tubería (27) y 5 

del lavabo (29). 

8. Compartimento sanitario según la reivindicación 7, 

caracterizado porque 

en el módulo de conexión central (1) en frente al lavabo (29), está montado un grifo de agua (31), al cual está 
conectada la línea de suministro de agua fresca (8). 10 

9. Compartimento sanitario según una de las reivindicaciones 1 a 8, 

caracterizado porque 

el módulo de conexión central (1) está diseñado como una carcasa metálica y el elemento de revestimiento (28) 
dispuesto subyacente al lavabo (29), así como, la cubierta de la tubería (27) presentan un riel metálico (6, 10) abierto 
hacia arriba y hacia el frente que se puede fijar a la pared del compartimento sanitario. 15 

10. Compartimento sanitario según la reivindicación 9, 

caracterizado porque 

para el riel metálico (6) de la cubierta de tubería (27) y para el riel metálico (10) del elemento de revestimiento (28) 
subyacente al lavabo (29) están proporcionadas cubiertas (20), las cuales se pueden fijar al respectivo riel metálico 
(6, 10). 20 

11. Compartimento sanitario según una de las reivindicaciones 1 a 8, 

caracterizado porque 

el módulo de conexión central (1) está diseñado como una carcasa metálica (2) y conforma una unidad constructiva 
con rieles metálicos (6, 10) del elemento de revestimiento (28) debajo del lavabo (29) y/o de la cubierta de la tubería 
(27). 25 

12. Compartimento sanitario según la reivindicación 11, 

caracterizado porque 

para el riel metálico (6) de la cubierta de tubería (27) y para el riel metálico (10) del elemento de revestimiento (28) 
subyacente al lavabo (29) están proporcionadas cubiertas (20), las cuales se pueden fijar y sellar al respectivo riel 
metálico (6, 10).  30 
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