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DESCRIPCIÓN 
 
Escobilla de recambio para inodoro con cabezal de escobilla 
 
Descripción 5 
 
PARTE TECNICA 
 
El presente invento trata de una escobilla de recambio para inodoro según la reivindicación independiente. 
 10 
Las escobillas para inodoro suelen presentar un mango corto con una empuñadura y un cabezal que se extiende 
transversalmente a la empuñadura. El cabezal más grueso, que se extiende transversalmente a la dirección del 
mango, está equipado con cerdas o molduras con las que se pueden eliminar las adherencias en un inodoro. El 
documento DE 20 2005 011 730 U1 propone el uso de cabezales de escobilla sin cerdas en las que los bordes 
suaves moldeados deben permitir la limpieza. En este caso, sin embargo, puede surgir el problema de que el borde 15 
se apoye de forma plana, como resultado de lo cual la presión se distribuye uniformemente y no se pueden eliminar 
las adherencias persistentes. En este contexto, el presente invento se encuentra en el área de las escobillas de 
inodoro y los cabezales de escobillas, donde las cerdas con contacto reducido sobre la superficie y puntual sirven 
para la limpieza. 
 20 
Por el documento CN 203 467 908 U se conoce una escobilla para inodoro con cerdas individuales que se 
ensanchan hacia afuera. Desventajosamente, estas cerdas se asientan con el extremo exterior más ancho en la 
superficie interior de un inodoro durante el proceso de limpieza. Por lo tanto, la presión de contacto local por cerda 
es baja y el rendimiento de limpieza es inferior al promedio. Otra desventaja en este caso es que está prevista una 
forma espacial que se desvía mucho de la forma tipo campana habitual. Una forma espacial atípica requiere un 25 
sujetador individual y hace que sea imposible usar una escobilla de este tipo como una escobilla de recambio, 
especialmente en el ámbito europeo. 
 
Se conoce una escobilla de limpieza a través del documento JP 2014 036 752 A, que se puede producir 
completamente como una pieza moldeada por inyección. Aquellas conformadas con cerdas comprenden al menos 30 
dos grupos, en donde los dos grupos con formas espaciales claramente diferentes permiten dos modos de limpieza 
específicos. Las cerdas están dispuestas en una superficie común y están alineadas como un grupo paralelo en una 
superficie. De este modo se suprimen eficazmente los ruidos durante el uso, que son particularmente embarazosos 
para la cultura japonesa. La desventaja en este caso es que las formas espaciales muy diferentes y la disposición 
plana de las cerdas exigen diferentes condiciones de estabilidad de las cerdas. Es probable un fallo mecánico 35 
temprano al menos de una de las formas espaciales. Otra desventaja en este caso consiste en que se propone una 
forma espacial que difiere en gran medida de la forma tipo campana habitual. Una forma espacial atípica necesita un 
sujetador individual y hace que sea imposible utilizar una escobilla de este tipo, especialmente en el ámbito europeo. 
 
Descripción del estado de la técnica anterior 40 
 
Las escobillas de recambio para inodoro genéricas con cabezal de escobilla incluyen un cuerpo base en el cabezal 
de la escobilla con un receptáculo para un mango de escobilla y cerdas de plástico que sobresalen del cuerpo base. 
Las escobillas para inodoro genéricas presentan un cabezal de escobilla. El cabezal de escobilla presenta 
esencialmente una forma espacial tipo campana, en la que las cerdas con la escobilla sostenida verticalmente hacia 45 
abajo llegan hacia abajo hasta un límite externo que va desde semi-cónico hasta elíptico para realizar la transición 
hacia arriba en una forma espacial cilíndrica hasta una forma espacial que se ensancha ligeramente. En 
consecuencia, la forma espacial con la escobilla sostenida verticalmente hacia abajo se asemeja a una campana 
puesta de cabeza. Como un sujetador de almacenamiento sirven a menudo en este caso recipientes receptores 
dispuestos cerca del inodoro o adheridos a éste, que tienen una forma hueca cilíndrica con fondo semiesférico, en 50 
los que se puede insertar el cabezal de la escobilla con una ligera tensión de sujeción. Se proponen formas 
adicionales de cerdas o mangos, como las que se proponen en el documento DE 200 18 712 U1 ó DE 202 02 910 
U1, que permiten la limpieza adicional del borde del inodoro. 
 
El documento WO 2014 005 662 A1 describe una escobilla de limpieza para uso doméstico conocida mejorada en 55 
cuanto a las propiedades de limpieza. Las escobillas y las cerdas a base de elastómero se valoran inicialmente 
como demasiado suaves y flexibles. El cabezal de la escobilla de acuerdo con las figuras 22 a 25 puede presentar la 
forma espacial ligeramente tipo campana descrita anteriormente. Las cerdas redondeadas son una parte integral del 
cabezal. El cabezal de la escobilla se compone  en consecuencia de una sola pieza. La forma transversal de la 
cerda se considera técnicamente irrelevante y solo se evalúa de forma limitada condicionada por el procedimiento. 60 
Es esencial que las cerdas estén conformadas de plástico y en manojos mediante moldeo por inyección. Por medio 
de la mayor densidad de las cerdas inyectadas se debe lograr el efecto de limpieza mejorado. Desfavorablemente, 
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los manojos de la escobilla tienden a recibir adherencias en el manojo bajo tensión de sujeción, haciendo que dicha 
escobilla se ensucie rápidamente y que tenga un aspecto antiestético. 
 
A partir del documento DE 1649192 U1 se conoce un cabezal de escobilla genérico hecho de goma, que tiene 
cerdas de goma moldeadas. La ventaja del cabezal de goma es una durabilidad significativamente mayor, ya que las 5 
cerdas ya no pueden romperse o salir del cuerpo base. Una desventaja común de las cerdas de plástico blanco es 
que, incluso cuando se limpia regularmente y a fondo la suciedad en el cabezal de la escobilla, se torna visible 
rápidamente un sedimento amarillento de cal antiestético en el cuerpo base y en las cerdas. Además, las cerdas de 
plástico blanco establecidas tienden a acumular la suciedad y los residuos en los densos manojos de cerdas. Otra 
desventaja es que las cerdas a base de elastómero son a menudo demasiado suaves y demasiado flexibles para 10 
poder eliminar efectivamente las adherencias en el cierre por fricción. 
 
Por lo tanto, el objetivo del presente invento consiste en superar las desventajas del estado de la técnica anterior y 
proporcionar un cabezal de escobilla que, a pesar de una mayor durabilidad y una apariencia aceptable más larga, 
pueda proporcionar un rendimiento de limpieza adecuado. 15 
 
Este objetivo se logra de acuerdo con las características de la reivindicación independiente. 
 
Una escobilla para inodoro que no se reivindica adicionalmente presenta un cabezal de escobilla y un mango de 
escobilla, presentando el cabezal de escobilla una forma espacial esencialmente en forma de campana. 20 
 
La escobilla de recambio para inodoro según el invento, de acuerdo con la reivindicación 1, presenta un cabezal de 
escobilla con limpiador de bordes y un mango de escobilla, en donde  
- un cuerpo continuo de una pieza de TPE-V presenta un cuerpo base con un receptáculo, cerdas y un limpiador de 
bordes con cerdas de limpieza que sobresalen individualmente 25 
- las cerdas que sobresalen individualmente presentan una forma espacial cónica que se estrecha hacia fuera con 
una punta roma,  
- las cerdas presentan un grosor sobre toda la longitud de las cerdas en el rango milimétrico,  
- las cerdas de limpieza presentan la misma forma espacial que las cerdas, 
- el TPE-V es de color gris a gris oscuro, 30 
- el cabezal de escobilla presenta esencialmente una forma espacial tipo campana, 
- el mango de escobilla está fijado en el receptáculo y 
- el mango de escobilla está fabricado en acero inoxidable. 
 
DESCRIPCIÓN DEL INVENTO Y CARACTERISTICAS FAVORABLES 35 
 
El cabezal de escobilla para inodoro no reivindicado, que comprende un cuerpo base con un receptáculo para un 
mango de escobilla y con cerdas de plástico que sobresalen del cuerpo base, se caracteriza porque las cerdas están 
conformadas de TPE-V. Los inventores suponen que la base de olefina de dichos polímeros en calidad de una clase 
de compuesto ceroso hidrófobo puede proporcionar una hidrofobicidad mejorada en relación con los contaminantes 40 
acuosos y solubles en agua. Esto puede explicar por qué la baja humectabilidad con residuos y/o adherencias fue 
sorprendentemente buena. 
 
El cabezal de la escobilla no reivindicado, se caracteriza porque las cerdas, que sobresalen individualmente, 
presentan una forma espacial que se estrecha de forma cónica hacia fuera con una punta roma, y que las cerdas 45 
presentan un grosor sobre toda la longitud de las cerdas en el rango milimétrico. Con puntas de un milímetro de 
grosor y un extremo romo se puede causar puntualmente una alta presión de contacto, con lo que incluso las 
adherencias persistentes se pueden eliminar fácilmente. Con espesores de punta de más de 4 milímetros, la presión 
efectiva resultó ser difícilmente factible: por un lado, las cerdas eran demasiado rígidas en mazos debido al espesor 
continuo de 4 milímetros y más, y por el otro yacían sobre una superficie demasiado amplia a ser limpiada. 50 
 
El cabezal de la escobilla no reivindicado, se caracteriza porque un cuerpo continuo de una pieza de TPE-V 
comprende tanto el cuerpo base como las cerdas. 
 
El cabezal de la escobilla no reivindicado, se caracteriza porque el cabezal de la escobilla presenta un limpiador de 55 
bordes con cerdas de limpieza que sobresalen individualmente. Los "limpiadores de bordes" son molduras que 
permiten un enganche de las cerdas de limpieza en la parte inferior del borde de un inodoro. Se pueden encontrar 
ejemplos de molduras posibles en el estado de la técnica anterior. Se propone preferentemente en el presente caso 
diseñar un limpiador de bordes en forma de un gancho que esté abierto en forma de U hacia arriba en la dirección 
de la empuñadura en el lado del cuerpo base y provisto de cerdas de limpieza. 60 
 
El limpiador de bordes con sus cerdas, por lo tanto, se adapta particularmente preferentemente a la forma espacial 
esencialmente en forma de campana de la escobilla. Una forma espacial en forma de campana, que todavía está 
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presente, permite que la cabeza de la escobilla se mantenga en los receptáculos establecidos de acuerdo con el 
estado de la técnica anterior. El limpiador de bordes en forma de U, que está abierto en la parte superior, permite 
ventajosamente limpiar el borde cuando la escobilla está alineada verticalmente. En la alineación vertical de la 
escobilla/mango se evita con certeza que el borde opuesto de los inodoros obstruya o incluso haga imposible el 
movimiento necesario del mango o el propio proceso de limpieza. 5 
 
El cabezal de la escobilla no reivindicado, se caracteriza porque el limpiador de bordes es parte del cuerpo TPE-V de 
una pieza. Esto ofrece la ventaja de aumentar la versatilidad de una escobilla para inodoro existente con un cabezal 
de escobilla reemplazable sin tener que comprar un nuevo mango o un nuevo sujetador. 
 10 
El cabezal de la escobilla no reivindicado, se caracteriza por el hecho de que el TPE-V es de color gris a gris oscuro. 
Esto ofrece la ventaja de que incluso con agua extremadamente dura con un alto contenido de cal, no se aprecia un 
velo gris antiestético debido al inevitable sedimento calcáreo en la superficie. Esta medida ventajosa garantiza, por 
lo tanto, incluso en las condiciones más adversas, una apariencia permanentemente atractiva del cabezal de la 
escobilla. 15 
 
La escobilla para inodoro no reivindicada presenta un cabezal de escobilla con una forma espacial esencialmente en 
forma de campana. Esto último permite ventajosamente que la escobilla para inodoro se sostenga en sujetadores y 
receptáculos establecidos. 
 20 
La escobilla para inodoro no reivindicada, se caracteriza porque presenta un mango de escobilla de acero 
inoxidable. Un mango de acero inoxidable se adapta a casi todos los muebles en el área sanitaria doméstica y 
asegura favorablemente una imagen general armoniosa de una decoración interior. 
 
La escobilla de recambio para inodoro reivindicada, presenta un cabezal de escobilla con limpiador de bordes y un 25 
mango de escobilla, en donde 
 
- un cuerpo continuo de una pieza de TPE-V presenta un cuerpo base con un receptáculo, cerdas y un limpiador de 
bordes con cerdas de limpieza que sobresalen individualmente, 
- las cerdas que sobresalen individualmente presentan una forma espacial cónica que se estrecha hacia fuera con 30 
una punta roma, 
- las cerdas presentan un grosor sobre toda la longitud de las cerdas en el rango milimétrico, 
- las cerdas presentan puntas de un milímetro de grosor y un extremo romo, 
- las cerdas de limpieza presentan la misma forma espacial que las cerdas, 
- el TPE-V es de color gris a gris oscuro,  35 
- el cabezal de la escobilla presenta una forma esencialmente acampanada, 
- el mango de la escobilla está sujeto en el sujetador y 
- el mango de la escobilla está hecho de acero inoxidable. 
 
En la combinación de las características descritas anteriormente, la escobilla de recambio para inodoro es 40 
ventajosamente compatible con los sujetadores establecidos, ofreciendo la función adicional de un limpiador de 
bordes y proporcionando una apariencia armoniosa del cabezal de la escobilla durante un período de tiempo 
significativamente más largo, lo que significa que se logra una mayor aceptación del producto por parte del usuario. 
 
Otras ventajas resultan de los ejemplos de fabricación. No hace falta decir que las características preferentes 45 
descritas anteriormente, las ventajas y los ejemplos de fabricación posteriores no deben interpretarse con carácter 
restrictivo. Ventajosas o preferentes, las características adicionales y las combinaciones adicionales de 
características, como se explican en la descripción, se pueden implementar dentro del alcance de la reivindicación 
independiente en el objeto reivindicado tanto individualmente como de manera diferente, sin apartarse del alcance 
del invento. 50 
 
EXPLICACIÓN DETALLADA DEL INVENTO EN BASE A EJEMPLOS DE FABRICACIÓN 
 
En un ejemplo de fabricación ventajoso, una escobilla de recambio para inodoro según el invento comprende un 
cabezal de escobilla con limpiador de bordes y un mango de escobilla según la reivindicación 1, viéndose en 55 
detalle... 
 
- un cuerpo continuo de una pieza de TPE-V, presentando un cuerpo base con un receptáculo, cerdas y un limpiador 
de bordes con cerdas de limpieza que sobresalen individualmente, 
- las cerdas, que sobresalen individualmente, presentan una forma espacial cónica que se estrecha hacia fuera con 60 
una punta roma, 
- las cerdas presentan un grosor sobre toda la longitud de las cerdas en el rango milimétrico, 
- las cerdas presentan puntas de un milímetro de grosor y un extremo romo, 
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- las cerdas de limpieza presentan la misma forma espacial que las cerdas, 
- el TPE-V es de color gris a gris oscuro, 
 - el cabezal de la escobilla presenta una forma esencialmente acampanada, 
- el mango de la escobilla está fijado en el sujetador y 
- el mango de la escobilla está hecho de acero inoxidable. 5 
 
Estando pintado en color gris a gris oscuro, lo cual ópticamente en un mango de acero inoxidable puede verse casi 
como un plástico negro, esta  forma de cabezal de escobilla no muestra depósitos de cal o residuos de adherencia 
ópticamente visibles durante mucho más tiempo y ofrece una mayor aceptación por parte del usuario. 
 10 
El presente invento reivindica una escobilla de recambio para inodoro con un cabezal de escobilla. El problema de 
adherencias antiestéticas en los cabezales de las escobillas para inodoros convencionales se mejora de acuerdo 
con la reivindicación 1. Esto se hace usando un material TPE-V, que es de color gris a gris oscuro. Por lo tanto, se 
puede acceder a una escobilla de recambio para inodoro que ofrece una apariencia visualmente atractiva y limpia 
durante más tiempo y de manera más confiable. 15 
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REIVINDICACIONES 
 

 
1. Escobilla de recambio para inodoro con cabezal limpiador de bordes y mango de escobilla, en donde 
- un cuerpo continuo de TPE-V mono-pieza presenta un cuerpo base con un receptáculo, cerdas y un limpiador de 5 
bordes con cerdas de limpieza que sobresalen individualmente 
- las cerdas sobresalen individualmente en forma espacial, estrechándose cónicamente hacia afuera, con un punto 
romo, 
- las cerdas presentan un grosor en toda la longitud de las cerdas en el rango milimétrico, 
- las cerdas presentan puntas que están hechas con un grosor de un milímetro y terminan de manera roma, 10 
-  las cerdas de limpieza presentan la misma forma espacial que las cerdas, 
- el TPE-V presenta un color que va del gris al gris oscuro, 
- el cabezal de la escobilla presenta una forma espacial sustancialmente en forma de campana, 
- el mango de la escobilla está fijado en el receptáculo y 
- que el mango de la escobilla está hecho de acero inoxidable. 15 
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